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Elinkaaripalvelut sähkönjakelun suojaukseen 
ja ohjaukseen
SPA-väylän kuntokartoitus

Asiakastuki tuotteen koko 
elinkaaren ajan.

Tiesitkö, että SPA-väylä on osa 
suojausjärjestelmää?

SPA-väylän kuntokartoitus suositellaan tehtäväksi 
vähintään kerran väylän elinkaaren aikana. 
Suoritetut mittaukset antavat tarkan tiedon 
väylän nykytilasta.

On tärkeää selvittää valoa lähettävien laitteiden 
kunto. Optokomponenttien valmistaja on 
määritellyt valokuitulähettimille ja –vastaanottimille 
käyttöiän, mihin perustuen suosittelemme 
SPA‑väylän kuntokartoitusta.

Kuntokartoituksen avulla voidaan minimoida 
mahdollinen ikääntymisen aiheuttama 
vikaantuminen. Tarvittavat korjaustoimenpiteet 
voidaan kohdentaa väylän heikoimpiin osiin 
uusimalla vain tarvittavat komponentit.

—
01 SPA‑väylän sovittimet

SPA‑väylän kuntokartoitus voidaan liittää osaksi 
huoltosopimusta tai toimittaa erillisenä palveluna.

Tilaaminen on helppoa, asiakkaan tarvitsee lähettää 
vain kuvaus SPA‑väylästä, minkä jälkeen ABB:n 
asiantuntija ottaa yhteyttä. Kuntokartoituksen 
jälkeen asiakas saa yhteenvetoraportin, josta 
ilmenee väylän kunto ja mahdollinen toimenpide‑
ehdotus.
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We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With 
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB does not 
accept any responsibility whatsoever for 
potential errors or possible lack of 
information in this document.

We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations 
contained therein. Any reproduction, 
disclosure to third parties or utilization of 
its contents – in whole or in parts – is 
forbidden without prior written consent of 
ABB. Copyright© 2018 ABB
All rights reservedabb.fi
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01 Suojalaitteiden 
kommunikointi 
SPA‑väylään ja 
sovittimen kautta 
valvontajärjestelmälle

—
01 

Palvelun kuvaus
SPA‑väylän kuntokartoituksen sisältö:
• Väyläsovittimien herkkyyden mittaus
• Väyläsovittimien vahvistuksen mittaus
• Kaapeleiden vaimennuksen mittaus
• Liittimien kunnon ja asennuksen tarkastus
• Komponenttien elinkaarikartoitus
• Kuntoarvio ja mahdollinen toimenpide‑ehdotus

Kuntokartoituksen tekee ABB:n asiantuntija, joka on 
koulutettu kyseiseen tehtävään.

Kuntokartoitus voidaan tehdä käytönaikaisena 
työnä.

Mitä hyötyjä voit saada SPA-väylän 
kuntokartoituksesta?
• Kustannustehokas ratkaisu SPA‑väylän elinkaaren 

pidentämiseen ja toimintakyvyn säilyttämiseen
• Valmistajan näkemys ennakoivan huollon tarpeelle
• Valmistajan ehdotus mahdollisesta uusinta‑

tarpeesta
• Tieto elinkaarimallin mukaan jo vanhentuneista 

komponenteista
• Tieto teknisesti heikentyneistä komponenteista

Lisätietoja
Saat lisätietoja palvelusta paikalliselta ABB:n 
edustajalta, sähköpostitse osoitteesta  
aftersales.relays@fi.abb.com tai web‑ 
sivustostamme osoitteesta www.abb.fi.

http://www.abb.fi
mailto:aftersales.relays%40fi.abb.com?subject=
http://www.abb.fi

