
                            Thread DIA IN.  Torque LB.IN.
                            Rosca                  Par

 M  6      6...  9              1 / 4                 53 -   80
 M  8    15...22              5 / 16             133 - 195
 M10    30...44              3 / 8               266 - 390
 M12    50...75              1 / 2               443 - 664

ABB Oy

Teki
Prepared

Hyväksyi
Approved

Muutokset
Revision

Tarkasti
Checked

Vastaantottava osasto
Take over department

Nimitys
Title

Piirustus No.
Document No.

Kieli
Language

Sivu
Sheet

Tilaus: tämän normin mukaan

Aine: Fasson paperitarra.
Valkoinen
Liima pysyvä.

Painatus: Musta

Toimitus: rullana.

Kelaus:

75 min.
200  max.

Etiketti

95

75

YKLW 2613       G
VL 2213 3012

02-11-05
N Topp

ABB  Oy
P.O. Box 622
SF-65101 Vaasa, Finland

Telephone +358 10 22 4000
Telefax +358 10 22 45708

Suositeltu kiristysmomentti M
Rekommenderade åtdragningsmoment M
Recommended tightening torque M
Par de apriete recomendado M

Low Voltage Products

M/Nm

OZXE 3
3660053-4

1SCA02008R8110


