
Control y libertad sin límites
Soluciones Wireless
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Wireless da libertad para elegir 
dónde colocar los elementos de 
control, ofreciendo soluciones 
para una mayor flexibilidad y 
comodidad.
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Nuevas posibilidades para edificios antiguos.
Al reformar una  vivienda  existente, o simplemente reubicar 

los muebles, a menudo los interruptores ya no están donde 

se necesitan. O tal vez eche en falta algunos interruptores adi-

cionales para mayor comodidad. A menudo esto exige romper 

paredes, tender cables y volver a enyesar, pintar o aplicar pa-

pel pintado. Esto implica gastos adicionales y genera suciedad 

y molestias inevitables.

Con Wireless, eliminará los gastos asociados, pero no la co-

modidad. La señal de radio cubre las distancias por usted. Los 

interruptores asociados se adhieren con facilidad y controlan el 

actuador a distancia. Por ejemplo, los sensores indican si una 

ventana está abierta o cerrada para más seguridad. Se instalan 

de forma rápida y sencilla, sin realizar cableados adicionales.

Wireless es un nuevo sistema de control que emplea tecnología inalámbrica. 

Con los nuevos emisores, elementos de control instalados en la pared, podrá 

controlar las luces, persianas y otras funciones de su hogar, en combinación con 

los detectores de movimiento o los contactos de las ventanas, que crean una 

perfecta integración para una seguridad y funcionalidad fi able. 

  Sensor / actuador

  Tecla Olas Wireless de 4 canales 

  Ref. 8431.4 TT + marco: Ref. 8471 TT

Control 
Remoto

Reformas o nuevos edificios
Wireless es cómodo para todas 
las aplicaciones
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Fácil desde el primer momento, con Wireless 
en edificios nuevos.
Los edificios nuevos no siempre necesitan cables. Use el sis-

tema Niessen Wireless desde el principio, por ejemplo para 

controlar las luces desde varios lugares en la habitación, o in-

cluso desde otra habitación, además del interruptor principal. 

Lo mismo es válido para las persianas y ambientes lumínicos 

completos. El confort inalámbrico también se utiliza en zonas 

al aire libre, por ejemplo para encender las luces del jardín y la 

piscina desde la casa. 

También es posible integrar funciones automáticas o pre-

programadas mediante el sistema Wireless. Los detectores 

de movimiento encienden las luces mediante una señal, los 

actuadores bajan la calefacción cuando se abre una venta-

na... Las posibilidades de Wireless son tan numerosas como 

sus deseos de comodidad y seguridad. Y si ha olvidado una 

función que desea, no hay problema: Wireless se amplía con 

facilidad.



Soluciones Niessen Wireless6

  Actuadores Wireless

Es muy fácil: coloque el actuador 

interruptor o regulador cerca de 

su aparato. Después, sustituya el 

interruptor existente por uno o varios 

emisores Wireless instalados en la 

pared. 

 Ref. 8130.5

Los actuadores Wireless asumen la función de control y ac-

tivación, por ejemplo de una lámpara o un ambiente lumínico 

completo. Están equipados con un receptor de radio, que sig-

nifica que pueden activarse mediante emisores de pared que 

pueden instalarse en cualquier lugar y accionarse a distancia. 

Son fáciles de instalar y su recepción es excelente. Según el 

modelo de actuador, son multifuncionales, con un conmutador 

selector del modo de funcionamiento. Por tanto, son configu-

rables y diseñados especialmente para determinadas tareas, 

como funciones de temporizador.

Los emisores de pared del sistema Wireless marcan la diferen-

cia en el confort. Siempre ha querido controlar las persianas a 

distancia sin tener que levantarse del sofá, pero el interruptor 

está junto a la ventana, al otro extremo de la habitación. Wi-

reless es la solución a este problema. El actuador Wireless 

apropiado se instala en la caja de la persiana y un emisor de 

pared se instala en la ubicación deseada sin ninguna alteración 

estructural para que sea posible controlar la persiana a distan-

cia por radio. 

¿Por qué elegir funcionalidad o confort cuando puede tener ambos? Accionar 

persianas, apagar luces, encender dispositivos... con Wireless desde el lugar 

que resulte más práctico para usted. Aparte del actuador Wireless, solo necesita 

los emisores de pared que simplemente se adhieren en el lugar deseado. Sin 

conexiones de cables, cajas enrasadas en la pared ni problemas de obras. 

Elegante desde el momento de la instalación.

Cámbiese al confort de Wireless
El emisor y el actuador están listos
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 01 Interruptor/pulsador convencional Wireless. 

Ref. 8432.1 TT + marco: Ref. 8471TT

 02 Acoplador al Bus KNX para tecla Wireless

Ref. 6120 U-102-500

La comodidad sin cables para la reforma.
Con Wireless es posible disfrutar fácilmente del 

control a distancia. Limpio y sin cables adicionales. 

El anterior interruptor se sustituye por un interruptor 

emisor adherible. El actuador instalado por 

separado se controla a distancia.

Instalación limpia sin 

hacer obras.
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8191.2

niessen

La vida necesita libertad.
Wireless no solo es asombrosamente fácil de instalar. El sistema 

es también muy versátil. Activa las luces y ambientes lumínicos 

completos, controla las persianas y las funciones principales con 

solo pulsar un botón: Wireless hace que el espacio donde vive 

sea un poco más cómodo. Se acostumbrará con rapidez a las 

ventajas de confort cotidianas que ofrece el práctico control a 

distancia y no querrá pasar sin ellas. Incluso puede tener ideas 

adicionales sobre nuevas funciones que desea convertir a 

Wireless de forma sencilla y sin gran esfuerzo.

Mayor confort: control a distancia con el emisor manual.
Una función especial del sistema Wireless es que aumenta la 

flexibilidad de activación con los emisores de pared y que pone a 

su disposiciín un interruptor donde más lo necesita. Por 

supuesto, el emisor manual clásico también tiene un lugar en el 

sistema Wireless, con teclas de selección de grupo para todas 

las aplicaciones importantes. Para activar, atenuar, subir y bajar 

persianas o activar ambientes lumínicos. Con el elegante emisor 

tendrá todo bajo control, esté donde esté.

 Control a distancia

  01 El mando emisor portátil Wireless:   

      independiente de la alimentación, versátil, 

      elegante. Ref. 8190.1

 02 El pulsador colgante de alarma Wireless 

      permite en todo momento tener la seguridad 

      de que en caso de emergencia, el aviso será 

      atendido en todo momento. Ref. 8131

Posibilidades ilimitadas
Mayor confort cuando más lo necesite

01 02



Soluciones Niessen Wireless 9

 01 Activación

Es posible activar incluso cargas que no estén instaladas 

permanentemente mediante control remoto y una toma 

controlable por radio. Esto permite, por ejemplo, apagar 

la radio o la lámpara sobre la mesilla de noche con el 

emisor de pared situado junto a la puerta cuando sale 

de la habitación.

 02 Regulación

Cree la atmósfera perfecta con luz mediante la función 

de regulación continua variable. Con el actuador de 

regulación apropiado del sistema Wireless y el emisor 

de pared correspondiente que se instala donde desée 

regular la iluminación.

 03 Persianas

¿Por qué levantarse para ajustar la persiana cuando 

puede hacerlo cómodamente desde el sillón? Wireless 

hace que esto sea posible. Mediante un emisor manual 

o un interruptor de pared. Accionar la pantalla, el 

retroproyector, la puerta del garaje o la iluminación 

exterior con la misma facilidad.

 04 Funciones centrales

¿Están apagadas todas las luces cuando sale de casa? 

Con Wireless y la función central, basta con pulsar un 

botón para apagar las luces de toda la casa. Cómodo y 

muy útil para la vida diaria.

 05 Ambientes lumínicos

Con Wireless puede manejar fuentes de luz individuales o 

almacenar ambientes lumínicos completos, que después 

pueden recuperarse con solo pulsar un botón. Crée 

la atmósfera individual con luz para cenar, para ver la 

televisión, para leer... con una sola pulsación.

03

02

04
05

01



Soluciones Niessen Wireless10

 01 Emisor de pared Wireless, 1 canal 

Ref. 8431.1 +  marco: Ref. 8471 TT

 02 Actuador regulador Wireless Ref. 8130.5

 03 Pulsador serie Olas Ref. 8104 + 8401 +

+  marco: Ref. 8471 TT

Instalar una conexión conmutada: de forma 

inteligente, para manejar la luz en el techo 

del dormitorio desde ambos lados de la 

cama. Para esto, se sustituye el interruptor 

actual, normalmente situado junto a la 

puerta, por un emisor de pared. Los dos 

emisores de pared, que se conectan 

mediante una señal inalámbrica en lugar 

de cables, se adhieren a la pared junto a 

la cama. Ahora es posible controlar la luz a 

distancia mediante el actuador instalado por 

separado.

ANTES

Regulador

Wireless

Interruptor

convencional

Pulsador 

convencional

DESPUÉS

01

03

Controlando la iluminación
Sin levantarse de la cama

02
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Todo cómodamente bajo control.
Descubra las numerosas posibilidades de integrar y disfrutar de la 

comodidad del control a distancia en su salón. Iluminación interior 

y exterior, persianas y otros equipos, como la pantalla para ver 

eventos por televisión en casa: Wireless permite manejarlos con 

facilidad. Desde el lugar que le resulte más cómodo. Con el 

emisor manual o con los emisores de pared del sistema Wireless. 

Las asociaciones de los productos pueden asignarse 

individualmente, lo que permite disponer de numerosas funciones 

en una sola tecla del emisor Wireless. Son ventajas que hacen 

que su salón sea aún más cómodo.

Descansar y divertirse con comodidad
Funcionalidades sin límites desde su sofá

  

  Ref. 8190.1



Práctico y efi ciente.
El emisor de pared Wireless enciende o apaga la luz en el baño principal 

o el baño para invitados con un actuador en serie y también el 

extractor/ventilación con su segunda salida. El actuador también tiene 

un retardo automático de encendido y apagado. Si enciende la luz poco 

tiempo para lavarse las manos, el ventilador seguirá apagado. Si 

permanece en el baño más de 2 minutos, el ventilador se enciende 

automáticamente. Una vez apagada la luz, el ventilador seguirá 

encendido durante 5 minutos más.

 01 Emisor de pared Wireless, 1 canal enciende la iluminación y 

el ventilador Ref. 8431.2TT + marco: Ref. 8471 TT

 02 Actuador doble interruptor Wireless, Ref. 8130.7 

canal 1: iluminación, canal 2: ventilador. Ref. 2xN2104 + 

marco: Ref. 8471 TT

01

02

La iluminación y el extractor
Perfecto para el baño o la cocina
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Todo a mano. Descanse sin preocupaciones.
Con Wireless dispone de un interruptor central junto a su cama 

para encender todas las luces a la vez mediante una pulsación, 

sin molestas obras de instalación. Si tiene la necesidad de 

encender toda la iluminación, solo tiene que pulsar un botón para 

que todo esté iluminado. La iluminación instantánea le ofrecerá la 

tranquilidad de tenerlo todo bajo control.

 01 Iluminación de hall-recibidor-pasillo. Ref. 8432.2 TT +

+ marco: Ref. 8471 TT

 02 Centralización (por ejemplo todo OFF y bajado general de 

        persianas, camino de luz, etc.) Ref. 8130

Un emisor de pared para la iluminación de toda la casa.
Tal vez le haya sucedido lo siguiente: sale de casa con prisa y 

después no está seguro de haber apagado todas las luces. O 

simplemente no quiere apagar o comprobar todas las luces. 

Wireless se encarga de esta tarea con la función de apagado 

central. Un emisor de pared que controla los actuadores 

correspondientes se instala fácimentes en la puerta de entrada, 

sin cables. Así, puede apagar todo con solo pulsar un botón.

01 02

Conexión o desconexión general
La tranquilidad de tenerlo todo 
bajo control
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Fácil de instalar, y en cualquier lugar
El detector de movimiento Wireless y la función de actuador 

para dos cargas permite obtener posibilidades de aplicación 

completamente nuevas con este detector Wireless. El 

detector puede colocarse libremente en cualquier lugar 

para vigilar de forma óptima todo el rango de detección. 

Si detecta un movimiento, envía la señal de conexión al 

actuador integrado, que puede instalarse en una caja de 

empotrar bajo un pulsador cerca de la lámpara. Además, es 

posible asignar varios sensores a un solo actuador para así 

vigilar de manera 

fiable incluso zonas en ángulo. La instalación del detector 

Wireless no puede ser más sencilla. El funcionamiento con 

batería evita toda necesidad de cables. La instalación en la 

pared se hace con facilidad con un solo tornillo de fijación. 

Una absorbente goma ofrece una perfecta igualación en 

caso de que la pared sea desigual. También hay adaptadores 

para instalación en esquinas o tuberías. El propio sensor se 

adapta después a la pared mediante una unión giratoria que 

gira 30°, por ejemplo para la igualación de pendientes. Las 

baterías pueden comprobarse directamente en el dispositivo.

01 02

Movimiento: libertad sin límites
Seguridad y calidad de vida

Detector Wireless

 01 Ref. 8130.6 

 02 Ref. 9504  BL
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Abierto, cerrado o asegurado: información precisa 
Donde los sistemas convencionales solo comprueban 

si la ventana está en contacto con el marco, Wireless 

va un decisivo paso más allá. Los sensores de 

ventana vigilan y transmiten la posición de la 

manilla de la ventana, ofreciendo información sobre 

si la ventana está asegurada.

Además, puede activarse la reducción de 

temperatura nocturna del termostato ambiente 

mediante un actuador interruptor cuando se 

abre la ventana. Esto evita que se encienda de 

inmediato la calefacción, en particular cuando la 

temperatura exterior es baja.

Los sensores de ventana asociados instalados 

entre la manilla y el marco están disponibles en 

colores Blanco, Acero Inoxidable y Negro Basalto, 

por lo que se adaptan perfectamente a todas las 

manillas y marcos de ventana convencionales. 

Para ahorrar costes, es posible seguir usando las 

manillas existentes.

01 02 03

 01 Sensor de ventana Wireless, 

  Blanco 6720-64 

 02 Sensor de ventana Wireless, 

  Acero Inoxidable 6720-65 

 03 Sensor de ventana Wireless, 

  Negro Basalto 6720-66

Todas las ventanas bajo control
De un vistazo

01

02 04

05
03

 01 Ref. 6720 - 66 

 02 Ref. 8432.2TT + marco 

 03 Ref. 8440.9TT + marco

 04 Ref. 6120U - 102 - 50

 05 Ref. 6120U - 102 - 50

Acoplamiento de las 
manillas de la ventana:

Ventana con marco de 

ancho mínimo de 38 mm 

y cuadradillo de 7 mm. 

(ver detalle de las manillas 

en los dibujos adjuntos)



Soluciones Niessen Wireless16

La confianza de que todo está en orden
También en el exterior

Inspección de un vistazo.
Donde no puedan instalarse sensores de ventana, es posible 

usar los detectores universales Wireless. A menudo resulta 

útil saber que la puerta del sótano está cerrada, cuando 

hay niños pequeños en la casa o como protección contra 

visitantes no deseados. La señal del emisor Wireless nos 

confirmará si la ventana o la puerta está cerrada para nuestra 

tranquilidad.

Riego del modo más fácil.
Los sistemas de riego de instalación permanente hacen que 

regar el jardín con una regadera o manguera quede obsoleto. 

Wireless ofrece incluso una mayor comodidad. El sistema 

de riego puede activarse o desactivarse desde la cocina o 

cualquier otra habitación de la casa. Para ello, es necesario 

integrar una electroválvula de riego, que puede conectarse a 

cada interruptor combinado. Todo lo que necesita para regar 

su jardín de forma remota es un emisor de pared, actuador 

interruptor y electroválvula.

 01 Mando emisor portátil Wireless. Ref. 8190.1 

 02 Actuador interruptor Wireless. Ref. 8130.6

Puerta de acceso

WRK/W

Contacto 

del "resbalón" 

de la puerta

 Ref. 8131.2 

0201
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Máxima eficiencia en cada momento
También en entornos de trabajo

Accionamientos sin levantarse de la mesa.
Los accionamientos (reguladores, persianas...) de una sala 

de reuniones siempre se encuentran en la entrada de la sala, 

además el interruptor que baja la pantalla de proyecciones 

está situado lejos de la mesa. Con Wireless sin necesidad 

de realizar ningún tipo de instalación, tenemos la posibilidad 

de controlar de una forma cómoda y sencilla todos los 

circuitos de la sala, pudiendo incluso programar las escenas 

necesarias para cada momento, como por ejemplo escenas 

de proyección o escena todo OFF para no deformar ningún 

circuito en funcionamiento.

 01 Control de persianas Ref. 8130.3 + 8432.1 TT +

   + marco 8471 TT 

 02 Control de proyector Ref. 8130.3 + 8432.1 TT + 

  + marco 8471 TT

 03 Control y regulación de la iluminación Ref. 8130 + 

  + 8432.1 TT + marco 8471 TT

 04 Control y regulación del circuito 3 mediante el 

  primer canal de la Ref. 8431.4 TT

 05 Control de la persiana del circuito 1 mediante el 

  segundo canal de la Ref. 8431.4 TT

 06 Control de escena PROYECCIÓN (luminosidad 

  circuito 3 al 30%, persiana circuito 1 abajo, 

  proyector circuito 2 abajo) mediante el 3 canal de 

  la Ref. 8431.4TT

 07 Control de escena todo off (luminosidad circuito 

  3 OFF, persiana circuito 1 ARRIBA, Proyector 

  circuito 2 Abajo) mediante el canal 4 de la 

  Ref. 8431.4 TT
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Fácil de instalar, incluso sin cables, una gama completa que 

permite ejecutar una reforma con facilidad y que permite 

realizar algunas funciones hasta ahora no disponibles. 

La posibilidad de ampliar las instalaciones, aumentar el 

confort, realizar reformas y ayudar a las personas aumenta 

con el producto Wireless.

La gama completa
Para cada aplicación hay una solución

Teclas de 1, 2 y 4 canales Wireless de la serie Olas que 
se insertan en los mecanismos siguientes:

Ref. 8432.1TT Ref. 8432.2TT Ref. 8432.4TT

Fuente de Alimentación 
con dos entradas 
binarias para sensores 
externos.

230V (±10%) - 50 Hz

127V (±10%) - 60 Hz

Ref. 8132

Interruptor Temporizador 
de Relé.

230V (±10%) - 50 Hz

127V (±10%) - 60 Hz

2300W/VA 

1000VA 

Ref. 8130.1

Interruptor de 
dos Relés.

230V (±10%) - 50 Hz

127V (±10%) - 60 Hz

2 x 700 W/VA

Ref. 8130.2

Interruptor de 
Persianas.

230V (±10%) - 50 Hz

127V (±10%) - 60 Hz

2 x 700 W/VA    

Ref. 8130.3

Regulador/Interruptor 
Universal conexión 
a dos hilos.

230V (±10%) - 50 Hz

127V (±10%) - 60 Hz

60 a 450VA 

Ref. 8130

Sensores de 1, 2 y 4 canales Wireless de la serie Olas.

Alimentados con pila y que se pueden adherir en la 

pared o donde deseemos disponer de control Wireless, 

sin obras ni cableado.

Ref. 8431.1TT Ref.  8431.2TT Ref. 8431.4TT
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Detector de movimiento 
Wireless alimentado con pila.

Detector de movimiento 
de techo Wireless con pila.

Actuador/emisor Wireless 
de  1 canal

230V (± 10%) - 50 Hz

2300 W/VA 

1000 VA 

Emisor Wireless de dos canales
230V (±10%) - 50Hz

Regulador/emisor universal 
Wireless de  1 canal.

230 V (±10%) - 50 Hz

25 a 350 W/VA

Pasarela (Gateway) entre el medio de 
comunicación Wireless y el medio par 
trenzado (KNX-TP). 
Sólo se conecta al bus KNX-TP.

Actuador/emisor Wireless 
persianas / 2 canales 

230V (±10%) - 50Hz

2 x 700 W/VA

Actuador Wireless 
de 1 canal

230V (±10%) - 50Hz

2300 W/VA

1000 VA

Pulsador colgante de alarma, pánico o 
llamada de auxilio Wireless. 
Funciona con pila.

Cierre de ventana oscilo 
batiente que detecta las 
tres posiciones y emite la 
señal Wireless.

Mando a distancia 
Wireless de 15 canales.

Ref. 6720 - 64 (Blanco)

Ref. 6720 - 65 (Negro Basalto)

Ref. 6720 - 66 (Acero Inox.)Ref. 9504 BL / PM Ref. 9513 BL / PM Ref. 8190.1

Ref. 8130.4 Ref. 8130.5 Ref. 8130.7 Ref. 8130.6

Ref. 8131.2 Ref. 8131Ref. 6770 - 500

(*) (*) (*)

(*)

 (*) La longitud de los cables en la foto se ha 

      reducido. La longitud real es de 110mm aprox.
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La reforma sin cables y sin realizar obra civíl es ahora una 

realidad. Un emisor sin cables que es capaz de conmutar o de 

regular un circuito eléctrico a distancia, nos permite cambiar el 

concepto tradicional del cableado por una solución diferente y 

que nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida del usuario 

y por supuesto la instalación eléctrica.

Entornos de utilización
Aplicaciones

Algunos ejemplos de aplicación:

–  Centralizar todas las persianas de la vivienda sin 

necesidad de pasar un solo cable.

–  Añadir un accionamiento en una habitación, junto al 

cabecero de la cama.

–  Añadir un termostato en cualquier lugar.

–  Controlar todo tipo de cargas en superficies de 

diferentes materiales: cristal, madera, etc.

–  Controlar todos los circuitos del salón sin levantarse 

del sofá.

–  Ampliar los accionamientos de un timbre o aviso sonoro 

en la vivienda o recepción de un hotel.

–  Máxima flexibilidad para instalar elementos de 

accionamiento en cualquier lugar, adaptándose a todo 

tipo de modificaciones en la distribución del hogar u 

oficina.

–  Para accionar las puertas de los servicios en un 

establecimiento público, ya no es necesario buscar 

la llave, la puerta se acciona en la distancia desde el 

mostrador, sin cables ni obras.

–  Al salir de casa se puede comprobar desde la puerta 

si todas las ventanas están cerradas.

–  Crear dos escenas de iluminación combinando luces, 

persianas y luces reguladas (para descansar, cenar, 

leer, jugar con los niños, escuchar la música preferida, 

o generar un camino de luz para levantarse por la 

mañana).

–  Un todo OFF de la iluminación de la vivienda para lograr 

una mayor tranquilidad.

–  Un detector de movimiento Wireless que avisa de los 

imprevistos en zonas poco accesibles donde no es 

posible el cableado.

–  El riego del jardín y su control a distancia ya no es un 

problema.

–  Una persona mayor o discapacitada puede aumentar su 

confianza y tranquilidad si utiliza un pulsador colgante 

de alarma o llamada de auxilio Wireless.

–  La interacción de todos los productos Wireless con 

Planner facilita la automatización del hogar.

–  Una pasarela entre Wireless y KNX permite, además, 

interactuar también a niveles de automatización de 

control distribuido con el estándar KNX.
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Área Levante
Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B 

Edificio As Center Azul - Oficinas b-1, b-2, b-11 

46980 PATERNA (Parque Tecnológico)

Tel.: 963 617 651 - Fax: 963 621 366

Murcia
Avda. Ciudad de Aranjuez, 18

30007 MURCIA

Tel.: 968 241 626 - Fax: 968 233 092

Área Noroeste
Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 1

47012 VALLADOLID

Tel.: 983 292 644 - Fax: 983 395 864

Galicia
Almirante Lángara, 8º - 1º

15011 LA CORUÑA

Tel.: 981 275 099 - Fax: 981 278 844

Asturias
Avda. del Llano, 52 bajo

33209 GIJÓN

Tel.: 985 151 529 / 150 445 - Fax: 985 141 836

Área Andalucía Occidental
Avda. San Francisco Javier, 22

Edif. Catalana Occidente, módulo 605

41018 SEVILLA

Tel.: 954 661 203 / 654 511 - Fax: 954 661 431

Extremadura
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura; Oficina 2-4

Campus Universitario de Badajoz. Avenida Elvas, s/n

06071 BADAJOZ

Tel.: 924 239 340 - Fax: 924 225 093

Área Andalucía Oriental
Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G

29018 MÁLAGA

Tel.: 952 295 648 - Fax: 952 299 071





Asea Brown Boveri, S.A.
Low Voltage Products
Torrent de L‘Olla 220

08012 Barcelona

Tel.: 934 842 121

Fax: 934 842 190

www.abb.es/niessen
Más información en:

D i s p o n i b l e  e n

Configurador Niessen
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