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Protection des postes raccordés  
au réseau public de distribution
Solutions Relion® NF C 13-100  
et UTE C 15-400 
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—
Famille Relion® série 615 
Autorisation d'emploi Enedis

Les relais REF615 et REU615 sont destinés à la protection, le contrôle, 
la mesure et la supervision des départs des sous-stations et des 
installations industrielles incluant les réseaux de distribution avec  
ou sans génération.

Relais REF615
Ils ont reçu l'Autorisation d'Emploi d'Enedis. Ils garantissent 
la protection des postes selon la norme NF C 13 100 :
• Soit en régime de neutre impédant : protection à max. de 

courant ampéremétrique phase et terre
• Soit en régime de neutre compensé : protection  

à max. de courant ampéremétrique phase et  
terre + Wattmétrique homopolaire (PWH). 

Relais REU615
Ils ont reçu l'Autorisation d'Emploi d'Enedis pour la  
protection des postes selon le guide UTE C 15-400 :
• Ces relais garantissent la protection de découplage dans 

le cas d'un producteur autonome d'énergie  
(énergie éolienne, photovoltaïque…).

Norme NF C 13-100 - 2015
Réseau public de distribution à neutre impédant

Solution ABB Config Type de protection ATE Enedis N°

REF 615 C Max de I Ph + T 17E048/SE

REF 615 E Max de I Ph + T + PWH 17E048/SE

Norme NF C 13-100 - 2015
Réseau public de distribution à neutre compensé (PWH)

Solution ABB Config Type de protection ATE Enedis N°

REF 615 E Max de I Ph + T + PWH 17E048/SE

Guide UTE C 15-400
Producteur autonome

Solution ABB Config Type de protection ATE Enedis N°

REU 615 A H1 à H5 17E047/SE

REU 615 A B - F1 17E047/SE
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Service
ABB vous conseille et vous accompagne dans le cadre de vos projets d'installation ou de retrofit de relais.

Facilité d'installation
Débrochable

Dimensions L x H x P Classification Masse

177 x 177 x 201 mm IP54 monté dans une cellule 4 kg

_

Choix du type de montage
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Encastré Semi-encastré Semi-encastré 
Inclinaison 25°
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En surface
Encastré 
Rack 19"

Caractéristiques générales

Paramétrages
Les relais sont livrés préconfigurés.
Les paramètres peuvent être modifiés :
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Caractéristiques générales
Dimensions L x H x P 177 x 177 x 201 mm

Classification IP54 monté dans une cellule

Poids 4 kg

Facilité d'installation

 – Débrochable

_

 – Choix du type de montage
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Encastré Semi-encastré Semi-encastré 
Inclinaison 25°

En surface Encastré 
Rack 19"

Ergonomie

Afficheur face avant : 2 possibilités

Écran LCD 4 lignes 
(en standard)

Écran LCD 8 lignes 
(en option)

Paramétrages

La programmation des réglages, de la configuration et des 
enregistrements perturbographiques se fait grâce à l’outil  
PCM600.  
Pour cela 2 possibilités :
 – Via l’écran du relais
 – Via l’interface web.

Outil d'aide au choix en ligne 
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Les relais sont livrés préconfigurés. 
Les paramètres peuvent être modifiés :
- via l'interface homme-machine (en face avant) 1
- via l'interface par navigateur web (en face avant par port 
RJ45) 2
- via le logiciel de configuration PCM600 3

3

Accès : https://abbtm.fi.abb.com/PST/#/

Cet outil permet de choisir la configuration du relais  
adaptée aux besoins de l'installation (en anglais)

1
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Les relais sont livrés préconfigurés. 
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 Via l'interface 
homme-machine  
(en face avant) 

Via l'interface par  
navigateur web (en face  
avant par port RJ45)

Via le logiciel  
de configuration  
PCM600

Ergonomie
Afficheur face avant : 2 possibilités

Écran LCD 4 lignes 
(en standard)

Écran LCD 8 lignes 
(en option)

Outil d'aide au choix en ligne (EN)
Cet outil permet de choisir la configuration du relais  
adaptée aux besoins de l'installation (en anglais) 

Accès : 
https://abbtm.fi.abb.com/PST/#/
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— 
Contacts

ABB France 
Division EP
Produits Moyenne Tension
3, avenue du Canada - Les Ulis
F-91978 Courtaboeuf cedex / France
Tél. : +33 (0)1 64 86 88 00
Email : energie.devis@fr.abb.com

www.abb.fr

Note
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications 
techniques ou de modifier le contenu de ce document 
sans préavis.
ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur 
potentielle ou tout manque d'information éventuel dans 
ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce 
document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce 
document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou 
utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont 
interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2017 ABB - Tous droits réservés

Service et assistance technique
Contact Center


