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UniSec
Guide rapide du choix

Tableau de moyenne tension 
isolé dans l’air pour la distribution 
secondaire jusqu’à 24 kV, 1250 A, 25 KA

—
(1) Veuillez contacter ABB

Les caractéristiques du nouveau tableau UniSec:
• Isolement dans l’air de toutes les parties actives
• Interrupteur-sectionneur dans le SF6

• Appareil multifonctionnel avec disjoncteur sous 
vide et sectionneur en SF6 intégrés

• Contacteur sous vide débrochable de classe LSC2B 
suivant la classification de la continuité de service

• Disjoncteur débrochable et déconnectable à vide 
et SF6 de classe LSC2B selon la classification de la 
continuité de service

• Disjoncteur débrochable à vide et SF6 de classe LSC2B 
selon la classification de la continuité de service

• Gamme complète d’unités fonctionnelles et 
d’accessoires

• Ample assortiment de relais de protection à l’état 
de l’art, intégrés sur les disjoncteurs débrochables 
ou montés séparément pour les fonctions de 
protection, contrôle et mesure. 

Normes de référence
Le tableau et les principaux appareillages qui le 
composent sont conformes aux normes suivantes:
• IEC 62271-1 pour l’application en général,
• IEC/EN 62271-200 pour le tableau, notamment par 

référence aux classifications introduites par les 
normes, le tableau UniSec est défini de la manière 

suivante:
- classification de la continuité de service: LSC2A 

et LSC2B
- classification des cloisonnements: PM (cloison 

métallique) et PI (compartiment d’isolation) pour 
disjoncteurs débrochables seulement à 24 kV

• IEC 62271-102 pour le sectionneur de terre
• IEC 62271-100 pour les disjoncteurs
• IEC 60071-2 pour la coordination de l’isolement
• IEC 62271-106 pour les contacteurs
• IEC 62271-103 pour les interrupteurs-sectionneurs
• IEC 60529 pour le degré des protections
• IEEE 693 Test de qualification sismique du tableau.

Domaines d’application
Distribution électrique secondaire de moyenne 
tension
• Postes de transformation 
• Contrôle et protection de lignes et 

transformateurs de puissance
• Infrastructures, centre de données, Small Power 

Generation
• Aéroports
• Hôpitaux, centres commerciaux
• Industries, installations d’énergies renouvelables
• Navales.



Caractéristiques électriques du tableau 
Tension assignée kV 12 17.5 24

Tension d’essai (50-60 Hz pour 1 mn) kV 28 38 50

Tension de tenue sous choc kV 75 95 125

Fréquence assignée Hz 50-60 50-60 50-60

Courant assigné des barres principales A 630/800/1250 630/800/1250 630/1250

Courant assigné des appareillages:

Disjoncteur déconnectable VD4/R-Sec - HD4/R-Sec - HD4/RE-Sec A 630/800 630/800 630

Disjoncteur déconnectable VD4/R-Sec - HD4/R-Sec A 630 630 630

Appareil multifonctionnel HySec A 630 630 630

Interrupteur-sectionneur dans le gaz GSec A 630/800 630/800 630

Disjoncteur débrochable Vmax/Sec A 630/1250 630/1250 –

Disjoncteur déconnectable VD4/Sec A – – 630/1250

Disjoncteur déconnectable HD4/Sec A 630/1250 630/1250 630/1250

Contacteur sous vide débrochable VSC/P A 400 – –

Courant assigné admissible de courte durée kA (3s) 16 (4)/20 (3)/25 (1) (2) 16 (4)/20 (3)/25 (2) 16 (4)/20 (3)

Courant de crête kA 40 (4)/50 (3)/62.5 40 (4)/50 (3)/62.5 40 (4)/50 (3)

Courant de tenue à l’arc interne (jusqu’à IAC AFLR) kA (1s) 12.5/16 (4)/20 (3)/25 (2) (5) 12.5/16 (4)/20 (3)/25 (2) 12.5/16 (4)/20 (3)

(1)  25 kA 2s pour la classification de la continuité de service LSC2A 
(2)  Pour la classification de la continuité de service LSC2B

(3)  Pour 21 kA/52,5 kAp contactez ABB 
(4)  Pour HySec 16 kA(1s)/40 kAp

SDC SDS SDM SDD

Largeur 
[mm]

Unité avec interrupteur- 
 sectionneur

Unité avec 
interrupteur-sectionneur 
-sectionnement

Unité de sectionnement 
avec mesures avec  
interrupteur-sectionneur

Unité à double interrupteur- 
sectionneur

375 ⑨ ⑫ ③ ⑦ ⑧ ⑫

500 ① ③ ⑨ ⑫ ① ② ③ ⑤ ⑦ ⑧ ⑫

600

750 ① ② ③ ⑨ ⑫ ① ② ③ ⑤ ⑦ ⑧ ⑪ ① ② ③ ⑨ ⑨

190 

(5)  Pour unité LSC2A avec conduit d’échappement des gaz, 12 
kV, hauteur 2000 mm et largeur 750 mm

  (plus de détails à la page 96) 

UMP SFC SFS

Largeur 
[mm] Panneau mesures universel

Unité interrupteur-
sectionneur avec fusibles

Unité interrupteur-
sectionneur avec fusibles 
- sectionnement

375 ⑥ ⑫ ③ ⑥ ⑦

500 ③ ⑥ ⑪ ⑫ ③ ⑥ ⑦ ⑫

600

750 ① ② ① ③ ⑥ ⑫

190 



(*) TT non disponibles en cas de TC   
(seulement pour panneaux 

 H = 1700 mm)
(**) Seulement pour 12-17,5 kV
(***) En option

① Transformateurs de courant (TC)
②  Transformateurs de tension (TT)
③   Mise à la terre des barres
④  Sectionneur de terre inférieur séparé
⑤  Transformateurs de tension avec sortie barres à 

gauche seulement (seulement pour panneaux  
H = 1700 mm)

SBC SBC-W SBS SBS-W SBM

Largeur 
[mm]

Unité disjoncteur 
débrochable interrupteur 
- sectionneur

Unité disjoncteur 
débrochable avec 
interrupteur-sectionneur

Unité disjoncteur 
débrochable avec 
interrupteur-sectionneur 
- sectionnement

Unité disjoncteur 
débrochable avec 
interrupteur-sectionneur 
- sectionnement

Unité de sectionnement 
avec mesures avec 
disjoncteur et double 
sectionneur

375

500

600

750 ① ② ③ ④ ⑨ ⑪ ⑫ ① ② ③ ④ ⑨ ⑪ ⑫ ① ③ ④ ⑦ ⑧ ⑫ ① ③ ④ ⑧ ⑫ ① ②

190 

RLC RRC WBC WBS BME

Largeur 
[mm]

Remontée câbles latérale, 
droite

Remontée câbles latérale,  
gauche

Unité avec disjoncteur 
débrochable LSC2B-PM/PI

Unité avec disjoncteur 
débrochable LSC2B-PM/PI  
− sectionnement

Unité de mesure et mise  
à la terre de barre

375

500

600 ① ② ④ ⑨ ⑩ ① ③ ④ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑨

750 ① ② ④ ⑨ ① ③ ④ ⑦ ⑧

190 

⑥  Sectionneur de terre inférieur séparé sans pouvoir de 
fermeture

⑦  Direction de sortie inférieure barres, gauche
⑧ Direction de sortie inférieure barres, droite
⑨ Eclateurs
⑩ Contacteur
⑪ Colonne d’adaptation entre colonnes LSC2A et LSC2B
⑫ Pour application partie supérieure voir le catalogue UniSec

SBR HBC SFV DRC DRS

Largeur 
[mm]

Unité disjoncteur 
inversée

Unité avec disjoncteur 
et sectionneur intégrés

Unité interrupteur-
sectionneur avec 
fusibles - mesures

Unité arrivée directe 
avec mesures et mise 
à la terre de barre Unité remontée − mesures

375 ⑨ ⑦ ⑧ ⑫

500 ① ②(**) ⑨ ⑪ ⑫ ② ③ ⑥(***) ⑪ ⑫ ① ②(*) ③ ④ ⑨ ⑪ ① ⑤ ⑦ ⑧ ⑫

600

750 ① ③ ④ ⑥

190 



—
Pour plus d’informations, veuillez contacter:

© Copyright 2018 ABB. Tous droits réservés. 
Les données et illustrations ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications dans le cadre du développement technique du produit. 1V
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—
Pour plus d’informations sur les produits: 
abb.com/mediumvoltage
Votre centre de contact: 
abb.com/contactcenters 
Pour plus d’informations sur les services:
abb.com/service

https://new.abb.com/medium-voltage
https://new.abb.com/contact-centers
https://new.abb.com/service

