
Medium voltage products

UniSec para instalaciones solares
Celdas de medida tensión aisladas  
en aire para distribución secundaria  
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UniSec para instalaciones solares
Características generales

UniSec es una gama de celdas de medida tensión aisladas en 
aire para distribución secundaria.

Las principales especificaciones de UniSec son:
– Tensión asignada  hasta 24 kV
– Corriente nominal  hasta 1.250 A
–  Interruptor  hasta 25 kA/3 s
–  Arco interno  hasta 25 kA/1 s
–  Frecuencia nominal  50/60 Hz

UniSec ha sido diseñado y ensayado de conformidad con las 
siguientes normas:
– IEC 62271-1 para aplicaciones en general
– IEC 62271-200 
– IEEE 693 para la prueba de clasificación sísmica.

Los principales equipos contenidos en los cuadros UniSec 
cumplen con las siguientes normas:
– IEC 62271-102 para el seccionador de tierra
– IEC 62271-100 para el interruptor
– IEC 62271-103 para el interruptor-seccionador
– IEC 60529 para las clases de protección.

La amplitud de la gama, la dimensión compacta, el 
equipamiento de las unidades con interruptores enchufables y 

extraíbles clasificados LSC2A y LSC2B, todo ello asociado al 
elevado grado de fiabilidad y seguridad, convierten las celdas 
UniSec en una solución extremadamente flexible, idónea para 
numerosas aplicaciones dentro de la distribución secundaria 
de media tensión, como por ejemplo:
– Distribución secundaria de media tensión para compañías 

eléctricas 
–  Subestaciones de transformación
–  Infraestructuras (aeropuertos, hospitales, centros 

comerciales, estaciones de trenes, etc)
–  Centros de procesamiento de datos
–  Pequeñas centrales eléctricas y sistemas para energías 

renovables
–  Aplicaciones industriales
–  Aplicaciones navales
–  Uso residencial
– Redes inteligentes.

UniSec es la solución ABB para realizar redes de distribución 
completamente automatizadas. Ofrece una amplia gama de 
paneles, por lo tanto permite individualizar la solución más 
eficaz para cualquier tipo de aplicación, combinando las 
distintas tipologías de paneles disponibles.
Para mayores informaciones sobre UniSec consulte el 
catálogo técnico CA_UNISEC(EN)_1VFM2000003.
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UniSec es un cuadro compacto, con configuración flexible, 
fácil y rápido de instalar y cuenta con elevadas prestaciones 
mecánicas y eléctricas, resultando así particularmente 
indicado para aplicaciones en campo solar.

La solución UniSec solar se basa en la configuración estándar 
del cuadro y ofrece una amplia gama de paneles capaces de 
satisfacer los requisitos de las instalaciones solares gracias 
a determinadas especificaciones eléctricas y al equipamiento 
estándar de accesorios. La documentación de diseño técnico 
se pone a disposición del cliente, que puede expedir su 
propia aprobación oficial ya desde la fase de oferta.

Siendo ABB uno de los principales actores presentes en el 
sector solar, está comprometido en el desarrollo constante 
de soluciones capaces de transformar en modo eficiente la 
energía solar en energía eléctrica segura. Su exhaustiva oferta 
para el sector solar nace de la competencia plurianual del 
grupo y de su especialización en el sector energético.

Las soluciones propuestas por ABB para el sector solar 
presentan las especificaciones técnicas que se detallan a 
continuación.
Para informaciones sobre cualquier otra solución contacte 
con ABB. 

Datos eléctricos
– Tensión asignada  hasta 24 kV
–  Tensión de servicio  hasta 23 kV
–  Frecuencia nominal  50 - 60 Hz
–  Intensidad asignada de barra  630 A
–  Corriente asignada de cortocircuito  16 kA, 1 s
–  Valor máximo de la corriente  

asignada de cortocircuito  40 kA

Versión
– Clasificación de la resistencia al arco  

interno (IAC) A-FL 12,5 kA, 1 s 
(altura mínima del ambiente del cuadro 2100 mm)  

Clasificación
– Continuidad de servicio  LSC2A
– Segregaciones  PM (segregaciones  

 metálicas)
Alimentación auxiliar
– Tensión de control local  230 V
– Tensión de control auxiliar  

bobina de disparo apertura  230 V

Grado de  protección
– Dentro del cuadro  IP 2X
– En la envolvente externa   IP 3X
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Solución A1 
Red de distribución radial - Fusible

N° 1 unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 375 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

–  Celda baja tensión 

N° 1 unidad combinada interruptor-fusible con cable (SFC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 95 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en cerrado para seccionador de 
tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte doble  
Relé de apertura 230 VAC

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación 

 Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Base fusibles 375 para fusibles CEF ABB 442 mm
- Altura de montaje para fusibles e=442 mm
- Actuación fusible
- Indicador de actuación fusible (1NO)

– Celda baja tensión 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones de pre-ingenierización 
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Solución A2 
Red de distribución radial - Fusible

N° 1 unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables bifásica para cables hasta 300 mm2 
– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 

cables
– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 

cables 230 VAC 
– Celda baja tensión 

N° 1 unidad combinada interruptor-fusible con cable (SFC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 95 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en cerrado para seccionador de 
tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte doble 
Relé de apertura 230 VAC

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Base fusibles 375 para fusibles CEF ABB 442 mm
- Altura de montaje para fusibles e=442 mm
- Actuación fusible
- Indicador de actuación fusible (1NO)

– Celda baja tensión 
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Solución B 
Red de distribución radial - Interruptor-
seccionador y fusible

N° 1 unidad con interruptor seccionador y cable (SDC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en abierto / cerrado para 
seccionador de tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple 

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Celda baja tensión 

N° 1 unidad combinada interruptor-fusible con cable (SFC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 95 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en cerrado para seccionador de 
tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte doble  
Relé de apertura 230 VAC

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Base fusibles 375 para fusibles CEF ABB 442 mm
- Altura de montaje para fusibles e=442 mm
- Actuación fusible
- Indicador de actuación fusible (1NO)

– Celda baja tensión 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones de pre-ingenierización
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Solución C1 
Red de distribución en anillo - Fusible

N° 2 unidad con interruptor seccionador y cable (SDC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en abierto / cerrado para 
seccionador de tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple 

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Celda baja tensión 

N° 1 unidad combinada interruptor-fusible con cable (SFC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 95 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en cerrado para seccionador de 
tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte doble  
Relé de apertura 230 VAC

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Base fusibles 375 para fusibles CEF ABB 442 mm
- Altura de montaje para fusibles e=442 mm
- Actuación fusible
- Indicador de actuación fusible (1NO)

– Celda baja tensión 
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Solución C2 
Red de distribución en anillo - Fusible

N° 2 unidad con interruptor seccionador y cable (SDC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en abierto / cerrado para 
seccionador de tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple 

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Celda baja tensión 

N° 2 unidad combinada interruptor-fusible con cable (SFC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 95 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en cerrado para seccionador de 
tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte doble  
Relé de apertura 230 VAC

 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Base fusibles 375 para fusibles CEF ABB 442 mm
- Altura de montaje para fusibles e=442 mm
- Actuación fusible
- Indicador de actuación fusible (1NO)

– Celda baja tensión 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones de pre-ingenierización
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Solución D1
Red de distribución radial - Interruptor

Unidad con interruptor automático y seccionador de 3 
posiciones integrado (HBC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– Bloqueos de llave: 
- línea: 1 llave libre en abierto / en cerrado
- tierra: 1 llave libre en abierto / en cerrado

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

−  Aparatos multifunción
    Interruptor: 

- pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  relé de apertura 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo 

   Seccionador
 Contactos auxiliares para seccionador cerrado

- Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

- Set de 4 contactos de conmutación
– Relé de protección de línea REF 601 (50-51-50N-51N-68)

- N° 2 sensores de corriente KECA 250 B1
- N° 1 TI toroidal homopolar 50/1

– Celda baja tensión 

Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Celda baja tensión 
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Solución D2
Red de distribución radial - Interruptor

Unidad con interruptor automático y seccionador de 3 
posiciones integrado (HBC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables y en el compartimiento de barras

– Bloqueos de llave: 
- línea: 1 llave libre en abierto / en cerrado
- tierra: 1 llave libre en abierto / en cerrado

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

−  Aparatos multifunción
    Interruptor: 

- pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  relé de apertura 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo 

   Seccionador
 Contactos auxiliares para seccionador cerrado

- Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

- Set de 4 contactos de conmutación
– Relé de protección de línea REF 601 (50-51-50N-51N-68)

- N° 2 sensores de corriente KECA 250 B1
- N° 1 TI toroidal homopolar 50/1

– Celda baja tensión 

Conexión de cables lateral (RRC)
– Ancho: 190 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

UniSec para instalaciones solares
Soluciones de pre-ingenierización
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Solución E
Red de distribución radial - Unidad con 
interruptor automático y seccionador

Unidad con interruptor automático y seccionador de 3 
posiciones integrado (HBC) 
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– Bloqueos de llave: 
- línea: 1 llave libre en abierto / en cerrado
- tierra: 1 llave libre en abierto / en cerrado

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

−  Aparatos multifunción
    Interruptor: 

- pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles  

de cierre
-  contador de maniobras
-  relé de apertura 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo 

   Seccionador
 Contactos auxiliares para seccionador cerrado

- Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

- Set de 4 contactos de conmutación
– Relé de protección de línea REF 601 (50-51-50N-51N-68)

- N° 2 sensores de corriente KECA 250 B1
- N° 1 TI toroidal homopolar 50/1

– Celda baja tensión 

Unidad con interruptor seccionador y cable (SDC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en abierto / cerrado para 
seccionador de tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento  
de cables 230 VAC 

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador  
de tierra y mando de resorte simple 

    Contactos auxiliares para interruptor-seccionador  
cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación

    Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Celda baja tensión 
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Solución F
Red de distribución en anillo - Interruptor 

N° 2 unidades con interruptor seccionador y cable (SDC)
– Ancho: 375 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– N° 1 bloqueo de llave libre en abierto / cerrado para 
seccionador de tierra

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple 

    Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado
- Set de 4 contactos de conmutación

    Contactos auxiliares para seccionador de tierra
- Set de 4 contactos de conmutación

– Celda baja tensión 

Unidad con interruptor automático y seccionador de 3 
posiciones integrado (HBC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– Bloqueos de llave: 
- línea: 1 llave libre en abierto / en cerrado
-  tierra: 1 llave libre en abierto / en cerrado

– N° 1 calentador anticondensación para compartimiento de 
cables 230 VAC 

– Aparatos multifunción
   Interruptor: 

- pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  relé de apertura 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
Seccionador

 Contactos auxiliares para seccionador cerrado
-  Set de 4 contactos de conmutación

 Contactos auxiliares para seccionador de tierra
-  Set de 4 contactos de conmutación

– Relé de protección de línea REF 601 (50-51-50N-51N-68)
-  N° 2 sensores de corriente KECA 250 B1
-  N° 1 TI toroidal homopolar 50/1

–  Celda baja tensión
 
 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones de pre-ingenierización
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UniSec para instalaciones solares
Soluciones conformes con las normas italianas CEI 0-16

ABB ha desarrollado algunas soluciones específicas para el 
mercado fotovoltaico italiano, según las normas CEI 0-16.
Estas soluciones, denominadas PV, son cuadros 
preconfigurados.
Las soluciones PV están disponibles con o sin transformador 
de corriente y tensión para la medición fiscal.
La documentación de diseño técnico se pone a disposición 
del cliente, que puede expedir su propia aprobación oficial ya 
desde la fase de oferta. 

Datos eléctricos
– Tensión asignada  24 kV
– Tensión de servicio  20 o 15 kV
– Frecuencia nominal  50 Hz
– Intensidad asignada de barra  630 A
– Corriente asignada de cortocircuito  16 kA, 1 s
– Valor máximo de la corriente  

asignada de cortocircuito  40 kA

Versión
– Clasificación de la resistencia  A-F 16 kA, 1 s 

al arco interno (IAC) Facultativo A-FL 12,5 kA, 1 s
  (altura mínima del ambiente del  

 cuadro 2100 mm) 

Clasificación
– Continuidad de servicio  LSC2A
–  Segregaciones  PM (segregaciones  

 metálicas)

Alimentación auxiliar
– Tensión de control local  230 V
– Tensión de control auxiliar  

bobina de disparo apertura  230 V

Grado de  protección
– Dentro del cuadro IP 2X
– En la envolvente externa IP 3X
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Solución PV1 / PV1 UTF 
Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Contactos de tierra - CEI 0-16
–  3 sensores de corriente y tensión KEVCD 24 AE3
–  1 TI toroidal homopolar CEI 0-16 100/1A
–  Celda baja tensión 

Unidad interruptor seccionador con interruptor y cable 
(SBC)
– Ancho: 750 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple 

 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

- Set de 4 contactos de conmutación
Contactos auxiliares para seccionador de tierra
-  Set de 4 contactos de conmutación

−  Interruptor: 
- pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  bobina de apertura 230 VAC
-  bobina de cierre 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
-  exclusor mecánico temporáneo para relé de mínima 

tensión
-  motor de carga de los resortes 230 VAC
-  relé de protección REF 542plus (50-51-50N-51N-67N-

59-27-81U-81O-59inv-27dir-59Vo-32P-79)
– Celda baja tensión 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones conformes con las normas italianas CEI 0-16
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PV1 UTFPV1 UTF (facultativo):
– 3 TI y 3 TT para medición fiscal
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Solución PV2 
Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Contactos de tierra - CEI 0-16
–  3 sensores de corriente y tensión KEVCD 24 AE3
–  1 TI toroidal homopolar CEI 0-16 100/1A
–  Celda baja tensión  

Unidad con interruptor automático, seccionador e 
interruptor acoplador (SBS)
– Ancho: 750 mm
– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 

cables
–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 

tierra y mando de resorte simple
 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
−  Interruptor:

-  pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  bobina de apertura 230 VAC
-  bobina de cierre 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
-  exclusor mecánico temporáneo para relé de mínima 

tensión
-  motor de carga de los resortes 230 VAC
-  relé de protección REF 542plus (50-51-50N-51N-67N-

59-27-81U-81O-59inv-27dir-59Vo-32P-79)
–  Celda baja tensión
 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones conformes con las normas italianas CEI 0-16
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PV2 UTFUnidad de remonte directa (DRS)
– Ancho: 500 mm
– Indicador de presencia tensión
Facultativo:
– 3 TI y 3 TT para medición fiscal

N° 2 unidad con interruptor seccionador y cable (SDC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple

 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Celda baja tensión
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Solución PV3 
Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Contactos de tierra - CEI 0-16
–  3 sensores de corriente y tensión KEVCD 24 AE3
–  1 TI toroidal homopolar CEI 0-16 100/1A
–  Celda baja tensión  

Unidad con interruptor automático, seccionador e 
interruptor acoplador (SBS)
– Ancho: 750 mm
– Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 

cables
– Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 

tierra y mando de resorte simple
 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Interruptor:

-  pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  bobina de apertura 230 VAC
-  bobina de cierre 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
-  exclusor mecánico temporáneo para relé de mínima 

tensión
-  motor de carga de los resortes 230 VAC
-  relé de protección REF 542plus (50-51-50N-51N-67N-

59-27-81U-81O-59inv-27dir-59Vo-32P-79)
–  Celda baja tensión
 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones conformes con las normas italianas CEI 0-16
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PV3 UTFUnidad de remonte directa (DRS)
– Ancho: 500 mm
–  Indicador de presencia tensión
Facultativo:
–  3 TI y 3 TT para medición fiscal

Unidad interruptor seccionador con interruptor y cable 
(SBC)
– Ancho: 750 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple

 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Interruptor:

-  pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  pulsadores de bloqueo
-  bobina de apertura 230 VAC
-  relé de protección de línea REF 601 

(50-51-50N-51N-68)
-  3 sensores de corriente para REF 601 KEVCR 24 hasta 

630 A
-  n° 1 TI toroidal homopolar 50/1

–  Celda baja tensión
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Solución PV4 
Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Contactos de tierra - CEI 0-16
–  3 sensores de corriente y tensión KEVCD 24 AE3
–  1 TI toroidal homopolar CEI 0-16 100/1A
–  Celda baja tensión  

Unidad con interruptor automático, seccionador e 
interruptor acoplador (SBS)
– Ancho: 750 mm
–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 

cables
–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 

tierra y mando de resorte simple
 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Interruptor:

-  pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  bobina de apertura 230 VAC
-  bobina de cierre 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
-  exclusor mecánico temporáneo para relé de mínima 

tensión
-  motor de carga de los resortes 230 VAC
-  relé de protección REF 542plus (50-51-50N-51N-67N-

59-27-81U-81O-59inv-27dir-59Vo-32P-79)
–  Celda baja tensión
 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones conformes con las normas italianas CEI 0-16
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PV4 UTFUnidad de remonte directa (DRS)
– Ancho: 500 mm
–  Indicador de presencia tensión
Facultativo:
–  3 TI y 3 TT para medición fiscal

Unidad combinada interruptor-fusible con cable (SFC)
– Ancho: 500 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 95 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Bloqueos de llave de tierra cerrado / abierto (2 bloqueos 
para puesta a tierra)

–  Interruptor-seccionador de tres posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte doble 

 Relé de apertura 230 VAC
 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Base fusibles 375 para fusibles CEF ABB 442 mm
 Altura de montaje para fusibles e=442 mm
 Actuación fusible
 Indicador de actuación fusible (1NO)
–  Celda baja tensión
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Solución PV5  
(DG+SPG en MT y DI+SPI en BT) 

Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Contactos de tierra - CEI 0-16
–  1 TI toroidal homopolar CEI 0-16 100/1A 
–  Celda baja tensión  

Unidad interruptor seccionador con interruptor y cable 
(SBC)
– Ancho: 750 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple

 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Interruptor:

-  pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  bobina de apertura 230 VAC
-  bobina de cierre 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
-  exclusor mecánico temporáneo para relé de mínima 

tensión
-  relé de protección de línea REF 601 de a bordo 

(50-51-50N-51N-68)
-  n° 3 sensores de corriente de a bordo
-  n° 3 transformadores de tensión conectados en 

triángulo abierto
–  Celda baja tensión
 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones conformes con las normas italianas CEI 0-16
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PV6

Solución PV6  
(DG+SPG en MT y DI+SPI en BT) 

Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Contactos de tierra - CEI 0-16
–  3 sensores de corriente y tensión KEVCD 24 AE3
–  1 TI toroidal homopolar CEI 0-16 100/1A 
–  Celda baja tensión  

Unidad interruptor seccionador con interruptor y cable 
(SBC)
– Ancho: 750 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple

 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Interruptor:

-  pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  bobina de apertura 230 VAC
-  bobina de cierre 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
-  relé de protección REF 542plus (50-51-50N-51N-67N)
-  n° 3 transformadores de tensión conectados en 

triángulo abierto
–  Celda baja tensión
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PV7

Solución PV7  
(DG+SPG+SPI en MT y DI en BT)

Unidad de remonte directa con cable (DRC)
– Ancho: 500 mm
–  Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Contactos de tierra - CEI 0-16
–  3 sensores de corriente y tensión KEVCD 24 AE3
–  1 TI toroidal homopolar CEI 0-16 100/1A
–  Celda baja tensión  

Unidad interruptor seccionador con interruptor y cable 
(SBC)
– Ancho: 750 mm
– Entrada cables monofásica para cables hasta 300 mm2

–  Indicador de presencia tensión en el compartimiento de 
cables

–  Interruptor-seccionador de 3 posiciones, seccionador de 
tierra y mando de resorte simple

 Bloqueo de llave para línea, llave libre en abierto / cerrado
 Bloqueo de llave para tierra, llave libre en abierto / cerrado
 Contactos auxiliares para interruptor-seccionador cerrado

-  Set de 4 contactos de conmutación
 Contactos auxiliares para seccionador de tierra

-  Set de 4 contactos de conmutación
–  Interruptor:

-  pulsador de apertura y cierre
-  indicador mecánico del estado de carga de los muelles 

de cierre
-  contador de maniobras
-  bobina de apertura 230 VAC
-  bobina de cierre 230 VAC
-  contactos auxiliares
-  pulsadores de bloqueo
-  exclusor mecánico temporáneo para relé de mínima 

tensión
-  motor de carga de los resortes 230 VAC
-  relé de protección REF 542plus (50-51-50N-51N-67N-

59-27-81U-81O-59inv-27dir-59Vo-32P-79)
–  Celda baja tensión
 

UniSec para instalaciones solares
Soluciones conformes con las normas italianas CEI 0-16
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PV7 UTFPV7 UTF (facultativo):
– 3 TI y 3 TT para medición fiscal



26

Notas





Your sales contact: www.abb.com/contacts 
More product information: www.abb.com/productguide

Contactos
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