
Aplicaciones
La solución está destinada a múltiples aplicaciones, 
del sector terciario a la industria, garantizando 
siempre un altísimo desempeño. La solución LC1000 
para cuadros UniSec garantiza la continuidad del 
servicio y la fiabilidad de la red y utiliza la conexión 
Ethernet para la transmisión rápida, fiable y 
eficiente de los datos, en conformidad con el 
estándar IEC 61850.

La solución resulta indicada para dos diversas 
configuraciones UniSec 
1)  Red en anillo con cuadros eléctricos con 

interruptores seccionadores motorizados 
2) Redes con cuadros eléctricos provistos de 

interruptores seccionadores motorizados o 
interruptores con relés serie Relion® y sensores 
combinados de corriente y tensión.

La solución LC1000 para cuadros 
UniSec, desarrollada para cuadros 
de media tensión, detecta y aisla 
los fallos en las redes en anillo, con 
tiempos inferiores a 1 segundo, 
garantizando la completa 
funcionalidad de la red y 
minimizando el tiempo de fuera de 
servicio.
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LC1000 Solución para cuadros UniSec
Reconfiguración rápida de las redes en anillo 
y gestión de los fallos

Mejor eficiencia de la red
Solución fiable y de elevadas prestaciones que 
conjuga cuadros completamente ensamblados, 
cableados y probados con la comunicación digital.  
La continuidad del servicio está garantizada gracias 
al aislamiento del fallo y a la reconfiguración de la 
red en tiempos muy breves.

Solución de alta disponibilidad y proyectada hacia 
el futuro
La solución LC1000 para cuadros UniSec es 
conforme a la tecnología de comunicación del 
estándar IEC 61850. Utiliza la mensajería GOOSE 
(Generic Object Oriented Substation Event) veloz 
para la medición optimal y el control remoto de los 
dispositivos. 

Cuadro flexible y fácil de ampliar.
El cuadro UniSec puede ser personalizado y 
ampliado, simplemente integrando paneles (LSC2A, 
LSC2B) en el mismo cuadro, sin necesidad de 
paneles de adaptación. Posibilidad de usar 
interruptores automáticos de vacío o SF6.

Monitoreo y asistencia desde remoto
Su fuera necesario, los expertos ABB ofrecen 
asistencia técnica desde remoto. Están disponibles 
también programas de capacitación técnica.
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Red en anillo abierto con interruptores 
seccionadores
La solución para la reconfiguración de las redes en 
anillo prevé el uso de cuadros UniSec con 
interruptores seccionadores motorizados (tipo 
SDC) y de un indicador de fallo en cada subestación 
de transformación. En la gestión de una red en anillo 
abierto, esta solución garantiza el funcionamiento 
fiable y continuo del anillo, reconfigurando la red 
después de un fallo, con un tiempo de reacción 
(detección y aislamiento) inferior a 1 seg.

La solución comprende:
• subestación de alimentación con cuadro UniSec 

con interruptores
• subestación de transformación con:

 - 2 unidades UniSec tipo SDC con interruptor 
seccionador motorizado, para subestaciones de 
alimentación

 - 1 unidad UniSec tipo SFC con interruptores 
seccionadores motorizados, para la protección 
de los transformadores

• unidad de supervisión y control equipada en su 
interior con los componentes para la 
automatización de la lógica de reconfiguración  
del anillo. 

Redes en anillo cerrado con interruptores
La solución para la gestión de las redes en anillo 
prevé el uso de cuadros UniSec con interruptores 
(tipo SBC o HBC) y relés de protección Relion en 
cada subestación. Es idónea para las redes en anillo 
cerrado cuando la continuidad del servicio 
constituye un requisito fundamental. Gracias a la 
selectividad lógica lograda con los relés de 
protección serie Relion y a la comunicación 
mediante mensajes GOOSE según el estándar  
IEC 61850, la solución garantiza la detección puntual 
y el aislamiento del fallo con tiempos inferiores a los 
0,5 seg.

La solución comprende:
• subestación de alimentación con cuadro UniSec 

con interruptores
• subestación de transformación con:  

 - 2 unidades UniSec tipo SBC/HBC con interrupto-
res, para subestaciones de alimentación 

 - 1 unidad UniSec tipo SFC con interruptores 
seccionadores motorizados, para la protección 
de los transformadores 

• unidad de supervisión y control equipada en su  
interior con los componentes para la automatiza-
ción de la lógica de reconfiguración del anillo.
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01  Switch Ethernet 
02  Relé Relion  
03  Red Ethernet
04  Unidad de supervisión 

y control

Ejemplos de red en anillo cerrado con UniSec con interruptores y relés Relion
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Nos reservamos el derecho de efectuar 
modificaciones técnicas o del contenido 
de este documento sin obligación de 
preaviso. Para lo relativo a las órdenes de 
compra se aplican las condiciones 
estipuladas. ABB no se asume ninguna 
responsabilidad por eventuales errores o 
informaciones faltantes en el presente 
documento.

Nos reservamos todos los derechos 
relativos al contenido y a las ilustraciones 
del presente documento. Está prohibida la 
reproducción, la divulgación a terceros o la 
utilización, parcial o total, del contenido 
del presente documento , sin la 
autorización preliminar escrita de ABB. 
Copyright© 2018 ABB
Todos los derechos reservados.
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