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Retrofit-Kits für die Niederspannung
Emax New für den direkten Austausch
von Megamax und Novomax

Aufgrund gestiegener 
Anforderungen an eine gesicherte, 
redundante Stromversorgung 
haben Wartung und Service von
Niederspannungs-Energie-
versorgungssystemen an Priorität 
gewonnen. Die Leistungsschalter 
mit den dazugehörigen Überstrom-
Schutzeinrichtungen sind das 
Herzstück jeder Nieder -
spannungsschaltanlage.

ABB Leistungsschalter versehen über Jahre und 
Jahrzehnte hinweg zuverlässig ihren Dienst. Den-
noch können beispielsweise veränderte Produk-
tions- oder Verfahrensanforderungen, gestiegene 
Wartungskosten und die Verfügbarkeit von Ersatz-
teilen deren Modernisierung erfordern. Mit nur weni-
gen Anpassungen und begrenzten Kosten sind von 
ABB entwickelte Retrofit-Kits die effiziente Lösung 
zur Modernisierung und Lebenszeitverlängerung 
von Niederspannungsanlagen.

Indem ausschließlich neueste Komponenten im Er-
satz für Leistungsschalter älterer Konzeption ver-
wendet werden, decken die Nachrüstsätze den Be-
darf an erhöhter Anlagen-, Versorgungs- und 
Personensicherheit vollständig ab. Die Umbau-Kits
basieren auf aktuellen ABB SACE Leistungschalter-
baureihen, wie z. B. den Gerätefamilien Emax und 
Tmax, die sich durch eine hohe mechanische und 
elektrische Zuverlässigkeit bei gleichzeitig maxima-
ler Flexibilität auszeichnen. Die Grundlage dafür sind 
neue, auf modernster Mikroprozessor-Technologie
basierende elektronische Überstromauslöser, die er-
weiterte Funktionalitäten ermöglichen. Zu diesen 
zählen zum Beispiel erweiterte Schutz- und Selekti-
vitätsstrategien, Leistungsverbrauchsmessung,
Überwachung und Kommunikation.

Technologische Kompetenz und Zertifizierung
Die Retrofit-Lösungen sind sowohl für ABB Geräte 
als auch für eine begrenzte Anzahl von anderen Fab-
rikaten verfügbar und umfassen die Hard- und Soft-
ware des Systems. Unter Berücksichtigung der ur-
sprünglichen Anlagen- und Gerätekonfiguration
erfolgt der Austausch von Verschleißteilen oder ver-
alteter Komponenten durch eine moderne, leis-
tungsfähigere Ausrüstung. Damit wird eine höhere 
elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit des 
Systems erreicht, die eine signifikante Verlängerung 
der Lebensdauer erzielt und die Einhaltung aktueller 
Vorschriften und Richtlinien sicherstellt. Speziell 
entwickelte Austausch-Kits reduzieren die Still-
standszeit für den Umbau auf ein Minimum.

—
ABB unterstützt den gesamten Mo-
dernisierungsprozess von der Auf-
nahme und Analyse der installierten 
Basis, über die zuverlässige Kon-
zeption und Planung bis zur effizi-
enten Durchführung aller notwendi-
ger Maßnahmen an Ort und Stelle. 

—
01 Adapter mit vorver-
drahteten Anschlüssen
— 
02 Vormontiertes speziell 
angefertigtes bewegli-
ches Teil des Emax New
— 
03 Megamax/Novomax 
Ausfahrvorrichtung
— 
04 Schaltknopf zur 
Entriegelung der 
Ausfahrvorrichtung
— 
05 Megamax/Novomax 
Unterteil (vorhanden 
in der existierenden 
Schaltanlage)
— 
06 Isolierplatte
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Alle Retrofit-Kits werden mithilfe von 3D-Modellen 
geplant und nach hohen Qualitätsstandards konst-
ruiert und gefertigt. Das Qualitätssicherungssystem 
ist durch internationale, den ISO-Normen entspre-
chende Akkreditierungsstellen zertifiziert.

In den ABB-Prüflabors werden die Kits verschiede-
nen Routine- und Typentests unterzogen. Dabei wird 
sowohl nach den durch einschlägige internationale 
Normen festgelegten Test- und Prüfverfahren, als 
auch nach speziell für die Nachrüstung konzipierten 
Vorgaben vorgegangen. ABB-Prüflabors sind von
allen wichtigen internationalen Zertifizierungsstel-
len anerkannt; dazu zählen ACAE / LOVAG, ANCE, 
ASTA, ETL SEMKO, UL, CSA und ausgewählte Schiffs-
register.

Retrofit-Kits – ein Überblick
Drei verschiedene Umbausätze für die Nachrüstung 
und Modernisierung der Anlage stehen, je nach An-
forderungen vor Ort, zur Verfügung. Alle Retrofit- 
Kits sind durch ABB entwickelt, freigegeben, vor-
montiert und endgeprüft.

• RF – Konventioneller Umbau: 
Die bestehende Schaltgerätekombination wird 
vollständig ausgebaut und durch einen neuen Ein-
schub und ein neues Schaltgerät ersetzt. Ein Um-
bausatz, bestehend aus speziell entwickelten, vor-
gefertigten und geprüften Kupfer anschluss- 
 laschen gewährleistet den Anschluss an die vor-
handenen Kupferanschlusspunkte. Damit reduzie-
ren sich vor Ort Zeit und Aufwand für Demontage 
und Anpassung in das Schaltfeld. 

• CiC – Modifizierter neuer Einschub für bestehen-
den Einschub: 
In diesem Fall werden das Schaltgerät und das be-
wegliche Teil des Einschubs aus dem existierenden 
Schaltfeld ausgebaut. Der vormontierte Nachrüst-
satz besteht aus einem Leistungsschalter und ei-
nem konstruktiv angepassten beweglichen Teil 
des Einschubs der aktuellen Baureihen. Das ange-
passte Teil des Einschubs wird in das im Schaltfeld 
befindliche Unterteil eingesetzt und erlaubt so 
den Ersatz des Leistungsschalters. Es entfällt die 
Demontagearbeit des Unterteils im Schaltfeld und 
der schnelle Austausch reduziert die Ausfallzeit auf 
ein Minimum. Erweiterte Anforderungen an die 
Funktionalität des Systems, wie eine höhere Leis-
tungsfähigkeit, oder zusätzliche Ausstattungs-
merkmale lassen sich einfach in diese Lösung inte-
grieren. 

• DR – Modifiziertes neues Schaltgerät für beste-
henden Einschub: 
Diese Variante ermöglicht den direkten Austausch 
des alten  Schalters durch ein neues Schaltgerät. 
Der vormontierte Nachrüstsatz besteht aus einem 
konstruktiv angepassten und getesteten Schaltge-
rät der aktuellen Baureihen. Das Schaltgerät wird 
vor Ort einfach in den bestehenden Einschub ein-
gesetzt. Umbaumaßnahmen sind nicht notwendig 
und die Ausfallzeit reduziert sich auf ein Minimum. 
Auch bei dieser Lösung lassen sich erweiterte An-
forderungen an die Funktionalität des Systems 
oder zusätzliche Ausstattungsmerkmale einfach 
abbilden. 
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01 RF – Konventi-
oneller Umbau
—
02 CIC – Modifizierter 
neuer Einschub für 
bestehenden Einschub
—
03 DR – Modifiziertes 
neues Schaltgerät für 
bestehenden Einschub



Emax New für den direkten Austausch von Geräten 
der Baureihen Megamax und Novomax
Im Bereich der Niederspannungs-Leistungsschalter 
gewährleistet ABB eine hohe Betriebskontinuität 
beim Umstieg auf Produkte neuerer Konzeption. Die 
speziell entwickelten Retrofit-Kits, mit denen exis-
tierende Schaltanlagen erhalten bleiben können, be-
schränken Stillstandzeiten auf ein Minimum und er-
reichen eine höhere elektrische und mechanische 
Leistungsfähigkeit des Systems. Sie erlauben neben 
einer erhöhten Sicherheit, die Kontinuität von Servi-
ceaktivitäten und tragen damit zum effizienten Ma-
nagement der Wartungskosten bei.

—
Mit dem Retrofit-Kit Emax New 
können die ausfahrbaren Leistungs-
schalter Megamax F1 und F2 sowie 
Novomax G2 und LG in der Ausfüh-
rung OD-Bügelmechanik durch 
einen Leistungsschalter neuerer 
Konzeption ersetzt werden.

Als Basis für den Umbausatz dienen die Leistungs-
schalter der Baureihe Emax New in der Ausführung 
Festeinbau. Ein speziell entwickelter Einschub mit 
rückseitig angebrachten Kupferanschlusslaschen er-

laubt den direkten Ersatz der bestehenden Schalter 
durch ein neues Emax New Schaltgerät.

Nach dem Ausbau der alten Geräte wird die neue 
Kombination aus Schalter und beweglichem Teil des 
Einschubs in das existierende feststehende Unter-
teil eingebracht. Der umständliche Ausbau des Un-
terteils im bestehenden Schaltfeld entfällt. Zusätz-
lich ist der Ausfahrmechanismus des alten 
Leistungsschalters im Emax New nachgebildet, so 
dass Optik und Bedienung des ursprünglichen Sys-
tems erhalten bleiben.

Folgende Komponenten sind enthalten:
• Speziell entwickeltes bewegliches Teil Emax New
• Gleitkontakte inklusive angepasster Anschlüsse
• Hebel für die Ausfahrvorrichtung
• Abdeckrahmen für die Schaltfeldtür
• Einschaltfedern
• Mechanischer Positionsmeldeschalter
• Einschiebschutzverriegelung
• Transport- und Hebering

Durch den vorgefertigten Umbausatz wird der di-
rek te Austausch der Leistungsschalter Megamax 
F1/F2 und Novomax G2/LG, ausfahrbar in der Aus-
führung OD-Bügelmechanik, mit dem neuen Leis-
tungsschalter Emax New möglich. Eine Übersicht 
der Austauschmöglichkeiten liefert die Auswahl-
tabelle.

Installierter  
Leistungsschalter 

Leistungs-
niveau 

Iu

A
Polzahl Emax New 

Leistungs-
niveau 

Iu

A 
In

A 

Megamax F1 B 1250 3-4 E2 B 1600 1250

Megamax F1 B 1600 3-4  E2 B 1600 1600

Megamax F1 B 2000 3-4 E2 B 2000 2000

Megamax F1 N 1250 3-4 E2 N 1250 1250

Megamax F1 N 1600 3-4 E2 N 1600 1600

Megamax F1 N 2000 3-4 E2 N 2000 2000

Megamax F1 S 1250 3-4 E2 N 1250 1250

Megamax F1 S 1600 3-4 E2 N 1600 1600

Megamax F1 S 2000 3-4 E2 N 2000 2000

Megamax F1 H 1250 3-4 E2 S 1250 1250

Megamax F1 H 1600 3-4 E2 S 1600 1600

Megamax F1 V 1250 3-4 E2 L 1250 1250

Megamax F1 V 1600 3-4 E2 L 1600 1600

Megamax F1 L 1250 3-4 E2 L 1250 1250

Megamax F1 L 1600 3-4 E2 L 1600 1600

Megamax F2 H 2000 3-4 E2 S 2000 2000

Novomax G2 1250 3-4 E2 N 1250 1250

Novomax G2 1600 3-4 E2 N 1600 1600

Novomax G2 2000 3-4 E2 N 2000 2000

Novomax LG 1250 3-4 E2 L 1250 1250

Novomax LG 1600 3-4 E2 L 1600 1600



Verfügbarkeit und Ersatz des elektrischen und mechanischen Zubehörs:

Megamax Emax New

Arbeitsstromauslöser austauschbar durch Emax New Standard

Einschaltauslöser austauschbar durch Emax New Standard

Unterspannungsauslöser austauschbar durch Emax New Standard

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser
Entfernen und Austausch durch Emax New Zubebör 
erforderlich 

Motorantrieb austauschbar durch Emax New Standard

Meldeschalter “Einschaltfedern gespannt” S33 M austauschbar durch Emax New Standard

Meldeschalter “Schalter ausgelöst” – S51 austauschbar durch Emax New Standard

Meldeschalter “Schalter in Betriebs-/Trennstellung” – S75S-
S75I

im Standard-Bausatz enthalten

Meldeschalter “Unterspannungsauslöser gespeist” austauschbar durch Emax New Standard

Elektrische Rücksetzspule austauschbar durch Emax New Standard

Messmodul PR1/A nur in Kombination mit PR122/123 

Steuerungsmodul PR1/C nicht mehr verfügbar

Dialogmodul PR1/D nicht mehr verfügbar

Hilfskontakte Q1…Q25
Nutzung der vorhandenen Hilfskontakte im Unterteil 
des Megamax

Software-Anbingung austauschbar durch EKIP T&P/ Ekip connect

Spannungswandler TV 051 nicht mehr verfügbar, internes Messmodul PR120/V nutzen 

Schlossverriegelung Unterteil Nutzung des vorhandenen Megamax Zubehörs

Stromwandler für externen Neutralleiter
Entfernen und Austausch durch Emax New Zubehör 
erforderlich 

Schlüsselverriegelung austauschbar durch Emax New Standard

Verriegelung für Schaltschloss austauschbar durch Emax New Standard

Mechanischer Schaltspielzähler austauschbar durch Emax New Standard

Schutzabdeckung für Schaltfeldtür IP54 austauschbar durch Emax New Standard

Transparente Schutzabdeckung für Ein- und Ausschalter austauschbar durch Emax New Standard

Kontroll- und Überwachungseinheit SOR austauschbar durch Emax New Standard

 
Folgendes Emax New Zubehör ist nicht kompatibel 
mit dem Standard Bausatz für den Austausch von 
Megamax F1/F2:

• Interne und externe Hilfskontakte
• Rücksetzung Ausgelöstmeldung über Fernzugriff
• Automatische Umschalteinrichtung (ATS 021, 022)
• Ringkernstromwandler
• Verriegelung der Ausfahrmechanik in Betriebs-, 

Prüf- und Trennstellung
• Mechanische Verriegelung der Schaltfeldtür, Me-

chanische Verriegelung
• Emax New Hebevorrichtung
• Zubehör des Emax New Unterteils
• Externes Anzeigegerät PR120/K
• Internes Dialogmodul PR120D-M
• EP010
• HMI030

—
Megamax
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Technische Änderungen der Produkte so-
wie Änderungen im Inhalt dieses Doku-
ments behalten wir uns jederzeit ohne 
Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind 
die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten 
maßgebend. ABB AG übernimmt keinerlei 
Verantwortung für eventuelle Fehler oder 
Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem 
Dokument und den darin enthaltenen Ge-
genständen und Abbildungen vor. Verviel-
fältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Ver-
wertung seines Inhaltes – auch von Teilen 
– ist ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung durch ABB AG verboten.
Copyright© 2019 ABB – 
Alle Rechte vorbehalten

—
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Kundencenter
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Deutschland
Tel. +49 (0) 6221 701-777
Fax +49 (0) 6221 701-771
info.stotz@de.abb.com
www.abb.de/stotzkontakt

abb.de/niederspannung

Novomax Emax New

Arbeitsstromauslöser austauschbar durch Emax New Standard

Einschaltauslöser austauschbar durch Emax New Standard

Unterspannungsauslöser austauschbar durch Emax New Standard

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser Verdrahtung des Emax New Standars erforderlich 

Motorantrieb austauschbar durch Emax New Standard

Meldeschalter “Einschaltfedern gespannt” S33M2 austauschbar durch Emax New Standard

Meldeschalter “Schalter ausgelöst” – Sr austauschbar durch Emax New Standard

Meldeschalter “Schalter in Betriebs-/Trennstellung” – S75S-
S75I

im Standard-Bausatz enthalten

Hilfskontakte Q1…Q25
Nutzung der vorhandenen Hilfskontakte im Unterteil des 
Novomax

Schlossverriegelung Unterteil Nutzung des vorhandenen Novomax Zubehörs

Stromwandler für externen Neutralleiter
Entfernen und Austausch durch Emax New Zubebör 
erforderlich 

Schlüsselverriegelung austauschbar durch Emax New Standard

Verriegelung für Schaltschloss austauschbar durch Emax New Standard

Mechanischer Schaltspielzähler austauschbar durch Emax New Standard

Schutzabdeckung für Schaltfeldtür IP54 austauschbar durch Emax New Standard

Transparente Schutzabdeckung für Ein- und Ausschalter austauschbar durch Emax New Standard

Kontroll- und Überwachungseinheit SOR austauschbar durch Emax New Standard

 
Folgendes Emax New Zubehör ist nicht kompatibel 
mit dem Standard Bausatz für den Austausch von 
Novomax G2/LG:

• Interne und externe Hilfskontakte, Rücksetzung 
Ausgelöstmeldung über Fernzugriff

• Automatische Umschalteinrichtung 
(ATS 021, 022)

• Ringkernstromwandler
• Verriegelung der Ausfahrmechanik in Betriebs-, 

Prüf- und Trennstellung
• Mechanische Verriegelung der Schaltfeldtür
• Mechanische Verriegelung
• Emax New Hebevorrichtung
• Zubehör des Emax New Unterteils
• Externes Anzeigegerät PR120/K
• Internes Dialogmodul PR120D-M
• EP010
• HMI030

—
Novomax


