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LC I E
(Al) ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 03 ATEX 6007 X du 21 janvier 2003

AVENANT 03 ATEX 6007 X/01

(A2) DESIGNATION DE L’EQUIPEMENT OU DU
SYSTEME DE PROTECTION:

Photomètre de process
Type : P1R3502, PUV3402

Construit par: ABB Inc., Analytical PRU

(A3) OBJET DE L’AVENANT, DESCRIPTION DE
L’APPAREIL ou DU SYTEME DE PROTECTION:

-Traversée de cloison et système de pressurisation integré
en tant que sous ensemble de l’analyseur.
-Modification de Ia surpression maximum et du debit de fuite
maximum.

Le marquage est inchangé excepté

Surpression maximal : 7,5 mBar
Debit de fuite maximal : 47 Litres / minute

(A4) DOCUMENTS DESCRIPTIFS:

Dossier de certification N°ABB35020209, Rev B
Du 10 avril 2003.
Ce dossier comprend 21 rubriques (65 pages).

(A5) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE:

lnchangees.

(A6) EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI

CONCERNE LA SECURITE ET LA SANTE:

Inchangees.

(Al) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
LCIE 03 ATEX 6007 X dated January 21, 2003

VARIATION 03 ATEX 6007 XIO1

(A2) NAME OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM:

Process Photometer
Type: P1R3502, PUV3402

Manufactured by : ABB Inc., analytical PRU

(A3) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF
EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM:

-Potted Bushing and Overpressure and Purge Device
integrated as full part of the analyzer.
-Change of the manufacturer’s specified maximum
overpressure and maximum leakage flow.

The marking is unchanged except:

Maximum overpressure : 7,5 mBar
Maximum leakage flow rate : 47 Liters / minute

(A4) DESCRIPTIVE DOCUMENTS:

Certification file n° ABB35020209, Rev B
Dated April

10
th 2003.

This file includes 21 items (65 pages).

(A5) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE:

Unchanged.

(A6) ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUI-

REMENTS:

Unchanged.

Fontenay-aux-Roses, le 27 mai 2003
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LC I E

1 ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

2 Appareils et systèmes de protection destinés a être utilisés
en atmospheres explosibles
Directive 94/9/CE

3 Numéro de attestation CE de type
LCIE 03 ATEX 6007 X

4 Appareil ou système de protection:
Photomètre de process
Type : P1R3502, PUV3402

5 Demandeur: ABB Inc. LEWISBURG

6 Adresse: 843 N.Jefferson Street
Lewisburg, WV 24901 USA

7 Cet appareil ou système de protection et ses variantes
éventuelles acceptèes est décrit dans I’annexe de Ia
présente attestation et dans es documents descriptifs cites
en annexe.

8 Le LCIE, organisme notifiè sous Ia rèfèrence 0081
conformèment a article 9 de Ia directive 94/9/CE du
Parlement europèen et du Conseil du 23 mars 1994, certifie
que cet appareil ou système de protection est conforme aux
exigences essentielles en ce qui concerne Ia sècuritè et Ia
sante pour Ia conception et Ia construction d’appareils et de
systèmes de protection destinès a être utilisés en
atmospheres explosibles, données dans l’annexe II de Ia
directive. Les verifications et èpreuves figurent dans notre
rapport confidentiel N° 60002659.

9 Le respect des exigences essentielles en ce qui concerne Ia
sécurité et Ia sante est assure par Ia conformité aux
documents suivants:
-EN 50014 (1997) + amendements 1 et 2
-EN 50016 (1995)
-EN 50018 (2000)
-EN 50020 (1994)

10 Le signe X Iorsqu’iI est place a Ia suite du numèro de
l’attestation, indique que Ce materiel ou système de
protection est soumis aux conditions spèciales pour une
utilisation sOre, mentionnées dans I’annexe de Ia prèsente
attestation.

11 Cette attestation d’examen CE do type concerne uniquement
Ia conception et le construction do I’appareil ou du système
do protection spéciflé, conformèment a Ia directive 94/9/CE.
Des exigences supplementaires de cette directive sont
applicables pour Ia fabrication et Ia fourniture do l’appareil ou
du système do protection.

12 Le marquage do l’appareil ou du système do protection devra
comporter, entre autres indications utiles, los mentions
suivantes:

112 G
EEx pd [ib] IIB+H2 T2, 13 ou T4

Fontenay-aux-Roses, le 21 janvier 2003

1 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 Equipment or protective system intended for use in
potentially explosive atmospheres
Directive 94/9/CE

3 EC type Examination Certificate number
LCIE 03 ATEX 6007 X

4 Equipment or protective system:
Process Photometer
Type: P1R3502, PUV3402

5 Applicant: ABB Inc. - LEWISBURG

6 Address: 843 N,Jefferson Street
Lewisburg, WV 24901 USA

7 This equipment or protective system and any acceptable
variation thereto is specified in the schedule to this certificate
and the documents therein referred to.

8 LCIE, notified body number 0081 in accordance with article 9
of the Directive 94/9/CE of the European Parliament and
Council of 23 March 1994. certifies that this equipment or
protective system has been found to comply with the
essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of equipment and protective system
intended for use in potentially explosive atmospheres, given
in Annex II to of the Directive.
The examination and test results are recorded in confidential
report No 60002659.

9 Compliance with the Essential Health and Safety
Requirements been assured by compliance with

-EN 50014 (1997) + amendments 1 and 2
-EN 50016 (1995)
-EN 50018 (2000)
-EN 50020 (1994)

10 If the sign X is placed after the certificate number, it indicates
that the equipment or protective system is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this
certificate.

11 This EC Type examination certificate relates only to the
design and construction of this specified equipment or
protective system in accordance with the Directive 94/9/EC.
Further requirements of the Directive applies to the
manufacture and supply of this equipment or protective
system.

12 The marking of the equipment or protective system shall
include the following:

112 C
EEx pd [ib] IlB+H2 T2, T3 or 4
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(Al) ANNEXE

(A2) ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 03 ATEX 6007 X

L Ci E.

(A3) Description de I’èquipement ou du système de protection:

Photométre de process

Type: P1R3502, PUV3402

Les photomètres de process type PlR35O2et PUV3402
fournissent une mesure en ligne dun gaz ou Iiquide. Le
materiel comprend trois enveloppes: Ia Source, le Dètecteur et
le Système de pressurisation. La cellule d’echantillonnage est
situèe entre Ia Source et le Détecteur. Le gaz du process est
acheminè a travers cette cellule, elle-méme traversèe par un
faisceau IR ou UV. L’analyse permet dobtenir le taux d’humiditè
du gas.

(Al) SCHEDULE

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 03 ATEX 6007 X

(A3) Description of Equipment or Protective System:

Process Photometer
Type: P1R3502, PUV3402

The PIR3502 and PUV3402 process photometers provide on-line
measurements of gas or liquid components in process stream.
The device is comprised of three enclosures : the Source,
Detector and Purge Controls. Mounted between the Source and
Detector enclosures is the sample cell. The gas stream is passed
through the sample cell and IR orUV light passes through the cell
from the Source to the Detector, thereby analysing the moisture
in the gas.

Le marguage est le suivant: The marking is the following:

I

ABB - Lewisburg
Adresse
Type :...

N° de fabrication
Annèe de construction
LCIE 03 ATEX 6007 X

112 C
EEx pd [ib] IIB+H2 T2, T3 ou T4
Temperature ambiante maximale : 45°C
Volume interne libre : 42 L
Alimentation d’air minimale : 30 L / mm
Suppression minimale de I’enveloppe: 0,5 mBar
Debit de fuite maximale: 12,7 L I mm
Surpression maximale : 2,5 mBar
Debit de balayage minimum: 14 L / mm
Temps de balayage minimum : 22 mm @ 50Hz

19 mm @60Hz

Le marquage CE est accompagne du numéro d’identification de
l’organisme notifiè responsable de Ia surveillance du système
approuve de qualitè (0081 pour le LCIE).

Le materiel devra également comporter le marquage
normalement prèvu par les normes de construction du materiel
èlectrique concerné.

(A4) Documents descriptifs:

Dossier technique N°ABB35020209 Rev A du 22 octobre 2002.
Ce document comprend 14 rubriques (98 pages).

ABB - Lewisburg
Address
Type :...

Serial number
Year of construction
LCIE 03 ATEX 6007 X

112 C
EEx pd [ib] IIB+H2 T2, T3 orT4
Maximum ambient temperature : 45°C
Internal free volume : 42 L
Minimum air supply flow rate : 30 L / mm
Minimum overpressure : 0,5 mBar
Maximum leakage flow rate: 12,7 L / mm
Maximum overpressure : 2,5 mBar
Minimum purging flow rate: 14 L / mm
Purge wait time : 22 mm @ 50Hz

19 mm ~ 60Hz

The CE marking shall be accompanied by the identification
number of the notified body responsible for surveillance of the
approved quality system (0081 for LCIE).

The equipment must also carry the usual marking required by
the manufacturing standards applying to such equipments.

(A4) Descriptive documents:

Technical file N°ABB35020209 Rev A dated October 22t~~,2002.
This file includes 14 items (98 pages).
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(Al) ANNEXE

(A2) ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 03 ATEX 6007 X (suite)

I
LCJ ~

(A5) Conditions speciales pour une utilisation sOre:

Les conditions spéciales pour une utilisation sure relèvent des
certificats concernés dans le dossier technique du constructeur.

La Iongueur de cable maximum est de 3,05 metres pour le
capteur de pression et 1,22 metres pour Ia sonde de
temperature.

Le code de marquage du materiel est le suivant:

- T2 si le rèchauffeur haute temperature est installè,
- T3 si le rèchauffeur basse temperature est installè,
- T4 si le réchauffeur n’est pas installè.

(A6) Exigences essentielles en ce qui concerne Ia sècurité et
Ia sante:

Conformité aux normes europèennes EN 50014 (1997 +

amendements 1 et 2), EN 50016 (1995), EN 50018 (2000) et
EN 50020 (1994).

Epreuve individuelle:

Essai de surpression (~l5.l) et essai de fuite (~l5.2)
conformèment a Ia norme EN50016.

Les verifications et epreuves individuelles relèvent des
certificats concernés dans le dossier technique du constructeur.

(Al) SCHEDULE

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 03 ATEX 6007 X (continued)

(AS) Special conditions for safe use:

The special conditions for safe use concern the certificates
mentioned in the manufacturer technical file.

The maximum cable length is 3,05 meters for the Pressure
Sensor and 1,22 meters for the Temperature Probe.

The device may be marked with one of three temperature code:

- T2 if the optional higher temperature cell heater is installed,
- T3 if the optional lower temperature cell heater is installed,
- T4 if the cell heater is not installed.

(A6) Essential Health and Safety Requirements:

Conformity to the European standards EN 50014 (1997 +

amendments 1 and 2), EN 50016 (1995), EN 50018 (2000) and
EN 50020 (1994).

Routine test:

Overpressure test (~l5.l)and leakage test (~l5.2)according to
the standard EN50016.

The verifications and routine tests concern the certificates

mentioned in the manufacturer technical file.
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ACCUSE DE RECEPTION DE MODIFICATION ADMINISTRATIVE  

ACKNOWLEDGEMENT OF ADMINISTRATIVE MODIFICATION 
 

1 Version : 00 LCIE 19 MA 019 Issue : 00 

    
2 Le LCIE, Organisme Notifié sous la référence 0081 

conformément à l’article 17 de la directive 2014/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, accuse 
réception de la modification administrative relative à 
l’attestation d’examen CE/UE de type :  

 LCIE, Notified Body number 0081 in accordance with article 17 
of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and 
the Council of 26 February 2014 acknowledges receipt of the 
administrative modification related to the EC/EU type 
examination certificate :  

    

 LCIE 03 ATEX 6007 X 
    

 Cette modification ne remet pas en cause la conformité du type 
approuvé aux exigences essentielles de santé et de sécurité 
de la Directive 2014/34/UE ou les conditions de validité de 
l’attestation mentionnée ci-dessus. 

 This modification does not affect the conformity of the approved 
type with the essential health and safety requirements of the 
Directive 2014/34/EU Directive or the conditions for validity of 
the above mentioned certificate. 

    

 La continuité de la conformité du produit aux exigences de 
l’Annexe II de la Directive 2014/34/UE relève de la 
responsabilité du fabricant. 

 The continuity of the compliance of the product to the 
requirements of Annex II of the Directive 2014/34/EU comes 
under the responsibility of the manufacturer. 

 Le LCIE n’examine pas la documentation ou le produit.  LCIE does not examine the documentation or the product. 
    

3 Fabricant :  Manufacturer : 

 ABB Inc., 

 3400 Rue Pierre-Ardouin 
Québec, QC G1P 0B2, Canada 

    
5 Dossier LCIE N° :  LCIE file N°: 
 160974-735593 
    

6 Objet de la modification :  Object of the modification : 
    

 

☐ Changement de raison sociale Legal entity name change 

☒ Changement d’adresse Address change 

☐ Autre :  Other :  
 

    
7 Le produit doit comporter le marquage requis par les directives 

et normes applicables sous la responsabilité du fabricant. 
 

 The product shall bear the marking required by the applicable 
directives and standards under the responsibility of the 
manufacturer. 

    
8 Détails des modifications  Details of changes 
    

 Version/ Issue Description Date 

00 Emission initiale / Initial Issue 2019/06/24 
 

    

 Fontenay-aux-Roses, le 24 juin 2019  Responsable de Certification  
Certification Officer 

Julien Gauthier  
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