
ABB Robotika, Školicí centrum 
Osnova školení – Diagnostika a odstranění závad 
délka 3 dny 

Podmínkou pro vstup do kurzu je platná Vyhláška č. 50/1978 Sb. (§5 nebo vyšší) z důvodu zákonných 
podmínek a dále absolvovaný ABB kurz Seřizovač IRC5. 

 
Osnova se s lektorem probere za 25 vyučovacích hodin. 

 
 Zásady dodržováni bezpečných pracovních postupů při práci s el. zařízením, oprávněné 

osoby, první pomoc při úrazu elektrickým proudem. 
 Připojení robotů k elektrické síti - Typy kabeláže pro připojení robotu, jištění 
 Kontroler - Vnitřní zapojení robotu - Blokové schéma jednotlivých komponentů a jejich propojení 

 Kontroler - Zdrojová část robotu - Zdroje napětí pro robot, seznámení s nominálními hodnotami 
 Kontroler - Main computer - připojení a propojení do ostatních částí 
 Kontroler – Axis computer - připojení a propojení do ostatních částí 
 Kontroler – Karta bezpečnosti - Připojení, seznámení s funkcí, správné zapojení, chyby v zapojení 
 Kontroler – Vstupní a výstupní karty - Typy, jejich správné zapojení, základní nastavení 
 Kontroler – Servo karty - Typy, jejich funkce, správné zapojení 
 Manipulátor – Blokové schéma - Blokové schéma jednotlivých komponentů a jejich propojení 
 Manipulátor – Kabeláž - Rozdělení, seznámení s jednotlivými typy, životnost 
 Manipulátor – Zákaznická kabeláž - Funkce, parametry, údržba 
 Manipulátor – Motory - Elektrické připojení, komponenty motoru (resolvery-brzdy) 
 Manipulátor – SMB karta - Připojení, funkce 
 Údržba a servis - Zásady správné údržby a servisování robotu 

 
Získané znalosti a dovednosti: 
 Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané pracoviště. 

 Osvojit si znalosti o napájecím okruhu robotu. 

 Osvojit si znalosti o bezpečnostních okruzích robotu. 

 Seznámit se s komunikačními okruhy robotu. 

 Pochopit význam jednotlivých dílů kontroleru, funkčnost.  

 Seznámit se s diagnostikou, výměnou. 
 


