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1 手册信息 
 

1.1 基本信息 
请仔细阅读本手册并遵守所列信息,这将确保产品可靠操作及较长使用寿命。 
出于澄清目的，本手册并未包含有关所有产品型号的所有详细信息，也未考虑与安装、操

作和维护有关的所有可能情况。 
 
如需更多信息或出现本手册未涉及的问题，可从制造商处获取必要信息。 
本产品按照最新有效的技术规范制造，且操作可靠。产品已接受测试，并在出厂时处于技

术安全和可靠状态。 
要在操作期间保持这种状态，必须遵循本手册技术要求。 
仅当本手册明确允许的情况下方可对产品进行改造和维修。 
仅当遵守本手册中的安全说明和所有安全和警告符号时，才可确保对用户和环境提供最佳

保护，并安全无故障地操作产品。 

 

1.2 手册结构 
本手册将提供有关设备及其安装和编程的详细技术信息。通过示例解释设备如何使用。 
 
 章节“手册信息”、“安全”和“环境”中包含了一般技术要求、基本信息以及功能说明。 
 章节“设置和功能”、“技术数据”和“电路图和尺寸图”中解释了设备仪表化。 
 章节“安装和电气连接”中介绍了安装、装配和电气连接。 
 章节“调试”和“操作”中包含了关于调试和如何操作设备的说明。 
 一个或几个 “应用……” 章节中包含了有关设备各个应用的一般信息、所有设备参数

的设置选项以及所有对象清单。 
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1.3 手册符号 

 

 

危险-危及生命 

与信号词“危险”有关的符号表示可能导致直接死亡或严重伤害的危险情

况。 
 
 
 

 

 

警告-危及生命 

与信号词“警告”有关的符号表示可能导致直接死亡或严重伤害的危险情

况。 
 
 
 

 

 

小心-受伤风险 

与信号词“小心”有关的符号表示可能导致轻度或中度严重伤害的可能危险

情况。 
 
 
 

 

 

注意-财物损失 

此符号表示可能有害的情况。不遵守安全说明可能导致产品受损或破坏。 
 
 
 

  注 

此符号表示其他有用主题的信息或参考，并非危险情况的信号词。 
 
 

 此符号表示带有相关章节附加信息的视频。需使用 9.0 版 Acrobat 
Reader 查看这些视频。 

  
 

 此符号表示有关环境保护的信息。 

 
 
 

 

应用、安装和编程示例显示为灰色背景。 
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2 安全性 
 

2.1 预期用途 
设备必须且只能在指定技术数据范围内操作！ 
有可用于控制元件的大量功能。应用范围可参见章节“应用……”（仅限于英文或中文）。

集成总线耦合器使得可连接KNX总线。 

注：根据BS 4662:2006 + A1:2009，其仅安装在嵌入式插座的干燥内部空间

中。 
 

2.2 不当使用 
如使用不当，设备将存在危险。非预期用途均视为使用不当。对于因使用不当造成的损

害，制造商概不负责，相关风险由用户/操作员承担。 
 
切勿在室外或浴室区使用设备。请勿通过设备开口推动对象。设备配有集成总线耦合器。

因此禁止使用附加的总线耦合器。 
 

2.3 目标群体和资质 
产品的安装、调试和维护仅由经过培训且具备合适资格的电气安装人员执行。电气安装人

员必须阅读和理解本手册，并且遵守所提供的说明。操作员必须遵守其所在国家有关管理

电气产品安装、功能测试、维修和维护的有效国家法规。 
 

2.4 责任与保修 
对于因使用不当、未遵守本手册、使用不合格人员以及未经授权改造而导致的损害，制造

商概不负责，且使制造商的保修无效。 
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3 环境 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
所有包装材料和设备均有标记和测试密封条，以便妥善处理。请始终通过获得授权的收集

站和处理公司处理包装材料和电子设备及其组件。 
 
产品满足法律要求，特别是管制电子和电气设备的法规和REACH法规。 
（欧盟WEEE指令2002/96/EC WEEE和RoHS指令2002/95/EC） 
（欧盟 REACH 法规和实施（欧盟）第 1907/2006 号法规的法律） 
 
 

考虑环境保护！ 
已用电气和电子设备均不得与生活废弃物一起处理。 
-设备含有可回收的有价值原材料。因此，请在适当收集站处理设备。 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

8 

 

4 设置和功能 
 

4.1 功能和设备特点 
带RTC的2/4键、3/6键、5/10键和2/4键、带RTC的3/6键以及带RTC控制元件的5/10键均

为ABB i-bus® KNX传感器PEONIA KNX传感器系列的一部分。这些均是单块应用模块，

适用于安装在符合BS 4662:2006+A1:2009的嵌入式安装盒中，且均集成了总线耦合器。 
 
控制元件可将开关、调光或百叶窗控制命令发送到 KNX 驱动器，也可用于存储和/或发送

灯光场景。 
 
下表列出了可供使用的选项： 
特殊特征  功能  一般功能  
•状态指示  
•功能指示  
•可自由编程  
•LED颜色概念  
•白日/夜间切换LED  
•符号按键的可更换按键 
•一般功能  
•综合应用程序 
•接近感应传感器功能 
•节能模式 
 

• 开关  
• 调光  
• 百叶窗  
•值发送器  
•灯光场景扩展装置  
•多功能操作  
•步进开关  
•短/长按操作  
•逻辑功能  
（单独逻辑和值对象） 
•其他  

•灯光场景编辑器  
•逻辑  
•延迟  
•楼梯灯  
•预设  
•循环报文  
•闪光  
•门  
•最小值/最大值传感器  
•阈值/滞后  
•优先级 
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LED(10x) 

LED(10x) 

按键（5x） 

LED 氛围灯 

4.2 设备概述 
 

4.2.1 前部-产品图片 

                                     
 带 RTC 的产品                                                            无 RTC 的产品 
 

接近感应传感器 
接近感应传感器 

LED 氛围灯 

按键（5x） 

触摸按键 

LED 氛围灯 LED 氛围灯 
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安全夹 

KNX 连接销 

4.2.2 后部-产品图片 

 
 
 
 

                                      
 带 RTC 的产品                                                     无 RTC 的产品 
 
 
 
 

安全夹 

卡爪 

KNX 连接销 

辅助电源连接销 

卡爪 

需另外购买 需另外购买 
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4.2.3 底部-产品图片、编程按键和温度传感器位置 

 

   
 
 
 
带 RTC 的产品 

 
 
  
 
 无 RTC 的产品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

编程按键 LED 氛围灯 温度传感器 

编程按键 LED 氛围灯 温度传感器 
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4.2.4 产品正视图（无按键） 

 

 
带 RTC 的产品 
 
 
  
 
 

 
 无 RTC 的产品 
 

按键（10x） 

LED(15x) 

按键 

按键 

LED(15x) 

按键（10x） 
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5 技术数据 
 
控制元件 
电源  KNX总线电压  21-31 V DC  

通过总线消耗的电流  < 12 mA  

通过总线消耗的功率  最大250 mW  
电源  辅助总线电压 21-31 V DC 

通过辅助电源消耗的电流 < 120 mA  

通过辅助电源消耗的功率 最大1.5W  
电气寿命：IEC 60669-2-5 
连接件  KNX  通过总线连接终端（0.8mm Ø、实心）  
操作和显示

元件  
编程按键/LED  用于分配物理地址  

防护等级  IP 20  符合EN 60529  
防护等级  III 符合EN 61140  
隔离类别  过电压类别 III 遵循EN 60664-1  
污染程度  2 遵循EN 60664-1  
KNX安全极低电压  SELV 24 V DC  

温度范围  操作  
存储  
运输  

- 5℃ - +45℃  
-25℃ - +55℃  
-25℃ - +70℃  

周围的条件 最大空气湿度  95％、禁止冷凝  
最大空气压力  相当于2000m高度 

类型  2.6.2.1/4.6.2.1/8.6.2.1/12.6.2.1  

尺寸  90 x W x 64.5mm (H x W x D)  

宽度W（mm）  36/72/144/216  

装配深度（mm）  64.5  

重量  单位：kg  0.15  

安装  35 mm装配导轨  符合EN 60715  
安装位置  垂直安装 
外壳/颜色  灰色塑料外壳  
批准  KNX 根据EN 50090-1、-2  认证  
CE认证  根据EMC指导原则和低压指导原则  
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LCD显示屏 
条目 规格 单位 
LCD 类型 TFT  

颜色 负性显示，   

模块尺寸 50(W)x69.2(H) mm 

活动区域（从 ID 视

图） 
57.6x35.4 mm 

分辨率 320x196 点 
背光灯 4 个白色 LED  
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6 电路图和尺寸图 
 

6.1 电路原理图 

 
B=总线（KNX） 
A=辅助电源 
 

6.2 尺寸图 
前部/侧面/顶部尺寸： 

 
 带 RTC 的产品 
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无 RTC 的产品 
 

 
按键 
 
编号 产品说明 X(mm) 

1 带 RTC 的 2/4 键面板 86 
2 带 RTC 的 3/6 键面板 104.3 
3 带 RTC 的 5/10 键面板 140.7 
4 2/4 键面板 86 
5 3/6 键面板 86 
6 5/10 键面板 143.55 
7 按键，适用于带 RTC 的 2/4 键面板 18 
8 按键，适用于带 RTC 的 3/6 键面板 18 
9 按键，适用于带 RTC 的 5/10 键面板 18 
10 按键，适用于 2/4 键面板 42.85 
11 按键，适用于 3/6 键面板 28.47 
12 按键，适用于 5/10 键面板 28.47 
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7 安装和电气连接 
 
 

警告  
小心电压！ 
在低压线路短路期间由于电压为230 V而存在致死风险。 
- 不得在嵌入式插座中同时安装低电压和230V线路！ 

 

 
 

7.1 电工要求 
 
 

警告  
小心电压！ 
仅当具备必要电气工程知识和经验后方可安装本设备。 
•安装错误将危及生命以及电气系统用户的生命。 
•安装错误可能会导致严重的财产损失，例如，火灾。 
安装所需的最低专业知识和要求如下： 
•应用“五项安全规则”（DIN VDE 0105，EN 50110）： 
1.断电； 
2.防止重新连接； 
3.确保无电压； 
4.接地和短路； 
5.覆盖或阻碍相邻的带电部分。 
•佩戴合适的个人防护服。 
•仅使用合适的工具和测量设备。 
•检查供电网络类型（TN系统、IT系统、TT系统），以确保遵循

以下电源条件规定（传统接地、保护接地、必要附加措施

等）。 
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7.2 安装 
 

7.2.1 安装注意事项 

2/4键、3/6键、5/10键、带RTC的2/4键、带RTC的3/6键、带RTC的5/10键均为有集成总

线耦合器的嵌入式安装设备（AP）。带RTC功能的设备在附加的电源电压下操作。其可

安装在嵌入式插座（UP）（VDE、中国和BS）上。 
 
选择合适的控制器安装位置和合适的参数设置对于良好温度和接近检测至关重要。 
 
- 房间温度控制器应安装在离地约

150 cm和离门框约50 cm处。 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 房间温度控制器应安装在与散热

器相对的墙上。 
 
 
 
 
 
 
 
- 散热器和房间温度控制器不得由

房间角落隔开。 
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- 房间温度控制器不得安装在散热器

附近或窗帘后面。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 房间温度控制器也不得安装在外墙

上-外部温度较低，会影响温度调节。 
 
 
 
 
 
 
- 房间温度控制器不得暴露于与液体

直接接触的区域。 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 温度调节会受到来自电气用具的热

量和阳光直射环境温度控制器的影

响。 
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7.2.2  设备安装 

 
1. 将支撑金属板安装到嵌入式安装盒上（“TOP”朝上）并拧紧固定。 

  
 
 
2. 将 KNX 和辅助（RTC 版本）连接器安装到设备背面的销上。将设备插入支撑金属板

的矩形孔中，并推入设备前部，直至与墙壁表面齐平。将金属夹（1）和安全夹（2）
固定到位，并限制设备在所有方向上的移动。 
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3. 可选，安全夹需另外购买并安装 

 
4. 如需拆除产品，请用手指从侧面拉出设备（RTC 按键或金属条），并在设备于墙壁之

间制造开口。抓住靠近设备顶部区域的三个侧边，然后向外拉，直至将其从支撑金属

板上拆除。 
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5. 若要移除带安全夹的设备，需要专用拆卸工具（与安全夹一起购买）。 用手指将设备

从侧面拉出（RTC 按键或金属条），并在设备和墙壁之间创建一个开口。 抓住靠近设

备上部区域的三个侧面，向外拉，直至能看见安全夹。 按照图示将拆卸工具插入设备

的侧面。 一旦拆卸工具就位后，设备将能够从支撑金属板上移除。 
 

6.  
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○2  

7.3 更换按键 
 

1. 向下按压到需更换按键上的标识区域（圆圈）。在按下按键时，将按键平行推向设备

左侧，以便滑动并拆除设备上的按键。 
 

 
 
2. 将新按键置于如图片所示的位置上，并确保按键表面与设备当前的按键齐平。按下按

键上的标识区域（圆圈），然后将按键左侧推向右侧，直至按键安装到位。 
 

 

Error!
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7.4 电气连接 
 

 
B=总线（KNX） 
A=辅助电源 
 
系统拓扑图 
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7.5 每条 TP 线的 PEONIA 设备最大数量 
 
RTC版本需外部电源组。下表描述了相应的设备组合。 
 
每条线的RTC组合数 组合总数：带RTC和无RTC 
0 0 + 60 
1 1 + 59 
2 2 + 58 
3 3 + 57 
4 4 + 56 
5 5 + 55 
6 6 + 54 
7 7 + 53 
8 8 + 52 
9 9 + 51 
10 10 + 45 
11 11 + 37 
12 12 + 30 
13 13 + 22 
14 14 + 15 
15 15 + 7 
16 16 + 0 
 
*根据5/10键和带RTC的5/10键估计 
 
系统容量计算基于下表中所述的极端情况： 
 
每条线的系统

容量 
5/10键RTC的最大容量 16 件 

先决条件 

总电缆长度（最大值） 350 M 
两台设备之间的距离 20 M 
辅助电源的最低工作电压 10 V 
同步操作设备的总数 3 件 
电缆线径 0.6 mm 
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8 调试 
 

8.1 软件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
如需开启设备，首先必须分配物理地址。分配物理地址之后，采用工程工具软件 ETS
（ETS 4.2-Build 3884，ETS 5）设置参数。 
 

8.2 准备步骤 
1. 通过 KNX 接口（例如，调试接口/适配器 IP/S 3.1.1）将 PC 连接至 KNX 总线。必

须在 PC 上安装工程工具软件 ETS（ETS 4.2-Build 3884，ETS 5）。 
2. 启动总线电压。 

 

注  
设备均属于KNX系统系列产品，符合KNX指导原则。可通过KNX培训

会议获取详细的专业知识，以便进行更好的理解。 
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8.3 分配物理地址 
使用工具按下设备底部的编程按键（右侧指定孔）。工具直径应小于 2 mm。 
 

 
 

8.4 分配组地址 
组地址分配与 ETS 相关。 
 

8.5 选择应用程序 
请联系互联网支持部门（网址：www.abb.com/knx）。应用通过 ETS 加载到设备中。 
 

8.6 区分应用程序 
可通过软件应用（ETS）实现各种功能（章节“应用……”中给出了有关参数的详细说明作

为帮助文本。（仅以英文和中文形式给出）。 
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9 操作 
 

9.1 操作按键  
按键（标记的矩形区域内）需用力按压才能进行操作。带 RTC 功能的设备的电容按键位

于设备右侧。可通过用手指触摸椭圆区域进行操作。  

 
带 RTC 的产品  带 RTC 的产品 

 
无 RTC 的产品 带 RTC 的产品 
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9.2 LED 概念 
 
KNX 功能由创新 LED 颜色概念支持 
 
按键/符号 LED 
颜色 含义 
红色 “开启”状态 
绿色 “关闭”状态 
黄色 照明 
蓝色 百叶窗控制 
橘红色 室温控制（RTC） 
紫色 场景 
白色 中立/未分配功能 
 
LED 氛围灯 
颜色 含义 
红色 中立/未分配功能 
绿色 中立/未分配功能 
黄色 中立/未分配功能 
蓝色 中立/未分配功能 
橘红色 中立/未分配功能 
紫色 中立/未分配功能 
白色 中立/未分配功能 
 

9.3 接近感应传感器操作  
接近感应传感器类型 红外线  
触发方法 如需激活，使手平行于设备。进行触发的手部必须位

于设备前部。 
感测距离 距表面 10 mm-50 mm 
探测速度 约 0.2m/s 
触发物品 物品等于或大于青少年手形，无黑色和红外线光吸收

物品 
工作条件 小于 3000 Lux，无直射阳光，无直射聚光灯，无直

接红外线光。 
如果出现饱和状态，则在其释放后，IR 传感器将在 1
秒内恢复操作。 

推荐安装要求 25 cm 内无任何物品  
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9.4 页面切换操作 
 

 
页面切换操作仅在“页面设置”参数中选择了多个页面显示时才起作用，没有被选择的页

面在页面切换的过程中不会显示。页面切换之后，经过 3秒不会自动切换到某个初始页

面，而是会持续停留在最后一次操作的页面上，比如用户通过 VRV 调节温度之后，页面就

始终保持在 VRV 页面上，直到下一次操作切换到其它页面为止。 

显示页面的操作逻辑 

显示屏 
操作逻

辑 

RTC 页面 VRV 页面 新风页面 

RTC 初始状

态 
RTC 冷热模式

调节 
RTC 工作

模式调节 
VRV 初始状态 VRV 工作模式

调节 
新风风速调节 

上下按

钮 
调节温度 调节制冷、制

热模式 
调节舒适、

待机模式 
调节 VRV 设定

温度 
调节 VRV 工作

模式（送风-制热

/制冷-自动-除
湿） 

无作用 

风速按

钮 
切换风速（自

动，1，2，
3，4，5） 

确认，闪烁停

止 
确认，闪烁

停止  
切换 VRV 风速

（自动，1，2，
3，4，5） 

确认，闪烁停止  切换新风风速

（关，1，2，
3，4，5） 

菜单按

钮短按 
短按跳转到冷

热模式切换界

面，冷热模式

图标闪烁 

短按跳转到工

作模式切换界

面，工作模式

图标闪烁 

短按跳转到

VRV 页面 
短按跳转到

VRV 工作模式切

换界面，VRV 工

作模式图标闪烁 

短按切换到新风

页面 
短按切换到

RTC 页面 

菜单按

钮长按 
长按关闭

RTC、开启
RTC 

长按关闭

RTC、开启
RTC 

长按关闭

RTC、开启
RTC 

长按关闭

VRV、开启
VRV 

长按关闭

VRV、开启
VRV 

长按关闭新

风、开启新风 

 

升温按键 

降温按键 

风机按键 

菜单、开/关、页面切换按键 
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9.5 RTC 功能操作 
 

 
 
9.5.1 设定点温度设置 

单次按下升温和降温按键可以 0.5℃步长，调整设定点温度。持续按下升温和降温按键可

以加速调节设定温度，速度约为每秒 2℃。 
 
9.5.2 风机速度设置 

该功能仅当选择制热/制冷控制作为风机盘管控制时才可使用。单次按下风机按键将调整

风机速度。持续按风机按键将无任何反应。风机速度调整将按循环顺序进行。 
 
9.5.3 操作模式选择 

该功能仅当选择“组合制热和制冷模式”和“现场/通过扩展装置和通过对象”时才可用。单次

按下菜单按键将进入操作模式选择（图标闪烁）。按下升温和降温按键将调整操作模式

（制热/制冷）。选择后，图标将在 3 秒后停止闪烁。闪烁停止时将确认操作模式。 
 
9.5.4 模式选择 

如果选择“组合制热和制冷模式”和“现场/通过扩展装置和通过对象”。需要按2次“菜单”按键

才能进入模式选择，否则按1次即可进入模式选择。按下升温和降温按键将调整操作模式

（舒适/ECO）。选择后，图标将在3秒后停止闪烁。闪烁停止时即确认模式。 
 
9.5.5 页面切换 

如果选择“组合制热和制冷模式”和“现场/通过扩展装置和通过对象”。需要按3次“菜单”按键

才能切换页面，否则按2次即可切换页面。切换的页面内容根据“页面设置”参数中选择

的页面组合来决定。如果只选择了RTC一种页面，则页面切换无效。 
 

升温按键 

降温按键 

风机按键 

菜单、开/关、页面切换按键 
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9.5.6 开/关 RTC 功能 

如需打开或关闭 RTC 控制器，长按菜单按键 3 秒。 
 

9.6  VRV 功能操作 
 

 
 

9.6.1 设定点温度设置 

单次按下升温和降温按键可以 0.5℃步长，调整设定点温度。持续按下升温和降温按键可

以加速调节设定温度，速度约为每秒 2℃。 
 
9.6.2 风机速度设置 

单次按下风机按键将调整风机速度。持续按风机按键将无任何反应。风机速度调整将按循

环顺序进行。 
 
9.6.3 VRV 运行模式选择 

单次按下菜单按键将进入 VRV 运行模式选择（图标闪烁）。按下升温和降温按键将调整

VRV 运行模式（送风-制热/制冷-自动-除湿）。选择后，图标将在 3 秒后停止闪烁。闪烁

停止时将确认操作模式。 
 
9.6.4 页面切换 

按2次菜单按键即可切换页面。切换的页面内容根据“页面设置”参数中选择的页面组合

来决定。如果只选择了VRV一种页面，则页面切换无效。 
 
9.6.5 开/关 VRV 功能 

如需打开或关闭 VRV 控制器，长按菜单按键 3 秒。 
 

升温按键 

降温按键 

风机按键 

菜单、开/关、页面切换按键 
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9.7 新风功能操作 
 

 
 
9.7.1 风机速度设置 

单次按下风机按键将调整风机速度。持续按风机按键将无任何反应。风机速度调整将按循

环顺序进行。 
 
9.7.2 页面切换 

按1次菜单按键即可切换页面。切换的页面内容根据“页面设置”参数中选择的页面组合

来决定。如果只选择了VRV一种页面，则页面切换无效。 
 
9.7.3 开/关新风功能 

如需打开或关闭新风控制器，长按菜单按键 3 秒。 

无作用 

无作用 

风机按键 

菜单、开/关、页面切换按键 
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10 清洁 
 

 
 
 
 
- 如果弄脏设备，请使用柔软干布清洁。 
- 如果该方法不足以清洁设备，则可使用肥皂液稍微湿润抹布。 
 

11 维护 
 
本设备无需维护。如发生损坏（例如，运输或储存期间），请勿维修。打开设备将导致保

修失效！ 
 
必须就进入设备进行操作、测试、检查、维护和维修等事项提供担保（根据 DIN VDE 
0100-520）。 

小心！-存在设备损坏风险！ 
■喷洒清洁剂时，清洁剂可通过缝隙进入设备。 
- 请勿将清洁剂直接喷洒在设备上。 
■侵蚀性清洁剂可能损坏设备表面。 
- 请勿使用腐蚀剂、摩擦剂或溶剂 
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12 应用/对象描述 
 

12.1 应用概述 
控制元件的应用程序包含所列出的应用： 
通用设置 
温度传感器-无 RTC 版本 
接近感应传感器功能 
节能功能 
顶部 LED 氛围灯 
底部 LED 氛围灯  
LCD 显示背光灯 
LCD 显示屏扩展显示 
单按键切换  
单按键调光  
单按键百叶窗  
单按键短-长按操作  
单按键值发送器  
单按键值发送器，2 个对象 
有记忆功能的单按键灯光场景扩展装置 
单按键步进开关 
单按键多种操作 
单按键操作模式，调节恒温器设置 
双按键切换 
双按键调光 
双按键百叶窗 
双按键值发送器 
双按键值调光传感器 
双按键步进开关 
状态/功能指示 LED 
符号 LED 功能 
动态显示-调光 
动态显示 – 百叶窗 
动态显示-场景 
循环报文 
优先级 
逻辑门 
门 
楼梯灯 
灯光场景编辑器 
延迟 
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最小值/最大值传感器 
阈值滞后 
房间温度控制器（RTC） 

 
12.2 “通用设置”应用 
设备按键的通用设置有：“左/右按键单独配置”或“左/右按键成对配置”以及“通过组

对象控制按键 LED 状态”。 
 
12.2.1 通用设置 – 发送“在线状态”组对象 

选项  不启用 
周期性发送值“0” 
周期性发送值“1” 

 
-“在线状态”通讯对象用于通知控制器仍处于操作状态。周期性发送值“1”：该参数用于设

置循环发送。如果循环报文失效，则设备功能发生故障，但室内空调可保持强制操作。但

系统和/或驱动器必须具备“强制操作”功能。 
 
12.2.2 概述- 发送“正在运行”的周期(分) 

选项  时间输入： 5分钟- 3000分钟 
 
- 周期性发送的间隔时间 
 
12.2.3 通用参数-按键 1-5 

选项  停用 
左/右按键单独配置 
左/右按键成对配置 

 
左/右按键单独配置：按键将分为第一（左）和第二（右）按键。单按键将具有其自身创

建参数组和通讯对象的分配应用。激活或释放第一（左）或第二（右）按键时将发送报

文。 
 
左/右按键成对配置：按键将用作“总按键”，左右按键均具有创建参数组和通讯对象的相同

分配应用。激活或释放左右按键时将发送报文。此处不会区分按下左按键还是按下右按键

进行按键操作。 
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12.2.4 通用参数-通过组对象控制状态/图标 LED 状态 

选项  停用 
1=LED点亮/0=LED熄灭 
1=LED熄灭/0=LED点亮 

 
该1位通讯对象用作状态/图标LED亮度的主控制器。例如可用于在夜间关闭状态/图标

LED照明。当应用激活时，可结合接近感应传感器功能和/或节能模式。其操作如下： 
 

注：当通过组对象停用状态/图标LED照明时，必须设置为“1=LED点亮/0= LED
熄灭” 
 
如果接近感应传感器功能和/或节能模式激活。 
1=LED：状态/图标LED照明受控于标准操作 
0=LED：状态/图标LED照明将关闭 

- 接近感应传感器触发状态/图标LED照明开启，并且当节能模式下的“从激活状态

变为节能模式状态之前的时间（秒）”终止时，将关闭状态/图标LED照明。此时必

须激活节能模式。 
- 按键触发状态/图标LED照明开启，并且当“从激活状态变为节能模式状态之前的

时间（秒）”终止时，将关闭状态/图标LED照明 
 
如果接近感应传感器功能和节能模式未激活。 
1=LED：状态/图标LED照明受控于标准操作 
0=LED：状态/图标照明将关闭并维持关闭状态，直至1位通讯对象状态恢复为(接收

到)1。 
 
12.2.5 对象编号 

编号 对象名 数据类型 标识  
2 LED照明控制器 1位DPT 1.001 C，W 
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12.3  “温度传感器-无 RTC 版本”应用 
设备可激活作为温度传感器。因此，其可用作房间温度控制器（作为主设备）的从设备/
温度传感器。从设备将通过适当标记的通讯对象链接到主设备。从设备处理主设备的室温

控制功能。 
 
12.3.1 通用参数-发送测量值 

选项  仅周期性的 
周期性及变化时 

 
“发送“在线状态”组对象”参数可指定“实际温度也发生变化时，是否仅循环发送实际温度”。
此外，其还可指定“实际温度是否始终在“实际温度发送循环时间”参数设置的时间间隔内发

出”。 
 
12.3.2 通用参数-发送实际温度周期（hh：mm：ss） 

选项  输入：00:00:25-01:30:00 

 
循环发送实际温度到总线上。“发送实际温度的循环时间”参数决定发送新实际温度之后的

时间间隔。 
 
12.3.3 通用参数 – 温度传感器偏移量（x0.1K） 

选项  输入：1-255 

 

注：该参数仅当“周期性及变化时”设置“发送测量值”参数时才可见。 
 
循环发送实际温度到总线上。“发送实际温度周期”参数决定了发送新实际温度之后的时间

间隔。 
 
12.3.4 通用参数 – 温度传感器偏移量（x0.1K） 

选项  输入：-127至127 

 
如果测得温度因外部影响而失真，或者设备装配在始终持续测量过度或测量不足的位置，

则可设置温度测量的补偿值。通过“温度传感器偏移”参数指定补偿值。控制器的装配位置

和参数设置的适当选择对于实现良好的温度读数至关重要。 
 
12.3.5 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
4 TS：温度输出 2字节DPT 9.001  C，T 
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12.4 “接近感应传感器功能”应用 

设备的接近感应传感器集成在按键处。当物品置于/靠近设备表面时，其将激活状态/
图标 LED 照明和 LCD 显示（RTC 控制器）。当触发接近感应传感器时，其可选

择发送预设的报文；还可选择自动发送关闭报文（例如，存在感应器）。 
 

注：复位接近感应传感器触发的持续时间遵循“从激活变为节能模式之前的

时间（秒）”，此时必须激活节能模式. （注:接近感应传感器无法自行复位, 只能发

出 1，无法发出 0）。 
 
12.4.1 通用参数-通过组对象启用/停用接近感应传感器功能 

选项  不启用 
1=停用/0=启用 
1=启用/0=停用 

 
该参数用于确定接近感应传感器功能是否可由 1 位通讯对象通过总线激活或停用 
 
12.4.2 通用参数-在总线电压恢复后启用接近感应功能 

选项  停用 
启用 

 

注：该参数仅当激活“通过组对象启用/停用接近感应传感器功能”时可见。 
 
“在总线电压恢复后启用接近感应功能”参数用于指定“是否在总线电压发生故障且在随后恢

复后，恢复“通过组对象启用/停用接近感应传感器功能”的设备状态”。 
 
停用：在总线电压发生故障并且在随后恢复之后，必须通过总线更新“通过组对象启用/停
用接近感应传感器功能”状态。 
 
启用：在总线电压发生故障并在随后恢复之后，将“通过组对象启用/停用接近感应传感器

功能”状态恢复到总线电压发生故障之前的状态。 
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12.4.3 通用参数-当接近感应传感器触发时发送报文 

选项  不启用 
值1 
值2 
交替值1/值2 

 
该参数用于指定触发接近感应传感器时是否发送“值 1”或“值 2”。由于进行“交替值 1/值 2”
操作，因此始终在值 1 与值 2 之间切换。这意味着，例如，如果最终发出的是值 1，则重

新触发接近感应传感器将发送值 2。当再次触发接近感应传感器时，将再次发送值 1 等。

因此，接近感应传感器触始终记住最终状态，然后切换为另一个值。 
 
12.4.4 通用参数-接近感应传感器被再次触发并发送报文的间隔时间（秒） 

选项  输入：1-1800 

 

注：该参数仅当激活“当接近感应传感器触发时发送报文”时才可见。 
 
该参数用于指定“在触发接近感应传感器时不发送报文的持续时间”。其仅当重新触发接近

感应传感器将发送报文之前在持续时间终止后重新发送报文。 
 
12.4.5 通用参数-超时后自动发送”off”报文 

选项  停用 
启用 

 

注：该参数仅当激活“当接近感应传感器触发时发送报文”时才可见。 
 
该参数用于指定“在“接近感应传感器被再次触发并发送报文的间隔时间”终止时是否发送关

闭值”。其将记住最终发送的值（值 1 或 2），然后当延时结束时发出值 0。 
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12.4.6 通用参数-报文组对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 
灯光场景数1-64 

 

注：该参数仅当激活“当接近感应传感器触发时发送报文”时才可见。 
 
通讯对象位大小需由接近感应传感器基于“当接近感应传感器触发时发送报文”参数进行发

送。 
 
对于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“报文的组对象类型”从“1位”调整为“4字节无符

号数”。对于每种多样操作功能，均可选择不同的对象大小，从而选择不同功能。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
- 1字节：1-64的任意值 
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12.4.7 通用参数-值 1 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 
1-64 

 

注：该参数仅当激活“当接近感应传感器触发时发送报文”时才可见。 
 
值 1 选项取决于参数“对象类型”的设置。 
1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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12.4.8 通用参数-值 2 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 
1-64 

 

注：该参数仅当激活“当接近感应传感器触发时发送报文”时才可见。 
 
值 2 选项取决于参数“对象类型”的设置。 
1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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12.4.9 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 接近感应传感器状态-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
1 接近触发时的发送值-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U  
1 接近触发时的发送值-1字节0-

100％ 
1字节DPT 5.001 C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-1字节0-
255 

1字节DPT 5.010 C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-2字节浮

点数 
2字节DPT 9.xxx C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-2字节有

符号数 
2字节DPT 8.001 C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-2字节无

符号数 
2字节DPT 7.001 C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-4字节浮

点数 
4字节DPT 14.xxx C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-4字节有

符号数 
4字节DPT 13.001 C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-4字节无

符号数 
4字节DPT 12.001 C，W，T，U 

1 接近触发时的发送值-1字节 1字节DPT 18.001 C，W，T，U 
2 禁用/激活接近感应传感器-1

位  
1位DPT 1.001 C，W，U  

 

12.5 “节能模式”应用 
本设备具备节能功能。在控制元件未启用时，所有 LED 和 LCD 显示器的亮度将切换至最

低/熄灭。 
 
12.5.1 通用参数-从当前模式切换为节能模式的间隔时间（秒） 

选项  输入：1-30 

 
该参数用于详细说明“从当前模式切换为节能模式的间隔时间”。 
 
12.5.2 通用参数-按键 LED 亮度 

选项  无影响 
关闭 
微亮 
低亮 

 
该参数用于详细说明“控制元件未启动时，切换至节能模式时状态/图标 LED 照明的亮

度”。 
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12.5.3 通用参数-LED 氛围灯亮度 

选项  无影响 
关闭 
微亮 
低亮 

 
该参数用于详细说明“控制元件未启动时，切换至节能模式时 LED 氛围灯照明的亮度”。 
 
12.5.4 通用参数-通过组对象控制节能功能 

选项  不启用 
1 = 启用 / 0 = 停用 
1 = 禁用/ 0 = 激活 

 
节能模式可通过总线由 1 位通讯对象激活/禁用。该参数用于详细说明“接收 1 位通讯对象

时的节能模式运行状态”。 
 
12.5.5 通用参数-总线电压恢复后重新启用节能模式组对象 

选项  停用 
启用 

 

注：该参数仅当激活“通过组对象控制节能功能”时才可见。 
 
参数“总线电压恢复后重新启用节能模式组对象”用于详细说明“在总线电压故障和随后的总

线电压恢复后，是否恢复到“组对象激活节能模式”设备状态”。 
 
停用：在总线电压发生故障并且在随后恢复之后，必须通过总线更新“通过组对象激活节

能模式”状态。 
 
激活：在总线电压发生故障并在随后恢复之后，将“通过组对象激活技能模式”状态恢复到

总线电压发生故障之前的状态。 
 
12.5.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 节能状态-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
1 通过组对象激活的节能模式--

1位  
1位DPT 1.001 C，W，U  
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12.6 “顶端 LED 氛围灯”应用 
本设备顶部配备有 LED 氛围灯。LED 氛围灯可用作定向照明或用于气氛设置。 
 
12.6.1 通用参数-通过组对象控制 LED 氛围灯 

选项  不启用 
1=LED点亮/0=LED熄灭 
1=LED熄灭/0=LED点亮 

 
该参数用于确定“顶部环境 LDE 是否可由 1 位通讯对象通过总线点亮或熄灭”。 
 
12.6.2 通用参数-LED 氛围灯的颜色 

选项  黄色 
橙色 
红色 
紫色 
蓝色 
绿色 
白色 

 
当LED氛围灯激活时，可用不同的颜色点亮。或者，LED也可由通讯对象禁用。 
 
12.6.3 通用参数-日间/夜模式 

选项  停用 
启用 

 
LED氛围灯能够以两种不同亮度等级点亮。接收到“开启”报文时，LED “明亮”；接收到“关
闭”报文时，LED“低亮”。 
 
12.6.4 通用参数-接近感应/节能功能 

选项  停用 
启用 

 
该 1 位通讯对象可与以下功能相互关联： 

1. 接近感应传感器状态（通用参数：接近感应传感器功能）。如果接收到“开启”报
文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的接近感应传感器状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。

如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED
将关闭。 

2. 节能状态（通用参数：节能模式）。如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明

状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的节能状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。如果接收到

“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将关闭。 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

47 

 

 
12.6.5 通用参数-LED 照明亮度 

选项  低亮 
高亮 

 

注：仅当“–日间/夜间模式”未激活时，该参数才可见 
 
LED氛围灯能够以两种不同亮度等级点亮。通过参数“LED照明亮度”可将亮度设置为“低
亮”或“高亮”。 
 
12.6.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 禁用/激活LED氛围灯-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
1 接近/能量功能-1位  1位DPT 1.001 C，W，U  
 

12.7 “底部 LED 氛围灯”应用  
本设备底部配备有 LED 氛围灯。LED 氛围灯可用作定向照明或用于气氛设置。 
 
12.7.1 通用参数-通过组对象控制 LED 氛围灯 

选项  不启用 
1=LED熄灭/0=LED点亮 
1=LED点亮/0=LED熄灭 

 
该参数用于确定“底部环境 LDE 是否可由 1 位通讯对象通过总线点亮或熄灭”。 
 
12.7.2 通用参数-LED 氛围灯的颜色 

选项  黄色  
橙色 
红色 
紫色 
蓝色 
绿色 
白色 

 
当LED氛围灯激活时，可以不同颜色点亮。或者，LED也可由通讯对象禁用。 
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12.7.3 通用参数-日间/夜间模式 

选项  停用 
启用 

 
LED氛围灯可以两种不同亮度等级点亮。接收到“开启”报文时，LED“高亮”；接收到“关闭”
报文时，LED“低亮”。 
 
12.7.4 通用参数-接近感应/节能功能 

选项  停用 
启用 

 
该 1 位通讯对象可与以下两种类型的通讯对象相互关联： 

1. 接近感应传感器状态（通用参数：接近感应传感器功能）。如果接收到“开启”报
文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的接近感应传感器状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。

如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED
将关闭。 

2. 节能状态（通用参数：节能模式）。如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明

状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的节能状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。如果接收到

“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将关闭。 
 
12.7.5 通用参数-LED 照明亮度 

选项  低亮 
高亮 

 

注：仅当“–日间/夜间模式”未激活时，该参数才可见 
 
LED氛围灯能够以两种不同亮度等级点亮。通过参数“LED照明亮度”，可将亮度设置为“低
亮”或“高亮”。 
 
12.7.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 禁用/激活LED氛围灯-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
1 接近/节能功能-1位  1位DPT 1.001 C，W，U  
 
12.7.7 底部 LED 氛围灯编程状态 

设定物理地址时。按下设备右下角的编程按键，将使底部 LED 氛围灯颜色变为红色。 
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12.8 “LCD 显示背光灯”应用  
本设备配备有 LCD 显示器，可用于显示当前操作状态和数值。在房间温度控制器的显示

器上使用简单的图标意味着简单直观的操作。 
 
12.8.1 通用参数-通过组对象控制 LCD 背光 

选项  不启用 
1=LCD背光开启/0=LCD背光关闭 
1=LCD背光关闭/0=LCD背光开启 

 
该参数用于确定“LCD 背光是否可由 1 位通讯对象通过总线激活或停用”。 
 
12.8.2 通用参数-日间/夜间模式 

选项  停用 
启用 

 
LCD背光可用两种不同的亮度等级点亮。接收到“开启”报文时，LCD背光“高亮”；接收到

“关闭”报文时，LCD背光“低亮”。 
 
12.8.3 通用参数-接近感应/节能功能 

选项  停用 
启用 

 
该 1 位通讯对象可与以下两种类型的通讯对象相互关联： 

1. 接近感应传感器状态（通用参数：接近感应传感器功能）。如果接收到“开启”报
文，LCD 显示器将处于照明状态；如果接收到“关闭”报文，则 LCD 显示器将处于

低亮状态。 
带有“禁用/激活 LCD 显示器”（1=LCD 背光开启/0=LCD 背光关闭）的接近感应传

感器状态激活。如果接收到“开启”报文，LCD 显示器将处于照明状态；如果接收到

“关闭”报文，则 LCD 显示器将关闭。 
2. 节能状态（通用参数：节能模式）。如果接收到“开启”报文，LCD 显示器将处于照

明状态；如果接收到“关闭”报文，则 LCD 显示器将处于低亮状态。 
带有“禁用/激活 LCD 显示器”（1=LCD 背光开启/0=LCD 背光关闭）的节能状态激

活。如果接收到“开启”报文，LCD 显示器将处于照明状态；如果接收到“关闭”报
文，则 LCD 显示器将关闭。 

 
12.8.4 通用参数-控制/接近/节能功能下的 LCD 背光亮度 

选项  关闭 
微亮 
低亮 

 
该参数用于详细说明控制元件在不启动后激活接近/节能模式时 LCD 显示器的亮度。 
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12.8.5 通用参数-已开启 LCD 背光 

选项  低亮 
高亮 

 

注：仅当“–日间/夜间模式”未激活时，该参数才可见 
 
LCD显示器可用两种不同的亮度等级点亮。通过参数“LCD背光亮度”，可将亮度设置为“低
亮”或“高亮”。 
 
12.8.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 禁用/激活LCD显示器-1位 1位DPT 1.001 C，W，U 
1 激活日/夜模式-1位  1位DPT 1.001 C，W，U  
1 激活接近/节能功能-1位  1位DPT 1.001 C，W，U  
 

12.9 “LCD 显示屏扩展显示”应用 
本设备配备有 LCD 显示器，可用于显示当前操作状态和值，此外还可显示来自总线的其

他六个数值。 
 
12.9.1 通用参数-扩展显示选择 

选项  不启用 
室温 
湿度 
PM2.5 
VOC 
CO2 
时间 

 
该参数用于定义“LCD 显示屏扩展显示”。其中，数值必须通过总线由外部设备传输并由控

制元件接收。 
 

13 通用参数-时间格式 
选项  24小时制 

12小时制 
 

注：仅当激活“扩展显示选择”且选择为“时间”时，该参数才可见。 
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该参数用于详细说明“扩展显示中的时间格式”。 
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13.1.1 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 扩展显示的值-2字节 2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
0 扩展显示的值-1字节 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
0 扩展显示的值-2字节 2字节DPT 7.001 C，W，T，U 
0 扩展显示的值-2字节 2字节DPT 7.001 C，W，T，U 
0 扩展显示的值-2字节 2字节DPT 9.009 C，W，T，U 
0 扩展显示的值-3字节 3字节DPT 10.001 C，W，T，U 
 

13.2 “1 键开关”应用 
当触动或释放第一个或第二个按键时，将会发出切换报文。在各种情况下，该应用均会使

一组单独的参数和通讯对象适用于第一个和第二个按键。按键的另一侧可另外设定一个

“按键导向”功能。 
 
13.2.1 通用参数-上升沿时触发 

选项  开启  
关闭  
交替开/关  
停用 

 
该应用可区分按键的“操作”和“释放”状态。操作是指处于“上升沿”状态，释放是指处于“下
降沿”状态。”单按键切换”应用使两个单独的“切换”通讯对象适用于按键的左侧或右侧。值

1总是在第一个对象（值1）上发出，而值2总是在第二个对象（值2）上发出。参数“对上

升沿的反应”用于详细说明“上升沿发送的是“上升沿的值1”还是“上升沿的值2””。 
 
或者，上升沿也可交替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发出值

2。再次操作后，再次发出值1。通过参数“上升沿的值1”和“值2”详细说明值1和值2。 
 
设置“停用”会导致操作按键时无报文发出。 
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13.2.2 通用参数-下降沿时触发 

选项  开启  
关闭  
交替开/关  
停用 

 
该应用可区分按键的“操作”和“释放”状态。操作是指处于“上升沿”状态，释放是指处于“下
降沿”状态。”单按键切换”应用使两个单独的“切换”通讯对象适用于按键的左侧或右侧。值

1总是在第一个对象（值1）上发出，而值2总是在第二个对象（值2）上发出。参数“对下

降沿的反应”用于详细说明“下降沿发送的是“下降沿的值1”还是“下降沿的值2””。 
 
或者，上升沿也可交替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发出值

2。再次操作后，再次发出值1。通过参数“上升沿的值1”和“值2”详细说明值1和2。 
 
设置“停用”会导致操作按键时无报文发出。 
 
13.2.3 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关 1位DPT 1.001  C，W，T，U  
 

13.3 “1 键调光”应用 
该按键具有用于切换和调光的通讯对象。可区分按键的短按（切换）和长按（调光）作

用。在各种情况下，该应用均会使一组单独的参数和通讯对象适用于第一个和第二个按

键。该应用允许使用一个按键使一个灯变暗，并分配另一个按键其他“按键导向”功能。 
 
13.3.1 通用参数-长按操作持续时间（ss：ms） 

选项  时间输入：0.3-3.0秒  
 
可区分按键的短按操作或长按操作。通过短按操作，可在不同情况下向前切换至下一级。

长按操作可激活第一级。因此，只要长按按键，即可从各位置跳回到第一级，而无需经过

其他级别。 
 
通过“长按操作”，可从确认的长按按键和重设的对象值详细说明该时间。按下按键后，必

须再次设置第一级。可设置0.3-3秒内的任何时间。将返回至1级之后的典型值设置为0.4
秒。 
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13.3.2 通用参数-按键开关的工作模式 

选项  开启  
关闭  
交替开/关  
停用 

 
“切换按键的工作模式”用于详细说明“操作按键的左侧或右侧是否发出开启或关闭报文信

号”。或者，对于“交替开启/关闭”的选择，可在触发切换报文的每项操作之间切换“开启”和
“关闭”。这意味着，在发出（或接收到）开启报文后，重新操作将发出关闭报文。再次操

作后，发出开启报文。 
 
如果通过操作按键触发开关报文，则该报文将会通过1位通讯对象“开关”发送出去。 
 
13.3.3 通用参数-按键调光的工作模式 

选项  调暗 
调亮 
交替调亮/调暗 

 
对于长按操作按键，在4位通讯对象上发出“相对调光”调光报文。“调光按键的工作模式”用
于详细说明长按操作是否发出调光更亮或调光更暗的报文。或者，当选择“交替更亮/更暗”
时，可在每次长按操作时在调光更亮和调光更暗之间切换。 
 
这意味着，在发出（或接收到）调光更亮的报文后，重新操作将发出调光更暗的报文。再

次操作后，发出调光更亮的报文。 
 
13.3.4 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关  1位DPT 1.001  C，W，T，U  
1 相对调光 4位DPT 3.007 C,T 
 

13.4 “单按键百叶窗”应用 
这些按键可区分关于卷帘操作（上/下）的短按（停止/窗帘板条调整）和长按（移动），

以及关于百叶窗操作（左/右）的短按（移动）和长按（停止/窗帘板条调整）。为进行控

制，配有“单按键百叶窗”应用的按键始终会记住上次执行的操作。 
 
示例： 
如果通过长按将百叶窗降下并半停，则再次短按可关闭百叶窗。 
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13.4.1 通用参数-长按操作持续时间（ss：ms） 

选项  时间输入：0.3-3.0秒  
 
区分按键的短按操作或长按操作。通过短按操作按键，可在不同情况下向前切换至下一

级。长按操作可激活第一级。因此，只要长按按键，即可从每个位置跳回到第一级，而无

需经过其余级别。 
 
通过“长按操作”，可从确认的长按按键和重设的对象值详细说明该时间。按下按键后，必

须再次设置第一级。可设置0.3-3秒内的任何时间。将返回至1级之后的典型值设置为0.4
秒。 
 
13.4.2 通用参数-报文接收周期（ss：ms） 

选项  时间输入：0.1-5.0秒  

注：仅当参数“组对象类型”设置为1位时，该参数才可见。 
 
只要操作该按键，便会在“调整”对象上循环发出报文。可从0.1-5.0秒自由设置时间间隔。

作为标准，该报文以1秒间隔循环发出。 
 
通过该功能，可精确调整较大窗帘板条的位置，从而需要较长的时间才能完成窗帘板条的

回转。这意味着，用户需按住按键，直至将窗帘板条设置到所需位置，然后松开按键。 
 
13.4.3 通用参数-对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 

 
通过参数对象类型，可详细说明是否可通过两个1位或1字节的通讯对象“上下移动百叶窗/
窗帘”和“调整/停止窗帘板条的上下移动”控制百叶窗。 
 
如果选择1字节作为对象类型，则通讯对象可连接来自百叶窗驱动器的1字节位置对象。 
 
例如：按键的一侧可将百叶窗降低至50％，窗帘板条关闭50％，而另一侧按键可将百叶

窗降低至80％，窗帘板条关闭100％ 
 
13.4.4 扩展参数-卷帘/百叶窗的切换功能 

选项  卷帘 
百叶窗 

 
“卷帘/百叶窗的切换功能”用于详细说明“是否可通过按键操作来驱动卷帘或百叶窗”。设置

“百叶窗”时，窗帘板条调整的值不适用。 
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13.4.5 扩展参数-下移值（％） 

选项  0-100% 
 

注：仅当卷帘上设置了“卷帘/百叶窗功能切换”参数时，该参数才可见 
 
通过该参数设置连接百叶窗降低的位置。关联的1字节“移动”通讯对象必须以此方式与百

叶窗驱动器的1字节位置对象连接。0％-100％的百分比值可以1％为步长进行设置。0％
表示完全上升；100％表示完全下降。 
 
13.4.6 扩展参数-上移值（％） 

选项  0-100% 
 

注：仅当卷帘上设置了“卷帘/百叶窗功能切换”参数时，该参数才可见 
 
通过该参数设置连接百叶窗上升的位置。关联的1字节“移动”通讯对象必须以此方式与百

叶窗驱动器的1字节位置对象连接。0％-100％的百分比值可以1％为步长进行设置。0％
表示完全上升；100％表示完全下降。 
 
13.4.7 扩展参数-百叶板下移值（％） 

选项  0-100% 
 

注：仅当卷帘上设置了“卷帘/百叶窗功能切换”参数时，该参数才可见 
 
通过该参数设置连接百叶板打开的位置。关联的1字节“调节”通讯对象必须以此方式与百

叶窗驱动器的1字节位置对象连接。0％-100％的百分比值可以1％为步长进行设置。0％
表示完全开启；100％表示完全关闭。 
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13.4.8 扩展参数-百叶板上移值（％） 

选项  0-100% 
 

注：仅当卷帘上设置了“卷帘/百叶窗功能切换”参数时，该参数才可见 
 
通过该参数设置连接百叶板关闭的位置。关联的1字节“调节”通讯对象必须以此方式与百

叶窗驱动器的1字节位置对象连接。0％-100％的百分比值可以1％为步长进行设置。0％
表示完全开启；100％表示完全关闭。 
 
13.4.9 与“卷帘功能切换”无关的对象 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 上下移动百叶窗/窗帘 1位DPT 1.008 C，W，T，U  
0 上下移动百叶窗/窗帘 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
1 停止上下移动 1位DPT 1.007 C，W，T，U 
1 调整/停止窗帘板条上下移动 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
 
13.4.10 与“百叶窗功能切换”无关的对象 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 上下移动百叶窗/窗帘 1位DPT 1.008 C，W，T，U  
1 停止上下移动 1位DPT 1.007 C，W，T，U 
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13.5  “1 键短按-长按操作”应用 
 
该应用在按键的一侧提供有两项独立功能，可通过短按或长按进行调用，而按键的另一侧

可另外分配“按键导向”功能。在各种情况下，该应用均使一组单独的参数和通讯对象适用

于第一个和第二个按键。 
 
13.5.1 通用参数-对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 
 “1键短按-长按操作”应用使两个通讯对象可用：“短按操作反应”和“长按操作反应”。通过

参数“对象类型”，一起详细说明两种通讯对象的位大小。 
对于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“对象类型”从“1位”调整为“4字节无符号数”。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648 - 2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
 
13.5.2 通用参数-短按操作的反应 

选项  停用 
值1 
值2 
交替值1/值2 

 
就此而言，用于详细说明“短按操作按键是否发出“值1”或“值2””。或者，短按操作也可交

替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发出值2。再次操作后，再次

发出值1。设置“无反应”会导致短按操作按键时无报文发出。 
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13.5.3 通用参数-长按操作的反应 

选项  停用 
值1 
值2 
交替值1/值2 

 
就此而言，用于详细说明“长按操作按键是否发出“值1”或“值2””。或者，长按操作也可交

替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发出值2。再次操作后，再次

发出值1。设置“无反应”会导致长按操作按键时无报文发出。 
 
13.5.4 扩展参数-长按操作持续时间（ss：ms） 

选项  时间输入：0.3-3.0秒 
 
区分按键的短按操作或长按操作。通过短按操作按键，可在不同情况下向前切换至下一

级。长按操作可激活第一级。因此，只要长按按键，即可从每个位置跳回到第一级，而无

需经过其余级别。 
 
通过“长按操作”，可从确认的长按按键和重设的对象值详细说明该时间。按下按键后，必

须再次设置第一级。可设置0.3-3秒内的任何时间。将返回至1级之后的典型值设置为0.4
秒。 
 
13.5.5 扩展参数-短按操作的值 1 

选项  关闭 
开启 

 

注：仅当“值1”或“交替值1/值2”中设置了“短按操作时的反应”参数时，该参数才可

见。 
 
此处详细说明的值1在短按操作按键时发出。具体取决于“对象类型”参数的设置。 
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13.5.6 扩展参数-短按操作的值 2 

选项  关闭 
开启 

 

注：仅当“值2”或“交替值1/值2”中设置了“短按操作时的反应”参数时，该参数才可

见。 
 
此处详细说明的值2在短按操作按键时发出。具体取决于“对象类型”参数的设置。 
 
13.5.7 扩展参数-长按操作的值 1 

选项  关闭 
开启 

 

注：仅当“值1”或“交替值1/值2”中设置了“长按操作时的反应”参数时，该参数才可

见。 
 
此处详细说明的值1在长按操作按键时发出。具体取决于“对象类型”参数的设置。 
 
13.5.8 扩展参数-长按操作的值 2 

选项  关闭 
开启 

 

注：仅当“值2”或“交替值1/值2”中设置了“长按操作时的反应”参数时，该参数才可

见。 
 
此处详细说明的值2在长按操作按键时发出。具体取决于“对象类型”参数的设置。 
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13.5.9 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 用于短按操作的开关值-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U  
0 用于短按操作的开关值-1字节

0-100％ 
1字节DPT 5.001 C，W，T，U 

0 用于短按操作的开关值-1字节
0-255 

1字节DPT 5.010 C，W，T，U 

0 用于短按操作的开关值-2字节

浮点数 
2字节DPT 9.xxx C，W，T，U 

0 用于短按操作的开关值-2字节

有符号数 
2字节DPT 8.001 C，W，T，U 

0 用于短按操作的开关值-2字节

无符号数 
2字节DPT 7.001 C，W，T，U 

0 用于短按操作的开关值-4字节

浮点数 
4字节DPT 14.xxx C，W，T，U 

0 用于短按操作的开关值-4字节

有符号数 
4字节DPT 13.001 C，W，T，U 

0 用于短按操作的开关值-4字节

无符号数 
4字节DPT 12.001 C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U 
1 用于长按操作的开关值-1字节

0-100％ 
1字节DPT 5.001 C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-1字节
0-255 

1字节DPT 5.010 C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-2字节

浮点数 
2字节DPT 9.xxx C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-2字节

有符号数 
2字节DPT 8.001 C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-2字节

无符号数 
2字节DPT 7.001 C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-4字节

浮点数 
4字节DPT 14.xxx C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-4字节

有符号数 
4字节DPT 13.001 C，W，T，U 

1 用于长按操作的开关值-4字节

无符号数 
4字节DPT 12.001 C，W，T，U 
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13.6 “1 键值传送器”应用 
 “1键值传送器”应用使其自有的通讯对象适用于按键的左侧或右侧。通过“对象类型”参数

详细说明通讯对象的位大小。对于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“对象类型”从“1
位”调整为“4字节无符号数”。 
 
13.6.1 通用参数-对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 
“单按键值发送器”应用使本身的“切换值”通讯对象适用于该按键。通过“对象类型”参数详细

说明通讯对象的位大小。 
 
对于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“对象类型”从“1位”调整为“4字节无符号数”。
对于每种多样操作功能，均可选择不同的对象大小，从而选择不同功能。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648 - 2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.6.2 扩展参数-上升沿时触发 

选项  停用 
值1 
值2 
交替值1/值2 

 
该应用可区分按键的“操作”和“释放”状态。操作是指“上升沿”状态，释放是指处于“下降沿”
状态。“单按键值发送器”应用使两个单独的“切换”通讯对象适用于按键的左侧或右侧。值1
总是在第一个对象（值1）上发出，而值2总是在第二个对象（值2）上发出。 
 
参数“对上升沿的反应”用于详细说明“上升沿发送的是“上升沿的值1”还是“上升沿的值

2” ”。或者，上升沿也可交替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发

出值2。再次操作后，再次发出值1。值1和值2通过参数“值1”和“值2”指定。 
 
设置“无反应”会导致操作按键时无报文发出。 
 
13.6.3 扩展参数-下降沿时触发 

选项  停用 
值1 
值2 
交替值1/值2 

 
该应用可区分按键的“操作”和“释放”状态。操作是指处于“上升沿”状态，释放是指处于“下
降沿”状态。“单按键值发送器”应用使两个单独的“切换”通讯对象适用于按键的左侧或右

侧。值1总是在第一个对象（值1）上发出，而值2总是在第二个对象（值2）上发出。 
 
参数“对下降沿的反应”详细说明下降沿发送的是“下降沿的值1”还是“下降沿的值2”。或

者，上升沿也可交替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发出值2。
再次操作后，再次发出值1。值1和2通过参数“值1”和“值2”得以详细说明。 
 
设置“无反应”会导致操作按键时报文发出。 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

64 

 

 
13.6.4 扩展参数-值 1 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 
值 1 选项取决于参数“对象类型”的设置。 
1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
 
13.6.5 扩展参数-值 2 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 
值 2 选项取决于参数“对象类型”的设置。 
1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.6.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 值切换-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U  
0 值切换-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
0 值切换-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T，U 
0 值切换-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W，T，U 
0 值切换-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W，T，U 
0 值切换-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W，T，U 
0 值切换-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，W，T，U 
0 值切换-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W，T，U 
0 值切换-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W，T，U 
 

13.7 “1 键值传送器，2 个组对象”应用 
使用“1键值传送器，2个组对象”应用，具有来自两个不同通讯对象的预定义值的两个报文

可以被发送用于操作和/或释放按键。在各种情况下， “1键值传送器，2个组对象”应用分

别在按键右侧和左侧设置了一组单独的参数和通讯对象。例如，该应用可以在启动按键的

一侧时发送切换功能和浮点值，并为按键的另一侧分配额外的“按键导向”功能。 
 
13.7.1 通用参数-上升沿的对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 
 “1键值发送器”应用使两个单独的“开关”通讯对象适用于第一个和第二个按键的左侧或右

侧。第一个通讯对象的位大小通过“上升沿的对象类型”参数指定。 
 
对于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“上升沿的对象类型”从“1位”调整为“4字节无符

号数”。 
- 1位：开关功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

66 

 

 
13.7.2 通用参数-下降沿的对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 
 “单按键值发送器”应用使两个单独的“切换”通讯对象适用于第一个和第二个按键的左侧或

右侧。第一个通讯对象的位大小通过“下降沿的对象类型”参数指定。 
 
对于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“下降沿的对象类型”从“1位”调整为“4字节无符

号数”。 
- 1位：开关功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
 
13.7.3 扩展参数-上升沿反应 

选项  停用 
值1 
值2 
交替值1/值2 

 
该应用可区分按键的“操作”和“释放”状态。操作是指处于“上升沿”状态，释放是指处于“下
降沿”状态。 “单按键值发送器，2个对象”应用使两个单独的“切换”通讯对象适用于按键的

左侧或右侧。值1总是在第一个对象（值1）上发出，而值2总是在第二个对象（值2）上

发出。 
 
参数“对上升沿的反应”详细说明上升沿发送的是“上升沿的值1”还是“上升沿的值2”。或

者，上升沿也可交替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发出值2。
再次操作后，再次发出值1。值1和值2通过参数“值1”和“值2”指定。 
 
设置“无反应”会导致操作按键时无报文发出。 
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13.7.4 扩展参数-下降沿反应 

选项  停用 
值1 
值2 
交替值1/值2 

 
该应用可区分按键的“操作”和“释放”状态。操作是指处于“上升沿”状态，释放是指处于“下
降沿”状态。 “单按键值发送器，2个对象”应用使两个单独的“切换”通讯对象适用于按键的

左侧或右侧。值1总是在第一个对象（值1）上发出，而值2总是在第二个对象（值2）上

发出。 
 
参数“对下降沿的反应”详细说明下降沿发送的是“下降沿的值1”还是“下降沿的值2”。或

者，上升沿也可交替设置值1/值2，即，在发送（或接收）值1后，更新操作，发出值2。
再次操作后，再次发出值1。值1和值2通过参数“值1”和“值2”指定。 
 
设置“无反应”会导致操作按键时无报文发出。 
 
13.7.5 扩展参数-上升沿的值 1 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 

注：仅当“值1”或“交替值1/值2”中设置了“上升沿的反应”参数时，该参数才可见。

这些选项取决于“上升沿的对象类型”参数的设置。 
 
值 1 选项取决于“上升沿的对象类型”参数的设置。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.7.6 扩展参数-上升沿的值 2 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 

注：仅当“值2”或“交替值1/值2”中设置了“上升沿的反应”参数时，该参数才可见。

这些选项取决于“上升沿的对象类型”参数的设置。 
 
值 2 选项取决于“上升沿的对象类型”参数的设置。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.7.7 扩展参数-下降沿的值 1 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 

注：仅当“值1”或“交替值1/值2”中设置了“下降沿的反应”参数时，该参数才可见。

这些选项取决于“下降沿的对象类型”参数的设置。 
 
值 1 选项取决于“下降沿的对象类型”参数的设置。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.7.8 扩展参数-下降沿的值 2 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 

注：仅当“值2”或“交替值1/值2”中设置了“下降沿的反应”参数时，该参数才可见。

这些选项取决于“下降沿的对象类型”参数的设置。 
 
值 2 选项取决于“下降沿的对象类型”参数的设置。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.7.9 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关（上升沿）- 1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U  
0 开关（上升沿） - 1字节0-

100％ 
1字节DPT 5.001 C，W，T，U 

0 开关（上升沿）- 1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T，U 
0 开关（上升沿）- 2字节浮点

数 
2字节DPT 9.xxx C，W，T，U 

0 开关（上升沿）- 2字节有符

号数 
2字节DPT 8.001 C，W，T，U 

0 开关（上升沿）- 2字节无符

号数 
2字节DPT 7.001 C，W，T，U 

0 开关（上升沿）- 4字节浮点

数 
4字节DPT 14.xxx C，W，T，U 

0 开关（上升沿）- 4字节有符

号数 
4字节DPT 13.001 C，W，T，U 

0 开关（上升沿）- 4字节无符

号数 
4字节DPT 12.001 C，W，T，U 

1 开关（下降沿）- 1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U  
1 切换（下降沿） - 1字节0-

100％ 
1字节DPT 5.001 C，W，T，U 

1 开关（下降沿）- 1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T，U 
1 开关（下降沿）- 2字节浮点

数 
2字节DPT 9.xxx C，W，T，U 

1 开关（下降沿）- 2字节有符

号数 
2字节DPT 8.001 C，W，T，U 

1 开关（下降沿）- 2字节无符

号数 
2字节DPT 7.001 C，W，T，U 

1 开关（下降沿）- 4字节浮点

数 
4字节DPT 14.xxx C，W，T，U 

1 开关（下降沿）- 4字节有符

号数 
4字节DPT 13.001 C，W，T，U 

1 开关（下降沿）- 4字节无符

号数 
4字节DPT 12.001 C，W，T，U 
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13.8 “1 键带记忆功能的灯光场景”应用 
当激活一个按键时，预定义的灯光场景编号调出背光。在各种情况下，该应用均使一组单

独参数和通讯对象适用于第一个和第二个按键。该应用可通过按键侧调出灯光场景，而另

一个按键侧可分配另外的“按键导向”功能。用户可选择长按按键触发灯光场景记忆命令。 
 
13.8.1 通用参数-长按操作持续时间（ss：ms） 

选项  时间输入：0.3-10.0秒  
 
按键操作可区分短按和长按操作。对于按键短按操作，使用1字节通讯对象“灯光场景编

号”调出预设灯光场景。对于长按操作，用相同的通讯对象发出用于存储预设灯光场景的

命令。 
 
通过“长按操作的持续时间（ss：ms）”指定时间，然后识别长按按键，并且发出用于灯光

场景存储的命令而非灯光场景编号。可设置0.3-10.0秒内的任何时间。典型值，在此之后

按键触发长按存储时间为5秒。 
 
13.8.2 通用参数-灯光场景存储功能 

选项  停用 
启用 

 
在1字节值范围内，除灯光场景编号外，还设置了一个存储位。如果灯光场景模块（例

如，Busch-ComfortTouch®）收到这个1字节值，则模块可识别受影响的灯光场景并触发

存储程序。将读取请求发送至所有连接的驱动器，反过来用其当前的通讯对象值进行应

答。应答由灯光场景模块保存，并在每次未来收到灯光场景号码时再次发送出去。 
 
13.8.3 通用参数-灯光场景数 

选项  1-64 
 
在参数“灯光场景编号”中，可指定一个1-64的任意灯光场景编号，其中可通过1字节通讯

对象“灯光场景编号”发送该号码来操作该按键。 
 
该按键仅用作灯光场景扩展单元，即该按键仅调出灯光场景编号。待调整调光驱动器或百

叶窗驱动器的各个值可以存储在驱动器本身或连接的灯光场景模块中（例如，Busch-
ComfortTouch®）。 
 
灯光场景模块将收到灯光场景编号，然后将存储的灯光场景值连续发送至连接的驱动器

中。 
 
13.8.4 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 灯光场景数量  1字节DPT 18.001 C，T  
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13.9 “1 键步进式开关”应用 
每次按下第一个或第二个按键时均会触发不同的切换过程。 
 
例如： 
■ 第一次致动（第二个按键），打开灯1。 
■ 第二次致动（第二个按键），关闭灯1并打开灯2。 
■ 第三次致动（第二个按键），关闭灯2并打开灯3。 
■ 第四次致动（第一个按键），关闭开灯3并打开灯2。 
■ 第五次致动（第一个按键），关闭开灯2并打开灯1。 
■ 以此类推。 
 
最多可以激活五个交换级别。 
该应用可区分是否按下第1个或第2个按键。根据设置，可切换至较低或较高级别。 
 
13.9.1 通用参数-组对象数 

选项  1-5 
 
应用最多可以切换五个级别。对于各个级别，具有自身的1位通讯对象。级别数量通过“最
对象数”参数指定。 
 
13.9.2 通用参数-间隔时间（秒） 

选项  时间输入：2-5秒 
 
应用可区分按键的单一、双重、三重、四重或五重操作。如果按键要识别多个操作，则该

按键必须在相对较短的时间内多次操作。每次操作后，按键评估多个操作的时间将重新开

始。 
 
13.9.3 扩展参数-长按操作持续时间（ss：ms） 

选项  时间输入：0.3-2.5秒  
 
区分按键的短按操作或长按操作。通过短按操作按键，可在不同情况下向前切换至下一

级。长按操作可激活第一级。因此，只要长按按键，即可从每个位置跳回到第一级，而无

需经过其余级别。 
 
通过“长按操作”，可从确认的长按按键和重设的对象值详细说明该时间。按下按键后，必

须再次设置第一级。可设置0.3-2.5秒内的任何时间。将返回至1级之后的典型值设置为

0.4秒。 
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13.9.4 扩展参数-发送组对象 

选项  仅在值变更时 
仅操作时 

 
参数“发送组对象”指定了发送每个按键操作的对象值，或仅当在上次发送后对象值发生更

改时才发送。 
 
13.9.5 扩展参数-组对象值 

选项  正常 
反转 

 
对象值可以通过其相关的1位通讯对象发送“正常”或“反向”。如果参数“对象值”设置为“反
向”，则各个级别的所有1位通讯对象将反向发送它们的值。 
 
13.9.6 扩展参数-组对象值的 bit 模式 

选项  x/n 
1/n 

 
13.9.7 这些级别可以切换为两种不同的位模式： 

x/n（5 个对象，对象 0 到 4） 1/n（5 个对象，对象 0 到 4） 
00000 
10000 
11000 
11100 
11110 
11111 

00000 
10000 
11000 
11100 
11110 
11111 

 
13.9.8 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关阶段1 1位DPT 1.001  C，W，T 
1 开关阶段2 1位DPT 1.001  C，W，T 
2 开关阶段3 1位DPT 1.001  C，W，T 
3 开关阶段4 1位DPT 1.001  C，W，T 
4 开关阶段5 1位DPT 1.001  C，W，T 
 

13.10 “1 键多重操作”应用 
使用“1键多重操作”应用，可以在单重、双重、三重、四重或五重启动按键之间进行区

分。对于每次单重、双重、三重、四重或五重启动，可以发出不同的值。在各种情况下，

“单按键多重操作”应用均会为按键右侧或左侧分别设置一组可用的参数和通讯对象。这样

可以通过一个按键进行多重操作，并为其他按键分配另一个“按键导向”功能。 
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13.10.1 通用参数-组对象或操作次数 

选项  1至5 
 
应用可以区分按键的单一，双重，三重，四重或五重操作。 
 
“对象数量或驱动”参数用于指定需在多少重操作之间进行区分。 
- 1个对象：单重操作 
- 2个对象：单重和双重操作 
- 3个对象：单重、双重和三重操作 
- 4个对象：单重、双重和三重和四重操作 
- 5 个对象：单重、双重和三重、四重和五重操作 
 
13.10.2 通用参数-间隔时间（秒） 

选项  时间输入：1-5秒 
 
该应用可以区分单重、双重和三重、四重和五重按键操作。如果按键要识别多个操作，则

该按键必须在相对较短的时间内多次操作。每次操作后，按键评估多个操作的时间将重新

开始。 
 
13.10.3 扩展参数-组对象 0 到 4 的对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 
“单按键多重操作”应用在每种情况下为不同的通讯对象提供了单个，双重，三重，四重和

五重的“切换多重操作”。通讯对象的位大小通过“对象0到4的对象类型”参数同时指定。对

于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“对象0-4的对象类型”从“1位”调整为“4字节无符

号数”。对于每种多样操作功能，均可选择不同的对象大小，从而选择不同的功能。 
- 1位：开关功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

76 

 

 
13.10.4 扩展参数-组对象 0-4 对象类型 1 位的功能， 

选项  发送值 
交替开/关 

 

注：仅当“对象0-4的对象类型”参数设置为1位时，该参数才可见。 
 
如果用“1位”指定“对象0-4的对象类型”参数，则可以使用“发送值”设置发送“开启”或“关闭”
报文。通过“对象0-4的对象类型1位”参数来指定是否发送“开启”或“关闭”报文。 
 
“交替开/关”设置意味着始终在“开启”和“关闭之间进行切换。这意味着，在发出（或接收

到）接通报文后，重新操作将发出断开报文。再次操作后，发出接通报文。 
 
13.10.5 扩展参数-对象 0-4 的值 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 

注：这些选项取决于“对象0-4的对象类型”参数的设置。 
 
此处指定的值为0-4，通过按键的多重操作（1-5）发送。 
- 1位：开关功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.10.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关1驱动-1位  1位DPT 1.001 C，W，T 
0 开关1驱动-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W，T 
0 开关1驱动-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T 
0 开关1驱动-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W，T 
0 开关1驱动-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W，T 
0 开关1驱动-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W，T 
0 开关1驱动-4字节浮动 4字节DPT 14.xxx C，W，T 
0 开关1驱动-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W，T 
0 开关1驱动-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W，T 
1 开关2驱动-1位  1位DPT 1.001 C，W，T 
1 开关2驱动-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W，T 
1 开关2驱动-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T 
1 开关2驱动-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W，T 
1 开关2驱动-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W，T 
1 开关2驱动-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W，T 
1 开关2驱动-4字节浮动 4字节DPT 14.xxx C，W，T 
1 开关2驱动-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W，T 
1 开关2驱动-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W，T 
2 开关3驱动-1位  1位DPT 1.001 C，W，T 
2 开关3驱动-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001  C，W，T 
2 开关3驱动-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T 
2 开关3驱动-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W，T 
2 开关3驱动-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W，T 
2 开关3驱动-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W，T 
2 开关3驱动-4字节浮动 4字节DPT 14.xxx C，W，T 
2 开关3驱动-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W，T 
2 开关3驱动-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W，T 
3 开关4驱动-1位  1位DPT 1.001 C，W，T 
3 开关4驱动-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001  C，W，T 
3 开关4驱动-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T 
3 开关4驱动-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W，T 
3 开关4驱动-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W，T 
3 开关4驱动-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W，T 
3 开关4驱动-4字节浮动 4字节DPT 14.xxx C，W，T 
3 开关4驱动-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W，T 
3 开关4驱动-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W，T 
4 开关5驱动-1位  1位DPT 1.001 C，W，T 
4 开关5驱动-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001  C，W，T 
4 开关5驱动-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T 
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4 开关5驱动-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W，T 
4 开关5驱动-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W，T 
4 开关5驱动-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W，T 
4 开关5驱动-4字节浮动 4字节DPT 14.xxx C，W，T 
4 开关5驱动-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W，T 
4 开关5驱动-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W，T 
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13.11 “1 键操作模式”、“温控器设置调整”应用 
通过“1键操作模式”、“温控器设置调整”应用，可利用按键操作实现连接室内温度控制器的

操作模式切换。 
 
根据“输出对象类型”参数的设置，应用提供1位通讯对象“舒适操作模式”、“待机操作模

式”、“ECO操作模式”和“防霜、防热操作模式”或1字节通讯对象“自动操作模式”、“舒适操

作模式”、“待机操作模式”、“ECO操作模式”和“防霜、防热操作模式”。 
 
选择“1位”来激活切换1位通讯对象的工作模式的房间温度控制器。选择“1字节”激活具有1
字节通讯对象的室内温度控制器，以便将操作模式切换至KNX。在此情况下，这些值是

指： 
–0=自动 
- 1=舒适 
- 2=待机 
–3=Eco 
- 4=防霜/热 
该功能可通过 1 位“启用”通讯对象暂时锁定。 
 
13.11.1 通用参数-输出对象类型 

选项  1位 
1字节 

 
“输出对象类型”参数用于指定“输出通讯对象的大小”。您可以选择“1位”和“1字节”。选择“1
位”来激活切换1位通讯对象的工作模式的房间温度控制器。选择“1字节”激活具有1字节通

讯对象的室内温度控制器，以便将操作模式切换至KNX。在此情况下，这些值是指： 
–0=自动 
- 1=舒适 
- 2=待机 
–3= 夜间 
- 4=防霜/热 
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13.11.2 通用参数-操作模式 

选项  自动（仅1字节） 
舒适 
待机 
Eco 
防霜，防过热 

 

注：这些选项取决于“输出的对象类型”参数的设置。 
在操作按键时，“操作模式”参数指定操作模式，其中，该操作模式通过KNX操作模式切换

的1字节通讯对象进行发送。可能的选择是： 
- 自动（仅1字节） 
- 舒适 
- 待机 
- Eco 
- 防霜，防过热 
在选择“自动”时，通过1字节对象发送值“0”。对于连接的室内温度控制器，这意味着，针

对每项新操作，各操作模式将在“舒适”、“待机”与“夜间”之间切换。当激活强制指导时，选

择“自动”来切换至标准操作模式对象。 
 
当选择“舒适”时，通过1字节目标发送“1”，连接的室内温度控制器切换至舒适操作模式。 
 
当选择“待机”时，通过2字节目标发送“1”，连接的室内温度控制器切换至待机操作模式。 
 
当选择“ECO”时，通过1字节对象发送“3”，连接的室内温度控制器切换至夜间温度降低操

作模式。 
 
在选择“防霜、防热模式”时，通过1字节对象发送“4”，连接的室内温度控制器切换至防霜/
防热操作模式。 
 
13.11.3 扩展参数-通过组对象启用/停用应用 

选项  停用 
启用 

 
如果“启用对象”参数设置为“激活”，则可以通过1位通讯对象“启用”暂时锁定该功能。如果

通过1位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过1位通讯对

象“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。这意味着，不会通过“输出”通讯对象

发送报文。 
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13.11.4 扩展参数-组对象值 

选项  正常 
反转 

 

注：仅当“通过组对象启用/停用应用”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
通常启用功能的功能如下： 
如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过 1 位

通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。 
 
通过参数“启用功能的逻辑”，上述运行状态可以反向，即，如果通过 1 位通讯对象“启用”
接收到“开启”报文，则该功能被锁定。如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，

则该功能处于激活状态。 
 
13.11.5 扩展参数-电压恢复后启用组对象 

选项  否 
是 

 

注：仅当“通过组对象启用/停用应用”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
 
在总线电压恢复后，参数“电压恢复后启用”允许在“启用”通讯对象上定义一个运行状况。

在此确定在总线电压返回之后在启用对象上是否存在“1”（“启用”）或“0”（“锁定”）。 
 
注：如果使能功能的逻辑设置为“反向”，则在总线电压恢复后，运行状态也会反向，即将

参数“在总线电压后启用”设置为“启用”，同时“启用功能的逻辑”被参数化为“反向”，则在总

线电压恢复后，该功能最初不会被激活。首先必须通过在启用对象收到“关闭”报文来激

活。 
 
13.11.6 扩展参数-发送舒适对象 

选项  停用 
启用 

 
仅当“输出的对象类型”参数设置为“1位”，以及选择“舒适”、“待机”和“ECO”操作模式时才

可用。 
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13.11.7 扩展参数-发送 ECO 对象 

选项  停用 
启用 

 
仅当“输出的对象类型”参数设置为“1位”，以及选择“待机”和“ECO”操作模式时才可用。 
 
13.11.8 扩展参数-发送霜冻对象 

选项  停用 
启用 

 
仅当“输出的对象类型”参数设置为“1位”，以及选择“舒适”、“待机”和“ECO”操作模式时才

可用。 
 
13.11.9 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 操作模式 1字节DPT 20.102 C,T 
0 启用 1位DPT 1.001 C，W，U 
0 舒适操作模式  1位DPT 1.001 C，T 
0 ECO操作模式  1位DPT 1.001 C，T 
0 防霜/防热模式  1位DPT 1.001 C，T 
 

13.12 “2 键开关”应用 
使用“2键开关”应用，在按下和/或释放按键时会发送切换报文。此处不区分按键是在左侧

还是右侧操作。在每种情况下，应用均会为按键的右侧和左侧提供一组单独的参数和通讯

对象。其还可通过按键的一侧实现切换功能，并为按键的另一侧分配另一个“按键导向”功
能。 
 
13.12.1 通用参数-按键开关的工作模式 

选项  左键开， 右键关 
左键关， 右键开 
交替开/关  

 
“按键开关的工作模式”用于详细说明“操作按键的左侧或右侧是否发出“开启”或“关闭”报
文”。或者，对于“交替开启/关闭”的选择，可在触发切换报文的每项操作之间切换“接通”和
“断开”。这意味着，在发送（或接收）开启报文后，将发出关闭报文以进行重新操作。再

次操作后，发出接通报文。 
如果通过操作按键触发切换报文，则该报文将会通过1位通讯对象“切换”发送出去。 
 
13.12.2 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关 1位DPT 1.001  C，W，T，U  
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13.13 “2 键调光”应用 
该按键具有用于切换和调光的两个通讯对象。区分按键的短按（开关）和长按（调光）作

用。区分第一个或第二个按键是否启动。参数“按键的切换和调光工作模式”用于设置第一

个按键或第二个按键打开或关闭，或变亮或变暗。 
 
13.13.1 通用参数-长按操作持续时间（ss：ms） 

选项  时间输入：0.3-3.0秒  
 
区分按键的短按操作或长按操作。通过短按操作按键，可在不同情况下向前切换至下一

级。长按操作可激活第一级。因此，只要长按按键，即可从每个位置跳回到第一级，而无

需经过其余级别。 
 
通过“长按操作”，可从确认的长按按键和重设的对象值详细说明该时间。按下按键后，必

须再次设置第一级。可设置0.3-3秒内的任何时间。将返回至1级之后的典型值设置为0.4
秒。 
 
13.13.2 通用参数-调光方式 

选项  开始-停止调光 
步进式调光  

 
可通过该参数切换两种调光版本：“启停式调光”和“步进式调光”。 
 
“启停式调光”总是发送两个用于调光的4位报文。用于触发调光指令的报文包括“调亮

100％或“调暗100％”。当触动按键时，第二个报文将“调光停止”信息发送出去。因此，在

调光期间，连接的调光驱动器均可停止。 
 
第二个调光步骤是步进式调光（“不发送调光停止”设置）。阶梯式调光，总是发送一个用

于触发调光命令的定义值，例如，“调亮6.25％”。如果调光传感器和驱动器安装在不同的

线路上，则可使用该调光步骤。在此情况下，如果要在不同的线路上激活多个调光驱动

器，则可通过耦合器延迟报文，亮度值因此而不同。 
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13.13.3 扩展参数-按键开关的工作模式 

选项  左键关，右键开 
左键开，右键关 
交替开/关 

 
“按键开关的工作模式”应用通过操作按键的右侧或左侧确定打开或关闭。使用“交替开启/
关闭”切换开启和关闭模式。这是指，例如，如果最后一次发送的是“开启”报文，则按键开

关会重新发送“关闭”报文。如果再次操作该按键，则将再次发送“开启”报文等。因此，该

按键始终记住最后状态，然后切换至其他数。 
 
同样适用于通过关联的1-bit通讯对象接收的值。这是指，如果在最后一次按键操作中发送

“开启”报文，随后通过通讯对象接收到“关闭”报文，则下一个按键操作将发送“开启”报文。

必须注意的是，通讯对象的S-flag（写入）处于激活状态。 
 
13.13.4 扩展参数-按键调光的工作模式 

选项  左键调亮，右键调暗 
左键调暗，右键调亮 

 
“按键调光工作模式”可决定操作按键的左侧或右侧将发送“调亮”报文还是“调暗”报文。 
如果通过按键操作触发调光报文，调光报文将通过4位通讯对象“相对调光”发送。 
 
13.13.5 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关 1位DPT 1.001  C，W，T，U  
1 相对调光 4位DPT 3.007 C,T 
 

13.14 “2 键百叶窗”应用 
通过使用“2键百叶窗”，短按或长按按键操作将百叶窗和/或窗帘板条调节指令发送给连接

的百叶窗驱动器。短按按键触发运行指令，长按按键始终触发窗帘板条调节或停止指令。

无论何种情况下，“双按键百叶窗”程序均会为左右侧按键提供一组单独参数和通讯对象。 
 
据此便于使用一侧按键控制百叶窗，并将“按键定向”功能分配给另一侧按键。控制器始终

记忆“双按键百叶窗”程序中指定按键侧所执行的最后一个操作。 
 
例如：如果长按按键将百叶窗降下并停在半高处，重新按下按键则会升起百叶窗。 
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13.14.1 通用参数-长按操作持续时间（ss：ms） 

选项  时间输入：0.3-3.0秒  
 
区分按键的短按操作或长按操作。通过短按操作按键，可在不同情况下向前切换至下一

级。长按操作可激活第一级。因此，只要长按按键，即可从每个位置跳回到第一级，而无

需经过其余级别。 
 
通过“长按操作”，可从确认的长按按键和重设的对象值详细说明该时间。按下按键后，必

须再次设置第一级。可设置0.3-3秒内的任何时间。将返回至1级之后的典型值设置为0.4
秒。 
 
13.14.2 通用参数-组对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 

 
 
通过参数对象类型，可详细说明是否可通过两个1位或1字节的通讯对象“上下移动百叶窗/
窗帘”和“调整/停止窗帘板条的上下移动”控制百叶窗。 
 
如果选择1字节作为对象类型，则通讯对象可连接来自百叶窗驱动器的1字节位置对象。 
 
例如：按键的一侧可将百叶窗降低至50％，窗帘板条关闭50％，而另一侧按键可将百叶

窗降低至80％，窗帘板条关闭100％ 
 
13.14.3 扩展参数-按键的工作模式 

选项  左键调高，右键调低 
左键调低，右键调高 

 
“按键的工作模式”用于指定按键左侧或右侧操作时发出向上或向下运行的报文。 
 
 
13.14.4 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 上下移动百叶窗/窗帘 1位DPT 1.008 C，T  
0 上下移动百叶窗/窗帘 1字节DPT 5.001 C，T  
1 停止上下移动 1位DPT 1.007 C，T 
1 调整/停止窗帘板条上下移动 1字节DPT 5.001 C，T 
 

13.15 ”2 键值发送器”应用 
通过操作第一个或第二个按键，发送具有预定义值的报文。该应用可区分第一个或第二个

按键是否启动。 
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13.15.1 通用参数-组对象类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 
“2键值发送器”应用使本身的“切换值”通讯对象适用于该按键。通过“对象类型”参数详细说

明通讯对象的位大小。 
 
对于多样化应用，通讯对象的位大小可通过“对象类型”从“1位”调整为“4字节无符号数”。
对于每种多样操作功能，均可选择不同的对象大小，从而选择不同的功能。 
- 1位：切换功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
 
13.15.2 扩展参数-按键工作模式 

选项  左键值1，右键值2 
左键值2，右键值1 
交替值1/2 

 
“按键工作模式”参数用于指定“第1个还是第2个按键发送“值1”或“值2””。由于行为“交替值

1/值2”，因此始终在值1和值2之间切换。这意味着，例如，如果最终发出的是值1，则重

新操作按键将发送值2。当再次操作按键时，会再次发送值1或其他指令。按键始终记住

最后状态，然后切换至另一个值。 
 
同样适用于通过关联通讯对象接收的值，即，如果值1发出了最后一次按键操作指令，随

后通过通讯对象接收到值2，则该按键的下一操作将再次发送值1。必须注意的是，通讯

对象的S-flag（写入）处于激活状态。 
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13.15.3 通用参数-值 1 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 
值 1 选项取决于参数“对象类型”的设置。 
1位：开关功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
 
13.15.4 通用参数-值 2 

选项  开/关 
0-100% 
0-255 
-671088.6 - +670760.9 
-32768 - +32767 
0-65535 
-4000000 - +4000000 
2147483648-2147483647 
0-4294967295 

 
值 2 选项取决于参数“对象类型”的设置。 
1位：开关功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
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13.15.5 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关值-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U  
0 开关值-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
0 开关值-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T，U 
0 开关值-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W，T，U 
0 开关值-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W，T，U 
0 开关值-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W，T，U 
0 开关值-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，W，T，U 
0 开关值-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W，T，U 
0 开关值-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W，T，U 
 

13.16 “2 键值调光”应用 
使用“2键值调光”应用，可通过按键操作发送1字节值报文。按键左侧或右侧的每次操作均

会增加或减少1字节值（百分比或从0到255的值）。1字节值可连接调光驱动器的1字节亮

度值对象。可通过值报文使调光驱动器在按键上变亮或变暗。 
 
13.16.1 通用参数-对象类型 

选项  1字节0-100％ 
1字节（0-255） 

 
通过“对象类型”参数设置1字节通讯对象“值”。设置“1字节0-100％”时，瞬时值按每次操作

的百分比增加或减少。设置“1字节0-255”时，瞬时值按每次操作的绝对值增加或减少。通

过“步长”参数指定百分比值或绝对值大小。 
 
13.16.2 通用参数-步长 

选项  1-50 % 
1-128 

 

注：这些选项取决于“对象类型”参数的设置。 
 
1字节0-100％：通过“步长”参数设置操作瞬时值的增加或减小。可指定一个百分比值。示

例：1字节通讯对象“值”的当前值为40％。“10％”步长，操作（增加）的当前值从40％增

加至50％。 
 
1字节0-255：通过“步长”参数设置操作瞬时值的增加或减小。可指定1-128的绝对值。示

例：1字节通讯对象“值”的当前值为100。“20”步长，操作（增加）的当前值从100增加至

200。 
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13.16.3 通用参数-按键调光的工作模式 

选项  左键调亮，右键调暗 
左键调暗，右键调亮 

 
如果操作按键左侧第一个按键或右侧第二个按键，则从1字节通讯对象“值”发出的值将增

加（变亮）或降低（变暗）。按键操作的值增加或降低取决于“按键工作模式作为值调光

传感器”参数的设置。 
 
13.16.4 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 值-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
0 值-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W，T，U 
 

13.17 “2 键步进开关”应用 
 “2键步进开关”应用有助于进行步进式切换。这是指，用户可在按键每次新的启动时触发

不同的切换过程。 
 
例如： 
■ 第一次操作打开灯1。 
■ 第二次操作关闭灯1并打开灯2。 
■ 第三次操作关闭灯2并打开灯3。 
■ 第四次操作关闭灯3并打开灯1。 
■ 以此类推。 
 
最多可激活五个交换级别。无论何种情况下，“双按键级别交换”程序均会为左右侧按键提

供一组单独参数和通讯对象。该应用能够通过一侧按键实现开关功能，而另一侧按键可通

过额外的“按键定向”功能进行分配。 
 
13.17.1 通用参数-对象数量 

选项  1-5 
 
应用最多可以切换五个级别。对于各个级别，均有自己的1位通讯对象。级别的数量通过

“对象的数量”参数指定。 
 
13.17.2 通用参数-评估时间（秒） 

选项  时间输入：1-5秒 
 
应用可以区分按键的单一，双重，三重，四重或五重操作。如果按键要识别多个操作，则

该按键必须在相对较短的时间内多次操作。每次操作后，按键评估多个操作的时间将重新

开始。 
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13.17.3 扩展参数-按键工作模式 

选项  第一个按键向下，第二个按键向上 
第一个按键向上，第二个按键向下 

 
“按键工作模式”用于指定“按键左侧或右侧操作时发出向上或向下运行的报文”。 
 
13.17.4 扩展参数-发送对象 

选项  对于值改变 
对于操作 

 
参数“发送对象”指定了发送每个按键操作的对象值，或仅当在上次发送后对象值发生更改

时才发送。 
 
13.17.5 扩展参数-对象值 

选项  正常 
反转 

 
对象值可以通过其相关的1位通讯对象发送“正常”或“反向”。如果参数“对象值”设置为“反
向”，则各个级别的所有1位通讯对象将反向发送它们的值。 
 
13.17.6 扩展参数-对象值的位模式 

选项  x/n 
1/n 

 
13.17.7 这些级别可以切换为两种不同的位模式： 

x/n（5 个对象，对象 0 到 4） 1/n（5 个对象，对象 0 到 4） 
00000 
10000 
11000 
11100 
11110 
11111 

00000 

10000 

01000 

00100 

00010 

00001 
 
13.17.8 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 开关阶段1 1位DPT 1.001  C，W，T 
1 开关阶段2 1位DPT 1.001  C，W，T 
2 开关阶段3 1位DPT 1.001  C，W，T 
3 开关阶段4 1位DPT 1.001  C，W，T 
4 开关阶段5 1位DPT 1.001  C，W，T 
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13.18 “状态/方向 LED”应用 
通过使用“LED功能”，状态/图标LED可用于定向照明、状态显示或功能显示。LED可发出

不同颜色的光。LED可用于灯光报警和/或场景存储。 
 
13.18.1 通用参数-操作模式 

选项  状态指示 
定向照明 

 
LED可用作状态显示（“状态指示”）或定向（“定向照明”）。如果选择“状态指示”操作模

式，LED具有自己的通讯对象“状态”。其可以是1位或1字节对象（设置参数“状态对象的

对象类型”）。状态对象收到报文时，LED将改变颜色。LED的颜色取决于参数设置“颜色

关闭/打开”。 
如果选择“定向照明”操作模式，则LED的颜色不支持按键功能。通过参数“定向照明的颜

色”指定颜色。 
 
13.18.2 通用参数-状态反馈组对象的类型 

选项  1位 
1字节0-100％ 

 
状态对象可设置为“1位”或“1字节0-100％”。1位：通过设置“1位”，通讯对象“状态”的大小

为“1位”。如果对象接收到“开启”报文，LED将采用存储在“颜色为“1””参数中的颜色。如果

收到关闭报文，则LED将采用存储在“颜色为“0””参数中的颜色。 
 
 
1字节：通过设置“1字节0-100％”，通讯对象“状态”的大小为“1字节”。当对象接收到值报

文时，LED可改变颜色。颜色和将切换到哪种颜色取决于参数设置“值...颜色”。 
 
五个可调节区域有以下功能： 
■ 表示0%的颜色 
■ 1％到A - 1%的颜色 
■ A％到B - 1%的颜色 
■ A％到B - 1%的颜色 
■ 值100％的颜色 
 
 
值A和值B的两个阈值通过参数“1％到A - 1%的颜色和A％到B - 1%的颜色之间的阈值”和
“A％到B - 1%的颜色和A％到B - 1%的颜色之间的阈值”指定。 
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13.18.3 通用参数-LED 照明亮度 

选项  低亮 
高亮 

 
LED能够以两种不同亮度等级点亮。通过参数“LED照明亮度”可将亮度设置为“低亮”或“明
亮”。 
 
13.18.4 通用参数-定向照明颜色 

选项  关闭 
黄色（灯） 
红色/橙色（制热） 
红色 
紫色（场景） 
蓝色（百叶窗） 
绿色 
白色（中性） 

 
LED用于定向照明时，即按键或按键更容易看到时，可有不同颜色灯光。或者，也可关闭

LED，如设备处于睡眠状态时。 
 
13.18.5 扩展参数-日/夜模式 

选项  停用 
启用 

 
LED能够以两种不同亮度等级点亮。接收到“开启”报文时，LED “高亮”；接收到“关闭”报
文时，LED“低亮”。 
 
注 
如果LED操作模式设置为状态指示，则日/夜模式对象也可用于状态显示。 
 
示例：该按键分配有“1按键切换”应用并连接开关灯组的开关驱动器。将状态/图标LED参

数设置为“状态指示”，颜色设置为“黄色”，便于提示用户该按键会触发照明功能。如果日/
夜模式对象正通过群组地址/操作与开关驱动器的状态响应对象连接，则当灯亮时，LED
亮起。如果指示灯熄灭，则LED会变暗。 
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13.18.6 扩展参数-接近感应/节能功能 

选项  停用 
启用 

 
该 1 位通讯对象可与以下三种类型的通讯对象关联： 

3. LED 照明控制器（常规设置，通用参数）：根据参数设置，接收到一个报文后，

状态/LED 信号照明将打开/关闭（超控）。要恢复正常操作，必须改变报文接收状

态。 
4. 接近感应传感器状态（通用参数：接近感应传感器功能）。如果接收到“开启”报

文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的接近感应传感器状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。

如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED
将关闭。 

5. 节能状态（通用参数：节能模式）。如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明

状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的节能状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。如果接收到

“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将关闭。 
 
13.18.7 扩展参数-灯光场景存储功能 

选项  停用 
启用 

 

注：如果当前LED用作定向灯，则不闪烁。如果在闪光期间切换定向照明，则同

样适用。 
 
如果在1字节通讯对象“场景存储”上收到场景存储报文，LED将闪烁3秒，然后自动停止闪

烁。LED总是以状态功能或功能显示指定的相同颜色和亮度闪烁  。 
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13.18.8 扩展参数-报警功能 

选项  停用 
启用 

 

注：如果当前LED用作定向灯，则不闪烁。同样适用于在闪烁期间切换到定向照

明模式，即LED立即停止闪烁。 
 
如果在1通讯对象“报警”上接收到“开启”报文，LED将闪烁。如果对象收到“关闭”报文，则

LED不闪烁。 
 
LED总是以状态功能或功能显示指定的相同颜色和亮度闪烁。 
 
例如，可使用报警功能向用户发出大风报警，使用户知道当时不可能进行百叶窗操作。用

户需降下卷帘时，附加应用是用户开门的信号。 
 
13.18.9 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 LED状态 1位DPT 1.001  C，W，U 
0 LED状态 1字节DPT 5.001 C，W，U 
1 日/夜模式 1位DPT 1.001 C，W，U 
2 接近感应 1位DPT 1.001 C，W，U 
3 报警 1位DPT 1.005 C，W，U 
4 场景存储 1字节DPT 18.001  C，W，U 
 

13.19  “LED 图标”应用 
使用“LED 图标”应用时，按键信号的 LED 将亮起。LED 可发出不同颜色的光。 
 
13.19.1 通用参数-LED 照明亮度 

选项  低亮 
高亮 

 
LED能够以两种不同亮度等级点亮。通过参数“颜色亮度”可将亮度设置为“低亮”或“高亮”。 
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13.19.2 通用参数-图标颜色 

选项  关闭 
黄色（灯） 
红色/橙色（制热） 
红色 
紫色（场景） 
蓝色（百叶窗） 
绿色 
白色（中性） 

 
当 LED 亮起时，按键信号点亮。其可以不同颜色亮起 
 
13.19.3 扩展参数-日/夜模式 

选项  停用 
启用 

 
LED能够以两种不同亮度等级点亮。接收到“开启”报文时，LED “高亮”；接收到“关闭”报
文时，LED “低亮”。 
 
13.19.4 扩展参数-接近感应/节能功能 

选项  停用 
启用 

 
该 1 位通讯对象可与以下三种类型的通讯对象关联： 

1. LED 照明控制器（常规设置，通用参数）：根据参数设置，接收到一个报文后，

状态/LED 信号照明将打开/关闭（超控）。要恢复正常操作，必须改变报文接收状

态。 
2. 接近感应传感器状态（通用参数：接近感应传感器功能）。如果接收到“开启”报

文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的接近感应传感器状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。

如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED
将关闭。 

3. 节能状态（通用参数：节能模式）。如果接收到“开启”报文，则 LED 将处于照明

状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将处于低亮状态。 
带有 LED 照明控制器的节能状态（1=LED 开启/0=LED 关闭）激活。如果接收到

“开启”报文，则 LED 将处于照明状态，如果接收到“关闭”报文，则 LED 将关闭。 
 
13.19.5 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 日/夜模式 1位DPT 1.001 C，W，U 
1 接近感应 1位DPT 1.001 C，W，U 
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13.20  “调光动态显示功能”应用 
当触发调光控制按键时，图像动画变亮或变暗。动画将显示在 LCD 显示屏上。 
 
13.20.1 通用参数-动态显示格式 

选项  不启用  
显示动态图和百分比数 
显示动态图 

 
动态显示有 以下选项： 
- 不启用（不显示动态图像和百分比） 
- 显示动态图和百分比数：在调整过程中，将显示图像和百分比。一旦完成调整，将反馈

百分比显示并显示驱动器反馈 
- 显示动态图 

- 反馈：在调整过程中，只会显示图像（同步），百分将显示为“-”一旦完成调整，百

分比将显示与驱动器的反馈。 
- 无反馈：在调整过程中，只有图像显示，且图像将循环显示并在释放按键时停止。 

 
13.20.2 通用参数-相对调光速度从 0 到 100％（sec） 

选项  输入：0-65535 
 
从 0％到 100％的调光时间与从 100％到 0％的调光时间相同。必须按照调光驱动器配

置，设置为相同“值”，以同步动态图像调光速度与实际调光速度。 
 

13.21  “百叶窗动态显示”应用 
当触动卷帘/百叶窗控制按键时，卷帘/百叶窗/开启或关闭/关闭图像动画。动画将显示在

LCD 显示屏上。 
 

13.21.1 通用参数 – 动态显示 

选项 百叶窗 
卷帘 

 

百叶窗动态显示有如下选项 
- 百叶窗: 动画显示向上表示开启, 向下表示关闭 
- 卷帘: 动画显示从左到右表示关闭, 从右到左表示开启 
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13.21.2 通用参数-动态显示动画格式 

选项  不启用 
显示图像和百分比数 
显示图像 

 
动态显示有以下选项： 
- 不启用（不显示动态图像和百分比） 
- 显示图像和百分比数：在调整过程中，将显示图像和百分比。一旦完成调整，将反馈百

分比显示并显示驱动器反馈 
- 显示图像 

- 反馈：在调整过程中，只会显示图像（同步），百分将显示为“-”一旦完成调整，百

分比将显示与驱动器的反馈。 
- 无反馈：在调整过程中，只有图像显示，且图像将循环显示并在释放按键时停止。 

 
13.21.3 通用参数 –上升的行程时间（秒） 

选项  输入：0-5400 
 
卷帘/百叶窗升起/打开所需时间。必须按照时间长度驱动器配置，设置为相同“值”，以同

步动态图像时间调节速度与实际时间调节速度。 
 
13.21.4 通用参数 –下降的行程时间（秒） 

选项  输入：0-5400 
 
卷帘/百叶窗下降/关闭所需时间。必须按照时间长度驱动器配置，设置为相同“值”，以同

步动态图像时间调节速度与实际时间调节速度。 
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13.22  “场景动态显示”应用 
当使用存储器控制按键触动按键 1 点亮场景扩展时，显示配置场景名称图像场景名称图

像将显示在 LCD 显示屏上。 
 
13.22.1 通用参数-场景动态显示 

选项  无显示 
场景1 
场景2 
场景3 
场景4 
场景5 
影院 
聚会 
全开 
全关 
演讲 
休闲 
欢迎 
阅读 
会议 
宴会 
夜间 
离家 

 
场景动态显示图像有以下选择。图像在设备中预加载 
 

13.23  “循环报文”应用 
使用“循环报文”应用，并在“输入”对象接收到报文后，在“循环输出”对象上循环发送等容量

报文。“输入”和“输出”对象类型可为不同应用程序整体参数化。可调整“输出”对象上的循环

发送次数。通过附加“启用”对象，可暂时封堵该功能。 
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13.23.1 通道-对象类型 

选项  1位开关 
1位警报 
1字节0-100％ 
1字节（0-255） 
2字节浮点数 
2字节有符号数 
2字节无符号数 
4字节浮点数 
4字节有符号数 
4字节无符号数 

 
“输入”和“输出”对象类型可为不同应用程序整体参数化。可选择以下尺寸： 
- 1位：开关功能（例如，开/关、启用/禁用、真/假） 
- 1位：警报（例如，警报状态） 
- 1字节0-100％：百分比值（0=0％，255=100％） 
- 1字节0-255：0-255的任意值 
- 2字节浮点数：浮点值（例如，温度或亮度等物理值） 
- 2字节有符号数：-32768 - +32767的任意值 
- 2字节无符号数：0-65,535的任意值 
- 4字节浮点数：浮点值（物理值） 
- 4字节有符号数：-2147483648-2147483647的任意值 
- 4 字节无符号数：0-4294967295 的任意值 
 
13.23.2 通道-周期时间（hh：mm：ss） 

选项  时间输入从00:00:55到01:30:00 
 
通过“循环时间”参数，规定在“输出”对象上发送报文的时间间隔。默认时间 00：10：00
可以 1 s 步长针对 00:00:55-01:30:00 时间发生改变。 
 
13.23.3 扩展参数-应用按组对象激活/禁用 

选项  停用 
启用 

 
如果“启用对象”参数设置为“激活”，则可以通过1位通讯对象“启用”暂时锁定该功能。如果

通过1位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过1位通讯对

象“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。这意味着，不会通过“输出”通讯对象

发送报文。 
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13.23.4 扩展参数-组对象值 

选项  否 
是 

 

注：仅当“启用对象”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
 
通常启用功能的功能如下： 
如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过 1 位

通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。 
 
通过参数“启用功能的逻辑”，上述运行状态可以反向，即，如果通过 1 位通讯对象“启用”
接收到“开启”报文，则该功能被锁定。如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，

则该功能处于激活状态。 
 
13.23.5 扩展参数-电压恢复后启用组对象 

选项  锁定 
启用 

 

注：仅当“启用对象”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
 
在总线电压恢复后，参数“电压恢复后启用”允许在“启用”通讯对象上定义一个运行状况。

在此确定在总线电压返回之后在启用对象上是否存在“1”（“启用”）或“0”（“锁定”）。 
 
注：如果使能功能的逻辑设置为“反向”，则在总线电压恢复后，运行状态也会反向，即将

参数“在总线电压后启用”设置为“启用”，同时“启用功能的逻辑”被参数化为“反向”，则在总

线电压恢复后，该功能最初不会被激活。首先必须通过在启用对象收到“关闭”报文来激

活。 
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13.23.6 扩展参数-循环发送 

选项  始终激活 
指定值激活 
除指定值外激活 

 
“循环发送”参数用于指定在“输入”对象上接收到的报文是否直接转发到“输出”对象并通过

“输出”对象循环发送（“激活”设置）。或通过“指定值激活”设置“输出”对象仅当收到特定设

置值时循环发送该值。如果在“输入”对象上接收到不同值，则不会在“输出”对象上发送报

文。 
 
13.23.7 扩展参数-循环发送值 

选项  关闭 
开启 

 

注：仅当“循环发送”参数设置为“指定值激活”或“除指定值以外激活”时，才能调整

该对象。 
 
“循环发送值”参数规定必须在“输入”对象上接收哪个值，以便在输出端循环发送相同值。

设定值为“开启”或“关闭”报文。 
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13.23.8 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 输入-1位  1位DPT 1.001 C，W 
0 输入-1字节 0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W 
0 输入-1字节，0-255 1字节DPT 5.010 C，W 
0 输入-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W 
0 输入-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W 
0 输入-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W 
0 输入-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，W 
0 输入-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W 
0 输入-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W 
1 输出-1位  1位DPT 1.001 C，T  
1 输出-1字节，0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T  
1 输出-1字节，0-255 1字节DPT 5.010 C，T  
1 输出-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，T  
1 输出-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，T  
1 输出-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，T  
1 输出-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，T  
1 输出-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，T  
1 输出-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，T  
2 启用-1位 1位DPT 1.001 C，W 
 

13.24  “优先级”应用 
“优先级”应用拥有3个通讯对象：1位“切换输入”对象、2位“输入优先级”对象和1位“输出”对
象。根据“输入优先级”对象状态，“切换输入”对象收到的报文将被传送到“输出”对象。 
 
2位“输入优先级”对象可接收和区分四个不同值（0、1、2和3）。这里的“输出”对象是正

驱动的。三种状态是不同的：-“输入优先级”的值为“3”：“切换输入”中的值无意义。“输出”
切换到正驱动，值为“1”。 
 
- “输入优先级”值为“2”。“切换输入”的值无意义。“输出”关闭正驱动，值为“0”。 
 
-“输入优先级”值为“1”或“0”。“输出”非正驱动。“开关输入”连接至优先对象OR的状态位并

发送到“输出”。 
 
在正驱动期间，即使“输出”对象的当前状态不会立即通过此更改，“切换输入”对象的更改

也会保存。如果正驱动已结束，则根据“开关输入”对象当前值向“输出”对象发送报文。 
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13.24.1 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 切换输入-1位  1位DPT 1.001 C，W 
0 优先输入-1位 1位DPT 2.001 C，W 
0 输出-1位  1位DPT 1.001 C，T 
 

13.25  “逻辑门”应用 
 
13.25.1 通道-逻辑功能 

选项  AND 
OR 
XOR 
XNOR 
NAND 
AND 
OR 
XOR (exclusive OR) 
XNOR (exclusive NOR) 
NAND 
NOR 

 
“逻辑函数”参数用于指定应在输入对象和输出对象之间之间使用的函数。默认设置始终是

AND 元素。 
 
13.25.2 通道-输入对象数量 

选项  1-10 
 
每个逻辑函数最多可有 10 个输入对象。使用“输入对象数量”参数启动输入对象。 
注：如果参数设置为“1”，则逻辑函数将作为 NOT 元素。 
 
13.25.3 参数输入 1-对象类型输入 1 

选项  1 位 
1 字节 

 
通讯对象“输入 1”可设置为“1 位”或“1 字节”大小。默认设置是“1 位”。如果选择“1 字节”大
小，则接收大于“0”的报文意味着在输入端使用了逻辑“1”。 
 
13.25.4 参数输入 1-初始值输入 1 

选项  使用 0 进行初始化 
使用 1 进行初始化 

 
“初始值输入 1”参数用于指定在初始启动后和电压恢复后，输入值应等待输入。可选择逻

辑值“0”或“1”。因此，未定义状态不会出现。 
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13.25.5 参数输入 1-逻辑输入 1 

选项  正常 
反转 

 
输入信号可通过“逻辑输入 1”设置进行转化。 
注：对于 1 字节大小的输入对象，“反转”设置意味着仅当接收到值“0”时，输入端才会出现

逻辑“1”。所有其他值（1-255）均会在输入端产生逻辑“0”。 
 
13.25.6 参数输入 1-对象类型输入 2 

选项  1 位 
1 字节 

 
通讯对象“输入 1”可设置为“1 位”或“1 字节”大小。默认设置是“1 位”。如果选择“1 字节”大
小，则接收大于“0”的报文意味着在输入端使用了逻辑“1”。 
 
13.25.7 参数输入 1-初始值输入 2 

选项  使用 0 进行初始化 
使用 1 进行初始化 

 
“初始值输入 1”参数用于指定在初始启动后和电压恢复后，输入值应等待输入。可选择逻

辑值“0”或“1”。因此，未定义状态不会出现。 
 
13.25.8 参数输入 1-逻辑输入 2 

选项  正常 
反转 

 
输入信号可通过“逻辑输入 1”设置进行转化。 
注：对于 1 字节大小的输入对象，“反转”设置意味着仅当接收到值“0”时，输入端才会出现

逻辑“1”。所有其他值（1-255）均会在输入端产生逻辑“0”。 
 
13.25.9 参数输出-对象类型输出 

选项  1 位 
1 字节 

 
“输出”通讯对象可设置为“1 位”或“1 字节”。默认设置是“1 位”。在这两种情况下，如果函

数符合（“真实”）或不符合（假），则可设置发送值。 
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13.25.10 参数输出-发送输出对象 

选项  每个输入报文 
随着输出对象的变化 

 
“发送输出对象”指定是否在“输出”通讯对象“对于输入对象的更改”或仅对“输出对象的更改”
触发报文。 
 
第一个设置（“对输入对象的更改”）指，只要在输入通讯对象上接收到一个报文，就立即

发送输出通讯对象的值。如果输出值完全未改变，也会发生此情况。 
 
2 个输入的 OR 功能示例。输入已收到一个“开启”报文，因此在输出上也会触发“开启”报
文。如果第二个输出段接收到“开启”或“关闭”报文，输出值不会因此而改变。尽管如此，

还是会在输出通讯对象上发送附加报文。 
第二个设置（“对于输出对象的更改”）指当值发生真正变化时，输出通讯对象才能收到报

文。 
 
2 个输入的示例和功能。输入端已收到“开启”报文，但仍未在输出端上触发“开启”报文。

如果第二个输出端现在接收到“开启”报文，则输出值改变。仅当此时报文发送输出通讯对

象。 
 

13.25.11 参数输出-真逻辑输出对象值 

选项  输出设置为 1 
真实输出默认值定义 

 
“真逻辑输出对象值”默认设置为“1”。即，只要满足函数，则输出中将出现逻辑“1”。可通

过设置“真实输出默认值定义”来设置符合逻辑输出的值。 
 
注：对于标准设置（输出对象设置为 1）和符合函数，输出值也设置为“1”，输出对象大

小为 1 字节。 
 
13.25.12 参数输出-假逻辑输出对象值 

选项  输出设置为 0 
不真实输出默认值定义 

 
“假逻辑输出对象值”默认设置为“0”。即，只要不满足函数，则输出中将出现逻辑“0”。可

通过设置“假输出默认值定义”来设置不符合逻辑输出的值。 
 
注：对于标准设置（输出对象设置为 0）和不符合函数，输出值也设置为“1”，输出对象

大小为 0 字节。 
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13.25.13 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 输出-1位  1位DPT 1.001 C，R，T 
0 输出-1字节 1位DPT 5.010 C，R，T 
1 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
1 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
2 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
2 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
3 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
3 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
4 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
4 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
5 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
5 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
6 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
6 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
7 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
7 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
8 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
8 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
9 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
9 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
10 输入-1位 1位DPT 2.001 C，W，U 
10 输入-1字节 1位DPT 5.010 C，W，U 
 

13.26  “门”应用 
“门”应用允许过滤特定信号，暂时阻断信号流。该功能有三个通讯对象：“控制输入”、“输
入”和“输出”。 
 
输入或输出对象可使用不同大小。位大小可通过“未分配”设置进行自由分配。这是指：已

分配且已连接至某个其他通讯对象的第一个内部或外部组地址/操作将指定“位”的大小。 
 
如果控制输入允许此类行为，则可操作可从“输入到输出”或从“输出到输入”。-可通过操作

“开启”或“关闭”报文来控制输入。 
 
例如，如果“控制输入”设置为“开启报文”模式，且在此控制输入端已收到“开启”报文之前，

则仅当输入端的报文传送到输出端。 
 
通过“过滤功能”设置也可阻断信号。“无任何东西被过滤”或信号“开启即为过滤”或信号“关
闭即为过滤”。该功能十分必要，例如，当只有“开启”报文能够触发传感器且传感器在其应

用程序中不提供任何过滤功能时。 
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13.26.1 通道-对象类型 

选项  1 位切换 
1 位上下移动百叶窗/窗帘  
1 位停止上下 
2 位优先 
4 位相对调光 
1 字节 0-100％ 
1 字节 0-255 
2 字节浮点数 
2 字节有符号数 
2 字节无符号数 
3 字节时间/天 
3 字节日期 
4 字节浮点数 
4 字节有符号数 
4 字节无符号数 
无分配  

 
输入或输出对象可使用不同大小。位大小可通过“未分配”设置自由分配。这是指已分配并

已连接至某个其他通讯对象的第一个内部或外部组地址/操作将指定“位”大小。设置选项

指定输入和输出对象大小。 
 
13.26.2 扩展参数-数据流向 

选项  输入到输出 
输出到输入 
两个方向 

 
该参数用于定义信号传输发生的方向。具有“输入到输出”、“输出到输入”或“两个方向”等
三种方向。 
 
13.26.3 扩展参数-应用按组对象激活/禁用 

选项  停用 
启用 

 
如果“启用对象”参数设置为“激活”，则可以通过1位通讯对象“启用”暂时锁定该功能。如果

通过1位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过1位通讯对

象“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。这意味着，不会通过“输出”通讯对象

发送报文。 
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13.26.4 扩展参数-组对象值 

选项  正常 
反转 

 

注：仅当“启用对象”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
 
通常启用功能的功能如下： 
如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过 1 位

通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。 
 
通过参数“启用功能的逻辑”，上述运行状态可以反向，即，如果通过 1 位通讯对象“启用”
接收到“开启”报文，则该功能被锁定。如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，

则该功能处于激活状态。 
 
13.26.5 扩展参数-电压恢复后启用组对象 

选项  否 
是 

 

注：仅当“启用对象”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
 
在总线电压恢复后，参数“电压恢复后启用”允许在“启用”通讯对象上定义一个运行状况。

在此确定在总线电压返回之后在启用对象上是否存在“1”（“启用”）或“0”（“锁定”）。 
 
注：如果使能功能的逻辑设置为“反向”，则在总线电压恢复后，运行状态也会反向，即，

如果将参数“在总线电压后启用”设置为“启用”，同时“启用功能的逻辑”被参数化为“反向”，
则在总线电压恢复后，该功能最初不会被激活。首先必须通过在启用对象收到“关闭”报文

来激活。 
 
13.26.6 扩展参数-保存输入信号 

选项  停用 
启用 

 
通过“保存输入信号”，可设置信号是否保存在 1 位输入和“封堵期间”输出对象。 
示例：数据流向：输入到输出。如果选择“激活”设置，那么，在封堵期间，如果在输入端

接收到一个报文，则输出端将发送它的值。 
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13.26.7 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 输入-1位  1位DPT 1.001 C，W 
0 输入-2位 2位DPT 2.001  C，W 
0 输入-4位 4位DPT 3.007 C，W 
0 输入-1字节 0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W 
0 输入-1字节，0-255 1字节DPT 5.010 C，W 
0 输入-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W 
0 输入-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W 
0 输入-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W 
0 输入-3字节 3字节DPT 10.001 C，W 
0 输入-3字节 3字节DPT 11.001 C，W 
0 输入-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，W 
0 输入-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W 
0 输入-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W 
1 输入-1位  1位DPT 1.001 C，T 
1 输入-2位 2位DPT 2.001  C，T 
1 输入-4位 4位DPT 3.007 C，T 
1 输入-1字节 0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T 
1 输入-1字节，0-255 1字节DPT 5.010 C，T 
1 输入-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，T 
1 输入-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，T 
1 输入-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，T 
1 输入-3字节 3字节DPT 10.001 C，T 
1 输入-3字节 3字节DPT 11.001 C，T 
1 输入-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，T 
1 输入-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，T 
1 输入-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，T 
2 控制输入-1位 1位DPT 1.001 C，W 
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13.27  “楼梯照明”应用 
通过“楼梯照明”应用，可在照明时发送切换报文或值报文。根据参数设置，应用程序显示

出不同的通讯对象： 
 
- 用于输入和输出的1-bit对象如果从“输入/输出”对象接收到“开启”报文，则立即开灯。照

明时间范围可在00:10 min-88:45 min范围内进行调节，步长为0.1 s。照明到时后，“输入/
输出”对象发送“关闭”报文。 
- 两个1位对象的输入和输出 
- 以及两个1字节对象的输入和输出 
 
如果通过“输入”对象收到报文，则立即启动照明时间，并在输出对象上发送与输入对象接

收到的相同值的报文。照明时间范围可在00:10 min-88:45 min范围内进行调节，步长为

0.1 s。照明到时后，“输出”对象发送一个“关闭”报文（1位）或一个值为“0”（1字节）的报

文。 
 
通过另外两个通讯对象，可指定照明时间和关闭预警时间。将接收到的2字节值写入设备

存储器，则即使在总线电源故障和随后的电压恢复后值，也会保留。 
 
13.27.1 通道-对象类型/编号 

选项  1位对象的输入和输出 
两个1位对象的输入和输出 
两个1位对象的输入和输出 

 
“对象类型/编号”参数设置通讯对象的大小和数量： 
 
- 用于输入和输出的 1 位对象 
如果通过“输入/输出”对象接收到“开启”报文，则立即开启照明。照明时间范围可在 1.0s-
20s 范围内进行调节，步长为 0.1s。照明到时后，在“输入/输出”对象上发出“关闭”报文。 
 
- 两个 1 位对象的输入和输出 
如果通过“输入”对象收到切换报文，则立即启动照明时间，并在输出对象上发送与输入对

象接收到的相同值（开启或关闭）的报文。照明时间范围可在 1.0s-20s 范围内进行调

节，步长为 0.1s。照明到时后，在“输出”对象上发出“关闭”报文。 
 
- 两个 1 位对象的输入和输出 
如果通过“输入”对象收到值报文，则立即启动照明时间，并在输出对象上发送与输入对象

接收到的相同值的报文。照明时间范围可在 1.0s-20s 范围内进行调节，步长为 0.1s。照

明到时后，“输出”对象发送一个值为“0”的报文。 
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13.27.2 通道-跟随时间（hh：mm：ss） 

选项  时间输入从0:00:10到01:30:00 
 
照明时间的操作，取决于“对象类型/编号”的设置： 
 
1 位的对象输入和输出： 
如果通过“输入/输出”对象接收到“开启”报文，则立即开启照明。照明时间范围可在 1.0s-
20s 范围内进行调节，步长为 0.1s。照明到时后，在“输入/输出”对象上发出“关闭”报文。 
 
两个 1 位/1 字节对象的输入和输出： 
如果通过“输入”对象收到报文，则立即启动照明时间，并在输出对象上发送与输入对象接

收到的相同值的报文。照明时间范围可在 1.0s-20s 范围内进行调节，步长为 0.1s。照明

到时后，“输出”对象发送一个“关闭”报文（1 位）或一个值为“0”（1 字节）的报文。 
 
13.27.3 扩展参数-重新触发 

选项  停用 
启用 

 
“可重新触发”参数用于指定是否重启照明时间，以便在输入端附加报文。该操作称为重新

触发。 
 
例如，重新触发对于移动检测器的照明时间是有意义的。确保只要检测到移动，就会继

续重置延迟时间。 
如果在重新触发期间接收到具有不同值的 1 字节报文，则这些值将立即传送到输出端，

并重新开启照明时间。使用“否”设置时，设置的照明时间总是持续到结束，以便在照明时

间后向“输出”对象发送报文。 
 
13.27.4 扩展参数-关闭预警 

选项  停用 
启用 

 
通过“关闭预警”参数，可激活是否在照明结束前在输出对象上发送附加值。向用户发出信

号，表明楼梯照明时间即将结束，灯将很快关闭。 
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13.27.5 扩展参数-超控开灯和关闭下载的预警时间 

选项  停用 
启用 

 
新时代的报文可以通过 2 字节的通讯对象“开灯时间”和“关闭预警时间”来接收。将接收到

的 2 字节值写入设备存储器，则即使在总线电源故障和随后的电压恢复后值也会保留。 
 
“超控开灯和关闭预下载时间”参数说明是否要保留接收到的存储值，为设备重新编程或存

储值是否将由参数化软件中指定的值取代。 
 
13.27.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 输入-1位  1位DPT 1.001 C，W 
0 输入-1字节 1字节DPT 5.010 C，W 
0 输入/输出-1位 1位DPT 1.001 C，W，T 
0 点亮时间-2字节 2字节DPT 7.001 C，R，W 
0 关闭预警-2字节 2字节DPT 7.001 C，R，W 
0 输出-1位 1位DPT 1.001 C，T 
0 输出-1字节 1字节DPT 5.010 C，T 
 

13.28  “灯光场景编辑器”应用 
通过“有记忆功能的灯光场景扩展单元”应用，当按键启动时，会调出预定义的灯光场景编

号。 
“有记忆功能的灯光场景扩展单元”应用可为按键的右侧或左侧分别设置一组单独的参数和

通讯对象。 
 
该应用有助于通过按键侧调出灯光场景，而另一个按键侧可以分配额外的“按键定向”功
能。用户可以选择用长按键触点触发轻场景记忆命令。 
 
13.28.1 通道-场景的数量 

选项  1-8 
 
通过设备最多可以调出八个不同场景。“场景数量”参数可对此进行定义。可输入 1-8 秒的

任意数字。可调整通过场景调出的不同驱动器对象发送的值，但用户也可将其保存在设

备中。 
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13.28.2 通道- 驱动器的数量 

选项  1-8 
 
对于场景调出，在驱动器组通讯对象上连续发出报文。“驱动器组数量”参数可对此进行定

义。1-8 驱动器组可输入任意数字。这意味着，如果在调出四个灯组的场景期间发送百叶

窗和绝对温度值，则参数应设置为“6”驱动器组。 
 
可以根据“类型驱动器组”参数调整驱动器组通讯对象的大小。以下对象大小可用： 
- 1 位开关 
- 1 位百叶窗 
- 1 字节 0-100％ 
- 1 字节的灯光场景编号 
- 2 字节绝对温度值（-33.5℃ - + 93.5℃ ） 
 
13.28.3 通道-报文延迟的时间 

选项  时间输入：0.1-10.0秒  
 
对于场景调出，在驱动器组通讯对象上连续发出报文。序列严格规定。首先发送驱动器

组 A 的报文，然后发送驱动器组 B 的报文，然后发送驱动器组 C 的报文等。报文的时间

间隔可以调整。可设置在 0.1-60 秒之间的任意时间（以 0.1 秒为间隔）。 
 
13.28.4 通道-超控下载场景 

选项  停用 
启用  

 
用户可以通过接收相应的场景存储命令来触发场景存储。在此情况下，驱动器组通讯对

象将读取请求发送到连接的驱动器。如果为连接的驱动器的通讯对象设置 L 标志，这些

驱动器将通过应答报文将其当前值发送到设备。这些值存储在内存中并覆盖先前的值。 
 
当给设备重新编程时，用户存储的值可以被参数化软件中的预设值覆盖。为此，必须将

“超控下载场景”设置为“激活”。用户存储的值保留在设备中，使用“禁用”设置。 
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13.28.5 扩展参数-对象类型驱动器组 A..H 

选项  灯光场景数量 
1位切换 
1位百叶窗 
1字节0-100％ 
温度 

 
仅当“驱动器组数量”至少设置为“2”时，该参数才可调整。在“类型驱动器组 A-H”参数下，

可针对不同的应用情况调整驱动器组通讯对象的大小。以下对象大小可用： 
- 1 位开关，用于激活开关功能或驱动器 
- 1 位百叶窗，用于激活挡板驱动器 
- 1 字节 0-100％，用于激活调光驱动器或百叶窗位置（默认设置） 
- 1 字节灯光场景编号，用于调出其他驱动器组 
- 2 字节温度值绝对值（-33.5℃ - +93.5℃ ），用于指定室内恒温器的新默认值 
 
13.28.6 扩展参数-场景编号 

选项  1至64 
 
“场景编号”参数用于指定在 1 字节“场景调用”通讯对象上接收的值，利用该值可以条用场

景 1 或场景存储。可以设置 1-64 的任意场景编号。 
 
13.28.7 扩展参数-可以保存场景 

选项  停用 
启用 

 
存储在设备中并通过驱动器对象发出的场景值可以被用户覆盖。如果激活“超控下载场景”
参数，用户可选择执行场景存储。在此情况下，读取请求被发送到驱动器对象上的连接

的驱动器，以接收场景存储命令。答复报文的值存储在设备的存储器中，并覆盖先前

值。如果发生电源故障，也不会丢失。 
 
13.28.8 扩展参数-对象类型驱动器组 A..H 

选项  停用 
启用 

 
通过“驱动器组 A”参数，可指定是否发送驱动器组 A 以调出场景 1。如果驱动器组 A 要触

发报文来调互出场景 1，请选择“激活”设置。 
 

13.29  “延迟”应用 
利用“延迟”应用可以通过“输入”对象接收报文。在设定的延迟时间，将接收到的报文在“输
出”对象上发送。 
“输入”和“输出”对象类型可为不同应用程序整体参数化。 
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13.29.1 通道-对象类型 

选项  1 位开关 
1 位上下移动百叶窗/窗帘  
1 位停止上下 
1 字节 0-100％ 
1 字节 0-255 
2 字节浮点数 
2 字节有符号数 
2 字节无符号数 
4 字节浮点数 
4 字节有符号数 
4 字节无符号数 

 
“输入”和“输出”对象类型可为不同应用程序整体参数化。可选择以下尺寸： 
 

13.29.2 通道-延迟时间（hh：mm：ss：ms） 

选项  时间输入：00：00：01：00-01：00：00：00 
 
在“延迟时间”下设置的时间后，通过“输入”对象接收到的报文将在“输出”对象上发出。这可

以为以 0.01s 为步长进行调节的 1s-1h 的延迟时间。 
 
13.29.3 扩展参数-重新触发 

选项  停用 
启用 

 
“可重新触发”参数用于指定是否重启延迟时间，以便在输入端附加报文。该操作称为重新

触发。 
 
例如，重新触发对于移动检测器的照明时间是有意义的。确保只要检测到移动，就会继

续重置延迟时间。如果在重新触发阶段接收到具有不同值的报文，则在延迟时间截止

后，只发送“输出”对象上的最后一个接收值。使用“否”设置时，设置的延迟时间总是持续

到结束，以便在延迟时间后向“输出”对象发送报文。 
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13.29.4 扩展参数-过滤活动 

选项  停用 
启用 

 
如果“过滤活动”参数设置为“是”，则可能会影响延迟传输输入值到输出。过滤值可指定为

适合此设置对象类型。 
 
通过“过滤功能”参数，可指定是否 
- 只有过滤值会延迟发送，而所有其他值则直接发送。 
- 只有过滤值会延迟发送，而所有其他值则封锁。 
- 只有过滤值直接发送，而所有其他值则延迟发送。 
- 只有过滤值直接发送，而所有其他值则封锁。 
 
13.29.5 扩展参数-通过组对象超控延迟时间 

选项  停用 
启用 

 
具有新延迟时间的报文可以通过 2 字节通讯对象“延迟时间”接收。将接收到的 2 字节值写

入设备存储器，则即使在总线电源故障和随后的电压恢复后值也会保留。 
 
“下载超控”参数用于指定是否要保留接收到的存储值以对设备重新编程、或存储值是否由

参数化软件中指定的值替换。 
 
13.29.6 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 输入-1位  1位DPT 1.001 C，W 
0 上下移动百叶窗/窗帘-1位 1位DPT 1.008 C，W 
0 停止上下移动-1位 1位DPT 1.007 C，W 
0 输入-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W 
0 输入-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W 
0 输入-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W 
0 输入-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W 
0 输入- 2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W 
0 输入-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，W 
0 输入-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W 
0 输入- 4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W 
1 输出-1位  1位DPT 1.001 C，T 
1 上下移动百叶窗/窗帘-1位 1位DPT 1.008 C，T 
1 停止上下移动-1位 1位DPT 1.007 C，T 
1 输出-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T 
1 输出-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，T 
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1 输出-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，T 
1 输出-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，T 
1 输出-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，T 
1 输出-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，T 
1 输出-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，T 
1 输出-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，T 
2 延迟时间-2字节 2字节DPT 7.001 C，R，W 
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13.30  “最小值/最大值传感器”应用 
利用“最小/最大值传感器”应用，最多可以比较8个输入值。应用程序可输出最高输入值、

最小输入值或所有输入值的平均值。 
 
输入对象的大小与输出对象的大小相同，可以适用于多样化应用程序。可从以下对象类型

中进行选择： 
- 1字节0-100％，用于比较百分比值 
- 1字节0-255，用于比较0到255之间的小值 
- 2字节浮点数，用于比较2字节浮点值（物理值，如温度、亮度值等） 
- 2字节有符号数，用于比较-32,768到+32,767之间的小值 
- 2字节无符号数，用于比较0到65,535之间的小值 
- 4字节浮点数，用于比较4字节浮点值（物理值，如加速度、电流、功等） 
- 4字节有符号数，用于比较-2,147,483,648到2,147,483,647之间的小值 
- 4字节无符号数，用于比较0到4,294,967,295之间的小值 
提示：对于整数，平均值取整数。 
 
13.30.1 通道-对象类型 

选项  1 字节 0-100％ 
1 字节 0-255 
2 字节浮点数 
2 字节有符号数 
2 字节无符号数 
4 字节浮点数 
4 字节有符号数 
4 字节无符号数 

 
输入对象的大小与输出对象的大小相同，可以适用于多样化应用程序。可从以下对象类

型中进行选择： 
- 1 字节 0-100％，用于比较百分比值  
- 1 字节 0-255，用于比较 0 到 255 之间的小值 
- 2 字节浮点数，用于比较 2 字节浮点值（物理值，如温度、亮度值等） 
- 2 字节有符号数，用于比较-32,768 到+32,767 之间的小值 
- 2 字节无符号数，用于比较 0 到 65,535 之间的小值 
- 4 字节浮点数，用于比较 4 字节浮点值（物理值，如加速度、电流、功等） 
- 4 字节有符号数，用于比较-2.147.483.648 到 2.147.483.647 之间的小值 
- 4 字节无符号数，用于比较 0 到 4,294,967,295 之间的小值 
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13.30.2 通道-输入对象数量 

选项  1-8 
 
可调整可用输入对象的数量。最多可以启用八个输入对象。所有输入对象均采用在“对象

类型”参数下指定的大小。 
 
13.30.3 通道-输出发送 

选项  对于每个输入分配 
随着输出对象的变化 

 
“最小值/最大值传感器”应用比较输入 对象上存在的值。根据“输出对象”参数的设置，它

将发送输出对象上的最大值，最小值或平均值。 
 
通过“输出发送”参数，可设置输出值是“为每次输入分配”发送还是只“在输出对象发生改变

时”发送。 
 
“为每次输入分配”设置表示如果输在入通讯对象上接收到报文，则输出通讯对象总是立即

发送其值。接收到输入报文后，输出值是否发生改变并不重要。 
 
“在输出对象发生改变时”设置表示如果输出通讯对象的值发生改变，则始终只发送一个报

文。 
 
13.30.4 通道-输出对象 

选项  采用最大输入值 
采用最小输入值 
采用平均输入值 

 
“最小/最大值传感器”应用比较输入对象上存在的值  
 
根据“输出对象”参数的设置，输入的  
- 最大值（“采用输入最大值”）， 
- 最小值（“采用输入最小值”），  
- 或平均值（“采用输入平均值”），  
在输出对象上发送。 
 
如果发送平均值，应用程序始终会计算输入的算术平均值。小数位四舍五入。 
 
示例 2 字节有符号，2 个输入： 
输入 1=4 
输入 2=5 
算术平均值=（输入 1 +输入 2）：2= 4.5 
平均值= 5 
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13.30.5 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 输出-1位  1位DPT 1.001 C，T 
0 输出-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，T 
0 输出-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，T 
0 输出-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，T 
0 输出-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，T 
0 输出-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，T 
0 输出-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，T 
0 输出-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，T 
1..10 输入 – 1-10  1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，W 
1..10 输入 – 1-10  1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，W 
1..10 输入 – 1-10  2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W 
1..10 输入 – 1-10  2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W 
1..10 输入 – 1-10  2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W 
1..10 输入 – 1-10  4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，W 
1..10 输入 – 1-10  4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W 
1..10 输入 – 1-10  4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W 
 

13.31  “阈值滞后”应用 
利用“阈值/滞后”应用，可以在输入通讯对象上接收值报文，并与设备中指定的阈值进行比

较。 
 
如果超过上限或下限阈值，预定义值将在通信“输出”通讯对象上发送。对象的大小可以针

对不同的应用进行调整。该功能可以通过启用对象暂时锁定。如果下限阈值高于上限阈

值，则不执行该功能。 
 
13.31.1 通道-对象类型输入 

选项  1 字节 0-100％ 
1 字节 0-255 
2 字节浮点数 
2 字节有符号数 
2 字节无符号数 
4 字节浮点数 

 
输入对象的大小可以适应不同的应用程序。可从以下对象类型中进行选择： 
- 1 字节 0-100％，用于比较百分比值  
- 1 字节 0-255，用于比较 0 到 255 之间的小值 
- 2 字节浮点数，用于比较 2 字节浮点值（物理值，如温度、亮度值等） 
- 2 字节有符号数，用于比较-32.768 到+32.767 之间的小值 
- 2 字节无符号数，用于比较 0 到 65,535 之间的小值 
- 4 字节浮点数，用于比较 4 字节浮点值（物理值，如加速度、电流、功等） 
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13.31.2 通道-对象类型输入 

选项  1 位开关 
1 字节 0-100％ 
1 字节 0-255 

 
如果超过上限或下限阈值，预定义值将在通信“输出”通讯对象上发送。对象大小可针对不

同应用进行调整。 
 
13.31.3 扩展参数-应用按组对象激活/禁用 

选项  停用 
启用 

 
如果“启用对象”参数设置为“激活”，则可通过1位通讯对象“启用”暂时锁定该功能。如果通

过1位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过1位通讯对象

“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。这意味着，不会通过“输出”通讯对象发

送报文。 
 
13.31.4 扩展参数-组对象值 

选项  正常 
反转 

 

注：仅当“启用对象”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
 
通常启用功能的功能如下： 
如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“开启”报文，则该功能处于激活状态。如果通过 1 位

通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，则该功能处于锁定状态。 
 
通过参数“启用功能的逻辑”，上述运行状态可以反向，即，如果通过 1 位通讯对象“启用”
接收到“开启”报文，则该功能被锁定。如果通过 1 位通讯对象“启用”接收到“关闭”报文，

则该功能处于激活状态。 
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13.31.5 扩展参数-电压恢复后启用组对象 

选项  否 
是 

 

注：仅当“启用对象”参数设置为“激活”时，该对象才可调整。 
 
在总线电压恢复后，参数“电压恢复后启用”允许在“启用”通讯对象上定义一个运行状况。

在此确定在总线电压返回之后在启用对象上是否存在“1”（“启用”）或“0”（“锁定”）。 
 
注：如果使能功能的逻辑设置为“反向”，则在总线电压恢复后，运行状态也会反向，即将

参数“在总线电压后启用”设置为“启用”，同时“启用功能的逻辑”被参数化为“反向”，则在总

线电压恢复后，该功能最初不会被激活。首先必须通过在启用对象收到“关闭”报文来激

活。 
 
13.31.6 扩展参数-输入监控 

选项  停用 
启用 

 
如果在封堵期间超过上限或下限阈值（即高于上限或低于下限），则相应的输出报文将

在封堵取消后发送。“禁用”设置会导致在取消封堵后没有评估输入值。 
 
13.31.7 扩展参数-电压恢复后的运行状况输出 

选项  停用 
输出值上限阈值 
输出值下限阈值 

 
在电压恢复后，“电压恢复后的运行状况输出”参数允许在“输出”通讯对象处定义的运行状

况。此处确定在输出对象上发出“输出值上阈值”或“输出值下阈值”。“禁用”设置导致电压

恢复后不会发送报文。 
 
13.31.8 扩展参数-发发送运行状况 

选项  对于每个对象收据 
仅当输出对象发生改变时 

 
无论进入值是否发生变化，“发送行为”参数设置输出信号是否应被发送。 
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13.31.9 扩展参数-上阈值（％） 

选项  0-100 
 
“上阈值（％）”参数用于指定上限。即，如果“输入”对象上的值高于设定值，则“输出”通
讯对象上会发送“高于上阈值的输出值”报文。从 0-100％的值可以 2.55％步长进行设置。 
 
13.31.10 扩展参数-超出上阈值的输出值 

选项  关闭 
开启 

 
参数“超出上阈值的输出值”指定在 1 位通讯对象“输出”上发出的值，如果超出设置的上阈

值。可设置“开”和“关”值。 
 
13.31.11 扩展参数-下阈值（％） 

选项  0-100 
 
“下阈值（％）”参数用于指定下限。即，如果“输入”对象上的值低于设定值，则“输出”通
讯对象上会发送“低于下阈值的输出值”报文。0-100％的百分数值可以 2.55％步长进行设

置。 
 
13.31.12 扩展参数- 低于下阈值的失败输出值 

选项  关闭 
开启 

 
“低于下阈值的失败输出值” 参数指定在 1 位通讯对象 “输出”上发出的值，如果低于设置

的上阈值。可设置“开”和“关”值。 
 
13.31.13 对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
0 输入-1字节 0-100％ 1位DPT 5.001 C，W 
0 输入-1字节，0-255 1字节DPT 5.010 C，W 
0 输入-2字节浮点数 2字节DPT 9.xxx C，W 
0 输入-2字节有符号数 2字节DPT 8.001 C，W 
0 输入-2字节无符号数 2字节DPT 7.001 C，W 
0 输入-4字节浮点数 4字节DPT 14.xxx C，W 
0 输入-4字节有符号数 4字节DPT 13.001 C，W 
0 输入-4字节无符号数 4字节DPT 12.001 C，W 
1 输出-1位 1位DPT 1.001 C，T 
1 输出-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T 
1 输出-1字节0-255 1字节DPT 5.010 C，T 
2 启用 1位DPT 1.001 C，W 
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13.32 页面设置 
13.32.1 通用参数-页面组合 

选项  RTC 
VRV 
新风 
RTC + VRV 
RTC + 新风 
VRV + 新风 
RTC + VRV + 新风 

选择显示屏显示的页面组合，可通过菜单按键在不同显示页面之间切换。 

 

13.32.2 通用参数-RTC 页面名称 

选项  不启用 
地暖 
暖气片 
冷梁 
毛细管 

注：仅当“页面组合”中选择了“RTC”页面时才可使用该参数 

当选择“不启用”时，RTC 页面不会显示页面名称，而是会显示默认的“风速”、“运行

模式”和“情景模式”功能图标。当选择使用任意页面名称时，则“风速”图标不会显

示，而是由所选择的 RTC 页面名称图标所替代。 

 

13.32.3 通用参数-VRV 页面名称 

选项  不启用 
空调 
中央空调 
VRV 

注：仅当“页面组合”中选择了“VRV”页面时才可使用该参数 

当选择“不启用”时，VRV 页面不会显示页面名称，而是会显示默认的“风速”、“运行

模式”功能图标。当选择使用任意页面名称时，则会同时显示 VRV 页面名称、“风速”、

“运行模式”功能图标。 
 

13.32.4 通用参数-新风页面名称 

选项  不启用 
新风 
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注：仅当“页面组合”中选择了“新风”页面时才可使用该参数 

当选择“不启用”时，新风页面不会显示页面名称，而是会显示默认的“风速”、“运行

模式”功能图标。当选择使用新风页面名称时，则会同时显示新风页面名称、“风速”、

“运行模式”功能图标。 

 

13.33  “RTC”应用 
 
13.33.1 概述-显示语言 

选项  英文 
中文 

 
RTC LCD 显示屏的显示语言配置。 
 
13.33.2 概述-主温度显示屏 

选项  设定值 
实际值 

 
如果实际温度显示在显示屏上，则参数必须设置为“实际”。则本设备将主要显示实际温

度。启动控制元件时，显示屏将变为设定值调节。在非启动控制元件后，当前实际温度在

设定的等待期后再次出现在显示器中。 
 
13.33.3 概述 – 切换至 RTC 页面的时间间隔（秒） 

选项  时间输入： 3s-30s 
 
在非启动控制元件后，温度在设定的等待期后再次出现在显示器中。 
 
13.33.4 概述-RTC 按键反馈（振动） 

选项  停用 
启用 

 
在按下 RTC 控制按键时振动反馈的配置。上、下、风机、菜单按键。 
 
13.33.5 概述 – 设备功能 

选项  单独设备 
主设备 
从设备 

 
- 单独设备：本设备作为房间温控器在室内单独使用。 
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- 主设备：至少有两个房间温控器位于一个房间内。一台设备将被设为主设备，而其他设

备将被编制为从设备/温度传感器。主设备将使用适当标记的通讯对象链接到从设备。主

设备调节温度。 
 
- 从设备/温度传感器：一个房间内至少有两个房间温控器。一台设备将被设为主设备，而

其他设备将被编制为从设备/温度传感器。从设备将通过适当标记的通讯对象链接到主设

备。从设备提供主设备的房间温度控制功能。 
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13.33.6 概述-控制功能 

选项  加热面板 
带附加阶段的制热 
制冷 
带附加阶段的制冷 
制热和制冷 
带附加阶段的制热和制冷 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可使用该参数。 
 
- 制热：对于操作基于热量的自动单室控制。温度被调节到参数中定义的设定值。设计“控
制器类型”和“制热类型”，以实现最佳控制。 
 
- 带附加阶段的制热：除在制热条件下所述的控制功能外，附加阶段还可启动附加的制热

回路。例如，这种类型的附加阶段用于通过制热的毛巾架快速制热带地板制暖的浴室。 
 
- 制冷：对于操作基于制冷的自动单房控制。温度被调节到参数中定义的设定值。设计“控
制器类型”和“制冷类型”，以实现最佳控制。 
 
- 带附加阶段的制冷：除在制冷条件下所述的控制功能外，附加阶段还可启动附加的制冷

回路。例如，这种类型的附加阶段用于通过增加的制冷设备快速冷却房间。 
 
- 制热和制冷：对于操作用于制热或制冷房间的双线制或四线制系统。使用中央开关（双

线制系统）进行制热与制冷之间的切换，或通过单独房间温控器（四线制系统）手动和/
或自动进行。 
 
- 带附加阶段的制热和制冷：除制热和制冷功能外，还能设计配有自主控制器类型的附加

阶段。 
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13.33.7 概述-重置后的操作模式 

选项  舒适 
待机 
Eco模式 
防霜/防过热 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可使用该参数。 
 
重置后，设备将在重启后以操作模式运行，直至由于设备操作或通过通讯对象（视情况而

定）设置好新的操作模式为止。这种操作模式应在规划阶段进行定义。未正确定义的操作

模式可能会导致舒适丧失或能耗增加。 
 
- 舒适：如果房间温度不会自动降低，房间因此受控，且与使用无关。 
- 待机：如果房间为自动控制，例如，通过安装检测器，作为其用途的功能。 
- 节能模式：如果房间作为其用途的功能自动或手动控制。 
- 防霜/放过热：如果重置后房间内只需要建筑保护功能。 
 
13.33.8 概述- 发送循环“操作中”（分钟） 

选项  时间输入：5min-3000min 
 
-“操作中”通讯对象用于通知控制器仍处于操作状态。循环发送值“1”。该参数用于设置发

送循环。如果循环报文失效，则设备功能发生故障，但室内空调可保持强制操作。然而，

系统和/或驱动器必须具有“强制操作”功能。 
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13.33.9 概述-附加功能/对象 

选项  否 
是 

 
- 该参数启用附加功能和通讯对象。 
 
单独设备/主设备/从设备： 
- RTC控制器“开/关”  
- 发送故障实际温度 
- 窗口接触 
- 存在感应器 
- 控制器状态RHCC 
- 控制器状态HVAC 
- 单元切换 摄氏度（℃）或华氏度（℉） 
 
单独设备/主设备： 
- 按组对象设置基本设定值 
 
从设备： 
- RTC冷凝水报警 
 
13.33.10 概述-重置后读取报文的延迟时间（s） 

选项  时间输入：1s-255s 
 
重置设备后，读取附加功能/对象的延迟 
 
13.33.11 操作功能-温度单位 

选项  ℃ 
°F 

 
这是选择温度单位显示在设备上的位置。该参数用于在摄氏度（℃）和华氏度（℉）之间

选择。 
 
13.33.12 操作功能-隐藏温度单位 

选项  否 
是 

 
选择是否在RTC LCD主显示器上显示温度单位 
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13.33.13 操作功能-切换制热/制冷 

选项  否 
是 

 

注：仅当“从设备”上设置了“设备功能”参数时才能使用该参数。 
 
通过 1 位通讯对象在房间温控器上进行制热与制冷之间的切换 
 
13.33.14 操作功能-在制热模式期间的风机盘管控制 

选项  否 
是 

 

注：仅当“从设备”上设置了“设备功能”参数时才能使用该参数。 
 
在制热模式下时通过1位通讯对象将风机盘管驱动器设置为手动风机模式或自动风机模

式。 
 
13.33.15 操作功能-在制冷模式期间的风机盘管控制 

选项  否 
是 

 

注：仅当“从设备”上设置了“设备功能”参数时才能使用该参数。 
 
在制冷模式下时通过1位通讯对象将风机盘管驱动器设置为手动风机模式或自动风机模

式。 
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13.33.16 控制制热-控制值的类型 

选项  2点1位，“关/开” 
2点1字节，（0/100％） 
PI连续，0-100％ 
PI PWM，“开/关” 
风机盘管 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热”、“带附加阶段

的制热”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
控制阀的启动根据控制器类型选择决定。 
- 2点1位，“关/开”：2点控制是最简单的控制方式。当房间温度低于一定水平（设定温度

值减去滞后）时，控制器打开，当超过特定值（设定温度值加滞后）时，控制器关闭。开

启和关闭命令以1位命令的形式传输。 
- 2点1字节，0/100％：这是另一种两点式控制，如上所述。但是，在此情况下，开启和

关闭命令以1字节值（0％/100％）传输。 
- PI连续，0-100％：PI控制器将其输出值调整介于0％和100％之间，以匹配实际值和设

定值之间的差值，并使房间温度精确调节到设定值。其将控制值发送至总线，以作为1字
节值（0％-100％）。为降低总线负载，仅当控制值相对于先前发送的值已经以预定义的

百分比更改时才进行传输。也可周期性地传输控制值。 
- PI PWM，“开/关”：这也是一个PI控制器。此处，输出是一个1位命令。为此，所计算出

的控制值被转换成脉冲间隔信号。 
- 风机盘管：风机盘管控制器像PI连续控制器一样运行。此外，其允许风机在风机盘管单

元中单独启动（例如，风机转速水平1-3//5）。 
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13.33.17 控制制热-制热类型 

选项  
PI连续，0-100％和PI PWM， “开 /
关”： 

区域（例如，地板制热）4℃ 200分钟 
对流式暖房器（例如，制热器）1.5℃ 100分钟 
自由配置 

选项  
风机盘管： 

风机盘管4℃ 90分钟 
自由配置 

 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
用户可使用带预设参数的多种制热类型（面板制热，对流式暖房器制热或风机盘管）。如

果所需的制热类型不可用，则可以在自由配置中指定单个参数。 
 
13.33.18 控制制热-P-component（x 0.1℃） 

选项  输入：10-100 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。此外，“制热类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
P-component是指控制比例区。其在设定值附近波动，可通过PI控制器用于影响控制速

度。设定值越小，则对控件的反应越快。但是，为避免过冲的风险，该值不得设置得太

低。P-component可设置为介于0.1到25.5 K。 
 
13.33.19 控制制热-I-component（最大值） 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。此外，“制热类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
I-component是指控件的重置时间。整体部件具有将房间温度缓慢上升并最终达到设定值

的效果。根据所使用的系统类型，重置时间必须有不同的值。通常，整个系统越停用，重

置时间越长。 
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13.33.20 控制制热-扩展设置 

选项  否 
是 

 
该参数启用了附加功能和通讯对象，例如，“基本阶段制热”。 
 
13.33.21 基本阶段制热-状态对象制热 

选项  否 
是 

 

注：仅当“制热控制”下的“扩展设置”参数设置为“是”时可用。 
 
该参数启用“状态制热”通讯对象。 
 
13.33.22 基本阶段制热-控制阀的控制方向 

选项  正常 
反转 

 

注：仅当“制热控制”下的“扩展设置”参数设置为“是”时可用。 
 
控制值的模式可用于使控制值适用于断电开启阀（正常）或断电闭合（反向）阀。 
 
- 正常：值0表示“阀门关闭”。 
- 反向：值0表示“阀门打开”。 
 
13.33.23 基本阶段制热-滞后（x 0.1℃） 

选项  输入：3-255 
 

注：仅当“2点1位，关/开”或“2点1字节，0/100％”上设置“控制值类型”参数时才可

使用该参数。 
 
两点式控制器的滞后规定了控制器在设定值附近的波动范围。较低切换点位于“设定值减

去滞后”处，而较高切换点位于“设定值加滞后”处。 
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13.33.24 基本阶段制热-发送制热控制值的控制值的差值 

选项  2 % 
5 % 
10 % 
仅发送循环 

 

注：仅当“PI连续，0-100％”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时该参数才

可用。 
 
每次计算后不会传输0-100％ PI连续控制器的控制值。相反，当计算结果的值与先前发送

的值的差值足以使得传输有意义时则将其传输。此差值可在此处输入。 
 
13.33.25 基本阶段制热-周期性地发送控制值（最小值） 

选项  输入：1-60 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
设备使用的当前控制值可周期性地传输到总线。 
 
13.33.26 基本阶段制热-PWM 循环制热（最小值） 

选项  输入：1-60 
 

注：该参数仅当“PI PWM，开/关”上设置了“控制值类型”参数时才可用。 
 
在PI PWM中，将开/关控制值的百分比值转换为脉冲间隔信号。这意味着，选定的PWM
循环将根据控制值分为开启阶段和关闭阶段。相应地，在15分钟的PWM循环中控制值输

出为33％，导致5分钟的“开启阶段”和10分钟的“关闭阶段”。PWM循环的时间可在此处指

定。 
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13.33.27 基本阶段制热-最大控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
PI控制器的最大控制值定义了控制器输出的最大值。如果选择255以下的最大值，则即使

控制器计算出较高的控制值，也不会超过该值。 
 
13.33.28 基本阶段制热-基本负载的最小控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
PI控制器的最小控制值定义了控制器输出的最小值 
。如果选择的最小值大于零，则即使控制器计算的值较低，其也不会输出较低值。该参数

可用于设置基本负载，例如，用于运行地板制暖。即，使控制器计算出控制值为零，制热

介质也会流过地板制暖系统，以防止地板冷却。在“基本负载设置”下，还可以定义该基本

负载是否永久激活或是否由“基本负载”对象切换。 
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13.33.29 控制制热附加阶段-控制值类型 

选项  2点1位，“关/开” 
2点1字节，（0/100％） 
PI连续，0-100％ 
PI PWM，“开/关” 
风机盘管 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制热”
或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
控制阀的启动根据控制器类型选择决定。 
- 2点1位，“关/开”：2点控制是最简单的控制方式。当房间温度低于一定水平（设定温度

值减去滞后）时，控制器打开，当超过特定值（设定温度值加滞后）时，控制器关闭。开

启和关闭命令以1位命令的形式传输。 
- 2点1字节，0/100％：这是另一种两点式控制，如上所述。但是，在此情况下，开启和

关闭命令以1字节值（0％/100％）传输。 
- PI连续，0-100％：PI控制器将其输出值调整介于0％和100％之间，以匹配实际值和设

定值之间的差值，并使房间温度精确调节到设定值。其将控制值发送至总线，以作为1字
节值（0％-100％）。为降低总线负载，仅当控制值相对于先前发送的值已经以预定义的

百分比更改时才进行传输。也可周期性地传输控制值。 
- PI PWM，“开/关”：这也是一个PI控制器。此处，输出是一个1位命令。为此，所计算出

的控制值被转换成脉冲间隔信号。 
- 风机盘管：风机盘管控制器像PI连续控制器一样运行。此外，其允许风机在风机盘管单

元中单独启动（例如，风机转速水平1-3//5）。 
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13.33.30 控制制热附加阶段-附加制热类型 

选项  
PI连续，0-100％和PI PWM， “开 /
关”： 

区域（例如，地板制热）4℃ 200分钟 
对流式暖房器（例如，制热器）1.5℃ 100分钟 
自由配置 

选项  
风机盘管： 

风机盘管4℃ 90分钟 
自由配置 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
用户可使用带预设参数的多种制热类型（面板制热，对流式暖房器制热或风机盘管）。如

果所需的制热类型不可用，则可以在自由配置中指定单个参数。 
 
13.33.31 控制制热附加阶段-P-component（×0.1℃） 

选项  输入：10-100 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。此外，“制热

类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
P-component是指控制比例区。其在设定值附近波动，可通过PI控制器用于影响控制速

度。设定值越小，则对控件的反应越快。但是，为避免过冲的风险，该值不得设置得太

低。P-component可设置为介于0.1到25.5 K。 
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13.33.32 控制制热附加阶段-I-component（最大值） 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。此外，“制热

类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
I-component是指控件的重置时间。整体部件具有将房间温度缓慢上升并最终达到设定值

的效果。根据所使用的系统类型，重置时间必须有不同的值。通常，整个系统越停用，重

置时间越长。 
 
13.33.33 控制制热附加阶段-与基本阶段的温差（x 0.1℃） 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制热”
或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
将附加阶段的设定温度定义为基础阶段当前设定温度的函数，并表示为差值。该值表示在

运行附加阶段时的设定值。 
 
13.33.34 控制制热附加阶段-扩展设置 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制热”
或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
该参数启用附加功能和通讯对象，例如，“附加制热阶段”。 
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13.33.35 附加制热阶段-控制阀的控制方向 

选项  正常 
反转 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，仅当“控制制热附加阶段”
下的“扩展设置”参数设置为“是”时可用。 
 
控制值的模式可用于使控制值适用于断电开启阀（正常）或断电闭合（反向）阀。 
 
- 正常：值0表示“阀门关闭”。 
- 反向：值0表示“阀门打开”。 
 
13.33.36 附加制热阶段-滞后（×0.1℃） 

选项  输入：3-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，仅当“2点1位，关/开”或“2
点1字节，0/100％”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
两点式控制器的滞后规定了控制器在设定值附近的波动范围。较低切换点位于“设定值减

去滞后”处，而较高切换点位于“设定值加滞后”处。 
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13.33.37 附加制热阶段-发送制热控制值的控制值差异 

选项  2 % 
5 % 
10 % 
仅发送循环 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
每次计算后不会传输0-100％ PI连续控制器的控制值。相反，当计算结果的值与先前发送

的值的差值足以使得传输有意义时则将其传输。此差值可在此处输入。 
 
13.33.38 附加制热阶段-循环发送控制值（最大值） 

选项  输入：1-60 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
设备使用的当前控制值可周期性地传输到总线。 
 
13.33.39 附加制热阶段-PWM 循环制热（最大值） 

选项  输入：1-60 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI PWM，开/
关”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
在PI PWM中，将开/关控制值的百分比值转换为脉冲间隔信号。这意味着，选定的PWM
循环将根据控制值分为开启阶段和关闭阶段。相应地，在15分钟的PWM循环中控制值输

出为33％，导致5分钟的“开启阶段”和10分钟的“关闭阶段”。PWM循环的时间可在此处指

定。 
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13.33.40 附加制热阶段-最大控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
PI控制器的最大控制值定义了控制器输出的最大值。如果选择255以下的最大值，则即使

控制器计算出较高的控制值，也不会超过该值。 
 
13.33.41 附加制热阶段-基本负载的最小控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

热”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
PI控制器的最小控制值定义了控制器输出的最小值 
。如果选择的最小值大于零，则即使控制器计算的值较低，其也不会输出较低值。该参数

可用于设置基本负载，例如，用于运行地板制暖。即，使控制器计算出控制值为零，制热

介质也会流过地板制暖系统，以防止地板冷却。在“基本负载设置”下，还可以定义该基本

负载是否永久激活或是否由“基本负载”对象切换。 
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13.33.42 控制制冷-控制值类型 

选项  2点1位，“关/开” 
2点1字节，（0/100％） 
PI连续，0-100％ 
PI PWM，“开/关” 
风机盘管 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
控制阀的启动根据控制器类型选择决定。 
- 2点1位，“关/开”：2点控制是最简单的控制方式。当房间温度低于一定水平（设定温度

值减去滞后）时，控制器打开，当超过特定值（设定温度值加滞后）时，控制器关闭。开

启和关闭命令以1位命令的形式传输。 
- 2点1字节，0/100％：这是另一种两点式控制，如上所述。但是，在此情况下，开启和

关闭命令以1字节值（0％/100％）传输。 
- PI连续，0-100％：PI控制器将其输出值调整介于0％和100％之间，以匹配实际值和设

定值之间的差值，并使房间温度精确调节到设定值。其将控制值发送至总线，以作为1字
节值（0％-100％）。为降低总线负载，仅当控制值相对于先前发送的值已经以预定义的

百分比更改时才进行传输。也可周期性传输控制值。 
- PI PWM，“开/关”：这也是一个PI控制器。此处，输出是一个1位命令。为此，所计算出

的控制值被转换成脉冲间隔信号。 
- 风机盘管：风机盘管控制器像PI连续控制器一样运行。此外，其允许风机在风机盘管单

元中单独启动（例如，风机转速水平1-3//5）。 
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13.33.43 控制制冷-制冷类型 

选项  
PI连续，0-100％和PI PWM， “开 /
关”： 

区域（例如，制冷顶板）5℃200分钟 
自由配置 

选项  
风机盘管： 

风机盘管4℃ 90分钟 
自由配置 

 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
用户可以使用两种带有预设参数的制冷类型（区域或风机盘管）。 
如果所需的制冷类型不可用，则可以在自由配置中指定单个参数。 
 
13.33.44 控制制冷-P-component（x 0.1℃） 

选项  输入：10-100 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。此外，“制冷类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
P-component是指控制比例区。其在设定值附近波动，可通过PI控制器用于影响控制速

度。设定值越小，则对控件的反应越快。但是，为避免过冲的风险，该值不得设置过低。

P-component可设置为介于0.1到25.5 K。 
 
13.33.45 控制制冷-I-component（最大值） 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。此外，“制冷类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
I-component是指控件的重置时间。整体部件具有将房间温度缓慢上升并最终达到设定值

的效果。根据所使用的系统类型，重置时间必须有不同的值。通常，整个系统越停用，重

置时间越长。 
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13.33.46 控制制冷-扩展设置 

选项  否 
是 

 
该参数启用了附加功能和通讯对象，例如，“基本阶段制冷”。 
 
13.33.47 基本阶段制冷-制冷状态对象 

选项  否 
是 

 

注：仅当“制冷控制”下的“扩展设置”参数设置为“是”时可用。 
 
该参数启用“状态制冷”通讯对象。 
 
13.33.48 基本阶段制冷-控制阀的控制方向 

选项  正常 
反转 

 

注：仅当“制冷控制”下的“扩展设置”参数设置为“是”时可用。 
 
控制值的模式可用于使控制值适用于断电开启阀（正常）或断电闭合（反向）阀。 
 
- 正常：值0表示“阀门关闭”。 
- 反向：值0表示“阀门打开”。 
 
13.33.49 基本阶段制冷-滞后（x 0.1℃） 

选项  输入：3-255 
 

注：仅当“2点1位，关/开”或“2点1字节，0/100％”上设置“控制值类型”参数时才可

使用该参数。 
 
两点式控制器的滞后规定了控制器在设定值附近的波动范围。较低切换点位于“设定值减

去滞后”处，而较高切换点位于“设定值加滞后”处。 
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13.33.50 基本阶段制冷-发送制冷控制值的控制值的差值 

选项  2 % 
5 % 
10 % 
仅发送循环 

 

注：仅当“PI连续，0-100％”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时该参数才

可用。 
 
每次计算后不会传输0-100％ PI连续控制器的控制值。相反，当计算结果的值与先前发送

的值的差值足以使得传输有意义时则将其传输。此差值可在此处输入。 
 
13.33.51 基本阶段制冷-周期性地发送控制值（最小值） 

选项  输入：1-60 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
设备使用的当前控制值可周期性地传输到总线。 
 
13.33.52 基本阶段制冷-PWM 循环制冷（最大值） 

选项  输入：1-60 
 

注：该参数仅当“PI PWM，开/关”上设置了“控制值类型”参数时才可用。 
 
在PI PWM中，将开/关控制值的百分比值转换为脉冲间隔信号。这意味着，选定的PWM
循环将根据控制值分为开启阶段和关闭阶段。相应地，在15分钟的PWM循环中控制值输

出为33％，导致“开启阶段”为5分钟 和“关闭阶段”为10分钟。PWM循环的时间可在此处指

定。 
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13.33.53 基本阶段制冷-最大控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
PI控制器的最大控制值定义了控制器输出的最大值。如果选择255以下的最大值，则即使

控制器计算出较高的控制值，也不会超过该值。 
 
13.33.54 基本阶段制冷-基本负载的最小控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当“PI连续，0-100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类

型”参数时该参数才可用。 
 
PI控制器的最小控制值定义了控制器输出的最小值 
。如果选择的最小值大于零，则即使控制器计算的值较低，其也不会输出较低值。该参数

可用于设置基本负载，例如，用于运行地板制冷。即，使控制器计算出控制值为零，制冷

介质也会流过地板制冷系统，以防止地板冷却。在“基本负载设置”下，还可定义该基本负

载是否永久激活或是否由“基本负载”对象切换。 
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13.33.55 控制制冷附加阶段-控制值类型 

选项  2点1位，“关/开” 
2点1字节，（0/100％） 
PI连续，0-100％ 
PI PWM，“开/关” 
风机盘管 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制冷”
或“制冷和带附加阶段的制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
控制阀的启动根据控制器类型选择决定。 
- 2点1位，“关/开”：2点控制是最简单的控制方式。当房间温度低于一定水平（设定温度

值减去滞后）时，控制器打开，当超过特定值（设定温度值加滞后）时，控制器关闭。开

启和关闭命令以1位命令的形式传输。 
- 2点1字节，0/100％：这是另一种两点式控制，如上所述。但在此情况下，开启和关闭

命令以1字节值（0％/100％）传输。 
- PI连续，0-100％：PI控制器将其输出值调整介于0％和100％之间，以匹配实际值和设

定值之间的差值，并使房间温度精确调节到设定值。其将控制值发送至总线，以作为1字
节值（0％-100％）。为降低总线负载，仅当控制值相对于先前发送的值已经以预定义的

百分比更改时才进行传输。也可周期性传输控制值。 
- PI PWM，“开/关”：这也是一个PI控制器。此处，输出是一个1位命令。为此，所计算出

的控制值被转换成脉冲间隔信号。 
- 风机盘管：风机盘管控制器像PI连续控制器一样运行。此外，其允许风机在风机盘管单

元中单独启动（例如，风机转速水平1-3//5）。 
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13.33.56 控制制冷附加阶段-附加制冷类型 

选项  
PI连续，0-100％和PI PWM， “开 /
关”： 

区域（例如，地板制冷）4℃ 200分钟 
自由配置 

选项  
风机盘管： 

风机盘管4℃ 90分钟 
自由配置 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
用户可以使用两种带有预设参数的制冷类型（区域或风机盘管）。 
如果所需的制冷类型不可用，则可以在自由配置中指定单个参数。 
 
13.33.57 控制制冷附加阶段-P-component（×0.1℃） 

选项  输入：10-100 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。此外，“制冷

类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
P-component是指控件的比例区。其在设定值附近波动，可通过PI控制器用于影响控制速

度。设定值越小，则对控件的反应越快。但是，为避免过冲的风险，该值不得设置得太

低。P-component可设置为介于0.1到25.5 K。 
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13.33.58 控制制冷附加阶段-I-component（最大值） 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。此外，“制冷

类型”参数必须在“自由配置”上进行设置。 
 
I-component是指控件的重置时间。整体部件具有将房间温度缓慢上升并最终达到设定值

的效果。根据所使用的系统类型，重置时间必须有不同的值。通常，整个系统越停用，重

置时间越长。 
 
13.33.59 控制制冷附加阶段-与基本阶段的温差（x 0.1℃） 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制冷”
或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
将附加阶段的设定温度定义为基础阶段当前设定温度的函数，并表示为差值。该值表示在

运行附加阶段时的设定值。 
 
13.33.60 控制制冷附加阶段-扩展设置 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制冷”
或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
该参数启用附加功能和通讯对象，例如，“附加制冷阶段”。 
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13.33.61 附加制冷阶段-控制阀的控制方向 

选项  正常 
反转 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，仅当“控制制冷附加阶段”
下的“扩展设置”参数设置为“是”时可用。 
 
控制值的模式可用于使控制值适用于断电开启阀（正常）或断电闭合（反向）阀。 
 
- 正常：值0表示“阀门关闭”。 
- 反向：值0表示“阀门打开”。 
 
13.33.62 附加制冷阶段-滞后（×0.1℃） 

选项  输入：3-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，仅当“2点1位，关/开”或“2
点1字节，0/100％”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
两点式控制器的滞后规定了控制器在设定值附近的波动范围。较低切换点位于“设定值减

去滞后”处，而较高切换点位于“设定值加滞后”处。 
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13.33.63 附加制冷阶段-发送制冷控制值的控制值差异 

选项  2% 
5% 
10% 
仅发送循环 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
每次计算后不会传输0-100％ PI连续控制器的控制值。相反，当计算结果的值与先前发送

的值的差值足以使得传输有意义时则将其传输。此差值可在此处输入。 
 
13.33.64 附加制冷阶段-循环发送控制值（最大值） 

选项  输入：1-60 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
设备使用的当前控制值可周期性地传输到总线。 
 
13.33.65 附加制冷阶段-PWM 循环制冷（最大值） 

选项  输入：1-60 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI PWM，开/
关”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
在PI PWM中，将开/关控制值的百分比值转换为脉冲间隔信号。这意味着，选定的PWM
循环将根据控制值分为开启阶段和关闭阶段。相应地，在15分钟的PWM循环中控制值输

出为33％，导致5分钟的“开启阶段”和10分钟的“关闭阶段”。PWM循环的时间可在此处指

定。 
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13.33.66 附加制冷阶段-最大控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
PI控制器的最大控制值定义了控制器输出的最大值。如果选择255以下的最大值，则即使

控制器计算出较高的控制值，也不会超过该值。 
 
13.33.67 附加制冷阶段-基本负载的最小控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“带附加阶段的制

冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时可用，以及仅当“PI连续，0-
100％”、“PI PWM，开/关”或“风机盘管”上设置了“控制值类型”参数时可用。 
 
PI控制器的最小控制值定义了控制器输出的最小值 
。如果选择的最小值大于零，则即使控制器计算的值较低，其也不会输出较低值。该参数

可用于设置基本负载，例如，用于运行地板制冷。即，使控制器计算出控制值为零，制冷

介质也会流过地板制冷系统，以防止地板冷却。在“基本负载设置”下，还可以定义该基本

负载是否永久激活或是否由“基本负载”对象切换。 
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13.33.68 基本负载设定-基本负载的最小控制值> 0 

选项  始终激活 
通过对象激活 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制

热”、“带附加阶段的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能

参数时才可用。 
 
该功能在所需的区域中得以应用，例如，地板制暖，地板需有基本温度。即，使在控制器

的控制值计算结果指示较低值时，最小控制值的大小也规定了流经受控区域的制热介质的

量。 
- 始终激活：在此可以定义此基本负载是否永久激活或是否通过“基本负载”对象进行切

换。 
- 通过对象激活：当选择该参数时，可激活（1）或停用（2）基本负载功能，这意味着，

最小控制值大于零。如果将其激活，则制热介质将始终至少以最小控制值通过系统馈送。

如果将其停用，则可通过控制器将控制值减小到零。 
 
13.33.69 基本负载设置-控制器关闭时激活基本负载 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“带附加阶段的制

热”、“带附加阶段的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能

参数时才可用。 
 
当房间温控器关闭时，它将以最小基本负载运行。 
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13.33.70 结合制热和制冷模式-切换制热/制冷 

选项  自动 
仅通过对象 
现场/通过扩展单元和通过对象 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热和制冷”或“带附

加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
此功能使得可以在设备的制热与制冷模式之间切换。 
 
- 自动：例如，随时均能在制热与制冷之间切换的四导体系统。设备会在制热与制冷之间

自动切换，并切换至相关的设定值。“切换制热/制冷”是一个传输对象。 
 
- 仅通过对象：例如，冬季以制热模式而夏季以制冷模式运行的双导体系统。制热与制冷

之间的切换以及切换至相关设定值均通过相应的通讯对象进行。当需要单房控制器的中央

切换时使用此功能。“切换制热/制冷”是一个接收对象。 
 
- 本地/通过扩展单元和通过对象：例如，随时均能在制热与制冷之间切换的四导体系统。

制热与制冷之间的切换以及切换至相关设定值均由房间的用户或通过总线的“切换制热/制
冷”对象在设备上手动进行。“切换制热/制冷”是一个传输和接收对象。 
 
13.33.71 结合制热和制冷模式-重置后的运行状态 

选项  制冷 
制热 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热和制冷”或“带附

加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
在总线电压故障、系统重置或将设备连接至总线耦合器后，设备将以参数化的“重置后的

操作模式”启动。当使用“切换制热/制冷”下设置的选项运行系统时，可更改操作模式。 
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13.33.72 结合制热和制冷模式-输出控制值制热和制冷 

选项  通过1个对象 
通过2个对象 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热和制冷”或“带附

加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
该参数用于定义控制值是使用一个还是两个对象传输到气候控制驱动器。如果气候控制驱

动器有单独的用于制热和制冷的控制值输入，或如果使用单独的驱动器，则必须选择“通
过2个对象”选项。如果单个驱动器只有一个同时接收制热和制冷控制值的对象，则选择

“通过1个对象”选项。 
 
13.33.73 结合制热和制冷模式-输出控制值附加的阶段制热和制冷 

选项  通过1个对象 
通过2个对象 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热和制冷”上设置

了控制功能参数时才可用。 
 
该参数用于定义控制值是使用一个还是两个对象传输到气候控制驱动器。如果气候控制驱

动器有单独的用于制热和制冷的控制值输入，或如果使用单独的驱动器 ，则必须选择“通
过2个对象”选项。如果单个驱动器只有一个同时接收制热和制冷控制值的对象，则选择

“通过1个对象”选项。 
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13.33.74 设定值设置-制热舒适性的设定值=制冷舒适性的设定值 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热和制冷”或“带附

加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
该参数用于配置设定值调整功能的方式。 
 
- 是：在舒适模式下，设备有相同的制热和制冷设定值。当温度下降到低于设定值减去滞

后的值时，系统切换至制热模式。而当温度超过设定值加上滞后的值时，则切换至制冷模

式。滞后可参数化。 
 
- 否：该功能在舒适模式下有两个独立的制热和制冷的设定值。设备将显示当前激活的设

定值。通过“切换制热/制冷”参数设置才能进行制热与制冷之间的切换。 
 
13.33.75 设定值设置-切换制热/制冷的滞后（x 0.1℃） 

选项  输入：5-100 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“制热和制冷”或“带
附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用，仅当“切换制热/制冷”设置为自

动，且“制热舒适性的设定值=制冷舒适性的设定值”参数设置为“是”时才可用。 
 
当“制热舒适性的设定值=制冷舒适性的设定值”激活时，该参数指定制热与制冷之间切换

的单方面滞后。如果房间温度超过设定温度值加上滞后的值，则系统切换至制冷模式。如

果房间温度低于设定温度值减去滞后的值，则系统切换至制热模式。 
 
13.33.76 设定值设置-制热和制冷舒适性的设定温度（℃） 

选项  输入：10-40 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“制热和制冷”或“带
附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用，仅当“设定值制热舒适性=设定

值制冷舒适性”参数设置为“是”时才可用。指定有人在时制热和制冷的舒适温度。 
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13.33.77 设定值设置-制热舒适的设定温度（℃） 

选项  输入：10-40 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“制热”、“带附加阶

段的制热”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用，

仅当“设定值制热舒适性=设定值制冷舒适性”参数设置为“否”时才可用。 
 
指定有人在场时制热的舒适温度。 
 
13.33.78 设定值设置-待机制热降低（℃） 

选项  输入：0-15 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热”、“带附加阶段

的制热”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
指定无人在时制热模式下的温度。在带显示器的设备上，该模式由待机图标标识。 
 
13.33.79 设定值设置-ECO 制热降低（℃） 

选项  输入：0-15 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热”、“带附加阶段

的制热”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
指定无人在时制热模式下的温度。在带显示器的设备上，该模式由ECO图标标识。 
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13.33.80 设定值设置-防霜的设定温度（℃） 

选项  输入：5-15 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热”、“带附加阶段

的制热”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
保护建筑物抵御寒冷的功能。在带显示器的设备上，该模式由防霜图标标识。锁定了手动

操作。 
 
13.33.81 设定值设置-制冷舒适的设定温度（℃） 

选项  输入：10-40 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“制冷”、“带附加阶

段的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用，

仅当“设定值制热舒适性=设定值制冷舒适性”参数设置为“否”时才可用。 
 
指定有人在场时制冷的舒适温度。 
 
13.33.82 设定值设置-待机制冷的提高（℃） 

选项  输入：0-15 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
指定无人在时制冷模式下的温度。在带显示器的设备上，该模式由待机图标标识。 
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13.33.83 设定值设置-ECO 制冷的提高（℃） 

选项  输入：0-15 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
指定无人在时制冷模式下的温度。在带显示器的设备上，该模式由ECO图标标识。 
 
13.33.84 设定值设置-防过热的设定温度（℃） 

选项  输入：5-15 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
保护建筑物抵御过热的功能。在带显示器的设备上，该模式由防过热图标标识，并锁定手

动操作。 
 
13.33.85 设定值设置-显示器显示 

选项  实际设定值 
相对设定值 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
显示器可显示绝对设定值或相对设定值。 
 
- 当前设定值：在带有显示器的设备上，设定值显示为绝对温度，例如，21.0℃。 
- 相对设定值：在带有显示器的设备上，设定值显示为相对值，例如，-5℃ - + 5℃。 
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13.33.86 设定值设置-发送当前设定值 

选项  循环和更改期间 
仅对于更改 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
当前设定值可周期性地且在更改之后或者仅当更改之后发送至总线。 
 
13.33.87 设定值设置-循环发送当前设定温度（最大值） 

选项  时间输入介于5到240之间 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用，且仅当“循
环和更改期间”设置为“发送当前设定值”时才可用。 
 
该参数用于指定“在当前设定值自动传输到总线之前所经过的时间量”。 
 
13.33.88 设定值设置-基本设定值为 

选项  制冷舒适性设定值 
制热舒适性设定值 
制热舒适性和制冷舒适性之间的平均值 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
该参数用于指定“基本设定值的参考值”。 
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13.33.89 更改设定值-制热模式下的最大手动增量（℃） 

选项  输入：0-9 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热”、“带附加阶段

的制热”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
 
此预设值用于限制制热模式下的手动增量。 
 
13.33.90 更改设定值-制热模式下的最大手动降低量（℃） 

选项  输入：0-9 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热”、“带附加阶段

的制热”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
此预设值用于限制制热模式下的手动减少量。 
 
13.33.91 更改设定值-制冷模式下的最大手动增量（℃） 

选项  输入：0-9 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
此预设值用于限制制冷模式下的手动增量。 
 
13.33.92 更改设定值-制冷模式下的最大手动减少量（℃） 

选项  输入：0-9 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
此预设值用于限制制冷模式下的手动减少量。 
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13.33.93 更改设定值-重置手动调整以接收基本设定值 

选项  否 
是 

 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
激活该参数将导致手动调整被删除，并在通过“基本设定值”对象接收到新值时提供新设定

值。如果停用该参数，则添加手动调整至新基础设定值。 
 
示例：先前基础设定值为21℃+1.5℃手动调整= 22.5℃。对象接收到18℃的新基准设定值

加上之前的1.5℃手动调整，共19.5℃。 
 
13.33.94 更改设定值-重置手动调整以更改操作模式 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
如果设备切换至新操作模式，则删除手动调整，且如果激活该参数，则将应用操作模式的

参数化设定温度加上基准设定值对象作出的任何更改。示例：21℃舒适温度加上1.5℃手

动调节= 22.5℃。以程序升温17℃转换成节能模式。由于手动调整被删除，因此设备将温

度调节至17℃。 
 
如果停用该参数，则手动设定值调整将被添加到新操作模式下的温度。 
 
示例：21℃舒适温度加上1.5℃手动调节= 22.5℃。如果系统以17℃的参数化温度切换至

节能模式，则由于添加了手动调整，因此设备将温度调节至18.5℃。 
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13.33.95 更改设定值-通过对象重置手动调整 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
如果激活该参数，则可随时使用独立对象删除手动调整。应用示例：使用系统时钟重置位

于建筑物内所有设备上的手动调整。 
 
13.33.96 更改设定值-永久保存现场操作 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
如果激活该参数，则设定值的手动设置和（如适用）风机转速水平以及“基本负载”对象值

将存储于设备中，并在重置后重新激活。如果对设备进行重新编程，则存储的设定值也将

被删除。 
 
13.33.97 温度读数-温度读数的输入 

选项  内部测量 
外部测量 
权重测量 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
房间温度可以在设备上进行测量或通过总线由对象馈送到设备。此外，加权测量也可用，

其中可计算最多三个温度值（1个内部，2 个外部）的加权平均值，并将其用作控制的输

入值。 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

164 

 

 
13.33.98 温度读数-权重温度读数的输入 

选项  内部和外部测量 
2次外部测量 
内部测量和2次外部测量 

 

注：该参数仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且在“加权测量”
上设置了“温度读数的输入”参数时才可用。 
 
指定加权测量的温度读数输入，其中输入的计算加权平均值用作控制的输入值 
 
13.33.99 温度读数-内部测量的权重（％） 

选项  输入：0-100 
 

注：该参数仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“内部和外部

测量”或“内部测量和2次外部测量”上设置了“加权温度读数的输入”参数时才可用。 
 
指定内部测量的权重为0％-100％。 
 
13.33.100 温度读数-外部测量的权重（％） 

选项  输入：0-100 
 

注：该参数仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“内部和外部

测量”或“内部测量和2次外部测量”上设置了“加权温度读数的输入”参数时才可用。 
 
指定外部测量的权重为0％-100％。 
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13.33.101 温度读数-外部测量 2 的权重（％） 

选项  输入：0-100 
 

注：该参数仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“2次外部测量”
或“内部测量和2次外部测量”上设置了“加权温度读数的输入”参数时才可用。 
 
指定外部测量2的权重为0％-100％。当与外部测量的（0％-100％）权重一起添加时，结

果必须为100％。 
 
13.33.102 温度读数-循环发送实际温度（最大值） 

选项  输入：5-240 
 

注：该参数仅当“内部测量”或“加权测量”上设置了“温度读数的输入”参数时才可

用。 
 
设备所使用的当前实际温度可周期性地传输到总线上。 
 
13.33.103 温度读数-发送实际温度差值（x 0.1℃） 

选项  输入：1-100 
 
 

注：该参数仅当“内部测量”或“加权测量”上设置了“温度读数的输入”参数时才可

用。 
 
如果温度变化超过测得的实际温度与发送的先前实际温度之间的参数化差值，则将传输更

改后的值。 
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13.33.104 温度读数-内部温度测量的差值（x0.1℃） 

选项  输入：-127至127 
 

注：该参数仅当“内部测量”或“加权测量”上设置了“温度读数的输入”参数时才可

用。在设备安装后不得立即执行校准测量。在执行校准前，设备应首先调整到环境温度。

应在使用房间前后不久重复校准测量。 
 
每个安装位置有不同的物理条件（内墙或外墙、轻质或实体墙等）。为在安装位置将实际

温度用作设备的测量值，必须通过在安装位置处的外部均衡和/或校准温度计执行温度测

量。 
 
在设备上显示的实际温度与由外部测量设备测定的实际温度之间的差异必须作为“调整值”
输入到参数域中。 
 
13.33.105 温度读数-温度读数的监测时间（0=未监测）（分钟） 

选项  输入：0-120 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
如果在参数化的时间段内未读到温度，则设备会切换至误差模式。其通过“实际温度误差”
对象向总线发送报文以及应用误差（0-255）设置用操作模式和控制值。 
 
13.33.106 温度读数-故障用操作模式 

选项  制冷 
制热 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制热和制冷”或“带附

加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
如果实际温度测量失败，则设备将无法再独立指定制热/制冷运行类型。因此，将选择最

适合保护建筑物的运行类型。 
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13.33.107 温度读数-故障控制值 

选项  输入：0-255 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
如果实际温度的测量失败，则设备将无法再独立测定控制值。因此，将选择适合保护建筑

物的控制值。 
 
13.33.108 报警功能-冷凝水报警 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
如果使用风机盘管，则过度制冷和/或过高湿度可能会在运行过程中形成冷凝水。相关的

冷凝水通常收集于容器中。为防止容器溢出，从而防止对设备和/或建筑物造成潜在损

害，容器警告称“冷凝报警”对象（仅接收）已超过最大装填水平。 
 
这促使控制器切换至保护模式。通过带显示器设备上的相应图标指示该状态。本地运行被

锁定。仅当禁用报警后才能再次运行。 
 
13.33.109 报警功能-露点报警 

选项  否 
是 

 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数且“制冷”、“带附加阶段

的制冷”、“制热和制冷”或“带附加阶段的制热和制冷”上设置了控制功能参数时才可用。 
 
使用制冷机时，过度制冷和/或过高湿度可能导致运行期间制冷剂供应管路上出现露水。

露点指示器通过“露点报警”对象（仅接收）报告结露。 
 
这促使控制器切换至保护模式。通过带显示器设备上的相应图标指示该状态。本地运行被

锁定。仅当禁用报警后才能再次运行。 
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13.33.110 报警功能-HVAC 和 RHCC 状态的霜冻报警温度（℃） 

选项  输入：0-15 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
RHCC状态和HVAC对象具有霜冻报警位。当控制器输入温度低于该参数中设置的温度

时，将在状态对象中设置霜冻报警位。当温度超过设置温度时重置。 
 
13.33.111 报警功能-RHCC 状态的热报警温度（℃） 

选项  输入：25-70 
 

注：仅当在“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可用。 
 
RHCC状态对象具有热报警位。如果控制器输入温度超过该参数中设置的温度，则在状态

对象中设置热报警位。当温度低于设置温度时重置。 
 
13.33.112 风机盘管设置-风机速度等级-风机阶段数 

选项  3个级别 
5个级别 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设

置了“控制值类型”参数时才可用。 
 
该参数用于指定“驱动器将用于控制风机盘管风机的风机速度等级”。 
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13.33.113 风机盘管设置-风机速度等级-阶段输出格式 

选项 0-5 
0-255 
1位（m/n） 
1位（m 1/n） 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设

置了“控制值类型”参数时才可用。 
 
-0至5：当计数器值为0..3或0..5时，水平值（0..3或0..5）以1字节格式输出。 
-0到255：水平值（0..3或0..5）以百分比值输出。示例5-阶段风机：等级值1输出为

20％，5输出为100％。 
-1位（自n到m）：使用1位对象输出等级值（0..3或0..5）。可用的对象数与风机速度等

级数相同。例如，对于2级，1位风机速度1级对象和2将作为值1输出，而其他风机速度等

级对象则使用0值。 
-1位（自n到1）：使用1位对象输出等级值（0..3或0..5）。可用的对象数与风机速度等级

数相同。例如，对于2级，仅1位风机速度2级对象作为值1输出。其他风机速度等级对象

使用0值。 
 
13.33.114 风机盘管设置-风机速度等级-位置输出 

选项 用于手动和自动运行 
仅用于手动运行 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设

置了“控制值类型”参数时才可用。 
 
该参数用于指定“出现风机速度等级值输出的时间”：仅当手动调整风机速度等级或处于自

动模式中时。该设置取决于风机盘管驱动器的选项。如果驱动器本身根据控制值的导数在

自动模式中控制风机速度等级，则必须选择“仅限手动运行”选项。否则，应选择其他选

项。 
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13.33.115 风机盘管设置-风机速度等级-最低可手动调节风机速度等级 

选项 阶段0 
阶段1 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设

置了“控制值类型”参数时才可用。 
 
该参数用于预选可由设备执行的运行设置的最低风机速度等级。在选择0级时，只要保持

当前的操作模式和运行类型，制热/制冷系统就不会运行（风机速度等级和阀门控制0）。

为避免损坏建筑物，在18小时后停用0级且设备返回到自动模式。 
 
13.33.116 风机盘管设置-风机速度等级-评估阶段状态 

选项 否 
是 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设

置了“控制值类型”参数时才可用。 
 
控制器通过从“制热用风机盘管设置”或“制冷用风机盘管设置”的等级值表格计算，或通过

从风机盘管驱动器接收反馈来获得用于控制风机盘管驱动器的当前风机速度等级。如果选

择“是”选项，则会激活“风机盘管阶段状态”对象，以从风机盘管驱动器接收风机速度等

级。 
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13.33.117 风机盘管设置-风机盘管设置制热-风机速度 1 至 5 级高达制热控制值（0-255） 

选项 输入：0-255 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设置

“控制值类型”参数，且必须在“制热”、“附加阶段的制热”、“制热和制冷”或“附加阶段的制热

和制冷”上设置“控制功能”参数，该参数才可用。 
 
- 应当调整这些等级设置以匹配风机盘管驱动器中的设置。 
- 在控制参数中将“控制值类型”设置为“风机盘管”仅适用于基本或附加阶段其中之一。由

于仅支持各一个用于制热和制冷的风机盘管驱动器，因此将风机盘管的基本和附加阶

段参数设置为不可用。 
- 仅当“风机速度等级数”设为“5级”时，“风机速度4-5级高达控制值（0-255）制热”参数才

可用。 
 
在该参数中，控制器的控制值将分配至风机速度等级。如果风机速度等级与控制值一并传

输，则使用此分配。 
 
13.33.118 风机盘管设置-风机盘管设置制热-ECO 模式用风机阶段限制制热 

选项 否 
是 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设

置了“控制值类型”参数时，该参数才可用。 
 
当系统切换到ECO模式时该参数限制风机速度等级。 
 
13.33.119 风机盘管设置-风机盘管设置制热-ECO 模式用最大风机阶段制热 

选项 输入：0-5 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设置

“控制值类型”参数，且“ECO模式用风机阶段限制制热”参数设置为“是”时，该参数才可用 
 
当系统切换到ECO模式时指定可能的最大风机速度等级。 
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13.33.120 风机盘管设置-风机盘管设置制冷-风机速度 1 至 5 级高达制冷控制值（0-255） 

选项 输入：0-255 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设置

“控制值类型”参数，且必须在“制冷”、“附加阶段的制冷”、“制热和制冷”或“附加阶段的制热

和制冷”上设置“控制功能”参数，该参数才可用。 
 
- 应当调整这些等级设置以匹配风机盘管驱动器中的设置。 
- 在控制参数中将“控制值类型”设置为“风机盘管”仅适用于基本或附加阶段其中之一。由

于仅支持各一个用于制热和制冷的风机盘管驱动器，因此将风机盘管的基本和附加阶

段参数设置为不可用。 
- 仅当“风机速度等级数”设为“5级”时，“风机速度4-5级高达控制值（0-255）制热”参数才

可用。 
 
在该参数中，控制器的控制值将分配至风机速度等级。如果风机速度等级与控制值一并传

输，则使用此分配。 
 
13.33.121 风机盘管设置-风机盘管设置制冷-ECO 模式用风机阶段限制制冷 

选项 否 
是 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设

置了“控制值类型”参数时，该参数才可用。 
 
当系统切换到ECO模式时该参数限制风机速度等级。 
 
13.33.122 风机盘管设置-风机盘管设置制冷-ECO 模式用最大风机阶段制冷 

选项 输入：0-5 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数，以及在“风机盘管”上设置

“控制值类型”参数，且“ECO模式用风机阶段限制制冷”参数设置为“是”时，该参数才可用 
 
当系统切换到ECO模式时指定可能的最大风机速度等级。 
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13.33.123 夏季补偿-夏季补偿 

选项 否 
是 

 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置了“设备功能”参数时才可使用该参数。 
 
为节能，以及确保进出温度控制建筑时出现的温差保持在舒适范围内，应当避免在夏季高

温期间过度降低室温（根据1946年DIN的夏季补偿要求）。通过调节制冷设定值温度来提

高室温。 
 
然而，提高室温并不意味着使房间升温。相反，该调节旨于使室温在不作制冷的情况下提

升至特定的设定值。例如，防止在35℃的室外温度中空气调节系统进一步将室温降至

24℃。 
 
但是，夏季补偿的激活需要一个室外温度传感器，将其测量值传输至总线，且能够通过房

间温度控制器进行评估。 
 
以下参数适用于夏季补偿： 
-“夏季补偿的室外温度下限值”， 
-“夏季补偿的室外温度上限值”， 
-“夏季补偿的设定值偏移下限值”， 
-“夏季补偿的设定值偏移上限值”， 
 
制冷用最小设定值温度在“室外温度上限值”之上，其为室外温度减去“设定值偏移上限

值”。室外温度对“室外温度下限值”以下的制冷用最小设定值温度无影响。在“下限”与“室外

温度上限值”之间，通过将等于室外温度减去“偏移量下限值”的设定值温度参数化至等于室

外温度减去“设定值偏移上限值”的值作制冷用最小设定值温度的浮动调节，作为室外温度

的函数。 
 
夏季补偿的典型值为： 
- 21℃：室外温度下限值 
-32℃：室外温度上限值 
0K：设定值偏移下限值 
-6K：设定值偏移上限值 
 
这意味着，如果室外温度从21℃升至32℃，则制冷的最小设定值会持续增加，其值等于

室外温度减去0至6 K的设定值偏移。 
 
例如： 
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对于逐渐升高的室外温度，当室外温度为21℃时制冷的最小设定值将开始增大。室外温

度为30℃时制冷用最小设定值温度为25.1℃；室外温度为31℃时为25.5℃；室外温度为

32℃时为26℃；室外温度为33℃时则为27℃。 
 
13.33.124 夏季补偿-（下限值）夏季补偿起始温度（℃） 

选项 输入：-127 - 127 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数且“夏季补偿”参数设置为

“是”时，该参数才可用。 
 
该参数定义了不超过根据过高室外温度执行设定值修正（夏季补偿）的温度值的室外温度

下限值。 
 
13.33.125 夏季补偿-夏季补偿中入口用设定值温度的偏移（x 0.1℃） 

选项 输入：-127 - 127 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数且“夏季补偿”参数设置为

“是”时，该参数才可用。 
 
该参数用于确定在达到温度下限值时夏季补偿期间额定值所增加的开氏度数。 
 
夏季补偿的典型值为： 
- 20℃：室外温度下限值 
-32℃：室外温度上限值 
-0K：设定值偏移下限值 
-4K：设定值偏移上限值 
 
这意味着，如果室外温度从20℃升至32℃，则流动设定值将增加0至4 K。 
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13.33.126 夏季补偿-（上限值）夏季补偿用出口温度（℃） 

选项 输入：-127 - 127 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数且“夏季补偿”参数设置为

“是”时，该参数才可用。 
 
该参数定义了不超过根据过高室外温度执行设定值修正（夏季补偿）的温度值的室外温度

上限值。 
 
13.33.127 夏季补偿-夏季补偿中出口用设定值温度的偏移（x 0.1℃） 

选项 输入：-127 - 127 
 

注：仅当“单独设备”或“主设备”上设置“设备功能”参数且“夏季补偿”参数设置为

“是”时，该参数才可用。 
 
该参数用于确定在达到温度上限值时夏季补偿期间额定值所增加的开氏度数。 
 
夏季补偿的典型值为： 
■20℃：室外温度下限值 
■32℃：室外温度上限值 
■0 K：设定值偏移下限值 
■4 K：设定值偏移上限值 
 
这意味着，如果室外温度从20℃升至32℃，则流动设定值将增加0至4 K。 
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13.34 RTC 通讯对象 
13.34.1 概述-操作模式-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
202 1. 操作模式-1字节  1字节DPT 20.102 C，W，T，U 
202 2. 操作模式-1字节（主） 1字节DPT 20.102 C，W，T，U 
202 3. 操作模式-1字节（从） 1字节DPT 20.102 C, T 
 

 
项目2：如果主/从模式为可用的操作模式，则操作模式（从）对象必须连接至该对象。 
项目3：如果主/从模式为可用的操作模式，则操作模式（主）对象必须连接至该对象。 
 
“操作模式”对象作为1字节值接收待设置的操作模式。此处值1表示“舒适”、值2表示“待
机”、值3表示“经济”、值4表示“防霜/放过热”。除手动设定值调节和基本设定值调节外，

控制器的设定值温度亦能够通过对象“叠加操作模式”、“冷凝水注意报警”、“露点报警”、
“窗口接触”、“控制开启/关闭”、“存在感应器”和“操作模式”（按优先级降序排列）确定。 
 
13.34.2 概述-叠加操作模式-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
203 1. 叠加操作模式-1字节  1字节DPT 20.102 C，W，T，U 
203 2. 叠加操作模式-1字节（主/

从） 
1字节DPT 20.102 C，W，T，U 

 

 
项目2：如果主/从模式可用，则主从模式的“叠加操作模式”对象必须连接至变送器的组地

址。 
 
“叠加操作模式”对象接收待设置为1字节值的操作模式。此处值0表示“叠加停用”、值1表
示“舒适”、值2表示“待机”、值3表示“经济”、值4表示“防霜/防过热”。除手动设定值调节和

基本设定值调节外，控制器的设定值温度亦能够通过对象“叠加操作模式”、“冷凝水注意报

警”、“露点报警”、“窗口接触”、“控制开启/关闭”、“存在感应器”和“操作模式”（按优先级降

序排列）确定。 
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13.34.3 概述-运行中-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
237 委托-1位  1位DPT 1.001 C，T 
 
控制器使用该1位通讯对象发送周期性的“使用年限信号”。该信号用于监测设备（例如，

通过实现可视化）。 
 
13.34.4 概述-附加功能/对象-控制开启/关闭-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
195 1. 控制开/关-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U 
195 2. 控制开/关-1位（主） 1位DPT 1.001 C, R, W, T, U 
195 3. 控制开/关-1位（从） 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 

 
项目2：在主/从模式中开启/关闭控制器功能可用期间，开启/关闭（主）控制对象将与该

对象链接。 
项目3：在主/从模式中开启/关闭控制器功能可用期间，开启/关闭（从）控制对象将与该

对象链接。 
 
如果收到0报文，则控制器将切换到关闭模式，并将温度调至设定值以防霜/防过热。再次

接通控制器时，需要其余的操作模式对象来确定新的操作模式。 
 
 
13.34.5 概述-附加功能/对象-故障实际温度-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
199 1. 故障实际温度-1位  1位DPT 1.001 C，T 
199 2. 故障实际温度-1位（主） 1位DPT 1.001 C, R, T 
199 3. 故障实际温度-1位（从） 1位DPT 1.001 C, W, T, U 
 

 
项目2：该对象必须连接至“故障，实际温度（从）”对象以指示误差模式。 
项目3：该对象必须连接至“故障，实际温度（从）”对象以指示误差模式。 
 
如果在比监测时间更长的时间段中控制器其中一个参数化的输入温度不可用，则控制器将

进入误差模式。误差模式作为值1发送到总线。 
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13.34.6 概述-附加功能/对象-窗口接触-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
204 窗口接触-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 

 
项目2：如果主/从模式可用，则主从模式的“窗口接触（主/从）”对象必须连接至变送器的

组地址。 
 
对象使用值1向控制器发出打开窗口的信号。如果不存在具有较高优先级的其他对象，则

“窗口接触”消息会导致将控制器设置为防霜/防过热的设定值。除手动设定值调节和基本设

定值调节外，控制器的设定值温度亦能够通过对象“叠加操作模式”、“冷凝水注意报警”、
“露点报警”、“窗口接触”、“控制开启/关闭”、“存在感应器”和“操作模式”（按优先级降序排

列）确定。 
 
13.34.7 概述-附加功能/对象-存在感应器-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
205 存在感应-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 

 
项目2：如果主/从模式可用，则主从模式的“存在感应器（主/从）”对象必须连接至变送器

的组地址。 
 
该对象将值1发送至控制器以表示室内有人。如果不存在具有较高优先级的其他对象，则

“存在感应器”促使控制器设置为舒适设定值。除手动设定值调节和基本设定值调节外，控

制器的设定值温度亦能够通过对象“叠加操作模式”、“冷凝水注意报警”、“露点报警”、“窗
口接触”、“控制开启/关闭”、“存在感应器”和“操作模式”（按优先级降序排列）确定。 
 
13.34.8 概述-附加功能/对象-基本设定值-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
218 基本设定值-2字节  2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
 
该2字节通讯对象可用于通过KNX总线更改/调节参数化的基本设定值。参数可用于确定该

对象接收值是否被解释为“制热舒适设定值”、“制冷舒适设定值”或制热和制冷舒适之间的

平均值。 
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13.34.9 概述-附加功能/对象-单位切换-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
225 1. 单位切换-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U 
225 2. 单位切换-1位（主） 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
225 3. 单位切换-1位（从） 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 

 
项目2：如果在主/从模式中激活华氏度对象，则华氏度（从）对象必须连接至该对象。 
项目3：如果在主/从模式中激活华氏度对象，则华氏度（主）对象必须连接至该对象。 
 
显示器上的温度示值可从摄氏度（℃）改为华氏度（℉）。始终在显示单元上进行从摄氏

度到华氏度的转换，因为只有摄氏度值才能通过KNX总线发送。值（0）使得温度示值以

摄氏度表示，而值（1）使得温度示值以华氏度表示。 
 
13.34.10 概述-附加功能/对象-控制器状态 RHCC-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
235 控制器状态RHCC-2字节 2字节DPT 22.101 C，T 
 
该通讯对象根据RHCC（室内制热制冷控制器）状态的规范输出制热/制冷运行类型、启

用/停用运行、冻热报警和误差（实际温度读取失败）。 
 
13.34.11 概述-附加功能/对象-控制器状态 HVAC-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
236 1. 控制器状态HVAC-1字节 1字节DPT 5.001 C，T 
236 2. 控制器状态HVAC-1字节

（主） 
1字节DPT 5.001 C，T 

236 3. 控制器状态HVAC-1字节

（从） 
1字节DPT 5.001 C, R, T 

 

 
项目2：如果主/从模式可用，则HVAC状态（从）对象必须连接至该对象。 
项目3：如果主/从模式可用，则HVAC状态（主）对象必须连接至该对象。 
 
该通讯对象根据HVAC（制热进风空气调节）状态的规范输出当前的操作模式、制热/制
冷模式、可用/停用模式、冻报警和露点报警。 
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13.34.12 控制制热-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
191 制热控制值-1位  1位DPT 1.001 C，T 
191 制热控制值-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T 
 

- 1位：该对象用于运行开关致动驱动器，例如，由开关/制热驱动器控制的热电定位

器。 
- 1字节该对象用于控制具有连续输入值（0％... 100％）的致动驱动器，例如，电动

致动驱动器。 
 
13.34.13 控制制热-基本阶段制热-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
206 状态制热-1位  1位DPT 1.001 C，T 
 
房间温度控制器在制热模式中激活后立即通过“制热状态”对象发送“开启”报文。如果控制

器处于制热和制冷之间的停用区或处于制冷模式，则房间温度控制器会在“制热状态”对象

上发送关闭报文。 
 
13.34.14 控制制热附加阶段-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
192 附加制热阶段-1位  1位DPT 1.001 C，T 
192 附加制热阶段-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T 
 

- 1位：该对象用于运行开关致动驱动器，例如，由开关/制热驱动器控制的热电定位

器。 
- 1字节该对象用于控制具有连续输入值（0％... 100％）的致动驱动器，例如，电动

致动驱动器。 
 
13.34.15 控制制冷-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
193 制冷控制值-1位  1位DPT 1.001 C，T 
193 制冷控制值-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T 
 

- 1位：该对象用于运行开关致动驱动器，例如，由开关/制热驱动器控制的热电定位

器。 
- 1字节该对象用于控制具有连续输入值（0％... 100％）的致动驱动器，例如，电动

致动驱动器。 
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13.34.16 控制制冷-基本阶段制冷-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
207 状态制冷-1位  1位DPT 1.001 C，T 
 
房间温度控制器在制冷模式中激活后立即通过“制冷状态”对象发送“开启”报文。如果控制

器处于制热和制冷之间的停用区或处于制热模式，则房间温度控制器会在“制冷状态”对象

上发送关闭报文。 
 
13.34.17 控制制冷附加阶段-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
194 附加制冷阶段-1位  1位DPT 1.001 C，T 
194 附加制冷阶段-1字节0-100％ 1字节DPT 5.001 C，T 
 

- 1位：该对象用于运行开关致动驱动器，例如，由开关/制热驱动器控制的热电定位

器。 
- 1字节该对象用于控制具有连续输入值（0％... 100％）的致动驱动器，例如，电动

致动驱动器。 
 
13.34.18 基本负载设置-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
208 基本负载-1位  1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 
该对象使用值1来激活参数化的基本负载，即大于零的最小控制值。值0禁用基本负载。

在禁用基本负载时，尽管在参数中设置了最小值，但在达到设定值温度时，控制值可按需

一直降低至零。在夏季，禁用地板采暖系统的基本负载始终有用，因为能够节省热能。 
 
13.34.19 基本负载设置-组合制热和制冷模式-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
209 切换制热/制冷-1位  1位DPT 1.001 C，T 
 
1.自动：如果通过房间温度控制器自动执行制热与制冷之间的切换，则该对象用于向KNX
总线提供当前制热（0）或制冷（1）状态的信息。其是一个传输对象。 
2.仅通过对象：在房间温度控制器上的制热和制冷间的切换仅通过该1位通讯对象进行。

值（0）激活制热模式，值（1）激活制冷模式。这是一个接收对象。 
3.手动或通过对象：房间温度控制器上制热和制冷之间的切换通过用户交互或1位通讯对

象进行。KNX总线可以使用各个制热（0）或制冷（1）状态的信息。这是一个接收和发

送对象。 
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13.34.20 设定值设置-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
201 实际设定值-2字节浮点值  2字节DPT 9.001 C，T 
 
对象输出当前设定值温度，该设定值温度由以下因素决定：当前运行类型和操作模式参数

化的设定值温度、手动设定值温度调节、通过基本设定值对象更改的基本设定值温度。这

纯粹是一个传输对象。 
 
13.34.21 更改设定值-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
209 重置手动设定值-1位  1位DPT 1.001 C, W, U 
 
该1位通讯对象用于重置设备上设置的手动调节设定值。 
 
13.34.22 温度读数-实际温度-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
196 1. 实际温度-2字节浮点数  2字节DPT 9.001 C，T 
196 2. 实际权重温度-2字节浮点

数  
2字节DPT 9.001 C，T 

 

 
项目1：对象输出测量的（室）温度，由校准值调节。 
项目2：对象输出温度值，该值是通过室内温度的记录和加权计算得出，且高达两个室外

温度。 
 
室内控制系统的室外温度测量对较大房间和/或地板采暖实用。 
 
13.34.23 温度读数-室外实际温度-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
197 室外实际温度-2字节浮点值  2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
 
用于读取通过KNX总线提供的室外温度值的2字节通讯对象。 
 
13.34.24 温度读数-室外实际温度 2-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
198 室外实际温度2-2字节浮点数  2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
 
用于读取通过KNX总线提供的附加室外温度值的2字节通讯对象。 
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13.34.25 报警功能-露点报警-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
220 露点报警-1位 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 
该保护机制仅当制冷模式中可用。在通过值（0）取消前其将一直保留。当报警激活时，

控制器的手动运行会被锁定。该信息由控制单元上的相应图标指示。 
 
该1位通讯对象用于将控制器置于露点报警模式。这促使当前设定值设置为热保护设定

值，以防露水损坏结构。 
 
13.34.26 报警功能-冷凝水报警-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
221 1. 冷凝水报警-1位 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
221 2. 冷凝水报警-1位（主/从） 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 

 
项目1：该保护机制仅当制冷模式中可用。在通过值（0）取消前其将一直保留。当报警

激活时，控制器的手动运行会被锁定。该信息由设备上的相应图标指示。 
项目2：该保护机制仅当制冷模式中可用。在通过值（0）取消前其将一直保留。当报警

激活时，控制器的手动运行会被锁定。该信息由设备上的相应图标指示。当主/从模式可

用时，冷凝水报警（主/从）对象必须连接至报警变送器。 
 
该1位通讯对象用于将控制器置于冷凝报警模式。 
这促使当前设定值设置为热保护设定值，以防满溢冷凝容器损坏结构。 
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13.34.27 风机盘管设置-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
210 1. 风机盘管手动模式-1位 1位DPT 1.001 C，T 
210 2. 风机盘管手动模式-1位

（主） 
1位DPT 1.001 C, R, T 

210 3. 风机盘管手动模式-1位
（从） 

1位DPT 1.001 C, W, T, U 

 

 
项目2：如果在主/从模式中激活风机盘管手动模式，则风机盘管手动模式（从）对象必须

连接至该对象。 
项目3：如果在主/从模式中激活风机盘管手动模式，则风机盘管手动模式（主）对象必须

连接至该对象。 
 
通过使用该1位通讯对象，风机盘管驱动器能够处于手动风机模式或返回到自动风机模

式。在风机盘管驱动器的自动风机模式中，风机的转速由使用控制值的风机盘管驱动器确

定。在手动风机运行中，房间温度控制器用户能够按需设置风机转速。该设置在重置前将

保持激活状态。风机速度0级为例外情况：为避免损坏建筑物，在选择风机速度0级18小
时后再次激活自动模式。 
 
13.34.28 风机盘管设置-风机速度等级-风机盘管阶段-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
211 1. 风机盘管阶段-1字节 1字节DPT 5.001 C，T 
211 2. 风机盘管阶段-1字节

（主） 
1字节DPT 5.001 C，T 

 

 
项目2：如果在主/从模式中激活风机盘管步进模式，则风机盘管步进模式（从）对象必须

连接至该对象。 
项目3：如果在主/从模式中激活风机盘管步进模式，则风机盘管步进模式（从）对象必须

连接至该对象。 
 
通过1字节通讯对象选择风机盘管驱动器中的风机速度等级。是否能够设置在手动或自动

风机速度等级模式中传输风机速度等级信息。能够为1字节通讯对象选择的格式为风机速

度等级（0-5）或百分比值（0-100％），其中该值被回算至风机盘管驱动器中的风机速

度等级。 
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13.34.29 风机盘管设置-风机速度等级-风机盘管阶段状态-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
212 风机盘管阶段状态-1字节 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
 
通过使用“风机盘管阶段状态”对象，房间温度控制器接收风机盘管驱动器的当前风机速度

等级。 
 
13.34.30 夏季补偿-夏季补偿的室外温度-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
222 夏季补偿的室外温度-2字节 2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
 
为节能，以及确保进出温度控制建筑时出现的温差保持在舒适的范围内，应作为室外温度

系统的功能限制通过制冷设备降低的室内温度（夏季补偿）。例如，防止在35℃的室外

温度中空气调节系统进一步将室温降至24℃。该功能只能与室外温度传感器并用。该2字
节的通讯对象必须被用来为控制器提供当前的室外温度。 
 
13.34.31 夏季补偿-夏季补偿可用-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
223 夏季补偿可用-1位 1位DPT 1.001 C，T 
 
该1位通讯对象用于通过总线指示夏季补偿为可用（1）或停用（0）。如可用，则通过夏

季补偿功能增加针对制冷模式配置的设定值。不可能将制冷模式设定值温度减至低于由参

数化的夏季补偿功能计算值。始终可增加制冷模式的设定值温度。 
 
13.34.32 从设备-概述-开启/关闭请求-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
227 开启/关闭请求-1位（主） 1位DPT 1.001 C, W, U 
227 开启/关闭请求-1位（从） 1位DPT 1.001 C，T 
 
该1位通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
 
13.34.33 从设备-概述-设定值显示器-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
228 设定值显示器-2字节（主） 2字节DPT 9.001 C, R, T 
228 设定值显示器-2字节（从） 2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
 
该2字节通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
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13.34.34 从设备-概述-请求设定值-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
229 请求设定值-1字节（主） 1字节DPT 5.001 C, W, U 
229 请求设定值-1字节（从） 1字节DPT 5.001 C，T 
 
该1字节通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
 
13.34.35 从设备-概述-确认设定值-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
230 确认设定值-1字节（主） 1字节DPT 5.001 C, R, T 
230 确认设定值-1字节（从） 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
 
该1字节通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
 
13.34.36 从设备-概述-供热/制冷请求-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
231 供热/制冷请求-1位（主） 1位DPT 1.100 C, W, U 
231 供热/制冷请求-1位（从） 1位DPT 1.100 C，T 
 
该1位通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
 
13.34.37 从设备-概述-请求风机速度等级手动模式-对象编号 

编号 对象名   数据类型  标识  
232 请求风机速度等级手动模式-1

位（主） 
1位DPT 1.001 C, W, U 

232 请求风机速度等级手动模式-1
位（从） 

1位DPT 1.001 C，T 

 
该1位通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
 
13.34.38 从设备-概述-请求风机速度等级-对象编号 

编号 对象名   数据类型  标识  
233 请求风机速度等级-1字节

（主） 
1字节DPT 5.001 C, W, U 

233 请求风机速度等级-1字节

（从） 
1字节DPT 5.001 C，T 

 
该1字节通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
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13.34.39 从设备-概述-确认风机速度等级-对象编号 

编号 对象名   数据类型  标识  
234 确认风机速度等级-1字节

（主） 
1字节DPT 5.001 C, R, T 

234 确认风机速度等级-1字节

（从） 
1字节DPT 5.001 C，W，T，U 

 
该1字节通讯对象必须连接至各个从通讯对象，以便同步主/从配置中的设备。 
 
13.34.40 概述-RTC 功能-设定温度（主）-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
269 设定温度（主）-2字节  2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
 
该2字节通讯对象可用于通过KNX总线更改/调节RTC的设定温度。参数可用于确定该对象

接收值是否被解释为“制热舒适设定值”、“制冷舒适设定值”或制热和制冷舒适之间的平均

值。 
 
 

13.35 VRV 应用功能 

注：仅当“页面组合”中选择了“VRV”页面时才可使用下列参数 

 

13.35.1 运行模式-制热模式对应的数值 

选项 输入：0-255 
 
该参数用于指定制热模式对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品

牌不同，所使用的制热模式对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网

关的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的制热模式数值和实际VRV空调网关协议对应的制热模式数值不匹配，

则VRV界面无法控制VRV空调的制热模式。 
 
13.35.2 运行模式-制冷模式对应的数值 

选项 输入：0-255 
 
该参数用于指定制冷模式对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品

牌不同，所使用的制冷模式对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网

关的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的制冷模式数值和实际VRV空调网关协议对应的制冷模式数值不匹配，

则VRV界面无法控制VRV空调的制冷模式。 
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13.35.3 运行模式-启用通风模式 

选项 启用 
不启用 

 
该参数用于选择是否开启控制VRV空调的通风模式，请根据实际所使用的VRV空调系统

是否允许开启通风模式来选择该参数。 
如果您启用了该参数，而实际的VRV空调系统并不允许开启通风模式，则VRV界面无法

控制VRV空调的通风模式。 
 
 
13.35.4 运行模式-通风模式对应的数值 

选项 输入：0-255 
 

注：仅当“启用通风模式”中选择了“启用”页面时才可使用下列参数 

该参数用于指定通风模式对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品

牌不同，所使用的通风模式对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网

关的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的通风模式数值和实际VRV空调网关协议对应的通风模式数值不匹配，

则VRV界面无法控制VRV空调的通风模式。 
 
13.35.5 运行模式-启用除湿模式 

选项 启用 
不启用 

 
该参数用于选择是否开启控制VRV空调的除湿模式，请根据实际所使用的VRV空调系统

是否允许开启除湿模式来选择该参数。 
如果您启用了该参数，而实际的VRV空调系统并不允许开启除湿模式，则VRV界面无法

控制VRV空调的除湿模式。 
 
13.35.6 运行模式-除湿模式对应的数值 

选项 输入：0-255 
 

注：仅当“启用除湿模式”中选择了“启用”页面时才可使用下列参数 

该参数用于指定除湿模式对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品

牌不同，所使用的除湿模式对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网

关的协议要求来设定对应的数值。 
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如果该参数指定的除湿模式数值和实际VRV空调网关协议对应的除湿模式数值不匹配，

则VRV界面无法控制VRV空调的除湿模式。 
 
13.35.7 运行模式-启用自动模式 

选项 启用 
不启用 

 
该参数用于选择是否开启控制VRV空调的自动模式，请根据实际所使用的VRV空调系统

是否允许开启自动模式来选择该参数。 
如果您启用了该参数，而实际的VRV空调系统并不允许开启自动模式，则VRV界面无法

控制VRV空调的自动模式。 
 
13.35.8 运行模式-自动模式对应的数值 

选项 输入：0-255 
 

注：仅当“启用自动模式”中选择了“启用”页面时才可使用下列参数 

该参数用于指定自动模式对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品

牌不同，所使用的自动模式对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网

关的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的自动模式数值和实际VRV空调网关协议对应的自动模式数值不匹配，

则VRV界面无法控制VRV空调的自动模式。 
 

注1：空调模式的切换逻辑：VRV系统中存在主控面板和从面板的区别，主控面

板可以统一切换全宅的制冷制热模式，从面板仅能切换除湿、送风、自动模式和“制冷制

热中的某一个”（主面板所统一切换的模式）。比如，主面板统一切换到制冷模式，则从

面板仅能在制冷、除湿、通风、自动这4种模式之间切换，另外制热模式下不支持除湿。

Peonia面板的模式切换逻辑和VRV系统中的从面板相同。 

注2：各种运行模式对应的数值不能相同。 
 

13.35.9 风扇-风速档位 

选项 1 
2 
3 
4 
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5 
 

该参数用于选择VRV页面控制的风速档位数，请根据实际所使用的VRV空调所能控制的

风速档位数来设定对应的数值。 
如果该参数指定的风速档位数和实际VRV空调所能控制的风速档位数不匹配，则VRV界
面无法完整控制VRV空调的风速切换。 
 

13.35.10 风扇-1 档风速对应的值 

选项 输入：0-255 
 

该参数用于指定1档风速对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品牌

不同，所使用的1档风速对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网关

的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的1档风速数值和实际VRV空调网关协议对应的1档风速数值不匹配，则

VRV界面无法控制VRV空调的1档风速。 
 

13.35.11 风扇-2 档风速对应的值 

选项 输入：0-255 
 
该参数用于指定2档风速对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品牌

不同，所使用的2档风速对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网关

的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的2档风速数值和实际VRV空调网关协议对应的2档风速数值不匹配，则

VRV界面无法控制VRV空调的1档风速。 
 

13.35.12 风扇-3 档风速对应的值 

选项 输入：0-255 
 

该参数用于指定3档风速对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品牌

不同，所使用的3档风速对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网关

的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的3档风速数值和实际VRV空调网关协议对应的3档风速数值不匹配，则

VRV界面无法控制VRV空调的1档风速。 
 

13.35.13 风扇-4 档风速对应的值 

选项 输入：0-255 
 

该参数用于指定4档风速对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品牌

不同，所使用的4档风速对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网关

的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的4档风速数值和实际VRV空调网关协议对应的4档风速数值不匹配，则

VRV界面无法控制VRV空调的4档风速。 
 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

191 

 

13.35.14 风扇-5 档风速对应的值 

选项 输入：0-255 
 

该参数用于指定5档风速对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品牌

不同，所使用的5档风速对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网关

的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的5档风速数值和实际VRV空调网关协议对应的5档风速数值不匹配，则

VRV界面无法控制VRV空调的1档风速。 
 

13.35.15 风扇-启用自动风速 

选项 启用 
不启用 

 

该参数用于选择是否开启控制VRV空调的自动风速，请根据实际所使用的VRV空调系统

是否允许开启自动风速来选择该参数。 
如果您启用了该参数，而实际的VRV空调系统并不允许开启自动风速，则VRV界面无法

控制VRV空调的自动风速。 
 

13.35.16 风扇-自动风速对应的值 

选项 输入：0-255 
 

该参数用于指定自动风速对应的1Byte数值，由于所对接的VRV空调-KNX协议网关的品

牌不同，所使用的自动风速对应的1Byte数值也会不同，请根据实际所使用的VRV空调网

关的协议要求来设定对应的数值。 
如果该参数指定的自动风速数值和实际VRV空调网关协议对应的自动风速数值不匹配，

则VRV界面无法控制VRV空调的自动风速。 
 

注1：各种不同风速所对应的数值不能相同。 
 

13.35.17 更改设定值-调温最大值(ºC) 

选项 输入：0-40 
 

该参数用于设置VRV页面控制的调温最大值，请根据实际所使用的VRV空调所能控制的

调温最大值来设定对应的数值。 
如果该参数指定的调温最大值和实际VRV空调所能控制的调温最大值不匹配，则VRV界
面无法完整控制VRV空调的设定温度。 
 
13.35.18 更改设定值-调温最小值(ºC) 

选项 输入：0-40 
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该参数用于设置VRV页面控制的调温最小值，请根据实际所使用的VRV空调所能控制的

调温最小值来设定对应的数值。 
如果该参数指定的调温最小值和实际VRV空调所能控制的调温最小值不匹配，则VRV界
面无法完整控制VRV空调的设定温度。 
 

13.35.19 故障显示-启用 VRV 温度传感器故障显示 1bit 

选项 启用 
不启用 

 
若启用该参数，当温控器收到1bit故障报警时，VRV页面会显示“温度传感器故障”的报警

信息，此时所有VRV的控制操作都会锁定，仅支持翻页操作，直到报警解除后，报警信

息的文字和图标画面自动消失，VRV页面恢复到正常运行的状态 

 

13.35.20 故障显示-启用 VRV 故障显示 1Byte 

选项 启用 
不启用 

 
若启用该参数，当温控器收到1Byte故障报警时，VRV页面会显示“空调设备故障”的报警

信息，此时所有VRV的控制操作都会锁定，仅支持翻页操作，直到报警解除后，报警信

息的文字和图标画面自动消失，VRV页面恢复到正常运行的状态 

 

13.35.21 故障显示-解除故障报警对应的数值 

选项 输入：0-255 
 

注：仅当“启用 VRV 故障显示 1Byte”中选择了“启用”页面时才可使用下列

参数。 

该参数用于设置“空调设备故障”解除报警所对应的数值（比如0），由于所对接的VRV空
调-KNX协议网关的品牌不同，所使用的解除报警对应的1Byte数值也会不同，请根据实际

所使用的VRV空调网关的协议要求来设定对应的数值。 
只要“空调设备故障”组对象收到故障解除所对应的数值，则解除空调设备故障状态。 
 

13.36 VRV 通讯对象 
 

13.36.1 VRV 功能/对象-控制开/关-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
270 VRV：控制开/关请求-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
274 VRV：控制开/关确认-1位 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
 

该通讯对象用于控制VRV系统中对应室内机的开/关，和获取VRV室内机的当前开关状态

反馈。VRV页面属于从属温控器，所以请求是输出对象，确认是输入对象。 
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13.36.2 VRV 功能/对象-风速-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
271 VRV：风速请求-1字节 1字节DPT 5.001 C，R，T 
275 VRV：风速确认-1字节 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
 

该通讯对象用于控制VRV系统中对应室内机风速，和获取VRV室内机的当前风速状态反

馈。每一种风速，包括自动档风速所对应的数值，可在“VRV功能-风扇”参数页面中设

置。VRV页面属于从属温控器，所以请求是输出对象，确认是输入对象。 
 

13.36.3 VRV 功能/对象-控制模式-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
272 VRV：控制模式请求-1字节 1字节DPT 5.001 C，R，T 
276 VRV：控制模式确认-1字节 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
 

该通讯对象用于控制VRV系统中对应室内机的运行模式，和获取VRV室内机的当前运行

模式的状态反馈。每一种运行模式所对应的数值，包括通风，制热，制冷，自动，除湿可

在“VRV功能-运行模式”参数页面中设置。VRV页面属于从属温控器，所以请求是输出

对象，确认是输入对象。 
 

13.36.4 VRV 功能/对象-设定温度请求-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
273 VRV：设定温度请求-2字节 2字节DPT 9.001 C，R，T 
277 VRV：设定温度确认-2字节 2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
 

该通讯对象用于控制VRV系统中对应室内机的设定温度，和获取VRV室内机的当前设定

温度状态反馈。设定温度的调温范围，可在“VRV功能-更改设定值”参数页面中设置。

VRV页面属于从属温控器，所以请求是输出对象，确认是输入对象。 
 

13.36.5 VRV 功能/对象-室内温度显示-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
278 VRV：室内温度显示（用于

VRV页面显示）-2字节 
2字节DPT 9.001 C，W，T，U 

 

该通讯对象用于 VRV 页面上显示的房间温度，如果该组对象没有收到温度数值，则 VRV
页面无房间温度显示。 
 

13.36.6 VRV 功能/对象-故障报警-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
279 VRV：故障报警-1字节 2字节DPT 9.001 C，W，T，U 
280 VRV：温度传感器故障-1位 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
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该通讯对象用于接收“空调设备故障”1Byte和“温度传感器故障”1bit的报警信号。当温控器

收到1Byte故障报警时，VRV页面会显示“空调设备故障”的报警信息，当温控器收到1bit故
障报警时，VRV页面会显示“温度传感器故障”的报警信息。报警触发时，所有VRV的控制

操作都会锁定，仅支持翻页操作，直到报警解除后，报警信息的文字和图标画面自动消

失，VRV页面恢复到正常运行的状态。 
可在“VRV功能-更改设定值”参数页面中设置“空调设备故障”解除所对应的数值（比如

0），只要“空调设备故障”1Byte组对象收到故障解除所对应的数值，则解除“空调设备故

障”的报警状态。 
当“温度传感器故障”组对象收到数值“0”时，则解除“温度传感器故障”的报警状态。 
以上 2种故障解除后，报警信息的文字和图标画面自动消失，VRV页面恢复到正常运行的

状态。 
 

13.37 新风应用功能 

注：仅当“页面组合”中选择了“新风”页面时才可使用下列参数 

 

13.37.1 通用参数-风速档位 

选项 1 
2 
3 
4 
5 

 
该参数用于选择新风页面控制的风速档位数，请根据实际所使用的新风系统所能控制的风

速档位数来设定对应的数值。 
如果该参数指定的风速档位数和实际新风系统所能控制的风速档位数不匹配，则新风页面

无法完整控制新风系统的风速切换。 
 
13.37.2 通用参数-启用风速组对象 1byte 

选项 启用 
不启用 

 

该参数用于选择是否启用1byte风速组对象，请根据实际所使用的新风系统的数据类型来

选择该参数。 
如果您启用了该参数，而实际的新风系统并不支持1byte数据类型，则新风界面无法控制

新风系统的风速。 
 

13.37.3 通用参数-启用风速组对象 1bit 

选项 启用 
不启用 

 



KNX 技术参考手册 
ABB i-Bus®KNX PEONIA 

195 

 

该参数用于选择是否启用1bit风速组对象，请根据实际所使用的新风系统的数据类型来选

择该参数。 
如果您启用了该参数，而实际的新风系统并不支持1bit数据类型，则新风界面无法控制新

风系统的风速。 

 

13.37.4 通用参数-断电重启之后的初始风速（选项数量根据“风速档位”的选择而变化） 

选项 关闭 
1 
2 
3 
4 
5 
无报文 

 

该参数用于设置新风页面断电重启之后的初始风速，选项数量需要根据“风速档位”的选

择而变化。例如，在“风速档位”中选择了最高3档风速，则断电重启之后的初始风速不

能超过3档风速，否则无法正常工作。 
如果选择“关闭”，则在面板重启之后新风页面会发出关指令 
如果选择“无报文”，则在面板重启之后新风页面不会发出指令 
 

13.38 新风通讯对象 
 

13.38.1 新风功能/对象-风速-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
281 FAF：风速-1字节 1字节DPT 5.001 C，R，T 
282 FAF：风速1-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
283 FAF：风速2-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
284 FAF：风速3-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
285 FAF：风速4-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
286 FAF：风速5-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
287 FAF：风速-1字节 1字节DPT 5.001 C，W，T，U 
 

该组通讯对象用于控制新风系统的风速，和接收风速的控制指令。 
201 号组对象“FAF：风速-1 字节”直接控制风速档位，档位数在“新风功能-通用参

数”中可选，0 代表关，1，2，3，4，5 代表 1 档，2 档，3 档，4 档，5 档 
202 号-206 号组对象“FAF：风速 X-1 位”中每个 1bit 组对象分别代表不同的风速，档

位数在“新风功能-通用参数”中可选，这些 1bit 组对象自带互锁（同时只能有一个 1 bit
开启），所有对象都为 0 时代表新风关闭 
207 号组对象用于接收风速的控制指令，档位数在“新风功能-通用参数”中可选，0 代表

关，1，2，3，4，5 代表 1 档，2 档，3 档，4 档，5 档 
 
13.38.2 新风功能/对象-室内温度显示-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
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288 FAF：室内温度显示（用于

FAF页面显示）-2字节 
2字节DPT 9.001 C，W，T，U 

 

该通讯对象用于新风页面上显示的房间温度，如果该组对象没有收到温度数值，则新风页

面无房间温度显示。 
 

13.38.3 新风功能/对象-控制开/关-对象编号 

编号 对象名  数据类型  标识  
289 FAF：控制开/关确认-1位 1位DPT 1.001 C，W，T，U 
290 FAF：控制开/关请求-1位 1位DPT 1.001 C，R，T 
 
该通讯对象用于控制新风系统的开/关，和获取新风系统当前开关状态反馈。新风页面属

于从属设备，所以请求是输出对象，确认是输入对象。 
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14 规划和应用相关信息 

14.1 辅助电源容量 
 
带 RTC 的 PEONIA 功耗如下： 
电源  KNX总线电压  21-31 V DC  

通过总线消耗的电流  < 12 mA  

通过总线消耗的功率  最大300 mW  
电源  辅助总线电压 21-31 V DC 

通过辅助电源消耗的电流 < 120 mA  

通过辅助电源消耗的功率 最大1.5W  
 
KNX 电源 
各单独的 PEONIA 设备均需要标准的 KNX 电源。推荐电源如下。 
 
 

 

简要描述 说明 订单号 bbn 40 16779 
EAN 

价

格

组 

重 量 （ 1
件）[kg] 

包

装

数

量

[件] 
SV/S 30.160.1.1 KNX 电源，160 mA，MDRC 2CDG110 044R0011 86666 8 P2 0.25 1 
SV/S 30.320.1.1 KIMX 电源，320 mA，MDRC 2CDG 110 066R0011 90619 7 P2 0.25 1 
SV/S 30.640.3.1 KNX 电源，640 mA，MDRC 2CDG 110 067R0011 90621 0 P2 0.25 1 
SV/S 30.320.2.1 具有诊断功能的 KISIX 电源，320 mA，MDRC 2CDG 110 145R0011 83766 8 P2 0.26 1 
SV/S 30.640.5.1 具有诊断功能的 KISIX 电源，640 mA，MDRC 2CDG 110 146R0011 86669 9 P2 0.26 1 
SU/S 30.640.1 不间断 KNX 电源，640 mA，MDRC GHQ 631 0049 R0111 514774 P2 0.55 1 

 

 
 

注：KNX 总线应使用 KNX 认证的电源模块，否则可能导致 KNX 通讯故障和损

坏连接的设备。 
 
辅助电源 
带 RTC 的各单独 PEONIA 设备均需要辅助的附加外接电源。其中，推荐辅助电源如下。 
 
 

 

输入电压范围 额定输出电压/电流 类型 命令代码 价格（1
件） 

重量（1 件）kg
（磅） 

90-264 VAC/120-375 V DC 24 V DC/0.42 A CP-D 24/0.42 1SVR427041R0000 
 0.06 

(0-13) 

90-264 VAC/120-375 V DC 24 V DC/1.3 A CP-D 24/1.3 1SVR427043R0100 
 10.19 

(0.41) 

90-264 VAC/120-375 V DC 24 V DC/2.5 A CP-D 24/2.5 
1SVR427044R0200 

 0.25 
(0.56) 

90-264 VAC/120-375 V DC 24 V DC/4.2 A CP-D 24/4.2 1SVR427045R0400 
 10.32 

(0.71) 
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14.2 KNX 室内气候控制 
如果室内温度控制系统到位，则可以记录和控制影响判断室内空气质量是否良好的因素。

在此情况下，KNX总线提供有关空气质量和室温控制的数据。例如，如果室内CO2浓度水

平过高，则可以打开通风器或自动打开窗户。且可以持续记录和监测室内空气质量，而无

需介入该过程——所有设备均自动运行。 
 
室内温度控制系统通常用于人员较多的小型场所，例如，超市、购物中心、酒店、电影

院、医院和学校等。 
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