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SensyMaster
Hochwertige und kosteneffektive Lösung 
für präzise und dynamische direkte Masse-
Durchflussmessung von Gasen



Besuchen Sie uns unter:
abb.com/flow-selector

 
Product selection assistant

Umfassendes Tool zur Auswahl der geeignetsten  
Technologien für Ihre Anwendungen

—
SensyMaster 
Spezifikationen im Überblick

 
Hauptmerkmale

Aufbau • Kompakte Bauform, getrennte 
Bauform

• Messumformer im Einkammer-  
oder Zweikammer-Gehäuse

• Verschiedene Rohrbauteile,  
passend für jeden Prozess

Messdynamik Bis zu 1:150

Rohrdurchmesser DN 25 bis 3000 (1 in. bis 118 in.) 

Äußerst hohe Genauigkeit  
mit optionaler Prozessgas-
Kalibrierung

Bis zu ± 0,6 % Qm;  
             ± 0,05 % Qmax (Luft)

Wiederholpräzision 0,2 % Qm

Ansprechzeit T63 = 0,5 s

Energieversorgung 24 V DC oder 100 bis 240 V AC

Mediumtemperaturbereich -20 bis zu 300 °C (-4 bis zu 572 °F)

Umgebungstemperaturbereich -20 bis zu 70 °C (-4 bis zu 158 °F)

Kommunikation
 

• Bis zu 3 Stromausgänge (HART)
• Bis zu 3 Digitalausgänge
• Bis zu 2 Digitaleingänge
• Modbus über RS485
• Profibus DP

Zulassungen • Explosionsschutz gemäß  
ATEX/IECEx und cFMus

• DVGW
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SensyMaster
Höchste Flexibilität   

   

Hochwertige thermische Messelemente
• Ausgezeichnete Langzeitstabilität 
• Beste Genauigkeit und 

Wiederholpräzision

SensorApplicationMemory
• Plug-and-play  

Elektronikaustausch
• Redundante Datenspeicherung für 

maximale Datensicherheit

Einheitliches ABB-Erscheinungsbild
• Bedienung durch die Frontscheibe 

ohne Öffnen des Gehäuses
• Inbetriebnahme in weniger als  

10 Minuten mit Easy Set-up
• Eindeutige Fehlermeldungen in 

Klartext
• Flexible Auswahl von bis zu 5 E/As

ApplicationSelector
• Bis zu 8 verschiedene Applikationen 

für flexiblen Messgeräteeinsatz
• Wählbare Prozessgase aus 

integrierter Datenbank
• Wählbare Rohrinnendurchmesser

VeriMass für integrierte Verifikation 
und Diagnose
• Höhere Anlagenverfügbarkeit
• Geringerer Wartungsaufwand
• SensorCheck zur Verifikation der 

Integrität der thermischen 
Messelemente
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SensyMaster
Messprinzip und seine Vorteile

Die SensyMaster Durchflussmesser 
arbeiten nach dem Messprinzip eines 
Heißfilm-Anemometers.

Sie bieten eine hochwertige und kosteneffektive Lösung 
für die präzise und dynamische direkte Masse-Durch-
flussmessung von Gasen in niedrigen und mittleren Druck-
bedingungen. 

• Direkte Masse-Durchflussmessung
Keine Temperatur- oder Druckkompensation notwendig

• Großer Messbereich bis zu 1:150
Misst praktisch bis nahezu Null

• Geringer Druckverlust
Keine zusätzlichen Energieverluste

• Kurze Ansprechzeit
Genaue Prozesssteuerung

• Beste Genauigkeit
Effiziente Nutzung der Prozessgase
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SensyMaster
Effiziente und hochwertige thermische 
Messelemente

Aufbau der Messelemente

Single-Chip Platin-Dünnschichtmesswiderstand auf 
keramischem Trägermaterial für höchste Langzeitstabilität.

• Dünnes Messelement    Geringe Fläche für Ablagerungen
• Geringer Strömungswiderstand    Kleinster Druckverlust
• Schutzstäbe    Verhindern Beschädigung der Messelemente
• Geringe Masse der Messelemente    Schnelle Ansprechzeit 

 

Draufsicht auf die MesselementeMesselement

Kapillare

Schale

Leitungen

Schutzrahmen der thermischen  
Messelemente 

Strömungskonditionierung für 
• Verbessertes Ansprechverhalten der Messelemente und 

höhere Wiederholpräzision
• Selbstreinigung des Messelements  

für längere Wartungszyklen

Mechanischer Schutz zur 
• Vermeidung von Beschädigungen  

durch Schwebteilchen im  
Messmedium und durch Anstoßen  
beim Ein- und Ausbau 
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Messumformer für kompakte Bauform
01 FMT400 in Zweikammer-Gehäuse
02 FMT400 in Einkammer-Gehäuse
03 FMT200 in Einkammer-Gehäuse

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

—
Messumformer für getrennte Bauform
04 FMT400 in Zweikammer-Gehäuse
05 FMT400 in Einkammer-Gehäuse

—
SensyMaster
Leistungsfähige Messumformer 

SensyMaster bietet Messumformer für 
jedes Anwendungsgebiet. 

FMT200-Messumformer für Systemintegration
Diese Messumformer sind speziell für eine einfache System- 
integration ausgelegt. Sie bieten schnelle Kommunikation 
über den RS485 Modbus-Ausgang. Das Modell FMT230 eignet 
sich ideal für alle OEM-Standardanwendungen. FMT250  
zeichnet sich durch höhere Genauigkeit und Funktionalität  
für anspruchsvollere OEM-Anwendungen aus.   

FMT400-Messumformer für industrielle Anwendungen
Der Messumformer bietet das einheitliche ABB Bedienkonzept 
mit bekannten Menüstrukturen und intuitiver Bedienung 
durch die Frontscheibe über kapazitive Tasten.  
Bis zu fünf Ein- und Ausgänge können flexibel ausgewählt 
werden. Das SensorApplicationMemory-Konzept ermöglicht 
einen Plug-and-Play Elektronikaustausch. Der FMT430 eignet 
sich für industrielle Standardanwendungen, Modell FMT450 
zeichnet sich durch höhere Genauigkeit und zusätzliche 
Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen aus. 
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SensyMaster
Das komplette Mess-system auf einen Blick  

FMT200-Reihe FMT400-Reihe

FMT091 – Zwischenflansch  
DN 40 bis DN 200

FMT094 – Aufschweiß- 
adapter DN 100 und größer

FMT092 – Teilmessstrecke DN 25 bis DN 100
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SensyMaster 
Spezifikationen im Überblick
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© Copyright 2020 ABB. Alle Rechte vorbehalten. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Kontakt
 
ABB Measurement & Analytics
Ihren ABB-Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.abb.com/contacts

Weitere Produktinformationen finden Sie auf:
www.abb.de/durchfluss




