
Nouvelle gamme de disjoncteurs ouverts Emax 2
Du disjoncteur au gestionnaire de puissance

Fiche produit

ABB est fière de présenter la nouvelle génération de 
disjoncteurs ouverts Emax 2 avec plus de 70 ans de 
recherche de pointe et d'expérience dans l'industrie 
électromécanique. ABB a conçu des disjoncteurs ouverts 
qui font figure de nouvelle référence du marché. 

L'Emax 2 innove et définit les nouvelles spécifications du 
marché en matière de performances et de fonctionnalités, 
à tel point qu'il est devenu un véritable gestionnaire de 
puissance. 

L'Emax 2 et sa marque de déclencheurs et d'accessoires 
Ekip constituent l'alliance parfaite entre contrôle, 
connectivité, performance, facilité d'utilisation et sécurité 
pour répondre efficacement à toute application ou à tout 
besoin.

L'Emax 2 est le choix idéal pour répondre aux besoins du 
réseau basse tension.

 – Le système Power Controller breveté surveille et contrôle 
les charges et les sources pour réduire la consommation 
d'énergie.

 – Les nombreux protocoles de communication simplifient 
l'intégration au réseau en supprimant les systèmes de 
conversion, coûteux et fastidieux.

 – La conception et les dimensions optimisées du châssis 
permettent de réaliser des tableaux haute performance, 
tout en réduisant l'encombrement et en limitant la taille du 
jeu de barres.

 – Les prises orientables garantissent une installation facile et 
rapide.

 – Les interfaces à grand écran tactile couleur permettent une 
navigation claire, offrant ainsi un moyen simple et rapide de 
trouver des informations ou d'effectuer des paramétrages.

 – Une grande variété d'accessoires ont été conçus pour 
simplifier l'utilisation ou l'installation et accroître la sécurité.



Connectivité
 – Chaque Emax 2 peut être équipé à tout moment de plu-

sieurs modules de communication " Plug & Play ". Ces 
modules permettent aux disjoncteurs d'être intégrés direc-
tement dans des systèmes d'automatisation et de gestion 
de l'énergie grâce à l'utilisation des sept protocoles les plus 
populaires au monde et notamment la norme IEC 61850 
pour les réseaux intelligents Smart Grid. Toutes les données 
sont accessibles en toute sécurité via Internet, à l'aide du 
système de communication Ekip Link. 

 – Les prises arrière de l'Emax 2 ont été spécialement 
conçues pour les configurations de jeux de barres les plus 
courantes. Chaque prise a été optimisée en fonction du 
courant nominal et elle est équipée d'un, de deux ou de trois 
connecteurs à lames pour la connexion facile d'une à quatre 
barres. La technologie de prise permet une connexion et 
une installation faciles avec un nombre de barres réduit. 

 – Le module Ekip Supply peut être connecté à n'importe 
quelle tension AC ou DC et permet d'alimenter la puissance 
des auxiliaires, des déclencheurs et des différents modules 
disponibles. Il est inutile d'ajouter une autre source d'alimen-
tation externe dans l'armoire, ce qui permet de réaliser des 
économies d'espace et de coût. 

 – La position du neutre sur l'Emax 2 peut être modifiée de 
gauche à droite. De plus, l'E6.2 est disponible avec des 
tailles de conducteur neutre 50% ou 100% pour permettre 
le dimensionnement optimal du jeu de barres et la réduction 
des coûts de construction.

Contrôle
 – La fonction Power Controler de l'Emax 2 utilise un 

algorithme breveté pour déterminer la puissance moyenne 
absorbée sur une période de temps et contrôle alors une 
liste de charges, en vue de respecter la limite de puissance 
maximum spécifiée par l'utilisateur. L'élimination des pics 
de consommations, conjointement à la possibilité d'effec-
tuer une synchronisation avec des dispositifs de mesure 
externes, permet la réduction des factures d'électricité 
sans utiliser de systèmes de délestage supplémentaires.  

 – Les systèmes Ekip Link et l'Ekip Control Panel per-
mettent la surveillance local via une IHM des fonctions 
des disjoncteurs et des appareillages dans un tableau 
individuel. Ils ne nécessitent pas de programmation et sont 
disponibles pour le déclencheur Emax 2 de base, offrant 
ainsi un moyen économique pour une petite installation 
d'accroître les capacités de surveillance ou pour une 
grande installation de simplifier la supervision et la mainte-
nance locales.  

 – La fonctionnalité Analyseur de réseau de l'Emax 2 
permet d'analyser la qualité de l'énergie en temps réel, 
avec une extrême précision, conformément aux normes 
EN 50160 et IEC 6100-4 30. Il est donc possible d'iden-
tifier les causes d'une augmentation des pertes de puis-
sance ou d'une réduction de la durée de vie des câbles et 
des batteries de condensateurs sans avoir à installer des 
instruments externes et coûteux. L'Analyseur de réseau 
de l'Emax 2 permet d'empêcher les dysfonctionnements 
et d'accroître l'efficacité des installations et la durée de vie 
des appareils.  

 – Le module Ekip Synchrocheck permet de contrôler la 
synchronisation avant la fermeture du disjoncteur lors du 
couplage de deux demi-jeux de barres ou d'une généra-
trice au réseau remplaçant ainsi l'achat et l'installation d'un 
système de surveillance indépendant.  

 – Il existe des déclencheurs Ekip Touch et Ekip Hi-touch 
spécifiques pour protéger les générateurs. Ces déclen-
cheurs incluent toutes les fonctions de protection et de 
mesure pour les machines. Ils ne nécessitent ni dispositif 
externe, ni câblage et ne requièrent pas d'inspection. La 
version G offre une solution de contrôle sûre qui est immé-
diatement prête à l'emploi.

Ekip Touch Ekip Hi-touch
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Performance
L'Emax 2 existe en quatre tailles de châssis, chacune en fonction 
de l'ampérage requis, ce qui permet aux concepteurs d'optimiser 
l'espace et le matériel. La conception et les matériaux de qualité 
permettent d'obtenir un disjoncteur compact tout en conservant 
des performances élevées, dans les conditions les plus exigeantes.

La gamme Emax 2 est constituée de :

 
 

 – E1.2, 1600 A avec un Icu 440 V de 66 kA et un Icw 1s  
de 50 kA dans une largeur de 210 mm. 
 
 
 
 
 
 

 – E2.2, 2500 A avec un Icu 440 V de 100 kA et un Icw 1s  
de 85 kA dans une largeur de 276 mm. 
 
 
 
 
 
 

 – E4.2, 4000 A avec un Icu 440 V de 150 kA et un Icw 1s  
de 100 kA dans une largeur de 384 mm. 
 
 
 
 
 
 

 – E6.2, 6300 A avec un Icu 440 V de 200 kA et un Icw 1s  
de 120 kA dans une largeur de 762 mm.

L'Emax 2 inclut la solution de mesure la plus précise du mar-
ché, à base des capteurs Rogowski nouvelle génération. La 
précision de 1% sur le courant, de 0,5% de la tension et de 2% 
de la puissance et de l'énergie garantit la précision et permet 
au disjoncteur de remplacer les centrales de mesures. Les 
mesures pouvant être lues directement sur le grand écran du 
déclencheur, inutile d'ajouter des dispositifs supplémentaires.

Le module Ekip Fan surveille en continu la température 
interne sur la partie fixe et active les ventilateurs de refroidisse-
ment, si nécessaire. 

Facilité d'utilisation et sécurité
 – L'Emax 2 est le premier disjoncteur à proposer une IHM avec 

écran tactile couleur permet une navigation claire et rapide 
aux informations particulièrement intéressante en cas de 
défaut ou d'urgence. Les déclencheurs intègrent dix langues, 
ce qui réduit le besoin d'une formation des exploitants. Les 
données peuvent également être programmés et consultés 
à partir d'une tablette, d'un smartphone ou d'un PC via 
l'application Ekip Connect.  

 – Le retrait de la face avant de l'Emax 2 permet d'accéder 
uniquement à la zone de montage des accessoires, et 
totalement dissocié du mécanisme de fonctionnement ou à 
d'autres composants sous tension 
Ceci protège à la fois le personnel de maintenance et le 
disjoncteur lui-même contre les dommages involontaires. 
De plus, l'accessoire de verrouillage à clé est monté dans la 
zone des accessoires et permet au disjoncteur de rester ver-
rouillé, ce qui évite tout fonctionnement intempestif pendant 
la maintenance. 

 – Des rails de guidage dédiés simplifient le mouvement et 
permettent un positionnement correct, verrouillé et claire-
ment identifiable. Les rails se prolongent à l'extérieur de la 
partie fixe afin que la partie mobile puisse être facilement 
insérée. De plus, les obturateurs situés sur la partie fixe 
peuvent être verrouillés depuis l'avant, sans accéder à l'inté-
rieur de la partie fixe. Ces fonctionnalités permettent une 
installation et une maintenance faciles et sûres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Le réglage des paramètres de disjoncteurs est simplifié à 
l'aide de l'interface Ekip Connect. Les courbes et réglages 
peuvent être déterminés et enregistrés à l'aide du logiciel 
DOC et le programme Ekip Connect peut ouvrir et lire le 
fichier DOC. Ainsi, il est inutile de ressaisir les paramètres 
dans le programme du logiciel ou du disjoncteur ce qui per-
met une mise en œuvre facile et sans erreur. 

 – L'Emax 2 intègre la technologie de bornier ressort "push-in", 
ce qui permet un câblage facile et sans outils. Cette fonc-
tionnalité garantit un câblage immédiat et sûr. De plus, le 
câblage des borniers de l'Emax 2 est commun à toute la 
gamme et ses déclencheurs sont interchangeables sur site. 
Cette solution flexible permet d'effectuer des évolutions 
faciles et rapides, sans recourir à l'intervention d'un technicien 
de service.
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Nous nous réservons le droit d'apporter des 
modifications techniques ou de modifier le contenu 
de ce document sans préavis.
ABB décline toute responsabilité concernant toute 
erreur potentielle ou tout manque d'information 
éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce 
document, aux sujets et aux illustrations contenus 
dans ce document. Toute reproduction, divulgation 
à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou 
en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite 
préalable d'ABB.

Copyright© 2014 ABB - Tous droits réservés

Contactez-nous

ABB France
Division Produits Basse Tension
Activité Basse Tension
465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

Service et assistance technique
Contact Center

www.abb.com/emax2


