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STATCOM の機種選択について 

 
 

方法 1： 寄りの ABB 販売店に連絡し、希望をお伝えください。当カタログは詳しい内容を知る

ための参考としてご利用ください。 

方法 2：6 段階で注文コードを作成します。各段階の説明はそれぞれのページに書かれています。 

  

型式コード：  

 

製品シリーズ 

STATCOM シリーズ 

技術仕様 

モジュール数と定格値 

電圧および接地 

 

機械的要素 

外部 CT 入力の定格 

オプション 

制御モード 

冗長構成 

標準的な設備 

制御用接続 

使用例 

コンテナのレイアウト 

連絡先とウェブの情報 
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製品シリーズ 
 

 

 

 

概要 

PCS100 STATCOMは、ABBが提供する低圧パワーコンバータ製品群によって構成されるシステム

のひとつとなります。PCS100装置のプラットフォームに基づくSTATCOM製品は、優れた広帯域

性能を発揮するとともに、自由度が高く信頼性の高いモジュール式のパワーエレクトロニクス構成

を実現します。 
 
近の電力系統では、風力や太陽光などの新しい再生可能エネルギーがますます重要になってきて

います。その一方で、系統への厳格な連系要件を満たすには、多くの場合、無効電力補償装置の設

置が要求されます。STATCOM（STATicCOMpensator：自励式無効電力補償装置）は、無効電力

をダイナミックに適正供給する 新のパワーエレクトロニクス技術を集約したソリューションです。

従来の補償装置のようにＬ／Ｃ成分のサイリスタ素子のスイッチング動作には依存しないインバー

タ原理による自励式装置であり、電力品質障害に対してダイナミック且つ緻密な補償性能を発揮し

ます。 
 
PCS100 STATCOMは通常の配電系統、若しくは需要家負荷設備に接続を行う事により、電圧フ

リッカ、力率不足、ハーモニック電流に対する補償を行います。PCS100 STATCOMの高度な制御

により、配電網内の電圧擾乱も抑制できます。障害復旧や受動素子の切替などの事象後も電力系統

の安定性を維持するうえで、この制御機能は大変重要です。また、アーク炉や格子網溶接機といっ

た需要家の負荷設備に対して、PCS100 STATCOMはこれらの負荷が多く引き起こすであろう電圧

フリッカや電流歪みの補償に有効となります。 
 

ユーザの利点 
– 電力品質や工場の信頼性が向上 
– 電力網の安定性や送電能力が向上 
– 再生可能エネルギーとの連系時に要求される系統連系規程に適合 
– クリティカルなシステム内部における外乱の抑制と同期 
– モジュール設計によるきわめて高い可用性 
– 各電力モジュールの正弦波フィルタによって歪率 < 3%を実現 
– 電力品質用途向けに特別に開発された低電圧変換プラットフォームを採用 
 

機能 
– 力率制御 
– 電圧調整 
– フリッカ補償 
– ハーモニックの抑制 
– 動的共鳴の抑制 
– 複数システムの並列制御 
– 高圧および低圧のライドスルー 
 

用途 
– 風力および太陽光発電機に対する力率補正、LVRT（低電圧ライドスルー）、HVRT（高電圧

ライドスルー）、フリッカ補償、および動的共鳴の抑制 
– 過疎地への送配電支援を目的とした電圧調整や力率補正 
– 産業用設備に対する力率補正、電圧調整、フリッカ補償、動的共鳴の抑制 

PCS100 18- 03 A- A10 A200+-1
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技術仕様 
 

 

 

 

電源接続  

電圧 400～480V AC/3～、±

10%、直接接続または標

準変圧器を介した低圧も

しくは高圧 

周波数 50 または 60 Hz 

 

性能  

効率 > 97%（定格出力時） 

過負荷機能 480V モジュールにて： 
10 分 120% 
30 秒 150% 
2 秒 175% 
2 秒 200% 
（200%については予負

荷 75%） 

MTTR < 30 分（モジュール交換

の場合） 

環境  

筐体定格 IP21（ご希望があれば 
 これより高い IP 定格も 
 可能です） 

ラック定格 IP20 

周囲温度 0～50℃、ただし 40℃超

でディレーティング 

汚染度等級 2 

冷却方式 強制換気 

高度 < 1000m で出力低下なし 

湿度 < 95%、ただし結露がな

いこと 

騒音 75～85dBA @ 2m 

筐体色 RAL 7035 
（キャビネット） 

耐短絡電流定格 65kA 

インタフェース、プログラマブル I/O . 

ユーザインタフェース 8.4 インチのカラータッチスクリーン 

アナログ入力×2 
電圧信号 –10～+10V、Rin > 200kΩ 
電流信号 0 (4)～20mA、Rin = 100Ω 

大遅延 < 2ms 
分解能 0.1% 
精度 ±2% 

アナログ出力×2 
電圧信号 –10～+10V 
電流信号 0 (4)～20mA、負荷 < 500Ω 
 遅延 < 50ms 
精度 ±2% 

デジタル入力×10 24V DC、内蔵または外付け電源、 
 PNP および NPN 
入力インピーダンス 2.5kΩ 

大遅延 < 50ms 

PTC 入力×1 

リレー出力×7 
大スイッチング  250V/1～、30V DC 

電圧 
電流 1A 
 

シリアル通信 
RS485 Modbus プロトコル（RTU） 

SCADA Modbus TCP/IP/Ethernet、 
インタフェース カラータッチスクリーン使用 

製品の適合性、規格   

IEEE 1031-2000 
IEEE 519 
品質保証システム ISO 9001 
CE（申請中） 
 

 

 

 

PCS100 18- 03 A- A10 A200+-1



 

 
PCS100 STATCOM 技術カタログ（第 B 版）  5 
 

 

レーティング：モジュール数、電圧、周波数 
 

 

 

モジュール数 

 

01～12（キャビネットの場合） 
01～32（ラックの場合） 
 

モジュール種別 

 

A：125kVA、480V/3～、50/60Hz、150A、絶縁変圧器を接続 
B：125kVA、480V/3～、50/60Hz、150A、送電網に直接接続 
 

PCS100 シリーズ パワーコンバータ製品は共通した低圧パワーモジュールを使用します。このモジュール

は IGBT を採用し、正弦波フィルタを内蔵します。各モジュールの AC 電源接続部は高速半導体ヒューズ

によって保護されるため、モジュールを並列化するだけで必要な出力定格が得られます。各モジュールは

DC 接続の独立性が維持されます。 

モジュールの正弦波フィルタの構成は、STATCOM 装置が変圧器を接続するタイプか、または送電網に直

接接続するタイプかで異なります。変圧器を例えば高圧に接続する場合、LC フィルタ内蔵の A 型モ

ジュールを選択します。また、低電圧設備（例えば 380～480V AC）に直接接続する場合は、LCL フィル 
タを備えた B 型モジュールが必要です。出力定格は、すべてのモジュールで公称電圧 480V AC に対して

125kVA です。高電圧ライドスルー要件を満たすには、モジュールの交流結合電圧を下げなければならな

いことがあります。その場合、システム容量もそれだけ低下します。 

 

 

 

A 型モジュール：変圧器接続システムに対応した LC フィルタ 

B 型モジュール：送電網への直接接続に対応した LCL フィルタ 

PCS100 18- 03 A- A10 A200+-1
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レーティング：モジュール数、電圧、周波数 
 

 

 

STATCOM は、たとえ公称電圧の三相 480V を定格とする電力モジュールを用いる場合でも、480V で動

作する規模にすることはほとんどありません。これは過電圧、すなわち HVRT（高電圧ライドスルー）容

量を要求する仕様によります。この要件に合わせるため、下表に示す STATCOM シリーズの値は、三相

460V の結合電圧の値としています。STATCOM のシステム容量については「サイジング」のセクション

をご覧ください。 

 

3 相 460V の供給電圧に対する定格値。表中の無効電力値はインバータでの 460V によって実現されます。 

公称負荷 150%過負荷を 
30 秒間、予負荷

100%  

175%過負荷を 
2 秒間、予負荷 100%

200%過負荷を 
2 秒間、予負荷 75%

型式コード モジュール数

Q 
kVAr 

I 
A 

Q 
kVAr 

I 
A 

Q 
kVAr 

I 
A 

Q 
kVAr 

I 
A 

120 150 180 225 210 263 240 300 PCS100 18-01A/B-… 1 
240 300 360 450 420 525 480 600 PCS100 18-02A/B-… 2 
360 450 540 675 630 788 720 900 PCS100 18-03A/B-… 3 
480 600 720 900 840 1050 960 1200 PCS100 18-04A/B-… 4 
600 750 900 1125 1050 1313 1200 1500 PCS100 18-05A/B-… 5 
720 900 1080 1350 1260 1575 1440 1800 PCS100 18-06A/B-… 6 
840 1050 1260 1575 1470 1838 1680 2100 PCS100 18-07A/B-… 7 
960 1200 1440 1800 1680 2100 1920 2400 PCS100 18-08A/B-… 8 

1080 1350 1620 2025 1890 2363 2160 2700 PCS100 18-09A/B-… 9 
1200 1500 1800 2250 2100 2625 2400 3000 PCS100 18-10A/B-… 10 
1320 1650 1980 2475 2310 2888 2640 3300 PCS100 18-11A/B-… 11 
1440 1800 2160 2700 2520 3150 2880 3600 PCS100 18-12A/B-… 12 
1560 1950 2340 2925 2730 3413 3120 3900 PCS100 18-13A/B-… 13 
1680 2100 2520 3150 2940 3675 3360 4200 PCS100 18-14A/B-… 14 
1800 2250 2700 3375 3150 3938 3600 4500 PCS100 18-15A/B-… 15 
1920 2400 2880 3600 3360 4200 3840 4800 PCS100 18-16A/B-… 16 
2040 2550 3060 3825 3570 4463 4080 5100 PCS100 18-17A/B-… 17 
2160 2700 3240 4050 3780 4725 4320 5400 PCS100 18-18A/B-… 18 
2280 2850 3420 4275 3990 4988 4560 5700 PCS100 18-19A/B-… 19 
2400 3000 3600 4500 4200 5250 4800 6000 PCS100 18-20A/B-… 20 
2520 3150 3780 4725 4410 5513 5040 6300 PCS100 18-21A/B-… 21 
2640 3300 3960 4950 4620 5775 5280 6600 PCS100 18-22A/B-… 22 
2760 3450 4140 5175 4830 6038 5520 6900 PCS100 18-23A/B-… 23 
2880 3600 4320 5400 5040 6300 5760 7200 PCS100 18-24A/B-… 24 
3000 3750 4500 5625 5250 6563 6000 7500 PCS100 18-25A/B-… 25 
3120 3900 4680 5850 5460 6825 6240 7800 PCS100 18-26A/B-… 26 
3240 4050 4860 6075 5670 7088 6480 8100 PCS100 18-27A/B-… 27 
3360 4200 5040 6300 5880 7350 6720 8400 PCS100 18-28A/B-… 28 
3480 4350 5220 6525 6090 7613 6960 8700 PCS100 18-29A/B-… 29 
3600 4500 5400 6750 6300 7875 7200 9000 PCS100 18-30A/B-… 30 
3720 4650 5580 6975 6510 8138 7440 9300 PCS100 18-31A/B-… 31 
3840 4800 5760 7200 6720 8400 7680 9600 PCS100 18-32A/B-… 32 

 

 

 

選択した公称電圧によっては、ある特定出力を行うのに必要なモジュール数が標準値よりかなり多くなる

ことがあります。サイジング演算用のツールを使うか、またはお近くの ABB オフィスまでご相談くださ

い。 
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機械的要素の選定 
 

 

 

構成 

 

Ax0：800×800mm 区画による 1 列型の標準キャビネット 
Ax0：標準キャビネットに対応する 800mm 区画（幅）の数（800mm に 6 モジュールまで収容可能） 
  可能な組み合わせは A10、A20（ 大 12 モジュール） 
 
Bxx：1 列型の標準ラック、ラック 1 つは 1000mm 幅の区画に相当 
Bxx：1000mm 区画の数（1000mm に 8 モジュールまで収容可能） 
  可能なラックの組み合わせ：1～8 モジュールB1x、9～16 モジュール→ B2x、等 
Bxx：ラックシステムの AC 終端 
  可能な終端：左終端 Bx5、右終端 Bx6、中央終端 BxB、中央終端 
  BxC。例をいくつか下に示します。 

Cxx：カスタマイズされたキャビネット設備、後続の数字は当該設備のシリアル番号 
 

 

 

PCS100 18-16A-B25 PCS100 18-08A-B16 

 

PCS100 18- 03 A- A10 A200+-1
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PCS100 18-24A-B3B PCS100 18-24A-B3C 

 

 

PCS100 18-32A-B4B 
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標準キャビネット 

標準キャビネットの設置寸法は約 800mm×800mm です。1 つのキャビネットに 大 6 基のインバータモ

ジュールを収容できます。インバータモジュールを 7 基以上備えた PCS100 STATCOM システムでは、

複数台のキャビネットを使用します。1 架の筐体をマスタとみなし、残りをスレーブとみなします。マス

タキャビネットには、電源とシステム制御回路を搭載した「マスタ補助モジュール」が収容されます。ス

レーブのインバータ筐体には、電源を搭載した「スレーブ補助モジュール」が収容されます。グラフィッ

クディスプレイモジュール（GDM）は、つねにマスタのインバータ筐体の扉に搭載されます。 

標準キャビネットの寸法、重さ、損失、空気流量 

寸法 重さ 熱放散 空気流量 
型式コード 

モジュール

数 高さ 
mm 

幅 
mm 

奥行き 
mm 

kg kW BTU/h m³/h ft³/min

2154 809 804 361 2.9 9.8 600 353.2 PCS100 18-01A/B-A10 1 
2154 809 804 441 5.8 19.6 1200 706.5 PCS100 18-02A/B-A10 2 
2154 809 804 521 8.6 29.4 1800 1059.7 PCS100 18-03A/B-A10 3 
2154 809 804 601 11.5 39.2 2400 1412.9 PCS100 18-04A/B-A10 4 
2154 809 804 681 14.4 49.0 3000 1766.2 PCS100 18-05A/B-A10 5 
2154 809 804 761 17.3 58.9 3600 2119.4 PCS100 18-06A/B-A10 6 
2154 1609 804 1166 20.1 68.7 4200 2472.6 PCS100 18-07A/B-A20 7 
2154 1609 804 1246 23.0 78.5 4800 2825.9 PCS100 18-08A/B-A20 8 
2154 1609 804 1326 25.9 88.3 5400 3179.1 PCS100 18-09A/B-A20 9 
2154 1609 804 1406 28.8 98.1 6000 3532.3 PCS100 18-10A/B-A20 10 
2154 1609 804 1486 31.6 107.9 6600 3885.6 PCS100 18-11A/B-A20 11 
2154 1609 804 1566 34.5 117.7 7200 4238.8 PCS100 18-12A/B-A20 12 

 

 

 

 

 

 

補助電源、および CAN I/O ボードを 
搭載したマスタモジュール 

CAN I/O ボード

の端子 

補助モジュールの

端子 
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標準ラック

 

 

 

  

 

ラックは、コンテナ輸送や配電盤への組み込みを容易

にするために用いられます。 
 

ラックの設置寸法には、1～8 モジュール用の 1 区画

1000mm×800mm のものと、9～16 モジュール用の

2000mm×800mm のものの 2 種類があります。空きス

ロットにはスロットをふさぐカバーが取り付けられま

す。 

モジュールは 2 段構成で収容され、両段の間には AC
母線が通っています。母線はラックの両端で終端でき

ます。通常は、AC ブレーカを備えた終端キャビネット

がシステムインテグレータによってラックの隣に設置

されます。 
 

 

 

各システムのマスタコントローラと補助電源は 1 基の

モジュールとされ、個別の制御キャビネットに搭載さ

れます。 

制御キャビネットには、通常、グラフィックディスプ

レイモジュール（GDM）も搭載されます。 

 

 

標準ラックの寸法、重さ、損失、空気流量 

寸法 重さ 熱放散 空気流量 
型式コード 

モジュール

数 高さ 
mm 

幅 
mm 

奥行き 
mm 

kg kW BTU/h m³/h ft³/min

2200 1041 703 344 2.9 9.8 600 353.2 PCS100 18-01A/B-B10 1 
2200 1041 703 420 5.8 19.6 1200 706.5 PCS100 18-02A/B-B10 2 
2200 1041 703 496 8.6 29.4 1800 1059.7 PCS100 18-03A/B-B10 3 
2200 1041 703 557 11.5 39.2 2400 1412.9 PCS100 18-04A/B-B10 4 
2200 1041 703 628 14.4 49.0 3000 1766.2 PCS100 18-05A/B-B10 5 
2200 1041 703 700 17.3 58.9 3600 2119.4 PCS100 18-06A/B-B10 6 
2200 1041 703 771 20.1 68.7 4200 2472.6 PCS100 18-07A/B-B10 7 
2200 1041 703 842 23.0 78.5 4800 2825.9 PCS100 18-08A/B-B10 8 
2200 2041 703 1015 25.9 88.3 5400 3179.1 PCS100 18-09A/B-B20 9 
2200 2041 703 1081 28.8 98.1 6000 3532.3 PCS100 18-10A/B-B20 10 
2200 2041 703 1152 31.6 107.9 6600 3885.6 PCS100 18-11A/B-B20 11 
2200 2041 703 1224 34.5 117.7 7200 4238.8 PCS100 18-12A/B-B20 12 
2200 2041 703 1295 37.4 127.5 7800 4592.0 PCS100 18-13A/B-B20 13 
2200 2041 703 1366 40.3 137.3 8400 4945.2 PCS100 18-14A/B-B20 14 
2200 2041 703 1437 43.1 147.1 9000 5298.5 PCS100 18-15A/B-B20 15 
2200 2041 703 1508 46.0 157.0 9600 5651.7 PCS100 18-16A/B-B20 16 

16～32 モジュール使用時には追加ラックを使用します。その場合、必要数のモジュール分の値を加算し

てください。 

B 型モジュールについては、モジュールごとに 10kg の重さを加算してください。 
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オプション 
 

 

 

PCS100 に関するオプションはすべて付加コードによって指定します。オプションにはそれぞれ固有の

コードがあり、＋記号を介して型式コードに付加され、分類されています。 

 

可能なオプション 

 

標準的な PCS100 STATCOM には、グラフィックディスプレイモジュール（GDM）と 1 枚の CAN-I/O
ボード（CIOB）が備わっています。GDM には、PC（ABB サービス）に接続するための USB ポート 1 基

と、Modbus TCP/IP またはウェブサーバ機能を可能にする Ethernet ポート 1 基が備わっています。CAN-
I/O ボード（CIOB）には、シリアル RS485 による Modbus 接続部も備わっています。 
 
 
+A200 キャビネット用の外付け補助電源（主端子からの給電を代行）、230V と 110V/1

～2kVA、 大 6 モジュールに対応可能。 

+CT1 または CT5 キャビネット用の外部 CT 入力（オプション）。1A、または 5A。 

+VT110 または VT480 キャビネット用の外部 VT 入力（オプション）。110V L-L、または 480V L-L。 

+OCB 400mm の追加キャビネットに搭載する出力回路遮断器。 

+IP23 または IP42 キャビネットシステムに対する IP 定格の強化。ご希望に応じて提供します。 

   

冗長構成 
 

PCS100 のアドバンスド冗長化機能により、パワーエレクトロニクスの信頼性と稼働率が更に向上します。 

N–1 縮小機能により、モジュール障害の場合にも中断なく稼働します。また障害モジュールは、残りのシ

ステムを稼働しながら取り出すことができます。 

利点： 

障害時の出力低下は、システムの全体出力に比べてわずかです。 

スペアモジュールの追加によって組み込み型の N+1 構成が可能となり、出力電力の安定性が大幅に向上

します。 

障害モジュールの修理や交換に関して詳細かつ柔軟な計画が可能になります。 

PCS100 18- 03 A- A10 A200+-1
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制御モード 
 

PCS100STATCOM は用途に応じて異なるモードでの制御が可能です。 

 

 

電圧制御モード： 

PCS100 STATCOM は電圧基準値を受け取ります。内部コントローラは電圧の測定値（高圧レベルまたは

低圧レベル）と基準値とを比較します。電圧が基準値より低ければ容量性の無効電力が供給され、電圧が

高すぎる場合は誘導性の無効電力が供給されます。電圧のフィードバックが必要です。 

 

力率モード： 

PCS100 STATCOM は力率の基準値を受け取ります。内部コントローラは力率の測定値と基準値とを比較

し、基準値を満たすように接続点における力率を制御します。そのときの力率に応じて容量性または誘導

性の無効電力が供給されます。電圧と電流のフィードバックが必要です。力率モードには 2 種類あります。

「固定力率」は符号付きの力率であり、「力率範囲」は±範囲の値の力率が可能です。例えば、力率範囲

0.98 は、力率が–0.98...1...+0.98 の範囲にあるべきことを意味します。STATCOM は力率がこの範囲外に

あるときにのみ動作します。電圧と電流のフィードバックが必要です。 

 

無効電流モード： 

PCS100 STATCOM は必要な無効電流の大きさに比例した基準値を受け取ります。符号付きの基準値は誘

導性または容量性の無効電流のいずれかを示します。 

 

フリッカ抑制： 

フリッカ抑制の機能は電圧制御モードと合わせて使用できます。用途によっては、電流フィードバックの

位置を弊社で指定する必要があります。電圧と電流のフィードバックが必要です。 

 

高調波フィルタリング： 

PCS100 STATCOM には低周波高調波（とくに第 5 次と第 7 次）を抑制する機能があります。PCS100 は、

第 7 次までの整数次または非整数次の高調波を 2 つ補正できます。この機能はすべての制御モードで使用

できますが、システムからの電流と電圧のフィードバックが必要です。 

 

不平衡（逆相）補正： 

PCS100 STATCOM は不平衡電圧または電流を選択的に補正できます。逆相電流補正は公称装置電流の

30%を上限とします。この機能はすべての制御モードで使用できますが、システムからの電流と電圧の

フィードバックが必要です。 

 

図 1：逆相電流の相殺例 

 

 

送電網からの給電 

2 相負荷 
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標準的な設備 
 

センサに求められる条件はモードごとに異なります。いずれの用途においても、PCS100 は制御点と装置

の間にオプションの変圧器（例：MV-LV）を設置することができます。 

 

電圧、無効電流、電圧不平衡のモード 

 

 

これらのモードでは VT フィードバックのみが

必要です。フィードバックは、内部の VT また

は外部の共通結合点（PCC）から行うことがで

きます。 

 

高調波フィードフォワード 

 

高調波フィードフォワードの相殺機能では CT

によって負荷電流を測定し、共通結合点におい

てそれを相殺します。 

力率、電流不平衡、高調波フィードバックの

モード 

 

これらのモードでは共通結合点に置かれた VT

と CT がともに必要です。 

 

 

 

フリッカ除去 

 

フリッカ除去では電圧補正と電流フィードフォ

ワードの両方を使用します。電流フィードフォ

ワードによって負荷フリッカ源の影響を抑制

し、電圧補正によって残留電圧フリッカを除去

します。 
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制御用接続 

        CAN I/Oボード

1

2

3

4

5

6

7

GDM
Ethernet

USB

SCADA
インタフェース

点検/
試運転
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2NC

1NC

4NC

0V

0V

0V

0V

0V

0V

+

+

+

+

-

-

-

in

Aout1

Aout2

A

B

+24V

COM

V

2

1

1

2

3

4

マスタ

モジュール

1

3

2
NC
C

NO

7

9

8
NC
C

NO

NC
C

NO

4

6

5

12

13

14

15

16

17

18

/ /

0V

10

11

PTC 

稼動

警告

傷害

 

電力品質 
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使用例 
 

  

PCS100 18-06A-A10 
6 基の電力モジュールを収容した STATCOM キャビネット。 
補助電源とマスタコントローラは右下部に収容されています。
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コンテナのレイアウト 
 

乾式変圧器内蔵の 2MVA システムを 20 フィートコンテナに格納するときのレイアウト 
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サイジング： 

 

STATCOM 装置のシステム容量は用途によって決まります。必要なモジュール数は、必要な無効電流の大きさや送電網

の要件をもとに決めることができます。 

繰り返されるフリッカ（例えば溶接機や粉砕機）や LVRT（低電圧ライドスルー）への対応といった用途は、多くの場

合、システムの過負荷機能を用いて対処できます。 

力率制御： 

力率制御においてダイナミック変動の補償をする必要性は然程ありません。そのため、力率補償用途の大半は主負荷に

対するサイリスタといった受動素子での対応で解決できます。コスト的な理由から、力率変動に影響を及ぼすダイナ

ミック成分のみを STATCOM によって処理することが推奨されます。受動素子におけるスイッチング速度の制限によっ

ては STATCOM が必要になることがあります。基本波力率と電力の関係は次式で示されます。 

ただし、S=皮相電力、 

P=有効電力、 

Q=無効電力 

 

電圧制御: 

STATCOM は無効電流のみを供給します。そのた

め、可能な電圧維持は後続する結合変圧器のイン

ピーダンスと電力の定格によって制限されます。

ここで、33kV の風力発電所と、高圧につながる結

合変圧器の定格が、例えば 50MVA および uk'=10%

だとすると、50MVA の STATCOM を使用すること

で 大 10%の電圧維持が実現できます。大半の電

圧変動は短時間の事象にすぎません。そのため、

多くの場合、STATCOM の過負荷機能を用いるこ

とができます（例えば、風力発電所の LVRT 対

処）。 

 

 

STATCOM
負荷または

発電

PCC

低電圧または中電圧バス

高圧バス

S transformer (VA)
Uk’ transformer (%)

Q Statcom (VA)

dV (%) = Q Statcom
S transformer

x Uk’ transformer

総合力率       S 

力率 
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詳しい内容および 寄りの連絡先については下記をご覧ください。 

www.abb.com/powerelectronics, power quality, VAr compensation 
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備考 
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