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1 文档指南

在哪里可以找到有关以下内容的信息：

● PLC 系统

– 系统描述

– 开始：利用平台的第一步并创建您的第一个程序

– 入门套件：介绍使用预装套件进行 PLC 编程，包括创建控制面板可视化

– 安全 PLC 的安全用户手册
● 设备

– 数据表
– 安装说明
– PLC 硬件描述

– 安全 PLC 的安全用户手册
– 控制面板

● 软件和编程

– 工程套件 Automation Builder
– 可供下载的编程示例
– 工程套件中提供的编程示例：打开 Automation Builder 菜单 “帮助 è 项目示例”
– 特定功能和使用案例的应用程序描述
– 新版本工程套件 Automation Builder 的发布说明
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2 法规

电气系统的规划和安装必须符合适用的法规和标准。必须采取适当的措施来防止因故障造成的危
险。 
产品对相应应用的适用性得到合格声明和证书的证明。 
PLC 自动化目录包含可用合格声明和证书的概述。

AC500 控制系统和附近的其他组件均在危险的接触电压下运行。触摸带电组件可能导致严重的健
康影响甚至死亡。

为避免此类风险和财产损失的发生，参与安装、调试和维护的人员必须具备以下方面的相关知
识：

● 自动化技术

● 危险电压的处理

● 相关标准和法规、事故预防条例和关于特殊环境条件的法规（例如，爆炸物质、严重污染或
腐蚀性影响造成的危险区域）的应用。

电气系统的规划
和安装

合格的人员
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3 安全说明

必须遵守相关标准和法规、事故预防法规以及特殊环境条件（例如，爆炸性物质、严重污染或腐
蚀影响的危险区域）法规。

必须在指定的技术数据和系统数据范围内处理和操作该设备。

该设备不含可维修部件，不得打开。

除非另有规定，否则在操作过程中必须关闭可拆卸盖板。

对于不当使用或未经授权的维修所造成的后果，我们不承担任何责任。

AC500 控制系统和附近的其他组件均在危险的接触电压下运行。触摸带电组件可能导致严重的健
康影响甚至死亡。

为避免此类风险和财产损失的发生，参与安装、调试和维护的人员必须具备以下方面的相关知
识：

● 自动化技术

● 危险电压的处理

● 相关标准和法规、事故预防条例和关于特殊环境条件的法规（例如，爆炸物质、严重污染或
腐蚀性影响造成的危险区域）的应用。

https://search.abb.com/library/Download.aspx?
DocumentID=9AKK107991A4360&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch 在使
用 Automation Builder/PS501 Control Builder Plus 的安全配置和编程工具之前，必须阅读和理解
AC500-S 用户安全手册。只有合格的人员才能使用 AC500-S 安全 PLC。

本手册中的示例和图表仅用于说明目的。由于任何特定的安装均涉及相关的许多变化和要求，因
此 ABB 无法对基于示例和图表实际使用承担责任。

PLC 是根据相关标准开发的。模块的单独描述中描述了任何模块的特定措施。

产品系列 AC500 控制系统是根据 EN 61131-2 和 IEC 61131-2 标准设计的。任
何与 IEC 61131-2 不同的数据都是因为用于海事服务而有更高的要求。其他差异
在设备的技术数据描述中进行了描述。

提示！

避免静电电荷作用

PLC 装置和设备对静电放电敏感，可能导致内部损害，影响正常运行。处理系统
时，遵循下列规则：

– 触摸接地物体以对可能静电进行放电。

– 穿戴经认证的接地腕带。

– 勿触摸组件板上的连接器或针脚。

– 勿触摸设备内部电路组件。

– 若可用，使用静电安全工作站。

– 不使用时，将设备存放在适当的静电安全包装中。

提示！

使用合适的外壳

设备必须安装在控制柜中，以确保符合规定的环境条件。

合格的人员

功能安全

一般信息

PLC 特定的安全
通知
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清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

必须创建连接计划和用户程序，以便在正常运行或故障期间不会发生危险情况。

必须对应用程序进行测试，以确保在运行过程中不会发生任何危险情况。

请勿让设备运行在指定技术数据之外的条件之下！

在指定数据之外的条件下无法确保无故障运行。

提示！

未接地会导致 PLC 损坏

– 确保设备接地。

– 由主电源连接（或 24 V 电源电压）和 DIN 导轨提供接地（开关柜接地）。
为设备供电之前，必须将 DIN 导轨接地。只有在确定不再向控制系统供电的
情况下才可拆除接地。

– 如果采用螺钉安装，使用金属螺钉接地。

小心！

切勿阻碍通风冷却！

设备上下两侧的通风槽不得被遮挡。

小心！

信号线和供源线分开走线！

信号线和供源线（电源线）的布局必须确保不会因电容性和电感性干扰 (EMC)
而发生故障。

警告！

模块上的警告标志！

这表明可能存在危险电压或表面可能具有危险温度。

警告！

散布绞合线可能会造成危险！

使用绞合导体接线端子时，避免散布绞合线。

– 套管可用于防止散布。
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警告！

带电拆卸/插入

只有在满足所有热插拔条件的情况下，才允许带电拆除或插入。

Ä “热插拔的条件” 第 35 页

这些设备不是为在热插拔条件不适用时在带电状态下拆除或插入而设计的。由于
不可预见的后果，不允许在电源开启的情况下插上或拔下设备的电源。

在连接或断开任何信号或端子排、拆卸、安装或更换模块之前，

– 请确保所有电压源（电源和过程电压）

– 均已关闭。

在危险场所通电时断开任何有源设备的连接都可能导致电弧，从而产生点火源，
并导致火灾或爆炸。

在继续操作之前，请确保断开电源并彻底检查该区域，以确保不存在易燃物质。

设备在运行时不得打开。这同样适用于网络接口。

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

热交换的条件

– 数字输出不在负载下。
– 高于 安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV) 的输入/输出电压已关闭。
– 在开启负载或输入/输出电压之前，模块已完全插入终端单元上，且两个快接

接头都已接合。

小心！

仅使用经 ABB 批准的锂电池模块！

在电池寿命结束时，请务必仅使用原装电池模块进行更换。

热插拔的条件

电池信息
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小心！

爆炸风险！

请勿打开、充电或拆卸锂电池。尝试给锂电池充电会导致过热并可能引起爆炸。

保护电池离开热源和火源，并将其存储在干燥地方。

切勿在逆反极性的情况下让电池短路或运行。电池可能过热和爆炸。避免意外短
路，不要将电池储存在金属容器中，也不要将电池放置在金属表面上。逃逸的锂
对健康有危害。

环境注意事项

回收耗尽的电池。根据地方当局颁布的法规，以环保的方式处置电池。
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4 AC522(-XC)

● AC522
● AC522-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

4.1 组装
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4.2 拆卸

4.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AC522(-XC)

尺寸 
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4.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示模拟输入/输出的信号状态 (C0 ... C7)
4 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
5 1 个显示错误的红色 LED
6 标签
7 终端设备
8 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
AC522(-XC)
连接 
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4.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

4.4.2 输入/输出

插图 1: 连接输入示例

示例

 
AC522(-XC)

连接 > 输入/输出
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插图 2: 连接输出示例

4.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

4.6 认证

4.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AC522(-XC)
回收 
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—
5 AI523(-XC)

● AI523
● AI523-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
AI523(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
AI523(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
AI523(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

5.1 组装

 
AI523(-XC)
组装 
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5.2 拆卸

5.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AI523(-XC)

尺寸 
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5.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 16 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 (I0 ... I15)
4 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
5 2 个显示错误的红色 LED
6 标签
7 终端设备
8 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
AI523(-XC)
连接 
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5.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

5.4.2 输入

插图 3: 连接输入示例

示例

 
AI523(-XC)
连接 > 输入
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5.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

5.6 认证

5.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AI523(-XC)
回收 
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—
6 AI531(-XC)

● AI531
● AI531-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
AI531(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
AI531(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
AI531(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

6.1 组装

 
AI531(-XC)
组装 
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6.2 拆卸

6.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AI531(-XC)

尺寸 
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6.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 4 个黄色 LED 显示输入的状态 I0 ... I3
4 4 个黄色 LED 显示输入的状态 I4 ... I7
5 1 个显示过程电压的绿色 LED (UP)
6 2 个显示错误的红色 LED（CH-ERR2 和 CH-ERR4）
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
AI531(-XC)
连接 
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6.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

6.4.2 输入

 
AI531(-XC)
连接 > 输入
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插图 4: 连接输入示例

6.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

6.6 认证

示例

 
AI531(-XC)
认证 
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6.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AI531(-XC)

回收 
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—
7 AI561

● AI561

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
AI561
 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN62



7.1 组装

7.2 拆卸

 
AI561
拆卸 
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7.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
AI561
用螺丝组装 
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7.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AI561
尺寸 
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7.5 连接

1 I/O 总线
2 1 个显示电源的绿色 LED，1 个显示错误的红色 LED
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（9 针脚）
6 输入信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

 
AI561
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

7.5.1 输入/输出

I0+ 2

I0− 3

R0 1

+
−

I1+ 5

I1− 6

R1 4

+
−

I2+ 8

I2− 9

R2 7

+
−

I3+ 11

I3− 12

R3 10

+
−

−−− 13

−−− 14

−−− 16

−−− 17

−−− 15

L+ 19

M 20

SG 18

7.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
AI561
清洁 
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7.7 认证

7.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AI561
回收 
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—
8 AI562

● AI562

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
AI562
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8.1 组装

8.2 拆卸

 
AI562
拆卸 
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8.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
AI562

用螺丝组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 71



8.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AI562
尺寸 
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8.5 连接

1 I/O 总线
2 1 个显示电源的绿色 LED，1 个显示错误的红色 LED
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（11 针脚）
6 2 个螺丝墙式安装孔
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

 
AI562
连接 
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8.5.1 输入/输出

I0 1

I0 2

O0+ 10

O1+ 13

I1+ 14

−−− 16

SG 17

I1− 15

UP 19

ZP 20

SG 18

+ 1

− 1

+
−

+
−

8.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

8.7 认证

 
AI562
认证 
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8.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AI562
回收 
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—
9 AI563

● AI563

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
AI563
 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN76



9.1 组装

9.2 拆卸

 
AI563
拆卸 
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9.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
AI563
用螺丝组装 
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9.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AI563
尺寸 
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9.5 连接

1 I/O 总线
2 1 个显示电源的绿色 LED，1 个显示错误的红色 LED
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（9 针脚）
6 输入信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

 
AI563
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

9.5.1 输入/输出

−−− 11

−−− 12

−−− 10

−−− 13

−−− 14

SG 16

SG 17

SG 15

UP 19

ZP 20

SG 18

I2− 6

I3+ 7

I2+ 5

+
−

I3− 8

−−− 9

I0− 2

I1+ 3

I0+ 1 +
−

I1− 4

+
−

+
−

9.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
AI563
清洁 
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9.7 认证

9.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AI563
回收 
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10 AI581-S(-XC)

● AI581-S
● AI581-S-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
AI581-S(-XC)
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10.1 组装

1. 将模块放置于终端设备上

ð 模块会卡紧。

2. 然后以至少 100 N 的力将该模块压入终端设备中，获得适当的电气接触。

10.2 拆卸

 
AI581-S(-XC)
拆卸 
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10.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AI581-S(-XC)

尺寸 
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10.4 连接

1 I/O 总线
2 系统 LED
3 端子编号和信号名称的分配
4 4 个显示模拟量输入信号状态的黄色/红色 LED
5 用于设置 PROFIsafe 地址的 2 个旋转开关
6 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
7 2 个显示错误的红色 LED
8 标签
9 终端设备 TU582-S(-XC)

XC 版本标志

 
AI581-S(-XC)
连接 
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10.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

10.4.2 输入

插图 5: 连接输入示例

AC500-S 安全使用手册

有关模块连接的详细说明，请参阅“AC500-S 安全使用手册”。

示例

 
AI581-S(-XC)
连接 > 输入
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10.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

10.6 认证

10.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AI581-S(-XC)
回收 
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11 AO523(-XC)

● AO523
● AO523-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
AO523(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
AO523(-XC)
 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN90



模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
AO523(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

11.1 组装

 
AO523(-XC)
组装 
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11.2 拆卸

11.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AO523(-XC)

尺寸 
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11.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 16 个黄色 LED 显示模拟输出的信号状态 (O0 ... O15)
4 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
5 2 个显示错误的红色 LED
6 标签
7 终端设备
8 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
AO523(-XC)
连接 
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11.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

11.4.2 输出

插图 6: 连接输出示例

示例

 
AO523(-XC)
连接 > 输出
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11.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

11.6 认证

11.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AO523(-XC)
回收 
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12 AO561

● AO561

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
AO561
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12.1 组装

12.2 拆卸

 
AO561
拆卸 
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12.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
AO561

用螺丝组装 
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12.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AO561
尺寸 
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12.5 连接

1 I/O 总线
2 1 个显示电源的绿色 LED，1 个显示错误的红色 LED
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输出信号端子排（11 针脚）
6 2 个螺丝墙式安装孔
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

 
AO561
连接 
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12.5.1 输入/输出

−−− 11

−−− 12

−−− 10

O0U+ 13

O0I+ 14

O1I+ 16

O01− 17

O1U+ 15

L+ 19

M 20

SG 18

+

+

−

−

12.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

12.7 认证

 
AO561
认证 
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12.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AO561
回收 
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13 AX521(-XC)

● AX521
● AX521-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
AX521(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
AX521(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
AX521(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

13.1 组装

 
AX521(-XC)

组装 
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13.2 拆卸

13.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AX521(-XC)
尺寸 
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13.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 4 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 (I0 ... I3)
4 4 个黄色 LED 显示模拟输出的信号状态 (O0 ... O3)
5 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
6 2 个显示错误的红色 LED
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
AX521(-XC)

连接 
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13.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

13.4.2 输入

插图 7: 连接输入示例

13.4.3 输出

示例

 
AX521(-XC)
连接 > 输出
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插图 8: 连接输出示例

13.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

13.6 认证

13.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
AX521(-XC)

回收 
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—
14 AX522(-XC)

● AX522
● AX522-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
AX522(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
AX522(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
AX522(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

14.1 组装

 
AX522(-XC)

组装 
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14.2 拆卸

14.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AX522(-XC)
尺寸 
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14.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 (I0 ... I7)
4 8 个黄色 LED 显示模拟输出的信号状态 (O0 ... O7)
5 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
6 2 个显示错误的红色 LED
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
AX522(-XC)

连接 
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14.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

14.4.2 输入

插图 9: 连接输入示例

14.4.3 输出

示例

 
AX522(-XC)
连接 > 输出
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插图 10: 连接输出示例

14.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

14.6 认证

14.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
AX522(-XC)

回收 
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15 AX561

● AX561

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
AX561
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15.1 组装

15.2 拆卸

 
AX561
拆卸 
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15.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
AX561
用螺丝组装 
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15.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
AX561
尺寸 
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15.5 连接

1 I/O 总线
2 1 个显示电源的绿色 LED，1 个显示错误的红色 LED
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（9 针脚）
6 输出信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

 
AX561
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

15.5.1 输入/输出

I0+ 2

I0− 3

R0 1

+
−

I1+ 5

I1− 6

R1 4

+
−

I2+ 8

I2− 9

R2 7

+
−

I3+ 11

I3− 12

R3 10

+
−

O0U+ 13

O0I+ 14

O1I+ 16

O01− 17

O1U+ 15

L+ 19

M 20

SG 18

+

+

−

−

15.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
AX561
清洁 
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15.7 认证

15.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
AX561
回收 
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16 CD522(-XC)

● CD522
● CD522-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
CD522(-XC)
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16.1 组装

16.2 拆卸

 
CD522(-XC)
拆卸 
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16.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CD522(-XC)

尺寸 
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16.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号和信号名称分配
3 3 个显示编码器 0 输入信号状态的黄色 LED
4 3 个显示编码器 1 输入信号状态的黄色 LED
5 2 个显示 5 V 电源状态的绿色 LED
6 2 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED（I3 和 I11）
7 显示输入/输出信号状态的 8 个黄色 LED
8 2 个显示编码器 PWM/脉冲输出信号状态的黄色 LED
9 显示过程电压 UP 状态的 1 个绿色 LED
10 3 个显示错误的红色 LED
11 标签
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CD522(-XC)
连接 
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16.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

16.4.2 输入

1 连接输入 Ix 示例

5V0

5V1

示例

 
CD522(-XC)
连接 > 输入
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16.4.3 输入/输出

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

16.4.4 输出

推挽输出

示例

 
CD522(-XC)
连接 > 输出
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1 连接用作带 UP 基准输出示例
2 连接用作带 ZP 基准输出示例

有关编码器/传感器连接示例，请参阅说明 CD522。

16.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

16.6 认证

16.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
CD522(-XC)

回收 
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17 CI501-PNIO(-XC)

● CI501-PNIO
● CI501-PNIO-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
CI501-PNIO(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
CI501-PNIO(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

17.1 组装

 
CI501-PNIO(-XC)

组装 
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17.2 拆卸

17.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI501-PNIO(-XC)
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN138



17.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 6 个黄色 LED 显示模拟输入/输出的信号状态 (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI0 ... DI7)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO0 ... DO7)
6 2 个显示过程电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 ETH、STA2 ETH、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 I/O 设备标识符的 2 个旋转开关
11 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

 
CI501-PNIO(-XC)

连接 
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所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

17.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

17.4.2 输入/输出

 
CI501-PNIO(-XC)
连接 > 输入/输出
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插图 11: 连接输入 AIx 示例

插图 12: 连接输出 AOx 示例

插图 13: 连接输入 DIx 示例

插图 14: 连接输出 DOx 示例

17.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

模拟量输入示例

模拟量输出示例

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI501-PNIO(-XC)

清洁 
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17.6 认证

17.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI501-PNIO(-XC)
回收 
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18 CI502-PNIO(-XC)

● CI502-PNIO
● CI502-PNIO-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

提示！

“热插拔”一节仅适用于 CI502-PNIO(-XC) 和 CI522-MODTCP(-XC)。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
CI502-PNIO(-XC)

 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 143



警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
CI502-PNIO(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
CI502-PNIO(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

18.1 组装

 
CI502-PNIO(-XC)
组装 
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18.2 拆卸

18.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI502-PNIO(-XC)

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 147



18.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示数字可配置输入/输出的信号状态 (DC0 ... DC7)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI8 ... DI15)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO8 ... DO15)
6 2 个显示过程电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 ETH、STA2 ETH、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 I/O 设备标识符的 2 个旋转开关
11 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI502-PNIO(-XC)
连接 
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18.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

18.4.2 输入/输出

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

输入或输出示例

 
CI502-PNIO(-XC)
连接 > 输入/输出
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插图 15: 连接输入 DIx 示例

插图 16: 连接输出 DOx 示例

18.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

18.6 认证

18.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI502-PNIO(-XC)
回收 
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19 CI504-PNIO(-XC)

● CI504-PNIO
● CI504-PNIO-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
CI504-PNIO(-XC)
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19.1 组装

19.2 拆卸

 
CI504-PNIO(-XC)
拆卸 
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19.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI504-PNIO(-XC)

尺寸 
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19.4 连接

ETH1

ETH2

5

1
2
3
4

6
7
8
9

5

1
2
3
4

6
7
8
9

5

1
2
3
4

6
7
8
9

X11 X12 X13

1.0

1.1

3.0

3.1

2.0

2.1

CI504

UP 24VDC 5W PROFINET IO Device
3x Serial Interface (RS232/485/422)

STA1 ETH

PWR/RUN

STA2 ETH

S-ERR

COM1-ERR

I/O-Bus

1.1ZP

1.0UP

COM1 TxD

COM1 RxD

COM1 STA

X11 - COM1
1 Term-P
2 Rx/Tx-P
3 Rx/Tx-N
4 Term-N
5 RTS
6 TxD
7 SGND
8 RxD
9 CTS

COM3-ERR

3.1ZP

COM3 TxD

COM3 RxD

COM3 STA

X13 - COM3
1 Term-P
2 Rx/Tx-P
3 Rx/Tx-N
4 Term-N
5 RTS
6 TxD
7 SGND
8 RxD
9 CTS

3.0UP

COM2-ERR

2.1ZP

COM2 TxD

COM2 RxD

COM2 STA

X12 - COM2
1 Term-P
2 Rx/Tx-P
3 Rx/Tx-N
4 Term-N
5 RTS
6 TxD
7 SGND
8 RxD
9 CTS

2.0UP
ADDR
x01H

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

x10H
ADDR

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

12 2

10

11

12

2

3

4 4 4

5
6

7

8

9

9

1010

1 I/O 总线
2 3 x 3 个显示串行接口信号状态的黄色 LED（COM1、COM2 和 COM3）
3 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 ETH、STA2 ETH、S-ERR、I/O-Bus
4 串行接口的端子编号与信号名称之间的分配
5 用于设置 I/O 设备标识符的 2 个旋转开关
6 显示过程电压 UP 状态的 1 个绿色 LED
7 3 个显示串行接口错误的红色 LED（COM1-ERR、COM2-ERR、COM3-ERR）
8 标签
9 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
10 3 个用于连接接口的可移除连接器
11 用于电源电压的 6 个弹簧端子 (UP)
12 DIN 导轨

XC 版本标志

 
CI504-PNIO(-XC)
连接 
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所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

19.4.1 过程电压

+ 24 V

0 V

1.0

1.1

2.0

2.1

3.0

3.1

UP

ZP

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

19.4.2 Ethernet 网络接口

接口 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

针脚分配

 
CI504-PNIO(-XC)

连接 > Ethernet 网络接口

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 155



19.4.3 串行接口 COM1/COM2/COM3
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

 PIN 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P/RxD+ RS-422 端接器 P/接收，正
极

2 TxD+ RS-422 发送，正极

3 TxD- RS-422 发送，负极

4 端接器 N/RxD- RS-422 端接器 N/接收，负
极

5    

6    

7 SGND RS-422 信号接地

8    

9    

提示！

电阻器连接在模块内

线路端接电阻器连接在模块内。无需附加电阻器

19.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

针脚分配
(RS-422)

 
CI504-PNIO(-XC)
清洁 
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19.6 认证

19.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI504-PNIO(-XC)

回收 
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20 CI506-PNIO(-XC)

● CI506-PNIO
● CI506-PNIO-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
CI506-PNIO(-XC)
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20.1 组装

20.2 拆卸

 
CI506-PNIO(-XC)

拆卸 
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20.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI506-PNIO(-XC)
尺寸 
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20.4 连接

ETH1

ETH2

5

1
2
3
4

6
7
8
9

5

1
2
3
4

6
7
8
9

5

1
2
3
4

6
7
8
9

X11 X12 X13

1.0

1.1

3.0

3.1

2.0

2.1

CI506

UP 24VDC 5W PROFINET IO Device
2x Serial Interface (RS232/485/422)

STA1 ETH

PWR/RUN

STA2 ETH

S-ERR

COM1-ERR

I/O-Bus

1.1ZP

1.0UP

COM1 TxD

COM1 RxD

COM1 STA

X11 - COM1
1 Term-P
2 Rx/Tx-P
3 Rx/Tx-N
4 Term-N
5 RTS
6 TxD
7 SGND
8 RxD
9 CTS

Proxy to CAN2 0A / CANopen Master

CAN-ERR

3.1ZP

CAN TxD

CAN STA

X13 - CAN
1 Term+
2 CAN+
3 CAN-
4 Term-

7 CAN_GND

3.0UP

COM2-ERR

2.1ZP

COM2 TxD

COM2 RxD

COM2 STA

X12 - COM2
1 Term-P
2 Rx/Tx-P
3 Rx/Tx-N
4 Term-N
5 RTS
6 TxD
7 SGND
8 RxD
9 CTS

2.0UP
ADDR
x01H

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

x10H
ADDR

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

12 2

12

13

14

15

3

4

5 5 6

7
8

9 10

11

12

1313

1 I/O 总线
2 2 x 3 个显示串行接口信号状态的黄色 LED（COM1 和 COM2）
3 显示 CANopen 接口信号状态的 1 个绿色和 1 个黄色 LED
4 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 ETH、STA2 ETH、S-ERR、I/O-Bus
5 串行接口的端子编号与信号名称之间的分配
6 CANopen 接口的端子编号与信号名称之间的分配
7 用于设置 I/O 设备标识符的 2 个旋转开关
8 显示过程电压 UP 状态的 1 个绿色 LED
9 2 个显示串行接口错误的红色 LED（COM1-ERR、COM2-ERR）
10 1 个显示 CANopen 接口错误 (CAN-ERR) 的红色 LED
11 标签
12 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
13 3 个用于连接从属接口的可移除连接器
14 用于电源电压的 6 个弹簧端子 (UP)
15 DIN 导轨

XC 版本标志

 
CI506-PNIO(-XC)

连接 
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所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

20.4.1 过程电压

+ 24 V

0 V

1.0

1.1

2.0

2.1

3.0

3.1

UP

ZP

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

20.4.2 串行接口 COM1/COM2
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

 
CI506-PNIO(-XC)
连接 > 串行接口 COM1/COM2
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 PIN 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P/RxD+ RS-422 端接器 P/接收，正
极

2 TxD+ RS-422 发送，正极

3 TxD- RS-422 发送，负极

4 端接器 N/RxD- RS-422 端接器 N/接收，负
极

5    

6    

7 SGND RS-422 信号接地

8    

9    

提示！

电阻器连接在模块内

线路端接电阻器连接在模块内。无需附加电阻器

20.4.3 CANopen 接口

 PIN 信号 说明

端子排已移除 端子排已插入

1 Term + 端接器，正极

2 CAN + CAN，正极

3 CAN - CAN，负极

4 Term - 端接器，负极

5   

6   

7 CAN GND CAN 接地

8   

9   

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

20.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

针脚分配
(RS-422)

针脚分配

 
CI506-PNIO(-XC)

清洁 
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20.6 认证

20.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI506-PNIO(-XC)
回收 
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21 CI511-ETHCAT

● CI511-ETHCAT

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

提示！

“热插拔”一节仅适用于 CI501-PNIO(-XC) 和 CI521-MODTCP(-XC)。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
CI511-ETHCAT
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
CI511-ETHCAT
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
CI511-ETHCAT
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

21.1 组装

 
CI511-ETHCAT
组装 
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21.2 拆卸

21.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI511-ETHCAT

尺寸 
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21.4 连接

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ETH1

ETH2

CI511

CH−ERR1 CH−ERR3CH−ERR2

1.4

1.0 AI0+

1.2 AI2+

1.7 AO−

1.9 ZP

1.3 AI3+

1.1 AI1+

AI −

1.5 AO0+

1.6 AO1+

1.8 UP

3.0 DO0

3.2 DO2

3.4 DO4

3.6 DO6

3.9 ZP

3.1 DO1

3.3 DO3

3.5 DO5

3.7 DO7

3.8 UP32.8 UP

2.9 ZP

2.0 DI0

2.2 DI2

2.3 DI3

2.5 DI5

2.6 DI6

2.4 DI4

2.7 DI7

2.1 DI1

UP 24VDC 100W 4AI 2AO 8DI 8DO
Analog Input / Output

Digital Input / Output 24VDC 0.5A

S−ERR

I/O−Bus

STA2 ETH

STA1 ETH

PWR/RUN

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5
ADDR

x10H

x01H

ADDR

12 3 4 5

6
7

8

9

10

11 12

13

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 6 个黄色 LED 显示模拟输入/输出的信号状态 (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI0 ... DI7)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO0 ... DO7)
6 2 个显示电源电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、NET、DC、S-ERR、I/O-Bus
9 2 个旋转开关（保留用于将来扩展）
10 标签
11 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
12 终端设备
13 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI511-ETHCAT
连接 
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21.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

21.4.2 输入/输出

插图 17: 连接输入 AIx 示例

模拟量输入示例

 
CI511-ETHCAT

连接 > 输入/输出
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插图 18: 连接输出 AOx 示例

插图 19: 连接输入 DIx 示例

插图 20: 连接输出 DOx 示例

21.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

21.6 认证

模拟量输出示例

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI511-ETHCAT
认证 
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21.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI511-ETHCAT

回收 
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22 CI512-ETHCAT

● CI512-ETHCAT

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

热插拔

 
CI512-ETHCAT
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

 
CI512-ETHCAT
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

 
CI512-ETHCAT
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

22.1 组装

22.2 拆卸

 
CI512-ETHCAT

拆卸 
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22.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI512-ETHCAT
尺寸 
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22.4 连接

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ETH1

ETH2

CI512

CH−ERR1 CH−ERR3CH−ERR2

3.0 DO8

3.2 DO10

3.4 DO12

3.6 DO14

3.9 ZP

3.1 DO9

3.3 DO11

3.5 DO13

3.7 DO15

3.8 UP32.8 UP

2.9 ZP

2.0 DI8

2.2 DI10

2.3 DI11

2.5 DI13

2.6 DI14

2.4 DI12

2.7 DI15

2.1 DI9

UP 24VDC 200W 8DC 8DI 8DO
Digital Input 24VDC

Digital Output 24VDC 0.5A

S−ERR

I/O−Bus

STA2 ETH

STA1 ETH

PWR/RUN

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5
ADDR

x10H

x01H

ADDR

1.0 DC0

1.2 DC2

1.9 ZP

1.3 DC3

1.1 DC1

1.5 DC5

1.6 DC6

1.8 UP

1.7 DC7

1.4 DC4

12 3 4 5

6
7

8

9

10

11 12

13

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示数字可配置输入/输出的信号状态 (DC0 ... DC7)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI0 ... DI7)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO0 ... DO7)
6 2 个显示电源电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、NET、DC、S-ERR、I/O-Bus
9 2 个旋转开关（保留用于将来扩展）
10 标签
11 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
12 终端设备
13 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI512-ETHCAT

连接 
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22.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

22.4.2 输入/输出

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

输入或输出示例

 
CI512-ETHCAT
连接 > 输入/输出
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插图 21: 连接输入 DIx 示例

插图 22: 连接输出 DOx 示例

22.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

22.6 认证

22.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI512-ETHCAT

回收 
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23 CI521-MODTCP(-XC)

● CI521-MODTCP
● CI521-MODTCP-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
CI521-MODTCP(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
CI521-MODTCP(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
CI521-MODTCP(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

23.1 组装

 
CI521-MODTCP(-XC)

组装 
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23.2 拆卸

23.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI521-MODTCP(-XC)
尺寸 
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23.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 6 个黄色 LED 显示模拟输入/输出的信号状态 (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI0 ... DI7)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO0 ... DO7)
6 2 个显示过程电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 ETH、STA2 ETH、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 IP 地址的 2 个旋转开关
11 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

 
CI521-MODTCP(-XC)

连接 
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所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

23.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

23.4.2 输入/输出

 
CI521-MODTCP(-XC)
连接 > 输入/输出
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插图 23: 连接输入 AIx 示例

插图 24: 连接输出 AOx 示例

插图 25: 连接输入 DIx 示例

插图 26: 连接输出 DOx 示例

23.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

模拟量输入示例

模拟量输出示例

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI521-MODTCP(-XC)

清洁 
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23.6 认证

23.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI521-MODTCP(-XC)
回收 
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24 CI522-MODTCP(-XC)

● CI522-MODTCP
● CI522-MODTCP-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

提示！

“热插拔”一节仅适用于 CI502-PNIO(-XC) 和 CI522-MODTCP(-XC)。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
CI522-MODTCP(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
CI522-MODTCP(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

24.1 组装

 
CI522-MODTCP(-XC)
组装 
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24.2 拆卸

24.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI522-MODTCP(-XC)

尺寸 
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24.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示数字可配置输入/输出的信号状态 (DC0 ... DC7)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI8 ... DI15)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO8 ... DO15)
6 2 个显示过程电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 ETH、STA2 ETH、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 IP 地址的 2 个旋转开关
11 终端设备上的 Ethernet 接口（ETH1、ETH2）
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

 
CI522-MODTCP(-XC)
连接 
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所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

24.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

24.4.2 输入/输出

 
CI522-MODTCP(-XC)

连接 > 输入/输出
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1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

插图 27: 连接输入 DIx 示例

插图 28: 连接输出 DOx 示例

24.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

24.6 认证

输入或输出示例

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI522-MODTCP(-XC)
认证 
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24.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI522-MODTCP(-XC)

回收 
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25 CI541-DP(-XC)

● CI541-DP
● CI541-DP-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
CI541-DP(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
CI541-DP(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
CI541-DP(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

25.1 组装

 
CI541-DP(-XC)

组装 
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25.2 拆卸

25.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI541-DP(-XC)
尺寸 
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25.4 连接

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

BUS

CI541

CH-ERR1 CH-ERR3CH-ERR2

2.4

2.0 AI0+

2.2 AI2+

2.7 AO-

2.9 ZP

2.3 AI3+

2.1 AI1+

AI -

2.5 AO0+

2.6 AO1+

2.8 UP

4.0 DO0

4.2 DO2

4.4 DO4

4.6 DO6

4.9 ZP

4.1 DO1

4.3 DO3

4.5 DO5

4.7 DO7

4.8 UP33.8 UP

3.9 ZP

3.0 DI0

3.2 DI2

3.3 DI3

3.5 DI5

3.6 DI6

3.4 DI4

3.7 DI7

3.1 DI1

UP 24VDC 100W PROFIBUS DP Slave
4AI  2AO  8DI  8DO

Input 24VDC/Output 24VDC 0.5A

S-ERR

I/O-Bus

STA2 DP

STA1 DP

PWR/RUN

ADDR

x10H

x01H

ADDR

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

1

2 3 4 5

6
7

8

9

10

11 12

13

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 6 个黄色 LED 显示模拟输入/输出的信号状态 (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI0 ... DI7)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO0 ... DO7)
6 2 个显示过程电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 DP、STA2 DP、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 PROFIBUS ID 的 2 个旋转开关
11 用于连接 PROFIBUS DP 信号的 9 针脚 D-SUB 连接器
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI541-DP(-XC)

连接 
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25.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

25.4.2 输入/输出

插图 29: 连接输入 AIx 示例

模拟量输入示例

 
CI541-DP(-XC)
连接 > 输入/输出
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插图 30: 连接输出 AOx 示例

插图 31: 连接输入 DIx 示例

插图 32: 连接输出 DOx 示例

25.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

25.6 认证

模拟量输出示例

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI541-DP(-XC)

认证 
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25.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI541-DP(-XC)
回收 
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26 CI542-DP(-XC)

● CI542-DP
● CI542-DP-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
CI542-DP(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
CI542-DP(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
CI542-DP(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

26.1 组装

 
CI542-DP(-XC)
组装 
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26.2 拆卸

26.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI542-DP(-XC)

尺寸 
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26.4 连接

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

BUS

CI542

CH-ERR1 CH-ERR3CH-ERR2

4.0 DO8

4.2 DO10

4.4 DO12

4.6 DO14

4.9 ZP

4.1 DO9

4.3 DO11

4.5 DO13

4.7 DO15

4.8 UP33.8 UP

3.9 ZP

3.0 DI8

3.2 DI10

3.3 DI11

3.5 DI13

3.6 DI14

3.4 DI12

3.7 DI15

3.1 DI9

UP 24VDC 200W PROFIBUS DP Slave
8DC  8DI  8DO

Input 24VDC/Output 24VDC 0.5A

S-ERR

I/O-Bus

STA2 DP

STA1 DP

PWR/RUN 2.0 DC0

2.2 DC2

2.9 ZP

2.3 DC3

2.1 DC1

2.5 DC5

2.6 DC6

2.8 UP

2.7 DC7

2.4 DC4

x10H
ADDR

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

ADDR
x01H

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

12 3 4 5

6
7

8

9

10

11 12

13

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示可配置数字输入/输出的信号状态 (DC0 ... DC7)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI8 ... DI15)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO8 ... DO15)
6 2 个显示过程电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、STA1 DP、STA2 DP、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 PROFIBUS ID 的 2 个旋转开关
11 用于连接 PROFIBUS DP 信号的 9 针脚 D-SUB 连接器
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI542-DP(-XC)
连接 
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26.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

26.4.2 输入/输出

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

输入或输出示例

 
CI542-DP(-XC)

连接 > 输入/输出
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插图 33: 连接输入 DIx 示例

插图 34: 连接输出 DOx 示例

26.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

26.6 认证

26.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI542-DP(-XC)
回收 
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27 CI581-CN(-XC)

● CI581-CN
● CI581-CN-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
CI581-CN(-XC)
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27.1 组装

27.2 拆卸

 
CI581-CN(-XC)
拆卸 
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27.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI581-CN(-XC)

尺寸 
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27.4 连接

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

CI581

CH-ERR1 CH-ERR3CH-ERR2

2.4

2.0 AI0+

2.2 AI2+

2.7 AO-

2.9 ZP

2.3 AI3+

2.1 AI1+

AI -

2.5 AO0+

2.6 AO1+

2.8 UP

4.0 DO0

4.2 DO2

4.4 DO4

4.6 DO6

4.9 ZP

4.1 DO1

4.3 DO3

4.5 DO5

4.7 DO7

4.8 UP33.8 UP

3.9 ZP

3.0 DI0

3.2 DI2

3.3 DI3

3.5 DI5

3.6 DI6

3.4 DI4

3.7 DI7

3.1 DI1

UP 24VDC 100W CANopen Slave
4AI  2AO  8DI  8DO

Input 24VDC/Output 24VDC 0.5A

PWR/
RUN

ADDR x01H

ADDR x10H

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

1.8GND

1.9GND

1.0 CAN+

1.2 CAN-

1.3 CAN-

1.5 Term+

1.6 Term-

1.4 Term+

1.7 Term-

1.1 CAN+ CN-
RUN
CN-

ERR
S-

ERR
I/O-
Bus

12 3 4 5

6
7

8

9

10

12

13

11

1 I/O 总线
2 端子编号和信号名称之间的分配
3 6 个黄色 LED 显示模拟输入/输出的信号状态 (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI0 ... DI7)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO0 ... DO7)
6 2 个显示电源电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、CN-RUN、CN-ERR、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 CANopen 节点 ID 的 2 个旋转开关
11 用于连接 CANopen 总线信号的 10 个端子
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI581-CN(-XC)
连接 
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27.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

27.4.2 输入

2.0AI0+

2.4 AI –

AO0+2.5

AO1+

AO–

2.6

2.7

UP3

ZP

3.8 4.8

3.9 4.9

+ 24  V

0 V

PTC 

UP 

ZP

+ 24  V

0 V

2.8 

2.9 

PTC 

3.0DI0

3.1DI1

3.2DI2

3.3DI3

2.1AI1+

2.2AI2+

2.3 AI3+ 

3.4DI4

3.5DI5

3.6DI6

3.7DI7

4.0 DO0

4.1 DO1

4.2 DO2

4.3 DO3

4.4 DO4

4.5 DO5

4.6 DO6

4.7 DO7

插图 35: 连接输入 AIx 示例

模拟量输入示例

 
CI581-CN(-XC)

连接 > 输入
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插图 36: 连接输出 AOx 示例

插图 37: 连接输入 DIx 示例

插图 38: 连接输出 DOx 示例

27.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

27.6 认证

模拟量输出示例

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI581-CN(-XC)
认证 
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27.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI581-CN(-XC)

回收 
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28 CI582-CN(-XC)

● CI582-CN
● CI582-CN-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
CI582-CN(-XC)
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28.1 组装

28.2 拆卸

 
CI582-CN(-XC)

拆卸 
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28.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI582-CN(-XC)
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN226



28.4 连接

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

CI582

CH-ERR1 CH-ERR3CH-ERR2

UP 24VDC 100W CANopen Slave
4AI  2AO  8DI  8DO

Input 24VDC/Output 24VDC 0.5A

PWR/
RUN

ADDR x01H

ADDR x10H

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

4

C

3

B

2

A

1
9

0 8
F

7

E

6

D

5

1.8GND

1.9GND

1.0 CAN+

1.2 CAN-

1.3 CAN-

1.5 Term+

1.6 Term-

1.4 Term+

1.7 Term-

1.1 CAN+ CN-
RUN
CN-

ERR
S-

ERR
I/O-
Bus

2.0 DC0

2.2 DC2

2.9 ZP

2.3 DC3

2.1 DC1

2.5 DC5

2.6 DC6

2.8 UP

2.7 DC7

2.4 DC4

3.8 UP

3.9 ZP

3.0 DI8

3.2 DI10

3.3 DI11

3.5 DI13

3.6 DI14

3.4 DI12

3.7 DI15

3.1 DI9

4.0 DO8

4.2 DO10

4.4 DO12

4.6 DO14

4.9 ZP

4.1 DO9

4.3 DO11

4.5 DO13

4.7 DO15

4.8 UP3

12 3 4 5

6
7

8

9

10

12

13

11

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示可配置数字输入/输出的信号状态 (DC0 ... DC7)
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (DI8 ... DI15)
5 8 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (DO8 ... DO15)
6 2 个显示电源电压的绿色 LED（UP 和 UP3）
7 3 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1、CH-ERR2、CH-ERR3）
8 5 个系统 LED：PWR/RUN、CN-RUN、CN-ERR、S-ERR、I/O-Bus
9 标签
10 用于设置 CANopen 节点 ID 的 2 个旋转开关
11 用于连接 CANopen 总线信号的 10 个端子
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI582-CN(-XC)

连接 
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28.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

28.4.2 输入

4.0 DO8

4.1 DO9

4.2 DO10

4.3 DO11

4.4 DO12

4.5 DO13

4.6 DO14

4.7 DO15

DI8 3.0

DI9 3.1

DI10 3.2

DI11 3.3

DI12 3.4

DI13 3.5

DI14 3.6

DI15 3.7

2.8

2.9

UP +24 V

ZP  0 V

3.8

3.9 4.9

4.8

UP3 +24 V

ZP  0 V

DC0 2.0

DC1 2.1

DC2 2.2

DC3 2.3

DC4 2.4

DC5 2.5

DC6 2.6

DC7 2.7

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

输入或输出示例

 
CI582-CN(-XC)
连接 > 输入
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插图 39: 连接输入 DIx 示例

插图 40: 连接输出 DOx 示例

28.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

28.6 认证

28.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

数字量输入示例

数字量输出示例

 
CI582-CN(-XC)

回收 
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—
29 CI590-CS31-HA(-XC)

● CI590-CS31-HA
● CI590-CS31-HA-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
CI590-CS31-HA(-XC)
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29.1 组装

29.2 拆卸

 
CI590-CS31-HA(-XC)

拆卸 
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29.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI590-CS31-HA(-XC)
尺寸 
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29.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 5 个系统 LED
4 16 个黄色 LED 显示可配置数字输入/输出的信号状态 C0 ... C15
5 2 个旋转开关设置模块的地址 (00d ... 99d)
6 显示过程电压 UP 状态的 1 个绿色 LED
7 2 个显示错误的红色 LED
8 DIN 导轨
9 终端设备

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI590-CS31-HA(-XC)

连接 
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29.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

29.4.2 输入/输出

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

示例

 
CI590-CS31-HA(-XC)
连接 > 输入/输出
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29.5 认证

29.6 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI590-CS31-HA(-XC)

回收 
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30 CI592-CS31(-XC)

● CI592-CS31
● CI592-CS31-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
CI592-CS31(-XC)
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30.1 组装

30.2 拆卸

 
CI592-CS31(-XC)

拆卸 
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30.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CI592-CS31(-XC)
尺寸 
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30.4 连接

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

CI592

CH-ERR4

UP 24VDC 100W CS31 8DI  8DC
4AI  2AO

Input 24VDC / Output 24VDC 0.5A

4.0DC8

4.2DC10

4.4DC12

4.6DC14

4.9ZP

4.1DC9

4.3DC11

4.5DC13

4.7DC15

4.8UP

CH-ERR3

CS31

PWR

S-
ERR
I/O-
Bus

3.8UP

3.9ZP

3.3AI3+

3.4AI-

3.7AO-

3.0AI0+

3.1AI1+

3.2AI2+

3.5AO0+

3.6AO1+

CH-ERR2

2.0DI0

2.2DI2

2.4DI4

2.6DI6

2.9ZP

2.1DI1

2.3DI3

2.5DI5

2.7DI7

2.8UP

1.9ZP

1.8UP

1.7FE

1.4FE

1.0R1

1.2B1

1.3B2

1.1R2

1.5B1

1.6B2

ADDR x1

0 59

4

8

3

7

2

6

1

ADDR x10

0 59

4

8

3

7

2

6

1

1

2

3 4 5

6

7

8
9

10

11

12

13

1 I/O 总线
2 4 个系统 LED
3 端子编号与信号名称之间的分配
4 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 DI0 ... DI7
5 4 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 AI0 ... AI3
6 2 个黄色 LED 显示模拟输出的信号状态 AO0 ... AO1
7 8 个黄色 LED 显示可配置数字输入/输出的信号状态 DC8 ... DC15
8 2 个旋转开关设置模块的地址 (00d ... 99d)
9 显示过程电压 UP 状态的 1 个绿色 LED
10 3 个显示错误的红色 LED
11 标签
12 终端设备
13 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
CI592-CS31(-XC)

连接 
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30.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

30.4.2 输入/输出

插图 41: 输入/输出示例

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

输入或输出示例

 
CI592-CS31(-XC)
连接 > 输入/输出
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插图 42: 输入 AIx 示例

插图 43: 输入 DIx 示例

插图 44: 输出 AOx 示例

30.5 认证

模拟量输入示例

数字量输入示例

模拟量输出示例

 
CI592-CS31(-XC)

认证 
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30.6 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CI592-CS31(-XC)
回收 
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31 CM5640-2ETH(-XC)

● CM5640-2ETH
● CM5640-2ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

31.1 组装

 
CM5640-2ETH(-XC)

组装 
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31.2 拆卸

31.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM5640-2ETH(-XC)
尺寸 
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31.4 连接

4

3

1

2

1 5 个状态显示 LED
2 2 个用于电台识别的旋转开关
3 标签
4 2 个通信接口 Ethernet RJ45

XC 版本标志

31.4.1 Ethernet 网络接口

接口 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

针脚分配

 
CM5640-2ETH(-XC)

连接 > Ethernet 网络接口
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在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

31.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

31.6 认证

31.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM5640-2ETH(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN246



—
32 CM574-x

● CM574-RS
● CM574-RCOM

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

32.1 组装

 
CM574-x

组装 
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32.2 拆卸

32.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM574-x
尺寸 
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32.4 连接

4

3

1

2

插图 45: CM574-RS

1 5 个状态显示 LED
2 用于地址设置的 2 个旋转开关
3 标签
4 2 个串行通信接口

 
CM574-x

连接 
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3

1

2

插图 46: CM574-RCOM

1 5 个状态显示 LED
2 标签
3 2 个接口：1 RCOM 协议接口，1 个 CONSOLE

32.4.1 串行接口

Pin Signal Interface Description
1 Term. P RS-485 Terminator P

2 RxD/TxD-P RS-485 Receive/Transmit, positive

3 RxD/TxD-N RS-485 Receive/Transmit, negative

4 Term. N RS-485 Terminator N

5 RTS RS-232 Request to send (output)

6 TxD RS-232 Transmit data (output)

7 SGND Signal Ground Signal Ground

8 RxD RS-232 Receive data (input)

9 CTS RS-232 Clear to send (input)

Pin assignment

 
CM574-x
连接 > 串行接口
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32.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

32.6 认证

32.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM574-x

回收 
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33 CM579-x(-XC)

● CM579-PNIO
● CM579-PNIO-XC
● CM579-ETHCAT

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

33.1 组装

 
CM579-x(-XC)
组装 
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33.2 拆卸

33.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM579-x(-XC)

尺寸 
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33.4 连接

1 5 个状态显示 LED
2 用于地址设置的 2 个旋转开关（未使用）
3 标签
4 2 个通信接口 RJ45（ETHCAT1 和 ETHCAT2）

33.4.1 Ethernet 网络接口

接口 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

针脚分配

 
CM579-x(-XC)
连接 > Ethernet 网络接口

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN254



在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

33.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

33.6 认证

33.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM579-x(-XC)

回收 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 255



—
34 CM582-DP(-XC)

● CM582-DP
● CM582-DP-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

34.1 组装

 
CM582-DP(-XC)
组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN256



34.2 拆卸

34.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM582-DP(-XC)

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 257



34.4 连接

1 5 个状态显示 LED
2 标签
3 通信接口 PROFIBUS DP D-sub，9 针脚，母头

XC 版本标志

34.4.1 PROFIBUS 接口

针脚 信号 说明

1 NC 未连接

2 NC 未连接

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

4 CNTR-P 中继器控制信号，正极

5 DGND 数据交换和 +5 Vl 参考电位

6 VP +5 V（总线终端电阻电源）

7 NC 未连接

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

9 NC 未连接

针脚分配

 
CM582-DP(-XC)
连接 > PROFIBUS 接口

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN258



在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

34.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

34.6 认证

34.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM582-DP(-XC)

回收 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 259



—
35 CM588-CN(-XC)

● CM588-CN
● CM588-CN-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

35.1 组装

 
CM588-CN(-XC)
组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN260



35.2 拆卸

35.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM588-CN(-XC)

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 261



35.4 连接

1 5 个状态显示 LED
2 标签
3 通信接口，5 针脚，Combicon，公头，带弹簧端子的可移除插头

XC 版本标志

 
CM588-CN(-XC)
连接 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN262



35.4.1 CAN 接口

接口 PIN 信号 说明

端子排已移除 端子排已插入

1 CAN_GND CAN 参考电位

2 CAN_L 总线，接收/发送线路，低

3 CAN_SHLD 总线屏蔽

4 CAN_H 总线，接收/发送线路，高

5 NC 未连接

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

35.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

35.6 认证

针脚分配

 
CM588-CN(-XC)

认证 
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35.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM588-CN(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN264



—
36 CM589-PNIO(-4)(-XC)

● CM589-PNIO
● CM589-PNIO-XC
● CM589-PNIO-4
● CM589-PNIO-4-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

36.1 组装

 
CM589-PNIO(-4)(-XC)

组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 265



36.2 拆卸

36.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM589-PNIO(-4)(-XC)
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN266



36.4 连接

1 5 个状态显示 LED
2 用于设置 I/O 设备标识符的 2 个旋转开关
3 标签
4 2 个通信接口 RJ45（PNIO1 和 PNIO2）

XC 版本标志

36.4.1 Ethernet 网络接口

 针脚 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

针脚分配

 
CM589-PNIO(-4)(-XC)

连接 > Ethernet 网络接口
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在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

36.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

36.6 认证

36.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM589-PNIO(-4)(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN268



—
37 CM592-DP(-XC)

● CM592-DP
● CM592-DP-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

37.1 组装

 
CM592-DP(-XC)

组装 
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37.2 拆卸

37.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM592-DP(-XC)
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN270



37.4 连接

1 5 个状态显示 LED
2 标签
3 通信接口 PROFIBUS DP D-sub，9 针脚，母头

XC 版本标志

37.4.1 PROFIBUS 接口

针脚 信号 说明

1 NC 未连接

2 NC 未连接

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

4 CNTR-P 中继器控制信号，正极

5 DGND 数据交换和 +5 Vl 参考电位

6 VP +5 V（总线终端电阻电源）

7 NC 未连接

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

9 NC 未连接

针脚分配

 
CM592-DP(-XC)

连接 > PROFIBUS 接口
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在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

37.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

37.6 认证

37.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM592-DP(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN272
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38 CM597-ETH(-XC)

● CM597-ETH
● CM597-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

38.1 组装

 
CM597-ETH(-XC)

组装 
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38.2 拆卸

38.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM597-ETH(-XC)
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN274



38.4 连接

1 5 个状态显示 LED
2 用于地址设置的 2 个旋转开关
3 标签
4 2 个通信接口 Ethernet RJ45

XC 版本标志

38.4.1 Ethernet 网络接口

接口 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

针脚分配

 
CM597-ETH(-XC)

连接 > Ethernet 网络接口

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 275



在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

38.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

38.6 认证

38.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM597-ETH(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN276
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39 CM598-CN(-XC)

● CM598-CN
● CM598-CN-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

39.1 组装

 
CM598-CN(-XC)

组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 277



39.2 拆卸

39.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
CM598-CN(-XC)
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN278



39.4 连接

1 5 个状态显示 LED
2 标签
3 通信接口，5 针脚，Combicon，公头，带弹簧端子的可移除插头

XC 版本标志

 
CM598-CN(-XC)

连接 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 279



39.4.1 CAN 接口

接口 PIN 信号 说明

端子排已移除 端子排已插入

1 CAN_GND CAN 参考电位

2 CAN_L 总线，接收/发送线路，低

3 CAN_SHLD 总线屏蔽

4 CAN_H 总线，接收/发送线路，高

5 NC 未连接

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

39.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

39.6 认证

针脚分配

 
CM598-CN(-XC)
认证 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN280



39.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
CM598-CN(-XC)

回收 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 281



—
40 DA501(-XC)

● DA501
● DA501-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
DA501(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

40.1 组装
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40.2 拆卸

40.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DA501(-XC)
尺寸 
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40.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 16 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 DI0 ... DI15
4 4 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 AI0 ... AI3
5 2 个黄色 LED 显示模拟输出的信号状态 AO0 ... AO1
6 8 个黄色 LED 显示可配置数字输入/输出的信号状态 DC16 ... DC23
7 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
8 4 个显示错误的红色 LED
9 标签
10 终端设备
11 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。
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连接 
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40.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

40.4.2 输入/输出

插图 47: 连接输入 DIx 示例

插图 48: 连接输入 AIx 示例

数字量输入示例

模拟量输入示例
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插图 49: 连接输出 AOx 示例

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

40.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

40.6 认证

模拟量输出示例

输入或输出示例
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40.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DA501(-XC)
回收 
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—
41 DA502(-XC)

● DA502
● DA502-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

41.1 组装
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41.2 拆卸

41.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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41.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 16 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 DO0 ... DO15
4 4 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 AI0 ... AI3
5 2 个黄色 LED 显示模拟输出的信号状态 AO0 ... AO1
6 8 个黄色 LED 显示可配置数字输入/输出的信号状态 DC16 ... DC23
7 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
8 4 个显示错误的红色 LED
9 标签
10 终端设备
11 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。
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41.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

41.4.2 输入/输出

插图 50: 连接输出 DOx 示例

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

数字量输出示例

输入或输出示例
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插图 51: 连接输入 AIx 示例

插图 52: 连接输出 AOx 示例

41.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

41.6 认证

模拟量输入示例

模拟量输出示例

 
DA502(-XC)
认证 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN298



41.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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—
42 DC501-CS31-AD

● DC501-CS31-AD

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。
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42.1 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DC501-CS31-AD
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42.2 连接

1 CS31 总线的连接 (X1)
2 总线端接（CS31 总线）
3 DC532 的状态 LED
4 TA525：标签
5 端子信号电平 (X4)。16 个数字量输入，8 个数字量输出，8 直流电压电源（包括 DC532）
6 端子信号电平（插入电源总线）
7 通风
8 4 个状态 LED
9 螺丝安装孔（螺钉直径 4 mm，扩展扭矩 1.2 Nm）
10 用于 I/O 扩展的功能选择开关
11 4 个数字量输入 (X2)：24 V DC。3 个模拟量输入，1 个模拟量输出 (X3)：0 V … +10 V。
12 用于 ADDR 的 DIP 开关 (X1)

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

42.2.1 总线端接

     ON       OFF

S1 + S2:     Term.     No term.

开关 1 和 2 设置为 ON：CS31 总线端接。

开关 1 和 2 设置为 OFF：CS31 总线未端接。
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42.2.2 ADDR
  ON OFF

1

8

S1: C 16 I/ 16 O 24 I/ 16 O

S2: 64 ADDR: 32 0

S3: 32 ADDR: 16 0

S4: 16 ADDR: 8 0

S5: 8 ADDR: 4 0

S6: 4 ADDR: 2 0

S7: 2 ADDR: 1 0

S8: 1 NC NC

42.2.3 SEL

   ON           OFF

S1:     DI501 0

S2:     AX501 0

开关 1 和 2 设置为 ON：不允许扩展，使用模块 DC501R0100。

42.2.4 插头连接
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表格 1: 针脚分配 CS31 总线 (X1)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X1 / 屏蔽 1 屏蔽（内部连接到针脚 2 和 6。没有内部连接到功能接
地）

X1 / 屏蔽 2 屏蔽（内部连接到针脚 1 和 6。没有内部连接到功能接
地）

X1/B2 3 BUS 2

X1/B1 4 BUS 1

X1 / NC 5 未连接

X1 / 屏蔽 6 屏蔽（内部连接到针脚 1 和 2。没有内部连接到功能接
地）

表格 2: 针脚分配 DI501 (X2)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / S+ 1 DI0 - DI3 的辅助电压（允许 S+ 的 大 32 mA 总负载）。
来自输入电压 Vs+ 的电压 (X4)

X2 / S+ 2 DI0 - DI3 的辅助电压（允许 S+ 的 大 32 mA 总负载）。
来自输入电压 Vs+ 的电压 (X4)

X2/DI0 3 数字扩展输入 0

X2/DI1 4 数字扩展输入 1

X2/DI2 5 数字扩展输入 2

X2/DI3 6 数字扩展输入 3

X2 / S+ 7 DI0 - DI3 的辅助电压（允许 S+ 的 大 32 mA 总负载）。
来自输入电压 Vs+ 的电压 (X4)

X2 / S+ 8 DI0 - DI3 的辅助电压（允许 S+ 的 大 32 mA 总负载）。
来自输入电压 Vs+ 的电压 (X4)

表格 3: 针脚分配 AX501 (X3)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / 传感器屏蔽 1 传感器屏蔽

X3 / GND 2 GND

X3/AI0 3 模拟扩展输入 0

X3/AI1 4 模拟扩展输入 1

X3/AI2 5 模拟扩展输入 2

X3/AO0 6 模拟扩展输出 0

X3 / GND 7 GND

X3 / 传感器屏蔽 8 传感器屏蔽

连接 X3 / 2 和 X3 / 7 (GND) 直接连接到 X4 / Vs-、X4 / V-。根据模块 AX501，没有 AGND 电
位。在模块 AX501 中，AGND 通过电阻器连接到 GND。

X3 的两个传感器屏蔽相互连接并且通过 10 MW || 4 nF 共同连接到 FE。
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表格 4: 针脚分配 54 针脚连接器 (X4)
连接器/端子排 针脚 分配/信号

X4 / 1 +0 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 1 00 DC532/I0

X4 / 1 01 DC532/I1

X4 / 1 02 DC532/I2

X4 / 1 03 DC532/I3

X4 / 1 04 DC532/I4

X4 / 1 05 DC532/I5

X4 / 1 06 DC532/I6

X4 / 1 07 DC532/I7

X4 / 1 08 DC532/I8

X4 / 1 09 DC532/I9

X4 / 1 10 DC532/I10

X4 / 1 11 DC532/I11

X4 / 1 12 DC532/I12

X4 / 1 13 DC532/I13

X4 / 1 14 DC532/I14

X4 / 1 15 DC532/I15

X4 / 1 -0 GND

X4 / 2 Vs+ 电子系统的电压电源（同时用于 AX501 和 DI501 的功能）

X4 / 2 16 DC532/C16

X4 / 2 17 DC532/C17

X4 / 2 18 DC532/C18

X4 / 2 19 DC532/C19

X4 / 2 20 DC532/C20

X4 / 2 21 DC532/C21

X4 / 2 22 DC532/C22

X4 / 2 23 DC532/C23

X4 / 2 24 DC532/C24

X4 / 2 25 DC532/C25

X4 / 2 26 DC532/C26

X4 / 2 27 DC532/C27

X4 / 2 28 DC532/C28

X4 / 2 29 DC532/C29

X4 / 2 30 DC532/C30

X4 / 2 31 DC532/C31

X4 / 2 V+ 输入/输出的电压电源（模块 DC532 和输入电压）

X4 / 3 Vs- GND

X4 / 3 +1 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)
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连接器/端子排 针脚 分配/信号

X4 / 3 +2 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 3 +3 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 3 +4 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 3 +5 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 3 +6 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 3 +7 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 3 +8 辅助电压（允许 +0/ +1/ …/ +7/ +8 的 大 200 mA 总负载）。
来自输入电压 V+ 的电压 (X4)

X4 / 3 -1 GND

X4 / 3 -2 GND

X4 / 3 -3 GND

X4 / 3 -4 GND

X4 / 3 -5 GND

X4 / 3 -6 GND

X4 / 3 -7 GND

X4 / 3 -8 GND

X4 / 3 V- GND

弹簧端子的连接数据 (X4)：
● 导线横截面，单线：0.2 mm² 到 2.5 mm²
● 导线横截面，柔性：0.2 mm² 到 1.5 mm²（现有设备：2.5 mm² 柔性）

● 导线横截面，柔性，带线端套圈：0.25 mm² 到 1.5 mm²

42.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
DC501-CS31-AD
清洁 
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42.4 认证

42.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DC501-CS31-AD

回收 
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43 DC522(-XC)

● DC522
● DC522-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
DC522(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
DC522(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

43.1 组装
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组装 
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43.2 拆卸

43.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DC522(-XC)
尺寸 
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43.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 传感器电源 24 V DC / 0.5 A
4 16 个黄色 LED 显示数字输入/输出的信号状态 (C0 ... C15)
5 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
6 4 个显示错误的红色 LED
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。
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连接 
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43.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

43.4.2 输入/输出

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

43.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

示例
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清洁 
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43.6 认证

43.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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回收 
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44 DC523(-XC)

● DC523
● DC523-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

44.1 组装
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组装 
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44.2 拆卸

44.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DC523(-XC)
尺寸 
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44.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 传感器电源 24 V DC / 0.5 A
4 24 个黄色 LED 显示数字输入/输出的信号状态 (C0 ... C23)
5 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
6 4 个显示错误的红色 LED
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。
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连接 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 321



44.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

44.4.2 输入/输出

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

44.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

示例

 
DC523(-XC)
清洁 
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44.6 认证

44.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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回收 
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45 DC532(-XC)

● DC532
● DC532-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔
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2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN324



警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

45.1 组装
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组装 
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45.2 拆卸

45.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DC532(-XC)
尺寸 
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45.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 16 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (I0 ... I15)
4 16 个黄色 LED 显示数字输入/输出的信号状态 (C16 ... C31)
5 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
6 4 个显示错误的红色 LED
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。
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连接 
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45.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

45.4.2 输入

插图 53: 连接输入 Ix 示例

45.4.3 输入/输出

示例
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连接 > 输入/输出
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1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

45.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

45.6 认证

45.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
DC532(-XC)

回收 
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—
46 DC541-CM(-XC)

● DC541-CM
● DC541-CM-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

46.1 组装

 
DC541-CM(-XC)
组装 
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46.2 拆卸

46.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DC541-CM(-XC)

尺寸 
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46.4 连接

1 端子编号与信号名称之间的分配
2 8 个黄色 LED 显示输入/输出的信号状态 C0 ... C7
3 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
4 1 个显示错误的红色 LED（CH-ERR1）
5 标签
6 用于 8 个输入/输出和过程电源 (ZP/UP) 的有 10 个端子的端子排

XC 版本标志

1.0

1.9

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

C0

ZP

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

UP

终端设备

 
DC541-CM(-XC)
连接 
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46.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

46.4.2 输入/输出

1.0 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C71.7

ZP  1.9

UP  1.8

1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

46.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

示例

 
DC541-CM(-XC)

清洁 
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46.6 认证

46.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DC541-CM(-XC)
回收 
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—
47 DC551-CS31(-XC)

● DC551-CS31
● DC551-CS31-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
DC551-CS31(-XC)
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47.1 组装

47.2 拆卸

 
DC551-CS31(-XC)
拆卸 
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47.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DC551-CS31(-XC)

尺寸 
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47.4 连接

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

DC551

CH-ERR4

UP 24VDC 200W CS31 8DI  16DC
Input 24 VDC

Output 24 VDC 0.5A

4.0C16

4.2C18

4.4C20

4.6C22

4.9ZP

4.1C17

4.3C19

4.5C21

4.7C23

4.8UP

CH-ERR3

CS31

PWR

S-
ERR
I/O-
Bus

CH-ERR2

2.0I0

2.2I2

2.4I4

2.6I6

2.9ZP

2.1I1

2.3I3

2.5I5

2.7I7

2.8UP

1.9ZP

1.8UP

1.7FE

1.4FE

1.0R1

1.2B1

1.3B2

1.1R2

1.5B1

1.6B2

3.8UP

3.9ZP

3.3C11

3.0C8

3.1C9

3.2C10

3.5C13

3.6C14

3.4C12

3.7C15
ADDR x1

0 59

4

8

3

7

2

6

1

ADDR x10

0 59

4

8

3

7

2

6

1

1

2

3 4

5
6

7

9

10

11

4

8

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 I0 ... I7
4 16 个黄色 LED 显示数字输入/输出的信号状态 C8 ... C23
5 2 个旋转开关设置模块的地址 (00d ... 99d)
6 显示过程电压 UP 状态的 1 个绿色 LED
7 3 个显示错误的红色 LED
8 4 个系统 LED
9 标签
10 终端设备
11 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
DC551-CS31(-XC)
连接 
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47.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

47.4.2 输入

插图 54: 连接输入 Ix 示例

47.4.3 输入/输出

示例

 
DC551-CS31(-XC)
连接 > 输入/输出
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1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

47.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

47.6 认证

47.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
DC551-CS31(-XC)
回收 
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—
48 DC562

● DC562

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
DC562
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48.1 组装

48.2 拆卸

 
DC562
拆卸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN344



48.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DC562

用螺丝组装 
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48.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DC562
尺寸 
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48.5 连接

1 I/O 总线
2 16 个黄色 LED 显示输入/输出的状态 C0 ... C15
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入和输出信号端子排（9 针脚）
6 输入和输出信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DC562
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

48.5.1 输入/输出

--- 1

C0 2

C1 3

C2 4

C3 5

C4 6

C5 7

C6 8

C7 9

--- 10

C8 11

C9 12

C10 13

C11 14

C12 15

C13 16

C14 17

C15 18

UP 19

ZP 20

 
DC562
连接 > 输入/输出
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1 连接用作输入示例
2 连接用作输出示例

48.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

48.7 认证

48.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
DC562
回收 
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49 DI524(-XC)

● DI524
● DI524-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
DI524(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
DI524(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
DI524(-XC)
 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN352



设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

49.1 组装

 
DI524(-XC)

组装 
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49.2 拆卸

49.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DI524(-XC)
尺寸 
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49.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 32 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (I0 ... I31)
4 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
5 4 个显示错误的红色 LED
6 标签
7 终端设备
8 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
DI524(-XC)

连接 
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49.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

49.4.2 输入

插图 55: 连接输入 Ix 示例

49.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

示例

 
DI524(-XC)
清洁 
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49.6 认证

49.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DI524(-XC)

回收 
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—
50 DI561

● DI561

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
DI561
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50.1 组装

50.2 拆卸

 
DI561
拆卸 
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50.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DI561
用螺丝组装 
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50.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DI561
尺寸 
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50.5 连接

1 I/O 总线
2 显示输入 I0 至 I7 的信号状态的 8 个黄色 LED
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（9 针脚）
6 2 个螺丝墙式安装孔
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

 
DI561
连接 
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50.5.1 输入/输出

I0 2

I1 3

I2 4

I3 5

I4 6

I5 7

I6 8

I7 9

C0..7 1

Ix
24 V

C = 0 V

插图 56: 用作源型输入的 DI561

Ix
0 V

C = 24 V

插图 57: 用作漏型输入的 DI561

50.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

50.7 认证

示例

 
DI561
认证 
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50.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DI561
回收 
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—
51 DI562

● DI562

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
DI562
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51.1 组装

51.2 拆卸

 
DI562
拆卸 
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51.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DI562

用螺丝组装 
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51.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DI562
尺寸 
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51.5 连接

1 I/O 总线
2 16 个黄色 LED 显示输入的信号状态 I0 ... I15
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（9 针脚）
6 输入信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DI562
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

51.5.1 输入

I0 2

I1 3

I2 4

I3 5

I4 6

I5 7

I6 8

I7 9

C0..7 1

I8 11

I9 12

I10 13

I11 14

I12 15

I13 16

I14 17

I15 18

C8..15 10

−−− 19

−−− 20

Ix
24 V

C = 0 V

插图 58: 用作源型输入的 DI562

示例

 
DI562
连接 > 输入
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Ix
0 V

C = 24 V

插图 59: 用作漏型输入的 DI562

51.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

51.7 认证

51.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DI562
回收 
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—
52 DI571

● DI571

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

小心！

确保所有通道从相同的相供电。

 
DI571
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52.1 组装

52.2 拆卸

 
DI571
拆卸 
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52.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DI571
用螺丝组装 
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52.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DI571
尺寸 
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52.5 连接

1 I/O 总线
2 8 个黄色 LED 显示输入的信号状态 I0 ... I7
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（9 针脚）
6 输入信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DI571
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

52.5.1 输入/输出

N0 2

I0 1

N1 4

I1 3

N2 6

I2 5

N3 8

I3 7

N4 11

I4 10

N5 13

I5 12

N6 15

I6 14

N7 17

I7 16

−−− 9

−−− 18

−−− 19

−−− 20

Ix
Lx (100-240 V AC)

Nx

插图 60: 连接输入 Ix 示例

示例

 
DI571

连接 > 输入/输出
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52.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

52.7 认证

52.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DI571
回收 
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53 DI572

● DI572

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

小心！

确保所有通道从相同的相供电。

 
DI572
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53.1 组装

53.2 拆卸

 
DI572
拆卸 
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53.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DI572

用螺丝组装 
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53.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DI572
尺寸 
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53.5 连接

1 I/O 总线
2 16 个黄色 LED 显示输入的信号状态 I0 ... I15
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输入信号端子排（9 针脚）
6 输入信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DI572
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

53.5.1 输入/输出

I1 2

I0 1

I3 4

I2 3

I5 6

I4 5

I7 8

I6 7

I9 11

I8 10

LI11 13

I10 12

I13 15

I12 14

I15 17

I14 16

N0..7 9

N8..15 18

--- 19

--- 20

Ix
Lx (100-240 V AC)

插图 61: 连接输入 Ix 示例

示例

 
DI572
连接 > 输入/输出
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53.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

53.7 认证

53.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DI572
回收 
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54 DI581-S(-XC)

● DI581-S
● DI581-S-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
DI581-S(-XC)
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54.1 组装

1. 将模块放置于终端设备上

ð 模块会卡紧。

2. 然后以至少 100 N 的力将该模块压入终端设备中，获得适当的电气接触。

54.2 拆卸

 
DI581-S(-XC)

拆卸 
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54.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DI581-S(-XC)
尺寸 
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54.4 连接

1 I/O 总线
2 系统 LED
3 端子编号和信号名称的分配
4 16 个显示数字量输入信号状态的黄色/红色 LED（I0 到 I15）
5 8 个测试脉冲输出，T0 到 T7
6 用于设置 PROFIsafe 地址的 2 个旋转开关
7 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
8 2 个显示错误的红色 LED
9 标签
10 终端设备 TU582-S(-XC)

XC 版本标志

 
DI581-S(-XC)

连接 
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54.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

54.4.2 输入

插图 62: 连接输入 Ix 示例

AC500-S 安全使用手册

有关模块连接的详细说明，请参阅“AC500-S 安全使用手册”。

示例

 
DI581-S(-XC)
连接 > 输入
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54.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

54.6 认证

54.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DI581-S(-XC)

回收 
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55 DO524(-XC)

● DO524
● DO524-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
DO524(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
DO524(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
DO524(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

55.1 组装

 
DO524(-XC)

组装 
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55.2 拆卸

55.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DO524(-XC)
尺寸 
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55.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 32 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 (O0 ... O31)
4 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
5 4 个显示错误的红色 LED
6 标签
7 终端设备
8 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
DO524(-XC)

连接 
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55.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

55.4.2 输出

插图 63: 连接输出示例

55.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

55.6 认证

示例

 
DO524(-XC)
认证 
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55.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DO524(-XC)

回收 
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—
56 DO526(-XC)

● DO526
● DO526-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
DO526(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
DO526(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
DO526(-XC)
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

56.1 组装

 
DO526(-XC)

组装 
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56.2 拆卸

56.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DO526(-XC)
尺寸 
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56.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示输出的信号状态 O0 ... O7
4 3 个显示过程电压状态的绿色 LED（UP、UP3 和 UP4 ）
5 2 个显示错误的红色 LED
6 标签
7 终端设备
8 DIN-导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
DO526(-XC)

连接 
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56.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

56.4.2 输出

插图 64: 连接输出示例

56.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

示例

 
DO526(-XC)
清洁 
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56.6 认证

56.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DO526(-XC)

回收 
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—
57 DO561

● DO561

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
DO561
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57.1 组装

57.2 拆卸

 
DO561
拆卸 
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57.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DO561
用螺丝组装 
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57.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DO561
尺寸 
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57.5 连接

1 I/O 总线
2 8 个黄色 LED 显示输出的信号状态 O0 ... O7
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输出信号端子排（11 针脚）
6 2 个螺丝墙式安装孔
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

 
DO561
连接 
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6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

57.5.1 输出

O0 11

O1 12

O2 13

O3 14

O4 15

O5 16

O6 17

O7 18

−−− 10

UP 19

ZP 20

Ox

Ox

ZP

UP

ZP

ZP

插图 65: 连接输出 Ox 示例

57.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

示例

 
DO561
清洁 
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57.7 认证

57.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DO561
回收 
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58 DO562

● DO562

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
DO562
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58.1 组装

58.2 拆卸

 
DO562
拆卸 
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58.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DO562

用螺丝组装 
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58.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DO562
尺寸 
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58.5 连接

1 I/O 总线
2 16 个黄色 LED 显示输出的信号状态 O0 ... O15
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输出信号端子排（9 针脚）
6 输出信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DO562
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

58.5.1 输出

O8 11

O9 12

O10 13

O11 14

O12 15

O13 16

O14 17

O15 18

--- 10

UP 19

ZP 20

--- 1

O0 2

O1 3

O2 4

O3 5

O4 6

O5 7

O6 8

O7 9

 
DO562
连接 > 输出
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Ox

Ox

ZP

UP

ZP

ZP

插图 66: 连接输出 Ox 示例

58.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

58.7 认证

58.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
DO562
回收 
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59 DO571

● DO571

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

小心！

确保所有通道从相同的相供电。

 
DO571
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59.1 组装

59.2 拆卸

 
DO571
拆卸 
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59.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DO571
用螺丝组装 
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59.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DO571
尺寸 
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59.5 连接

1 I/O 总线
2 8 个黄色 LED 显示输出的信号状态 O0 ... O7
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输出信号端子排（11 针脚）
6 2 个螺丝墙式安装孔
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

 
DO571
连接 
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6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

24 V DC

− +

20

L+ / UPM / ZP

L+

1 2 3

1 CPU 或通信接口模块
2 I/O 总线
3 DO571

59.5.1 输入/输出

NO212

NO111

R0..314

NO313

NO617

NO516

R4..719

NO718

NO010

NO415

L+20

 
DO571

连接 > 输入/输出
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Ox

Ox

插图 67: 连接输出 Ox 示例

59.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

59.7 认证

59.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

示例

 
DO571
回收 
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—
60 DO572

● DO572

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

小心！

确保所有通道从相同的相供电。

 
DO572
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60.1 组装

60.2 拆卸

 
DO572
拆卸 
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60.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DO572

用螺丝组装 
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60.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DO572
尺寸 
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60.5 连接

1 I/O 总线
2 8 个黄色 LED 显示输出的信号状态 O0 ... O7
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输出信号端子排（9 针脚）
6 输出信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DO572
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

60.5.1 输出

N02

O01

N14

O13

N27

O26

N39

O38

N412

O411

N514

O513

N617

O616

N719

O718

−−−5

−−−10

−−−15

−−−20

Ox

Nx

插图 68: 连接输出 Ox 示例

示例

 
DO572
连接 > 输出
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60.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

60.7 认证

60.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DO572
回收 
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—
61 DO573

● DO573

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

小心！

确保所有通道从相同的相供电。

 
DO573
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61.1 组装

61.2 拆卸

 
DO573
拆卸 
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61.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DO573
用螺丝组装 
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61.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DO573
尺寸 
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61.5 连接

1 I/O 总线
2 16 个黄色 LED 显示输出的信号状态 O0 ... O15
3 端子编号
4 信号名称分配
5 输出信号端子排（9 针脚）
6 输出信号端子排（11 针脚）
7 2 个螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DO573
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

24 V DC
− +

L+ / UPM / ZP L+M

1 3
2

1 CPU 或通信接口模块
2 I/O 总线
3 DO573

 
DO573
连接 
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61.5.1 输出

NO1012

NO911

NO1214

NO1113

NO1517

NO1416

L+19

R8..1518

NO810

NO1315

M20

NO01

NO23

NO12

NO56

NO45

NO78

NO67

NO34

R0..79

Ox

Ox

插图 69: 连接输出 Ox 示例

示例

 
DO573
连接 > 输出
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61.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

61.7 认证

61.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DO573
回收 
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—
62 DX522(-XC)

● DX522
● DX522-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
DX522(-XC)
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
DX522(-XC)
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

62.1 组装

 
DX522(-XC)

组装 
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62.2 拆卸

62.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DX522(-XC)
尺寸 
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62.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (I0 ... I7)
4 8 个黄色 LED 显示数字继电器输出的信号状态 (R0 ... R7)
5 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
6 2 个显示错误的红色 LED
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
DX522(-XC)

连接 
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62.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

62.4.2 输入

插图 70: 连接输入示例

62.4.3 输出

如果继电器输出必须切换感性直流负载，则续流二极管的线路连接必须与这些负
载并联。

示例

 
DX522(-XC)
连接 > 输出
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如果继电器输出必须切换感性交流负载，则需要用到火花抑制器。

62.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

62.6 认证

62.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DX522(-XC)

回收 
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63 DX531

● DX531

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

热插拔

 
DX531
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

63.1 组装

63.2 拆卸

 
DX531
拆卸 
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63.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DX531
尺寸 
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63.4 连接

1 I/O 总线
2 端子编号与信号名称之间的分配
3 8 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 (I0 ... I7)
4 4 个黄色 LED 显示数字继电器输出的信号状态 (R0 ... R3)
5 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
6 2 个显示错误的红色 LED
7 标签
8 终端设备
9 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
DX531
连接 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 457



63.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

63.4.2 输入

63.4.3 输出

如果继电器输出必须切换感性直流负载，则续流二极管的线路连接必须与这些负
载并联。

如果继电器输出必须切换感性交流负载，则需要用到火花抑制器。

 
DX531
连接 > 输出

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN458



63.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

63.6 认证

63.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DX531
回收 
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64 DX561

● DX561

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

 
DX561
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64.1 组装

64.2 拆卸

 
DX561
拆卸 
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64.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DX561
用螺丝组装 
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64.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DX561
尺寸 
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64.5 连接

1 I/O 总线
2 8 个黄色 LED 显示输入的信号状态 I0 ... I7
3 8 个黄色 LED 显示输出的信号状态 O0 ... O7
4 端子编号
5 信号名称分配
6 输入信号端子排（9 针脚）
7 输出信号端子排（11 针脚）
8 2 个螺丝墙式安装孔
9 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DX561
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

64.5.1 输入/输出

O0 11

O1 12

O2 13

O3 14

O4 15

O5 16

O6 17

O7 18

−−− 10

UP 19

ZP 20

I0 2

I1 3

I2 4

I3 5

I4 6

I5 7

I6 8

I7 9

C0..7 1

 
DX561

连接 > 输入/输出
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Ox

Ox

ZP

UP

ZP

ZP

插图 71: 连接输出 Ox 示例

Ix
24 V

C = 0 V

插图 72: 用作源型输入的 DX561

Ix
0 V

C = 24 V

插图 73: 用作漏型输入的 DX561

64.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

64.7 认证

示例

 
DX561
认证 
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64.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DX561
回收 
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65 DX571

● DX571

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

勿将此模块与 DC505-FBP/CI590-CS31-HA 模块一起使用。

小心！

确保所有通道从相同的相供电。

 
DX571
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65.1 组装

65.2 拆卸

 
DX571
拆卸 
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65.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
DX571
用螺丝组装 
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65.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DX571
尺寸 
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65.5 连接

1 I/O 总线
2 8 个黄色 LED 显示输入的信号状态 I0 ... I7
3 8 个黄色 LED 显示输出的信号状态 NO0 ... NO7
4 端子编号
5 信号名称分配
6 输入信号端子排（9 针脚）
7 输出信号端子排（11 针脚）
8 2 个螺丝墙式安装孔
9 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

 
DX571
连接 
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TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

24 V DC

− +

20

L+ / UPM / ZP

L+

1 2 3

1 CPU 或通信接口模块
2 I/O 总线
3 DO571
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65.5.1 输入/输出

NO212

NO111

R0..314

NO313

NO617

NO516

R4..719

NO718

NO010

NO415

L+20

I0 2

I1 3

I2 4

I3 5

I4 6

I5 7

I6 8

I7 9

C0..7 1

Ox

Ox

插图 74: 连接输出 Ox 示例

Ix
24 V

C = 0 V

插图 75: 用作源型输入的 DX571

示例

 
DX571
连接 > 输入/输出
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Ix
0 V

C = 24 V

插图 76: 用作漏型输入的 DX571

65.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

65.7 认证

65.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
DX571
回收 
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66 DX581-S(-XC)

● DX581-S
● DX581-S-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
DX581-S(-XC)
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66.1 组装

1. 将模块放置于终端设备上

ð 模块会卡紧。

2. 然后以至少 100 N 的力将该模块压入终端设备中，获得适当的电气接触。

66.2 拆卸

 
DX581-S(-XC)

拆卸 
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66.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
DX581-S(-XC)
尺寸 
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66.4 连接

1 I/O 总线
2 系统 LED
3 端子编号和信号名称的分配
4 8 个显示数字量输入信号状态的黄色/红色 LED（I0 到 I7）
5 4 个测试脉冲输出，T0 到 T3
6 8 个显示数字量输出信号状态的 黄色/红色 LED（O0 到 O7）
7 用于设置 PROFIsafe 地址的 2 个旋转开关
8 1 个显示过程电压状态的绿色 LED (UP)
9 2 个显示错误的红色 LED
10 标签
11 终端设备 TU582-S(-XC)

XC 版本标志

 
DX581-S(-XC)

连接 
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66.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

66.4.2 输入/输出

插图 77: 连接输入 Ix 示例

输入示例

 
DX581-S(-XC)
连接 > 输入/输出
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插图 78: 连接输出 Ox 示例

AC500-S 安全使用手册

有关模块连接的详细说明，请参阅“AC500-S 安全使用手册”。

66.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

66.6 认证

66.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

输出示例

 
DX581-S(-XC)

回收 
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67 FM502-CMS(-XC)

● FM502-CMS
● FM502-CMS-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
FM502-CMS(-XC)
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67.1 组装

67.2 拆卸

 
FM502-CMS(-XC)

拆卸 
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67.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
FM502-CMS(-XC)
尺寸 
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67.4 连接

1 处理器模块 PM592-ETH
2 端子编号和信号名称之间的分配
3 16 个绿色/红色 LED 显示模拟输入的信号状态 A0 ... A15
4 显示数字量输入 DI0、DI1 和数字量输入/输出 DC2、DC3 的 4 个黄色 LED
5 3 个黄色 LED 显示编码器/计数器输入
6 1 个显示过程电压 L+ 状态的绿色 LED
7 1 个显示编码器 5 V 过程电压状态的绿色 LED
8 2 个显示错误的红色 LED
9 标签
10 功能模块 CPU 底板
11 DIN 导轨

XC 版本标志

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

表格 5: 功能模块 CPU 底板 - 针脚分配

1.0 FE 2.0 AI0- 3.0 AI0+ 4.0 SH 5.0 AI8- 6.0 AI8+ 7.0 SH

1.1 A+ 2.1 AI1- 3.1 AI1+ 4.1 SH 5.1 AI9- 6.1 AI9+ 7.1 SH

1.2 A- 2.2 AI2- 3.2 AI2+ 4.2 SH 5.2 AI10- 6.2 AI10+ 7.2 SH

1.3 B+ 2.3 AI3- 3.3 AI3+ 4.3 SH 5.3 AI11- 6.3 AI11+ 7.3 SH

1.4 B- 2.4 AI4- 3.4 AI4+ 4.4 SH 5.4 AI12- 6.4 AI12+ 7.4 SH

1.5 Z+ 2.5 AI5- 3.5 AI5+ 4.5 SH 5.5 AI13- 6.5 AI13+ 7.5 SH

 
FM502-CMS(-XC)

连接 
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1.6 Z- 2.6 AI6- 3.6 AI6+ 4.6 SH 5.6 AI14- 6.6 AI14+ 7.6 SH

1.7 5V 2.7 AI7- 3.7 AI7+ 4.7 SH 5.7 AI15- 6.7 AI15+ 7.7 SH

1.8 L+ 2.8 DI0 3.8 DC2 4.8 L+ 5.8 L+ 6.8 L+ 7.8 L+

1.9 M 2.9 DI1 3.9 DC3 4.9 M 5.9 M 6.9 M 7.9 M

67.4.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

67.4.2 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

针脚分配

 
FM502-CMS(-XC)
连接 > Ethernet 网络接口
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67.4.3 串行接口 COM
串行接口 针脚 信号 接口 说明

1 FE - 功能接地

2 TxD RS-232 发送数据 输出

3 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送 正极

4 RTS RS-232 请求发送 输出

5 SGND 信号接地 0 V 供电输出

6 +5 V - 5 V 供电输出

7 RxD RS-232 接收数据 输入

8 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送 负极

9 CTS RS-232 清除发送 输入

屏蔽 FE - 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

针脚分配
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连接 > 串行接口 COM
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67.4.4 输入/输出

AI0+

AI0-

3.0

2.0

PTCϑ

AI1+

AI1-

3.1

2.1

PTCϑ

AI2+

AI2-

3.2

2.2

PTCϑ

AI3+

AI3-

3.3

2.3

PTCϑ

AI4+

AI4-

3.4

2.4

PTC ϑ

AI5+

AI5-

3.5

2.5

PTC ϑ

AI6+

AI6-

3.6

2.6

PTC ϑ

A7+

AI7-

3.7

2.7

PTC ϑ

AI8+

AI8-

6.0

5.0

PTCϑ

AI9+

AI9-

6.1

5.1

PTCϑ

AI10+

AI11-

6.2

5.2

PTCϑ

AI11+

AI11-

6.3

5.3

PTCϑ

AI12+

AI12-

6.4

5.4

PTC ϑ

AI13+

AI13-

6.5

5.5

PTC ϑ

AI14+

AI14-

6.6

5.6

PTC ϑ

AI15+

AI15-

6.7

5.7

PTC ϑ

M  0 V

L+  +24 V

1.9 4.9 5.9 6.9 7.9

1.8 4.8 5.8 6.8 7.8

GNDGND

16 analog inputs for
IEPE
-10 V ... +10 V
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M  0 V DC

1.7  5 V DC

5V

1.9 4.9 5.9 6.9 7.9

Inputs

1.1  A+

1.3  B+

1.5  Z+

2.8  I0

2.9  I1

M  0 V DC

In-/Outputs

3.8  C2

3.9  C3

M  0 V DC
L+  24 V DC

67.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
FM502-CMS(-XC)

清洁 
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67.6 认证

67.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
FM502-CMS(-XC)
回收 
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68 FM562

● FM562

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

此模块绝不能与 DC505-FBP/DC551- CS31/CI51X/CI59X 模块一起使用。

 
FM562
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68.1 组装

68.2 拆卸

 
FM562
拆卸 
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68.3 用螺丝组装

  TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

提示！

插入 TA566 配件以进行墙式安装，这很重要。

 
FM562

用螺丝组装 
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68.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
FM562
尺寸 
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68.5 连接

1 I/O 总线
2 1 个显示电源的绿色 LED
3 1 个显示错误的红色 LED
4 显示输入 I0 至 I3 的信号状态的 4 个黄色 LED
5 4 个黄色 LED 显示脉冲培训输出的信号状态 P0 ... P3
6 2 个黄色 LED 显示 O0 ... O1（预留）的信号状态
7 端子编号
8 信号名称分配
9 轴信号端子排（9 针脚）
10 轴信号和过程电压端子排（11 针脚）
11 2 个螺丝墙式安装孔
12 DIN 导轨

5 TA563-9 9 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

TA564-9 9 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-9 9 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

6 TA563-11 11 针脚，螺丝，来自侧边的电
缆

 
FM562
连接 
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TA564-11 11 针脚，螺丝，来自前端的电
缆

TA565-11 11 针脚，弹簧，来自前端的电
缆

68.5.1 输入/输出

Ix
24 V

C = 0 V

插图 79: 用作源型输入的 FM562

Ix
0 V

C = 24 V

插图 80: 用作漏型输入的 FM562

示例

 
FM562
连接 > 输入/输出
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插图 81: RS-422 差分输出 Px 示例

68.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

68.7 认证

68.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
FM562
回收 
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69 MC503 - 存储卡适配器

● MC503

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

警告！

带电插拔

这些设备并非设计为带电插拔。鉴于不可预见的后果，禁止带电插拔设备。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除、安装或更换模块。

在危险位置带电断开任何上电设备可能导致电弧，从而可能产生着火源，导致火
灾或爆炸。

在继续之前，确保拔出电源，彻底检查区域确保无易燃材料。

在运行期间，切不可打开设备。这同样适用于网络接口。

 
MC503 - 存储卡适配器
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69.1 组装

1. 左推 CPU 的可选板插槽盖，将其完全取下。

2. 将存储卡适配器插入 CPU 的左插槽。

3. 确保扩展模块的 2 个突尖适配 CPU PCB 的孔。

4. 用螺丝刀将位于可选板插槽盖中间的杆条移除。

69.2 拆卸

1. 左推 CPU 的可选板插槽盖，将其完全取下。

 
MC503 - 存储卡适配器

拆卸 
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2. 用螺丝刀将适配器上提，从而将其从 CPU 移除。

3. 重新装配 CPU 的可选板插槽盖。

69.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

69.4 认证

 
MC503 - 存储卡适配器
认证 
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69.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
MC503 - 存储卡适配器

回收 
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70 MC5xx(x) - 存储卡

● MC502 存储卡

● MC5141 存储卡

● 带 TA5350-AD 微型存储卡适配器的 MC5102 微型存储卡

1 MC5102 微型存储卡
2 TA5350-AD 微型存储卡适配器
3 MC502 存储卡
4 MC5141 存储卡

禁止使用 MC502、MC5141 和 MC5102 以外的其他存储卡。

ABB 不对使用未经批准的存储卡所造成的后果负责或承担责任。

存储卡类型 AC500 V2 AC500-XC
V2

AC500-
eCo V2 3)

AC500 V3 AC500-XC
V3

AC500-
eCo V3

MC5141 x x x x x -

带 TA5350-AD 微型存储卡适配器的
MC5102

x 1) x 1) 2) x 1) x x 2) -

不带 TA5350-AD 微型存储卡适配器
的 MC5102

- - - - - x

1) 从固件 2.5.x 开始

2) 在正常环境条件下可临时使用 MC5102，但应首选 MC5141。
3) 只有在处理器模块中安装了 MC503 存储卡适配器，才能插入存储卡。

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
MC5xx(x) - 存储卡
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70.1 组装

将存储卡插入处理器模块的存储卡插槽直到锁定。

1 MC502 或 MC5141 存储卡
2 MC5102 微型存储卡
3 TA5350-AD 微型存储卡适配器
4 存储卡插槽

1 MC502 或 MC5141 存储卡
2 MC5102 微型存储卡
3 TA5350-AD 微型存储卡适配器
4 MC503 存储卡适配器

AC500 V2 和
AC500 V3

AC500-eCo V2

 
MC5xx(x) - 存储卡

组装 
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1 微型存储卡插槽盖
2 微型存储卡
3 微型存储卡插槽

1. 通过向上转动打开微型存储卡插槽盖。

2. 小心地将微型存储卡插入到微型存储卡插槽中，直至插到底。观察卡的方向。

3. 通过向下转动关闭微型存储卡插槽盖。

70.2 拆卸

提示！

取出存储卡

在读取过程中不要取出存储卡。

否则，存储卡和/或其上的文件可能会被损坏，且/或正常的 PLC 操作可能会受到
干扰。

若要移除存储卡，请在存储卡上推压，直到它向前移动。由此，存储卡被解锁并可被取
出。

1 MC502 或 MC5141 存储卡
2 MC5102 微型存储卡
3 TA5350-AD 微型存储卡适配器
4 存储卡插槽

AC500-eCo V3

AC500 V2 和
AC500 V3

 
MC5xx(x) - 存储卡
拆卸 
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1 MC502 或 MC5141 存储卡
2 MC5102 微型存储卡
3 TA5350-AD 微型存储卡适配器
4 MC503 存储卡适配器

AC500-eCo V2

 
MC5xx(x) - 存储卡

拆卸 
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提示！

运行受到干扰的 PLC
当存储卡工作时切勿将其取出！

否则，存储卡和/或其上的文件可能会被损坏，且/或正常的 PLC 操作可能会受到
干扰。

– 仅当显示屏中 MC 旁边不显示黑色方块 ( ) 时才能取出存储卡。

1 微型存储卡插槽盖
2 微型存储卡
3 微型存储卡插槽

1. 通过向上转动打开微型存储卡插槽盖。

2. 用两个手指抓住并拉动可从微型存储卡插槽中取出微型存储卡。

3. 通过向下转动关闭微型存储卡插槽盖。

70.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

AC500-eCo V3

微型存储卡

 
MC5xx(x) - 存储卡
尺寸 
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尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

70.4 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

70.5 认证

存储卡 / 微型存储
卡适配器

 
MC5xx(x) - 存储卡

认证 
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70.6 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
MC5xx(x) - 存储卡
回收 
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71 PM5012-x-ETH

● PM5012-T-ETH
● PM5012-R-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

使用未经批准的端子排，有受伤和损坏模块的风险！

仅使用经 ABB 认证的端子排，以避免受伤和损坏模块。

 
PM5012-x-ETH

 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 509



PM50x2 端子排组

处理器模块 PM50x2 CPU 不与端子排一起交付。

螺钉端子排组：

– TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

弹簧端子排组：

– TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

71.1 组装

 
PM5012-x-ETH
组装 
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71.1.1 组装 TA5301-CFA

1 TA5301-CFA 线缆固定附件
2 PM50x2 处理器模块上的 2 个开口

将 TA5301-CFA 线缆固定附件插入图中标记为白色的 PM50x2 处理器模块上的两个开口
中。

71.2 拆卸

 
PM5012-x-ETH

拆卸 
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71.3 用螺丝组装

1 TA543 螺丝安装附件
2 TA543 螺丝安装附件插槽
3 2 个螺丝安装孔

1. 将 TA543 螺丝安装附件插入处理器模块背面的插槽中。

ð
提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA543 螺丝安装附件(1SAP182800R0001)，
以防止弯曲和损坏模块。

2. 从前面用 2 个螺钉（M4， 大扭矩 1.2 Nm）紧固处理器模块。

ð
通过螺丝安装，处理器模块通过螺钉接地。

有必要

– 螺钉具有导电表面（如钢镀锌或黄铜镀镍）
– 安装板接地
– 螺钉与安装板有良好的电接触

为防止螺钉长时间使用后松动，强烈建议使用螺纹锁紧垫圈。

 
PM5012-x-ETH
用螺丝组装 
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71.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM5012-x-ETH

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 513



71.5 连接

插图 82: 示例：PM5072-T-2ETH

1 微型存储卡插槽
2 5 个 LED 显示处理器模块的状态（电源、错误、运行、MC、MOD1）
3 运行按钮
4 用于 Ethernet 1 连接的 RJ45 母连接器
5 用于 Ethernet 2 连接的 RJ45 母连接器（可用于 PM50x2(W)-T-2ETH）
6 3 针端子排，用于 24 V 直流电源
7 2 个螺丝安装孔
8 可选板槽的可选板槽盖（可用插槽的数量因 CPU 类型而异）
9 电缆固定
10 13 针脚板载 I/O 端子排
11 12 针脚板载 I/O 端子排（不可用于 PM5012-x-ETH）
12 12 个 LED 显示信号状态
13 10 个 LED 显示信号状态
14 外壳顶部线缆固定附件 TA5301-CFA（可选）

所示的处理器模块具有可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

外壳顶部线缆固定附件是可选件。

请使用 TA5301-CFA 线缆固定附件以消除应力。

它也可用于 AC500-eCo I/O 模块。

 
PM5012-x-ETH
连接 
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PM50x2 处理器模块标配可选板槽盖。

处理器模块有各种 TA51xx 可选板，可以单独订购。

哪些和多少可选板可以插入，取决于各自的处理器模块。

71.5.1 电源

处理器模块 PM50x2 可以通过一个可拆卸的 3 针脚弹簧端子排或 3 针脚螺钉端子排连接到 24 V
直流电源电压。

表格 6: 用于 24 V 直流电源电压的可移除端子排

3 针脚弹簧端子排 3 针脚螺钉端子排

端子排可作为 AC500-eCo V3 处理器模块的一组。

基本 CPU (PM5012) 标准 CPU (PM5032、PM5052) 和
专业 CPU（PM5072、PM5082）

弹簧型 螺钉型 弹簧型 螺钉型

TA5211-TSPF-B TA5211-TSCL-B TA5212-TSPF TA5212-TSCL

针脚分配 针脚 标签 功能 说明

端子排已插入

1 FE 功能接地

2 L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

3 M 0 V 电源电压负极针脚

提示！

电压电平不当，有损坏 PLC 的风险！

– 不要超过过程电压和电源电压的 大公差值。

– 不要低于过程电压和电源电压的 小公差值。

观察所使用模块的系统数据和技术数据。

针脚分配
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71.5.2 Ethernet 网络接口

Ethernet 接口通过 RJ45 接口实现。

表格 7: Ethernet 接口的针脚分配

接口 针脚 说明

1 Tx+ 发送数据 +

2 Tx- 发送数据 -

3 Rx+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 Rx- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

71.5.3 板载 I/O
71.5.3.1 连接

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

当设备连接到电源时，不得拆卸 PLC 模块。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除或替换模块。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

– 在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 请勿将任何电压或信号连接到预留端子（标记为 ---）。预留端子可能携带内
部电压。

当更换处理器模块时，建议在断开之前标记连接到板载 I/O 端子排的每根导线。
这应该确保电线可以按同样的顺序重新连接。

连接是通过使用可拆卸的 12 针脚和 13 针脚端子排来进行的。

 
PM5012-x-ETH
连接 > 板载 I/O

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN516



表格 8: PM5012-T-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 O0 数字量输出信号 O0 (5 kHz)

9 O1 数字量输出信号 O1 (5 kHz)

10 O2 数字量输出信号 O2 (5 kHz)

11 O3 数字量输出信号 O3 (5 kHz)

12 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

13 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流

表格 9: PM5012-R-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

9 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

10 R0..1 信号 NO0 至 NO1 的输出共同

11 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

12 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

13 R2..3 信号 NO2 至 NO3 的输出共同
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表格 10: PM5032-T-ETH、PM5052-T-ETH、PM5072-T-2ETH(W) 和 PM5082-T-2ETH 的端子分
配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 O0 数字量输出信号 O0 （ 大 5 kHz）

15 O1 数字量输出信号 O1 （ 大 5 kHz）

16 O2 数字量输出信号 O2 （ 大 5 kHz）

17 O3 数字量输出信号 O3 （ 大 5 kHz）

18 O4 数字量输出信号 O4
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

19 O5 数字量输出信号 O5
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

20 O6 数字量输出信号 O6
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

21 O7 数字量输出信号 O7
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 11: PM5032-R-ETH 和 PM5052-R-ETH 的端子分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

15 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

16 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

17 R0..2 信号 NO0 至 NO2 的输出共同

18 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

19 NO4 输出 NO4 的常开继电器触点

20 NO5 输出 NO5 的常开继电器触点

21 R3..5 信号 NO3 至 NO5 的输出共同

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 12: 板载 I/O 内部结构

PM5012-T-ETH PM5012-R-ETH PM5032-ETH
PM5052-T-ETH

PM5072-T-2ETH(W)
PM5082-T-2ETH

PM5032-R-ETH
PM5052-R-ETH

方框图
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71.5.3.1.1 数字量输入的连接

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

表格 13: Pm50x2 处理器模块的数字输入连接

数字量输入（漏型输入）的连接 数字量输入（源型输入）连接
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71.5.3.1.2 数字量晶体管输出的连接（仅限 PM50xx-T-xETH）

插图 83: 数字量晶体管输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

小心！

有损坏处理器模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 为每个输出使用外部保险丝。

用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。
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71.5.3.1.3 数字量继电器输出的连接（仅限 PM50xx-T-ETH）

插图 84: 数字量继电器输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

小心！

有损坏处理器模块的风险！

– 切勿使输出短路或过载。

– 在没有外部抑制电压峰值的情况下，不要连接感性负载，这是由于感性反扑
造成的。

– 永远不要连接高于 240 V 的电压。所有输出必须从同一相位馈电。

– 为每个输出使用外部保险丝。

 
PM5012-x-ETH
连接 > 板载 I/O

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 523



用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。

71.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

71.7 认证

71.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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—
72 PM5032-x-ETH

● PM5032-T-ETH
● PM5032-R-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

使用未经批准的端子排，有受伤和损坏模块的风险！

仅使用经 ABB 认证的端子排，以避免受伤和损坏模块。
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PM50x2 端子排组

处理器模块 PM50x2 CPU 不与端子排一起交付。

螺钉端子排组：

– TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

弹簧端子排组：

– TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

72.1 组装
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72.1.1 组装 TA5301-CFA

1 TA5301-CFA 线缆固定附件
2 PM50x2 处理器模块上的 2 个开口

将 TA5301-CFA 线缆固定附件插入图中标记为白色的 PM50x2 处理器模块上的两个开口
中。

72.2 拆卸
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72.3 用螺丝组装

1 TA543 螺丝安装附件
2 TA543 螺丝安装附件插槽
3 2 个螺丝安装孔

1. 将 TA543 螺丝安装附件插入处理器模块背面的插槽中。

ð
提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA543 螺丝安装附件(1SAP182800R0001)，
以防止弯曲和损坏模块。

2. 从前面用 2 个螺钉（M4， 大扭矩 1.2 Nm）紧固处理器模块。

ð
通过螺丝安装，处理器模块通过螺钉接地。

有必要

– 螺钉具有导电表面（如钢镀锌或黄铜镀镍）
– 安装板接地
– 螺钉与安装板有良好的电接触

为防止螺钉长时间使用后松动，强烈建议使用螺纹锁紧垫圈。
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72.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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72.5 连接

插图 85: 示例：PM5072-T-2ETH

1 微型存储卡插槽
2 5 个 LED 显示处理器模块的状态（电源、错误、运行、MC、MOD1）
3 运行按钮
4 用于 Ethernet 1 连接的 RJ45 母连接器
5 用于 Ethernet 2 连接的 RJ45 母连接器（可用于 PM50x2(W)-T-2ETH）
6 3 针端子排，用于 24 V 直流电源
7 2 个螺丝安装孔
8 可选板槽的可选板槽盖（可用插槽的数量因 CPU 类型而异）
9 电缆固定
10 13 针脚板载 I/O 端子排
11 12 针脚板载 I/O 端子排（不可用于 PM5012-x-ETH）
12 12 个 LED 显示信号状态
13 10 个 LED 显示信号状态
14 外壳顶部线缆固定附件 TA5301-CFA（可选）

所示的处理器模块具有可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

外壳顶部线缆固定附件是可选件。

请使用 TA5301-CFA 线缆固定附件以消除应力。

它也可用于 AC500-eCo I/O 模块。
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PM50x2 处理器模块标配可选板槽盖。

处理器模块有各种 TA51xx 可选板，可以单独订购。

哪些和多少可选板可以插入，取决于各自的处理器模块。

72.5.1 电源

处理器模块 PM50x2 可以通过一个可拆卸的 3 针脚弹簧端子排或 3 针脚螺钉端子排连接到 24 V
直流电源电压。

表格 14: 用于 24 V 直流电源电压的可移除端子排

3 针脚弹簧端子排 3 针脚螺钉端子排

端子排可作为 AC500-eCo V3 处理器模块的一组。

基本 CPU (PM5012) 标准 CPU (PM5032、PM5052) 和
专业 CPU（PM5072、PM5082）

弹簧型 螺钉型 弹簧型 螺钉型

TA5211-TSPF-B TA5211-TSCL-B TA5212-TSPF TA5212-TSCL

针脚分配 针脚 标签 功能 说明

端子排已插入

1 FE 功能接地

2 L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

3 M 0 V 电源电压负极针脚

提示！

电压电平不当，有损坏 PLC 的风险！

– 不要超过过程电压和电源电压的 大公差值。

– 不要低于过程电压和电源电压的 小公差值。

观察所使用模块的系统数据和技术数据。

针脚分配
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72.5.2 Ethernet 网络接口

Ethernet 接口通过 RJ45 接口实现。

表格 15: Ethernet 接口的针脚分配

接口 针脚 说明

1 Tx+ 发送数据 +

2 Tx- 发送数据 -

3 Rx+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 Rx- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

72.5.3 板载 I/O
72.5.3.1 连接

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

当设备连接到电源时，不得拆卸 PLC 模块。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除或替换模块。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

– 在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 请勿将任何电压或信号连接到预留端子（标记为 ---）。预留端子可能携带内
部电压。

当更换处理器模块时，建议在断开之前标记连接到板载 I/O 端子排的每根导线。
这应该确保电线可以按同样的顺序重新连接。

连接是通过使用可拆卸的 12 针脚和 13 针脚端子排来进行的。

 
PM5032-x-ETH
连接 > 板载 I/O

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN532



表格 16: PM5012-T-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 O0 数字量输出信号 O0 (5 kHz)

9 O1 数字量输出信号 O1 (5 kHz)

10 O2 数字量输出信号 O2 (5 kHz)

11 O3 数字量输出信号 O3 (5 kHz)

12 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

13 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流

表格 17: PM5012-R-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

9 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

10 R0..1 信号 NO0 至 NO1 的输出共同

11 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

12 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

13 R2..3 信号 NO2 至 NO3 的输出共同
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表格 18: PM5032-T-ETH、PM5052-T-ETH、PM5072-T-2ETH(W) 和 PM5082-T-2ETH 的端子分
配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 O0 数字量输出信号 O0 （ 大 5 kHz）

15 O1 数字量输出信号 O1 （ 大 5 kHz）

16 O2 数字量输出信号 O2 （ 大 5 kHz）

17 O3 数字量输出信号 O3 （ 大 5 kHz）

18 O4 数字量输出信号 O4
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

19 O5 数字量输出信号 O5
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

20 O6 数字量输出信号 O6
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

21 O7 数字量输出信号 O7
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 19: PM5032-R-ETH 和 PM5052-R-ETH 的端子分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

15 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

16 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

17 R0..2 信号 NO0 至 NO2 的输出共同

18 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

19 NO4 输出 NO4 的常开继电器触点

20 NO5 输出 NO5 的常开继电器触点

21 R3..5 信号 NO3 至 NO5 的输出共同

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 20: 板载 I/O 内部结构

PM5012-T-ETH PM5012-R-ETH PM5032-ETH
PM5052-T-ETH

PM5072-T-2ETH(W)
PM5082-T-2ETH

PM5032-R-ETH
PM5052-R-ETH

方框图
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72.5.3.1.1 数字量输入的连接

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

表格 21: Pm50x2 处理器模块的数字输入连接

数字量输入（漏型输入）的连接 数字量输入（源型输入）连接
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72.5.3.1.2 数字量晶体管输出的连接（仅限 PM50xx-T-xETH）

插图 86: 数字量晶体管输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

小心！

有损坏处理器模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 为每个输出使用外部保险丝。

用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。
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72.5.3.1.3 数字量继电器输出的连接（仅限 PM50xx-T-ETH）

插图 87: 数字量继电器输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

小心！

有损坏处理器模块的风险！

– 切勿使输出短路或过载。

– 在没有外部抑制电压峰值的情况下，不要连接感性负载，这是由于感性反扑
造成的。

– 永远不要连接高于 240 V 的电压。所有输出必须从同一相位馈电。

– 为每个输出使用外部保险丝。
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用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。

72.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

72.7 认证

72.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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—
73 PM5052-x-ETH

● PM5052-T-ETH
● PM5052-R-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

使用未经批准的端子排，有受伤和损坏模块的风险！

仅使用经 ABB 认证的端子排，以避免受伤和损坏模块。
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PM50x2 端子排组

处理器模块 PM50x2 CPU 不与端子排一起交付。

螺钉端子排组：

– TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

弹簧端子排组：

– TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

73.1 组装
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73.1.1 组装 TA5301-CFA

1 TA5301-CFA 线缆固定附件
2 PM50x2 处理器模块上的 2 个开口

将 TA5301-CFA 线缆固定附件插入图中标记为白色的 PM50x2 处理器模块上的两个开口
中。

73.2 拆卸
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73.3 用螺丝组装

1 TA543 螺丝安装附件
2 TA543 螺丝安装附件插槽
3 2 个螺丝安装孔

1. 将 TA543 螺丝安装附件插入处理器模块背面的插槽中。

ð
提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA543 螺丝安装附件(1SAP182800R0001)，
以防止弯曲和损坏模块。

2. 从前面用 2 个螺钉（M4， 大扭矩 1.2 Nm）紧固处理器模块。

ð
通过螺丝安装，处理器模块通过螺钉接地。

有必要

– 螺钉具有导电表面（如钢镀锌或黄铜镀镍）
– 安装板接地
– 螺钉与安装板有良好的电接触

为防止螺钉长时间使用后松动，强烈建议使用螺纹锁紧垫圈。

 
PM5052-x-ETH
用螺丝组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN544



73.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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73.5 连接

插图 88: 示例：PM5072-T-2ETH

1 微型存储卡插槽
2 5 个 LED 显示处理器模块的状态（电源、错误、运行、MC、MOD1）
3 运行按钮
4 用于 Ethernet 1 连接的 RJ45 母连接器
5 用于 Ethernet 2 连接的 RJ45 母连接器（可用于 PM50x2(W)-T-2ETH）
6 3 针端子排，用于 24 V 直流电源
7 2 个螺丝安装孔
8 可选板槽的可选板槽盖（可用插槽的数量因 CPU 类型而异）
9 电缆固定
10 13 针脚板载 I/O 端子排
11 12 针脚板载 I/O 端子排（不可用于 PM5012-x-ETH）
12 12 个 LED 显示信号状态
13 10 个 LED 显示信号状态
14 外壳顶部线缆固定附件 TA5301-CFA（可选）

所示的处理器模块具有可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

外壳顶部线缆固定附件是可选件。

请使用 TA5301-CFA 线缆固定附件以消除应力。

它也可用于 AC500-eCo I/O 模块。
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PM50x2 处理器模块标配可选板槽盖。

处理器模块有各种 TA51xx 可选板，可以单独订购。

哪些和多少可选板可以插入，取决于各自的处理器模块。

73.5.1 电源

处理器模块 PM50x2 可以通过一个可拆卸的 3 针脚弹簧端子排或 3 针脚螺钉端子排连接到 24 V
直流电源电压。

表格 22: 用于 24 V 直流电源电压的可移除端子排

3 针脚弹簧端子排 3 针脚螺钉端子排

端子排可作为 AC500-eCo V3 处理器模块的一组。

基本 CPU (PM5012) 标准 CPU (PM5032、PM5052) 和
专业 CPU（PM5072、PM5082）

弹簧型 螺钉型 弹簧型 螺钉型

TA5211-TSPF-B TA5211-TSCL-B TA5212-TSPF TA5212-TSCL

针脚分配 针脚 标签 功能 说明

端子排已插入

1 FE 功能接地

2 L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

3 M 0 V 电源电压负极针脚

提示！

电压电平不当，有损坏 PLC 的风险！

– 不要超过过程电压和电源电压的 大公差值。

– 不要低于过程电压和电源电压的 小公差值。

观察所使用模块的系统数据和技术数据。

针脚分配
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73.5.2 Ethernet 网络接口

Ethernet 接口通过 RJ45 接口实现。

表格 23: Ethernet 接口的针脚分配

接口 针脚 说明

1 Tx+ 发送数据 +

2 Tx- 发送数据 -

3 Rx+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 Rx- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

73.5.3 板载 I/O
73.5.3.1 连接

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

当设备连接到电源时，不得拆卸 PLC 模块。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除或替换模块。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

– 在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 请勿将任何电压或信号连接到预留端子（标记为 ---）。预留端子可能携带内
部电压。

当更换处理器模块时，建议在断开之前标记连接到板载 I/O 端子排的每根导线。
这应该确保电线可以按同样的顺序重新连接。

连接是通过使用可拆卸的 12 针脚和 13 针脚端子排来进行的。
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表格 24: PM5012-T-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 O0 数字量输出信号 O0 (5 kHz)

9 O1 数字量输出信号 O1 (5 kHz)

10 O2 数字量输出信号 O2 (5 kHz)

11 O3 数字量输出信号 O3 (5 kHz)

12 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

13 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流

表格 25: PM5012-R-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

9 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

10 R0..1 信号 NO0 至 NO1 的输出共同

11 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

12 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

13 R2..3 信号 NO2 至 NO3 的输出共同
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表格 26: PM5032-T-ETH、PM5052-T-ETH、PM5072-T-2ETH(W) 和 PM5082-T-2ETH 的端子分
配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 O0 数字量输出信号 O0 （ 大 5 kHz）

15 O1 数字量输出信号 O1 （ 大 5 kHz）

16 O2 数字量输出信号 O2 （ 大 5 kHz）

17 O3 数字量输出信号 O3 （ 大 5 kHz）

18 O4 数字量输出信号 O4
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

19 O5 数字量输出信号 O5
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

20 O6 数字量输出信号 O6
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

21 O7 数字量输出信号 O7
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 27: PM5032-R-ETH 和 PM5052-R-ETH 的端子分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

15 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

16 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

17 R0..2 信号 NO0 至 NO2 的输出共同

18 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

19 NO4 输出 NO4 的常开继电器触点

20 NO5 输出 NO5 的常开继电器触点

21 R3..5 信号 NO3 至 NO5 的输出共同

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 28: 板载 I/O 内部结构

PM5012-T-ETH PM5012-R-ETH PM5032-ETH
PM5052-T-ETH

PM5072-T-2ETH(W)
PM5082-T-2ETH

PM5032-R-ETH
PM5052-R-ETH

方框图
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73.5.3.1.1 数字量输入的连接

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

表格 29: Pm50x2 处理器模块的数字输入连接

数字量输入（漏型输入）的连接 数字量输入（源型输入）连接
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73.5.3.1.2 数字量晶体管输出的连接（仅限 PM50xx-T-xETH）

插图 89: 数字量晶体管输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

小心！

有损坏处理器模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 为每个输出使用外部保险丝。

用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。
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73.5.3.1.3 数字量继电器输出的连接（仅限 PM50xx-T-ETH）

插图 90: 数字量继电器输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

小心！

有损坏处理器模块的风险！

– 切勿使输出短路或过载。

– 在没有外部抑制电压峰值的情况下，不要连接感性负载，这是由于感性反扑
造成的。

– 永远不要连接高于 240 V 的电压。所有输出必须从同一相位馈电。

– 为每个输出使用外部保险丝。
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用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。

73.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

73.7 认证

73.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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—
74 PM5072-T-2ETH(W)

● PM5072-T-2ETH
● PM5072-T-2ETHW

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

使用未经批准的端子排，有受伤和损坏模块的风险！

仅使用经 ABB 认证的端子排，以避免受伤和损坏模块。
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PM50x2 端子排组

处理器模块 PM50x2 CPU 不与端子排一起交付。

螺钉端子排组：

– TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

弹簧端子排组：

– TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

74.1 组装
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74.1.1 组装 TA5301-CFA

1 TA5301-CFA 线缆固定附件
2 PM50x2 处理器模块上的 2 个开口

将 TA5301-CFA 线缆固定附件插入图中标记为白色的 PM50x2 处理器模块上的两个开口
中。

74.2 拆卸
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74.3 用螺丝组装

1 TA543 螺丝安装附件
2 TA543 螺丝安装附件插槽
3 2 个螺丝安装孔

1. 将 TA543 螺丝安装附件插入处理器模块背面的插槽中。

ð
提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA543 螺丝安装附件(1SAP182800R0001)，
以防止弯曲和损坏模块。

2. 从前面用 2 个螺钉（M4， 大扭矩 1.2 Nm）紧固处理器模块。

ð
通过螺丝安装，处理器模块通过螺钉接地。

有必要

– 螺钉具有导电表面（如钢镀锌或黄铜镀镍）
– 安装板接地
– 螺钉与安装板有良好的电接触

为防止螺钉长时间使用后松动，强烈建议使用螺纹锁紧垫圈。
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74.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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74.5 连接

插图 91: 示例：PM5072-T-2ETH

1 微型存储卡插槽
2 5 个 LED 显示处理器模块的状态（电源、错误、运行、MC、MOD1）
3 运行按钮
4 用于 Ethernet 1 连接的 RJ45 母连接器
5 用于 Ethernet 2 连接的 RJ45 母连接器（可用于 PM50x2(W)-T-2ETH）
6 3 针端子排，用于 24 V 直流电源
7 2 个螺丝安装孔
8 可选板槽的可选板槽盖（可用插槽的数量因 CPU 类型而异）
9 电缆固定
10 13 针脚板载 I/O 端子排
11 12 针脚板载 I/O 端子排（不可用于 PM5012-x-ETH）
12 12 个 LED 显示信号状态
13 10 个 LED 显示信号状态
14 外壳顶部线缆固定附件 TA5301-CFA（可选）

所示的处理器模块具有可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

外壳顶部线缆固定附件是可选件。

请使用 TA5301-CFA 线缆固定附件以消除应力。

它也可用于 AC500-eCo I/O 模块。
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PM50x2 处理器模块标配可选板槽盖。

处理器模块有各种 TA51xx 可选板，可以单独订购。

哪些和多少可选板可以插入，取决于各自的处理器模块。

74.5.1 电源

处理器模块 PM50x2 可以通过一个可拆卸的 3 针脚弹簧端子排或 3 针脚螺钉端子排连接到 24 V
直流电源电压。

表格 30: 用于 24 V 直流电源电压的可移除端子排

3 针脚弹簧端子排 3 针脚螺钉端子排

端子排可作为 AC500-eCo V3 处理器模块的一组。

基本 CPU (PM5012) 标准 CPU (PM5032、PM5052) 和
专业 CPU（PM5072、PM5082）

弹簧型 螺钉型 弹簧型 螺钉型

TA5211-TSPF-B TA5211-TSCL-B TA5212-TSPF TA5212-TSCL

针脚分配 针脚 标签 功能 说明

端子排已插入

1 FE 功能接地

2 L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

3 M 0 V 电源电压负极针脚

提示！

电压电平不当，有损坏 PLC 的风险！

– 不要超过过程电压和电源电压的 大公差值。

– 不要低于过程电压和电源电压的 小公差值。

观察所使用模块的系统数据和技术数据。

针脚分配
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74.5.2 Ethernet 网络接口

Ethernet 接口通过 RJ45 接口实现。

表格 31: Ethernet 接口的针脚分配

接口 针脚 说明

1 Tx+ 发送数据 +

2 Tx- 发送数据 -

3 Rx+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 Rx- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

74.5.3 板载 I/O
74.5.3.1 连接

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

当设备连接到电源时，不得拆卸 PLC 模块。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除或替换模块。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

– 在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 请勿将任何电压或信号连接到预留端子（标记为 ---）。预留端子可能携带内
部电压。

当更换处理器模块时，建议在断开之前标记连接到板载 I/O 端子排的每根导线。
这应该确保电线可以按同样的顺序重新连接。

连接是通过使用可拆卸的 12 针脚和 13 针脚端子排来进行的。
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表格 32: PM5012-T-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 O0 数字量输出信号 O0 (5 kHz)

9 O1 数字量输出信号 O1 (5 kHz)

10 O2 数字量输出信号 O2 (5 kHz)

11 O3 数字量输出信号 O3 (5 kHz)

12 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

13 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流

表格 33: PM5012-R-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

9 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

10 R0..1 信号 NO0 至 NO1 的输出共同

11 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

12 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

13 R2..3 信号 NO2 至 NO3 的输出共同
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表格 34: PM5032-T-ETH、PM5052-T-ETH、PM5072-T-2ETH(W) 和 PM5082-T-2ETH 的端子分
配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 O0 数字量输出信号 O0 （ 大 5 kHz）

15 O1 数字量输出信号 O1 （ 大 5 kHz）

16 O2 数字量输出信号 O2 （ 大 5 kHz）

17 O3 数字量输出信号 O3 （ 大 5 kHz）

18 O4 数字量输出信号 O4
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

19 O5 数字量输出信号 O5
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

20 O6 数字量输出信号 O6
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

21 O7 数字量输出信号 O7
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 35: PM5032-R-ETH 和 PM5052-R-ETH 的端子分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

15 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

16 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

17 R0..2 信号 NO0 至 NO2 的输出共同

18 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

19 NO4 输出 NO4 的常开继电器触点

20 NO5 输出 NO5 的常开继电器触点

21 R3..5 信号 NO3 至 NO5 的输出共同

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 36: 板载 I/O 内部结构

PM5012-T-ETH PM5012-R-ETH PM5032-ETH
PM5052-T-ETH

PM5072-T-2ETH(W)
PM5082-T-2ETH

PM5032-R-ETH
PM5052-R-ETH

方框图
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74.5.3.1.1 数字量输入的连接

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

表格 37: Pm50x2 处理器模块的数字输入连接

数字量输入（漏型输入）的连接 数字量输入（源型输入）连接
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74.5.3.1.2 数字量晶体管输出的连接（仅限 PM50xx-T-xETH）

插图 92: 数字量晶体管输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

小心！

有损坏处理器模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 为每个输出使用外部保险丝。

用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。

 
PM5072-T-2ETH(W)
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74.5.3.1.3 数字量继电器输出的连接（仅限 PM50xx-T-ETH）

插图 93: 数字量继电器输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

小心！

有损坏处理器模块的风险！

– 切勿使输出短路或过载。

– 在没有外部抑制电压峰值的情况下，不要连接感性负载，这是由于感性反扑
造成的。

– 永远不要连接高于 240 V 的电压。所有输出必须从同一相位馈电。

– 为每个输出使用外部保险丝。
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用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。

74.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

74.7 认证

74.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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—
75 PM5082-T-2ETH

● PM5082-T-2ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

使用未经批准的端子排，有受伤和损坏模块的风险！

仅使用经 ABB 认证的端子排，以避免受伤和损坏模块。

 
PM5082-T-2ETH
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PM50x2 端子排组

处理器模块 PM50x2 CPU 不与端子排一起交付。

螺钉端子排组：

– TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

弹簧端子排组：

– TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

75.1 组装

 
PM5082-T-2ETH
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75.1.1 组装 TA5301-CFA

1 TA5301-CFA 线缆固定附件
2 PM50x2 处理器模块上的 2 个开口

将 TA5301-CFA 线缆固定附件插入图中标记为白色的 PM50x2 处理器模块上的两个开口
中。

75.2 拆卸
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75.3 用螺丝组装

1 TA543 螺丝安装附件
2 TA543 螺丝安装附件插槽
3 2 个螺丝安装孔

1. 将 TA543 螺丝安装附件插入处理器模块背面的插槽中。

ð
提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA543 螺丝安装附件(1SAP182800R0001)，
以防止弯曲和损坏模块。

2. 从前面用 2 个螺钉（M4， 大扭矩 1.2 Nm）紧固处理器模块。

ð
通过螺丝安装，处理器模块通过螺钉接地。

有必要

– 螺钉具有导电表面（如钢镀锌或黄铜镀镍）
– 安装板接地
– 螺钉与安装板有良好的电接触

为防止螺钉长时间使用后松动，强烈建议使用螺纹锁紧垫圈。

 
PM5082-T-2ETH
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75.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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75.5 连接

插图 94: 示例：PM5072-T-2ETH

1 微型存储卡插槽
2 5 个 LED 显示处理器模块的状态（电源、错误、运行、MC、MOD1）
3 运行按钮
4 用于 Ethernet 1 连接的 RJ45 母连接器
5 用于 Ethernet 2 连接的 RJ45 母连接器（可用于 PM50x2(W)-T-2ETH）
6 3 针端子排，用于 24 V 直流电源
7 2 个螺丝安装孔
8 可选板槽的可选板槽盖（可用插槽的数量因 CPU 类型而异）
9 电缆固定
10 13 针脚板载 I/O 端子排
11 12 针脚板载 I/O 端子排（不可用于 PM5012-x-ETH）
12 12 个 LED 显示信号状态
13 10 个 LED 显示信号状态
14 外壳顶部线缆固定附件 TA5301-CFA（可选）

所示的处理器模块具有可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

外壳顶部线缆固定附件是可选件。

请使用 TA5301-CFA 线缆固定附件以消除应力。

它也可用于 AC500-eCo I/O 模块。
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PM50x2 处理器模块标配可选板槽盖。

处理器模块有各种 TA51xx 可选板，可以单独订购。

哪些和多少可选板可以插入，取决于各自的处理器模块。

75.5.1 电源

处理器模块 PM50x2 可以通过一个可拆卸的 3 针脚弹簧端子排或 3 针脚螺钉端子排连接到 24 V
直流电源电压。

表格 38: 用于 24 V 直流电源电压的可移除端子排

3 针脚弹簧端子排 3 针脚螺钉端子排

端子排可作为 AC500-eCo V3 处理器模块的一组。

基本 CPU (PM5012) 标准 CPU (PM5032、PM5052) 和
专业 CPU（PM5072、PM5082）

弹簧型 螺钉型 弹簧型 螺钉型

TA5211-TSPF-B TA5211-TSCL-B TA5212-TSPF TA5212-TSCL

针脚分配 针脚 标签 功能 说明

端子排已插入

1 FE 功能接地

2 L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

3 M 0 V 电源电压负极针脚

提示！

电压电平不当，有损坏 PLC 的风险！

– 不要超过过程电压和电源电压的 大公差值。

– 不要低于过程电压和电源电压的 小公差值。

观察所使用模块的系统数据和技术数据。

针脚分配
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75.5.2 Ethernet 网络接口

Ethernet 接口通过 RJ45 接口实现。

表格 39: Ethernet 接口的针脚分配

接口 针脚 说明

1 Tx+ 发送数据 +

2 Tx- 发送数据 -

3 Rx+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 Rx- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

75.5.3 板载 I/O
75.5.3.1 连接

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

当设备连接到电源时，不得拆卸 PLC 模块。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除或替换模块。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

– 在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 请勿将任何电压或信号连接到预留端子（标记为 ---）。预留端子可能携带内
部电压。

当更换处理器模块时，建议在断开之前标记连接到板载 I/O 端子排的每根导线。
这应该确保电线可以按同样的顺序重新连接。

连接是通过使用可拆卸的 12 针脚和 13 针脚端子排来进行的。
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表格 40: PM5012-T-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 O0 数字量输出信号 O0 (5 kHz)

9 O1 数字量输出信号 O1 (5 kHz)

10 O2 数字量输出信号 O2 (5 kHz)

11 O3 数字量输出信号 O3 (5 kHz)

12 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

13 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流

表格 41: PM5012-R-ETH 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..5 数字量输入信号 I0 至 I5 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 (5 kHz)

3 I1 数字量输入信号 I1 (5 kHz)

4 I2 数字量输入信号 I2 (5 kHz)

5 I3 数字量输入信号 I3 (5 kHz)

6 I4 数字量输入信号 I4 (5 kHz)

7 I5 数字量输入信号 I5 (5 kHz)

8 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

9 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

10 R0..1 信号 NO0 至 NO1 的输出共同

11 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

12 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

13 R2..3 信号 NO2 至 NO3 的输出共同
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表格 42: PM5032-T-ETH、PM5052-T-ETH、PM5072-T-2ETH(W) 和 PM5082-T-2ETH 的端子分
配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7 (100 kHz)
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 O0 数字量输出信号 O0 （ 大 5 kHz）

15 O1 数字量输出信号 O1 （ 大 5 kHz）

16 O2 数字量输出信号 O2 （ 大 5 kHz）

17 O3 数字量输出信号 O3 （ 大 5 kHz）

18 O4 数字量输出信号 O4
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

19 O5 数字量输出信号 O5
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

20 O6 数字量输出信号 O6
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

21 O7 数字量输出信号 O7
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 43: PM5032-R-ETH 和 PM5052-R-ETH 的端子分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..11 数字量输入信号 I0 至 I11 的输入共同

2 I0 数字量输入信号 I0 （ 大 5 kHz）

3 I1 数字量输入信号 I1 （ 大 5 kHz）

4 I2 数字量输入信号 I2 （ 大 5 kHz）

5 I3 数字量输入信号 I3 （ 大 5 kHz）

6 I4 数字量输入信号 I4
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

7 I5 数字量输入信号 I5
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

8 I6 数字量输入信号 I6
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

9 I7 数字量输入信号 I7
前向计数器（ 大 100 kHz），编码器（ 大 200
kHz）

10 I8 数字量输入信号 I8

11 I9 数字量输入信号 I9

12 I10 数字量输入信号 I10

13 I11 数字量输入信号 I11

14 NO0 输出 NO0 的常开继电器触点

15 NO1 输出 NO1 的常开继电器触点

16 NO2 输出 NO2 的常开继电器触点

17 R0..2 信号 NO0 至 NO2 的输出共同

18 NO3 输出 NO3 的常开继电器触点

19 NO4 输出 NO4 的常开继电器触点

20 NO5 输出 NO5 的常开继电器触点

21 R3..5 信号 NO3 至 NO5 的输出共同

22 C12 数字量输入/输出可配置信号 C12
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

23 C13 数字量输入/输出可配置信号 C13
PWM（ 大 100 kHz），PTO（ 大 200 kHz）

24 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

25 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流
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表格 44: 板载 I/O 内部结构

PM5012-T-ETH PM5012-R-ETH PM5032-ETH
PM5052-T-ETH

PM5072-T-2ETH(W)
PM5082-T-2ETH

PM5032-R-ETH
PM5052-R-ETH

方框图
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75.5.3.1.1 数字量输入的连接

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

表格 45: Pm50x2 处理器模块的数字输入连接

数字量输入（漏型输入）的连接 数字量输入（源型输入）连接

 
PM5082-T-2ETH
连接 > 板载 I/O
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75.5.3.1.2 数字量晶体管输出的连接（仅限 PM50xx-T-xETH）

插图 95: 数字量晶体管输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

小心！

有损坏处理器模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 为每个输出使用外部保险丝。

用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。

 
PM5082-T-2ETH
连接 > 板载 I/O
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75.5.3.1.3 数字量继电器输出的连接（仅限 PM50xx-T-ETH）

插图 96: 数字量继电器输出和可配置数字量输入/输出的连接

C12 用作可配置数字量输入
C13 用作可配置的数字量晶体管输出

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

小心！

有损坏处理器模块的风险！

– 切勿使输出短路或过载。

– 在没有外部抑制电压峰值的情况下，不要连接感性负载，这是由于感性反扑
造成的。

– 永远不要连接高于 240 V 的电压。所有输出必须从同一相位馈电。

– 为每个输出使用外部保险丝。

 
PM5082-T-2ETH
连接 > 板载 I/O
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用作数字输入的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输入相同的电气
特性。

用作数字晶体管输出的可配置数字通道（C12 和 C13）具有与标准数字输出相同
的电气特性。

75.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

75.7 认证

75.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM5082-T-2ETH
回收 
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76 PM554-x(-x)

● PM554-TP
● PM554-TP-ETH
● PM554-RP
● PM554-RP-AC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

警告！

当配件盖移除时，切勿将此模块连接到电源。

 
PM554-x(-x)
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76.1 组装

将模块放置到 DIN 导轨上，然后扣入下方。

76.2 拆卸

1. 使模块相互推离

2. 下拉模块

3. 取下模块

 
PM554-x(-x)
拆卸 
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76.3 用螺丝组装

 
TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

76.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM554-x(-x)

尺寸 
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76.5 连接

PM564
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1 用于显示处理器模块状态的 3 个 LED
2 PM55x-xP: 8 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED。

PM56x-xP: 6 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED，2 个显示模拟量输入信号状态的
LED。

3 PM55x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED。
PM56x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED，1 个显示模拟量输出信号状态的 LED

4 用于连接附加 I/O 模块的 I/O 总线
5 端子编号
6 基于端子编号的信号名称
7 输入/输出信号端子排（9 针脚）
8 输入/输出信号端子排（11 针脚）
9 用于 COM2 的可移除 5 针脚连接器（可选）
10 用于打开可选板插槽盖的凹槽
11 存储卡插槽（可选）
12 运行/停止开关
13 Ethernet 接口（取决于型号）
14 用于 RS-485 连接的 9 针脚 D-sub 插孔 (COM1)
15 2 个螺丝墙式安装孔
16 可拆卸的 5 针电源连接器（24 V DC 或 100 V AC ... 240 V AC - 视型号而定）
17 DIN 导轨

所示的处理器模块安装了可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

 
PM554-x(-x)
连接 
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76.5.1 串行接口 COM1
表格 46: 针脚分配

串行接口 针脚 信号 说明

串行接口 1 FE 功能接地

2 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

4 保留 保留，未连接

5 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

6 +3.3 V 3.3 V 电源

7 保留 保留，未连接

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

9 保留 保留，未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

76.5.2 串行接口 COM2
表格 47: 针脚分配

串行接口 针脚 说明

1
2
3
4
5

1 端接器 P

2 TxD/RxD-P

3 TxD/RxD-N

4 端子 N

5 功能接地

 
PM554-x(-x)

连接 > 串行接口 COM2
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76.5.3 输入/输出

PM554-TP

 
PM554-x(-x)
连接 > 输入/输出
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76.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

76.7 认证

PM554-RP

 
PM554-x(-x)

认证 
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76.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM554-x(-x)
回收 
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77 PM556-TP-ETH

● PM556-TP-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

警告！

当配件盖移除时，切勿将此模块连接到电源。

 
PM556-TP-ETH
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77.1 组装

将模块放置到 DIN 导轨上，然后扣入下方。

77.2 拆卸

1. 使模块相互推离

2. 下拉模块

3. 取下模块

 
PM556-TP-ETH
拆卸 
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77.3 用螺丝组装

 
TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

77.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM556-TP-ETH

尺寸 
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77.5 连接
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1 用于显示处理器模块状态的 3 个 LED
2 PM55x-xP: 8 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED。

PM56x-xP: 6 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED，2 个显示模拟量输入信号状态的
LED。

3 PM55x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED。
PM56x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED，1 个显示模拟量输出信号状态的 LED

4 用于连接附加 I/O 模块的 I/O 总线
5 端子编号
6 基于端子编号的信号名称
7 输入/输出信号端子排（9 针脚）
8 输入/输出信号端子排（11 针脚）
9 用于 COM2 的可移除 5 针脚连接器（可选）
10 用于打开可选板插槽盖的凹槽
11 存储卡插槽（可选）
12 运行/停止开关
13 Ethernet 接口（取决于型号）
14 用于 RS-485 连接的 9 针脚 D-sub 插孔 (COM1)
15 2 个螺丝墙式安装孔
16 可拆卸的 5 针电源连接器（24 V DC 或 100 V AC ... 240 V AC - 视型号而定）
17 DIN 导轨

 
PM556-TP-ETH
连接 
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所示的处理器模块安装了可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

77.5.1 电源

取决于版本，处理器模块可连接到下列电源电压：

L+ M F + M
24VDC OUT24VDC IN
LE L N FE L+ M

24VDC OUT100−240VAC IN

24 V DC 100 V AC ... 240 V AC

通过可拆卸的 5 针脚端子排来进行连接。由于端子排也可作为备件（在 AC500-eCo 处理器模块
的 TA570 备件组内）。

24 V DC 版本包含 2 个 L+ 和 M 端子。左边的 L+ 端子是输入，右边是输出。M 端子为内部相互
连接。电源可轻松环路到板载数字量输入。

提示！

电压电平不当，有损坏 PLC 的风险！

– 不要超过过程电压和电源电压的 大公差值。

– 不要低于过程电压和电源电压的 小公差值。

观察所使用模块的系统数据和技术数据。

小心！

有损坏处理器模块的风险！

24 V DC 输出的过电流（24 V DC 处理器模块版本）将损坏处理器模块。

在 24 V DC 输入连接范围内使用合适的保险丝。

100 V AC ... 240 V AC 版本包含一个宽范围输入的内部电源。它在端子 L+ 和 M 提供 24 V DC
输出，可用于为板载数字量输入提供电源。

100 V AC ... 240 V AC 版本的电压输出可提供 大 180 mA。用一个自复位保险
丝 (PTC) 保护输出，以防止过载。

电源

 
PM556-TP-ETH

连接 > 电源
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77.5.2 串行接口 COM1
表格 48: 针脚分配

串行接口 针脚 信号 说明

串行接口 1 FE 功能接地

2 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

4 保留 保留，未连接

5 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

6 +3.3 V 3.3 V 电源

7 保留 保留，未连接

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

9 保留 保留，未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

77.5.3 串行接口 COM2
表格 49: 针脚分配

串行接口 针脚 说明

1
2
3
4
5

1 端接器 P

2 TxD/RxD-P

3 TxD/RxD-N

4 端子 N

5 功能接地

 
PM556-TP-ETH
连接 > 串行接口 COM2
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77.5.4 输入/输出

77.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

77.7 认证

 
PM556-TP-ETH

认证 
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77.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM556-TP-ETH
回收 
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78 PM5630-2ETH(-XC)

● PM5630-2ETH
● PM5630-2ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 50: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

 
PM5630-2ETH(-XC)
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78.1 组装

78.2 拆卸

 
PM5630-2ETH(-XC)
拆卸 
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78.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM5630-2ETH(-XC)

尺寸 
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78.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 51: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

 
PM5630-2ETH(-XC)
连接 
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处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

78.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

78.6 认证

78.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM5630-2ETH(-XC)

回收 
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79 PM564-x(-x)

● PM564-TP
● PM564-TP-ETH
● PM564-RP
● PM564-RP-AC
● PM564-RP-ETH
● PM564-RP-ETH-AC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

警告！

当配件盖移除时，切勿将此模块连接到电源。

 
PM564-x(-x)
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79.1 组装

将模块放置到 DIN 导轨上，然后扣入下方。

79.2 拆卸

1. 使模块相互推离

2. 下拉模块

3. 取下模块

 
PM564-x(-x)

拆卸 
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79.3 用螺丝组装

 
TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

79.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM564-x(-x)
尺寸 
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79.5 连接

PM564
DI0

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

AI0
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NO0

NO1

NO2

NO3
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13

14

15
16

17

15

1 用于显示处理器模块状态的 3 个 LED
2 PM55x-xP: 8 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED。

PM56x-xP: 6 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED，2 个显示模拟量输入信号状态的
LED。

3 PM55x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED。
PM56x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED，1 个显示模拟量输出信号状态的 LED

4 用于连接附加 I/O 模块的 I/O 总线
5 端子编号
6 基于端子编号的信号名称
7 输入/输出信号端子排（9 针脚）
8 输入/输出信号端子排（11 针脚）
9 用于 COM2 的可移除 5 针脚连接器（可选）
10 用于打开可选板插槽盖的凹槽
11 存储卡插槽（可选）
12 运行/停止开关
13 Ethernet 接口（取决于型号）
14 用于 RS-485 连接的 9 针脚 D-sub 插孔 (COM1)
15 2 个螺丝墙式安装孔
16 可拆卸的 5 针电源连接器（24 V DC 或 100 V AC ... 240 V AC - 视型号而定）
17 DIN 导轨

所示的处理器模块安装了可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

 
PM564-x(-x)

连接 
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79.5.1 电源

取决于版本，处理器模块可连接到下列电源电压：

L+ M F + M
24VDC OUT24VDC IN
LE L N FE L+ M

24VDC OUT100−240VAC IN

24 V DC 100 V AC ... 240 V AC

通过可拆卸的 5 针脚端子排来进行连接。由于端子排也可作为备件（在 AC500-eCo 处理器模块
的 TA570 备件组内）。

24 V DC 版本包含 2 个 L+ 和 M 端子。左边的 L+ 端子是输入，右边是输出。M 端子为内部相互
连接。电源可轻松环路到板载数字量输入。

提示！

电压电平不当，有损坏 PLC 的风险！

– 不要超过过程电压和电源电压的 大公差值。

– 不要低于过程电压和电源电压的 小公差值。

观察所使用模块的系统数据和技术数据。

小心！

有损坏处理器模块的风险！

24 V DC 输出的过电流（24 V DC 处理器模块版本）将损坏处理器模块。

在 24 V DC 输入连接范围内使用合适的保险丝。

100 V AC ... 240 V AC 版本包含一个宽范围输入的内部电源。它在端子 L+ 和 M 提供 24 V DC
输出，可用于为板载数字量输入提供电源。

100 V AC ... 240 V AC 版本的电压输出可提供 大 180 mA。用一个自复位保险
丝 (PTC) 保护输出，以防止过载。

79.5.2 串行接口 COM1
表格 52: 针脚分配

串行接口 针脚 信号 说明

串行接口 1 FE 功能接地

2 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

4 保留 保留，未连接

5 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

6 +3.3 V 3.3 V 电源

电源

 
PM564-x(-x)
连接 > 串行接口 COM1
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串行接口 针脚 信号 说明

7 保留 保留，未连接

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

9 保留 保留，未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

79.5.3 串行接口 COM2
表格 53: 针脚分配

串行接口 针脚 说明

1
2
3
4
5

1 端接器 P

2 TxD/RxD-P

3 TxD/RxD-N

4 端子 N

5 功能接地

79.5.4 输入/输出

PM564-TP

 
PM564-x(-x)

连接 > 输入/输出
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79.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

79.7 认证

PM564-RP

 
PM564-x(-x)
认证 
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79.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM564-x(-x)

回收 
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80 PM5650-2ETH(-XC)

● PM5650-2ETH
● PM5650-2ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 54: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

 
PM5650-2ETH(-XC)
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80.1 组装

80.2 拆卸

 
PM5650-2ETH(-XC)

拆卸 
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80.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM5650-2ETH(-XC)
尺寸 
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80.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 55: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

 
PM5650-2ETH(-XC)

连接 
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处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

80.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

80.6 认证

80.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM5650-2ETH(-XC)
回收 
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81 PM566-TP-ETH

● PM566-TP-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

警告！

当配件盖移除时，切勿将此模块连接到电源。

 
PM566-TP-ETH
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81.1 组装

将模块放置到 DIN 导轨上，然后扣入下方。

81.2 拆卸

1. 使模块相互推离

2. 下拉模块

3. 取下模块

 
PM566-TP-ETH
拆卸 
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81.3 用螺丝组装

 
TA566 

1

1

1 使用两颗螺丝（ 大直径 4 mm）紧固该模块

81.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM566-TP-ETH

尺寸 
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81.5 连接
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1 用于显示处理器模块状态的 3 个 LED
2 PM55x-xP: 8 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED。

PM56x-xP: 6 个显示数字量输入信号状态的黄色 LED，2 个显示模拟量输入信号状态的
LED。

3 PM55x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED。
PM56x-xP: 6 个显示数字量输出信号状态的黄色 LED，1 个显示模拟量输出信号状态的 LED

4 用于连接附加 I/O 模块的 I/O 总线
5 端子编号
6 基于端子编号的信号名称
7 输入/输出信号端子排（9 针脚）
8 输入/输出信号端子排（11 针脚）
9 用于 COM2 的可移除 5 针脚连接器（可选）
10 用于打开可选板插槽盖的凹槽
11 存储卡插槽（可选）
12 运行/停止开关
13 Ethernet 接口（取决于型号）
14 用于 RS-485 连接的 9 针脚 D-sub 插孔 (COM1)
15 2 个螺丝墙式安装孔
16 可拆卸的 5 针电源连接器（24 V DC 或 100 V AC ... 240 V AC - 视型号而定）
17 DIN 导轨

所示的处理器模块安装了可插接的端子排。这些端子排必须单独订购。

 
PM566-TP-ETH
连接 
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81.5.1 串行接口 COM1
表格 56: 针脚分配

串行接口 针脚 信号 说明

串行接口 1 FE 功能接地

2 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

4 保留 保留，未连接

5 SGND 0 V 电源，内部连接到 M 端子

6 +3.3 V 3.3 V 电源

7 保留 保留，未连接

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

9 保留 保留，未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

81.5.2 串行接口 COM2
表格 57: 针脚分配

串行接口 针脚 说明

1
2
3
4
5

1 端接器 P

2 TxD/RxD-P

3 TxD/RxD-N

4 端子 N

5 功能接地

 
PM566-TP-ETH

连接 > 串行接口 COM2
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81.5.3 输入/输出

81.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

81.7 认证

 
PM566-TP-ETH
认证 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN628



81.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM566-TP-ETH

回收 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 629



—
82 PM5670-2ETH(-XC)

● PM5670-2ETH
● PM5670-2ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 58: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

 
PM5670-2ETH(-XC)
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82.1 组装

82.2 拆卸

 
PM5670-2ETH(-XC)

拆卸 
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82.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM5670-2ETH(-XC)
尺寸 
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82.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 59: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

 
PM5670-2ETH(-XC)

连接 
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处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

82.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

82.6 认证

82.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM5670-2ETH(-XC)
回收 
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—
83 PM5675-2ETH(-XC)

● PM5675-2ETH
● PM5675-2ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 60: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

 
PM5675-2ETH(-XC)
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83.1 组装

83.2 拆卸

 
PM5675-2ETH(-XC)
拆卸 
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83.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM5675-2ETH(-XC)

尺寸 
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83.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

表格 61: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

 
PM5675-2ETH(-XC)
连接 
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处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

83.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

83.6 认证

83.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM5675-2ETH(-XC)

回收 
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—
84 PM572

● PM572

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM572
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84.1 组装

84.2 拆卸

 
PM572
拆卸 
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84.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM572
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN642



84.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

84.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM572
清洁 
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84.6 认证

84.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM572
回收 
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—
85 PM573-ETH(-XC)

● PM573-ETH
● PM573-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM573-ETH(-XC)
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85.1 组装

85.2 拆卸

 
PM573-ETH(-XC)
拆卸 
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85.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM573-ETH(-XC)

尺寸 
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85.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

85.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM573-ETH(-XC)
清洁 
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85.6 认证

85.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM573-ETH(-XC)

回收 
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—
86 PM582(-XC)

● PM582
● PM582-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM582(-XC)
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86.1 组装

86.2 拆卸

 
PM582(-XC)

拆卸 
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86.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM582(-XC)
尺寸 
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86.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

86.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM582(-XC)

清洁 
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86.6 认证

86.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM582(-XC)
回收 
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—
87 PM583-ETH(-XC)

● PM583-ETH
● PM583-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM583-ETH(-XC)
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87.1 组装

87.2 拆卸

 
PM583-ETH(-XC)
拆卸 
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87.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM583-ETH(-XC)

尺寸 
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87.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

87.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM583-ETH(-XC)
清洁 
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87.6 认证

87.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM583-ETH(-XC)

回收 
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—
88 PM585-ETH

● PM585-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM585-ETH
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88.1 组装

88.2 拆卸

 
PM585-ETH

拆卸 
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88.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM585-ETH
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN662



88.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

88.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM585-ETH

清洁 
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88.6 认证

88.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM585-ETH
回收 
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—
89 PM590-x

● PM590-ARCNET
● PM590-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM590-x
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89.1 组装

89.2 拆卸

 
PM590-x
拆卸 
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89.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM590-x

尺寸 
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89.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

89.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM590-x
清洁 
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89.6 认证

89.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM590-x

回收 
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—
90 PM591-ETH(-XC)

● PM591-ETH
● PM591-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM591-ETH(-XC)
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90.1 组装

90.2 拆卸

 
PM591-ETH(-XC)

拆卸 
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90.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM591-ETH(-XC)
尺寸 
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90.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

90.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM591-ETH(-XC)

清洁 
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90.6 认证

90.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM591-ETH(-XC)
回收 
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—
91 PM592-ETH(-XC)

● PM592-ETH
● PM592-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

订单号为 1SAPxxxxxxR0271 的处理器模块 PM57x-ETH、PM58x-ETH 和
PM59x-ETH 仅可与订单号为 1SAPxxxxxxR0270 的 CPU 底板 TB5xx 配套使
用。

处理器模块 PM591-2ETH 仅可与 TB523-2ETH 配套使用。

处理器模块 PM59x-ETH 仅可与产品索引为 C6 或更高的 CPU 底板 TB5xx 配套
使用。否则应按照产品索引对它们进行更新。

 
PM592-ETH(-XC)

 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 675



91.1 组装

91.2 拆卸

 
PM592-ETH(-XC)
拆卸 
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91.3 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM592-ETH(-XC)

尺寸 
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91.4 连接

1 状态显示（7 分段）
2 表明“项目”的三角形显示
3 表明“状态”的方形显示
4 状态 LED
5 功能键
6 内存卡插槽
7 TA525：标签
8 不同类型的 CPU 底板的连接部分可能有所不同。有关连接规格，请参见适用于本 CPU 的具

体 CPU 底板的安装说明。
XC 版本标志

91.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
PM592-ETH(-XC)
清洁 
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91.6 认证

91.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM592-ETH(-XC)

回收 
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—
92 PM595-4ETH-x(-XC)

● PM595-4ETH-F
● PM595-4ETH-M-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
PM595-4ETH-x(-XC)
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92.1 组装

92.2 拆卸

 
PM595-4ETH-x(-XC)

拆卸 
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92.3 用螺丝组装

1 TA543 螺丝安装附件的 3 个部件
2 TA543 螺丝安装附件的 3 个插槽
3 5 个螺丝安装孔

1. 将 TA543 螺丝安装附件的 3 个部件插入处理器模块背面的插槽中。

ð
提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA543 螺丝安装附件(1SAP182800R0001)，
以防止弯曲和损坏模块。

 
PM595-4ETH-x(-XC)
用螺丝组装 
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2. 从前面用 5 个螺钉（M4， 大扭矩 1.2 Nm）紧固处理器模块。

ð
通过螺丝安装，处理器模块通过螺钉接地。

有必要

– 螺钉具有导电表面（如钢镀锌或黄铜镀镍）
– 安装板接地
– 螺钉与安装板有良好的电接触

为防止螺钉长时间使用后松动，强烈建议使用螺纹锁紧垫圈。

92.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
PM595-4ETH-x(-XC)

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 683



92.5 连接

1 连接 I/O 模块的 I/O 总线
2 用于显示现场总线状态的 2x 5 个 LED
3 电池盖和显示屏
4 用于显示处理器模块状态的 5 个 LED
5 5 个 LED（预留）
6 用于连接现场总线的 2x2 个 RJ45 接口
7 内存卡插槽
8 复位按钮
9 按钮（预留）
10 运行/停止开关

11 标签
12 通信模块插槽（ 多 2 个；闲置插槽必须用 TA524

盖住）
13 用于 Ethernet 连接的 2 个 RJ45 接口
14 5 针端子排（预留）
15 串行接口 COM2 (D-sub 9)
16 串行接口 COM1（9 针端子排，可拆除）
17 电源（5 针端子排，可拆除）
18 5 个螺丝安装孔

XC 版本标志

92.5.1 电源

针脚分配 标签 功能 说明

端子排已移除 端子排已插入

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

FE 功能接地

针脚分配

 
PM595-4ETH-x(-XC)
连接 > 电源
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92.5.2 串行接口 COM1
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

92.5.3 串行接口 COM2
串行接口 针脚 信号 接口 说明

1 FE - 功能接地

2 TxD RS-232 发送数据 输出

3 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送 正极

4 RTS RS-232 请求发送 输出

5 SGND 信号接地 0 V 供电输出

6 +5 V - 5 V 供电输出

7 RxD RS-232 接收数据 输入

8 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送 负极

9 CTS RS-232 清除发送 输入

屏蔽 FE - 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

针脚分配

 
PM595-4ETH-x(-XC)

连接 > 串行接口 COM2
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92.5.4 Ethernet 网络接口

 针脚 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

92.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

92.7 认证

针脚分配

 
PM595-4ETH-x(-XC)
认证 
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92.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
PM595-4ETH-x(-XC)

回收 
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—
93 SM560-S(-FD-x)(-XC)

● SM560-S
● SM560-S-XC
● SM560-S-FD-1
● SM560-S-FD-1-XC
● SM560-S-FD-4
● SM560-S-FD-4-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

93.1 组装

PM581CM572

PWR
RDY
RUN
STA
ERR

DIAG

PWR

RUN

I-ERR

E-ERR
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D
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SM560-S

 
SM560-S(-FD-x)(-XC)
组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN688



93.2 拆卸

93.3 尺寸

PM581CM572
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SM560-S(-FD-x)(-XC)

尺寸 
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93.4 连接

CM572

PWR

RDY

RUN

STA

ERR

DIAG

PWR

RUN

I-ERR

E-ERR

ADDR

x10H

4

C

3

B

2

A

1

9
0 8
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7

E

6

D

5

ADDR

x01H

4

C

3

B

2

A

1

9
0 8
F

7

E

6

D

5

SM560-S

2

1

4

5

3

6

7

1 CPU
2 CPU 连接器
3 安全 CPU
4 系统 LED
5 用于地址/配置的 2 个旋转开关
6 TA525 标签
7 TA524 虚拟通信模块

XC 版本标志

93.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

93.6 认证

 
SM560-S(-FD-x)(-XC)
认证 
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93.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
SM560-S(-FD-x)(-XC)

回收 
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—
94 TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板

● TA5101-4DI
● TA5101-4DIW

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

94.1 组装

 
TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板
组装 
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94.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 62: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 63: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

 
TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板

组装 > 优化可选板的安装
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94.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板
拆卸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN694



94.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板

尺寸 
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94.4 连接

1 4 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 I0 至 I3
2 信号名称分配
3 用于输入信号的 5 针脚端子排

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

提示！

工厂发生故障的风险！

只有当 CPU 的 L+/M 可用并且输出已经在 AB 程序中配置好时，输出才会在 UP/
ZP 可用时立即打开。

在应用程序规划中必须考虑这一点。

提示！

有损坏 I/O 模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 使用外部 3 A 快速保护保险丝的输出。

 
TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板
连接 
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94.4.1 输入/输出

表格 64: 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0..3 信号 I0 至 I3 的输出共同

2 I0 输入信号 I0

3 I1 输入信号 I1

4 I2 输入信号 I2

5 I3 输入信号 I3

表格 65: 数字 I/O 扩展 TA5101-4DI 的可选板连接

TA5101-4DI 的漏型输入 TA5101-4DI 的源型输入

94.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板

清洁 
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94.6 认证

94.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5101-4DI(W) - 数字 I/O 扩展的可选板
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN698



—
95 TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板

● TA5105-4DOT
● TA5105-4DOTW 适用于宽泛的温度范围

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

95.1 组装

 
TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板

组装 
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95.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 66: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 67: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

 
TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板
组装 > 优化可选板的安装

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN700



95.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板

拆卸 
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95.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板
尺寸 
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95.4 连接

1 4 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 O0 ... O3
2 信号名称分配
3 用于输出信号的 7 针脚端子排

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

提示！

工厂发生故障的风险！

只有当 CPU 的 L+/M 可用并且输出已经在 AB 程序中配置好时，输出才会在 UP/
ZP 可用时立即打开。

在应用程序规划中必须考虑这一点。

提示！

有损坏 I/O 模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 使用外部 3 A 快速保护保险丝的输出。

 
TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板

连接 
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95.4.1 输入/输出

表格 68: 端子的分配：

端子 信号 说明

1 NC 未连接

2 O0 输出信号 O0

3 O1 输出信号 O1

4 O2 输出信号 O2

5 O3 输出信号 O3

6 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

7 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流

插图 97: TA5105-4DOT 的输出

95.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板
清洁 
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95.6 认证

95.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5105-4DOT(W) - 数字输出模块可选板

回收 
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—
96 TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板

● TA5110-2DI2DOT
● TA5110-2DI2DOW 适用于宽泛的温度范围

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

96.1 组装

 
TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板
组装 
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96.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 69: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 70: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

 
TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板

组装 > 优化可选板的安装
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96.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板
拆卸 
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96.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板

尺寸 
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96.4 连接

1 2 个黄色 LED 显示数字输出的信号状态 O0 至 O1
2 2 个黄色 LED 显示数字输入的信号状态 I0 至 I1
3 信号名称分配
4 用于输入/输出信号的 7 针脚端子排

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

数字量输入可以用作源型输入或漏型输入。

提示！

工厂发生故障的风险！

接地故障例如由于电缆绝缘损坏，可意外地桥接开关。

在可能的情况下使用漏型输入，或者确保在出错的情况下不会对人员或设备造成
风险。

提示！

工厂发生故障的风险！

只有当 CPU 的 L+/M 可用并且输出已经在 AB 程序中配置好时，输出才会在 UP/
ZP 可用时立即打开。

在应用程序规划中必须考虑这一点。

提示！

有损坏 I/O 模块的风险！

输出没有短路和过载保护。

– 切勿使输出短路或过载。

– 切勿将输出连接到其他电压。

– 使用外部 3 A 快速保护保险丝的输出。

 
TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板
连接 
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96.4.1 输入/输出

表格 71: 端子的分配：

端子 信号 说明

1 COM 0 ... 1 信号 I0 至 I1 的输出共同

2 I0 输入信号 I0

3 I1 输入信号 I1

4 O0 输出信号 O0

5 O1 输出信号 O1

6 UP 过程电压 UP + 24 V 直流

7 ZP 过程电压 ZP 0 V 直流

表格 72: 数字 I/O 扩展 TA5110-2DI2DOT 的可选板输入连接

TA5110-2DI2DOT 的漏型输入 TA5110-2DI2DOT 的源型输入

插图 98: TA5110-2DI2DOT 的输出

 
TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板

连接 > 输入/输出
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96.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

96.6 认证

96.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5110-2DI2DO(T/W) - 数字 I/O 扩展的可选板
回收 
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—
97 TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

● TA5120-2AI-UI
● TA5120-2AI-UIW 适用于宽泛的温度范围

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

97.1 组装

 
TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

组装 
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97.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 73: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 74: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

 
TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
组装 > 优化可选板的安装
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97.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

拆卸 
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97.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
尺寸 
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97.4 连接

1 终端和信号名称的分配
2 2 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 I0 和 I1
3 模拟输入信号和电源的 6 针端子排 (UP, ZP)
4 U 和 I 的输入连接图

将用于模拟输入扩展的可选板 TA5120-2AI-UI 插入 AC500-eCo V3 CPU PM50xx。插入模块，并
将其按入插槽，直至模块正好嵌入到位。

电气连接使用可拆卸的 6 针端子排进行。有关更多信息，请参阅章节 TA52xx(-x) - 端子排组
Ä 章节 107 “TA52xx(-x) - 端子排组” 第 773 页。

表格 75: 端子的分配：

端子 信号 说明

1 I0+ 模拟输入 I0 的正极端子

2 I0- 模拟输入 I0 的负极端子

3 I1+ 模拟输入 I1 的正极端子

4 I1- 模拟输入 I1 的负极端子

5 UP 过程电压 UP = +24 V DC

6 ZP 过程电压 ZP = 0 V DC

小心！

模拟传感器必须与地面进行电流隔离。为了避免测量结果不准确，模拟传感器还
应与电源隔离。

小心！

模拟输入的负极端子相互电性连接。它们形成模块 (AGND) 的“模拟接地”信号。

小心！

在模拟电路和 ZP/UP 之间没有电流隔离。因此，模拟传感器必须电流隔离，以
避免通过接地电位或电源电压（电压 0V … 10V）形成回路。

 
TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

连接 
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对于开路检测（断线），每个模拟输入通道被一个高阻抗电阻拉到“plus”。如果
没有连接，则将读取 大电压。

模块电路的内部电压通过与 CPU 的连接来实现。因此，每个 TA5120-2AI-UI 上的 CPU 模块的
L+ 和 M 端子的 24 V DC 电流消耗增加 << 1ma。
外部电源通过 UP (+ 24 V DC) 和 ZP (0 V DC) 端子连接。

警告！

带电插拔

可选板不适合在带电情况下插拔。由于不可预见的后果，不允许在电源接通的情
况下插拔可选板。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 拆卸、安装或更换可选板。

在危险地点通电时，断开任何带电可选板都可能导致电弧，从而产生可燃点火
源，并导致火灾或爆炸。

在继续之前，确保拔出电源，彻底检查区域确保无易燃材料。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

一般情况下，模拟信号必须采用屏蔽电缆铺设。电缆两侧的屏蔽层必须接地。为
了避免在设备的不同部分之间出现不可接受的电位差，必须铺设低阻抗等电位连
接导体。

插图 99: 模拟输入的内部结构

小心！

通过在系统的不同部分之间安装等电位连接导体，必须保证 ZP 和 AGND 之间的
电位差不超过 1 V。

 
TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
连接 
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小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

97.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

97.6 认证

97.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5120-2AI-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

回收 
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—
98 TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

● TA5123-2AI-RTD
● TA5123-2AI-RTW 适用于宽泛的温度范围

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

98.1 组装

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
组装 
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98.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 76: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 77: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

组装 > 优化可选板的安装
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98.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
拆卸 
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98.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

尺寸 
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98.4 连接

1 信号名称分配
2 2 个黄色 LED 显示模拟输入的信号状态 I0 和 I1
3 模拟输入信号和电源的 8 针端子排 (UP, ZP)

将用于模拟输入扩展的可选板 TA5123-2AI-RTD 插入 AC500-eCo V3 CPU PM50x2。插入模块
并按下直至其锁定到位。

电气连接使用可拆卸的 8 针端子排进行。有关更多信息，请参阅章节 TA52xx(-x) - 端子排组
Ä 章节 107 “TA52xx(-x) - 端子排组” 第 773 页。

表格 78: 端子的分配：

端子 信号 说明

1 I0A 模拟输入 I0 的接口 A（电源）

2 I0+ 模拟输入 I0 的正极端子

3 I0- 模拟输入 I0 的负极端子

4 I1A 模拟输入 I1 的接口 A（电源）

5 I1+ 模拟输入 I1 的正极端子

6 I1- 模拟输入 I1 的负极端子

7 UP 过程电压 UP = +24 VDC

8 ZP 过程电压 ZP = 0 V

小心！

模拟传感器必须与地面进行电流隔离。为了避免测量结果不准确，模拟传感器还
应与电源隔离。

小心！

模拟输入的负极端子相互电性连接。它们形成模块的“模拟接地”信号。

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
连接 
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小心！

在模拟电路和 ZP/UP 之间没有电流隔离。因此，模拟传感器必须电流隔离，以
避免通过接地电位或电源电压形成回路。

对于开路检测（断线），每个模拟输入通道被一个高阻抗电阻拉到“plus”。如果
没有连接，则将读取 大电压。

模块电路的内部电压通过与 CPU 的连接来实现。因此，每个 TA5123-2AI-RTD 上的 CPU 模块
的 L+ 和 M 端子的 24 VDC 电流消耗增加 << 1ma。
外部电源连接通过 UP (+24 VDC) 和 ZP (0 VDC) 端子完成。

警告！

带电插拔

可选板不适合在带电情况下插拔。由于不可预见的后果，不允许在电源接通的情
况下插拔可选板。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 拆卸、安装或更换可选板。

在危险地点通电时，断开任何带电可选板都可能导致电弧，从而产生可燃点火
源，并导致火灾或爆炸。

在继续之前，确保拔出电源，彻底检查区域确保无易燃材料。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

一般情况下，模拟信号必须采用屏蔽电缆铺设。电缆两侧的屏蔽层必须接地。为
了避免在设备的不同部分之间出现不可接受的电位差，必须铺设低阻抗等电位连
接导体。

以下框图显示了模拟输入的内部结构：

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

连接 
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小心！

通过在系统的不同部分之间安装等电位连接导体，必须保证 ZP 和 AGND 之间的
电位差不超过 1 V。

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

98.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

98.6 认证

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
认证 
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98.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5123-2AI-RT(D/W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

回收 
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—
99 TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

● TA5126-2AO-UI
● TA5126-2AO-UIW 适用于宽泛的温度范围

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

99.1 组装

 
TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
组装 
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99.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 79: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 80: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

 
TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

组装 > 优化可选板的安装
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99.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
拆卸 
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99.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

尺寸 
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99.4 连接

1 信号名称分配
2 2 个黄色 LED 显示模拟输出的信号状态 O0 和 O1
3 模拟输出信号和电源的 6 针端子排 (UP, ZP)
4 U 和 I 的输出连接图

将用于模拟输出扩展的可选板 TA5126-2AO-UI 插入 AC500-eCo V3 CPU PM50xx。插入模块，
并将其按入插槽，直至模块正好嵌入到位。

电气连接使用可拆卸的 6 针端子排进行。有关更多信息，请参阅章节 TA52xx(-x) - 端子排组
Ä 章节 107 “TA52xx(-x) - 端子排组” 第 773 页。

表格 81: 端子的分配：

端子 信号 说明

1 O0+ 模拟输出 O0 的正极端子

2 O0- 模拟输出 O0 的负极端子

3 O1+ 模拟输出 O1 的正极端子

4 O1- 模拟输出 O1 的负极端子

5 UP 过程电压 UP = +24 V DC

6 ZP 过程电压 ZP = 0 V DC

小心！

模拟传感器必须与地面进行电流隔离。为了避免测量结果不准确，模拟传感器还
应与电源隔离。

小心！

模拟输入的负极端子相互电性连接。它们形成模块 (AGND) 的“模拟接地”信号。

小心！

在模拟电路和 ZP/UP 之间没有电流隔离。因此，模拟传感器必须电流隔离，以
避免通过接地电位或电源电压（电压 0V … 10V）形成回路。

 
TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
连接 
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对于开路检测（断线），每个模拟输入通道被一个高阻抗电阻拉到“plus”。如果
没有连接，则将读取 大电压。

模块电路的内部电压通过与 CPU 的连接来实现。因此，每个 TA5126-2AO-UI 上的 CPU 模块的
L+ 和 M 端子的 24 V DC 电流消耗增加 << 1ma。
外部电源通过 UP (+ 24 V DC) 和 ZP (0 V DC) 端子连接。

警告！

带电插拔

可选板不适合在带电情况下插拔。由于不可预见的后果，不允许在电源接通的情
况下插拔可选板。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 拆卸、安装或更换可选板。

在危险地点通电时，断开任何带电可选板都可能导致电弧，从而产生可燃点火
源，并导致火灾或爆炸。

在继续之前，确保拔出电源，彻底检查区域确保无易燃材料。

提示！

有损坏 PLC 模块的风险！

过压和短路可能会损坏 PLC 模块。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

一般情况下，模拟信号必须采用屏蔽电缆铺设。电缆两侧的屏蔽层必须接地。为
了避免在设备的不同部分之间出现不可接受的电位差，必须铺设低阻抗等电位连
接导体。

插图 100: 模拟输入的内部结构

小心！

通过在系统的不同部分之间安装等电位连接导体，必须保证 ZP 和 AGND 之间的
电位差不超过 1 V。

 
TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板

连接 
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小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

99.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

99.6 认证

99.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5126-2AO-UI(W) - 模拟 I/O 扩展的可选板
回收 
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—
100 TA5130-KNXPB(W) - 可选板 KNX 地址按钮

● TA5130-KNXPB
● TA5130-KNXPBW 适用于宽泛的温度范围

TA5130-KNXPB(W) 可选板仅用于 PM5072-T-2ETH(W)。

此可选板每个 CPU 只能使用一次。

其他 AC500-eCo V3 PLC 不支持该可选板。

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

 
TA5130-KNXPB(W) - 可选板 KNX 地址按钮
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100.1 组装

100.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 82: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 83: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

 
TA5130-KNXPB(W) - 可选板 KNX 地址按钮
组装 > 优化可选板的安装
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可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

100.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5130-KNXPB(W) - 可选板 KNX 地址按钮

拆卸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 737



100.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

100.4 连接

1 状态 LED
2 信号名称分配
3 连接器

 
TA5130-KNXPB(W) - 可选板 KNX 地址按钮
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100.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

100.6 认证

100.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5130-KNXPB(W) - 可选板 KNX 地址按钮

回收 
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—
101 TA5131-RTC - 实时时钟可选板

● TA5131-RTC

此可选板仅适用于基本 CPU PM5012-T-ETH 和 PM5012-R-ETH。

所有其他 AC500-eCo V3 CPU 已经集成了实时时钟。

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

 
TA5131-RTC - 实时时钟可选板
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101.1 组装

101.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 84: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 85: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

 
TA5131-RTC - 实时时钟可选板

组装 > 优化可选板的安装
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可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

101.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5131-RTC - 实时时钟可选板
拆卸 
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101.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

101.4 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

101.5 认证

 
TA5131-RTC - 实时时钟可选板

认证 
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101.6 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5131-RTC - 实时时钟可选板
回收 
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102 TA514-SAFETY

● TA514-SAFETY

警告！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

本培训箱仅旨在由具备电气设备使用风险意识并懂得技术规则、规范及相关标准
的技术人员使用。

警告！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

– 仅使用提供的电源适配器用于培训箱。

– 仅将培训箱用于演示和培训活动。

– 培训箱的运行温度为 0 °C … + 40°C
– 此培训箱是一个 EMC 的 A 类设备，因为其内部的主要组件（例如 PLC）设

计为工业应用。它可对居住区域造成无线电干扰。

102.1 组装

1. 取出电源适配器

 
TA514-SAFETY

组装 
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2. 连接 AC 电源电缆

3. 将电源适配器连接到插座 24 V DC 输入

4. 将交流电源连接至插座

5. 打开电源

 
TA514-SAFETY
组装 
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102.2 连接

1 光幕接口插座（2 通道）
2 通信模块 CM579-PNIO
3 安全 CPU SM560-S
4 CPU 单元 PM573-ETH
5 安全模拟量输入模块 AI581-S
6 数字安全 I/O 模块 DX581-S
7 PROFINET 通信接口模块 CI502-PNIO
8 安全数字量输入模块 DI581-S
9 24 V DC On/Off 开关
10 24 V DC 电源
11 模拟电位计
12 LED 指示灯
13 输入模拟开关
14 指示灯
15 输入模拟按钮
16 紧急停止按钮

102.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TA514-SAFETY

清洁 
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102.4 认证

102.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA514-SAFETY
回收 
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103 TA5141-RS232I(W) - COMx 串行通信的可选板

● TA5141-RS232I
● TA5141-RS232IW 适用于宽泛的温度范围

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

103.1 组装

 
TA5141-RS232I(W) - COMx 串行通信的可选板

组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 749



103.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 86: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 87: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。

 
TA5141-RS232I(W) - COMx 串行通信的可选板
组装 > 优化可选板的安装
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103.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

 
TA5141-RS232I(W) - COMx 串行通信的可选板

拆卸 
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103.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA5141-RS232I(W) - COMx 串行通信的可选板
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103.4 连接

1 2 个通信状态显示 LED（TxD 和 RxD）
2 信号名称分配
3 用于通信接口的 5 针脚端子排

103.4.1 串行接口

提示！

使用 TA5101-4DI 的 5 针脚端子排损坏串行通信接口！

如果将 TA5101-4DI 可选板的 5 针端子排插在 COMx 串行通信可选板 TA5141-
RS232I、TA5142-RS485I 或 TA5142-RS485 上，通信接口会被 24 V 电压损
坏。

请不要将 TA5101-4DI 的 5 针脚端子排与 TA5141-RS232I、TA5142-RS485I 或
TA5142-RS485 串行通信接口的 5 针脚端子排混淆。

表格 88: TA5141-RS232I
串行接口 针脚 信号 说明

1 RTS 请求发送

DCE 已准备好接受来自 DTE 的数据

2 TxD 发送数据（输出）

3 GND 共同点

4 RxD 接收数据（输入）

5 CTS 清除发送（输入）

DCE 已准备好接受来自 DTE 的数据

串行接口 RS232I
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103.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

103.6 认证

103.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5141-RS232I(W) - COMx 串行通信的可选板
回收 
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—
104 TA5142-RS485(I)(W) - COMx 串行通信的可选板

● TA5142-RS485
● TA5142-RS485I
● TA5142-RS485W 适用于宽泛的温度范围

● TA5142-RS485IW 适用于宽泛的温度范围

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

104.1 组装
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组装 
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104.1.1 优化可选板的安装

AC500-eCo 理器模块 多有 3 个用于可选板的插槽。

表格 89: 可选板插槽

插槽 3（底部插槽）提供 佳热循环，其次是插槽 2（中间插槽）， 后是插槽 1（顶部插槽）。

可选板的 佳安装位置取决于其功耗。

可选板的优化安装规则

– 可选板的功耗越高，应选择越低的安装位置。
– TA5126-2AO-UI 可选板具有 高的功耗，必须始终安装在 低的可选板插槽

中。

借助该表可以方便地确定优化的安装位置。

表格 90: 可选板的功耗

可选板的功耗 数字 模拟 串行接口 附件

非常小   TA5141-RS232I(W)
TA5142-RS485I(W)
TA5142-RS485(W)

TA5130-KNXPB(W)
TA5131-RTC

小 TA5105-4DOT(W) TA5123-2AI-RT(D/W)   

中等 TA5110-2DI2DO(T/W)
TA5101-4DI(W)

TA5120-2AI-UI(W)   

大  TA5126-2AO-UI(W)   

如果要安装的可选板具有相同的功耗水平，则可以自由选择插槽。
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104.2 拆卸

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。
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拆卸 
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104.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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104.4 连接

1 2 个显示通信状态的 LED 灯（TxD 和 RxD）
2 2 个显示端接状态的 LED 灯
3 信号名称的分配
4 用于通信接口的 5 针端子排

104.4.1 串行接口

提示！

使用 TA5101-4DI 的 5 针脚端子排损坏串行通信接口！

如果将 TA5101-4DI 可选板的 5 针端子排插在 COMx 串行通信可选板 TA5141-
RS232I、TA5142-RS485I 或 TA5142-RS485 上，通信接口会被 24 V 电压损
坏。

请不要将 TA5101-4DI 的 5 针脚端子排与 TA5141-RS232I、TA5142-RS485I 或
TA5142-RS485 串行通信接口的 5 针脚端子排混淆。

表格 91: TA5142-RS485(I)
串行接口 针脚 信号

1 A1
内部连接到 A2

2 B1
内部连接到 B2

3 GND

4 A2
内部连接到 A1

5 B2
内部连接到 B1

串行接口
RS-485(I)
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104.4.2 总线端子配置

总线端子配置

总线端子配置仅适用于 TA5142-RS485I 和 TA5142-RS485。

表格 92: 配置

模块上的设置 LED 状态 内部接线图 说明

总线端的主站，上拉和下拉
激活，总线端 120 Ω
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连接 > 总线端子配置
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模块上的设置 LED 状态 内部接线图 说明

总线内的主站，上拉和下拉
激活

总线端的从机，总线端 120
Ω

 
TA5142-RS485(I)(W) - COMx 串行通信的可选板
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模块上的设置 LED 状态 内部接线图 说明

总线内的从机

104.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

104.6 认证

 
TA5142-RS485(I)(W) - COMx 串行通信的可选板
认证 
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104.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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105 TA515-CASE/TA5450-CASE

● TA515-CASE
● TA5450-CASE

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

– 仅使用提供的电源适配器用于培训箱。

– 仅将培训箱用于演示和培训活动。

– 培训箱的运行温度为 0 °C … + 40°C
– 此培训箱是一个 EMC 的 A 类设备，因为其内部的主要组件（例如 PLC）设

计为工业应用。它可对居住区域造成无线电干扰。

 
TA515-CASE/TA5450-CASE
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105.1 连接

7

8

5

4

6

10

11

9

3

1

2

12

14

13

1 24 V DC 电源开关
2 24 V DC 电源输入插座
3 24 V DC 电源输出插座
4 2 个电位计
5 8 个开关
6 TA515-CASE: CPU PM585-ETH / TA5450-CASE: CPU PM5630-2ETH
7 模拟/数字 I/O 模块 DA501
8 通信接口模块 CI502-PNIO
9 通信模块 CM579-PNIO
10 PROFINET 连接
11 TA515-CASE: 用于面板连接 / TA5450-CASE 的 TB521-ETH Ethernet 插头 ETH1：用于面板

连接的 TB5620-2ETH Ethernet 插头 ETH2
12 带电源电缆的面板
13 电源适配器，AC DC 电源 24 伏特，40 瓦，GE40I24-P1J 型
14 Ethernet 电缆和包含演示程序的存储卡

105.1.1 系统设置

将系统从培训箱移除，并将其直立放置。

对于初次启动，将电源装置 (13) 和提供的插座适配器移除。选择适当的插座适配器，将其稳固锁
定到电源装置上。确保电源电压处于电源装置的输入范围内。

将电源装置连接到电源插座，并将电缆插头连接到电源输入插座 (2)。将控制面板 (12) 的电源电
缆连接到输出插座 (3)。将一侧上的 Ethernet 电缆 (14) 连接到控制面板 (12) 的 ETH0 Ethernet
插座，并将另一侧上的电缆连接到 CPU 底板的 Ethernet 插座 (11)。打开电源开关 (1) 后，系统
开始加载 PLC 和控制面板的演示程序，然后演示程序就绪可使用。

 
TA515-CASE/TA5450-CASE

连接 > 系统设置
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105.1.2 演示程序的功能

当 CPU 显示屏显示 „run“ 且面板屏幕显示 „CP600-Pro Demo Project“ 时，演示就绪可使用。触
摸 „Training Case“ 即打开 I/O 通道的输入状态的可视化。当操作电位计 (4) 或开关 (5) 时，屏幕
上的输入状态改变。PLC 中的演示程序读取输入，并将输入状态复制到输出。可在 I/O 模块上观
察到输出的状态 LED 遵循输入状态。触摸房屋符号（右上角）关闭演示可视化。面板屏幕上的其
它按钮打开面板功能演示。

105.1.3 还原演示程序

培训箱交付时安装了演示程序。如果需要，可从存储卡还原演示程序。二维码可打开操作说明，
说明将演示程序加载入 PLC 和面板的组件配置和流程。

105.1.4 电源

Page-1/ C1/ 24V 

Page-1/ C1/ 0V

Potentiometer 2

10kΩ 

DA501

(TU516)

3.0 - 3.9

Potentiometer 1

10kΩ 
13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

I1 I2 I3 I4

DA501

(TU516)

2.0 - 2.9

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

I5 I6 I7 I8

CI502

(TU508-ETH)

2.0 - 2.9

DA501

(TU516)

1.0 - 1.9

CI502

(TU508-ETH)

3.0 - 3.9

CI502

(TU508-ETH)

1.0 - 1.9

13kΩ 

1kΩ 

13kΩ 

1kΩ 

DA501

(TU516)

4.0 - 4.9

a c

b

c a

b
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105.1.5 输入/输出

ABB PM5630ABB PM5630ABB CM579ABB CM579

3.6 4.6 DC22AO1+DI142.6DI61.6

UP 24VDC 100W

CH-ERR3CH-ERR1

1.9 ZP

1.8

1.7

UP

DI7

CH-ERR2

2.9 ZP

2.8

2.7

UP

DI15

Input 24VDC / Output  24VDC 0,5 A

16DI  8DC

4AI 2AO

CH-ERR4

ZP3.9

AO-

UP3.8

3.7

ZP4.9

DC23

UP4.8

4.7

1.4 DI4

1.5 DI5

1.3

1.2

DI3

DI2

2.4 DI12

2.5 DI13

2.3

2.2

DI11

DI10

1.1

1.0

DI1

DI0

2.1

2.0

DI9

DI8

3.4 AI-

AO0+3.5

AI3+

AI2+

3.3

3.2

4.4 DC20

DC214.5

DC19

DC18

4.3

4.2

AI1+

AI0+

3.1

3.0

DC17

DC16

4.1

4.0

DA501ABB

3.6 4.6 DC22AO1+DI142.6DI61.6

UP 24VDC 100W

CH-ERR3CH-ERR1

1.9 ZP

1.8

1.7

UP

DI7

CH-ERR2

2.9 ZP

2.8

2.7

UP

DI15

Input 24VDC / Output  24VDC 0,5 A

16DI  8DC

4AI 2AO

CH-ERR4

ZP3.9

AO-

UP3.8

3.7

ZP4.9

DC23

UP4.8

4.7

1.4 DI4

1.5 DI5

1.3

1.2

DI3

DI2

2.4 DI12

2.5 DI13

2.3

2.2

DI11

DI10

1.1

1.0

DI1

DI0

2.1

2.0

DI9

DI8

3.4 AI-

AO0+3.5

AI3+

AI2+

3.3

3.2

4.4 DC20

DC214.5

DC19

DC18

4.3

4.2

AI1+

AI0+

3.1

3.0

DC17

DC16

4.1

4.0

DA501ABB

2.6 3.6 DO14DI14DC61.6

UP 24VDC 200W

CH-ERR2CH-ERR1

1.9 ZP

1.8

1.7

UP

DC7

Input 24VDC / Output 24VDC 0,5A

PROFINET IO Device

8DC 8DI 8DO

CH-ERR3

ZP2.9

DI15

UP2.8

2.7

ZP3.9

DO15

UP33.8

3.7

S-ERR

STA2 ETH

1.4 DC4

1.5 DC5

1.3

1.2

DC3

DC2

STA1 ETH

PWR/RUN

1.1

1.0

DC1

DC0

2.4 DI12

DI132.5

DI11

DI10

2.3

2.2

3.4 DO12

DO133.5

DO11

DO10

3.3

3.2

DI9

DI8

2.1

2.0

DO9

DO8

3.1

3.0

CI502ABB

69
8 7

5
4

AD DR x01H

2
0

1

3

5
6

4

8
0

9

7

2
1

3

AD DR x10H

I/O-Bus

2.6 3.6 DO14DI14DC61.6

UP 24VDC 200W

CH-ERR2CH-ERR1

1.9 ZP

1.8

1.7

UP

DC7

Input 24VDC / Output 24VDC 0,5A

PROFINET IO Device

8DC 8DI 8DO

CH-ERR3

ZP2.9

DI15

UP2.8

2.7

ZP3.9

DO15

UP33.8

3.7

S-ERR

STA2 ETH

1.4 DC4

1.5 DC5

1.3

1.2

DC3

DC2

STA1 ETH

PWR/RUN

1.1

1.0

DC1

DC0

2.4 DI12

DI132.5

DI11

DI10

2.3

2.2

3.4 DO12

DO133.5

DO11

DO10

3.3

3.2

DI9

DI8

2.1

2.0

DO9

DO8
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3.0

CI502ABB
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I/O-Bus

ABB PM5630ABB CM579

3.6 4.6 DC22AO1+DI142.6DI61.6
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CH-ERR3CH-ERR1

1.9 ZP
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DI7

CH-ERR2
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16DI  8DC

4AI 2AO

CH-ERR4
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UP3.8

3.7

ZP4.9

DC23
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4.7

1.4 DI4

1.5 DI5
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DI3

DI2

2.4 DI12

2.5 DI13

2.3

2.2
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DI10

1.1

1.0

DI1

DI0

2.1

2.0

DI9

DI8

3.4 AI-

AO0+3.5

AI3+

AI2+

3.3

3.2

4.4 DC20

DC214.5

DC19

DC18

4.3

4.2

AI1+

AI0+
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DC17

DC16

4.1

4.0

DA501ABB
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UP 24VDC 200W

CH-ERR2CH-ERR1
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1.8

1.7
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DC7

Input 24VDC / Output 24VDC 0,5A

PROFINET IO Device

8DC 8DI 8DO

CH-ERR3
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DI15
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2.7
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DO15
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S-ERR
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DO133.5

DO11

DO10

3.3

3.2
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AD DR x10H

I/O-Bus

Power

Adapter

L N

100...240 AC

0V DC 24V DC

24V DC

0V DC

CP6607

0V24V

Page-2/ C1/ 0V

Page-2/ C1/ 24V

13

14

13

14

Switch

On/Off

ETH0 ETH1 ETH2

1 2 3 1 2 3
24V DC

Input

24V DC

Ouput

TA5450

105.2 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

TA515

TA5450

 
TA515-CASE/TA5450-CASE

清洁 
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105.3 认证

105.4 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA515-CASE/TA5450-CASE
回收 
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—
106 TA521 - 电池

● TA521

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

小心！

唯独该锂电池可用于 AC500 CPU。

– 更换电池需要电源电压激活。

– 不得使用超过三年的电池作为替换 (存放时间太久)。
– 锂电池不得再次充电，不得拆散，不得燃烧处理。

– 电池须存放在干燥处。

– 用过的电池须根据环保规定进行回收处理。

106.1 组装

为确保正常运行并防止数据丢失，必须始终在系统处于通电状态的情况下插入或
更换电池。如果没有电池和电源，就不可能进行数据缓冲。

警告！

火灾或爆炸风险！

使用不正确的电池可能造成火灾或爆炸。

插入

 
TA521 - 电池

组装 
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1. 打开具有小锁止装置的电池仓，将其按下并将门滑下。门连接到处理器模块的正面，不能
被移除。

2. 将 TA521 电池从包中取出，握住它的小线缆。然后将小连接器从插座移除， 好用螺丝刀
将其取出来。

3. 将电池连接器插入电池仓的小连接器口。连接器标有颜色，以便匹配正确极性（红色 = 正
极 = 上面）。

4. 首先插入电缆，然后将电池插入电池仓，推动电池直到它抵达电池仓底部。

5. 电缆的部置要避免妨碍门关闭。

6. 将门上拉并按压，直至锁止装置卡入。

为了防止数据丢失或出现问题，应在使用 3 年后或至少在收到“low battery
warning”（低电量警告）指示后尽快更换电池。

不得使用超过三年的电池作为替换电池，不要将电池存放太久。

为确保正常运行并防止数据丢失，必须始终在系统处于通电状态的情况下插入或
更换电池。如果没有电池和电源，就不可能进行数据缓冲。

电池更换

 
TA521 - 电池
组装 
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1. 打开具有小锁止装置的电池仓，将其按下并将门滑下。门连接到处理器模块的前面，不能
被移除。

2. 握住小线缆向拉动，将旧 TA521 电池从电池仓取出。然后将小连接器从插座移除， 好用
螺丝刀将其取出来。

3. 遵循前述说明插入新电池。

小心！

爆炸风险！

请勿打开、充电或拆卸锂电池。尝试给锂电池充电会导致过热并可能引起爆炸。

保护电池离开热源和火源，并将其存储在干燥地方。

切勿在逆反极性的情况下让电池短路或运行。电池可能过热和爆炸。避免意外短
路，不要将电池储存在金属容器中，也不要将电池放置在金属表面上。逃逸的锂
对健康有危害。

为了防止数据丢失或出现问题，应在使用 3 年后或至少在收到“low battery
warning”（低电量警告）指示后尽快更换电池。

不得使用超过三年的电池作为替换电池，不要将电池存放太久。

106.2 认证

 
TA521 - 电池

认证 
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106.3 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA521 - 电池
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN772



—
107 TA52xx(-x) - 端子排组

● TA5211-TSPF-B
● TA5211-TSCL-B
● TA5212-TSPF
● TA5212-TSCL
● TA5220-SPF5
● TA5220-SPF6
● TA5220-SPF7
● TA5220-SPF8

对于 AC500-eCo V3 基础 CPU，一个 3 针脚端子排用于电源和一个 13 针脚端子排用于 I/O 连接
器。

对于 AC500-eCo V3 标准 CPU 和专业 CPU，一个 3 针脚端子排用于电源，一个 13 针脚端子排
和一个 12 针脚端子排用于 I/O 连接器。

对于所有的 CPU，都有一个螺钉和一个弹簧变体可用。

基本 CPU 标准和专业 CPU
弹簧端子

TA5211-TSPF-B
螺钉端子

TA5211-TSCL-B
弹簧端子

TA5212-TSPF
螺钉端子

TA5212-TSCL

 
TA52xx(-x) - 端子排组
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各种可拆卸的弹簧端子排可用于可选板。

以下备件可用（取决于针脚的数量）。

弹簧端子

TA5220-SPF5 TA5220-SPF6 TA5220-SPF7 TA5220-SPF8

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

使用未经批准的端子排，有受伤和损坏模块的风险！

仅使用经 ABB 认证的端子排，以避免受伤和损坏模块。

PM50x2 端子排组

处理器模块 PM50x2 CPU 不与端子排一起交付。

螺钉端子排组：

– TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

弹簧端子排组：

– TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) 适用于 PM5012-x-ETH
– TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-

ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH

 
TA52xx(-x) - 端子排组
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107.1 组装

107.2 拆卸

 
TA52xx(-x) - 端子排组

拆卸 
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107.3 尺寸

107.3.1 用于电源的 3 针脚端子排

螺钉端子

弹簧端子

 
TA52xx(-x) - 端子排组
尺寸 > 用于电源的 3 针脚端子排
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107.3.2 用于 I/O 连接器的 13 针脚端子排

螺钉端子

弹簧端子

 
TA52xx(-x) - 端子排组

尺寸 > 用于 I/O 连接器的 13 针脚端子排
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107.3.3 用于 I/O 连接器的 12 针脚端子排

螺钉端子

弹簧端子

 
TA52xx(-x) - 端子排组
尺寸 > 用于 I/O 连接器的 12 针脚端子排
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107.3.4 可选板用 X-针脚端子排

仅这些 X-针端子排可用于可选板。

TA5220-SPFx, x = 5 ... 8

这就产生了可用弹簧端子排的这些尺寸。

说明 针脚 长度[毫米] 宽[毫米] 高度[毫米]
TA5220-SPF5 5 18.2 7.7 22.9

TA5220-SPF6 6 21.7 7.7 22.9

TA5220-SPF7 7 25.2 7.7 22.9

TA5220-SPF8 8 28.7 7.7 22.9

 
TA52xx(-x) - 端子排组

尺寸 > 可选板用 X-针脚端子排

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 779



107.4 连接

PM50x2 处理器模块或 TA51xx 可选板中描述了这些连接。

107.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

107.6 认证

107.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA52xx(-x) - 端子排组
回收 
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—
108 TA5300-CVR - 可选板插槽盖

● TA5300-CVR

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

AC500-eCo V3 处理器模块配备可选板槽盖。

在插入可选板之前，必须拆卸可选板槽盖。

TA5300-CVR 可选板槽盖可作为备件。

 
TA5300-CVR - 可选板插槽盖
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108.1 组装

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

当可选板未插入时，请始终插入可选板插槽盖。

如果可选板插槽盖丢失，请订购更换的 TA5300-CVR(1SAP187500R0001)。
切勿用未覆盖的可选板插槽给 CPU 上电，否则可能会造成严重伤害和/或损坏产
品。

108.2 拆卸

 
TA5300-CVR - 可选板插槽盖
拆卸 
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108.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

108.4 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

108.5 认证

 
TA5300-CVR - 可选板插槽盖

认证 
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108.6 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5300-CVR - 可选板插槽盖
回收 
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109 TA5400-SIM - 输入模拟器

● TA5400-SIM

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
TA5400-SIM - 输入模拟器
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109.1 组装

1. 确保关闭处理器模块的电源。

小心！

有损坏 PLC 模块的风险！

PLC 模块可能因过电压和短路而损坏。

在开始系统工作之前，确保所有电压源（电源电压和过程电压）都已关
闭。

切勿将大于 24 伏直流电压连接到 TA5400-SIM 输入模拟器的端子排上。

小心！

有损坏输入模拟器和/或 PLC 模块的风险！

TA5400-SIM 输入模拟器只能与 AC500-eCo V3 处理器模块 PM50x2 一起
使用。

切勿将输入模拟器与其他设备一起使用。

输入模拟器只能与螺钉型端子排一起使用。

输入模拟器仅用于测试和培训目的。永远不要在生产系统中使用它。

2. 确保板载 I/O 的所有卡扣位完全打开。

3. 如图所示，将 TA5400-SIM 输入模拟器插入螺钉端子排。

4. 拧紧板载 I/O 卡扣的所有螺钉。

5. 确保所有开关都处于关闭状态（0）。

6. 将 24 V DC 连接到 TA5400-SIM 的电源（L+ 和 M）。拧紧螺丝。

7. 连接处理器模块电源线 (24 V DC) Ä “针脚分配” 第 579 页。

输入模拟器的插
入

 
TA5400-SIM - 输入模拟器
组装 
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109.2 拆卸

1. 确保关闭处理器模块的电源。

小心！

有损坏 PLC 模块的风险！

PLC 模块可能因过电压和短路而损坏。

在开始系统工作之前，确保所有电压源（电源电压和过程电压）都已关
闭。

2. 用平刃螺丝刀从电源（L+ 和 M）端子排上断开 TA5400-SIM 电源线（24 V DC）。

3. 松开板载 I/O 的所有螺钉。

4. 通过将输入模拟器拉到左侧来移除输入模拟器。

109.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

输入模拟器的移
除

 
TA5400-SIM - 输入模拟器

尺寸 
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109.4 连接

1 用于将输入模拟器连接到 I/O 连接器端子排的触点
2 6 个数字输入开关 DI0 ... DI5（0 为打开开关，1 为关闭开关）
3 用于电源的螺钉端子排
4 用于 I/O 连接器的螺钉端子排

下图显示了 TA5400-SIM 输入模拟器的连接。

 
TA5400-SIM - 输入模拟器
连接 
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提示！

有损坏 TA5400-SIM 输入模拟器的风险！

当 TA5400-SIM 输入模拟器连接时，不要拆下端子排。

当输入模拟器连接到端子排时，不要对其施加机械力。

在这两种情况下，输入模拟器都可能被损坏。

TA5400-SIM 输入模拟器可以模拟 6 个数字 24 V 直流输入信号到板载 I/O 的数字量输入 I0…I5。
使用 TA5400-SIM 输入模拟器，数字 24 V 直流输入 I0...I5 可以分别关闭和打开：

● 如果开关的操纵杆在右侧(1)，则输入为开。

● 如果开关的操纵杆在左侧(0)，则输入为关。

109.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

109.6 认证

109.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA5400-SIM - 输入模拟器

回收 
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—
110 TA541 - 电池

● TA541

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

小心！

唯独该锂电池可用于 AC500 CPU。

– 更换电池需要电源电压激活。

– 不得使用超过三年的电池作为替换 (存放时间太久)。
– 锂电池不得再次充电，不得拆散，不得燃烧处理。

– 电池须存放在干燥处。

– 用过的电池须根据环保规定进行回收处理。

110.1 组装

TA541 锂电池是唯一适用于处理器模块 PM595 的电池。

 
TA541 - 电池
组装 
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1. 用手指按下标记点打开前盖 / 屏幕，向前拉。

FE

L+
L+
M
M5

1
2
3
4

6
7
8
9

1
2
3
4
5

2. 将旧电池从电池盒取出，用小线缆向前拉。将小连接器与底座分开。

3. 将电池从包中取出，用小线缆夹住。

4. 将电池连接器引入 PCB 的接线端口。连接器标有颜色，以便匹配正确极性（红色 = 正极 =
右边）。

 
TA541 - 电池

组装 
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5. 将电池放入左侧电池仓，如图所示。

6. 再装上前盖 / 屏幕，直接按下，到卡住为止。

为了防止数据丢失或出现问题，应在使用 3 年后或至少在收到“low battery
warning”（低电量警告）指示后尽快更换电池。

不得使用超过三年的电池作为替换电池，不要将电池存放太久。

110.2 认证

110.3 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA541 - 电池
回收 
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111 TA561-RTC - 实时时钟适配器

● TA561-RTC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

警告！

带电插拔

这些设备并非设计为带电插拔。鉴于不可预见的后果，禁止带电插拔设备。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除、安装或更换模块。

在危险位置带电断开任何上电设备可能导致电弧，从而可能产生着火源，导致火
灾或爆炸。

在继续之前，确保拔出电源，彻底检查区域确保无易燃材料。

在运行期间，切不可打开设备。这同样适用于网络接口。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器
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小心！

爆炸风险！

请勿打开、充电或拆卸锂电池。尝试给锂电池充电会导致过热并可能引起爆炸。

保护电池离开热源和火源，并将其存储在干燥地方。

切勿在逆反极性的情况下让电池短路或运行。电池可能过热和爆炸。避免意外短
路，不要将电池储存在金属容器中，也不要将电池放置在金属表面上。逃逸的锂
对健康有危害。

111.1 电池更换

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

1. 关闭系统电源，确认 CPU 未上电。

ð LED（PWR、RUN、ERR）必须熄灭。

电池更换

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器
电池更换 
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2. 移除可选板插槽盖。

ð 外推 CPU 的可选板插槽盖，将其完全取下。

提示！

避免静电电荷作用

PLC 装置和设备对静电放电敏感，可能导致内部损害，影响正常运
行。处理系统时，遵循下列规则：

– 触摸接地物体以对可能静电进行放电。

– 穿戴经认证的接地腕带。

– 勿触摸组件板上的连接器或针脚。

– 勿触摸设备内部电路组件。

– 若可用，使用静电安全工作站。

– 不使用时，将设备存放在适当的静电安全包装中。

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器

电池更换 
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3. 用螺丝刀将可选板上提，从而将其从 CPU 移除。

ð
移除存储卡（如已安装）/ 端子排 (COM2)。

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器
电池更换 
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4. 移除电池。

ð
注意！

不得对锂电池充电或拆解，不得燃烧处理。

用过的电池须根据环保规定进行回收处理。

根据锂电池处置程序正确处置电池。

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器

电池更换 
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5. 插入更换电池。

ð
注意！

标准电池 CR2032 可用于 TA561-RTC 和 TA562-RS-RTC。

标称电压：3 V DC。

所需容量：230 mAh。
所需放电温度范围： 0 °C ... +70 °C.

更换电池后，用户必须重新设置实时时钟 (RTC) 日期和时间。

不得使用超过 3 年的电池进行替换（例如存放时间太久的电池）。

电池须存放在干燥地方。

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器
电池更换 
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6. 将可选板插入 CPU。

ð 将适配器 TA56x-RTC 插入 CPU 上右边的插槽。

确保扩展模块的 2 个突尖适配 CPU PCB 的孔。

参见上图中的白色圆圈所示。

7. 重新装配 CPU 的可选板插槽盖。

ð
如果此前已取下存储卡，记得首先将其重新插入。

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器

电池更换 
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8. 然后才可以将 CPU 上电。

设置实时时钟的时间。

111.2 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

111.3 认证

111.4 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA561-RTC - 实时时钟适配器
回收 
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112 TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器

● TA562-RS
● TA562-RS-RTC
● TA569-RS-ISO

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

警告！

带电插拔

这些设备并非设计为带电插拔。鉴于不可预见的后果，禁止带电插拔设备。

在你连接或断开任何信号或端子排之前，

– 请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

– 移除、安装或更换模块。

在危险位置带电断开任何上电设备可能导致电弧，从而可能产生着火源，导致火
灾或爆炸。

在继续之前，确保拔出电源，彻底检查区域确保无易燃材料。

在运行期间，切不可打开设备。这同样适用于网络接口。

小心！

存在损坏产品的风险！

可选板是敏感的电子设备。错误的处理会损坏产品。

– 处理可选板时需要采取 ESD（静电放电）保护措施。

– 请勿触摸触点和电路板。

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器
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小心！

爆炸风险！

请勿打开、充电或拆卸锂电池。尝试给锂电池充电会导致过热并可能引起爆炸。

保护电池离开热源和火源，并将其存储在干燥地方。

切勿在逆反极性的情况下让电池短路或运行。电池可能过热和爆炸。避免意外短
路，不要将电池储存在金属容器中，也不要将电池放置在金属表面上。逃逸的锂
对健康有危害。

112.1 电池更换

警告！

有电击死亡的风险！

危险的电压可能存在于模块的端子上。

在开始系统操作之前，请确保所有电源（电源电压和过程电压）都已关闭。

1. 关闭系统电源，确认 CPU 未上电。

ð LED（PWR、RUN、ERR）必须熄灭。

电池更换

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器
电池更换 
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2. 移除可选板插槽盖。

ð 外推 CPU 的可选板插槽盖，将其完全取下。

提示！

避免静电电荷作用

PLC 装置和设备对静电放电敏感，可能导致内部损害，影响正常运
行。处理系统时，遵循下列规则：

– 触摸接地物体以对可能静电进行放电。

– 穿戴经认证的接地腕带。

– 勿触摸组件板上的连接器或针脚。

– 勿触摸设备内部电路组件。

– 若可用，使用静电安全工作站。

– 不使用时，将设备存放在适当的静电安全包装中。

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器

电池更换 
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3. 用螺丝刀将可选板上提，从而将其从 CPU 移除。

ð
移除存储卡（如已安装）/ 端子排 (COM2)。

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器
电池更换 
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4. 移除电池。

ð
注意！

不得对锂电池充电或拆解，不得燃烧处理。

用过的电池须根据环保规定进行回收处理。

根据锂电池处置程序正确处置电池。

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器

电池更换 
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5. 插入更换电池。

ð
注意！

标准电池 CR2032 可用于 TA561-RTC 和 TA562-RS-RTC。

标称电压：3 V DC。

所需容量：230 mAh。
所需放电温度范围： 0 °C ... +70 °C.

更换电池后，用户必须重新设置实时时钟 (RTC) 日期和时间。

不得使用超过 3 年的电池进行替换（例如存放时间太久的电池）。

电池须存放在干燥地方。

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器
电池更换 
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6. 将可选板插入 CPU。

ð 将适配器 TA56x-RTC 插入 CPU 上右边的插槽。

确保扩展模块的 2 个突尖适配 CPU PCB 的孔。

参见上图中的白色圆圈所示。

7. 重新装配 CPU 的可选板插槽盖。

ð
如果此前已取下存储卡，记得首先将其重新插入。

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器

电池更换 
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8. 然后才可以将 CPU 上电。

设置实时时钟的时间。

112.2 连接

表格 93: 针脚分配

串行接口 针脚 说明

1
2
3
4
5

1 端接器 P

2 TxD/RxD-P

3 TxD/RxD-N

4 端子 N

5 功能接地

112.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

112.4 认证

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器
认证 
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112.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA562-RS(-x) / TA569-RS(-x) - 适配器

回收 
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113 TA563-TA565 - 端子排组

● TA563-9
● TA563-11
● TA564-9
● TA564-11
● TA565-9
● TA564-11
TA563-TA565 端子排用于将过程信号和过程电压连接到 AC500-eCo I/O 模块和 AC500-eCo 处
理器模块（仅在其类型指示器内具有 -P 扩展）。

带电缆的螺钉端子插入侧面 带电缆的螺钉端子插入前面 带电缆的弹簧端子插入前面

TA563-9 TA564-9 TA565-9

TA563-11 TA564-11 TA565-11

警告！

仅适用于螺钉端子：有电击死亡的风险！

只有当所有端子螺钉拧紧时，才提供 IP 20 保护度。

如果高于 24 V 的电压连接到继电器组，拧紧继电器输出端未使用的负载端子的
所有螺钉。

 
TA563-TA565 - 端子排组
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小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

小心！

使用未经批准的端子排，有受伤和损坏模块的风险！

仅使用经 ABB 认证的端子排，以避免受伤和损坏模块。

113.1 组装

 
TA563-TA565 - 端子排组

组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 811



113.2 拆卸

113.3 尺寸

TA563-9

 
TA563-TA565 - 端子排组
尺寸 
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TA563-11

TA564-9

 
TA563-TA565 - 端子排组

尺寸 
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TA564-11

TA565-9

 
TA563-TA565 - 端子排组
尺寸 
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113.4 连接

在 AC500-eCo V2 处理器模块（PM55x-xP 和 PM56x-xP）或 AC500-eCo V2 I/
O 模块中描述了连接。

113.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

TA565-11

 
TA563-TA565 - 端子排组

清洁 
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113.6 认证

113.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA563-TA565 - 端子排组
回收 
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—
114 TA571-SIM - 输入模拟器

● TA571-SIM

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

114.1 组装

1. 确保关闭处理器模块的电源。

小心！

有损坏 PLC 模块的风险！

PLC 模块可能因过电压和短路而损坏。在开始系统操作之前，请确保所有
电源（电源和过程电压）都已关闭。切勿将任何于于 24 V DC 的电压连接到
输入模拟器 TA571-SIM 的端子排的针脚 4/5。

小心！

有损坏输入模拟器或 PLC 模块的风险！

输入模拟器只能与 AC500-eCo 处理器模块 Pm55x 和 Pm56x 一起使用。
切勿将输入模拟器与其他设备一起使用。

输入模拟器只能仅用于测试和培训目的。切勿将其用于生产设备中。

2. 使用一字螺丝刀将电源端子排从处理器模块移除。

3. 确保板载 I/O 的所有卡扣位完全打开。

4. 使用一字螺丝刀取掉处理器模块电源的端子排。

输入模拟器的插
入

 
TA571-SIM - 输入模拟器

组装 
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5. 如图所示插入输入模拟器。

6. 拧紧板载 I/O 卡扣的所有螺钉（ 大扭矩 1.2 Nm）。

7. 将 TA571-SIM 电源的端子排插入到处理器模块的连接器。

8. 连接 CPU 电源线（24 V DC 或 100 V AC ... 240 V AC）。

114.2 拆卸

1. 确保关闭处理器模块的电源。

小心！

有损坏 PLC 模块的风险！

PLC 模块可能因过电压和短路而损坏。在开始系统操作之前，请确保所有
电源（电源和过程电压）都已关闭。

2. 从电源端子排上断开处理器模块电源线（24 V DC 或 100 V AC ... 240 V AC）。

3. 使用平刃螺丝刀将电源连接器的电源端子排取掉。

4. 松开板载 I/O 的所有螺钉。

5. 通过将输入模拟器拉到左侧来移除输入模拟器。

输入模拟器的移
除

 
TA571-SIM - 输入模拟器
拆卸 
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114.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TA571-SIM - 输入模拟器

尺寸 
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114.4 连接

1 用于连接到板载 I/O 的卡扣的触点
2 6 个数字输入开关 DI0 ... DI5（0 为打开开关，1 为关闭开关）
3 用于处理器模块 PM55x/PM56x 的电源连接器的端子排

 
TA571-SIM - 输入模拟器
连接 
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114.4.1 输入

2 DI0

3 DI1

4 DI2

5 DI3

6 DI4

7 DI5

1 C0..7

1 2 3 4 5

+ -

24 V DC

TA571-SIM

114.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

114.6 认证

 
TA571-SIM - 输入模拟器

认证 
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114.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TA571-SIM - 输入模拟器
回收 
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—
115 TB511-x(-XC)

● TB511-ARCNET
● TB511-ETH
● TB511-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的端子底板无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP3...（标签）中的数字 3（标签）用于标识 XC 版本。

XC 版本

 
TB511-x(-XC)
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115.1 组装

115.2 拆卸

115.3 用螺丝组装

 
TB511-x(-XC)
用螺丝组装 
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提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。
2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

115.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TB511-x(-XC)

尺寸 
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115.5 连接

1 用于连接 I/O 终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2 用于处理器模块的一个可用插槽
3 用于通信模块的插槽（TB511-xxx：1 插槽，TB521-xxx：2 插槽，TB541-xx：4 插槽）
4 现场总线插头接口，不适用于 CPU 底板 TB523-2ETH
5 电源（5 针端子排，可拆除）
6 串行接口 COM1（9 针端子排，可拆除）
7 网络接口：TB5xx-ETH：Ethernet，TB5xx-ARCNET：ARCNET
8 TB5x1：串行接口 COM2（D-sub 9，母头），TB523-2ETH：第二 Ethernet 网络接口
9 螺丝安装孔

115.5.1 电源

针脚分配 标签 功能 说明

端子排已移除 端子排已插入

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

FE 功能接地

针脚分配

 
TB511-x(-XC)
连接 > 电源
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115.5.2 串行接口 COM1
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

115.5.3 串行接口 COM2
串行接口 针脚 信号 接口 说明

1 FE - 功能接地

2 TxD RS-232 发送数据 输出

3 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送 正极

4 RTS RS-232 请求发送 输出

5 SGND 信号接地 0 V 供电输出

6 +5 V - 5 V 供电输出

7 RxD RS-232 接收数据 输入

8 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送 负极

9 CTS RS-232 清除发送 输入

屏蔽 FE - 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

115.5.4 ARCNET 网络接口

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

针脚分配

 
TB511-x(-XC)

连接 > ARCNET 网络接口
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115.5.5 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

115.5.6 中性线 FBP 接口

现场总线插头 针脚 信号 说明

1 +24 V 标准电源

2 诊断针脚  

3 0 V 标准电源

4 串行数据  

5 串行数据  

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

115.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

针脚分配

串行模式针脚分
配

 
TB511-x(-XC)
清洁 
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115.7 认证

115.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TB511-x(-XC)

回收 
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116 TB521-x(-XC)

● TB521-ARCNET
● TB521-ETH
● TB521-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的端子底板无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP3...（标签）中的数字 3（标签）用于标识 XC 版本。

XC 版本

 
TB521-x(-XC)
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116.1 组装

116.2 拆卸

116.3 用螺丝组装

 
TB521-x(-XC)
用螺丝组装 
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提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。
2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

116.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TB521-x(-XC)
尺寸 
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116.5 连接

1 用于连接 I/O 终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2 用于处理器模块的一个可用插槽
3 用于通信模块的插槽（TB511-xxx：1 插槽，TB521-xxx：2 插槽，TB541-xx：4 插槽）
4 现场总线插头接口，不适用于 CPU 底板 TB523-2ETH
5 电源（5 针端子排，可拆除）
6 串行接口 COM1（9 针端子排，可拆除）
7 网络接口：TB5xx-ETH：Ethernet，TB5xx-ARCNET：ARCNET
8 TB5x1：串行接口 COM2（D-sub 9，母头），TB523-2ETH：第二 Ethernet 网络接口
9 螺丝安装孔

116.5.1 电源

针脚分配 标签 功能 说明

端子排已移除 端子排已插入

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

FE 功能接地

针脚分配

 
TB521-x(-XC)

连接 > 电源
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116.5.2 串行接口 COM1
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

116.5.3 串行接口 COM2
串行接口 针脚 信号 接口 说明

1 FE - 功能接地

2 TxD RS-232 发送数据 输出

3 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送 正极

4 RTS RS-232 请求发送 输出

5 SGND 信号接地 0 V 供电输出

6 +5 V - 5 V 供电输出

7 RxD RS-232 接收数据 输入

8 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送 负极

9 CTS RS-232 清除发送 输入

屏蔽 FE - 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

116.5.4 ARCNET 网络接口

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

针脚分配

 
TB521-x(-XC)
连接 > ARCNET 网络接口
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116.5.5 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

116.5.6 中性线 FBP 接口

现场总线插头 针脚 信号 说明

1 +24 V 标准电源

2 诊断针脚  

3 0 V 标准电源

4 串行数据  

5 串行数据  

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

116.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

针脚分配

串行模式针脚分
配

 
TB521-x(-XC)

清洁 
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116.7 认证

116.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TB521-x(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN836



—
117 TB523-2ETH

● TB523-2ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的端子底板无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP3...（标签）中的数字 3（标签）用于标识 XC 版本。

XC 版本

 
TB523-2ETH
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117.1 组装

117.2 拆卸

117.3 用螺丝组装

 
TB523-2ETH
用螺丝组装 
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提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。
2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

117.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TB523-2ETH

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 839



117.5 连接

1 用于连接 I/O 终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2 用于处理器模块的一个可用插槽
3 通信模块插槽
4 电源（5 针端子排，可拆除）
5 串行接口 COM1（9 针端子排，可拆除）
6 Ethernet 网络接口
7 螺丝墙式安装孔
8 DIN 导轨

117.5.1 电源

针脚分配 标签 功能 说明

端子排已移除 端子排已插入

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

FE 功能接地

针脚分配

 
TB523-2ETH
连接 > 电源
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117.5.2 串行接口 COM1
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

117.5.3 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

117.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

针脚分配

 
TB523-2ETH

清洁 
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117.7 认证

117.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TB523-2ETH
回收 
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—
118 TB541-ETH(-XC)

● TB541-ETH
● TB541-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的端子底板无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP3...（标签）中的数字 3（标签）用于标识 XC 版本。

XC 版本

 
TB541-ETH(-XC)
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118.1 组装

118.2 拆卸

118.3 用螺丝组装

 
TB541-ETH(-XC)
用螺丝组装 
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提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。
2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

118.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TB541-ETH(-XC)

尺寸 
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118.5 连接

1 用于连接 I/O 终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2 用于处理器模块的一个可用插槽
3 用于通信模块的插槽（TB511-xxx：1 插槽，TB521-xxx：2 插槽，TB541-xx：4 插槽）
4 现场总线插头接口，不适用于 CPU 底板 TB523-2ETH
5 电源（5 针端子排，可拆除）
6 串行接口 COM1（9 针端子排，可拆除）
7 网络接口：TB5xx-ETH：Ethernet，TB5xx-ARCNET：ARCNET
8 TB5x1：串行接口 COM2（D-sub 9，母头），TB523-2ETH：第二 Ethernet 网络接口
9 螺丝安装孔

118.5.1 电源

针脚分配 标签 功能 说明

端子排已移除 端子排已插入

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

FE 功能接地

针脚分配

 
TB541-ETH(-XC)
连接 > 电源
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118.5.2 串行接口 COM1
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

118.5.3 串行接口 COM2
串行接口 针脚 信号 接口 说明

1 FE - 功能接地

2 TxD RS-232 发送数据 输出

3 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送 正极

4 RTS RS-232 请求发送 输出

5 SGND 信号接地 0 V 供电输出

6 +5 V - 5 V 供电输出

7 RxD RS-232 接收数据 输入

8 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送 负极

9 CTS RS-232 清除发送 输入

屏蔽 FE - 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

118.5.4 ARCNET 网络接口

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

针脚分配

 
TB541-ETH(-XC)

连接 > ARCNET 网络接口
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118.5.5 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

118.5.6 中性线 FBP 接口

现场总线插头 针脚 信号 说明

1 +24 V 标准电源

2 诊断针脚  

3 0 V 标准电源

4 串行数据  

5 串行数据  

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

118.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

针脚分配

串行模式针脚分
配

 
TB541-ETH(-XC)
清洁 
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118.7 认证

118.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TB541-ETH(-XC)

回收 
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—
119 TB56xx-2ETH(-XC)

● TB5600-2ETH
● TB5600-2ETH-XC
● TB5610-2ETH
● TB5610-2ETH-XC
● TB5620-2ETH
● TB5620-2ETH-XC
● TB5640-2ETH
● TB5640-2ETH-XC
● TB5660-2ETH
● TB5660-2ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

处理器模块 PM56xx-2ETH 仅可与 TB56xx-2ETH CPU 底板配套使用。

 
TB56xx-2ETH(-XC)
 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN850



表格 94: TB56xx-2ETH(-XC) 和 PM56xx(-XC) 的结合

处理器模块 PM5630 PM5650 PM5670 PM5675
TB5600-2ETH 0 插槽 0 插槽 0 插槽 0 插槽

TB5610-2ETH 1 插槽 1 插槽 1 插槽 1 插槽

TB5620-2ETH 2 插槽 2 插槽 2 插槽 2 插槽

TB5640-2ETH - 4 插槽 4 插槽 4 插槽

TB5660-2ETH - - 6 插槽 1) 6 插槽 1)

备注：

插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意，在一个 CPU 底板上只能连接一个
AC500-S 模块。

1) PM567x 的指数必须 ≥ C0.

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的端子底板无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP3...（标签）中的数字 3（标签）用于标识 XC 版本。

119.1 组装

XC 版本

 
TB56xx-2ETH(-XC)

组装 
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119.2 拆卸

119.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。
2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TB56xx-2ETH(-XC)
用螺丝组装 
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119.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TB56xx-2ETH(-XC)

尺寸 
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119.5 连接

1 用于连接 I/O 终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2 用于处理器模块的一个可用插槽
3 通信模块插槽
4 CAN 接口（5 针脚端子排，可拆除）
5 电源（5 针端子排，可拆除）
6 串行接口 COM1（9 针端子排，可拆除）
7 用于 Ethernet 连接的 RJ45 母头连接器
8 螺丝安装孔

119.5.1 CAN 接口

接口 PIN 信号 说明

端子排已移除 端子排已插入

1 CAN_GND CAN 参考电位

2 CAN_L 总线，接收/发送线路，低

3 CAN_SHLD 总线屏蔽

4 CAN_H 总线，接收/发送线路，高

5 NC 未连接

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

针脚分配

 
TB56xx-2ETH(-XC)
连接 > CAN 接口
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119.5.2 电源

针脚分配 标签 功能 说明

端子排已移除 端子排已插入

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

L+ +24 V DC 电源电压正极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

M 0 V 电源电压负极针脚

FE 功能接地

119.5.3 串行接口 COM1
 针脚 信号 接口 说明

端子排已移除 端子排已插
入

1 端接器 P RS-485 端接器 P

2 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送，负极

4 端子 N RS-485 端子 N

5 RTS RS-232 请求发送（输出）

6 TxD RS-232 发送数据（输出）

7 SGND 信号接地 信号接地

8 RxD RS-232 接收数据（输入）

9 CTS RS-232 清除发送（输入）

提示！

未使用的连接器！

确保端子排始终与 CPU 底板或通信模块相连，即使未使用该接口。

针脚分配

针脚分配
(RS-485 /
RS-232)

 
TB56xx-2ETH(-XC)

连接 > 串行接口 COM1
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119.5.4 Ethernet 网络接口

 针脚 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

119.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

119.7 认证

针脚分配

 
TB56xx-2ETH(-XC)
认证 
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119.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TB56xx-2ETH(-XC)

回收 
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120 TF501-CMS(-XC)

● TF501-CMS
● TF501-CMS-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

120.1 组装

 
TF501-CMS(-XC)
组装 
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120.2 拆卸

120.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。
2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TF501-CMS(-XC)

用螺丝组装 
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120.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TF501-CMS(-XC)
尺寸 
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120.5 连接

1 用于 PM592-ETH 的插槽
2 用于 FM502-CMS 的插槽
3 用于电流连接终端设备的 I/O 总线
4 用于模拟/数字量输入/输出的端子排
5 串行接口 COM1
6 Ethernet 网络接口

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

表格 95: 功能模块 CPU 底板 - 针脚分配

1.0 FE 2.0 AI0- 3.0 AI0+ 4.0 SH 5.0 AI8- 6.0 AI8+ 7.0 SH

1.1 A+ 2.1 AI1- 3.1 AI1+ 4.1 SH 5.1 AI9- 6.1 AI9+ 7.1 SH

1.2 A- 2.2 AI2- 3.2 AI2+ 4.2 SH 5.2 AI10- 6.2 AI10+ 7.2 SH

1.3 B+ 2.3 AI3- 3.3 AI3+ 4.3 SH 5.3 AI11- 6.3 AI11+ 7.3 SH

1.4 B- 2.4 AI4- 3.4 AI4+ 4.4 SH 5.4 AI12- 6.4 AI12+ 7.4 SH

1.5 Z+ 2.5 AI5- 3.5 AI5+ 4.5 SH 5.5 AI13- 6.5 AI13+ 7.5 SH

1.6 Z- 2.6 AI6- 3.6 AI6+ 4.6 SH 5.6 AI14- 6.6 AI14+ 7.6 SH

1.7 5V 2.7 AI7- 3.7 AI7+ 4.7 SH 5.7 AI15- 6.7 AI15+ 7.7 SH

 
TF501-CMS(-XC)

连接 
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1.8 L+ 2.8 DI0 3.8 DC2 4.8 L+ 5.8 L+ 6.8 L+ 7.8 L+

1.9 M 2.9 DI1 3.9 DC3 4.9 M 5.9 M 6.9 M 7.9 M

120.5.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

120.5.2 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

120.5.3 串行接口 COM1
串行接口 针脚 信号 接口 说明

1 FE - 功能接地

2 TxD RS-232 发送数据 输出

3 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送 正极

4 RTS RS-232 请求发送 输出

5 SGND 信号接地 0 V 供电输出

6 +5 V - 5 V 供电输出

针脚分配

针脚分配

 
TF501-CMS(-XC)
连接 > 串行接口 COM1
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串行接口 针脚 信号 接口 说明

7 RxD RS-232 接收数据 输入

8 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送 负极

9 CTS RS-232 清除发送 输入

屏蔽 FE - 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

120.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

120.7 认证

120.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TF501-CMS(-XC)

回收 
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121 TF521-CMS(-XC)

● TF521-CMS
● TF521-CMS-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

121.1 组装

 
TF521-CMS(-XC)
组装 
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121.2 拆卸

121.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。一个 TA526 转动 180°。
2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TF521-CMS(-XC)

用螺丝组装 
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121.4 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TF521-CMS(-XC)
尺寸 
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121.5 连接

1 用于 PM592-ETH 的插槽
2 用于 FM502-CMS 的插槽
3 用于电流连接终端设备的 I/O 总线
4 用于模拟/数字量输入/输出的端子排
5 串行接口 COM1
6 Ethernet 网络接口

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

表格 96: 功能模块 CPU 底板 - 针脚分配

1.0 FE 2.0 AI0- 3.0 AI0+ 4.0 SH 5.0 AI8- 6.0 AI8+ 7.0 SH

1.1 A+ 2.1 AI1- 3.1 AI1+ 4.1 SH 5.1 AI9- 6.1 AI9+ 7.1 SH

1.2 A- 2.2 AI2- 3.2 AI2+ 4.2 SH 5.2 AI10- 6.2 AI10+ 7.2 SH

1.3 B+ 2.3 AI3- 3.3 AI3+ 4.3 SH 5.3 AI11- 6.3 AI11+ 7.3 SH

1.4 B- 2.4 AI4- 3.4 AI4+ 4.4 SH 5.4 AI12- 6.4 AI12+ 7.4 SH

1.5 Z+ 2.5 AI5- 3.5 AI5+ 4.5 SH 5.5 AI13- 6.5 AI13+ 7.5 SH

1.6 Z- 2.6 AI6- 3.6 AI6+ 4.6 SH 5.6 AI14- 6.6 AI14+ 7.6 SH

1.7 5V 2.7 AI7- 3.7 AI7+ 4.7 SH 5.7 AI15- 6.7 AI15+ 7.7 SH
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1.8 L+ 2.8 DI0 3.8 DC2 4.8 L+ 5.8 L+ 6.8 L+ 7.8 L+

1.9 M 2.9 DI1 3.9 DC3 4.9 M 5.9 M 6.9 M 7.9 M

121.5.1 过程电压

小心！

过程电压必须包括在接地概念中（例如负极接地）。

121.5.2 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

121.5.3 串行接口 COM1
串行接口 针脚 信号 接口 说明

1 FE - 功能接地

2 TxD RS-232 发送数据 输出

3 RxD/TxD-P RS-485 接收/发送 正极

4 RTS RS-232 请求发送 输出

5 SGND 信号接地 0 V 供电输出

6 +5 V - 5 V 供电输出

针脚分配

针脚分配

 
TF521-CMS(-XC)
连接 > 串行接口 COM1
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串行接口 针脚 信号 接口 说明

7 RxD RS-232 接收数据 输入

8 RxD/TxD-N RS-485 接收/发送 负极

9 CTS RS-232 清除发送 输入

屏蔽 FE - 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

121.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

121.7 认证

121.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TF521-CMS(-XC)

回收 
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—
122 TK503

● TK503

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

在您的 Windows 系统中安装了电缆的驱动程序之后，确保始终使用您的计算机
上的同一个 USB 口。

否则如果您将电缆连接到其它 USB 口的话，Windows 将会要求您再次安装驱动
程序。

122.1 连接

 

USB 1

USB 4

Pin 6

Pin 5

Pin 1

31 2..
..
.. ..
..

..
..

Pin 9

1 USB 连接器类型 A（PC 侧）
2 USB/RS-485 转换器
3 D-sub，9-针，（RS-485，PLC 侧）

表格 97: TK503 编程电缆接线 USB 针脚

USB 针脚 信号 说明

USB 1 VBUS USB 电源

USB 2 -D USB 数据，负极

 
TK503
连接 
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USB 针脚 信号 说明

USB 3 +D USB 数据，正极

USB 4 GND 接地

表格 98: TK503 编程电缆接线 D-sub，9-针
针脚 信号 说明

针脚 1 FE 功能接地

针脚 2 - 未连接

针脚 3 RXD/TXD-P 接收/发送，正极

针脚 4 - 未连接

针脚 5 SGND 信号接地

针脚 6 3.3 V/5 V 电源

针脚 7 - 未连接

针脚 8 RXD/TXD-N 接收/发送，负极

针脚 9 - 未连接

122.2 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

122.3 认证
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认证 
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122.4 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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回收 
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—
123 TK504

● TK504

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

在您的 Windows 系统中安装了电缆的驱动程序之后，确保始终使用您的计算机
上的同一个 USB 口。

否则如果您将电缆连接到其它 USB 口的话，Windows 将会要求您再次安装驱动
程序。

123.1 连接

 

USB 1

USB 4

31

Pin 5

Pin 1

2..
..
.

Pin 4

Pin 3

Pin 2

1 USB 连接器类型 A（PC 侧）
2 USB/RS-485 转换器
3 端子排，5-针，（RS-485，PLC 侧）

表格 99: TK504 编程电缆接线 USB 针脚

USB 针脚 信号 说明

USB 1 VBUS USB 电源

USB 2 -D USB 数据，负极

 
TK504
连接 
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USB 针脚 信号 说明

USB 3 +D USB 数据，正极

USB 4 GND 接地

表格 100: TK504 编程电缆接线端子排，5-针
针脚 信号 说明

针脚 1 - 未连接

针脚 2 RXD/TXD-P 接收/发送，正极

针脚 3 RXD/TXD-N 接收/发送，负极

针脚 4 - 未连接

针脚 5 FE 功能接地

123.2 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

123.3 认证

123.4 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TK504
回收 
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124 TK506

● TK506

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可
能会损坏产品！

– 仅限合资质人员。

 
TK506
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124.1 组装

插图 101: 十字 No.1 M4

插图 102: 十字 No.1 M4 1.2 Nm

组装到 CPU

在 DIN 导轨上组
装

在金属板上组装
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124.2 拆卸

插图 103: 十字 No.1 M4

插图 104: 十字 No.1 M4 1.2 Nm

从 CPU 拆卸

从 DIN 导轨拆卸

从金属板拆卸
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124.3 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

124.4 连接

用于此应用的 CPU 必须为索引版本 A3 或以上的 PM554 / PM564

● 隔离侧：5 针脚端子

● AC500-eCo-侧：D-sub 9 针脚，公头

● 长度 0.6 M

 
TK506
连接 
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1 D-sub 9 针脚，公头，RS-485
2 DIN 导轨安装弹簧
3 2x M4 螺丝安装孔
4 5 针脚端子，螺钉型，RS-485

124.4.1 D-sub 9 针脚，RS-485
接口 PIN 信号 说明

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

5 GND 3.3V 电源之 0V

6 3.3V 3.3V 输入电源

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

124.4.2 接口（端子 5 针脚，RS-485）
 PIN 信号 说明

1 端接器 P 端接器，正极

2 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

3 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

4 端子 N 端接器，负极

5 FE 功能接地（内部连接到 DIN 导轨
弹簧）

124.5 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

针脚分配

针脚分配

 
TK506
清洁 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 879



124.6 认证

124.7 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TK506
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN880



—
125 TU507-ETH

● TU507-ETH

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

125.1 组装

 
TU507-ETH

组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 881



125.2 拆卸

125.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU507-ETH
用螺丝组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN882



125.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU507-ETH

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 883



125.5 连接

1 用于连接第一终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的 Ethernet 通信接口模块的插头（2x 25 针脚）
2b 用于连接插入的 Ethernet 通信接口模块的插头（3x 19 针脚）
3 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 具有 LED 指示灯的 2 个 RJ45 接口，用于连接 Ethernet 网络
6 用于信号和过程电压的 30 个端子（UP 和 UP3）
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU507-ETH
连接 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN884



125.5.1 Ethernet 网络接口

接口 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

125.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

125.7 认证

针脚分配

 
TU507-ETH

认证 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 885



125.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU507-ETH
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN886



—
126 TU508-ETH(-XC)

● TU508-ETH
● TU508-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
TU508-ETH(-XC)

 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 887



126.1 组装

126.2 拆卸

 
TU508-ETH(-XC)
拆卸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN888



126.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

126.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU508-ETH(-XC)

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 889



126.5 连接

1 用于连接第一终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的 Ethernet 通信接口模块的插头（2x 25 针脚）
2b 用于连接插入的 Ethernet 通信接口模块的插头（3x 19 针脚）
3 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 具有 LED 指示灯的 2 个 RJ45 接口，用于连接 Ethernet 网络
6 用于信号和过程电压的 30 个端子（UP 和 UP3）
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU508-ETH(-XC)
连接 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN890



126.5.1 Ethernet 网络接口

接口 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

126.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

126.7 认证

针脚分配

 
TU508-ETH(-XC)

认证 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 891



126.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU508-ETH(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN892



—
127 TU509

● TU509

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

127.1 组装

 
TU509
组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 893



127.2 拆卸

127.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU509
用螺丝组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN894



127.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU509
尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 895



127.5 连接

1 用于连接第一终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的通信接口模块的插头（2 25 针脚）
2b 用于连接插入的通信接口模块的插头（3 19 针脚）
3 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 用于连接 PROFIBUS 网络的 D-sub 9（公头）
6 用于信号和过程电压的 30 个端子（UP 和 UP3）
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU509
连接 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN896



127.5.1 总线接口

接口 PIN DP (PROFIBUS) CN (CANopen)
1 - -

2 - CAN-

3 B CAN_GND

4 - -

5 DGND -

6 VP (5V) -

7 - CAN+

8 A -

9 - -

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

127.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

127.7 认证

针脚分配

 
TU509
认证 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 897



127.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU509
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN898



—
128 TU510(-XC)

● TU510
● TU510-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

128.1 组装

 
TU510(-XC)

组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 899



128.2 拆卸

128.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU510(-XC)
用螺丝组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN900



128.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU510(-XC)

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 901



128.5 连接

1 用于连接第一终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的通信接口模块的插头（2 25 针脚）
2b 用于连接插入的通信接口模块的插头（3 19 针脚）
3 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 用于连接 PROFIBUS 网络的 D-sub 9（公头）
6 用于信号和过程电压的 30 个端子（UP 和 UP3）
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU510(-XC)
连接 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN902



128.5.1 总线接口

接口 PIN DP (PROFIBUS) CN (CANopen)
1   

2  CAN-

3 B CAN_GND

4   

5 DGND  

6 VP (5V)  

7  CAN+

8 A  

9   

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

128.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

128.7 认证

针脚分配

 
TU510(-XC)

认证 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 903



128.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU510(-XC)
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN904



—
129 TU515 24 V DC

● TU515 24 V DC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

热插拔

 
TU515 24 V DC

 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 905



提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

 
TU515 24 V DC
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

 
TU515 24 V DC
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的终端设备无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP4...（标签）中的数字 4（标签）用于标识 XC 版本。

129.1 组装

XC 版本

 
TU515 24 V DC
组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN908



129.2 拆卸

129.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU515 24 V DC

用螺丝组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 909



129.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU515 24 V DC
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN910



129.5 连接

1 用于将前一个终端设备、CPU 底板或通信接口模块连接到终端设备的 I/O 总线（10 针脚，公
头）

2 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
3a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 25 针脚）
3b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 19 针脚）
4 当使用螺丝刀插入此位置时，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
5 螺丝安装孔
6 用于信号和过程电压的 40 个端子
7 DIN 导轨
8 白色边框表示终端设备的热插拔能力

129.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TU515 24 V DC

清洁 
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129.7 认证

129.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU515 24 V DC
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN912



—
130 TU516(-H)(-XC) 24 V DC

● TU516 24 V DC
● TU516-XC 24 V DC
● TU516-H 24 V DC
● TU516-H-XC 24 V DC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的终端设备无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP4...（标签）中的数字 4（标签）用于标识 XC 版本。

130.1 组装

XC 版本

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC
组装 
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130.2 拆卸

130.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC

用螺丝组装 
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130.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC
尺寸 
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130.5 连接

1 用于将前一个终端设备、CPU 底板或通信接口模块连接到终端设备的 I/O 总线（10 针脚，公
头）

2 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
3a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 25 针脚）
3b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 19 针脚）
4 当使用螺丝刀插入此位置时，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
5 螺丝安装孔
6 用于信号和过程电压的 40 个端子
7 DIN 导轨
8 白色边框表示终端设备的热插拔能力

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

130.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC

清洁 
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130.7 认证

130.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU516(-H)(-XC) 24 V DC
回收 
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—
131 TU517

● TU517

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

131.1 组装

 
TU517
组装 
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131.2 拆卸

131.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU517
用螺丝组装 
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131.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU517
尺寸 
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131.5 连接

1 用于连接第一终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的通信接口模块的插头（2 25 针脚）
2b 用于连接插入的通信接口模块的插头（2 19 针脚）
3 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的 I/O 终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 用于连接总线系统的 10 个端子
6 用于信号和过程电压的 30 个端子（UP 和 UP3）
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU517
连接 
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131.5.1 总线接口

接口 PIN DP (PROFIBUS) CN (CANopen)

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.0 B CAN+

1.1 B CAN+

1.2 A CAN-

1.3 A CAN-

1.4 TermB Term+

1.5 TermB Term+

1.6 TermA Term-

1.7 TermA Term-

1.8 DGND CAN_GND

1.9 DGND CAN_GND

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

131.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

131.7 认证

针脚分配

 
TU517
认证 
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131.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU517
回收 
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—
132 TU518(-XC)

● TU518
● TU518-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

132.1 组装

 
TU518(-XC)

组装 
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132.2 拆卸

132.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU518(-XC)
用螺丝组装 
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132.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU518(-XC)

尺寸 
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132.5 连接

1 用于连接第一终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的通信接口模块的插头（2 25 针脚）
2b 用于连接插入的通信接口模块的插头（2 19 针脚）
3 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的 I/O 终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 用于连接总线系统的 10 个端子
6 用于信号和过程电压的 30 个端子（UP 和 UP3）
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU518(-XC)
连接 
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132.5.1 总线接口

接口 PIN DP (PROFIBUS) CN (CANopen)

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.0 B CAN+

1.1 B CAN+

1.2 A CAN-

1.3 A CAN-

1.4 TermB Term+

1.5 TermB Term+

1.6 TermA Term-

1.7 TermA Term-

1.8 DGND CAN_GND

1.9 DGND CAN_GND

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

132.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

132.7 认证

针脚分配

 
TU518(-XC)

认证 
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132.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU518(-XC)
回收 
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—
133 TU520-ETH(-XC)

● TU520-ETH
● TU520-ETH-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

133.1 组装

 
TU520-ETH(-XC)

组装 
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133.2 拆卸

133.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU520-ETH(-XC)
用螺丝组装 
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133.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU520-ETH(-XC)

尺寸 
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133.5 连接

1 用于连接第一终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的 PROFINET 通信接口模块的插头（2 25 针脚）
2b 用于连接插入的 PROFINET 通信接口模块的插头（3 19 针脚）
3 使用螺丝刀插入此位置，可以使 PROFINET I/O 终端设备与相邻的 I/O 终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 3 个用于连接从属总线系统的可移除连接器
6 具有 LED 指示灯的 2 个 RJ45 接口，用于连接 PROFINET 网络
7 用于过程电压的 6 个弹簧端子 (UP)
8 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU520-ETH(-XC)
连接 
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133.5.1 Ethernet 网络接口

接口 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NC 未连接

5 NC 未连接

6 RxD- 接收数据 -

7 NC 未连接

8 NC 未连接

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

133.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

133.7 认证

针脚分配

 
TU520-ETH(-XC)

认证 
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133.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU520-ETH(-XC)
回收 
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134 TU531 230 V AC

● TU531 230 V AC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

热插拔

 
TU531 230 V AC
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

 
TU531 230 V AC
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

 
TU531 230 V AC
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的终端设备无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP4...（标签）中的数字 4（标签）用于标识 XC 版本。

134.1 组装

XC 版本

 
TU531 230 V AC
组装 
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134.2 拆卸

134.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU531 230 V AC

用螺丝组装 
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134.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU531 230 V AC
尺寸 
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134.5 连接

1 用于将前一个终端设备、CPU 底板或通信接口模块连接到终端设备的 I/O 总线（10 针脚，公
头）

2 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
3a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 25 针脚）
3b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（3 x 19 针脚）
4 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的 I/O 终端设备相互推离
5 螺丝安装孔
6 用于信号和过程电压的 40 个端子
7 DIN 导轨
8 白色边框表示终端设备的热插拔能力

134.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TU531 230 V AC

清洁 
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134.7 认证

134.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU531 230 V AC
回收 
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135 TU532(-H)(-XC) 230 V AC

● TU532 230 V AC
● TU532-XC 230 V AC
● TU532-H 230 V AC
● TU532-H-XC 230 V AC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
TU532(-H)(-XC) 230 V AC
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警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
TU532(-H)(-XC) 230 V AC
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模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的终端设备无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP4...（标签）中的数字 4（标签）用于标识 XC 版本。

135.1 组装

XC 版本

 
TU532(-H)(-XC) 230 V AC
组装 
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135.2 拆卸

135.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU532(-H)(-XC) 230 V AC

用螺丝组装 
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135.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU532(-H)(-XC) 230 V AC
尺寸 
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135.5 连接

1 用于将前一个终端设备、CPU 底板或通信接口模块连接到终端设备的 I/O 总线（10 针脚，公
头）

2 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
3a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 25 针脚）
3b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（3 x 19 针脚）
4 使用螺丝刀插入此位置，可以使该终端设备与相邻的 I/O 终端设备相互推离
5 螺丝安装孔
6 用于信号和过程电压的 40 个端子
7 DIN 导轨
8 白色边框表示终端设备的热插拔能力

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

135.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TU532(-H)(-XC) 230 V AC

清洁 
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135.7 认证

135.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU532(-H)(-XC) 230 V AC
回收 
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136 TU541 24 V DC

● TU541 24 V DC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

热插拔

 
TU541 24 V DC
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

 
TU541 24 V DC
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提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

 
TU541 24 V DC
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的终端设备无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP4...（标签）中的数字 4（标签）用于标识 XC 版本。

136.1 组装

XC 版本

 
TU541 24 V DC
组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN958



136.2 拆卸

136.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU541 24 V DC

用螺丝组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 959



136.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU541 24 V DC
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN960



136.5 连接

1 用于将前一个终端设备、CPU 底板或通信接口模块连接到终端设备的 I/O 总线（10 针脚，公
头）

2 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
3a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 25 针脚）
3b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 19 针脚）
4 当使用螺丝刀插入此位置时，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
5 螺丝安装孔
6 用于信号和过程电压的 40 个端子
7 DIN 导轨
8 白色边框表示终端设备的热插拔能力

136.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TU541 24 V DC

清洁 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 961



136.7 认证

136.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU541 24 V DC
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN962



—
137 TU542(-H)(-XC) 24 V DC

● TU542 24 V DC
● TU542-XC 24 V DC
● TU542-H 24 V DC
● TU542-H-XC 24 V DC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

警告！

热插拔时存在危险区域发生爆炸或火灾的风险！

为了避免因火灾或爆炸引起的致命伤害和财产损失，严禁在易燃环境中执行热插
拔。

热插拔

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC

 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 963



警告！

热插拔时疏忽大意会导致电击！

为了避免电击

– 请确保满足以下条件：

– 数字量输出未承载负荷。

– 已切断高于安全超低电压/保护性超低电压 (SELV/PELV)的输入/输出电
压。

– 在接通负荷或输入/输出电压之前，模块已与终端设备完全互锁，且两个
卡扣均已接合。

– 切勿触摸裸露的触点（危险电压）。

– 远离电气触点，以避免电弧放电。

– 请勿错误地操作机械安装。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

热插拔仅适用于 I/O 模块。

不得在工作期间进行插拔处理器模块和通信接口模块。

H = 热插拔

热插拔

热插拔 I/O 模块的系统要求：

– 支持 I/O 模块热插拔的终端设备类型有附录 TU5xx-H。
– I/O 模块自索引 F0 开始。

以下 I/O 总线主站支持所连接 I/O 模块的热插拔：

– 通信接口模块 CI5xx 自索引 F0 开始。
– 处理器模块 PM56xx-2ETH，固件版本为 V3.2.0。

AC500-eCo V3 CPU 不支持热插拔！

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC
 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN964



模块索引位于标签右上角。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

索引低于 F0 的模块可能会在插入或拔离带电系统的终端设备时损坏。

提示！

存在损坏 I/O 模块的风险！

如果固件版本低于 3.0.14 的 I/O 模块是分布式 I/O 站的一部分，请勿进行热插
拔。

有关 低所需设备索引，请参阅下表。

设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

AC522(-XC) F0

AI523 (-XC) D2

AI531 D4

AI531-XC D2

AI561 B2

AI562 B2

AI563 B3

AO523 (-XC) D2

AO561 B2

AX521 (-XC) D2

AX522 (-XC) D2

AX561 B2

CD522 (-XC) D1

DA501 (-XC) D2

DA502 (-XC) F0

DC522 (-XC) D2

DC523 (-XC) D2

DC532 (-XC) D2

DC562 A2

DI524 (-XC) D2

DI561 B2

DI562 B2

DI571 B2

DI572 A1

DO524 (-XC) A3

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC
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设备 自固件版本 3.0.14 起 I/O 模块的 低要求设备索引

DO526 A2

DO526-XC A0

DO561 B2

DO562 A2

DO571 B3

DO572 B2

DO573 A1

DX522 (-XC) D2

DX531 D2

DX561 B2

DX571 B3

FM562 A1

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的终端设备无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP4...（标签）中的数字 4（标签）用于标识 XC 版本。

137.1 组装

XC 版本

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC
组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN966



137.2 拆卸

137.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC

用螺丝组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 967



137.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN968



137.5 连接

1 用于将前一个终端设备、CPU 底板或通信接口模块连接到终端设备的 I/O 总线（10 针脚，公
头）

2 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
3a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 25 针脚）
3b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 x 19 针脚）
4 当使用螺丝刀插入此位置时，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
5 螺丝安装孔
6 用于信号和过程电压的 40 个端子
7 DIN 导轨
8 白色边框表示终端设备的热插拔能力

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

137.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC

清洁 
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137.7 认证

137.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU542(-H)(-XC) 24 V DC
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN970



—
138 TU551-CS31

● TU551-CS31

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

138.1 组装

 
TU551-CS31

组装 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 971



138.2 拆卸

138.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

 
TU551-CS31
用螺丝组装 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN972



138.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU551-CS31

尺寸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 973



138.5 连接

1 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 25 针脚）
2b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 19 针脚）
3 当使用螺丝刀插入此位置时，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 CS31 总线接口
6 用于信号和过程电压的 30 个端子
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

138.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

 
TU551-CS31
清洁 
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138.7 认证

138.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU551-CS31

回收 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 975



—
139 TU552-CS31(-XC)

● TU552-CS31
● TU552-CS31-XC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
TU552-CS31(-XC)
 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN976



139.1 组装

139.2 拆卸

 
TU552-CS31(-XC)

拆卸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 977



139.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

139.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU552-CS31(-XC)
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN978



139.5 连接

1 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
2a 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 25 针脚）
2b 用于连接插入的 I/O 模块的插头（2 19 针脚）
3 当使用螺丝刀插入此位置时，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
4 2 个墙式安装孔
5 CS31 总线接口
6 用于信号和过程电压的 30 个端子
7 DIN 导轨

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

 
TU552-CS31(-XC)

连接 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 979



139.5.1 总线接口

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

R1

R2

B1

B2

FE

B1

B2

FE

UP

ZP

R1 电阻器 +（线端）

R2 电阻器 -（线端）

B1 CS31 总线 +

B2 CS31 总线 -

FE 功能接地

B1 CS31 总线 +

B2 CS31 总线 -

FE 功能接地

UP 24 V DC 过程电压

ZP 0 V 过程电压

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

139.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

139.7 认证

针脚分配

 
TU552-CS31(-XC)
认证 
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139.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
TU552-CS31(-XC)

回收 
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—
140 TU582-S(-XC) 24 V DC

● TU582-S 24 V DC
● TU582-S-XC 24 V DC

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

XC = 极端情况

极端情况

适用于极端环境条件下的终端设备无 XC 版本标志 。

零件号 1SAP4...（标签）中的数字 4（标签）用于标识 XC 版本。

XC 版本

 
TU582-S(-XC) 24 V DC
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140.1 组装

140.2 拆卸

 
TU582-S(-XC) 24 V DC

拆卸 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 983



140.3 用螺丝组装

提示！

使用螺丝安装附件以避免损坏！

对于螺丝安装，必须使用 TA526 螺丝安装附件(1SAP180800R0001)，以防止弯
曲和损坏模块。

1. 类似于 DIN 导轨，将 TA526 扣入模块后部。

2. 用螺丝（M4， 大扭矩为 1.2 Nm）从前端拧紧模块。

140.4 尺寸

1 DIN 导轨 15 毫米
2 DIN 导轨 7.5 毫米

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

 
TU582-S(-XC) 24 V DC
尺寸 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN984



140.5 连接

1 用于将前一个终端设备、CPU 底板或通信接口模块连接到终端设备的 I/O 总线（10 针脚，公
头）

2 用于连接其它终端设备的 I/O 总线（10 针脚，母头）
3 用于连接插入的 I/O 模块的插头（1x 50 针脚和 2x 57 针脚）
4 当使用螺丝刀插入此位置时，可以使该终端设备与相邻的终端设备相互推离
5 螺丝安装孔
6 用于信号和过程电压的 40 个弹簧端子

AC500-S 安全使用手册

有关模块连接的详细说明，请参阅“AC500-S 安全使用手册”。

在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。
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140.6 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

140.7 认证

140.8 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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141 07AC91-AD

● 07AC91-AD

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。
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141.1 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

141.2 连接

1 CS31 总线的连接 (X1)
2 模拟量输出 (X2)： 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
3 模拟量输出 (X3)： 0 ... 10 V
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4 螺丝安装孔（螺钉直径 4 mm，扩展扭矩 1.2 Nm）
5 用于 CONFIG1 的 DIP 开关
6 用于 CONFIG2 的 DIP 开关
7 AO523 的状态 LED
8 用于 ADDR 的 DIP 开关
9 模拟量输出 (X7)：0 ... 10 V
10 模拟量输出 (X6)：0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
11 启用模拟量输出的输入 (X5)
12 24 V DC 电源（包括 AO523）
13 通风
14 TA525：标签
15 4 个状态 LED

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

141.2.1 用于 CONFIG1 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 S1 + S2: AO 参见 1)

S2 0...20 mA 0...+10V

S3 S3 + S4: AO 参见 1)

S4 0...20 mA 0...+10V

S5 S5 + S6: AO 参见 1)

S6 NC 0...+10V

S7 S7 + S8: AO 参见 1)

S8 NC 0...+10V

1) 开关必须设为 ON 以便初始化设备。

2) 开关必须设为 OFF。

141.2.2 用于 CONFIG2 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 S1 + S2: AO 参见 1)

S2 0...20 mA 0...+10V

S3 S3 + S4: AO 参见 1)

S4 0...20 mA 0...+10V

S5 S5 + S6: AO 参见 1)

S6 NC 0...+10V

S7 S7 + S8: AO 参见 1)

S8 NC 0...+10V

1) 开关必须设为 ON 以便初始化设备。

2) 开关必须设为 OFF。
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141.2.3 用于 ADDR 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 8 位 参见 1)

S2 NC NC

S3 无监控范围限制 0

S4 ADDR: 8 0

S5 ADDR: 4 0

S6 ADDR: 2 0

S7 ADDR: 1 0

S8 参见 2) NC

1) 开关必须设为 ON 以便初始化设备。

2) 开关必须设为 OFF。
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141.2.4 插头连接

表格 101: 针脚分配 CS31 总线 (X1)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X1 / 屏蔽 1 无内部连接

X1/B2 2 BUS 2

X1/B1 3 BUS 1

表格 102: 针脚分配 AO (X2)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / 2.0 4 AO523 / O0+

X2 / 1.0 5 AO523 / O0- (AGND)
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连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / 2.1 6 AO523 / O1+

X2 / 1.1 7 AO523 / O1- (AGND)

X2 / 2.2 8 AO523 / O2+

X2 / 1.2 9 AO523 / O2- (AGND)

X2 / 2.3 10 AO523 / O3+

X2 / 1.3 11 AO523 / O3- (AGND)

表格 103: 针脚分配 AO (X3)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / 2.4 12 AO523 / -

X3 / 1.4 13 AO523 / O4- (AGND)

X3 / 2.5 14 AO523 / -

X3 / 1.5 15 AO523 / O5- (AGND)

X3 / 2.6 16 AO523 / -

X3 / 1.6 17 AO523 / O6- (AGND)

X3 / 2.7 18 AO523 / -

X3 / 1.7 19 AO523 / O7- (AGND)

表格 104: 针脚分配 24 V DC 9W (X4)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X4 / L+ 20 L+

X4 / L+ 21 L+

X4 / M 22 M

X4 / M 23 M

X4 / FE 24 FE

表格 105: 针脚分配 DI (X5)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X5 / + 25 IN+

X5 / - 26 IN-（电流隔离接地）

表格 106: 针脚分配 AO (X6)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X6 / 4.0 27 AO523 / O8+

X6 / 3.0 28 AO523 / O8- (AGND)

X6 / 4.1 29 AO523 / O9+

X6 / 3.1 30 AO523 / O9- (AGND)

X6 / 4.2 31 AO523 / O10+

X6 / 3.2 32 AO523 / O10- (AGND)

X6 / 4.3 33 AO523 / O11+

X6 / 3.3 34 AO523 / O11- (AGND)
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表格 107: 针脚分配 AO (X7)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X7 / 4.4 35 AO523 / O12+

X7 / 3.4 36 AO523 / O12- (AGND)

X7 / 4.5 37 AO523 / O13+

X7 / 3.5 38 AO523 / O13- (AGND)

X7 / 4.6 39 AO523 / O14+

X7 / 3.6 40 AO523 / O14- (AGND)

X7 / 4.7 41 AO523 / O15+

X7 / 3.7 42 AO523 / O15- (AGND)

141.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

141.4 认证

141.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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● 07AC91-AD2

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。
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142.1 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

142.2 连接

1 CS31 总线的连接 (X1)
2 模拟量输入 (X2)： -10 V…+10 V, 0…20 mA
3 模拟量输入 (X3)：-10 V…+10 V, 0…20 mA
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4 螺丝安装孔（螺钉直径 4 mm，扩展扭矩 1.2 Nm）
5 用于 CONFIG1 的 DIP 开关
6 用于 CONFIG2 的 DIP 开关
7 AX522 的状态 LED
8 用于 ADDR 的 DIP 开关
9 模拟量输出 (X7)： -10 V…+10 V
10 模拟量输出 (X6)：-10 V…+10 V, 0…20 mA
11 启用模拟量输出的输入 (X5)
12 24 V DC 电源（包括 AX522）
13 通风
14 TA525：标签
15 4 个状态 LED

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

142.2.1 用于 CONFIG1 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 0...20 mA -10V...+10V

S2 0...20 mA -10V...+10V

S3 0...20 mA -10V...+10V

S4 0...20 mA -10V...+10V

S5 0...20 mA -10V...+10V

S6 0...20 mA -10V...+10V

S7 0...20 mA -10V...+10V

S8 0...20 mA -10V...+10V

1) 开关必须设为 OFF。
2) 开关必须设为 ON 以便初始化设备。

142.2.2 用于 CONFIG2 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 0...20 mA -10V...+10V

S2 0...20 mA -10V...+10V

S3 0...20 mA -10V...+10V

S4 0...20 mA -10V...+10V

S5 参见 1) -10V...+10V

S6 参见 1) -10V...+10V

S7 参见 1) -10V...+10V

S8 参见 1) -10V...+10V

1) 开关必须设为 OFF。
2) 开关必须设为 ON 以便初始化设备。

 
07AC91-AD2
连接 > 用于 CONFIG2 的 DIP 开关

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN996



142.2.3 用于 ADDR 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 8 位 参见 2)

S2 NC NC

S3 监控范围限制 0

S4 ADDR: 8 0

S5 ADDR: 4 0

S6 ADDR: 2 0

S7 ADDR: 1 0

S8 NC NC

1) 开关必须设为 OFF。
2) 开关必须设为 ON 以便初始化设备。
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142.2.4 插头连接

表格 108: 针脚分配 CS31 总线 (X1)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X1 / 屏蔽 1 无内部连接

X1/B2 2 BUS 2

X1/B1 3 BUS 1

表格 109: 针脚分配 AI (X2)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / 2.0 4 AX522 / I0+

X2 / 1.0 5 AX522 / I0- (AGND)
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连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / 2.1 6 AX522 / I1+

X2 / 1.1 7 AX522 / I1- (AGND)

X2 / 2.2 8 AX522 / I2+

X2 / 1.2 9 AX522 / I2- (AGND)

X2 / 2.3 10 AX522 / I3+

X2 / 1.3 11 AX522 / I3- (AGND)

表格 110: 针脚分配 AI (X3)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / 2.4 12 AX522 / I4+

X3 / 1.4 13 AX522 / I4- (AGND)

X3 / 2.5 14 AX522 / I5+

X3 / 1.5 15 AX522 / I5- (AGND)

X3 / 2.6 16 AX522 / I6+

X3 / 1.6 17 AX522 / I6- (AGND)

X3 / 2.7 18 AX522 / I7+

X3 / 1.7 19 AX522 / I7- (AGND)

表格 111: 针脚分配 24 V DC 6W (X4)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X4 / L+ 20 L+

X4 / L+ 21 L+

X4 / M 22 M

X4 / M 23 M

X4 / FE 24 FE

表格 112: 针脚分配 DI (X5)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X5 / + 25 IN+

X5 / - 26 IN-（电流隔离接地）

表格 113: 针脚分配 AO (X6)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X6 / 4.0 27 AX522 / O0+

X6 / 3.0 28 AX522 / O0- (AGND)

X6 / 4.1 29 AX522 / O1+

X6 / 3.1 30 AX522 / O1- (AGND)

X6 / 4.2 31 AX522 / O2+

X6 / 3.2 32 AX522 / O2- (AGND)

X6 / 4.3 33 AX522 / O3+

X6 / 3.3 34 AX522 / O3- (AGND)
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表格 114: 针脚分配 AO (X7)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X7 / 4.4 35 AX522 / O4+

X7 / 3.4 36 AX522 / O4- (AGND)

X7 / 4.5 37 AX522 / O5+

X7 / 3.5 38 AX522 / O5- (AGND)

X7 / 4.6 39 AX522 / O6+

X7 / 3.6 40 AX522 / O6- (AGND)

X7 / 4.7 41 AX522 / O7+

X7 / 3.7 42 AX522 / O7- (AGND)

连接器 X7 上的输出不能被配置为电流输出。

142.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

142.4 认证
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142.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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● 07AI91-AD

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。
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143.1 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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143.2 连接

1 CS31 总线的连接 (X1)
2 模拟量输入 (X2)。2.5 AI（± 10 V 压差，± 5 V 压差，温度测量 PT100 / PT1000，4…20 mA

和 0…20 mA 带外部电阻器）
3 模拟量输入 (X3)。1.5 AI（± 10 V 压差，± 5 V 压差，温度测量 PT100 / PT1000，4…20 mA

和 0…20 mA 带外部电阻器）
4 螺丝安装孔（螺钉直径 4 mm，扩展扭矩 1.2 Nm）
5 用于 CONFIG1 的 DIP 开关
6 用于 CONFIG2 的 DIP 开关
7 AI523 的状态 LED
8 用于 ADDR 的 DIP 开关
9 模拟量输入 (X6)。2.5 AI（± 10 V 压差，± 5 V 压差，温度测量 PT100 / PT1000，4…20 mA

和 0…20 mA 带外部电阻器）
10 模拟量输入 (X5)。1.5 AI（± 10 V 压差，± 5 V 压差，温度测量 PT100 / PT1000，4…20 mA

和 0…20 mA 带外部电阻器）
11 24 V DC 电源（包括 AI523）
12 通风
13 TA525：标签
14 完整设备的 4 个状态 LED

不同于现有设备，下列测量范围在替换设备中不可用：± 500 mV，± 50 mV。也
不支持热电偶温度测量。

替换设备不执行自校准。

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。
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143.2.1 用于 CONFIG1 / CONFIG2 的 DIP 开关

1

8

DIP 开关配置选项 CONFIG1 和 CONFIG2。4 开关组配置。

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

OFF

+/- 10V

+/- 5V (with 250 Ohm measuring resistor)

NC

NC

PT100, -50...400°C, 3-wire

PT1000, -50...400°C, 3-wire

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0...10V

NC

143.2.2 用于 ADDR 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 NC NC

S2 NC NC

S3 CS31 参见 1)

S4 ADDR: 8 0

S5 ADDR: 4 0

S6 ADDR: 2 0

S7 ADDR: 1 0

S8 NC NC

1) 开关必须设为 ON 以便初始化设备。
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143.2.3 插头连接

1) 电流隔离
2) 控制柜接地

表格 115: 针脚分配 CS31 总线 (X1)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X1 / 屏蔽 1 无内部连接

X1/B2 2 BUS 2

X1/B1 3 BUS 1

表格 116: 针脚分配 AI (X2)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / 1.0 4 AI523 / I0- (AGND1)

X2 / 2.1 5 AI523 / I1+

X2 / 2.0 6 AI523 / I0+

X2 / 1.2 7 AI523 / I2- (AGND1)

X2 / 2.3 8 AI523 / I3+

X2 / 2.2 9 AI523 / I2+

X2 / 1.4 10 AI523 / I4- (AGND1)

X2 / 2.5 11 AI523 / I5+

X2 / 2.4 12 AI523 / I4+

表格 117: 针脚分配 AI (X3)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / 1.6 13 AI523 / I6- (AGND1)

X3 / 2.7 14 AI523 / I7+

X3 / 2.6 15 AI523 / I6+
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连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / NC 16 未连接

X3 / NC 17 未连接

表格 118: 针脚分配 24 V DC 6W (X4)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X4 / L+ 18 L+

X4 / L+ 19 L+

X4 / M 20 M

X4 / M 21 M

X4 / FE 22 FE

表格 119: 针脚分配 AI (X5)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X5 / 3.0 23 AI523 / I8- (AGND2)

X5 / 4.1 24 AI523 / I9+

X5 / 4.0 25 AI523 / I8+

X5 / 3.2 26 AI523 / I10- (AGND2)

X5 / 4.3 27 AI523 / I11+

表格 120: 针脚分配 AI (X6)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X6 / 4.2 28 AI523 / I10+

X6 / 3.4 29 AI523 / I12- (AGND2)

X6 / 4.5 30 AI523 / I13+

X6 / 4.4 31 AI523 / I12+

X6 / 3.6 32 AI523 / I14- (AGND2)

X6 / 4.7 33 AI523 / I15+

X6 / 4.6 34 AI523 / I14+

X6 / NC 35 未连接

X6 / NC 36 未连接

143.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。
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143.4 认证

143.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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144 07DC91-AD

● 07DC91-AD

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。

 
07DC91-AD

 

2023/10/16 3ADR024117M02xx, 22, zh_CN 1009



144.1 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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144.2 连接

1 CS31 总线的连接 (X1)
2 8 个数字量输入 24 V DC (X2)
3 8 个数字量输入 24 V DC (X3)
4 螺丝安装孔（螺钉直径 4 mm，扩展扭矩 1.2 Nm）
5 DC532 的状态 LED
6 用于地址设置的 DIP 开关 (ADDR)
7 8 个数字量输入/输出 24 V DC / 0.5 A (X6)
8 8 个数字量输出 (X5)
9 24 V DC 电源 (X4)
10 通风
11 TA525：标签
12 4 个状态 LED

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

144.2.1 用于 ADDR 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 16 I/ 16 O 16 I/ 8 O / 8 DC

S2 ADDR: 32 0

S3 ADDR: 16 0

S4 ADDR: 8 0

S5 ADDR: 4 0

S6 ADDR: 2 0
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 切换器编号 ON OFF
S7 ADDR: 1 0

S8 NC NC

144.2.2 插头连接

表格 121: 针脚分配 CS31 总线 (X1)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X1 / 屏蔽 1 无内部连接

X1/B2 2 BUS 2

X1/B1 3 BUS 1

表格 122: 针脚分配 DI (X2)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / NC 4 无内部连接

X2 / 1.0 5 DC532/I0

X2 / 1.1 6 DC532/I1
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连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / 1.2 7 DC532/I2

X2 / 1.3 8 DC532/I3

X2 / 1.4 9 DC532/I4

X2 / 1.5 10 DC532/I5

X2 / 1.6 11 DC532/I6

X2 / 1.7 12 DC532/I7

表格 123: 针脚分配 DI (X3)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / 2.0 13 DC532/I8

X3 / 2.1 14 DC532/I9

X3 / 2.2 15 DC532/I10

X3 / 2.3 16 DC532/I11

X3 / 2.4 17 DC532/I12

X3 / 2.5 18 DC532/I13

X3 / 2.6 19 DC532/I14

X3 / 2.7 20 DC532/I15

X3 / NC 21 无内部连接

表格 124: 针脚分配 24 V DC 200W (X4)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X4 / L+ 22 L+

X4 / L+ 23 L+

X4 / M 24 M

X4 / M 25 M

X4 / FE 26 FE

表格 125: 针脚分配 DO (X5)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X5 / NC 27 无内部连接

X5 / 3.0 28 DC532/C16

X5 / 3.1 29 DC532/C17

X5 / 3.2 30 DC532/C18

X5 / 3.3 31 DC532/C19

X5 / 3.4 32 DC532/C20

X5 / 3.5 33 DC532/C21

X5 / 3.6 34 DC532/C22

X5 / 3.7 35 DC532/C23

表格 126: 针脚分配 DC (X6)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X6 / 4.0 36 DC532/C24

X6 / 4.1 37 DC532/C25

X6 / 4.2 38 DC532/C26
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连接器/端子 针脚 分配/信号

X6 / 4.3 39 DC532/C27

X6 / 4.4 40 DC532/C28

X6 / 4.5 41 DC532/C29

X6 / 4.6 42 DC532/C30

X6 / 4.7 43 DC532/C31

X6 / NC 44 无内部连接

144.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

144.4 认证

144.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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145 07DC92-AD

● 07DC92-AD

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。
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145.1 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。
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145.2 连接

1 连接器 X1：CS31 总线
2 连接器 X2：8 DC + 电压电源（包括 DO524）
3 连接器 X3：8 DC + 电压电源（包括 DO524）
4 螺丝安装孔（螺钉直径 4 mm，扩展扭矩 1.2 Nm）
5 DO524 的状态 LED
6 用于地址设置的 DIP 开关 (ADDR)
7 连接器 X6：8 DC + 电压电源（包括 DO524）
8 连接器 X5：8 DC + 电压电源（包括 DO524）
9 连接器 X4：电压电源（包括 DO524）
10 通风
11 TA525：标签
12 显示完整 07DC92-AD 设备的状态的 4 个 LED

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

145.2.1 用于 ADDR 的 DIP 开关

 切换器编号 ON OFF

1

8

S1 32 DO 32 DC

S2 ADDR: 32 0

S3 ADDR: 16 0

S4 ADDR: 8 0

S5 ADDR: 4 0

S6 ADDR: 2 0
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 切换器编号 ON OFF
S7 ADDR: 1 0
S8 NC NC

145.2.2 插头连接

表格 127: 针脚分配 CS31 总线 (X1)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X1 / 屏蔽 1 无内部连接

X1/B2 2 BUS 2

X1/B1 3 BUS 1

表格 128: 针脚分配 DC (X2)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / ZP/M 4 ZP/M

X2 / 1.0 5 DO524/O0

X2 / 1.1 6 DO524/O1
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连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / 1.2 7 DO524/O2

X2 / 1.3 8 DO524/O3

X2 / 1.4 9 DO524/O4

X2 / 1.5 10 DO524/O5

X2 / 1.6 11 DO524/O6

X2 / 1.7 12 DO524/O7

X2 / UP/L+ 13 UP/L+

表格 129: 针脚分配 DC (X3)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / ZP/M 14 ZP/M

X3 / 2.0 15 DO524/O8

X3 / 2.1 16 DO524/O9

X3 / 2.2 17 DO524/O10

X3 / 2.3 18 DO524/O11

X3 / 2.4 19 DO524/O12

X3 / 2.5 20 DO524/O13

X3 / 2.6 21 DO524/O14

X3 / 2.7 22 DO524/O15

X3 / UP/L+ 23 UP/L+

表格 130: 针脚分配 24 V DC (X4)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X4 / L+ 24 L+

X4 / L+ 25 L+

X4 / M 26 M

X4 / M 27 M

X4 / FE 28 FE

表格 131: 针脚分配 DC (X5)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X5 / ZP/M 29 ZP/M

X5 / 3.0 30 DO524/O16

X5 / 3.1 31 DO524/O17

X5 / 3.2 32 DO524/O18

X5 / 3.3 33 DO524/O19

X5 / 3.4 34 DO524/O20

X5 / 3.5 35 DO524/O21

X5 / 3.6 36 DO524/O22

X5 / 3.7 37 DO524/O23

X5 / UP/L+ 38 UP/L+
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表格 132: 针脚分配 DC (X6)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X6 / ZP/M 39 ZP/M

X6 / 4.0 40 DO524/O24

X6 / 4.1 41 DO524/O25

X6 / 4.2 42 DO524/O26

X6 / 4.3 43 DO524/O27

X6 / 4.4 44 DO524/O28

X6 / 4.5 45 DO524/O29

X6 / 4.6 46 DO524/O30

X6 / 4.7 47 DO524/O31

X6 / UP/L+ 48 UP/L+

145.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

145.4 认证

145.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。

 
07DC92-AD
回收 

2023/10/163ADR024117M02xx, 22, zh_CN1020



—
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● 07KT9x-AD 网络标准

小心！

存在造成人员受伤并损坏产品的风险！

安装及维护不当可能会导致人员受伤，并且可能造成产品损坏！

– 必须依据技术规定、规范以及相关标准（例如 EN 60204-1）进行安装和维
护。

– 仅限合资质人员。
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146.1 尺寸

尺寸采用毫米（括号中的尺寸按英寸计）。

146.2 连接

1 螺丝安装孔（螺钉直径 4 mm，扩展扭矩 1.2 Nm）
2 DA502 的数字量输入/输出
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3 DA501 的数字量输入
4 DA501 的数字量输入
5 DA501/DA502 的模拟量输入
6 CS31 总线接口
7 DA501/DA502 的状态 LED
8 DIAG: 串行接口（诊断）
9 COM2: 串行接口（螺纹 UNC 4-40）
10 DA501/DA502 的模拟量输出。± 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA 在一组中
11 DA501 的数字量输入/输出
12 DA502 的数字量输出
13 DA502 的数字量输出
14 电源电压连接 24 V DC（CPU 和通信模块）
15 接地连接 (FE)。用于 6.3 mm Faston 的连接。
16 Ethernet: 网络接口（功能取决于设备版本）
17 用于 ARCNET 的接口 (BNC)
18 外部网络接口
19 TA525：标签
20 8 个操作按钮
21 存储卡
22 锂电池 TA521 的电池仓
23 3 个系统 LED
24 5 个状态 LED（仅用于 PROFIBUS）
25 用于 PROFIBUS 的连接（可选）（功能取决于设备版本）

所有 I/O 通道（数字和模拟）都受到保护，免受逆极性、逆向供电和高达 30
VDC 临时过压的影响。

146.2.1 诊断连接器

 PIN 信号 说明

1

5

1 NC 未连接

2 TX 发送数据

3 M M

4 RX 接收数据

5 FE FE

146.2.2 串行接口 COM2
 PIN 信号 说明

G 外壳 FE

1 FE FE（屏蔽）

2 TxD 发送数据（输出）

3 RxD 接收数据（输入）

4 RTS 请求发送（输出）

5 CTS 清除发送（输入）

6 NC -

7 SGND 信号接地 (SGND)
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 PIN 信号 说明

8 0 V 输出 -

9 +5 V 输出 保留

146.2.3 Ethernet 网络接口

 PIN 信号 说明

1 TxD+ 发送数据 +

2 TxD- 发送数据 -

3 RxD+ 接收数据 +

4 NU 未用

5 NU 未用

6 RxD- 接收数据 -

7 NU 未用

8 NU 未用

屏蔽 电缆屏蔽 功能接地

提示！

存在腐蚀风险！

若在盐雾环境中使用 XC 设备，闲置连接器和插槽可能会受到腐蚀。

针对 XC 设备，使用 TA535 保护帽保护未使用的连接器和插槽。

146.2.4 ARCNET

ARCNET BNC

146.2.5 PROFIBUS 接口

 针脚 信号 说明

1 NC 未连接

2 NC 未连接

3 RxD/TxD-P 接收/发送，正极

4 CNTR-P 中继器控制信号，正极

5 DGND 数据交换和 +5 V 参考电位

6 VP +5 V（总线终端电阻电源）

7 NC 未连接

8 RxD/TxD-N 接收/发送，负极

9 NC 未连接

针脚分配

针脚分配
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在腐蚀性环境中，请使用 TA535 配件保护好闲置连接器。

不属于此设备的标配。

146.2.6 插头连接

表格 133: 连接器 (X1)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X1 / ZP 1 ZP

X1 / 4.0 2 DA502/DC16

X1 / 4.1 3 DA502/DC17

X1 / 4.2 4 DA502/DC18

X1 / 4.3 5 DA502/DC19

X1 / 4.4 6 DA502/DC20

X1 / 4.5 7 DA502/DC21

X1 / 4.6 8 DA502/DC22

X1 / 4.7 9 DA502/DC23
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表格 134: 连接器 X2
连接器/端子 针脚 分配/信号

X2 / ZP 10 ZP

X2 / 5.0 11 DA501/DI0

X2 / 5.1 12 DA501/DI1

X2 / 5.2 13 DA501/DI2

X2 / 5.3 14 DA501/DI3

X2 / 5.4 15 DA501/DI4

X2 / 5.5 16 DA501/DI5

X2 / 5.6 17 DA501/DI6

X2 / 5.7 18 DA501/DI7

表格 135: 连接器 (X3)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X3 / ZP 19 ZP

X3 / 6.0 20 DA501/DI8

X3 / 6.1 21 DA501/DI9

X3 / 6.2 22 DA501/DI10

X3 / 6.3 23 DA501/DI11

X3 / 6.4 24 DA501/DI12

X3 / 6.5 25 DA501/DI13

X3 / 6.6 26 DA501/DI14

X3 / 6.7 27 DA501/DI15

表格 136: 连接器 (X4)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X4/AG.1 28 AGND1

X4 / 3.0 29 DA502 / AI0+

X4 / 3.1 30 DA502 / AI1+

X4 / 3.2 31 DA502 / AI2+

X4 / 3.3 32 DA502 / AI3+

X4 / 7.0 33 DA501 / AI0+

X4 / 7.1 34 DA501 / AI1+

X4 / 7.2 35 DA501 / AI2+

X4 / 7.3 36 DA501 / AI3+

要使用模拟量输入，必须连接 UP。L+/M 和 UP/ZP 必须始终有电压供给。
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表格 137: 连接器 (X5)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X5 / 屏蔽 37 屏蔽（功能接地）

X5/B2 38 BUS2

X5/B1 39 BUS1

端子“屏蔽”内部连接至 FE。仍然需要此前的接地措施（例如在控制柜使用夹
子）。

如果 07KT9x-AD 连接到总线端之一，则必须为总线端接连接一个 120 Ω 的电阻器。设备
07KT9x-AD 始终作为主站。无法进行从站操作。有关 CS31 总线的更多信息。

表格 138: 连接器 (X6)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X6 / L+ 40 电源电压 +24 V DC

X6 / L+ 41 电源电压 +24 V DC

X6 / M 42 接地连接 (0 V)

X6 / M 43 接地连接 (0 V)

X6 /功能接地 44 功能接地 (FE) 连接到设备内部
的 Faston 端子。

确保未形成接地回路，并且
FE 和 Faston 连接到相同接地
电位。

提示！

– 除了将电源电压 (L+/M) 连接到 X6，电源电压 (UP/ZP) 必须连接到所有连接
器。

– ZP 必须连接到所有连接器（X1、X2、X3、X7、X8、X9）。

– UP 必须连接到所有连接器（X7、X8、X9）。

– L+/M 和 UP/ZP 必须始终有电压供给。

表格 139: 连接器 (X7)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X7 / ZP 45 ZP

X7 / 1.0 46 DA502/DO0

X7 / 1.1 47 DA502/DO1

X7 / 1.2 48 DA502/DO2

X7 / 1.3 49 DA502/DO3

X7 / 1.4 50 DA502/DO4

X7 / 1.5 51 DA502/DO5

X7 / 1.6 52 DA502/DO6

X7 / 1.7 53 DA502/DO7

X7 / UP 54 UP
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表格 140: 连接器 (X8)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X8 / ZP 55 ZP

X8 / 2.0 56 DA502/DO8

X8 / 2.1 57 DA502/DO9

X8 / 2.2 58 DA502/DO10

X8 / 2.3 59 DA502/DO11

X8 / 2.4 60 DA502/DO12

X8 / 2.5 61 DA502/DO13

X8 / 2.6 62 DA502/DO14

X8 / 2.7 63 DA502/DO15

X8 / UP 64 UP

表格 141: 连接器 (X9)
连接器/端子 针脚 分配/信号

X9 / ZP 65 ZP

X9 / 8.0 66 DA501/DC16

X9 / 8.1 67 DA501/DC17

X9 / 8.2 68 DA501/DC18

X9 / 8.3 69 DA501/DC19

X9 / 8.4 70 DA501/DC20

X9 / 8.5 71 DA501/DC21

X9 / 8.6 72 DA501/DC22

X9 / 8.7 73 DA501/DC23

X9 / UP 74 UP

连接器/端子 针脚 分配/信号

X10/AG.2 75 AGND2

X10 / 3.5 76 DA502 / AO0+

X10 / 3.6 77 DA502 / AO1+

X10 / 7.5 78 DA501 / AO0+

X10 / 7.6 79 DA501 / AO1+

UP 必须连接到连接器 X7、X8 和 X9。在 DA501 和 DA502 模块中，ADC 通道
的内部电压不再由 L+ 提供，而是由 UP 提供。
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146.3 清洁

清洁说明

不得使用清洁剂来清洁设备。

请使用湿抹布进行清洁。

146.4 认证

146.5 回收

处置和回收信息

产品（及其包装）上的这一符号符合欧盟的废弃电子电机设备 (WEEE) 指令。

这一符号说明本产品的回收/处置必须与其他生活垃圾分开进行。

处置本产品时， 终用户有责任将其送到指定的 WEEE 收集设施，以便进行恰
当收集和回收。

对废弃设备进行分开收集和回收将有助于保护自然资源，并保护人类健康和环
境。

如需获得更多有关回收的信息，请联系您当地的环保办公室、电气/电子废弃物处
置公司或是您购买产品的商店。
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