
ABB general purpose drive
ACS580-07, 250 à 500 kW
pour une efficacité énergétique sans effort

L’ACS580 fait partie de notre 
offre de variateurs 100 % 
compatibles.

L’ACS580 et les autres 
variateurs 100 % compatibles 
partagent une architecture 
et des interfaces utilisateur 
identiques, toutefois il existe 
un variateur optimal pour 
quasiment chaque application.
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Données techniques

Puissance 3-phase, 380 à 480 V, +10%/-15% 
ACS580-07: de 250 à 500 kW

Fréquence 50/60 Hz ±5%

Indice de protection ACS580-07: IP42 en standard, IP54 en option

Conditions ambiantes ACS580-07: 0 à +40 °C. Pas de gel (jusqu’à 4000 m)

Certificat CE (uniquement pour le marché européen)

Sécurité Safe torque off (STO), according to EN/IEC 61800-5-2, SIL 
3, PL e

EMC En accord avec la directive de l’EMC 2004/108/EC, EN 
61800-3:2004 + A1 2012. Class C3 en standard pour les 
variateurs en armoire de taille R10 et R11.

Attenuation harmonique En accord avec EN 61000-3-12: 2011

Interface Entrées/Sorties 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 6 entrées 
digitales, 3 sorties relais, entrée externe 24V AC/DC, EIA-485 
Modbus RTU, safe torque off (STO), USB via micro-console

Pour plus d‘informations, contactez 
votre representant local ABB ou rendez-
vous sur notre site internet :
 
new.abb.com/drives/fr
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Valeurs nominales, types et tensions
Valeurs nominales Courant 

de sortie 

maximal

Utilisation faible 

surcharge

Utilisation 

intensive

Type variateur Taille

Pn In Imax PLd ILd PHd IHd

250 505 560 250 485 200 361 ACS580-07-495A-4 R10

315 585 730 315 575 250 429 ACS580-07-575A-4 R10

355 650 730 355 634 250 477 ACS580-07-640A-4 R10

400 725 1020 400 715 315 566 ACS580-07-715A-4 R11

450 820 1020 450 810 355 625 ACS580-07-810A-4 R11

500 880 1100 500 865 400 725 ACS580-07-870A-4 R11

Etendre l‘efficacité énergétique sans 

effort aux variateurs en armoire.

Issu de notre gamme 100% compatibles, les 

ACS580-07 tailles R10 et R11 en armoire 

sont maintenant disponibles à la vente. 

Les ACS580-07, avec leurs importantes 

fonctionnalités intégrés et leurs grandes 

compacités, offrent nativement  la possibilité 

de faire des économies d’énergie sur une 

grande partie des applications.

Quelques fonctions et atouts, voir également 

les données techniques ci-contre :

- Micro-console sur porte   

- Interrupteur de puissance intégré   

   avec fusible aR    

- Arrivée des cables en bas (en haut en option) 

- Mod bus RTU (EIA-485) ( En option de   

  nombreux protocoles de bus de terrain     

  disponibles)    

- Filtre de mode commun   

- Livraison rapide

Aujourd’hui disponible de 250-500kw de 

380V à 480V ( taille R10 et R11) :

In = Courant disponible en permanence à 40 °C sans possibilité de surcharge.

Pn = Puissance nominal sans surcharge.

Imax = Courant maximum de sortie. Disponible pendant 2s au démarrage ou tant que la temperature du variateur le permet

ILd = Courant permanent autorisant une surcharge de 110 % ILd pendant 1 minute/10 min à 40 °C .

PLd = Puissance moteur type en cas d'utilisation avec faible surcharge.

IHd = Courant permanent autorisant une surcharge de 150% ILd pendant 1 minute/10 min à 40 °C.

PHd = Puissance moteur type en cas d'utilisation avec forte surcharge.

Frame IP42
(en mm)

Hauteur Largeur Profondeur Masse (kg)

R10 2145 830 698 535

R11 2145 830 698 581

Service et assistance technique
Contact Center
0 810 020 000 0,06 € / min

Email : contact.center@fr.abb.com 


