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安全须知

本章概述 

本章介绍了在安装、操作和维护变流器时必须遵守的安全须知。如果忽视这些安全须
知，有可能造成人身伤亡和变流器、发电机或其他相关设备的损坏。在对变流器进行
操作之前，请仔细阅读安全须知。

警告和注意的用法

本手册中包括两级安全须知：警告和注意。警告用来提醒用户可能会造成人身伤亡或
者设备损坏的情况，并给出避免出现这种危险的建议。注意主要提醒用户需要对某些
具体情况或事实进行关注，或者给出关于某个主题的相关信息。警告的符号如下所
示：

危险电压警告 对可能造成人身伤亡或设备损坏的高电压进行警示。

一般警告 对除高电压以外的可能造成人身伤害或设备损坏的情况进行警

告。

静电敏感设备警告 对可能使设备损坏的静电放电的警告。

高温警告 高温警告。某些变流器柜内器件在断开电源后会持续高温一段

时间。
安全须知
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安装和维护

下面这些警告适用于所有对变流器、发电机电缆或发电机进行操作的工作人员。 

警告 !

• 只有具备资质的电气工程师才可以对变流器进行安装和维护。

• 在进行任何安装工作之前，必须断开发电机的定子和 ACS800-67 的电源。强烈
建议使用机械抱闸装置锁住发电机的转子。

• 直到所有的安装工作完成之后才允许将发电机定子和变流器重新上电。

• 通电情况下，不能对变流器、发电机电缆或发电机进行作业。在切断电源之后，
开始对变流器、发电机电缆和发电机进行处理之前必须等待 5 分钟，以便对中
间直流电路的电容进行放电。 开始工作前，请使用万用表测量 UDC+ 和 UDC- 
端之间的电压，来确认变流器已经放电完毕。

• 在对变流器并网柜进行操作之前：

停止风机，发电机和变流器。将风机轴机械锁定。断开主断路器，定子回路接
触器和风机变压器断路器。

锁闭变流器的主断路。

由于变流器主断路器为非抽出式，为确保安全，需机械隔离风机变压器开关，
并锁定在隔离位置。

通过测量确保变流器主回路和输入进线电缆已放电完毕 ( 断开电源后，大约需
要 10 分钟完全放电 )。

将主回路临时接地。

• 在对变流器进行处理之前，请暂时将变流器接地。

• 当变流器或者外部控制电路通电时，不要对控制电缆进行处理。即使变流器的
电源已经断开，外部供电的控制电路也可能会引起传动内部出现危险电压。

• 变流器的控制盘可能带有主电路的电压。当变流器接通电源时，控制盘和变流
器的框架之间可能会出现主电路电压。在使用如示波器之类的测量仪器时，必
须要小心，注意人员和设备安全。故障跟踪指导给出了对控制盘进行测试的注
意事项，也给出了对控制盘进行测试的方法。

• 在断开变流器电缆之前，不要对变流器进行任何绝缘测试。

• 在组装分段发货的设备时，请先检查电缆连接，再接通电源。

• 柜门内部的带电部件已经进过防止接触的处理。在处理金属外罩时，一定要特
别小心。
安全须知
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注意：

• 如果变流器的主电路带电，那么即使整流器没有进行波形调制，变流器的输出
端子也是带电的。

• 制动控制端子 (UDC+, UDC-, R+ 和 R- 端 ) 带有危险的 DC 电压 。

• 根据外部接线，传动系统继电器输出可能带有危险电压 (115 V、 220 V 或 230 
V) 。

• 防止意外启动功能不能切除主电路和辅助电路的电源。

警告 ! 忽视下面这些注意事项，可能会造成人身伤亡或者设备损坏。

• 在移动装载小车上的变流器或者滤波器模块时要特别小心。模块比较重，而且
重心较高。如果处理不当，容易翻倒。

• 注意冷却风扇的叶片。在断电之后风扇可能会持续旋转一会。 

不能倾斜！模块的支撑底板

使用顶部的吊装孔将模块吊起 !将变流模块的支撑腿从柜体中拉出 !
安全须知
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接地

这些指导适用于所有对变流器进行接地操作的工作人员。

• 注意变流器热表面。变流器柜体内部的一些部件，如功率半导体的散热片，在
传动断电之后的相当一段时间之内都比较烫。

• 在安装变流器时，要保证不让钻孔产生的灰尘进入变流器。导电灰尘进入变流
器可能会造成变流器故障或者损坏。

• 不推荐使用铆焊或电焊的方法来固定变流器柜体。但是，如果必须使用焊接方
式，那么为了保证不损坏柜体内部的电子设备，必须保证回流线正确连接。同
时也要注意不要吸入电焊时产生的烟雾。

• 保证变流器的冷却要求得到满足。

警告 ! 忽视下面这些指导可能会损坏设备。

• 印刷电路板包含有对静电非常敏感的元件。在处理这些电路板时，必须佩戴导
电手腕。避免不必要的电路板接触。

警告 ! 忽视下面这些指导可能会造成人身伤亡或者设备损坏。

• 将变流器接地、发电机及其附属设备接地，以保证工作人员的人身安全，并减
少电磁干扰。 

• 确保接地导体的截面积符合安全法规的要求。

• 在多变流器系统的安装中，需要分别将各个变流器连接到保护地 (PE)。

• 不要将装有 EMC ( 网络 ) 滤波器的变流器接入不接地系统或者高阻抗接地电源
系统 ( 超过 30 欧姆 ) 。 

注意：

• 功率电缆的屏蔽层的规格要符合安全法规的要求。

• 对于额定漏电流超过 3.5 mA AC 或 10 mA DC 的变流器，根据欧盟标准 EN 
61800-5-1, 4.3.5.5.2，要求安装一个固定的保护接地装置。接地保护导线的横
截面必须至少为 10mm2 （铜线）或者 16mm2 （铝线）。
安全须知
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光纤

操作

下面这些安全须知适用于所有对变流器进行操作的工作人员。忽视这些安全须知可能
会造成人身伤亡或者设备损坏。

警告 ! 忽视下面这些安全须知可能会导致设备损坏。

• 在处理光纤时一定要非常小心。在拔下光纤电缆时，要抓住连接头，而不是光
纤本身。由于光纤对于灰尘非常敏感，请不要用手触摸光纤的端部。允许的最
小弯曲半径是 35 mm (1.38 in.)。

警告 ! 忽视下面这些安全须知可能会造成人身伤亡或者设备损坏。

• 在对变流器进行使用前的调试之前，必须保证发电机和所有连接的设备适合在
变流器的整个速度范围内工作。

• 柜体通电后，不要再操作柜体内的开关、接触器、开关或其他设备。故障器件
也可能造成电击。

• 柜体通电后，不要站在变流器柜体的后面。如果柜内发生拉弧现象，电弧烟尘
和气压会从后方的滤网喷出。

• 变流器运行时，请保证变流器柜门处于锁死状态。

注意：

• 当控制地点没有设置成本地 ( 显示器状态行没有显示 L)，控制盘上的停止按键
将不能停止变流器。为了使用控制盘停止变流器，请按下 LOC/REM 键然后按
下停止键 。
安全须知
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本手册简介 

本章概述

本章介绍了本手册面向的读者和手册的主要内容。本章还介绍了变流器安装和调试的
流程图。流程图参考了本手册和其他手册一些章节中的内容。

兼容性

本手册适用于 ACS800-67 (+C236) 风力发电变流器。

安全须知

请遵守随变流器交付的安全须知。

• 在对变流器进行安装、调试和使用之前，请仔细阅读本手册一开始完整的安全须
知。

• 在开始某项具体任务之前，请仔细阅读该项任务的安全须知。参见该任务的详细
内容。

面向的读者

本手册的读者应该具备标准电气布线实践经验，并熟悉电子元件和电气原理图符号。

内容

本手册所包含的内容如下。

安全须知 给出了在对变流器进行安装、调试和维护时应该注意的安全须知。

硬件描述 对变流器进行了描述。

机械安装 介绍了如何移动、放置和安装变流器。

电气安装设计 对发电机及其电缆的选择、变流器的保护功能和电缆布线给出了一些
建议。

电气安装  描述了变流器的布线。

安装检查清单 介绍了变流器机械和电气安装的一个检查列表。

启动 描述了变流器的启动过程。

维护 介绍预防性的维护指导。

技术数据 介绍了变流器的技术条件，如额定值、外形尺寸和技术要求，以及满足 CE 
要求和其他标记的相关条款。
本手册简介
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安装和调试流程图

任务 参见

安装设计。

检查周围环境、额定值、要求的冷却风流量、输入功
率电缆连接、发电机的兼容性、发电机连接和其他技
术数据。

选择电缆。

技术数据

电气安装设计

可选件手册 ( 如果包含了可选设备 )

检查变流器。

检查型号标签上的型号代码。

机械安装

硬件描述

确认变流器没有受损后才能进行安装。

检查变流器。 机械安装 , 技术数据

电缆布线。 电气安装设计 : 电缆布线

安装柜体。 机械安装

检查发电机和发电机电缆的绝缘。 电气安装 : 检查装置的绝缘 

连接功率电缆。连接控制电缆和辅助控制电缆。 机械安装 , 电气安装设计 , 电气安装

安装检查。 安装检查表 , 启动

调试变流器。 安装检查表 , 启动 和相应的固件手册
本手册简介
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术语和缩略语

术语 / 缩略语 解释

BINT 主电路接口板。

AMC 应用与电机控制板。 NDCU 传动控制单元的组成部分。

ZPOW 电源板

辅助控制单元 (ACU) 辅助控制柜内包含各种辅助设备，例如辅助电压断路器、控制电路、
测量电路板等等。

变流器 将电源从一种特性变到另一种特性。

DDCS 分布式传动通讯系统。使用基于光纤线路的通讯协议。

DTC 直接转矩控制

EMC 电磁兼容

IGBT 绝缘栅型双极晶体管。是一种控制简单，且开关频率高的被广泛用使
用的电压控制型半导体器件。

LCL 电感 - 电容 - 电感滤波器

网侧变流器 连接到电网的变流器，能够将能量从直流回路传送到电网，反之亦
然。

BAMU 辅助测量单元。为 IGBT 供电单元的 RMIO 板提供电压测量值。

NCAN CANopen®  适配器模块

NDCU 传动控制单元。包含一块 NAMC 板和一块 NIOC 板。 NDCU-33 单
元 控制着转子侧变流器。

NETA 以太网适配器模块

NIOC 输入 / 输出板。 NDCU 传动控制单元的部件。

NPBA Profibus-DP® 适配器模块

APBU PPCS 光纤分配单元。使模块并联连接到 RDCU/NDCU

NTAC 脉冲编码器接口模块。

NUIM 电压和电流测量单元。

并网柜 含有网侧和定子侧电缆连接端子、主开关和分断设备等的柜体。

PPCS 功率单元通讯系统。基于光纤线路的通讯协议控制着变流器模块的功
率部分。

RDCO 带有光纤通道的 DDCS 通讯选件。

RDCU 包含有一块 RMIO ( 电机控制和 I/O) 板的传动控制单元。 RDCU 单元
控制着网侧变流器。

RFI 射频干扰。

RMIO 电机控制和 I/O 板。 RDCU 传动控制单元的部件。

转子侧变流器 连接到发电机转子并控制其运行的变流器。

UPS 不间断电源
本手册简介
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硬件描述

本章概述

本章介绍了变流器的硬件结构。

ACS800-67

ACS800-67 风力涡轮机变流器主要和带有转子绕组和滑环的感应式发电机一起使
用，例如 ABB AMK 系列。该变流器连接到发电机转子和电网之间。变流器可以安装
在塔基处或者发电机舱内。

发电机转子转速与风速成比例变化。为了保证转子转速最优 ( 即比发电机同步转速稍
高 ), 转子叶片的角度通过一个变桨传动进行调整。但是，角度的调整是一个非常缓
慢的过程。为了补偿转子转速的快速变化， ACS800-67 快速增加或降低转子磁场的
旋转速度，保证了发电机获得最优的滑差。当风速降低时，变流器从电源获得能量并
增加转子磁场的转速，以保证定子有能力向电网提供能量。同样的，在风速增加时转
子磁场的转速会降低。超过同步转速以上时转子产生的能量也可以送到电网。

变流器也可用于在将定子输出接入电网之前使定子输出电压和电网电压同步。在脱离
电网时，变流器将转矩调整为零。这样做也就使定子电流降低到零，以便可以断开发
电机。

下图给出了一个典型的应用。
硬件描述
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网侧和转子侧变流器

网侧变流器是一个基于 IGBT 模块的变流器，它带有 AC 或 DC 熔断器及可选设备。
它带有一个装有 IGBT 供电控制程序的 RDCU 控制单元。网侧变流器由转子侧变流
器控制单元通过光纤进行控制。(RDCU 装有一个包含了光纤终接器的 RDCO DDCS 
光纤通讯选件模块。 )

网侧变流器将输入的三相交流电整流为变流器中间直流电路所需要的直流电。中间直
流电流向转子侧变流器供电。网侧滤波器用来抑制交流电压和电流谐波。

缺省情况下，网侧变流器将直流环节的电压控制在输入线电压的峰值。也可以通过一
个参数将直流电压给定值设得更高 ( 参见 ACS800 风力发电变流器网侧控制程序 固
件手册 [3ABD0000075077]( 中文 )）。 IGBT 半导体模块的控制基于电机传动控制
领域常用的直接转矩控制方法 (DTC)。为了实现直接转矩控制需要测量两个线电流和
中间直流环节电压。

R
2

ABRU

R
2

ACBU

MCB1MCB3

LCL网侧变流器 MCB2转子侧变流器

MCB

转子

轮毂

叶片

转子轴承
变浆传动

 变速箱

 制动
 系统

双馈感应发电机
风力发电变流器

   风力发电控制器

  变流器控制

定子接触器 主断路器

MCB3 合闸 /
分闸控制

 MCB1 合闸 /
 分闸控制

MCB 控制

变压器 中压开关
  设备

MCB 紧急分闸控制
硬件描述
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转子侧变流器包含两个基于 IGBT 的变流器模块 ，还包括 NDCU-33 控制单元。该变
流器装有绕线电机控制应用程序，该程序还通过光纤对网侧变流器模块进行控制。

下图给出了一个公共直流母线系统的实例。在该例中，变流器包括一个网侧变流器和
两个并联的转子侧变流器。

风力涡轮机变流器的网侧电流 Iline 由网侧变流器电流 IISU 和定子电流 Is 组成。

公共直流母线

Uc

网侧变流器 

Idc

转子侧变流器

去发电机

去电网

Iline Is

IISU

G

滤波器
单元

网侧
变流器

转子侧
变流器
硬件描述
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电压和电流波形

典型的网侧电流 Iline 和网侧电压 Uuv 波形如下图所示。

畸变

IGBT网侧变流器单元不会象传统的 6-脉波或12脉波整流器一样产生特定的谐波电流/
电压，因为网侧电流是正弦波。 

典型的谐波电压和电流分量如下图所示。每种谐波分量用基波电压百分比表示。 n 表
示谐波的次数。
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ACS800-67 的波形图
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电流畸变的典型频谱如下图所示。每点用基波电流的百分数表示。

机械构造

在机械机构上，并网柜是 ACS800-67(+C236) 变流器的组成部分，变流器设计为一
个封闭单元，可安装在塔架底部或者机舱内部。 

              并网柜是 ACS800-67 风力发电变流器的接入单元。并网柜包含主开关和分断设备，例

如主断路器和定子接触器以及连接电网电源和发电机定子的连接端子。并网柜是变流
器结构中的主要部分。
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

ACS800-67 电流频谱 (%)

频率 (Hz)
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单线图
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柜体布局

                                    主要组件的位置如下图所示，有关电气连接，请参阅电路图。

编号 描述

1 定子接触器

2 主断路器

3 柜体加热器

4 网侧 （L1, L2, L3）电缆进线孔

5 网侧电缆连接端子

6 网侧接触器及交流保险

7 充电回路

8 避雷器

9 定子侧 （U, V, W）电缆进线孔

10 定子侧电缆连接端子

1

2

7

4

5

3

6

8

10

9

硬件描述
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该变流器位于一个专门为风力发电设计的变流器柜体中。下图给出了变流器的布置
图。

F5,1-2 变流器 DC 熔断器 U4 LCL 滤波器 U1 网侧变流器

U7 斩波器 X01.1-4 功率连接器 U11.1-2 转子侧变流器

U1

U4

U11.1

U11.2

F5.1-2

X01.1-4

U7
硬件描述
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挂板

电网供电和定子连接

电网三相电缆连接到并网柜底部 （L1/L2/L3）。 

变流器控制部分以及辅助控制部分电源通过双馈电缆从电网连接空气断路器下面的母排上输出。 

空气断路器 Q101 用于将定子和变流器与电网电源连接或者断开，定子接触器 K102 用于将发电机与

供电电网连接或者断开。在并网之前，变流器需要与电网同步，在故障情况下如果断路器跳闸，变流
硬件描述
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器将停机，用户需要手动重新连接断路器，参见断路器设置 部分。发电机定子连接位于并网柜的内部

(U/V/W) 。

电流互感器 T109.1 和 T109.2 用于测量定子两相电流，测量是在控制单元内部完成的，该控制单元是

变流器的一部分。

网侧变流器供电单元

网侧变流器的电源经过网侧接触器 K1，通过并网柜右上方的母排上输出。电缆走向为从交流熔断器 
F1.1-3 到变流器单元部分。 

过电压保护

变流器电网侧防雷过电压保护通过在每相安装一个独立的过压保护器来实现。保护装置安装在并网柜
的下方。

辅助电压

变流器提供 3~ 690 VAC 输出和 1~230 VAC 输出。其中 690 VAC 的最大总电流为 160 A。

电弧保护

并网柜通过在机柜后面设置必要的通风孔，来提供电弧保护，如果内部母排出现电弧，电弧压力和烟
雾可从后部消散，从而最大程度降低柜体损坏。

功能描述

ACU 柜上的器件清单如下：

器件 描述

K3.1 ACU 柜冷却风扇控制。

K20 网侧 MCB 控制。监控并控制 YC/YO 线圈的动作。

K21 网侧 MCB 状态监控。

K24 网侧 MCB、定子侧 MCB 以及网侧变流器接触器的急停控制。

K25 故障输出

K3 网侧变流器接触器控制。

K30 定子接触器控制。

K31 定子接触器状态监控。

K33 网侧 MCB、定子侧 MCB 以及网侧变流器接触器的分闸监控。得电延时 2 s。

K3.3 带斩波器的可选项， LCL 模块风扇延时关断。

K36 在网侧 MCB 分断失败时，请求中压 MCB 分断。失电延时 1 s。

K4 网侧变流器接触器的安全链。得电延时 0.1 s。

K40 安全继电器状态指示。

K41 网侧变流器接触器的状态监控。

K6 定子柜和 LCL 过温监控。

K7 变流器模块以及 ACU 的加热控制。
硬件描述
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控制板和可选模块

RDCU-12C

网侧变流器由专门的 RDCU 控制单元 （包含 RMIO-12C）控制。 RDCU 通过光纤连接到网侧变流器

模块。如需更多信息，参考 RDCU 传动控制单元硬件手册 [3AFE64636324 （英文）]。

NDCU-33CX

转子侧变流器由专门的 NDCU 控制单元 （由 NIOC-02C 和 AMC-33 组成）控制。 NDCU 通过光纤，

经 APBU 分支后，连接到转子侧变流器模块。

K8\K18 低温控制，启动时温度监控。

K107 网侧 MCB 闭合状态监控

K108 网侧 MCB 跳闸状态监控

G21 对地隔离的 24V 电源

K9 低温控制，启动时温度监控。

K11 并网柜熔断器监控。

K12 电容充电的辅助继电器。

U10 230 V AC / 24 V DC 电源。

U11 24 V AC / ±15 V DC 电源。

F11 控制回路开关。

F12 加热冷却风扇开关。

E1 湿度传感器。

E2 用于低温控制的温度传感器。

E3 用于高温的温度传感器。

F45.3 NAMU/BAMU 电网电压测量线路的保护熔断器。

A415 APBU 光纤分配单元。

A21 安全继电器。

A43 RDCU 控制板， APBU 分配单元 (A415) 在其下方。

A433 RDCO 模块。

A42 NDCU 控制板。

A419 NTAC 脉冲编码器接口模块。

A412 可选件模块。

A11 NAMU/BAMU 测量单元。

A411 可选件模块。

A45 网侧电流电压测量单元。

U6 CROWBAR，转子侧保护器件。

E11 加热器。

G10 UPS。

器件 描述
硬件描述
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RDCO-02C

DDCS 通讯板（RDCO）是 RMIO 的扩展模块。通过它，RMIO 可以通过光纤连接到 PC 工具、上位控

制器、其他 I/O 模块以及建立主从通讯。

NTAC-02

NTAC-02 脉冲编码接口模块提供一个连接到数字脉冲编码器的接口。脉冲编码器被用来获得精确的电

机转速和位置 （角度）信息。 

NCAN-02C

NCAN-02 适配器模块是现场总线适配器模块的一个可选项。风力发电变流器可以通过 NCAN-02 模块

连接到 CANopen 串行通讯总线上。 

NETA-21C+NEXA-21C

NETA 以太网适配器模块是一个可选设备，它通过以太网，在浏览器中远程监控风力发电变流器。 通
过 DDCS 分支单元 （NDBU-85/95）或者使用环形结构， NETA 最多可以连接到 9 个变流器。

APBU-44C

APBU-44C PPCS 分支单元用来实现多个网侧或转子侧变流器模块的并联连接，其含有一个数据记录

器，用来采集和存储功率模块的实时数据，以便更好地故障追踪和分析。

RAIO-01

模拟量扩展模块 (RAIO) 是 RMIO 的扩展模块。通过它，可以读取 ACU 进风口空气温度。

充电回路

电阻 R1，熔芯 F15 和接触器 K2 构成了充电回路，充电回路位于并网柜上。在启动过程中，充电回

路用来避免过高的瞬时冲击电流，从而避免对风力发电变流器及其组件造成损坏。在收到启动指令
后，网侧变流器闭合充电接触器，将中间直流回路间的电容通过充电电阻连接到交流电源上。中间直
流回路电压开始升高，当升高到一定程度后，主接触器闭合，同时充电接触器断开。接触器由网侧变
流器控制板 （RMIO）的继电器输出 RO1 和 RO3 控制。
硬件描述
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安全功能

ACU 柜中含有一些特殊的回路，它们用来保障变流器正确启动，同时监控变流器的停机过程。

启动顺序为：
1) 网侧空气断路器 (MCB1)， 2) 网侧变流器接触器 (MCB2)， 3) 定子侧空气断路器 /接触器 (MCB3)

关断顺序相反：
1) 定子侧空气断路器 / 接触器 (MCB3)， 2) 网侧变流器接触器 (MCB2)， 3) 网侧空气断路器 (MCB1)

闭合网侧空气断路器 （MCB1）的条件为：

• 在硬件上，监控回路没有发现故障 （K24 闭合）

• 定子侧空气断路器 /接触器断开 （K31 断开）

• 网侧变流器接触器断开 （K41 断开）

• 变流器内没有故障触发 （A42/X25:RO1 有输出）

如果所有条件都满足， A42/X25:RO2 的输出会使网侧空气断路器

（MCB1）闭合。

通常，网侧空气断路器 （MCB1）的分断有软件控制。在变流器运行

时，断开过程要遵照一个特定的顺序。首先断开定子侧空气断路器 / 接
触器（MCB3），继电器 K31 断开。然后变流器断开网侧变流器接触器

（MCB2），继电器 K41 关断。当网侧变流器接触器（MCB2）和定子

侧空气断路器 / 接触器（MCB3）都断开后，网侧空气断路器

（MCB1）可以通过 A42/X25:RO2 的低电平来断开。

网侧空气断路器 （MCB1）
闭合
（正常启动）

网侧空气断路器 （MCB1）
断开
（正常关断）
硬件描述
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在紧急情况中，当变流器需要从电网断开时，变流器关断进程监控回路
将被启用。在变流器停机期间，如果任何一个 MCB 出现故障，上述情

况就会发生。

1.  网侧变流器接触器 （MCB2）故障

在变流器试图断开网侧变流器接触器 2s 后，如果监控回路检测到接触

器的状态仍然是闭合的 （K41 闭合），网侧空气断路器 （MCB1）将会

通过断开 K24 的方式被强制断开，从而使变流器脱网。

网侧空气断路器 （MCB1）断开

（因网侧变流器接触器 （MCB2）
故障而急停）

2.  定子侧空气断路器 / 接触器（MCB3）故障

万一定子侧空气断路器 / 接触器没有按照变流器的断开指令断开， 2s
后，监控回路会发现定子侧空气断路器 / 接触器（MCB3）仍然处于闭

合状态（K31 闭合）。此时， MCB1 将会通过断开 K24 的方式被强制

断开，从而使变流器脱网。

3.  网侧空气断路器（MCB1）故障

最糟糕的情况就是网侧空气断路器本身分断失败。在这种情况下，不管
分断指令（K20 断开），监控回路会发现网侧空气断路器（MCB1）仍

然处于闭合状态（K21 闭合）。 1s 后，延时继电器 K36 会断开。 K36
的触点可以用来控制中压电网分断设备（通过 X60 控制电缆端子）。

例图中描述的情况是，定子侧空气断路器 / 接触器（MCB3）和网侧空

气断路器（MCB1）陆续分闸失败。

网侧空气断路器 （MCB1）断开

（因定子侧空气断路器 / 接触器
（MCB3）故障而急停）

网侧空气断路器 （MCB1）断开

（例如，因空气断路器 / 接触器
（MCB3）故障，然后网侧空气断

路器 （MCB1）故障而急停）
硬件描述
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变流器模块的布局如下图所示。

A21-23 BGAD-21C/IGBT A42 BINT-67C A24 BGDR-01C

B31-33 电流互感器 A43 ZPOW-7B1C K56 热敏开关
硬件描述
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模块

该模块装在一个小车上，很容易将其从柜体中拉出进行接线和维护。接线时，必须先
将每个模块从柜体中抽出，然后再重新插回。转子 / 电网连接通过模块背部的快速连
接器实现。

变流器模块

DC 输入 /输出位于变流器模块前面的顶部。直流电压通过熔断器连接到母排上。下
图给出了变流器模块的布局图。

1

2

3

4

5

3

6

件号 说明

1 母线。使用了安装在柜体中快速连接器插座可以使电缆连接整齐。也可以直接连接电缆，
而不使用快速连接器。

2 BINT 板的光纤连接器。到 xDCU 传动控制单元的连接 。

3 矩形支撑腿

4 手柄

5 风扇

6 DC 连接
硬件描述
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ALCL 滤波器模块

ALCL 滤波器用来减少变流器向电网产生的干扰。

1

3

4

2

件号 说明

1 AC 输入母线

2 AC 输出端子

3 风扇

4 手柄
硬件描述
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BLCL 滤波器模块

BLCL 滤波器用来减少变流器向电网产生的干扰。

1

3

4

2

件号 说明

1 AC 输入母线

2 AC 输出端子

3 风扇

4 手柄
硬件描述
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加热和冷却

模块和 LCL 滤波器装有一个定速风扇。

柜体有一个加热系统。参见冷却加热逻辑。

Crowbar

Crowbar 用来在电网出现异常情况时防止出现过电压，例如在电网失压或电网短路
时。变流器可以安装有源。 Crowbar 包括 Crowbar 单元和一个大功率的电阻器。

有源 Crowbar

对于要求变流器在电网电压瞬变时仍然在网的场合，必须使用有源 Crowbar，通过产
生容性无功功率来支撑电网。 Crowbar 可以根据电网电压对转子侧变流器的影响开
通或关断。这就保证了变流器即使在电网电压快速变化时都能正常工作。 

如果电网电压瞬变的时间超过预先设定的时间 （比如 3 ～ 5 秒），变流器将故障跳
闸。
硬件描述
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Crowbar 电阻

Du/dt 滤波器

Du/dt 滤波器用于抑制转子绝缘上出现的电压尖峰和快速瞬变电压。 转子侧变流器模
块中都包含有 Du/dt 滤波器。 

控制电路

所有的控制电路都安装在一个框架中，与功率电路分开。参见柜体布局 和 电路板之
间的接线图。
硬件描述
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电路板之间的接线图

下图显示了变流器内部电路板之间的光纤连接。详细内容，请参见随柜体提交的电路
图。

NETA-21
以太网适配器模块

上位控制系统

NUIM
电压 / 电流 测量 

单元

Nxxx
现场总线适

配器

NTAC
脉冲编码器接口

NIOC-02
标准 I/O 控制板 

转子侧变流器模块

R
D

C
U

-1
2

网
侧
变

流
器

控
制

单
元

AMC-33
应用程序和电机控制板

CH0

CH1 CH2

CH3

INT0

INT1

BINT-67C
主电路接口板

网侧变流器模块

RMIO-12
电机控制和

 I/O 板

CH0

变流器

BINT-67C
主电路接口板

DriveWare PC 工具等

柜体加热逻辑
参见下面的冷却加热逻辑 

部分

CH5

N
D

C
U

-3
3

转
子

侧
变

流
器

控
制

单
元

有源 Crowbar

CH2

CH4

AITF-01
主电路接口板

TxDRxD

TxD

RxD

CH3

TxD RxD

U11.1 U11.2

APBU-42
PPCS 光纤分配单元

INT1 INT2

U1

U6.1

总线连接电气连接

BINT-67C
主电路接口板

RxD

RxD

RxD

TxD

TxD

TxD

双股光纤

有源 Crowbar

AITF-01
主电路接口板

U6.2*

CH7

*     仅用于 2.5MW

BAMU
辅助电压测量

单元
硬件描述
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冷却加热逻辑

在变流器通电之前，必须保证变流器柜体内的温度和湿度在允许的范围之内。变流器
柜体内有一个加热逻辑电路，它控制着柜体内部的加热系统，该电路保证了只有在工
作条件满足要求时才能启动变流器。当变流器接入电网时，变流器的正常损耗可以保
证传动的温度满足运行要求。

简化的加热逻辑原理图如下图所示。继电器 K18 （同 K8）和接触器 K16 （并网柜
中）的辅助触点连接到 A43 的 DI4 上，用作低温报警。要了解更详细信息，请参见
随柜体提供的接线图。

该系统有两路辅助电源输入：一路用作加热电源，另外一路用作控制电源。在温度传
感器和湿度传感器的缺省设置下，电源加到功率模块的加热膜和控制单元的加热电阻
上，直到控制单元内部温度达到 +10°C 或功率模块内部温度达到 +11°C，且控制电
路内部湿度下降到 80% 以下。

低温温度传感器设置在 ACU 柜中，防止各电路板工作在较低温度的环境中，传感器
默认温度为 +10°C。

模块改用加热膜加热，功率较大，在冷启动时可以保证模块内部温度先达到条件，同
时设置一个高温开关串联到加热回路的供电回路中，防止温度过高。

ICU 柜和功率柜对湿度更为敏感，因此在 ICU 和功率柜分别设置湿度传感器。由于
功率柜内仅有模块内部有加热膜，在湿度高于设定值时，将开启模块风扇，帮助防止
凝露的发生。由于湿度过高会开启加热器，为避免 ACU 柜内温度过高，当温度高于
温度传感器的设定值时，即使湿度没有降低到设定值，加热回路也会被切断。

在加热完成后，继电器 K8 闭合并且辅助电源接到控制板上。控制板启动之后 （持
续约 1 分钟），变流器准备启动。

当 ICU 柜内的温度超过温度传感器设定值时， ICU 柜内风扇启动。 ACU 柜内用于
Crowbar 降温的风扇随变流器的启动而启动，用于柜内降温的风扇则在温度高于温度
传感器设定值时启动。模块风扇在变流器启动时启动。

ICU

U11.2U11.1U1

UPS

~
   =

K8

K16

>11 >11 >11

Heater
M

Fan
M

Fan
M

Fan
M

Fan
M

Fan
M

F17

K3.4

~3*400V

L    N
~ 230V

K3.1

F12

F22

K8

F11

F10

E2
T>10°C

BH001
RH>80%

BT001
T>55°C

BT002
T>35°C

K17

BH002
RH>80%

K3.1K3.4 24VDC

Fan
M

Heater
M

ZV005_6

M11M13

ICU Module Cabinet

X104.1
X104.2
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型号代码

柜体上贴有一个型号代码标签，标签上标有变流器的型号代码 ( 如 ACS800-67-0570/
1210-7)。型号代码中包含了变流器的技术参数和配置。

• 头 21 位数字是基本代码。它描述了变流器的基本结构。基本代码中的域用连字符
分开。

• 基本代码后面跟着可选代码。每个可选代码由一个识别符开始 （同一个系列产品
的识别符相同），识别符后面跟着说明符。可选代码由加号分开。

主要选项如下表所述。更多信息，请联系当地的 ABB 代表处。

基本代码

数字 名称 / 说明 选项 说明

1 ～ 6 产品系列 ACS800

8 ～ 9 结构 67 柜式安装风力涡轮变流器

11 ～ 19 外形尺寸 0570/1210 网侧变流器额定容量 / 转子侧变流器额定容量

21 电压等级 7 额定电压： 690 V。
硬件描述
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机械安装

本章概述

本章介绍了变流器的机械安装过程。

概述

关于变流器的工作条件和安装空间要求，请参见 技术数据 一章。

变流器应该竖直安装。

变流器安装底面应该用阻燃材料，尽可能平滑，并且要有支撑变流器重量所需要的强
度。在将变流器安装到安装底面之前，必须用水平仪检查安装底面的水平度。允许的
水平偏移量的最大值是每米 2 mm (0.08 in.)。安装地点应该水平，因为柜体没有可调
整高度的底脚。

变流器柜体的后墙应该采用阻燃材料。

变流器可以安装到一块抬高的安装板上，安装板下面铺设线槽。在变流器安装到最终
位置之前，必须检查支撑结构的完整性。

应该向变流器提供足够量的新鲜冷却空气，变流器所需要的冷却空气量在技术数据一
章中给出。

为了保证变流器的安装、冷却风量和维修，需要在变流器的前后必须留出足够的空
间。

需要的工具

安装变流器所需要的工具如下。

• 吊车、铲车或叉式自动装卸车 ( 检查装载能力 !)、铁棒、千斤顶和滑辊

• Pozidrive 和 Torx (2.5–6 mm) 螺丝刀用于固定框架上的螺丝

• 扭矩扳手

• 一套扳手和内六角
机械安装
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移动变流器

用吊车

用铲车或叉式自动装卸车

使用规定的安装吊环。将起重绳套在安装吊环
里。

当变流器安装到最终的位置之后，应该取下安装
吊环 （非强制性）。如果拆下吊环，必须在相同
的位置上重新安装紧固螺丝，以保证柜体的防护
等级。

柜体的重心可能很高。在运输变流器之前，一定要非常小心，
避免变流器的倾斜。

只允许在垂直移动变流器。

如果使用叉式自动装卸车，在移动变流器之前，请仔细检查
自动装卸车的装载能力。
机械安装
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使用滑辊

变流器的最后放置

取下木制底板。

将变流器放到导辊上，小心移动变流器，直到变
流器被移动到最终的安装位置。

使用吊车、铲车、叉式自动装卸车或千斤顶将变
流器抬起，将导辊取出。

用一根铁棍和一根木条将变流器移动到最后的位置上。
在放置木条时要非常小心，不要划伤柜体。
机械安装
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安装前的准备工作

检查交货清单

交付变流器包括：

• 变流器柜体

• 可选模块，如果定购，出厂交货时安装在 ACU 内。

• 用于将模块从柜体中抽出的斜坡导轨。

• 硬件手册。

• 相应的固件手册及其指导书。

• 可选模块手册。

• 电路图。

• 外形尺寸图。

• 文档。

检查变流器是否有损伤。在安装运行变流器之前，请仔细检查型号标签上给出的变流
器的型号是否正确。标签上包括了 IEC 的额定值、型号代码和用于识别每个变流器
的序列号。

型号代码标签位于柜门上。

每个逆变器模块也有一个标签。
机械安装
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安装程序

(1) 柜体可以靠墙安装。通过固定夹或者柜体内部
的安装孔将变流器固定在地板上。要了解固定孔的
位置，请参见随传动提供的尺寸图。

注意：考虑到变流器的冷却，柜顶上方应该至少留
出 600 mm (23.5 in.) 的空间。

(A) 注意：在柜体的左右边应该留出足够的空间
(350mm 左右 )，以保证柜门有足够的空间能打
开。

注意： 在将所有单元固定到一起之前，必须调整高
度。可用通过在柜体底部和地板之间加垫片的方法
来调整高度。

(2) 取下安装吊环 （如有）。使用原来的螺栓封堵
没用的孔。

1

2

A A

> 600 mm 
(23.5 in.)

顶部间隙
机械安装
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其他

柜体下面地板上的线槽

电线管可以布置在柜体下面 400 mm (15.7 in.) 的地方。柜体的重量支撑在两根 100 
mm (3.9 in.) 宽的横梁上。

俯视图 侧视图

该区域可以用来布置电线管

支撑柜体重量的
横梁

防止冷却空气从电线管流通
过底板流入柜体中。要保证
柜体的防护等级，要使用随
变流器提供的底板。如果用
户自己设计电缆的出线方
式，那么必须考虑防护等级
和防火措施。

电缆
机械安装
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电焊

不推荐使用电焊来固定柜体。但是如果需要焊接，那么必须遵守下面的安全须知。

底部无扁钢的柜体

• 将焊接设备的回流导体连接到柜体底部框架，离焊点的距离不超过 0.5 米。

底部有扁钢的柜体

• 只焊接柜体下面的扁钢，不要焊接柜体框架。 

• 将焊条对准需要焊接的扁钢或者距焊点距离不超过 0.5 米的底板上。

警告 ! 如果焊接回流线连接不正确，焊接电路可能会损坏柜体中的电路。柜体框架镀
锌层的厚度是 100 到 200 微米。扁钢上镀层的厚度大约是 20 微米。注意不要吸入焊
接时产生的烟雾。
机械安装
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电气安装设计

本章概述

本章给出了在选择发电机、电缆、保护装置和变流器系统操作方法的详细指导。

注意： 必须根据安装地的法律和法规对变流器的安装进行设计。 ABB 不会对违反当
地法律或其他法规的安装负责。 如果不遵守 ABB 给出的建议，变流器出现的问题不
在保修的范围之内。

检查发电机的兼容性

关于变流器的额定值和发电机的连接数据，请参见 技术数据 一章。

保护发电机绕组和轴承

无论输出频率是多少，变流器的输出电压由上升时间很短的幅值为 1.35 倍电网电压
的脉冲组成。这是采用 IGBT 变流技术的原因。

脉冲电压几乎是发电机端子电压的二倍，与发电机电缆特性有关。这对发电机的绝缘
提出了更高的要求。

以快速上升的电压脉冲和高开关频率为特征的现代变频调速单元会产生脉冲电流流过
发电机轴承，对轴承造成电腐蚀。 

使用 Du/dt 滤波器，可以降低对发电机绝缘的要求。 Du/dt 滤波器同时还降低了流过
轴承的电流。

为了避免损坏发电机轴承，必须使用绝缘的 N-end ( 非驱动端 ) 轴承和 ABB 输出滤
波器。此外，必须按照本手册的指导来选择和安装电缆。 ACS800-67 变流器的标准
配置中包含了下列滤波器：

• Du/dt 限制 ( 保护发电机绝缘系统并减小轴承电流 )。
电气安装设计
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电源连接

分断设备 ( 分断的方法 )

变流器必须装有一个手动的分断设备 ( 分断方法 ) ，该设备将变流器和发电机从电网
断开。熔断开关作为可选件可以订货。

但是，分断设备不能将输入母排从电源断开。因此在对变流器进行安装和维护时，必
须用配电盘或供电变压器上的一个断路开关将输入电缆和母排断开。

EU

为了满足欧盟法规，根据标准 EN 60204-1 机械安全的要求，断路设备必须是下述设
备中的一种：

•  AC-23B (EN 60947-3) 类的负荷开关

• 一个带有辅助触点的分断开关，保证在分断开关主接点断开之前，辅助触点先断
开负载电路 (EN 60947-3)

• 满足标准 EN 60947-2 的一个断路器。

热过载和短路保护

定子电缆短路保护

如果定子电缆按照变流器的额定电流选择，并网柜能在出现短路时对定子电缆和发电
机进行保护，不需要其他的保护设备。

并网柜内部短路保护 

除了定子电路中的空气断路器，网侧变流器及辅助电源电路中的分断开关，没有其他
的短路保护装置。在电源变压器前级应有一个分断开关，该切断开关应满足上文电源
连接 部分要求

发电机转子电缆短路保护

如果发电机转子电缆按照变流器的额定电流选择，在发生短路的情况下，变流器会保
护发电机转子电缆。不需要其他的保护设备。

柜体内部的短路保护

安装技术数据 一章中列出的主熔断器。熔断器防止了变流器的损坏，并防止在变流
器内部发生短路时对相连的设备造成损坏。检查熔断器的动作时间小于 0.5 秒。 动作
时间与熔断器的类型 (gG 或 aR)、电网阻抗和截面积、电缆材料和长度等都有关系。
如果采用 gG 熔断器时动作时间超过 0.5 秒，那么采用快速 (aR) 熔断器可以将动作
时间减少到可以接受的水平。

警告 ! 由于断路器本身具有动作时间比熔断器慢的特性，它不能提供足够的保护。应
采用熔断器加断路器。
电气安装设计
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DC 熔断器

网侧变流器和转子侧变流器之间的中间直流电路上有直流
熔断器。关于熔断器的额定参数，请参见 技术数据 一章。

接地故障保护

为了对变流器内部、发电机和发电机电缆出现的接地故障进行保护，所有变流器都具
备有一个内部接地故障保护功能。 ( 该功能不能保护人身安全或防火功能）。可以人
工取消接地故障保护功能。请参见相关固件手册中的传动应用程序。

紧急停止装置

出于安全方面的考虑，在每个控制地点和需要的地方都应安装紧急停机设备。

紧急停机功能用来停止并切断整个变流器。

紧急停机之后重启

在紧急停机之后，在再次闭合空气断路器或定子接触器并开机之前，必须将急停按钮
释放，并执行一次复位。

功率电缆的选择

本小节介绍了电缆选型的一般原则。推荐的电缆的列表，请参见 技术数据 一章。

注意：变流器配置可能需要多根芯电缆。请参见 电气安装 一章中的 定子接线 部分。

一般原则

根据当地的法规确定电缆的尺寸：

• 电缆必须能承受变流器的负载电流。关于变流器的额定电流，请参见 技术数据 一
章。
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• 电缆导体持续工作时的最大允许工作温度至少为 70°C 
(140°F) 。

• 电缆必须能承受技术数据 一章中给出的短路电流。

•  PE导体 /电缆 (接地线 ) 的电感和阻抗必须满足按照故障情况下允许的触摸电压确
定的额定值 ( 这样才能保证当发生接地故障时故障点电压不会升得过高 )。

• 对于 500 VAC 以下的变流器可以采用 600 VAC 电缆。对于 690 VAC 变流器，导体
之间的额定电压至少是 1 kV。

690 VAC 变流器电源电缆的额定电压应该是 Uo/U = 0.6/1 kV 。 (Uo = 导体和地之间的
额定电压， U = 导体之间的额定电压 )。

输入电缆可以采用四导体系统，但是推荐使用屏蔽对称电缆。屏蔽层若要作为保护导
体使用，其导电率必须超过相导体导电率的 50% 。与使用四导体系统相比，使用同
心屏蔽电缆可以减少整个传动系统辐射的电磁干扰，并减少发电机轴承上流过的电流
和电腐蚀。为了减少发出的电磁干扰和容性电流，转子电缆和 PE 电缆辨束应该尽可
能短。

功率电缆母排

如果需要，可以使用同一螺钉来连接两根电缆鼻子 （母排的两面各一个）。电缆鼻子
有一个孔可以使用。在对母排进行连接时，应该使用扭矩扳手。

可供选择的功率电缆类型

可供选择的功率电缆类型如下所述。

对称屏蔽电缆：三相导体和同心的或对称的 PE 导体和
屏蔽层。 

推荐

PE 导体 
和屏蔽层

屏蔽层 屏蔽层

如果屏蔽层的导电率小于相导体导电率的 50%，那么
需要使用单独的 PE 导体。

四导体系统：三相导体和
一根保护导体。

屏蔽层

PE

PE

PE

相导体截面积大于 10 mm2 ( 转子 > 30 kW)
时，不允许用作转子电缆。

可以用于转子电缆
( 不推荐使用 )
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注意： 虽然下图中画出了 N 导体，但是 ACS800-67 变流器中通常不使用 N 导体。

小功率应用场合的电源线连接

下图给出了小电流 (< 300 A) 单电缆连接图。

大功率供电的电源线连接

母排连接

下图给出了大电流 (> 300 A) 母排的连接图。

L1
L2

L3
N

网侧变压器 变流器

L1
L2

L3

PEPE

主接地母排

2)

1)1)

2) 如果电源电缆屏蔽层用
作了保护导体，那么不
需要此处接线。

1) 尽可能短以减小电感

L1

L3 L2

L1

L3 L2

N

L1
L2

L3
N

L1
L2

L3

PEPE

主接地母排

1) 1) 将母排系统的金属导管
（或者母排线槽的金属）
在两端接到 PE 导体。

L1 L2 L3 N

注意： 应该将油漆磨掉，以保证金属导管 （或母排导管）和柜体框架之间连接良好。金
属导线管（或母排导管金属）应该保持整个长度范围内的电气连续。

网侧变压器 变流器

金属导体 ( 屏蔽 )
电气安装设计
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电缆系统

由几根电缆组成的大电流 (> 300 A) 电缆系统连接如下图所示。在该系统中，由于单
根导体具有更好的散热性，所以减少了导体材料的消耗量。

带有同轴保护屏蔽层的单芯电缆

当使用了带有同轴保护屏蔽层 （金属制）的单芯电缆时，相电流会在电缆屏蔽层上
感应出电压。如果电缆屏蔽层通过两端接地连接成回路，电流将在电缆屏蔽层中流
过。为了防止这种情况出现以保证人身安全，电缆屏蔽层只能接到变压器侧的 PE
上，并与变流器侧绝缘。连接如下图所示。

转子电缆连接

不同型号转子电缆连接如下图所示。为了减小发电机侧的射频干扰 (RFI) ，对电缆屏
蔽层 360 接地或将屏蔽层拧成一束 ( 宽度 > 1/5 × 长度 ) 之后接地 。

推荐按照图中所示的方式来布置电缆以使电流分配
尽可能准确。电缆之间的空隙用来保证冷却。

L1
L3 L2

L1
L3 L2

L1
L3 L2

L1 L3L2 N L1 L3L2 NL1 L3L2 N

L1
L2

L3
N

L1
L2

L3

PEPE

主接地母排

注意： 在将电缆安装到线槽时，电缆电流容量要降低。电流减容因子根据当地的电气安全法
规来确定。

网侧变压器 变流器

L1
L2

L3
N

网侧变压器 变流器

L1
L2

L3

PEPE

主接地母排

同轴屏蔽层
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为了有效抑制辐射和传导性干扰，屏蔽层的电导率必须大于相导体电导率的 1/10。
对于铜或铝屏蔽层，这条要求非常容易满足。变流器电机电缆屏蔽层的最低要求如下
图所示。电缆包括一层同轴的铜线和螺旋状铜带。屏蔽层越紧越好，电缆发出的电磁
干扰和轴承电流就越小。

绝缘外皮 铜屏蔽层 螺旋状铜带

电缆芯

内部绝缘层

U2 V2 W2
PE

变流器

U2 V2 W2
PE

变流器

K
L

M
PE

G 
3 ~

L1

L3 L2

同轴 铝 / 铜 屏蔽层 单芯电缆 , 屏蔽或非屏蔽

主接地母排 主接地母排

PE

K
L

M

G 
3 ~

单独的保护导体

只有在当地的安全法规不允许变流器和发
电机仅仅通过电缆屏蔽层接地时，才需要
使用单独的 PE 导体系统。这种解决方案
与对称屏蔽电缆相比，增加了轴承电流，
因此会引起额外的损耗。

L1

L2L3

U2 V2 W2
PE

变流器

电镀钢或铜铠

单独的保护导体

主接地母排

PE
K

L
M

G 
3 ~
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线槽

如果线槽必须连接在一起的应用，使用接头来实现，接头的两端和线槽之间用接地导
体进行连接。将线槽和变流器的外壳相连。对于输入功率电缆、发电机电缆、制动电
阻电缆和控制电缆使用不同的线槽。如果使用了线槽， 就不必要采用 MC 连续波纹铝
制铠装电缆。要求使用专用的接地电缆。在同一个线槽中不能铺设多个变流器发电机
的电缆。

铠装电缆 / 屏蔽功率电缆

带有对称接地导体的六导体 (3 根相导体和 3 根接地导体 ) 型 MC 连续波纹铝制铠装
电缆可以从下列供应商处购买 ( 括号中给出的是商品名称 )：

• Anixter Wire & Cable (Philsheath)

• BICC General Corp (Philsheath)

• Rockbestos Co. (Gardex)

• Oaknite (CLX).

屏蔽功率电缆可以从 Belden, LAPPKABEL (ÖLFLEX) 和 Pirelli, 以及其他供应商处购
买。

功率因数补偿电容器

不要将功率因数补偿电容器或浪涌吸收装置接入发电机电缆 （变流器和发电机之
间）。功率因数补偿装置和浪涌吸收装置不是专为变流器设计的，使用这些设备会降
低发电机的控制精度。使用这些设备可能会由于变流器输出电压的快速变化，造成变
流器或者设备自身的永久损坏。

如果变流器的三相输入接有功率因数补偿电容器，确保不要同时启动变流器和电容充
电，以避免电压突变对设备造成的损坏。
电气安装设计
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转子电缆连接设备

安全开关、接触器、接线盒等设备的安装

当安全开关、接触器、接线盒或相似设备安装到转子电缆时 （在变流器和转子之
间），为了减少电磁干扰，应该：

• EU： 将设备安装在一个金属壳内，并将输入输出电缆 360 度接地，或将电缆的屏
蔽层接到一起。

旁路连接

警告 ! 不要将进线电源连接到变流器的输出端 U2、 V2 和 W2。如果要求频繁旁路，
采用机械连接开关或者接触器。将电源电压直接加到输出可能导致变流器的永久损
坏。 
电气安装设计
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继电器输出触点和感性负载

感性负载 ( 如继电器、接触器、发电机）在断开时会引起电压瞬变。

 RMIO 板的继电器触点用压敏电阻作为过压保护。尽管有了此项保护措施，为了减小
感性负载在断开时产生的电磁干扰，推荐使用噪声衰减电路 ( 压敏电阻 , RC 滤波器 
[AC] 或二极管 [DC]) 。如果没有对这种电磁干扰进行抑制，干扰会将容性或感性引入
其他导体，从而导致系统中其他部分出现故障。

在安装该保护元件时，要尽量使其靠近感性负载。不要将保护元件安装在端子排上。

辅助电源电缆

辅助电源 (115、 230 V 等 ) 电缆必须与通过的电压电流相匹配。 推荐使用由
CENELEC HD 21 S2 Part 3 规定的 H07V-U 和 H07V-R 型电缆。必须提供单独的 PE 
导线。

24 VDC

230 VAC

230 VAC

压敏电阻

RC 滤波器

二极管

RO (NC)

RO (C)

RO (NO)

RO (NC)

RO (C)

RO (NO)

RO (NC)

RO (C)

RO (NO)

继电器输出
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控制电缆的选择

所有的控制电缆必须采用屏蔽电缆。

总的原则是，变流器中的控制信号电缆屏蔽层应该在 ACS800-67 侧直接接地。屏蔽
层的另外一端不接地或者通过一个高频、高压的几个纳法电容 ( 例如 3.3 nF / 3000 
V) 接地 。如果两端处于相同的接地线而没有明显的电压降，那么也可以将屏蔽线两
端直接接地。

对于模拟信号，使用双绞双屏蔽电缆 （参见图 a) 。脉冲编码器信号电缆也推荐使用
这种电缆。每个信号使用一对单独的屏蔽绞线电缆。对于不同的模拟信号，不要使用
同一根回流线。

对于低压数字信号来说，双层屏蔽电缆是最好的选择，但是也可以使用单层屏蔽的绞
线电缆对 ( 图 b) 。

模拟信号和数字信号应该分开走线。

如果继电器控制的信号电压不超过 48 V，那么信号就可以和数字输入信号放在同一
股电缆中。建议继电器控制的信号采用双绞线。

不能将 24 VDC 和 115/230 VAC 信号混在同一股电缆中。

继电器电缆

带有铜编织屏蔽层的电缆 ( 例如德国产的 ÖLFLEX LAPPKABEL) 已经通过 ABB 的使
用认证。

同轴电缆 ( 用于上位控制器 AC 80 / AC 800M)

• 75 欧姆

• RG59, 直径 7 mm 或 RG11, 直径 11 mm

• 电缆最大长度： 300 m (1000 ft)

a
双绞双屏蔽电缆

b
单层屏蔽绞线对电缆
电气安装设计



64
发电机温度传感器的接线

警告 ! IEC 60664 要求不导电的或者导电但是没有接到保护地的电气设备带电部件和
可接触器表面要双层绝缘或加强绝缘 。

为了满足这个要求，热敏电阻的接线可以用下面的三种方法来实现：

1. 在热敏电阻和发电机带电部件之间采用双层或加强绝缘。

2. 所有电路都有防止接触的保护，并且和其他低压电路绝缘。

3. 使用一个外部热继电器。继电器的绝缘等级必须和变流器的主电路的绝缘等级相
同。

电缆布线

转子电缆的布线一定要和其他电缆布线分开。几个变流器的转子电缆可以并排走线。
建议将转子电缆、电源电缆和控制电缆布置在不同的线槽中。为了减小由于转子电压
快速变化产生的电磁干扰 ，应该避免转子电缆和其他电缆的长距离并行走线。

在控制电缆必须和电源电缆和转子电缆交叉的地方，必须保证两者之间的夹角 尽可
能是 90 度。不要让其他电缆穿过变流器。 

电缆线槽之间以及电缆线槽和接地电极之间必须有良好的电气连接。采用铝材可以使
局部等电势。

电缆布线图如下图所示。

90 ° 最小 500 mm (20 in.) 

转子电缆进线电缆

控制电缆

最小 300 mm (12 in.) 

最小 200 mm (8 in.) 

最小 300 mm (12 in.) 

转子电缆 

进线电缆 

变流器
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控制电缆线槽

230 V24 V24 V 230 V

将 24 V 和 230 V 控制电缆分别
放置在柜体内部不同的线槽中走
线。

除非 24 V 电缆是和 230 V 绝缘
的或者和 230 V 使用绝缘套管，
否则禁止这种布线方式。
电气安装设计
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电气安装

本章概述

本章介绍了 ACS800-67 变流器的电气安装过程。

警告！只有具备资质的电气工程师才能进行本章所描述的工作。请遵守本手册第一页
给出的安全须知。忽视这些安全须知可能会导致人身伤亡。

警告 ! 在安装过程中，变流器模块和滤波器模块可能需要暂时从柜体中抽出。这些模
块非常重，重心也比较高。在移动这些模块时一定要非常小心。为了将移动模块时翻
倒的可能性降到最低，在将模块抽出柜体后，要保持模块的支撑腿处于展开状态。
电气安装
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检查装置的绝缘

在工厂里已经对每个变流器主电路和壳体之间的绝缘进行过测试 (2500 V  50 Hz 持续
1 秒 ) 。

在检查系统的绝缘时，请按照下面介绍的方法进行。

警告 ! 在给变流器通电之前，请检查绝缘。检查前必须确认变流器没有接入电网。

转子电缆

• 将所有的转子电缆从变流器输出端子拆下。

• 使用测量电压 1 kV DC 测量转子电缆和转子每相和保护地之间的绝缘电阻。测量到
的绝缘电阻必须大于 1 MΩ。

直流母线

• 用万用表测量每根直流母线和保护地之间的电阻。

• 用万用表测量两根直流母线之间的电阻。

PE

ohm
G R > 1 MΩ

PE

ohm

R > 100 k
+

-

+

-

-

R   或缓慢上升，测
量值与所采用的万用表
有关。

+

-

+

-

+
ohm
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直流和交流母线

•  将变流器模块的 L- 形直流母线短接。

• 将 LCL 滤波器模块的 L- 形交流母线短接。

• 使用 1 kV DC测量电压测量直流母线和柜体以及交流母线和柜体之间的绝缘电阻。
测量到的绝缘电阻必须大于 1 MΩ。

定子接线

定子侧电缆接线流程

                          定子连接位于并网柜的定子部分内。
• 请阅读并执行安全须知中的步骤。

• 打开并网柜的柜门。

• 从机柜的下部拆掉保护盖。

• 将电缆穿过引线孔进入机柜。

• 将电缆剪到合适的长度。

• 剥开电缆。                         

• 压上电缆线端夹。                           

• 将定子电缆连接到定子端 U、 V 和 W。参见下图。参见技术数据

直流母线 交流母线
电气安装
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电网和转子接线

接线图

下图给出了主电路接线图的实例。 

* 变流器的标准配置并不包括熔断开关 !

电网供电连接 

• 拆除保护网，将电网电缆连接到电网端子 L1、 L2 和 L3。参见技术数据

• 紧固电缆出线孔，并进行有效密封。

• 装配保护盖，关闭柜门。

                          在电气安装程序 部分给出了推荐电缆类型。

转子接线在功率模块后面。下图给出了柜体内部的连接器。

保护接地电缆可以连接到地线铜排上任一空余位置。注意做过标记的螺栓为固定螺
栓，是不能用来连接地线的。

*

电气安装
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快速连接器

U2, V2, W2 = 输出母排
电气安装
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所有的转子侧变流器模块 （下图中给出两个模块）并联连接。建议从所有转子侧变
流器模块到转子的电缆都采用同样规格的电缆，即电缆截面积、长度都相同。从一个
转子侧变流器输出侧短接到另外一个也是可行的，但不推荐这种做法。

推荐的电缆型号在 电气安装设计 一章中给出。

U2

V2

W2

PE

U2

V2

W2

G
3~

K

M

L

PE

转子侧变流器模块

U2

V2

W2

PE

U2

V2

W2

G
3~

K

M

L

PE

转子侧变流器模块

PE

转子侧变流器模块

U2

V2

W2

U2

V2

W2

G
3~

K

M

L

PE

转子电缆接线实例
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接线步骤

警告 ! 在移动安装在小车上的变流器模块或滤波器模块时要特别小心。模块非常重，
而且重心也比较高。如果不小心，容易翻倒。

从柜体中抽出模块的程序如下：

(1) 打开柜门。

(2) 取下柜体上部的挡板。

变流器模块：

(3) 打开变流器模块前面的透明盖板，并将光纤拔下。将光纤移到一边。

(4) 拆下变流器模块顶部的 L- 形直流母线：松开两个上面的螺丝 (4a)，但是不要取下。拆下下面的两个螺丝 (4b)。

(5) 拆下直流母排旁边的端子排。

(6) 取下顶部的两个模块紧固螺丝 (6a) 。在模块的基座上，松开两个紧固螺丝 (6b)。

(7) 将模块斜坡锁定在柜体基座的钩子上。

(8) 将模块沿着斜坡小心退出柜体。必须保证所有接线已经完全断开。

2

3

4a

4b

5

6a

6b

8

7
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(9) 展开模块的支撑腿。使支撑腿一直保持展开状态，直到模块准备再次插入柜体。

LCL 滤波器模块：

(10) 断开滤波器模块顶部的 L- 形交流母线：松开三个上面的螺丝 (10a)，但是不要取下。拆下下面的三个螺丝 (10b)。 

(11) 断开直流母排旁边的插座端子排。

(12) 拆下顶部的两个模块紧固螺丝。

(13) 拆下风机：拔下风机接线插头 (13a)。拆下紧固螺丝 (13b)。将风机沿着滑道 (13c) 推出柜体。

(14) 在模块的基座上，拆下两个固定螺丝。

(15) 将模块斜坡所在柜体底座的钩子上。

(16) 沿着斜坡将模块推出柜体。

将电缆引入柜体。

将电缆裁到合适的长度。

9a 9b

10b

10a

15

12

16

14

11

13c

13a

13b

13a

13c

BLCL

ALCL
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控制电路接线

柜式安装单元通过安装在 ACU 柜中的控制设备进行控制。参见硬件描述一章中的 柜
体布局 和 电路板之间的接线图 部分。不需要其他控制连接。但是可能：

• 通过一个外部紧急停机按钮停止变流器 ( 如果变流器装有一个本地紧急停机按钮，
外部的按钮可以串连 )

• 通过一个继电器输出查看故障指示

• 通过一个串行通讯接口和变流器进行通讯。

关于缺省的控制连接和连接端子，请参见随传动提供的电路图。

连接过程

• 将电缆引入控制单元下面的柜体中。尽量使用柜体中已有的电缆槽。在电缆需要
穿过有锐棱的地方，使用电缆护套。电缆要留出一定的裕量以允许控制单元完全
伸展。将电缆捆到提供的不锈钢托架上。

• 将电缆裁剪到合适的长度。剥开电缆和导体。

• 将电缆屏蔽层拧成一束并将其连接到靠近端子排的接地端子上。使电缆上没有屏
蔽层包裹的部分尽可能短。

• 将导体连接到正确的端子上 ( 参见随变流器提交的电路图 )。

端子排

位于 ACU 柜内。详细信息，请参见随柜电路图。

 

剥开电缆和导体。

将电缆屏蔽层拧成一束并连接到柜体 PE ( 接地 ) 母线上。

将所有单独的接地导体 /电缆接到柜体 PE ( 接地 ) 母线上。

将各相导体连接到输出端子 (U2, V2, W2) 和输入端子 (L1, L2, L3) 。参见  技术数据 一章的电缆端子 部分。

按照下面的方法将每个模块插入柜体： 

(1) 移动模块使其靠近斜坡。对于变流器模块，收回模块的支撑腿。

(2) 将模块推回柜体。

(3) 重新紧固好顶部的模块固定螺丝。重新连接母排和电缆 ( 插座、光纤 )。

(4) 取下可拉出的斜坡。

(5) 对于变流器模块，将模块紧固托架翻到向下的位置并紧固螺丝。对于 LCL 滤波器模块，紧固好滤波器模块底部的四
个紧固螺丝并将风机接回。

(6) 恢复柜体上部的保护罩。

(7) 关闭柜门。

(8) 在发电机侧，按照发电机制造商的要求连接电缆。特别要注意相序。
电气安装
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控制单元 NDCU-33CX/RDCU-12C

转子侧变流器控制单元 NDCU-33CX ( 包括 NIOC-02C 和 AM33CX 板 ) 和网侧变流
器控制单元 RDCU-12C ( 包括 RMIO-12C 板 ) 的接线端子如下图所示。关于 RDCU-
12C 的更多信息，请参见文档 RDCU 传动控制单元硬件手册。
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电压和电流测量单元 NUIM-61C

电压和电流测量单元 NUIM-61C 的接线端子如下图所示。要了解更多信息，请参见 
ACS800-67(LC) 风力发电变流器双馈感应发电机控制程序 3ABD0000071689 （中
文）。

辅助电源及与风机主控系统之间信号的连接

端子排

辅助电源及与风机主控系统之间信号的连接端子排位于控制柜右侧版的下部。下图为
端子排的示意图。
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端子号 信号 说明

1X7.2 PS:1 编码器信号 编码器 +24V

PS:2 编码器 +24V 地

Z:1 编码器 Z+

Z:2 编码器 Z-

A:1 编码器 A+

A:2 编码器 A-

B:1 编码器 B+

B:2 编码器 B-

PE 接屏蔽层

1X7.3 1 现场总线接口 CANOPEN:H

2 CANOPEN:L

3 CANOPEN:GND

PE PE （屏蔽层）

1X7.3 -- 以太网接口 网口

1X100 1,2 复位信号 接复位按钮

3,4 急停信号 接急停按钮

X101 1,2,3 分断上级断路

器请求

常开或常闭点

4,5,6 变流器故障信

号

常开或常闭点

X102 1 电网电压 A 相 A

2 电网电压 B 相 B

3 电网电压 C 相 C

PE PE PE

X103 U 辅助供电电源 L1

V L2

W L3

N N

PE PE

X104 Reserve 保留

X106 1 A 相电流检测 A-(S1)

6 A+(S2)

2 B 相电流检测 B-(S1)

5 B+(S2)

3 C 相电流检测 C-(S1)

4 C+(S2)
电气安装
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安装检查清单

检查清单

在启动变流器之前，要检查变流器的机械和电气安装。两个工作人员一起按照下面的
列表逐项进行检查。

机械安装 : 检查以下内容

变流器周围有足够的空间。参见技术数据一章的 自由空间要求 部分。

工作条件是否满足要求。请参见技术数据一章的 IEC 额定值 和 环境条件 部分。

变流器是否正确固定在一块阻燃底板上。参见 机械安装 一章。

冷却空气流动顺畅。

如果安装吊环已经取下，必须将螺栓重新固定到吊环位置，以保证柜体的防护等级。

电气安装：检查以下内容
参见电气安装一章中的： 电气安装设计 部分。

转子及其驱动设备已经准备好。

变流器接地正确。

电网电压是否与变流器的额定输入电压匹配。

将电源电压连接到 L1, L2 和 L3 ，并确定紧固力矩符合要求。

是否安装了容量合适的交流熔断器和断路器。

转子接线 U2, V2 和 W2 正确，并且紧固力矩符合要求。

转子电缆是否远离其他电缆。

电压变压器的设置正确。

定子连接正确。

U、 V 和 W 处的定子连接及其紧固力矩正常。（请参阅技术数据一章）

定子电缆布线远离其他电缆。

定子电缆中没有功率因数补偿电容器。

所有无用的导电部分已经用电缆扎带扎紧。

在转子电缆中没有功率因数补偿电容器。

变流器内部的外部控制接线正确。

电流和电压测量电路 ( 接到 NUIM 板 ) 连接正确。

NTAC 脉冲编码器接口模块电缆连接正确 ( 包括相序 ) 。参见 NTAC/NDIO/NAIO I/O 模块安装与启动指导。

模块顶部、模块内容和柜体内部没有遗留工具、异物和钻孔产生的导电灰尘。

柜体底部没有异物，冷却风机可能会将底部的物体吸入柜体。 
安装检查清单
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如果柜体下面布置了电线管，要防止空气从电缆出线孔周围流入柜体。

在变流器上或者内部没有冷凝的潮气。如果发现了冷凝潮气或结冰，使用外部加热工具来去除。

 L- 形 DC 母线连接正确，并且紧固力矩符合要求。

在 L- 形 DC 母线的两个较低的螺丝和螺栓与模块框架之间有足够的间
隙。使用镜子来进行检查。 

空气间隙必须大于 13 mm。

模块的 X50 端子连接器处于正确的位置并且连接正确。

光纤未受损伤并且连接正确 ( 即发射端和接收端相连，反之亦然 ):

- 蓝色电缆接到控制单元的灰黑色连接器上。

- 黑色电缆连接到控制单元的浅灰色连接器上。

绝缘电阻满足要求。参见电气安装一章的 检查装置的绝缘 部分。

紧急停车电路电缆连接正确。

如果使用了其他外部电缆，电缆的两端都要连接，并且在接通电源时不会引起任何设备损坏和危险。

所有外罩和盖板安装正确。
安装检查清单



81
启动

本章概述

本章介绍了变流器的启动程序。在启动变流器之前，必须检查传动系统的安装。参见 
安装检查清单 一章。

启动程序

动作 其他信息

警告 ! 只有具备资质的电气工程师才能进行本章介绍的工作。必须遵守本手册第一页给出的安全须知。 忽视这些
安全须知可能噪声人生伤亡。

警告 ! 保证进线变压器断路器已经封锁，即没有电压。通过测量检查是否带电。

保证发电机的定子和电源是隔离的。强烈建议闭合发电机的机械抱闸装置。

不带电的基本检查

打开并网柜柜门，拆掉保护罩，目视检查在机柜内是否存在任何多余的
或松脱的物料。同时检查在并网柜表面上没有凝结水，包括母排、端子
和其他组件。

检查电缆出线密封和其他电缆出线孔是否紧固并正确密封。

如果变流器安装了空气断路器，请检查断路器的跳闸电流 ( 在工厂中已经
预先设置好 )。

总的原则
保证选择的保护值满足要求，即断路器跳闸电流低于电网保护设备的保
护值，保护值又不能太低，以避免启动时负载变化造成的不必要跳闸。 

长期运行的电流限值
总的原则是，该值应该设定为模块的额定交流电流值

峰值电流限值
总的原则是该值应该设置为模块额定交流电流的 2 ～ 3 倍。

可选设备。参见随变流器提交的电路
图。

检查辅助电路继电器和断路器 / 开关的整定值。 可选设备。参见随变流器提交的电路
图。

检查并网柜的温度传感器的默认设置为 10 ºC，湿度传感器的默认设置为 
85% 相对湿度。

断开所有从设备端子排上引出的，没有连接好的或未经检查的 230/115 
VAC 电缆。

检查机械停机方法。

如果需要时能否将旋转的驱动装置停止？检查机械抱闸装置。

记录变流器系统的下列数据以备后面使用。记录下所有与提交的技术文
档中内容不符的内容。

• 发电机、脉冲编码器和冷却风机额定数据 

• 最高和最低转速

• 转速换算因子、传动比等

• 加速时间和减速时间

• 惯性补偿

检查冷却风扇电源电路中的断路器和保护开关是否闭合。 参见随变流器提交的电路图。
启动
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找到 PPCS 光纤分配单元 (APBU-xx) 的位置。通过将开关 S3 的第 6 位
设置为 ON，启动存储器备份电池 ( 只适用于并联的转子侧模块 )。

通常情况下，为了省电，存储器备份
处于关闭状态。

测量 690 V 系统对地的绝缘电阻。该阻值应高于 10 M。

测量定子连接对地的绝缘电阻。该阻值应高 10 M。

接通输入端子和辅助电路的电源

警告 ! 当输入端子接通电源时，电压可能接入了变流器的辅助电路。

警告 ! 当主电路接触器闭合时 ( 直流母线处于带电状态 )，不要对变流器
中间直流电路的直流熔断器进行插拔操作。

确保施加电压是安全的。确保

• 没有人员在对从柜外接入柜内的单元或电路进行操作。

• 柜门处于关闭状态。

打开所有断路器、开关和其他保护装置，并将其保持在打开状态。关闭
柜门。

通过闭合电源电网断路器来连接电网电压。观察是否存在任何异常。

闭合辅助电压切断开关 Q120，观察是否存在任何异常。

打开电源电网切断开关。打开辅助电压切断开关 Q120 并打开柜门。 

断开所有从端子排引出到设备外部并且没有经过检查的辅助电压电缆。
并将没有完成接线的电缆拆下。

断开传动系统和所有上位机系统的通讯连接。 参见随变流器提交的电路图。

确保主接触器 / 空气断路器不会由于远程控制的误动作而闭合。

在出现异常情况时，准备断开进线变压器的主断路器。

闭合进线变压器的主断路器。 传动系统的输入端子没有带电。

闭合辅助电路 On/Off 开关。 辅助电路带电。

启动供电单元

如果变流器装有输入熔断器柜（可选件），闭合熔断开关。 可选设备。参见随变流器提交的电路
图。

闭合供电单元（整流器）负荷开关。 在带有线路接触器的线路上，供电单
元对接触器控制电容器充电 ( 首次启
动是 3 s )。

供电单元执行一次故障状态检查。

闭合接触器并启动供电单元。 参见相关的固件手册。

应用程序启动

按照相应的固件手册中的指导启动变流器并设置传动参数。

带载检查

检查网侧变流器和转子侧变流器的冷却风扇旋转是否顺畅，转向是否正
确。

风扇按照风扇盖板上标注的方向自由
无声旋转 （顺时针）。

检查 LCL 滤波器模块冷却风扇是否顺时针顺畅转动。 风扇无声旋转。

检查每个工作地点的紧急停机电路是否正常工作。

动作 其他信息
启动
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维护

本章概述

本章给出了关于维护周期、维护方法的表格，并介绍了 LED 指示灯。

安全须知

只有具备资质的电气工程师才允许从事本上所描述的工作。   

在开始对传动系统进行维护之前，请做好以下工作：

• 将发电机定子、 ACS800-67 输入电源线和电网断开。强烈建议用机械抱闸装置将
发电机转子锁住。

• 切断所有 I/O 端子的电压

• 等待至少 5 分钟，以确保中间电路电容器放电完毕

• 打开柜门

• 通过测量输入端子和中间电路端子的电压，确保没有出现危险电压。

维护周期

如果安装环境满足要求，变流器所需要的维护量非常小。下表给出了 ABB 推荐的日
常维护周期。具体参见 ACS800-67 预防性维护手册 [3ABD00031435] （中文）。 

周期 维护工作 维护指导

首次调试之后 3 个月，此后每 3 年
功率电缆连接和清洁

检查柜内器件外观是否正常 通过目测

6 ～ 12 个月 ( 根据环境情况 ) 散热器的温度检查和清洁 参见 散热器部分。

首次调试之后 6 个月，此后每 2 年 检查接线端子排上的接线是否
紧固

每年 更换空气滤网 参见 检查并更换空气滤网。

每 3 年 功率电缆连接和清洁 参见 功率电缆连接。

每 9 年 冷却风扇更换，根据环境 参见 冷却风扇。

每 6 年 APBU 光纤分配单元 - 存储器
后备电池更换

( 只适用于并联的转子侧模块 )

确定 APBU 单元的位置。断开该单元的电源。
取下盖板。换上新的 CR 2032 电池。

按照断路器维护保养计划执行 断路器维护保养 参照最新标准执行

按照接触器维护保养计划执行 接触器维护保养 参见接触器相关手册

每 3 年 （根据环境和使用情况） 更换 UPS 电池

模块储存超过一年 模块直流电容重整 参见 ACS880-104WIND 手册
维护
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检查并更换空气滤网

柜门滤网

• 请阅读并执行安全须知 中的步骤。

• 打开并网柜的柜门。

• 检查空气滤网并在必要时更换 ( 有关正确的滤网类型，请参见技术数据 一章 )。

                  通过拆下格栅 (3a) 顶部的紧固件，然后提起格栅 (3b) 并将其从柜门 (3c) 上取下，可以看

                  到柜门滤网。

• 检查柜体的清洁度，必要时，使用软刷和真空吸尘器清洁柜体内部。

• 关闭柜门。

后部通风滤网

• 请阅读并执行安全须知 中的步骤。

• 移除网窗上方的固定扣件。

• 向上抬起网窗，拉离柜体。

• 更换过滤棉。

• 安装网窗，顺序与拆卸时相反。

 

 

维护
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功率电缆连接

警告 ! 在移动装在小车上的变流器模块或者滤波器模块时要特别小心，模块非常重并
且重心较高。如果不小心，可能会使模块翻倒。

1. 仔细阅读并严格遵守上面的安全须知。

2. 打开柜门。

3. 按照电气安装一章连接过程 部分介绍的内容将模块从柜体中抽出。

4. 检查快速连接器上的电缆是否紧固。使用技术数据 一章中给出的紧固力矩。

5.清洁快速连接器所有接触表面，并涂上一层润滑油 (例如Klüber Lubrication公司的 
Isoflex® Topas NB 52) 。

6. 重新插入模块

7. 对剩下的模块重复步骤 3 ～ 6。

冷却风扇

冷却风扇的寿命与运行时间、周围环境温度和湿度等都有关系。每个模块都有自己的
冷却风扇。 ABB 提供更换风扇的服务。不要使用非 ABB 指定的零部件。

网侧变流模块应用程序记录了冷却风扇的运行时间。要了解记录风扇运行时间的实际
信号，请参见相关的固件手册。

可以从风扇轴承产生的噪音以及散热器的温度来推测风扇是否发生了故障。建议在出
现噪音增大或温度升高时更换风扇。

1

2

3 4
维护
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变流器模块风扇更换

1. 仔细阅读并严格遵守安全须知。

2. 打开柜门。

3. 拆卸前挡板。

4. 拆下紧固螺钉，断开风扇接线插头。

5. 拆下风扇紧固螺钉和风扇挡板。

6. 沿风道将风扇拉出。

7. 按照相反的顺序安装一个新的风扇。

3 4

5 6
维护
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外形尺寸 R8i – 电路板冷却风机

R8i 模块配备能将空气吹入电路板的风机。可从模块正面触及风机。

警告！重复安全须知 一节中介绍的步骤。完整的安全说明可在 ACS800-67 (+C236)
用于异步发电机的风力发电变流器硬件手册 （3AXD50000173587  [ 中文 ]）中找
到。忽略这些说明可能会导致受伤或死亡或是损坏设备。

1. 打开模块柜门。

2. 移除锁定风机支架的两颗 M4×12 (T20) 螺钉。

3. 将风机支架从模块中拉出。

4. 断开风机电缆。

5. 卸下固定风机的四颗 M3 (5.5 mm) 螺母。

6. 从风机支架上移除风机。

2

3

4

5

6

维护



88
7. 将风机置于风机支架上的螺柱上，并使气流方向箭头指向风机支架。

8. 安装并紧固先前卸下的四颗螺母。

9. 连接风机电缆。

10. 将风机支架与模块对齐并推入。

11. 安装并紧固两颗 M4×12 (T20) 螺钉。

8

7

9

10

11
维护
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电源柜冷却风扇更换

1. 请阅读并执行安全须知 中的步骤。

2. 打开定子部分的柜门。

3. 拔下风扇线插头。

4. 松开四个螺钉。

5. 将风扇拉出。

6. 检查柜体的清洁度，必要时，使用软刷和真空吸尘器清洁柜体内部。

7. 按照相反的顺序安装一个新的风扇。
维护
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ALCL 滤波器风扇更换

1. 仔细阅读并严格遵守安全须知。

2. 打开柜门。

3. 拆下风扇接线插头 (1)。

4. 拆下紧固螺丝 (2)。

5. 沿滑道将风扇推出 (3)。

6. 按照相反的顺序装入一个新的风扇。

1

2

3

维护
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BLCL 滤波器风扇更换

1. 仔细阅读并严格遵守安全须知。

2. 打开柜门。

3. 拆下风扇接线插头 (1)。

4. 拆下紧固螺丝 (2)。

5. 沿滑道将风扇推出 (3)。

6. 按照相反的顺序装入一个新的风扇。

加热器更换
1. 请阅读并执行安全须知 中的步骤。

2. 加热器可作为一个单元进行更换，不要尝试拆解加热器。

3. 打开并网柜柜门。

4. 下面介绍加热器更换的示例，按照更换冷却风扇步骤中介绍的方法，拆掉定子部分
的下方保护盖，找到加热器 ZV001 和 ZV002 的位置。

5. 松开固定托架的螺钉。

6. 从托架中抽出加热器单元，断开接线端子的电源电缆。

3
1

2

3

2

1

1
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7. 按照相反的顺序安装新的加热器。

散热器

功率模块散热器上大量来自冷却空气的灰尘。如果不及时对散热器上的积尘进行清
洁，模块就会出现过温警告和过温故障。在不是特别脏也不是特别干净的一般环境
中，散热器应该每年清洁，在较脏的环境中，应该加大清洁的频率。

清洁散热器的步骤如下：

1. 拆下冷却风扇 ( 参见冷却风扇 部分）。

2. 用干净的压缩空气从底部往顶部吹，同时使用真空吸尘器在出口处收集灰尘。

注意： 不要让灰尘进入相邻设备。

3. 装回冷却风扇。

电容器

电容器的寿命与变流器的工作时间、负载情况和周围环境温度等有关。通过降低环境
温度可以延长电容器的使用寿命。 

电容器故障是不可预测的。电容器的故障通常伴随着变流器的损坏、输入功率电缆熔
断器熔断或故障跳闸。如果怀疑电容器发生了故障，请联系 ABB 。

电容器更换

请联系 ABB 售后服务。

其他维护措施

功率模块更换

要更换变流器模块，请按照电气安装 一章连接过程部分介绍的内容取出并重新装回
功率模块。
维护
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LED

下表对 LED 进行了描述。

位置 LED 颜色  LED 点亮的条件

RMIO-12

V30 红 变流器处于故障状态。

V22 绿  板上的 5 V 电源正常。

BINT-67

V1 红 故障

V2 黄 /绿 STO/ 使能

AITF-01C*

V203 绿  板上的 5 V 电源正常。

V309 绿 变流器工作允许。

V310 红 防止意外启动功能有效。

V311 绿 门极驱动 24 V 电源正常。

ZPOWER-7B1C

V16 绿  24 V 输出电压正常。

AMC-33**

F 红 内部故障：程序启动期间， LED 点亮。

R 绿 当前软件版本下，未使用。

M 绿 RESET 信号 ON。

P 绿 辅助电压正常。

T1 ～ T2 黄 DDCC 通道 CH0 (T1) 和 CH3 (T2) 正在接收数据。

S0 黄 ( 闪烁 ) 应用程序正在运行

S1 黄 当前软件版本下，未使用。

APBU-44

V18 A ( 上面 ) 绿  3.3 V 电源电压正常。

V18 B (下面) 绿 后备电池电压正常。

V19 A ( 上面 ) 黄 主机通道 (CNTL) 正在发送数据。

V19 B ( 下面 ) 黄 主机通道 (CNTL) 正在接受数据。

* 位于有源 Crowbar 的 ACBU 板上。
** 位于 NDCU-33 单元内。

R P T2S1S0

F M T1S3S2
维护
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技术数据

本章概述

本章介绍了变流器的技术参数，如额定值、外形尺寸和技术要求、满足 CE 要求和其
他标志的条款以及质量保证信息。

变流器和滤波器模块型号

 ACS800-67 风力涡轮机变流器型号如下表所列

IEC 额定值

50 Hz 和 60 Hz 供电的 ACS800-67 变流器的 IEC 额定值如下表所列。符号见下表。

网侧变流器 IEC 额定值

转子侧变流器 IEC 额定值

ACS800-67 网侧变流器 转子侧变流器 LCL 滤波器

型号 外形尺寸 型号 外形尺寸 型号

2200 ACS880-104WIND-
0420A-7

R8i ACS880-104WIND-
0820A-7+E205

2xR8i ALCL-15-7

2500 ACS880-104WIND-
0520A-7

R8i ACS880-104WIND-
1010A-7+E205

2xR8i BLCL-15-7

网侧

ACS800-
104WIND

外形尺寸

额定值 过载 热损耗

Icont.max

A (AC)
Icont.max

A (DC)
Imax

A (AC)
Imax

A (DC)
SN
kVA

PN
kW (DC)

IOl
A (AC)

Ploss
kW

三相电源电压： 690 V 

-0420-7 R8i 380 461 570 691 454 450 418 13.4*

-0520-7 R8i 470 570 705 855 562 556 517 15.3**

* 包括一个 ALCL-15-7 LCL 滤波器。

** 包括一个 BLCL-15-7 LCL 滤波器。

机侧

ACS800-104WIND
外形尺寸

额定值 过载 热损耗

Icont.max

A (AC)
Icont.max

A (DC)
Imax

A (AC)
Imax

A (DC)
SN
kVA

IOl
A (AC)

Ploss
kW

三相电源电压：690 V 

-0820A-7+E205 2×R8i 820 923 1230 1384 980 902 12.0

-1010A-7+E205 2×R8i 1010 1136 1520 1710 1207 1111 14.6
技术数据
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符号

降容

如果变流器安装地的海拔高度超过 2000 米 (6600 ft) 或者周围环境温度超过 45°C (113°F)，变流器的负
载能力将降低。

温度降容

在环境温度为 +45°C (+113°F) ～ +50°C (+122°F) 时，温度每升高 1°C (1.8°F)，额定输出电流减小
2% 。输出电流通过额定参数表中给出的变流器额定电流乘以降容因子得到。  

例如 如果环境温度为 50°C (+122°F)，降容因子为 100% - 1 · 10°C = 90% 或 0.90。输出电流为 
0.90 × I2N 或 0.90 × I2hd。

注意：环境温度超过 45°C (113°F) 时，电流不允许达到 Icont.max 额定值。

海拔降容

当安装地的海拔高度为 2000 ～ 4000 m (6600 ～ 13123 ft) ，海拔每升高 100 m (328 ft) 降容 1% 。要了
解更准确的降容信息，请使用 DriveSize PC 工具。如果安装地的海拔高度超过 2000 m (6600 ft) ，请联
系当地的 ABB 代表处或办事处了解更多信息。

模块的尺寸、噪声和冷却特性

参见随传动提供的具体尺寸图。

额定值

Icont.max 输出电流持续有效值。在 40°C 时无过载能力。

Imax 输出电流最大值。启动时允许出现此电流 10 秒，其他时候允许该电流持续的时间由变流器
的温度决定。

无过载应用的典型额定值

Pcont.max 变流器输出功率典型值。

轻微过载时的典型额定值 (10% 过载 )

I2N 持续电流有效值。每 5 分钟允许出现 1 分钟 10% 过载。

PN 变流器输出功率典型值。

严重过载时的典型额定值 (50% 过载 )

I2hd 持续电流有效值。每 5 分钟允许出现 1 分钟 50% 过载。

Phd 变流器输出功率典型值。

单元 外形尺寸 高度

mm

宽度

mm

深度

mm

重量

kg

噪声级
dBA

空气流量

m3/h

网侧变流器 R8i 1397 240 590.5 118 72 1280

转子侧变流器 2×R8i 2×1397 2×240 590.5 300 74 2560

LCL 滤波器 BLCL-15-7 1355 240 504.9 217.5 - 400

LCL 滤波器 ALCL-15-7 1397 240 199 180 - 400

%
°C
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主电路 AC 熔断器

主电路 AC 熔断器必须安装。下表列出了适合的 Bussmann 公司熔断器。也可以使用
其他制造商的同类熔断器。

DC 熔断器

 ACS800-67型变流器使用的 DC熔断器 (Bussmann制造 )如下表所列。在对熔断丝进
行更换时，必须采用相同型号的熔断器。 UN 和 IN 表示熔断器的额定电压和额定电
流。

转子侧变流器 DC 熔断器

辅助设备的功率损耗

ACS800-67- 型 AC 熔断器 (aR)
IN
A

UN

V

数量 型号 规格 ABB 代码

UN = 690 V
2200 500 690 3 170M6458 Size3 3ABD00036577
2500 630 690 3 170M6460 Size3 3AXD50000147489

ACS800-67- DC 熔断器 (aR)
IN
A

UN

V

数量 型号 规格 ABB 代码

UN = 690 V
2200 800 1200 4 170M6546 3AFE68736005
2500 1000 1100 4 170M6548 3AFE63916749

型号
Un

V DC
Un

V AC
P
W

电路板
PCB, Relay, 
Contactor

24 204

加热器 E11, ZV001 XA142 230 1483

模块风扇 (U1, U11.1-2) D2D160-CE02-11 400 2274

ACU冷却风扇 M11 W2E200-HH38-06 230 67

ICU 冷却风扇 ZV005-006 W2E250-HL06-21 230 165×2

LCL 冷却风扇 (U6) R2E225-PD-12 135
技术数据



98
断路器设置

1. 电网频率设置必须按照当地电网频率 50/60Hz 进行选择。

2. 上表中断路器 Itrip(A) 及时间为默认值，实际值根据具体项目可能不同，以随机图
纸为准。

定子接触器设置

                                      在右侧并网柜内有一个定子接触器，用于将定子与电网电源连接或者断开。

网侧接触器设置

                                   

断路器 变流器型号 型号 In (A) Itrip (A) 时间

Q101 ACS800-67-0460/0980-7 E2.2B 2500 L = 0.9 In

S = 1 In

I =  3 In

t (L)= 3S

t (S)= 0.1S

ACS800-67-0570/1210-7 E4.2N 3200 L = 0.9 In

S = 1 In

I =  3 In

t (L)= 3S

t (S)= 0.1S

接触器 变流器型号 型号

K102 ACS800-67 2200 AF2050
ACS800-67 2500 AF2650

接触器 变流器型号 型号

K1 ACS800-67 2200 AF305
ACS800-67 2500 AF400
技术数据
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电缆端子

DC 输入和电机电缆端子规格和紧固力矩如下表所示。

电缆端子 螺丝规格 紧固力矩

DC 端子 M12

深入模块的最大深度： 20 
mm (0.8 in.)

50 N·m (37 lbf·ft)

输入和输出母排
(U2, V2, W2, L1, L2, L3)

M12 70 N·m (52 lbf·ft)

输入功率电缆连接
电压 (U1) 690 VAC 3- 相 ±10%

频率 47 ～ 63 Hz

转子电缆连接
电压 (U2) 0 ～ U1, 3 相对称 , Umax 750 V

频率 0 ～ 100 Hz

电流 参见 IEC 额定值。

开关频率 2 kHz ( 平均 )

效率
在额定工况时为 97% 。

冷却和噪声
方式 内部风扇，流向为：从底部至顶。

滤网材料

进风口 Luftfilter airTex G150

不锈钢网纱

出风口 不锈钢网纱

变流器周围的空间要求 参见 自由空间要求。

冷却空气流量 参见 IEC 额定值。

噪声 ≤ 80dBA

防护等级
IP42
技术数据
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环境条件
下表给出了变流器的环境要求。变流器应该处于一个可加热的、环境可控的室内。

运行
静置应用场合

保存
装入具有保护层的包装中

运输
装入具有保护层的包装中

安装地点的海拔高度 0 ～ 4000 m (13123 ft)。超
过 2000 m (3281 ft) 时，请
参见 降容 部分。

- -

空气温度 -30～ +50°C (-22～ 122°F)。
请参见 降容部分。

-40～ +70°C (-40 ～ +158°F) -40 ～ +70°C (-40～ +158°F)

相对湿度 5 ～ 95% 最大 95% 最大 95%

不允许出现冷凝。在腐蚀性气体中，最大相对湿度不允许超过 60% 。

污染等级

 (IEC 60721-3-3,
IEC 60721-3-2,
IEC 60721-3-1)

不允许有导电性灰尘。

无涂层的电路板： 
化学气体： 3C1 级
固体颗粒物： 3S2 级

带涂层的电路板：
化学气体： 3C2 级
固体颗粒物：3S2 级

无涂层的电路板： 
化学气体：1C2 级
固体颗粒物： 1S3 级

带涂层的电路板：
化学气体：1C2
固体颗粒物：1S3

无涂层的电路板： 
化学气体：2C2 级
固体颗粒物：2S2 级

带涂层的电路板：
化学气体： 2C2 级

固体颗粒物：2S2 级

大气压 70 ～ 106 kPa
0.7 ～ 1.05 大气压

70 ～ 106 kPa
0.7 ～ 1.05 大气压

60 ～ 106 kPa
0.6 ～ 1.05 大气压

振动
(IEC 60068-2)

最大 0.075mm (0.003 in.)
(2 ～ 57 Hz),
最大 10 m/s2 (33 ft/s2)
(57 ～ 150 Hz) 正弦 

最大 0.075mm (0.003 in.)
(2 ～ 57 Hz),
最大 10 m/s2 (33 ft/s2)
(57 ～ 150 Hz) 正弦 

最大 3.5 mm (0.14 in.)
(2 ～ 9 Hz), 
最大 15 m/s2 (49 ft/s2)
(9 ～ 200 Hz) 正弦

冲击 (IEC 60068-2-29) 不允许 最大 100 m/s2 (330 ft./s2), 
11 ms

Max. 100 m/s2 (330 ft./s2), 
11 ms

自由下落 不允许 重量超过 100 kg (220 lb) 时
为 100 mm (4 in.) 

重量超过 100 kg (220 lb) 时
为 100 mm (4 in.) 

材料
柜体 表面是聚酯热固粉末镀层的热浸镀锌钢板。 

母排 镀银或镀锡的铜排或铝排。

防火材料
(IEC 60332-1)

绝缘材料和具有自熄灭功能的非金属材料。

包装处理 框架：木板或胶合板。塑料包装袋： PE-LD。 包装袋： PP 或钢

变流器采用的原材料是可回收的，这样可以节约能源和自然资源。包装材料是环保的并且
全部可以回收。所有金属部件都可以被回收利用。塑料部件也可以回收或者根据当地的法
规在可控环境下焚烧。大多数可回收部件都带有可回收的标记。

如果不能进行回收，除印刷电路板之外的所有部件可以填埋入地下。包含有铅的印刷电路
板在欧盟范围内被划入危险的废弃物，必须根据当地的法规对印刷电路板进行回收和处
理。 

要了解关于环境保护以及废物回收方面的更多信息，请联系当地的 ABB 代表处。

自由空间要求
前： 留出足够的空间保证柜门能完全打开、模块能顺利抽出和插入。

后：后部出风口 500 mm (20 in.) 。

左 / 右： 无；最右边应该留出足够柜门打开的空间 (350mm 左右 )。

顶部 : 柜体顶部 600 mm (23.5 in.) 。
技术数据
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符合机械规范

风力发电变流器满足欧盟机械规范关于在一定程度上完整机械的要求。公司声明可从
ABB 公司获得。 
技术数据
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更多信息

ABB 传动授权服务站 --- 为 ABB 变频器提供专业的维修、服务

ABB 传动有两种授权服务站：传动区域服务站、传动自助服务站。区域服务站为就近的客

户提供服务，自助服务站为自己的客户提供服务。为了得到专业的 ABB 变频器维修服务及

购买到原厂备件，请您选择 ABB 传动授权的服务站，我们将为您提供优质的服务。

ABB 传动授权服务站的联系方式可以在 ABB 官网找到 , 具体方法如下：

进入 http://new.abb.com/cn 网页 , 直接搜索 “ 服务站 ”，即可进入 “ABB 传动授权服
务站 ” 页面
或者进入 http://new.abb.com/cn 网页 ,按照如下路径进入 ABB 传动授权服务站页面： 

产品指南 >> 电气传动，逆变器和变流器 >> 传动服务 >>ABB 传动授权服务站

关于 ABB 传动授权服务站的建议或意见，欢迎致电 ABB 传动技术支持与服务热线

4008108885 或发送邮件到 drive.service@cn.abb.com。

产品和服务查询

请向当地的 ABB 代表提出有关产品的任何咨询，同时提供相关装置的型号命名和序列号。

浏览 www.abb.com/searchchannels 可获取 ABB 销售、支持和服务部门的联系方式清单。

产品培训

有关 ABB 产品培训的信息，请浏览 www.abb.com/drives 并选择培训课程 (Training 
courses)。

提供有关 ABB 传动手册的反馈

欢迎您对我们的手册提出宝贵意见。请转到 www.abb.com/drives 并选择文档库 
(Document Library) – 手册反馈表 （LV 交流传动） (Manuals feedback form (LV AC 
drives))。

互联网文档库

您可以从互联网上找到 PDF 格式的手册和其他产品文件。请转到 www.abb.com/drives 并
选择文档库 (Document Library)。您可以浏览文档库或在搜索字段内输入选择标准，例如

文档代码。

http://new.abb.com/cn
http://new.abb.com/cn
http://www.abb.com.cn/ProductGuide/
http://www.abb.com.cn/product/zh/9AAC100211.aspx?country=CN
http://www.abb.com.cn/product/zh/9AAC113389.aspx?country=CN
http://www.abb.com/searchchannels
http://www.abb.com/drives
http://www.abb.com/drives
http://www.abb.com/drives


www.abb.com/drives
www.abb.com/drivespartners

联系我们

北京 ABB 电气传动系统有限公司

中国，北京， 100015

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 401 楼

电话：+86 10 58217788

传真：+86 10 58217618

24 小时 ×365 天技术热线：+86 400 810 8885
网址：www.abb.com.cn/drives

全国各地区销售代表处联系方式 :

上海办事处

中国 上海市 200023
黄浦区蒙自路 763 号丰盛创建大厦 16 层
电话：+86 21 2328 8888
传真：+86 21 2328 8678

沈阳办事处
中国 辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号假日城市广场 2座 16 层
电话：+86 24 3132 6688
传真：+86 24 3132 6699

乌鲁木齐办事处
中国 新疆乌鲁木齐市 830002
中山路 339 号中泉广场国家开发银行大厦 6B
电话：+86 991 283 4455

传真：+86 991 281 8240

重庆办事处
中国 重庆市 400021
北部新区星光大道62号海王星科技大厦A区6层

电话：+86 023 6788 5732
传真：+86 023 6280 5369

深圳办事处

中国 广东省深圳市 518031
福田区华富路 1018 号中航中心 1504A
电话：+86 755 8831 3038
传真：+86 755 8831 3033

杭州办事处
中国 浙江省杭州市 310000
钱江路 1366 号华润大厦 A 座 8 层
电话：+86 571 8763 3967
传真：+86 571 8790 1151

长沙办事处
中国 湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号平和堂商务楼 12B01
电话：+86 731 8268 3005

传真：+86 731 8444 5519

广州办事处
中国 广州市 519623

珠江新城珠江西路 15 号珠江城大厦 29 层 01-06A 单元
电话：+86 20 3785 0688
传真：+86 20 3785 0608

成都办事处
中国 四川省成都市 610041
人民南路四段三号来福士广场 T1-8 层
电话：+86 28 8526 8800
传真：+86 28 8526 8900

厦门办事处
中国 福建省厦门市 361009
湖里火炬高新区信息光电园围里路 559 号
电话：+86 592 630 3058

传真：+86 592 630 3531

昆明办事处
中国 云南省昆明市 650032
崇仁街 1号东方首座 2404 室

电话：+86 871 6315 8188
传真：+86 871 6315 8186

郑州办事处
中国 河南省郑州市 450007

中原中路 220 号裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：+86 371 6771 3588
传真：+86 371 6771 3873

贵阳办事处

中国 贵州省贵阳市 550022

观山湖区金阳南路 6号世纪金源购物中心 5号楼 10 层

电话：+86 851 8221 5890

传真：+86 851 8221 5900

西安办事处
中国 陕西省西安市 710075
经济技术开发区文景路中段 158 号 3 层
电话：+86 29 8575 8288
传真：+86 29 8575 8299

武汉办事处
中国 湖北省武汉市 430060
武昌区临江大道 96 号武汉万达中心 21 层
电话：+86 27 8839 5888

传真：+86 27 8839 5999

福州办事处
中国 福建省福州市 350028
仓山万达广场 A1 座 706-709 室

电话：+86 591 8785 8224
传真：+86 591 8781 4889

哈尔滨办事处
中国 黑龙江省哈尔滨市 150090
哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号辰能大厦 14 层

电话：+86 451 5556 2291
传真：+86 451 5556 2295

兰州办事处
中国 甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87 号中广大厦 23 层
电话：+86 931 818 6466

传真：+86 931 818 6755

济南办事处
中国 山东省济南市 250011

泉城路 17 号华能大厦 6楼 8601 室
电话：+86 531 8609 2726
传真：+86 531 8609 2724

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

8 
A

B
B

 版
权

所
有

 3
A

X
D

50
00

01
73

58
7 

 版
本

 A
 中

文
基

于
：

3A
X

D
50

00
02

03
80

2 
版
本

 A
 英

文
 生

效
日
期
：

20
18

-0
5-

01


	相关手册列表
	安全须知
	本章概述
	警告和注意的用法
	安装和维护
	接地
	光纤

	操作

	本手册简介
	本章概述
	兼容性
	安全须知
	面向的读者
	内容
	安装和调试流程图
	术语和缩略语

	硬件描述
	本章概述
	ACS800-67
	网侧和转子侧变流器
	畸变
	机械构造
	单线图
	柜体布局

	电网供电和定子连接
	网侧变流器供电单元
	过电压保护
	辅助电压
	电弧保护
	功能描述
	控制板和可选模块
	RDCU-12C
	NDCU-33CX
	RDCO-02C
	NTAC-02
	NCAN-02C
	NETA-21C+NEXA-21C
	APBU-44C
	APBU-44CRAIO-01

	充电回路
	安全功能
	模块
	加热和冷却
	Crowbar
	Du/dt 滤波器
	控制电路

	电路板之间的接线图
	冷却加热逻辑
	型号代码
	基本代码


	机械安装
	本章概述
	概述
	需要的工具
	移动变流器
	用吊车
	用铲车或叉式自动装卸车
	使用滑辊
	变流器的最后放置

	安装前的准备工作
	检查交货清单

	安装程序
	其他
	柜体下面地板上的线槽
	电焊


	电气安装设计
	本章概述
	检查发电机的兼容性
	保护发电机绕组和轴承

	电源连接
	分断设备 (分断的方法)
	EU

	热过载和短路保护
	定子电缆短路保护
	并网柜内部短路保护
	发电机转子电缆短路保护
	柜体内部的短路保护

	DC 熔断器
	接地故障保护
	紧急停止装置
	紧急停机之后重启

	功率电缆的选择
	一般原则
	功率电缆母排
	可供选择的功率电缆类型
	小功率应用场合的电源线连接
	大功率供电的电源线连接
	转子电缆连接
	线槽
	铠装电缆 / 屏蔽功率电缆

	功率因数补偿电容器
	转子电缆连接设备
	安全开关、接触器、接线盒等设备的安装

	继电器输出触点和感性负载
	辅助电源电缆

	控制电缆的选择
	继电器电缆
	同轴电缆(用于上位控制器 AC 80 / AC 800M)

	发电机温度传感器的接线
	电缆布线
	控制电缆线槽


	电气安装
	本章概述
	检查装置的绝缘
	转子电缆
	直流母线
	直流和交流母线

	定子接线
	定子侧电缆接线流程

	电网和转子接线
	接线图
	电网供电连接
	接线步骤

	控制电路接线
	连接过程
	端子排

	控制单元NDCU-33CX/RDCU-12C
	电压和电流测量单元NUIM-61C
	辅助电源及与风机主控系统之间信号的连接
	端子排


	安装检查清单
	检查清单

	启动
	本章概述
	启动程序
	不带电的基本检查
	接通输入端子和辅助电路的电源
	启动供电单元
	应用程序启动
	带载检查


	维护
	本章概述
	安全须知
	维护周期
	检查并更换空气滤网
	柜门滤网
	后部通风滤网

	功率电缆连接
	冷却风扇
	变流器模块风扇更换
	外形尺寸 R8i – 电路板冷却风机
	电源柜冷却风扇更换
	ALCL 滤波器风扇更换
	BLCL 滤波器风扇更换

	散热器
	电容器
	电容器更换

	其他维护措施
	功率模块更换

	LED

	技术数据
	本章概述
	变流器和滤波器模块型号
	IEC 额定值
	网侧变流器 IEC 额定值
	转子侧变流器 IEC 额定值
	符号
	降容

	模块的尺寸、噪声和冷却特性
	主电路 AC 熔断器
	DC 熔断器
	转子侧变流器 DC 熔断器

	辅助设备的功率损耗
	断路器设置
	定子接触器设置
	网侧接触器设置
	电缆端子
	输入功率电缆连接
	转子电缆连接
	效率
	冷却和噪声
	防护等级
	环境条件
	材料
	自由空间要求
	符合机械规范

	更多信息
	ABB传动授权服务站---为ABB变频器提供专业的维修、服务
	产品和服务查询
	产品培训
	提供有关 ABB 传动手册的反馈
	互联网文档库


