
PCS 6000 Rail
Frequenzumrichter Timelkam, Österreich

Transformatoren
Die Transformatoren sind für Aussenaufstellung ausgelegt. 
Der 50 Hz Transformator ist als 12 Pulsschaltung ausgeführt
und wird vom 3 AC 110 kV 50 Hz Netz gespeist. Der 16,7 Hz
Transformator ist ein Summiertransformator und addiert die
Teilspannungen des Umrichters auf die Bahnspannung 2 AC
110 kV. Beide Transformatortypen sind ölgefüllt, mit Lärm-
schutzhüllen und mit den üblichen Schutz- und Wartungsvor-
richtungen versehen.

Container / Zwischenkreis
Die Container sind für Aussenaufstellung ausgelegt. Der 
Stromrichtercontainer schützt die Stromrichtereinheit und die 
Filterkreise vor Wetter- und Umwelteinflüssen. Die Kühlgruppe 
mit den Pumpen und Überwachungsinstrumenten, sowie die 
Leittechnik und das Leitsystem sind in einem separaten und 
klimatisierten Container untergebracht. Für die Personensi-
cherheit ist ein Schliesssystem in die Überwachungs- und 
Steuerkreise eingebaut. Durch den Einsatz von Containern 
muss der Kunde keine Gebäude bauen. Dadurch können die 
Baukosten tief gehalten werden.

Die Bahnstromumrichteranlage Timelkam wandelt den 
50 Hz-Netzstrom in 16,7 Hz-Bahnstrom um, speist diesen 
in das 110 kV-Bahnstrom-Übertragungsnetz der ÖBB ein 
und trägt hiermit wesesentlich zur Versorgungssicherheit 
der Westbahn bei. Die Bahnstromumrichteranlage kann 
für beide Energierichtungen eingesetzt werden.

Systemübersicht
Die ABB 30 MW-Umrichtereinheit besteht aus vorgeprüften 
Komponenten, welche schnell zu einer funktionsfähigen An-
lage zusammengebaut werden können. Durch den gewählten 
Umrichter-Aufbau ergeben sich auch kurze Inbetriebsetzungs- 
und Wartungszeiten. Die praktischen Erfahrungen haben gezeigt, 
dass die garantierte und hohe Energieverfügbarkeit vollum-
fänglich erfüllt wird. 

Stromrichter
Der Stromrichter ist aus Halbleiterelementen aufgebaut, die 
zu standardisierten Modulen zusammengebaut werden. Diese 
PCS 6000 Module verwenden die IGCT Technologie (Integrated 
Gate Commutated Thyristor). Die Zuverlässigkeit und die hohe 
Energieeffizienz der IGCT-Technologie wurde neben den Bahn-
stromumrichtern in diversen anderen Anwendungen nachge-
wiesen. Die modulare Standardisierung des IGCT-Stromrichters 

führt zu Einsparungen in den Engineeringkosten und wirkt sich 
somit direkt positiv für den Kunden aus.
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
 
ABB Schweiz AG 
Power Converter Solutions
5300 Turgi, Schweiz 
Telefon: +41 58 589 32 35 
Fax: +41 58 589 20 90 
 
www.abb.com/converters-inverters 

Kühlung
Die Kühlung ist autark und wird durch die Umrichtersteuerung 
geführt. Redundante Pumpen fördern das aufbereitete Wasser-
Glykol-Gemisch zum Stromrichter und zum Wärmetauscher. 
Über diesen Wärmetauscher werden die Verluste des Strom-
richters an die Umgebung abgegeben. Dieses Kühlungsdesign 
ist bewährt und garantiert eine hohe Verfügbarkeit bei gleich-
zeitiger Einhaltung der Schallgrenzwerte.

Leittechnik / Leitsystem
Alle Steuer-, Regelungs- und Schutzfunktionen sind mit dem
bewährten, voll digitalen PEC 800 System ausgerüstet. Dieses 
Control System ist für den Einsatz bei genauen und schnellen 
Regelkreisen für Stromrichtersysteme ausgelegt. Das eingebaute 
Microscada System garantiert die zuverlässige Darstellung, Spei-
cherung und Bedienung der Überwachungskreise, Sequenzen 
und Ereignisse. Eine übergeordnete Kommandozentrale steuert 
die zwei ABB 30 MW Umrichter über genormte Schnittstellen.

Technische Daten

Anlage
Frequenzumrichter Timelkam 
Österreich

Typ PCS 6000 Rail

Anwendungsgebiet
Bahnspeisung, 110 kV 
Versorgungsnetz

Installation Aussen

Umgebungsbedingungen -30°C ... +40°C

Anzahl Einheiten 2

Frequenz 3 AC 50 Hz / 2 AC 16,7 Hz

EVU Drehstromnetz 3 AC 110 kV

Bahnspannung 16,7 Hz 2 AC 110 kV

AC Wirkleistung 16,7 Hz pro 
Umrichter

30 MW

AC Scheinleistung 16,7 Hz 
pro Umrichter

35,3 MVA

Cos phi 16,7 Hz 0,85

Kühlung Stromrichter Wasser (Glycol) / Luft

50 Hz
Stromrichter

Zwischenkreis

110 kV / 16,7 Hz110 kV / 50 Hz

16,7 Hz
Stromrichter


