
Variador AC de media tensión
ACS 1000, ACS 1000i
315 kW – 5 MW, 2.3 – 4.16 kV

Catálogo de producto
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La familia de variadores ACS 1000, uno de los variadores de 
velocidad más exitosos en su clase, otorga control de potencia 
simple y confiable.

ACS 1000, ACS 1000i – confiable control de potencia

Control de potencia de motores de inducción 
A través de más de un siglo de experiencia de fabricación 
industrial, ABB ofrece un enfoque simple y confiable para el 
control de potencia: la familia de variadores ACS 1000 para 
control de velocidad y torque de motores de inducción de 
315 a 5000 kW para tensiones de 2.3, 3.3, 4.0 y 4.16 kV. Está 
disponible con refrigeración por aire o por agua.

El variador refrigerado por aire puede suministrarse con un trans- 
formador de entrada separado (ACS 1000) o como un variador 
completamente integrado (ACS 1000i) que incluye un transforma-
dor de entrada y, opcionalmente, un contactor de entrada. 

Experiencia operacional 
Con más de mil instalaciones a través del mundo, la familia de 
los ACS 1000 es uno de los variadores de velocidad variable 
más exitosos de su tipo. 

Desde su introducción en 1997, ha establecido el punto de 
referencia del control confiable y eficiente de las aplicaciones 
de media tensión tales como bombas, ventiladores, correas 
transportadoras, extrusores y compresores.

Características claves del producto
 – Retrofit-listo para motores existentes y adecuado para la   

 mayoría de las aplicaciones de media tensión

 – Filtro sinusoidal de salida para tensión y corriente sinusoi-  
 dales puras a la salida: motores estándar, sin derrateos de  
 potencia en el motor, sin estrés de tensión ni voltajes de   
 modo común sobre la aislación del motor

 – Diseño confiable sin fusibles, sin desgaste y libre de   
 mantención de los circuitos de protección

 – Plataforma de control DTC para requerimientos de alto   
 desempeño de torque y control de velocidad

 – Transformador de entrada integrado o separado para una   
 alta flexibilidad en el diseño de sistemas

Campos de aplicación

Industrias Aplicaciones

Cemento, minería y minerales Correas transportadoras, chancadoras, molinos, ventiladores y bombas

Química, petróleo y gas Bombas, compresores, extrusores, mezcladores y sopladores

Metales Ventiladores y bombas

Pulpa y papel Ventiladores, bombas, refinadores, bombas de vacío y astilladores

Generadoras de energía Ventiladores, bombas, transportadoras y molinos a carbón

Aguas Bombas

Otras aplicaciones Bancos de pruebas y túneles de viento
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La familia de ACS 1000 es ideal para retrofit. Con diodos 
rectificadores, filtro sinusoidal de salida y un flexible transformador 
de entrada facilita la interconexión y compatibilidad a la red, 
esto puede ser adecuado donde se necesite.

Simplicidad para retrofit

Amigable con la red 
Dependiendo de las condiciones de la red, los variadores de 
la familia de ACS 1000 pueden ser equipados con rectificador 
de diodos de 12 o 24 pulsos que cumplen los rigurosos re-
querimientos de distorsión de armónicos de corriente y voltaje 
de acuerdo a lo definido por la IEEE, IEC y EN. Esto elimina la 
necesidad de costosos análisis de armónicos o instalaciones 
de redes de filtros al instalar un nuevo variador. 

Filtro sinusoidal de salida – perfecto para motores estándar 
y aplicaciones de retrofit
Las reflexiones de voltajes y tensiones de modo común, causa-
das por cualquier topología de inversor, son una preocupación 
real para los motores de media tensión. Ellas causan excesivo 
stress en la aislación de un motor estándar y crean corrientes 
perjudiciales en los rodamientos, ambos potencialmente con 
consecuencias desastrosas. Además, el motor está sujeto a 
calentamiento de armónicos generados por las conmutaciones 
del inversor si no se toman precauciones preventivas. 

Con un ACS 1000 o ACS 1000i, todos estos efectos perjudi-
ciales se eliminan única y totalmente por su filtro sinusoidal de 
salida, siendo éste una parte integral del variador. El resultado 
es una excelente forma de onda de tensión y corriente, sumi-
nistrada al motor.

Beneficios
 – Compatibilidad con motores de inducción sin derrateo de   

 potencia

 – Habilitado para retrofit de motores existentes

 – Misma eficiencia del motor que en operación Direct-On-Line  
 (DOL)

 – Reducción de ruido del motor

 – Uso de cables estándar

 – Sin límite de longitud de cable al motor

Flexibilidad para el diseño de sistemas
La familia del ACS 1000 puede ser configurado con cualquier 
transformador de entrada del tipo seco o instalado separada-
mente el transformador de entrada. Esta flexibilidad permite 
también el uso de transformadores rellenos con aceite cuando 
el transformador requiera ser montado a la intemperie. La 
ventaja son las pérdidas de calor de los transformadores de 
entrada que no se disipan en la sala eléctrica. El transformador de 
entrada integrado, por otra parte, simplifica la instalación y el 
comisionamiento (tres cables de entrada – tres cables de salida).

La familia de variadores ACS 1000 otorga suavidad y un control preciso del motor incluso a baja velocidad y torque máximo. (diagrama izq.: 10 Hz, 
100% torque) a través del rango de velocidad y carga operativa máximo (diagrama der.: 60 Hz, 100% torque).
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 Componentes confiables y eficientes

Componentes confiables
Semiconductors IGCT
El ACS 1000 y el ACS 1000i usan un semiconductor de 
potencia conocido como IGCT (Integrated Gate Commutated 
Thyristor), que es un conmutador ideal para aplicaciones de 
media tensión de alta potencia. El uso de IGCTs resulta en 
un reducido número de componentes, otorgando un variador 
eficiente y confiable.

Sin fusibles
El diseño del convertidor no requiere ningún fusible de po-
tencia de media tensión, que son conocidos por ser poco 
confiables, costosos y sujetos a desgaste. El ACS 1000 y el 
ACS 1000i usan IGCTs dedicados, que otorgan mejor y más 
rápida protección a los componentes de potencia. 

Capacitores de larga vida
Los capacitores electrolíticos, que tienen poca expectativa 
de vida, no se usan en el ACS 1000 y el ACS 1000i. En lugar 
de estos, se usan capacitores de avanzada, compatibles con 
el medio ambiente, son capacitores con placas rellenas de 
aceite de fosiles, diseñados para un ciclo de vida extendido.

Poderosa plataforma de control del motor
La plataforma de control del motor de la familia de convertidores 
ACS 1000 es la ganadora del premio de ABB Direct Torque 
Control (DTC – Control Directo de Torque). Esta provee un 
rápido, preciso y progresivo control desde cero a plena velo-
cidad y puede entregar torque máximo con óptima precisión 
de velocidad sobre el rango de velocidad completo, incluso 
sin tacómetro.

Protección por pérdida de potencia
Una característica especial del DTC es su capacidad de 
protección contra cortas interrupciones en el suministro del 
voltaje principal de manera que en la mayoría de los casos el 
proceso no se vea afectado.

La familia de variadores ACS1000 bien proveen un inversor de tres niveles, sin semiconductores de potencia conectados en serie o paralelo, es una de 
las topologías de variadores menos complejas, más robustas y eficientes.
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ACS 1000 refrigerado por aire

Electrónica de control montada en  
estructura giratoria 

Tarjeta de aplicación y control del motor 
con procesador de señales digitales 
rápidas y DTC

Fibra óptica para inmunidad al ruido y 
aislación galvanizada

Capacitor del filtro  
de salida

Puente de entrada 
de 12 pulsos como 
estándar

Puente de entrada 
opcional de 24 pulsos

Ventilador integrado 
con bajo nivel de ruido

Semiconductores de 
potencia IGCT

Sección de conexión de 
cables para entrada / salida 
superior e inferior



ABB I  Catálogo del producto ACS 1000, ACS 1000i  7

ACS 1000 refrigerado por agua

Choke del filtro de 
salida

Gabinete de refrigeración de agua 
con intercambiadores de calor y 
unidad desionizadora

Puente de entrada 
de 12 pulsos como 
estándar

Puente de entrada de 
24 pulsos opcional

Módulos inversores con IGCT en 
estructura giratorio de fácil acceso

Sección de conexión de cables para 
entrada / salida superior e inferior

Electrónica de control montada en 
estructura giratoria

Tarjeta de aplicación y control de motor 
con procesador de señales digital 
rápido y DTC

Fibra óptica para inmunidad al ruido y 
aislación galvanizada
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Inversor de 3 niveles  
tipo fuente voltaje  
usando semiconduc- 
tores de potencia IGCT

Capacitor DC linkPuente de entrada 
de 24 pulsos como 
estándar

Aislador de entrada

Contactor de 
entrada con fusible 
(opcional)

Electrónica de control montada en 
estructura giratoria 

Tarjeta de aplicación y control de 
motor con procesador de señales 
digital rápido y DTC

Fibra óptica para inmunidad al ruido 
y aislación galvanizada

ACS 1000i refrigerado por aire con transformador de entrada 
integrado y contactor de entrada (opcional)

Sección de conexión 
de cables de potencia 
para entrada superior e 
inferior

Transformador 
de entrada de 
24 pulsos
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Características y beneficios

Características Ventajas Beneficios

Configuración flexible del transformador de entrada

Los variadores refrigerados por aire de 
la familia de ACS 1000 están disponibles 
con transformador de entrada integrado o 
separado, que puede ser ubicado fuera de 
la sala eléctrica. 

– Transformador integrado para una rá-  
   pida instalación y comisionamiento

– Transformador separado reduce los re- 
   querimientos de aire acondicionado.  
   Las pérdidas del transformador no se  
   disipan en la sala eléctrica

Compatibilidad con el motor y la red

El rectificador de 12/24 pulsos cumple 
los requerimientos más estrictos de los 
estándares internacionales para distorsión 
de armónicos de tensión y corriente.

Mínimos armónicos a la red para evitar 
interferencias en el sistema y penalidades 
de las empresas de servicios.

El filtro sinusoidal entrega una excelente 
onda de salida, eliminando armónicos y 
voltajes de modo común y reduciendo el 
stress en el motor.

– Eliminación del stress de voltaje para  
   un mayor ciclo de vida del motor.

– Los motores pueden usarse sin derrateo  
   de potencia, mayores longitudes de los   
   cables entre el motor y el variador no   
   son un problema.

Componentes confiables y eficientes

Los IGCT´s como dispositivos de conmu-
tación de alta potencia de ABB dan como 
resultado menores componentes, permi-
tiendo un convertidor eficiente y confiable.

La refrigeración del equipo es disponible 
con ventiladores o bombas redundantes. 

Alta confiabilidad para minimizar las 
detenciones.

Control Directo de Torque (DTC)

El más rápido control provisto por el 
Control Directo de Torque (DTC) permite 
un óptimo control de procesos y exacto 
rendimiento del motor con mínimo rizado 
de torque y el menor consumo de energía.

Rápido, preciso y robusto control de 
proceso para una calidad constante del 
producto, mínimo gasto de materias pri-
mas y mínimo desgaste de maquinarias.

Una característica especial del DTC es su 
capacidad de protección contra cortas 
interrupciones de suministro de la tensión 
principal (ride-through)

Protección contra pérdidas de potencia

Acceso simple

El ACS 1000 y ACS 1000i han sido diseñados 
para permitir fácil acceso frontal

Mantenimiento simple y eficiente

DriveMonitorTM (opcional)

El DriveMonitorTM otorga acceso a moni-
toreo del variador aún desde ubicaciones 
remotas

Facilidad para el usuario para el moni-
toreo del variador y diagnóstico remoto

Servicio y soporte

ABB, el proveedor de variadores más 
grande del mundo, tiene una red de so-
porte global, que da asistencia y repuestos 
las 24 horas del día, los 365 días del año.

Acceso a toda hora a especialistas y 
repuestos de variadores
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El ACS 1000 y el ACS 1000i permiten un sistema de integración 
simple y fácil al ambiente industrial del cliente.

El ACS 1000 y el ACS 1000i son disponibles con un sistemas 
de monitoreo y diagnóstico remoto, lo que permite un acceso 
seguro al variador desde cualquier lugar del mundo.

Integración simple del variador al sistema

Monitoreo y diagnóstico

Interfaces de control flexible
ABB ofrece una estrategia de comunicación abierta, permi-
tiendo la conexión a controladores de proceso de alto nivel. 
El ACS 1000 y el ACS 1000i se pueden instalar con todos los 
adaptadores de buses de campo más importantes para una 
integración más fácil del monitoreo y control de diferentes 
procesos, de acuerdo a los requerimientos del cliente.

DriveOPC
DriveOPC es un paquete de software, que permite la comu-
nicación entre los variadores ABB y las aplicaciones basadas 
en Windows®-del cliente.

DriveMonitorTM permite acceso en tiempo real al variador. Este 
soporta el monitoreo, la configuración y el diagnóstico de los 
variadores ABB para instalaciones nuevas y existentes.

La herramienta opcional consiste en un módulo de hardaware 
al interior del variador, así como una capa de software que 
automáticamente recopila y analiza las señales y parámetros 
del variador seleccionado.

Las funciones de monitoreo de largo tiempo entregan infor-
mación importante del estado del equipo, tareas de manu-
tención necesarias y posibles mejoras en rendimiento. Los 
procedimientos de diagnóstico y tendencia pueden no sólo 
cubrir al convertidor en sí mismo sino también otras partes 
del tren del eje. 

Beneficios
 – Interface estándar

 – Conexión remota a través de LAN (Local Area Network) 

 – Acceso a:

 – control del variador

 – señales y parámetros

 – registro de datos y fallas

Beneficios
 – Detección temprana para evitar costos de reparación

 – Reducción de fallas críticas de procesos

 – Optimización de costos de mantenimiento y programación  
 del ciclo de vida del producto

 – Estadísticas a largo plazo para optimización de rendimiento  
 de procesos

 – Fácil análisis de causa raíz – reducción de Tiempo Medio   
 de Reparación (Mean Time To Repair - MTTR)
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Pruebas, servicio y soporte

El ACS 1000 y el ACS 1000i son respaldados por servicio y 
soporte incomparables desde el requerimiento inicial del cliente 
a través de todo el ciclo de vida del sistema convertidor. 

Pruebas
ABB está comprometido en asegurar la confiabilidad de cada 
variador que entrega. Para asegurar que los estándares de cali-
dad y requerimientos del cliente se cumplan totalmente, cada 
componente de un variador está sujeto a exhaustivas pruebas 
en las modernas instalaciones de ABB.

Las pruebas de rutina y pruebas funcionales forman parte 
integrante del alcance de suministro de los variadores de me-
dia tensión de ABB. Éstas se desarrollan de acuerdo con los 
estándares internacionales y los procedimientos de asegura-
miento de la calidad de ABB.

Adicionalmente, ABB puede ejecutar una prueba combinada 
con el sistema variador completo – incluyendo transformador, 
convertidor y motor – para verificar el rendimiento y asegurar 
una integración fácil en las instalaciones del cliente.

Instalación y comisionamiento
La instalación y el comisionamiento adecuado del equipo, hecho 
por ingenieros de comisionamiento calificados y certificados, 
reducen el tiempo de puesta en marcha, aumenta la seguridad y 
confiabilidad y reduce los costos de ciclo de vida. Además, los 
operadores pueden tener entrenamiento práctico dado por espe-
cialistas experimentados en terreno. 

Entrenamiento
ABB otorga un extensivo entrenamiento para sus variadores 
de media tensión. Se ofrece un rango de programas de en-
trenamiento que va desde las tutorías básicas a programas 
hechos a la medida de las necesidades específicas del cliente.

Servicios para los variadores ABB de media tensión

– Supervisión de la instalación y el comisionamiento

– Soporte local 

– Red de servicio mundial 

– Red de repuestos y logística

– Entrenamiento

– Diagnóstico remoto

– Línea de soporte 24 x 365

– Contratos de mantenimiento personalizados

Gestión del ciclo de vida
El modelo de gestión del ciclo de vida de un variador maximiza 
el valor del equipo y la inversión en el mantenimiento para una 
alta disponibilidad, eliminando costos de reparación no plani-
ficados extendiendo la vida útil del variador. 

La gestión del ciclo de vida incluye: 
– proveer repuestos y experiencia a través del ciclo de vida 
– proveer un eficiente soporte y manutención del producto   
 para mejorar la confiabilidad
– agregar funcionalidad al producto inicial.

Red global, presencia local
El servicio post venta es una parte integral de la provisión al 
cliente de los sistema variador de frecuencia confiable y eficiente. 
El Grupo ABB opera en más de 100 países y tiene una red 
mundial de operaciones de servicio. 
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Hoja de datos de los ACS 1000, ACS 1000i 

Tipo de inversor
Inversor Fuente de Voltaje de Tres Niveles (VSI) con semi-
conductores de potencia de rápida conmutación – Tiristores 
Conmutados de Puerta Integrada (IGCT´s), sin dispositivos 
conectados en paralelos o serie. 

Motores de inducción
ACS 1000: 315 – 2000 kW refrigerado por aire 
 1800 – 5000 kW refrigerado por agua 
ACS 1000i: 315 – 2000 kW refrigerado por aire

Normas
Todas las normas comunes incl. EN (IEC), CE, UL, cUL, GOST

Entrada
ACS 1000 
Cualquier nivel de media tensión, 50 Hz or 60 Hz, se puede 
aplicar apropiadamente al lado primario del transformador de 
entrada del convertidor.

ACS 1000i  
Rango de voltaje: 4.16 – 7.2 kV, 60 Hz/6.0 – 6.6 kV, 50 Hz,  
en consulta hasta requerimiento de 11 kV

Variación (ACS 1000, ACS 1000i) 
-5% / +10% de tensión nominal, bajo de  
–25% operación segura con derrateo a la salida.  
Variaciones mas altas sobre consulta.

Tensión auxiliar
400 VAC ±10%, 50/60 Hz  
480 VAC ±10%, 60 Hz  
575 VAC ±10%, 60 Hz, trifásico

UPS (Suministro Ininterrumpida de Potencia )
Si es disponible, una UPS puede ser conectada para el sumi-
nistro de potencia de control, 110 – 240 VAC ±10%, mono-
fásico. Alternativamente, el variador puede ser equipado con 
baterías de respaldo.

Frecuencia de salida
0 to ±66 Hz (±82.5 Hz opcional)

Tensión de salida
Estándar: Sinusoide, 0 – 2.3 kV,  
 0 – 3.3 kV, 0 – 4.0/4.16 kV 
Voltaje nominal de salida 4.0 kV de acuerdo a NEMA MG1.
4.16 kV es disponible sobre consulta.
Opcional:  Tensiones más altas con transformador elevador

Puente de entrada
ACS 1000 Estándar:  12 pulsos 
 Opcional:  24 pulsos  
ACS 1000i Estándar:  24 pulsos 

Eficiencia del convertidor
ACS 1000 típica > 98% 
ACS 1000i típica > 96% (incl. transformador integrado)

Factor de potencia de entrada
Fundamental: > 0.97 
Total:  > 0.96 

Capacidad de sobrecarga
Estándar:  Uso normal, 10% capacidad de sobrecarga de corta  
 duración permitida por un minuto cada 10 minutos 
Opcional: Para capacidad de carga más alta contacte a ABB

Temperatura ambiente
+1 °C to 40 °C (mayores con derrateo) 
34 °F to 104 °F (mayores con derrateo)

Clases de envolvente
ACS 1000 
Refrigeración por aire:  IP21, IP22, IP31, IP32, IP42 
Refrigeración por agua: IP31, IP54 
ACS 1000i   IP21, IP42

Interface de control (opcional)
 – Todos los buses de campo comunes incluyendo Profibus,  

 Modbus, Allen-Bradley DeviceNet, Ethernet, ABB Advant  
 Fieldbus AF100 (otros sobre consulta)
 – Amplio rango de adicionales I/O características disponibles

Funciones de protección estándar
Falla tensión auxiliar, supervisión de temperatura del gabinete, 
sobre-corriente, detección de corto circuito, falla de tierra, pér-
dida de fase de entrada, pérdida de fase de salida, sobre-tensión, 
sobre-carga de motor, baja-carga de motor, protección contra 
bloqueo y sobre-velocidad del motor, falla de comunicación, 
supervisión del interruptor principal y muchas otras

Ejemplo de opciones
 − I/Os de supervisión de motor 

 − Falla/alarma: sobre-temperatura, vibración de rodamientos
 − PT 100: temperatura de enrollados y rodamiento

 − I/Os de supervisión de transformador
 − Falla/alarma: sobre-temperatura, Buchholz
 − PT 100: temperatura de enrollados

 − Señales de alambrado para control remoto del variador
 − Referencias: partida/parada, velocidad/torque, etc.
 − Señales de retro-alimentación de estado: listo/corriendo
 − Señales análogas: corriente/tensión/potencia, etc.

 − Ventilador redundante de refrigeración (refrig. por aire y  
 ACS 1000 refrig. por agua) y bomba (ACS 1000 refrig. por  
 agua) para mejorar confiabilidad

 − Chopper de frenado para efectivo frenado del motor y  
 tiempos cortos de desaceleración. 

 − Bypass bidireccional (bypass de puesta en marcha trans- 
 ferencia sincrónica de hasta 4 motores a la línea y regreso  
 la máquina de la línea a la operación VSD)

 − Herramienta de software ABB DriveWindow para servicio y  
 diagnóstico

 − ABB DriveMonitorTM para monitoreo y diagnóstico remoto
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Hoja de datos de ACS 1000i con transformador integrado

Diagrama ACS 1000i típico

Notas: 

* Sólo información indicativa.
** Mayores tensiones de salida disponibles con transformador elevador.
*** Indicaciones de peso son aproximadas, basadas en rango de tensión 
 de suministro de línea de 6.0 – 6 kV/50 Hz.

Dimensión general Tamaño del Frame A1 Tamaño del Frame A2/A3

Alto del gabinete 2050 mm (6 ft 7 in) excl. ventiladores de refrigeración 2150 mm (7 ft 1 in) excl. ventiladores de refrigeración

2517 mm (8 ft 3 in) incl. cubierta de ventilador 2562 mm (8 ft 4 in) incl. cubierta de ventilador

2617 mm (8 ft 6 in) incl. cubierta de ventilador redundante y/o IP 42 2662 mm (8 ft 7 in) incl. cubierta de ventilador redundante y/o IP 42

Profundidad del gabinete 1121 mm (3 ft 8 in) 1121 mm (3 ft 8 in)

Datos del motor Convertidor Datos del convertidor

Tensión ** Potencia del eje* Código tipo Potencia Corriente * Longitud Peso ***

kV kW hp kVA A mm kg

3‘300 V - refrigerado por aire

3.3 315 420 ACS 1043-A1-A 400 70 3300 3900

3.3 355 480 ACS 1043-A1-B 450 79 3300 3900

3.3 400 540 ACS 1043-A1-C 500 87 3300 3900

3.3 450 600 ACS 1043-A1-D 550 96 3300 3900

3.3 500 670 ACS 1043-A1-E 600 105 3300 3900

3.3 560 750 ACS 1043-A1-F 700 122 3300 4300

3.3 630 840 ACS 1043-A2-G 750 131 3300 4300

3.3 710 950 ACS 1043-A2-H 850 149 3300 4300

3.3 800 1'070 ACS 1043-A2-J 950 166 3300 4300

3.3 900 1210 ACS 1043-A2-K 1100 192 3300 4300

3.3 1000 1340 ACS 1043-A2-L 1200 210 3300 5100

3.3 1120 1500 ACS 1043-A3-M 1350 236 3300 5100

3.3 1250 1680 ACS 1043-A3-N 1500 262 3300 5100

3.3 1400 1880 ACS 1043-A3-P 1700 297 3300 5500

3.3 1500 2010 ACS 1043-A3-Q 1900 332 3300 5500

4‘000 V / 4’160 V - refrigerado por aire

4.0 300 400 ACS 1044-A1-A 400 58 3300 4000

4.0 340 450 ACS 1044-A1-B 400 58 3300 4000

4.0 370 500 ACS 1044-A1-C 450 65 3300 4000

4.0 450 600 ACS 1044-A1-D 550 79 3300 4000

4.0 520 700 ACS 1044-A1-E 650 94 3300 4000

4.0 600 800 ACS 1044-A1-F 750 108 3300 4000

4.0 670 900 ACS 1044-A1-G 800 115 3300 4000

4.0 750 1000 ACS 1044-A1-H 900 130 3300 4000

4.0 930 1250 ACS 1044-A2-J 1150 166 3300 4900

4.0 1120 1500 ACS 1044-A2-K 1350 195 3300 4900

4.0 1300 1750 ACS 1044-A3-L 1550 224 3300 5600

4.0 1490 2000 ACS 1044-A3-M 1800 260 3300 5600

4.0 1680 2250 ACS 1044-A3-N 2000 289 3300 5600

4.0 2010 2700 ACS 1044-A3-P 2330 347 3300 5600
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Hoja de datos ACS 1000 para motores de inducción 
(transformador externo)

Datos del motor Convertidor Datos del convertidor

Tensión ** Potencia del eje* Código tipo Potencia Corriente * Longitud Peso ***

kV kW hp kVA A mm kg

2‘300 V - refrigerado por aire

2.3 300 400 ACS 1012-A1-A 400 100 3000 1600

2.3 340 450 ACS 1012-A1-B 400 100 3000 1600

2.3 370 500 ACS 1012-A1-C 450 113 3000 1600

2.3 450 600 ACS 1012-A1-D 550 138 3000 1600

2.3 520 700 ACS 1012-A1-E 650 163 3000 1600

2.3 600 800 ACS 1012-A1-F 750 188 3000 1600

2.3 670 900 ACS 1012-A1-G 800 201 3000 1600

2.3 750 1000 ACS 1012-A1-H 900 226 3000 1600

2.3 930 1250 ACS 1012-A2-J 1150 289 3000 1750

2.3 1120 1500 ACS 1012-A2-K 1350 339 3000 1750

2.3 1300 1750 ACS 1012-A3-L 1550 389 3000 2000

2.3 1490 2000 ACS 1012-A3-M 1800 452 3000 2000

2.3 1680 2250 ACS 1012-A3-N 2000 502 3000 2000

3‘300 V - refrigerado por aire

3.3 315 420 ACS 1013-A1-A 400 70 3000 1600

3.3 355 480 ACS 1013-A1-B 450 79 3000 1600

3.3 400 540 ACS 1013-A1-C 500 87 3000 1600

3.3 450 600 ACS 1013-A1-D 550 96 3000 1600

3.3 500 670 ACS 1013-A1-E 600 105 3000 1600

3.3 560 750 ACS 1013-A1-F 700 122 3000 1600

3.3 630 840 ACS 1013-A1-G 750 131 3000 1600

3.3 710 950 ACS 1013-A1-H 850 149 3000 1600

3.3 800 1070 ACS 1013-A2-J 950 166 3000 1750

3.3 900 1210 ACS 1013-A2-K 1100 192 3000 1750

3.3 1000 1340 ACS 1013-A2-L 1200 210 3000 1750

3.3 1120 1500 ACS 1013-A2-M 1350 236 3000 1750

3.3 1250 1680 ACS 1013-A2-N 1500 262 3000 1750

3.3 1400 1880 ACS 1013-A2-P 1700 297 3000 1750

3.3 1600 2150 ACS 1013-A3-Q 1900 332 3000 2000

3.3 1800 2410 ACS 1013-A3-R 2150 376 3000 2000

3.3 2000 2680 ACS 1013-A3-S 2400 420 3000 2000

3’300 V - refrigerado por agua

3.3 2000 2680 ACS 1013-W1-S 2400 420 4200 3300

3.3 2250 3020 ACS 1013-W1-T 2700 472 4200 3300

3.3 2500 3350 ACS 1013-W1-U 3000 525 4200 3300

3.3 2800 3750 ACS 1013-W2-V 3350 586 4700 3680

3.3 3150 4220 ACS 1013-W2-W 3750 656 4700 3680

3.3 3550 4760 ACS 1013-W2-X 4250 744 4700 3680

3’300 V - refrigerado por agua

3.3 4000 5360 ACS 1013-W3-Y 4750 831 4700 3680

3.3 4500 6030 ACS 1013-W3-Z 5350 936 4700 3680

3.3 5000 6710 ACS 1013-W3-1 5950 1041 4700 3680
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Notas: 

* Sólo información indicativa.  
** Mayores tensiones de salida disponibles con transformador elevador.
***  Indicaciones de peso son aproximadas.
**** Potencia en eje del motor sobre 5600 kW es disponible sobre consulta.

Dimensión general Refrigerado por aire Refrigerado por agua

Alto del gabinete 2005 mm (6 ft 6 in) 2020 mm (6 ft 6 in)

2070 mm (6 ft 8 in) incl. tener presente para alzado 2070 mm (6 ft 8 in) incl. tener presente para alzado

2285 mm (7 ft 6 in) incl. cubierta exhausta de aire

Profundidad del gabinete 900 mm (3 ft) 900 mm (3 ft)

Hoja de datos ACS 1000 para motores de inducción 
(transformador externo) continuación

Diagrama ACS 1000 típico

Datos del motor Convertidor Datos del convertidor

Tensión ** Potencia del eje* Código tipo Potencia Corriente * Longitud Peso ***

kV kW hp kVA A mm kg

4’000 V - refrigerado por aire

4.0 300 400 ACS 1014-A1-A 400 58 3000 1600

4.0 340 450 ACS 1014-A1-B 400 58 3000 1600

4.0 370 500 ACS 1014-A1-C 450 65 3000 1600

4.0 450 600 ACS 1014-A1-D 550 79 3000 1600

4.0 520 700 ACS 1014-A1-E 650 94 3000 1600

4.0 600 800 ACS 1014-A1-F 750 108 3000 1600

4.0 670 900 ACS 1014-A1-G 800 115 3000 1600

4.0 750 1000 ACS 1014-A1-H 900 130 3000 1600

4.0 930 1250 ACS 1014-A2-J 1150 166 3000 1750

4.0 1120 1500 ACS 1014-A2-K 1350 195 3000 1750

4.0 1300 1750 ACS 1014-A3-L 1550 224 3000 2000

4.0 1490 2000 ACS 1014-A3-M 1800 260 3000 2000

4.0 1680 2250 ACS 1014-A3-N 2000 289 3000 2000

4.0 1860 2500 ACS 1014-A3-P 2300 330 3000 2000

4’000 V - refrigerado por agua

4.0 1860 2500 ACS 1014-W1-P 2300 332 4200 3300

4.0 2240 3000 ACS 1014-W1-Q 2700 390 4200 3300

4.0 2610 3500 ACS 1014-W2-R 3100 447 4700 3680

4.0 2980 4000 ACS 1014-W2-S 3600 520 4700 3680

4.0 3360 4500 ACS 1014-W2-T 4000 577 4700 3680

4.0 3730 5000 ACS 1014-W2-U 4500 650 4700 3680

4.0 4100 5500 ACS 1014-W3-V 4900 707 4700 3680

4.0 4470 6000 ACS 1014-W3-W 5300 765 4700 3680

4.0        5250**** 7035 ACS 1014-W3-X 6090 879 4700 3680
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