
Drive de Média Tensão ACS2000
A flexibilidade de que necessita.  
A fiabilidade que espera.

250 kW – 3200 kW, 4,0 – 6,9 kV
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Drive industrial ACS2000

O drive de média tensão ACS2000 pertence à família de 
drives industriais ABB, que satisfaz as necessidades das suas 
aplicações industriais.

A nossa robusta família de drives industriais inclui as 
características e funções de que necessita e otimiza as suas 
oportunidades de negócio. Estes drives ajudam-no a melhorar os 
seus processos, integrando as suas necessidades de controlo de 
processos de velocidade variável numa solução de drive flexível 
e completa. Estes são os nossos drives industriais, a nossa 
referência em termos de desempenho, competência e qualidade.

Os drives industriais cobrem uma ampla gama de potência e 
tensão, incluindo tensões até 6,9 kV e potências até 7 MW.  
O núcleo dos drives baseia-se na tecnologia DTC (Controlo Direto 
de Binário) da ABB, que permite um controlo de alta precisão dos 
processos.

Utilize os nossos drives industriais para aplicações como as que 
se encontram nas indústrias mineira, cimenteira, produção de 
energia, química, do petróleo e gás, da água e águas residuais, 
marítima, alimentar e de bebidas.
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Drives de Média Tensão ABB
Gama de produtos

Uma vasta gama de drives de velocidade variável para aplicações 
de média tensão permite-lhe escolher o drive que melhor se 
adequa aos seus requisitos individuais. Adquira o drive ideal para  
o seu caso.

Drive industrial ACS1000
Seja qual for o seu sector da indústria, o drive ACS1000 é 
altamente versátil, permitindo-lhe controlar as aplicações 
standard e otimizar os processos.

Drive industrial ACS2000
O drive ACS2000 é um equipamento industrial extremamen-
te versátil que se adapta na perfeição a um vasto leque de 
aplicações standard, em todos os sectores da indústria. 

Drive para uso especial ACS5000
O drive ACS5000 controla facilmente as suas aplicações 
de alta potência, tais como compressores, bombas e 
ventiladores. 

Drive para uso especial ACS6000
Se as suas aplicações de alto desempenho requerem 
uma solução com um ou vários motores, o drive 
ACS6000 é tudo o que precisa. 

Drive para uso especial MEGADRIVE-LC
A tecnologia comprovada do MEGADRIVE-LCI permite 
controlar as suas aplicações de alta potência e 
proporciona um arranque suave dos motores síncronos 
de grandes dimensões.

Limites de potência
315 kW – 5 MW

Tensão de saída
2,3 – 4,16 kV

Limites de potência
250 kW – 3,2 MW

Tensão de saída
4,0 – 6,9 kV

Limites de potência
2 kW – 36 MW 
(superior a pedido)

Tensão de saída
6,0 – 13,8 kV

Limites de potência
5 MW – 36 MW

Tensão de saída
2,3 – 3,3 kV

Limites de potência
2 MW – 72 MW 
(superior a pedido)

Tensão de saída
2,1 – 10 kV
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Obtenha mais vantagens gastando menos 
A nossa vasta gama de drives de média tensão ajudá-lo-á a 
aumentar a sua produtividade e rentabilidade. Os seus processos 
irão utilizar unicamente a energia necessária para realizar a tarefa. 
O controlo preciso garante um funcionamento eficiente, com um 
tempo de operação elevado, bem como uma utilização otimizada 
das matérias-primas, permitindo uma poupança em termos de 
custos e tempo.

Suporte global e tranquilidade 
A nossa rede internacional oferece, em permanência, um serviço 
e suporte rápidos, proporcionando-lhe a tranquilidade de saber 
que pode contar connosco sempre que precisar. 

Garantia de desempenho fiável 
Dependendo do seu sector e aplicação, disponibilizamos 
soluções de drives que satisfazem as suas necessidades e 
requisitos individuais. Os nossos drives de velocidade variável, 
desde 250 kW até mais de 100 MW, controlam uma vasta gama 
de aplicações de média tensão.

Através da utilização de componentes de qualidade e da 
integração de características especiais, os nossos drives 
garantem uma elevada disponibilidade dos processos e 
segurança no seu negócio. Graças à tecnologia comprovada dos 
drives, as suas operações diárias serão eficientes e fiáveis. 

ACS1000

ACS2000

ACS5000

ACS6000

MEGADRIVE-LCI

A nossa gama de produtos inclui drives de média tensão, 
desde 250 kW a mais de 100 MW.
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ACS2000 
A solução para um controlo diário  
de processos

Uma solução industrial versátil para uma grande variedade 
de aplicações standard, que proporciona uma alta 
flexibilidade para configurar o drive em função das suas 
necessidades específicas. O controlo fiável do motor garante 
uma alta produtividade, disponibilidade e eficiência das suas 
operações.

Flexível e fiável
Com o seu tamanho compacto, fator de potência constante 
e opções de configuração, o ACS2000 pode ser facilmente 
integrado nos seus sistemas. As diferentes ligações de linhas 
de alimentação permitem uma adaptação perfeita da tensão 
e uma baixa distorção harmónica. O drive pode funcionar 
diretamente ligado à linha ou com um transformador integrado ou 
externo, para permitir uma flexibilidade de ligação à sua rede de 
alimentação.

O ACS2000 está disponível como um drive de baixa harmónica, 
para um desempenho otimizado, ou como um drive regenerativo, 
para aumentar ainda mais a economia de energia. As variantes do 
produto específicas dos mercados tornam o drive compatível com 
tensões de motor comuns IEC e NEMA, para que possa utilizar o 
drive em todas as suas operações globais.

Graças à sua enorme versatilidade, o ACS2000 adapta-se na 
perfeição a diferentes condições e ambientes, em qualquer parte 
do mundo. Beneficie do design de ponta e da plataforma de 
controlo robusta do drive, que asseguram operações fiáveis todos 
os dias e em todo o lugar.
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ACS2000
Vantagens que adicionam valor

Eficiência energética
Os nossos drives de média tensão operam os motores em função das necessidades do 
seu processo, e não à velocidade máxima, além de garantirem o máximo consumo de 
energia e uma eficiência dos processos otimizada. Deste modo, pode poupar energia e 
reduzir as emissões de CO².

Máxima compatibilidade  
do motor
Dispõe de total compatibilidade com as tensões de motor comuns IEC e 
NEMA, devido à nossa topologia multinível patenteada. Com um filtro de 
saída sinusoidal opcional, pode retromodificar motores mais antigos ou 
aplicações de drive especiais, bem como utilizar cabos de motor longos.

A melhor alternativa  
para a sua aplicação
O ACS2000 adapta-se na perfeição a todas as suas aplicações standard, em 
qualquer sector da indústria. Com um vasto leque de opções pré-concebidas, 
pode operar bombas, ventiladores, transportadores, extrusoras e compressores, 
mesmo em ambientes adversos. Graças aos designs específicos de mercados 
(IEC / NEMA), pode utilizar o drive para as suas operações em qualquer parte do 
mundo.

Flexibilidade de design  
para uma fácil integração
Pode integrar facilmente o ACS2000 nos seus sistemas utilizando um transformador 
integrado ou externo, ou uma ligação direta à linha. O drive é adequado a aplicações 
com capacidade de regeneração, reduzindo ainda mais o consumo de energia. O 
conceito do design elimina a necessidade de realizar análises harmónicas dispendiosas 
ou de instalar filtros de rede.
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Alta fiabilidade  
num design de ponta
A disponibilidade é assegurada graças à mais recente tecnologia de alta tensão 
IGBT (Integrated Gate Bipolar Transistor - Transistor Bipolar da Porta Isolada) e  
um design sem fusíveis, utilizando o número mínimo de componentes de potência.  
A fiabilidade é ainda maior graças à função de ultrapassagem de perda de potência 
do drive.

Maior produtividade graças ao 
controlo preciso dos processos
Reduza o consumo de energia e aumente a eficiência dos processos utilizando a 
tecnologia DTC (Controlo Direto de Binário) da ABB. O controlo do drive é imediato e 
eficiente em quaisquer condições, assegurando o máximo rendimento e produtividade.

Alta segurança do pessoal
Os seus trabalhadores e bens são protegidos contra os riscos dos arcos 
elétricos, graças ao design resistente a arcos do ACS2000. Características 
certificadas de segurança funcional e um interruptor integrado de ligação à terra 
CC tornam os sistemas seguros e fiáveis.

Manutenção
A reparação e a manutenção do ACS2000 são simples e eficientes, uma vez que 
dispõe de um fácil acesso frontal a todos os componentes. Além de diversas 
ferramentas de diagnóstico, pode recorrer à monitorização remota.
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ACS2000
Fiabilidade em todas as aplicações

O drive de média tensão 
ACS2000 permite um controlo 
fiável do motor para uma vasta 
gama de aplicações.
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Cimento, minas e minérios

Transportadores, trituradores, 
moinhos, máquinas de extração, 
ventiladores e bombas

Aplicações

Química, petróleo e gás

Bombas, compressores, extrusoras, 
misturadoras e ventoinhas

Metalurgia

Ventiladores e bombas

Marítimas

Ventiladores, bombas, compressores 
e propulsores

Geração de energia

Ventiladores, bombas, transportadores 
e moinhos de carvão

Água

Bombas

Alimentos e bebidas

Ventiladores, bombas, moinhos de açúcar

Outras aplicações

Bancos de ensaios e túneis de vento
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ACS2000
Fácil integração do sistema de drive

A instalação de um drive de média tensão não podia ser mais 
simples, graças ao conceito "três cabos dentro, três cabos fora" 
da ABB. 

É mais fácil do que pensa
Além das opções flexíveis de ligações de linhas de alimentação 
e das avançadas ferramentas de software, o ACS2000 permite 
uma fácil integração do sistema de drive em qualquer ambiente 
industrial.

Ligação flexível à rede 
O ACS2000 está disponível com duas configurações de ligações 
do lado da linha, a frente de díodos (DFE) e a frente ativa (AFE). 
A última permite a operação de aplicações com capacidades de 
regeneração. Ambas as configurações estão disponíveis com 
transformador integrado ou externo. Além disso, a variante de 
ligação direta à linha (DTL) pode ser conectada à rede sem um 
transformador.

Interface de controlo flexível
Um conceito de comunicação aberta permite a ligação a 
controladores de processo de nível mais elevado. O ACS2000 
pode ser instalado com os principais adaptadores de fieldbus, 
para uma fácil integração, monitorização e controlo de diferentes 
processos.

DriveStartup
O assistente de colocação em serviço DriveStartup é uma 
ferramenta avançada que simplifica e acelera a colocação em 
serviço, além de assegurar que são configuradas as definições 
corretas.

Desconexão configurável para a versão NEMA
Disponibilizamos um pacote de opções de desconexão 
configurável com uma solução flexível de aparelhagem 
independente, que não requer coordenação do controlo a 
montante. Proporciona uma desconexão com um interruptor de 
lâmina visível e um contactor de entrada integral, com opções 
como relé de proteção do motor, controlo com transformador de 
potência e outros controlos do cliente.
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ACS2000
Maior eficiência com pacotes de drives

Os pacotes de soluções de drives garantem a máxima eficiência 
e fiabilidade, para otimizar os seus custos de propriedade. 

Tudo num único pacote
Com o objetivo de prestar o máximo suporte ao seu negócio, 
oferecemos pacotes de soluções de drives para aplicações de 
vários sectores da indústria. Podem ser desenvolvidos pacotes 
de drives adaptados ao cliente, incluindo conversores, motores 
e transformadores de média tensão, como soluções "chave na 
mão" que satisfazem os seus requisitos individuais.

Desempenho adaptado
Para assegurar a integridade do design e a adaptação perfeita 
do equipamento, os produtos ABB foram submetidos a testes 
combinados que garantem a previsibilidade de desempenho na 
sua aplicação.

Único ponto de contacto
A oferta de potência combinada da ABB foi desenvolvida para 
ir ao encontro das expectativas dos clientes. Disponibilizamos 
soluções de motores e drives que satisfazem as suas 
necessidades técnicas e comerciais, desde a proposta até à 
entrega e serviço, ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Motores de conversores
Com os motores de indução ABB para as suas aplicações, irá 
beneficiar de uma alta versatilidade, fiabilidade e simplicidade.

Transformadores de conversores
A ABB dispõe de transformadores de conversores para todas 
as características, bem como para montagem em ambientes 
interiores e exteriores. Especificamente concebidos para 
operação com drives de velocidade variável, os transformadores 
adaptam o conversor à rede de alimentação e proporciona um 
isolamento galvânico entre o drive e a rede de alimentação.
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Serviço e suporte
O cliente escolhe, nós damos resposta, 
a nível mundial

Ao longo de décadas, desenvolvemos uma das mais completas 
redes de serviços, a nível mundial. A sua boa estruturação 
garante-lhe que terá por perto os melhores especialistas, tanto 
a nível local como mundial. Dispomos de unidades locais de 
drives e serviços de controlo, complementadas por fornecedores 
externos da ABB, em mais de 60 países. Centros de serviços 
regionais, centros de formação e workshops autorizados de 
serviços de drives compõem uma organização de serviços bem 
estruturada e de grandes dimensões que garante que a equipa de 
drives e serviços de controlo da ABB nunca está muito longe das 
suas instalações.

Acompanhamos, passo a passo, todos os clientes que optam 
por escolher as nossas soluções especializadas de serviços 
de drives, para orientar e facilitar a escolha das opções 
de serviços mais adequadas aos seus negócios, ao longo 
de todo o ciclo de vida do drive. Sempre com serviços e 
aconselhamento especializados e cumprindo os prazos de 
entrega.

1.500 profissionais de serviços

Serviços em mais de 60 países

120 anos de conhecimentos e experiência  

         em tecnologia de drives

500 parceiros de serviços

Prestação de serviços relacionados  

com drives há praticamente 40 anos
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Centros de Serviços Regionais

Unidades de Serviços Locais
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Características técnicas
Solução standard  
com características versáteis

Flexibilidade de design
O ACS2000 proporciona diferentes ligações 
de linhas de alimentação, disponíveis para 
aplicações regenerativas, com uma frente 
ativa (AFE), ou para aplicações de baixa 
harmónica, com frente de díodos (DFE). Além 
disso, o drive adequa-se aos mercados IEC 
ou NEMA.

Ligação direta à linha
A ligação direta à linha do ACS2000 integra uma frente ativa 
(AFE) que permite a operação sem um transformador. Esta 
característica pode reduzir significativamente os custos de 
investimento. Graças ao seu tamanho compacto e ao peso 
reduzido em relação a um drive que necessita de transformador, 
irá poupar nos custos de transporte e não precisará de tanto 
espaço na sala de controlo elétrico.

Transformador externo
No caso das aplicações que requerem um transformador de 
entrada de adaptação de tensão ou um isolamento galvânico da 
alimentação, o ACS2000 pode ser ligado a um transformador 
convencional a óleo ou seco. Esta solução minimiza os requisitos 
de arrefecimento na câmara elétrica.

Transformador integrado
Alternativamente, o ACS2000 também está disponível com um 
transformador de entrada integrado, que permite uma instalação 
e colocação em serviço rápidas e simples. 

Designs específicos de mercados 
Estão disponíveis variantes específicas para IEC e NEMA, que 
cumprem os requisitos dos mercados locais e permitem que o 
drive seja utilizado em todas as suas operações, em qualquer 
parte do mundo.

Baixa harmónica 
O drive de baixa harmónica ACS2000 integra uma frente de 
díodos (DFE) que cumpre os requisitos mais exigentes em 
termos de distorção harmónica, conforme estipulado pelas 
normas relevantes. Isto evita a necessidade de realizar análises 
harmónicas dispendiosas ou de instalar filtros de rede.
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permitindo um desempenho do mais alto nível em termos de 
binário e velocidade, bem como as perdas mais reduzidas alguma 
vez atingidas em drives CA de média tensão. O controlo do drive 
é imediato e eficiente em quaisquer condições. 

Forma de onda de saída que protege os 
motores, para utilização em motores novos 
ou já existentes 
O ACS2000 proporciona formas de onda de 
corrente e tensão praticamente sinusoidais, 

tornando-o compatível para utilização com isolamento standard 
do motor e do cabo. Isto deve-se à topologia multinível 
patenteada da ABB, que utiliza uma ligação CC que permite uma 
forma de onda de saída multinível com um número mínimo de 
componentes de potência.

Filtro de saída sinusoidal – máxima qualidade de potência de 
saída para aplicações especiais
Está disponível como opção um filtro de saída sinusoidal. Os 
efeitos laterais de um inversor, tais como reflexos de tensão e 
tensões de modo comum, serão totalmente eliminados, tendo 
como resultado uma excelente forma de onda de tensão e 
corrente fornecida ao motor. O filtro de saída sinusoidal é utilizado 
para cabos de motor muito compridos, para retromodificar 
motores usados com um sistema de isolamento antigo e para 
aplicações especiais, tais como bombas submersíveis elétricas e 
transportadores em explorações subterrâneas.
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Regeneração
O drive regenerativo ACS2000 integra uma 
frente ativa (AFE) para aplicações com alta 
energia de travagem, permitindo um fluxo de 
potência total tanto no modo de motorização 

como no modo de geração. A regeneração permite economias 
significativas de energia, em comparação com outros métodos de 
travagem, porque a energia é devolvida à rede de alimentação.

A regeneração é especialmente adequada a aplicações com 
arranques e paragens frequentes. Permite uma travagem 
contínua e eficiente em termos de energia de aplicações como 
transportadores em descidas ou expansores em gasodutos.

Compensação do fator de potência
No caso de aplicações em que outras cargas ligadas à mesma 
linha de alimentação provoquem um fator de potência condutor 
ou indutivo, o ACS2000 está disponível com uma opção de 
compensação VAR estática. Graças à compensação VAR 
estática, é possível manter um perfil eficiente de tensão de linha 
de alimentação, evitando assim penalizações de potência reativa.

Desempenho poderoso com DTC
Um controlo de processos preciso e fiável, 
aliado a um baixo consumo de energia, 
resulta num alto desempenho. A plataforma 
de controlo do drive ACS2000 utiliza a 

premida tecnologia DTC (Controlo Direto de Binário) da ABB, 
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ACS2000
Configurações

As diferentes configurações de ACS2000 adaptam o drive de modo 
a satisfazer os requisitos da sua aplicação e adaptar-se ao seu 
ambiente industrial.

Frente ativa (AFE) Frente de díodos (DFE)

Ligação direta à linha (DTL)

Frente de díodos, transformador externo (DFE)Frente ativa, transformador externo (AFE)

Frente de díodos, transformador integrado (DFEi)Frente ativa, transformador integrado (AFEi)

Transformador 
externo

Transformador 
integrado

Sem 
transformador
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or
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or
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São possíveis cinco configurações diferentes, combinando uma frente ativa 
ou uma frente de díodos com um transformador externo ou integrado, ou 
sem transformador.
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ACS2000 
Configuração de ligação direta à linha

Um tamanho mais compacto e um peso reduzido são possíveis 
com uma versão de ligação direta à linha.

ACS2000, ligação direta à linha, 
800 kW, 4,0 - 4,16 kV, Envolvente NEMA

Painel de controlo do drive de fácil utilização,  
para operação local
- Teclado com ecrã em vários idiomas
- Botões de ligar/desligar alimentação
- Botão de desativação de emergência

Portas com interbloqueio 
eletromecânico, para 
segurança

Interruptor de ligação  
à terra de barramento CC, 
para segurança

Reator de entrada  
com filtro de modo comum, 
para ligação direta à linha
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ACS2000 
Configuração com transformador externo

A redução das perdas de calor para a sala de controlo elétrico 
elimina a necessidade de sistemas de ventilação adicionais  
quando é utilizado um transformador externo.

ACS2000, 800 kW, 6,6 kV,  
para operação com um transformador externo

Unidade 
inversora

Unidade retificadora

Secção de ligação 
de cabos, para 
entrada superior  
e inferior

Unidade de 
controlo

Módulos de fase 
extraíveis
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ACS2000 
Configuração com transformador integrado

O ACS2000 com transformador integrado possibilita uma fácil 
instalação, simplificando a integração do drive nos seus sistemas.

ACS2000, 1200 kW, 6,6 kV, 
com transformador integrado

Transformador  
de entrada  
de 24 impulsos

Unidade  
de controlo

Unidade do 
filtro sinusoidal

Unidade retificadora

Módulos de fase 
extraíveis

Unidade inversora

Interruptor de ligação à 
terra CC, para segurança
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Entrada

Configuração de entrada Retificador de díodos de 24 impulsos ou frente ativa

Tensão de entrada 1850, 1930 V, retificador de díodos de 24 impulsos
4,16, 6,0, 6,6, 6,9 kV, frente ativa

Variação de tensão de entrada ±10%, 4,16, 6,0, 6,6 kV
-10 – +5%, 6,9 kV

Frequência de entrada 50/60 Hz

Variação de frequência de entrada <5%

Fator de entrada de potência Retificador de díodos: >0,95
Retificador ativo: 1

Harmónica de entrada Conformidade com IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549

Tensão auxiliar 110, 220 V, CC
110, 120, 230 V, 50/60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50/60 Hz, 3 fases

Saída

Potência de saída 250 – 3200 kW

Tensão de saída 4,16 – 6,9 kV

Frequência saída 0 – 75 Hz

Tipo de motor Indução

Eficiência do conversor 97,5%

Harmónica do motor <5% THDi, compatível com motores DOL standard

Mecânica

Envolvente Standard: IP21, NEMA 1
Opcional: IP42

Entrada de cabos Superior/inferior

Requisitos

Altitude 2000 m.a.s.l. (superior a pedido)

Temperatura ambiente +1 – +40 °C (opcional 55 °C)

Temperatura da água de arrefeci-
mento externo

n.d.

Ruído <85 dB (A)

Tipo de arrefecimento Ar

Normas EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL

Características técnicas 
Apresentação
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Características, tipos e tensões
Drive de baixa harmónica, 4 kV

Características, tipos e tensões
Drive regenerativo, 4 kV

Dados do motor1 Dados do conversor

Intensidade nominal2 Código de tipo Potência kVA ligação direta à linha com transformador externo com transformador integrado

kW hp A Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg

4000 V

225 300 40 ACS2000-040-A01A-L1-010 310 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

260 350 47 ACS2000-040-A01B-L1-010 360 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

300 400 54 ACS2000-040-A01C-L1-010 410 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

335 450 61 ACS2000-040-A01D-L1-010 460 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

375 500 67 ACS2000-040-A01E-L1-010 515 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

450 600 81 ACS2000-040-A01F-L1-010 615 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

520 700 94 ACS2000-040-A01G-L1-010 720 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

595 800 108 ACS2000-040-A01H-L1-010 820 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

670 900 121 ACS2000-040-A01J-L1-010 880 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

745 1000 135 ACS2000-040-A01K-L1-010 935 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

935 1250 168 ACS2000-040-A02A-L1-010 1285 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1120 1500 202 ACS2000-040-A02B-L1-010 1540 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1305 1750 236 ACS2000-040-A02C-L1-010 1715 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1490 2000 269 ACS2000-040-A02D-L1-010 1865 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1680 2250 303 ACS2000-040-A03A-L1-010 2310 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

1865 2500 337 ACS2000-040-A03B-L1-010 2565 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

2050 2750 370 ACS2000-040-A03C-L1-010 2695 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

2240 3000 404 ACS2000-040-A03D-L1-010 2800 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

Dados do motor1 Dados do conversor

Intensidade nominal2 Código de tipo Potência kVA ligação direta à linha com transformador externo com transformador integrado

kW hp A Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg

4000 V

225 300 40 ACS2000-040-A01A-T1-010 310 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

260 350 47 ACS2000-040-A01B-T1-010 360 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

300 400 54 ACS2000-040-A01C-T1-010 410 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

335 450 61 ACS2000-040-A01D-T1-010 460 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

375 500 67 ACS2000-040-A01E-T1-010 515 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

450 600 81 ACS2000-040-A01F-T1-010 615 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

520 700 94 ACS2000-040-A01G-T1-010 720 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

595 800 108 ACS2000-040-A01H-T1-010 820 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

670 900 121 ACS2000-040-A01J-T1-010 880 1970 2100 1970 2100 n/d n/d

745 1000 135 ACS2000-040-A01K-T1-010 935 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

935 1250 168 ACS2000-040-A02A-T1-010 1285 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1120 1500 202 ACS2000-040-A02B-T1-010 1540 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1305 1750 236 ACS2000-040-A02C-T1-010 1715 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1490 2000 269 ACS2000-040-A02D-T1-010 1865 2915 3700 2915 3700 n/d n/d

1680 2250 303 ACS2000-040-A03A-T1-010 2310 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

1865 2500 337 ACS2000-040-A03B-T1-010 2565 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

2050 2750 370 ACS2000-040-A03C-T1-010 2695 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

2240 3000 404 ACS2000-040-A03D-T1-010 2800 3485 4100 3485 4100 n/d n/d

Notas: 
1  Informações indicativas: Eficiência do motor de indução de 93%, fator de potência de 0,86
2  Intensidade nominal para operação sem sobrecarga

Dimensões:
Altura: Altura de armário de 2106 mm
  2500 mm incl. ventiladores de arrefecimento
Profundidade:  1140 mm
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Características, tipos e tensões
Drive de baixa harmónica, 6 kV

Dados do motor1 Dados do conversor

Intensidade nominal2 Código de tipo3 Potência kVA ligação direta à linha com transformador externo com transformador integrado

kW hp A Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg

6000 V

250 305 30 ACS2000-060-A01A-xy-010 315 2205 2500 1730 1500 3330 3120

315 385 38 ACS2000-060-A01B-xy-010 395 2205 2500 1730 1500 3330 3120

355 435 43 ACS2000-060-A01C-xy-010 445 2205 2500 1730 1500 3330 3140

400 485 48 ACS2000-060-A01D-xy-010 500 2205 2500 1730 1500 3630 3230

450 550 54 ACS2000-060-A01E-xy-010 565 2205 2500 1730 1500 3630 3380

500 610 60 ACS2000-060-A01F-xy-010 625 2205 2500 1730 1500 3630 3410

560 680 67 ACS2000-060-A01G-xy-010 700 2205 2500 1730 1500 3630 3450

630 770 76 ACS2000-060-A01H-xy-010 790 2205 2500 1730 1500 3630 3760

710 865 85 ACS2000-060-A01J-xy-010 890 2205 2500 1730 1500 3630 3850

800 975 96 ACS2000-060-A01K-xy-010 1000 2205 2500 1730 1500 3630 4050

900 1095 108 ACS2000-060-A02A-xy-010 1125 3800 4260 2180 1800 4080 4430

1000 1220 120 ACS2000-060-A02B-xy-010 1250 3800 4260 2180 1800 4080 4640

1120 1365 135 ACS2000-060-A02C-xy-010 1400 3800 4260 2180 1800 4080 4810

1260 1535 152 ACS2000-060-A02D-xy-010 1575 3800 4260 2180 1800 4380 4950

1420 1730 171 ACS2000-060-A02E-xy-010 1775 3800 4260 2180 1800 4380 5060

1600 1950 192 ACS2000-060-A02F-xy-010 2000 3800 4260 2180 1800 4380 5300

1800 2195 217 ACS2000-060-A03A-x4-010 2250 n/d n/d 2530 2100 4930 6090

2000 2435 241 ACS2000-060-A03B-x4-010 2500 n/d n/d 2530 2100 4930 6110

2200 2680 265 ACS2000-060-A03C-x4-010 2750 n/d n/d 2530 2100 4930 6570

2400 2925 289 ACS2000-060-A03D-x4-010 3000 n/d n/d 2530 2100 4930 7030

2500 3045 301 ACS2000-060-A04A-x4-010 3125 n/d n/d 2530 2100 5130 7030

2800 3410 337 ACS2000-060-A04B-x4-010 3500 n/d n/d 2530 2100 5130 7620

3200 3900 385 ACS2000-060-A04C-x4-010 4000 n/d n/d 2530 2100 5130 8200

6600 V

250 335 27 ACS2000-066-A01A-xy-010 315 2205 2500 1730 1500 3330 3120

315 420 34 ACS2000-066-A01B-xy-010 395 2205 2500 1730 1500 3330 3120

355 475 39 ACS2000-066-A01C-xy-010 445 2205 2500 1730 1500 3330 3140

400 535 44 ACS2000-066-A01D-xy-010 500 2205 2500 1730 1500 3630 3230

450 605 49 ACS2000-066-A01E-xy-010 565 2205 2500 1730 1500 3630 3380

500 670 55 ACS2000-066-A01F-xy-010 625 2205 2500 1730 1500 3630 3410

560 750 61 ACS2000-066-A01G-xy-010 700 2205 2500 1730 1500 3630 3450

630 845 69 ACS2000-066-A01H-xy-010 790 2205 2500 1730 1500 3630 3760

700 940 77 ACS2000-066-A01J-xy-010 875 2205 2500 1730 1500 3630 3850

800 1070 87 ACS2000-066-A01K-xy-010 1000 2205 2500 1730 1500 3630 4050

900 1205 98 ACS2000-066-A02A-xy-010 1125 3800 4260 2180 1800 4080 4430

1000 1340 109 ACS2000-066-A02B-xy-010 1250 3800 4260 2180 1800 4080 4640

1120 1500 122 ACS2000-066-A02C-xy-010 1400 3800 4260 2180 1800 4080 4810

1260 1690 138 ACS2000-066-A02D-xy-010 1575 3800 4260 2180 1800 4380 4950

1420 1905 155 ACS2000-066-A02E-xy-010 1775 3800 4260 2180 1800 4380 5060

1600 2145 175 ACS2000-066-A02F-xy-010 2000 3800 4260 2180 1800 4380 5300

1800 2415 197 ACS2000-066-A03A-x4-010 2250 n/d n/d 2530 2100 4930 6090

2000 2680 219 ACS2000-066-A03B-x4-010 2500 n/d n/d 2530 2100 4930 6110

2200 2950 241 ACS2000-066-A03C-x4-010 2750 n/d n/d 2530 2100 4930 6570

2400 3215 262 ACS2000-066-A03D-x4-010 3000 n/d n/d 2530 2100 4930 7030

2500 3350 273 ACS2000-066-A04A-x4-010 3125 n/d n/d 2530 2100 5130 7030

2800 3755 306 ACS2000-066-A04B-x4-010 3500 n/d n/d 2530 2100 5130 7620

3200 4290 350 ACS2000-066-A04C-x4-010 4000 n/d n/d 2530 2100 5130 8200

Notas: 
1  Informações indicativas: Eficiência do motor  
 de indução de 93%, fator de potência de 0,86
2  Intensidade nominal para operação sem sobrecarga
3  ‚x‘ indica os diferentes tipos de conversor
 L - para operação com ligação direta à linha

 
 E - para operação com transformador externo
 J - para operação com transformador integrado
 ‚y‘ indica o número de impulsos
 Frente ativa de 1 - 6 impulsos
 Frente de díodos de 4 - 24 impulsos

Dimensões:
Altura: Altura de armário de 2100 mm
  2490 mm incl. ventiladores de arrefecimento
  2700 mm incl. ventiladores de arrefecimento redundantes
Profundidade:  1140 mm
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Notas: 
1  Informações indicativas: Eficiência do motor  
 de indução de 93%, fator de potência de 0,86
2  Intensidade nominal para operação sem sobrecarga
3  ‚x‘ indica os diferentes tipos de conversor
 L - para operação com ligação direta à linha

 
 E - para operação com transformador externo
 J - para operação com transformador integrado
 ‚y‘ indica o número de impulsos
 Frente ativa de 1 - 6 impulsos
 Frente de díodos de 4 - 24 impulsos

Dimensões:
Altura: Altura de armário de 2100 mm
  2490 mm incl. ventiladores de arrefecimento
  2700 mm incl. ventiladores de arrefecimento redundantes
Profundidade:  1140 mm

Características, tipos e tensões
Drive de baixa harmónica, 6 kV 
(continuação)

Dados do motor1 Dados do conversor

Intensidade nominal2 Código de tipo3 Potência kVA ligação direta à linha com transformador externo com transformador integrado

kW hp A Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg

6900 V

250 335 26 ACS2000-069-A01A-xy-010 315 2205 2500 1730 1500 3330 3120

315 420 33 ACS2000-069-A01B-xy-010 395 2205 2500 1730 1500 3330 3120

355 475 37 ACS2000-069-A01C-xy-010 445 2205 2500 1730 1500 3330 3140

400 535 42 ACS2000-069-A01D-xy-010 500 2205 2500 1730 1500 3630 3230

450 605 47 ACS2000-069-A01E-xy-010 565 2205 2500 1730 1500 3630 3380

500 670 52 ACS2000-069-A01F-xy-010 625 2205 2500 1730 1500 3630 3410

560 750 59 ACS2000-069-A01G-xy-010 700 2205 2500 1730 1500 3630 3450

630 845 66 ACS2000-069-A01H-xy-010 790 2205 2500 1730 1500 3630 3760

710 950 74 ACS2000-069-A01J-xy-010 890 2205 2500 1730 1500 3630 3850

800 1070 84 ACS2000-069-A01K-xy-010 1000 2205 2500 1730 1500 3630 4050

900 1205 94 ACS2000-069-A02A-xy-010 1125 3800 4260 2180 1800 4080 4430

1000 1340 105 ACS2000-069-A02B-xy-010 1250 3800 4260 2180 1800 4080 4640

1120 1500 117 ACS2000-069-A02C-xy-010 1400 3800 4260 2180 1800 4080 4810

1260 1690 132 ACS2000-069-A02D-xy-010 1575 3800 4260 2180 1800 4380 4950

1420 1905 149 ACS2000-069-A02E-xy-010 1775 3800 4260 2180 1800 4380 5060

1600 2145 167 ACS2000-069-A02F-xy-010 2000 3800 4260 2180 1800 4380 5300

1800 2415 188 ACS2000-069-A03A-x4-010 2250 n/d n/d 2530 2100 4930 6090

2000 2680 209 ACS2000-069-A03B-x4-010 2500 n/d n/d 2530 2100 4930 6110

2200 2950 230 ACS2000-069-A03C-x4-010 2750 n/d n/d 2530 2100 4930 6570

2400 3215 251 ACS2000-069-A03D-x4-010 3000 n/d n/d 2530 2100 4930 7030

2500 3350 262 ACS2000-069-A04A-x4-010 3125 n/d n/d 2530 2100 5130 7030

2800 3755 293 ACS2000-069-A04B-x4-010 3500 n/d n/d 2530 2100 5130 7620

3200 4290 335 ACS2000-069-A04C-x4-010 4000 n/d n/d 2530 2100 5130 8200
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Características, tipos e tensões
Drive regenerativo, 6 kV 

Dados do motor1 Dados do conversor

Intensidade nominal2 Código de tipo3 Potência kVA ligação direta à linha com transformador externo com transformador integrado

kW hp A Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg Comprimento 
mm

Peso kg

6000 V

250 305 30 ACS2000-060-A01A-x1-010 315 2205 2500 1705 1550 3405 2850

315 385 38 ACS2000-060-A01B-x1-010 395 2205 2500 1705 1550 3405 2940

355 435 43 ACS2000-060-A01C-x1-010 445 2205 2500 1705 1550 3405 3030

400 485 48 ACS2000-060-A01D-x1-010 500 2205 2500 1705 1550 3405 3130

450 550 54 ACS2000-060-A01E-x1-010 565 2205 2500 1705 1550 3405 3230

500 610 60 ACS2000-060-A01F-x1-010 625 2205 2500 1705 1550 3405 3330

560 680 67 ACS2000-060-A01G-x1-010 700 2205 2500 1705 1550 3405 3450

630 770 76 ACS2000-060-A01H-x1-010 790 2205 2500 1705 1550 3405 3580

710 865 85 ACS2000-060-A01J-x1-010 890 2205 2500 1705 1550 3405 3720

800 975 96 ACS2000-060-A01K-x1-010 1000 2205 2500 1705 1550 3405 3750

900 1095 108 ACS2000-060-A02A-x1-010 1125 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1000 1220 120 ACS2000-060-A02B-x1-010 1250 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1120 1365 135 ACS2000-060-A02C-x1-010 1400 3800 4260 3000 2550 5200 5300

1260 1535 152 ACS2000-060-A02D-x1-010 1575 3800 4260 3000 2550 5200 5490

1420 1730 171 ACS2000-060-A02E-x1-010 1775 3800 4260 3000 2550 5200 5700

1600 1950 192 ACS2000-060-A02F-x1-010 2000 3800 4260 3000 2550 5200 5940

6600 V

250 335 27 ACS2000-066-A01A-x1-010 315 2205 2500 1705 1550 3405 2850

315 420 34 ACS2000-066-A01B-x1-010 395 2205 2500 1705 1550 3405 2940

355 475 39 ACS2000-066-A01C-x1-010 445 2205 2500 1705 1550 3405 3030

400 535 44 ACS2000-066-A01D-x1-010 500 2205 2500 1705 1550 3405 3130

450 605 49 ACS2000-066-A01E-x1-010 565 2205 2500 1705 1550 3405 3230

500 670 55 ACS2000-066-A01F-x1-010 625 2205 2500 1705 1550 3405 3330

560 750 61 ACS2000-066-A01G-x1-010 700 2205 2500 1705 1550 3405 3450

630 845 69 ACS2000-066-A01H-x1-010 790 2205 2500 1705 1550 3405 3580

700 940 77 ACS2000-066-A01J-x1-010 875 2205 2500 1705 1550 3405 3720

800 1070 87 ACS2000-066-A01K-x1-010 1000 2205 2500 1705 1550 3405 3750

900 1205 98 ACS2000-066-A02A-x1-010 1125 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1000 1340 109 ACS2000-066-A02B-x1-010 1250 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1120 1500 122 ACS2000-066-A02C-x1-010 1400 3800 4260 3000 2550 5200 5300

1260 1690 138 ACS2000-066-A02D-x1-010 1575 3800 4260 3000 2550 5200 5490

1420 1905 155 ACS2000-066-A02E-x1-010 1775 3800 4260 3000 2550 5200 5700

1600 2145 175 ACS2000-066-A02F-x1-010 2000 3800 4260 3000 2550 5200 5940

6900 V

250 335 26 ACS2000-069-A01A-x1-010 315 2205 2500 1705 1550 3405 2850

315 420 33 ACS2000-069-A01B-x1-010 395 2205 2500 1705 1550 3405 2940

355 475 37 ACS2000-069-A01C-x1-010 445 2205 2500 1705 1550 3405 3030

400 535 42 ACS2000-069-A01D-x1-010 500 2205 2500 1705 1550 3405 3130

450 605 47 ACS2000-069-A01E-x1-010 565 2205 2500 1705 1550 3405 3230

500 670 52 ACS2000-069-A01F-x1-010 625 2205 2500 1705 1550 3405 3330

560 750 59 ACS2000-069-A01G-x1-010 700 2205 2500 1705 1550 3405 3450

630 845 66 ACS2000-069-A01H-x1-010 790 2205 2500 1705 1550 3405 3580

710 950 74 ACS2000-069-A01J-x1-010 890 2205 2500 1705 1550 3405 3720

800 1070 84 ACS2000-069-A01K-x1-010 1000 2205 2500 1705 1550 3405 3750

900 1205 94 ACS2000-069-A02A-x1-010 1125 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1000 1340 105 ACS2000-069-A02B-x1-010 1250 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1120 1500 117 ACS2000-069-A02C-x1-010 1400 3800 4260 3000 2550 5200 5300

1260 1690 132 ACS2000-069-A02D-x1-010 1575 3800 4260 3000 2550 5200 5490

1420 1905 149 ACS2000-069-A02E-x1-010 1775 3800 4260 3000 2550 5200 5700

1600 2145 167 ACS2000-069-A02F-x1-010 2000 3800 4260 3000 2550 5200 5940

Notas: 
1  Informações indicativas: Eficiência do motor  
 de indução de 93%, fator de potência de 0,86
2  Intensidade nominal para operação sem sobrecarga
3  ‚x‘ indica os diferentes tipos de conversor

 T - para operação com ligação direta à linha
 R - para operação com transformador externo
 N - para operação com transformador integrado

Dimensões:
Altura: Altura de armário de 2100 mm
  2490 mm incl. ventiladores de arrefecimento
  2700 mm incl. ventiladores de arrefecimento redundantes
Profundidade:  1140 mm



Contacte-nos

Para mais informações, contacte o representante local  
da ABB ou visite:

www.abb.com/drives 

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

5 
A

B
B

. T
od

os
 o

s 
di

re
ito

s 
re

se
rv

ad
os

. 3
B

H
T4

90
64

0R
00

01
 R

ev
. GReservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas ou 

modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio.  
A ABB Switzerland não assume qualquer responsabilidade por 
potenciais erros ou pela eventual falta de informação neste 
documento. Reservamo-nos todos os direitos deste documento, 
bem como dos temas e ilustrações contidos no mesmo. 
É interdita qualquer reprodução, divulgação a terceiros ou 
utilização do respetivo conteúdo, no todo ou em parte, sem a 
autorização prévia, por escrito, da ABB Ltd.


