
Napędy średniego napięcia ACS2000
Elastyczność, której potrzebujesz. 
Niezawodność, której oczekujesz.

250 kW – 3200 kW, 4,0 – 6,9 kV
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Napęd przemysłowy ACS2000

Napęd średniego napięcia ACS2000 jest częścią rodziny 
napędów przemysłowych firmy ABB, który spełnia wymagania 
zastosowań przemysłowych.

Nasza bogata rodzina napędów przemysłowych posiada cechy 
i funkcje, których potrzebujesz, i ułatwi rozwój możliwości 
biznesowych. Nasze napędy wspierają ulepszanie procesów 
wytwarzania przez zintegrowanie sterowania procesem 
wymagającym zmiennej prędkości w jeden wszechstronny 
i elastyczny układ napędowy. Oto nasze napędy przemysłowe, 
nasz wyznacznik wydajności, wiedzy i jakości.

Napędy przemysłowe obejmują szeroki zakres mocy i napięcia, 
w tym napięcia do 6,9 kV i moce do 7 MW.  
Istotą działania napędów ABB jest bezpośrednie sterowanie 
momentem, (DTC) – metoda sterowania silnikami wynaleziona 
przez ABB, zapewniająca niezwykle precyzyjne sterowanie 
procesami.

Nasze napędy przemysłowe z powodzeniem znajdują 
zastosowanie w górnictwie, energetyce, przemyśle 
stoczniowym, cementowym, chemicznym, spożywczym 
oraz w przetwórstwie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
gospodarce wodno-ściekowej.

Spis treści
04 Napędy średniego napięcia firmy ABB
06  Napęd ACS2000 do codziennego sterowania procesem 
08  Główne korzyści
10  Zastosowania
12  Integracja systemowa
13  Pakietowe rozwiązania napędowe
14  Serwis i wsparcie
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18  Konfiguracje
23 Dane techniczne
23 Parametry znamionowe, typy i napięcia
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Napędy średniego napięcia firmy ABB
Rodzina produktów

Szeroka gama napędów o regulowanej prędkości obrotowej 
dla zastosowań wymagających średniego napięcia umożliwia 
wybór napędu, który najlepiej spełnia indywidualne wymagania. 
Wybierz idealne rozwiązanie dopasowane do własnych potrzeb.

Napęd przemysłowy ACS1000
Bez względu na gałąź przemysłu, napęd ACS1000 jest 
wszechstronnie wykorzystywany do sterowania w przypadku 
standardowych zastosowań i optymalizacji procesów.

Napęd przemysłowy ACS2000
Napęd ACS2000 jest wszechstronnie stosowany w przemyśle 
i doskonale dopasowuje się do szerokiego zakresu 
standardowych zastosowań we wszystkich gałęziach 
przemysłu. 

Napęd specjalnego przeznaczenia ACS5000
Napęd ACS5000 zapewnia bezproblemowe sterowanie 
w przypadku zastosowań wymagających dużej mocy, 
np. sprężarek, pomp i wentylatorów. 

Napęd specjalnego przeznaczenia ACS6000
Wybierz napęd ACS6000, jeśli do zastosowań wymagających 
dużej wydajności potrzebujesz rozwiązania napędowego 
z jednym lub wieloma silnikami. 

Napęd specjalnego przeznaczenia komutowany przez 
maszynę synchroniczną - MEGADRIVE LCI
Doskonale sprawdzona technologia oferowana w napędzie 
MEGADRIVE LCI steruje aplikacjami wielkiej mocy i umożliwia 
łagodny rozruch wielkich silników synchronicznych.

Zakres mocy
315 kW – 5 MW

Napięcie wyjściowe
2,3 – 4,16 kV

Zakres mocy
250 kW – 3,2 MW

Napięcie wyjściowe
4,0 – 6,9 kV

Zakres mocy
2 MW – 36 MW 
(wyższa na życzenie)

Napięcie wyjściowe
6,0 – 13,8 kV

Zakres mocy
5 MW – 36 MW

Napięcie wyjściowe
2,3 – 3,3 kV

Zakres mocy
2 MW – 72 MW 
(wyższa na życzenie)

Napięcie wyjściowe
2,1 – 10 kV
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Zyskaj więcej mniejszym kosztem
Nasza bogata rodzina napędów średniego napięcia pomoże 
zwiększyć produktywność i rentowność. Procesy będą 
zużywać tylko energię wymaganą do wykonania niezbędnej 
pracy. Precyzyjne sterowanie zapewnia efektywną pracę, 
długie okresy pomiędzy przeglądami serwisu i optymalne 
wykorzystanie surowców. To wszystko przyczyni się 
do oszczędności kosztów i czasu.

Zapewniamy globalne wsparcie i spokój ducha 
Nasza globalna sieć oferuje szybki serwis i pomoc techniczną 
przez całą dobę, zapewniając Tobie spokój ducha i zawsze 
będąc tam, gdzie nas potrzebujesz. 

Niezawodne działanie, na którym możesz polegać 
W zależności od gałęzi przemysłu i zastosowania dostarczamy 
rozwiązania napędowe, które spełniają indywidualne potrzeby 
i wymagania. Nasze napędy o regulowanej prędkości 
obrotowej – w zakresie mocy od 250 kW do ponad 100 MW 
– zapewniają sterowanie dla szerokiego zakresu zastosowań 
wymagających średniego napięcia.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości elementów i integracji 
funkcji specjalnych, nasze napędy zapewniają wysoką 
dostępność procesu i bezpieczeństwo Twojej firmy. Dzięki 
sprawdzonej technologii operacje będą przebiegały każdego 
dnia sprawnie i niezawodnie.

ACS1000

ACS2000

ACS5000

ACS6000

MEGADRIVE-LCI

Nasza rodzina produktów zawiera napędy średniego 
napięcia w zakresie od 250 kW do ponad 100 MW.

Silnik [kV]

Silnik [MW]
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ACS2000 
Rozwiązanie do codziennego sterowania 
procesami

Napędy wszechstronnie stosowane w przemyśle, 
przeznaczone dla szerokiego zakresu standardowych 
zastosowań oferują dużą elastyczność w ich konfiguracji, 
dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. 
Niezawodne sterowanie silnikiem zapewnia wysoką 
wydajność, dostępność i efektywność działań.

Elastyczność i niezawodność
Dzięki kompaktowemu rozmiarowi, stałemu współczynnikowi 
mocy i różnym opcjom konfiguracji przekształtnika od strony 
zasilania, napęd ACS2000 może być łatwo zintegrowany 
z Twoimi układami. Różne sposoby podłączenia zasilania 
zapewniają zarówno odpowiednie dopasowanie napięcia 
jak i niskie odkształcenia wyższymi harmonicznymi. 
Napęd ACS2000 może być zasilany bezpośrednio z sieci 
ŚN, (6.0 … 6.3 … 6.9 kV), albo przez transformator 
przekształtnikowy, (zintegrowany lub zewnętrzny), co zapewnia 
elastyczność dla różnorodnych warunków zasilania z sieci ŚN.

Napęd ACS2000 dostępny jest w wersji o niskiej emisji 
wyższych harmonicznych – w celu minimalizacji oddziaływania 
na sieć, lub jako napęd regeneracyjny, (4Q), umożliwiający 
uzyskanie zwiększonych oszczędności energii. Dostosowane 
do różnorodnych wymagań rynkowych wersje napędu 
umożliwiają ich zastosowanie do silników o napięciach 
znamionowych zgodnych zarówno z normami IEC jak i NEMA, 
a zatem mogą być używane na całym świecie.

Duża wszechstronność sprawia, że napęd ACS2000 
doskonale pasuje do różnych warunków i środowisk na całym 
świecie. Korzystaj z nowoczesnej konstrukcji napędu 
i odpornej na zakłócenia platformy sterowania, która zapewnia 
niezawodną pracę każdego dnia i w każdym miejscu.
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ACS2000
Korzyści, które stanowią wartość dodaną

Efektywność Energetyczna
Nasze napędy średniego napięcia sterują Twoje silniki w oparciu o wymagania 
procesu a nie o prędkość maksymalną, zapewniając tym samym optymalne zużycie 
energii i wydajność procesu. W ten sposób oszczędza się energię i zmniejsza emisję 
dwutlenku węgla.

Kompatybilność napięciowa 
z silnikami
Opatentowana wielopoziomowa topologia przekształtnika umożliwia 
generowanie fali napięcia zgodnej z wymaganiami standardowych 
silników, (do zasilania sieciowego), wytwarzanych wg. norm IEC i NEMA. 
Dodatkowy filtr sinusoidalny na wyjściu zapewnia bezpieczną pracę 
ze starszymi silnikami, jak również znajduje zastosowanie do aplikacji 
specjalnych i wymagających długich kabli silnikowych.

Najlepsze rozwiązanie 
dla Twojego zastosowania
Szeroki zakres wariantów wykonania sprawia, że możesz napędzać pompy, 
wentylatory, przenośniki, wytłaczarki i sprężarki, nawet w agresywnym 
i nieprzyjaznym środowisku. Dzięki wersjom konstrukcyjnym dopasowanym 
do wymagań rynku (IEC/NEMA) napęd może być stosowany na całym 
świecie.

Łatwość podłączenia 
i integracji z systemem
Napędy ACS2000 mogą być łatwo podłączone i zintegrowane z systemami w 
Twojej firmie. Podłączenie do sieci zasilającej ŚN może być zrealizowane poprzez 
transformator przekształtnikowy, (zintegrowany z napędem lub zewnętrzny), albo 
– w przypadku sieci o napięciu 6,0 … 6,9 kV – jako bezpośrednie. Dostępne 
są także wersje z możliwością hamowania regeneracyjnego, (4Q), dzięki którym 
można uzyskać zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Konstrukcja i sterowanie 
ACS2000 gwarantuje minimalną emisję wyższych harmonicznych i eliminuje 
konieczność zarówno stosowania filtrów sieciowych jak i potrzebę przeprowadzania 
kosztownej analizy harmonicznej.
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ACS2000
Korzyści, które stanowią wartość dodaną

Wysoka niezawodność dzięki 
nowoczesnej konstrukcji
Wysoką dyspozycyjność układu zapewnia najnowsza technologia 
wysokonapięciowych tranzystorów IGBT, (HV Insulated Gate Bipolar Transistor = 
wysokonapięciowy tranzystor bipolarny z izolowaną bramką), oraz pozbawiona 
bezpieczników ŚN architektura obwodu, wykorzystująca najmniejszą możliwą 
liczbę półprzewodników mocy. Niezawodność zostaje dodatkowo podwyższona 
poprzez zastosowanie funkcji pokonywania chwilowej utraty napięcia zasilania, 
co czyni napęd niewrażliwym na zakłócenia w sieci zasilającej.

Podwyższona produktywność 
dzięki precyzyjnemu sterowaniu 
procesem
Ogranicz zużycie energii i zwiększ wydajność procesów stosując bezpośrednie 
sterowanie momentem silnika, DTC - wynalezioną i opatentowaną przez ABB 
metodę sterowania. Sterowanie napędem jest natychmiastowe, przebiega gładko 
w każdych warunkach i zapewnia optymalną wydajność i produktywność.

Wysoki poziom 
bezpieczeństwa personelu
Zaawansowane technika zabezpieczeń zastosowana w łuko-odpornej 
wersji ACS2000 zapewnia Twoim pracownikom oraz maszynom i towarom 
ochronę przed niebezpiecznym łukiem elektrycznym. Certyfikowane funkcje 
zabezpieczeń i uziemnik na szynach napięcia stałego, (DC), czynią Twój 
system bezpiecznym i niezawodnym.

Serwisowanie
Obsługa i konserwacja napędu ACS2000 jest prosta i przebiega płynnie dzięki 
łatwemu dostępowi od przodu do wszystkich elementów przekształtnika. Oprócz 
zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, dodatkowe korzyści uzyskasz dzięki 
wygodnemu, zdalnemu monitorowaniu.
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ACS2000
Niezawodność we wszystkich 
zastosowaniach

Napęd średniego napięcia 
ACS2000 zapewnia 
niezawodne sterowanie 
silnikiem dla szerokiego 
zakresu zastosowań.
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Cement, górnictwo i minerały

Przenośniki, kruszarki, młyny, wyciągi 
górnicze, wentylatory i pompy

Zastosowania

Przemysł chemiczny, naftowy i gazowy

Pompy, sprężarki, wytłaczarki, 
mieszacze i dmuchawy

Metalurgia

Wentylatory i pompy 

Przemysł stoczniowy

Wentylatory, pompy, sprężarki, napędy 
jednostek pływających oraz stery 
strumieniowe

Wytwarzanie energii elektrycznej

Wentylatory, pompy, przenośniki i młyny 
węglowe

Woda

Pompy

Przemysł spożywczy

Wentylatory, pompy, cukrownie

Inne zastosowania

Stanowiska do testów i tunele 
aerodynamiczne
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ACS2000
Prosta integracja systemu napędu

Czy istnieje łatwiejszy sposób instalowania napędu średniego 
napięcia niż koncepcja ABB: „trzy kable wchodzą – trzy kable 
wychodzą”?

To łatwiejsze niż myślisz
Wraz z elastycznymi opcjami podłączenia sieci zasilającej 
i zaawansowanymi narzędziami programowymi ACS2000 
umożliwia gładką i prostą integrację systemu napędowego 
w każdym środowisku przemysłowym.

Elastyczne podłączenie do sieci
Napęd ACS2000 dostępny jest w dwóch konfiguracjach 
prostownika sieciowego: z prostownikiem diodowym, DFE (Diode 
Front End), oraz z prostownikiem sterowanym, AFE (Active 
Front End). Ta ostatnia umożliwia hamowanie regeneracyjne 
układu napędowego, (ze zwrotem energii do sieci - układ 
4-kwadrantowy). Dla obydwu konfiguracji można stosować 
zarówno transformatory zintegrowane (suche), jak i zewnętrzne, 
(wykonane w dowolnej technologii). Dodatkowo konfiguracja 
AFE może być podłączona bezpośrednio do sieci o napięciu 
6.0 … 6.9 kV, bez żadnego transformatora, (DTL = Direct-To-Line).

Elastyczny interfejs sterowania
Koncepcja otwartej komunikacji umożliwia podłączenie napędu 
do sterowników procesowych wyższego poziomu. ACS2000 
może być wyposażony w każdy z powszechnie używanych 

adapterów magistrali Fielbus, w celu uzyskania płynnej integracji, 
monitorowania i sterowania procesami.

DriveStartUp
Kreator uruchamiania DriveStartup jest zaawansowanym 
narzędziem, które upraszcza i przyspiesza uruchamianie  
oraz daje pewność, że określono prawidłowe ustawienia.

Konfigurowalny odłącznik dla wersji NEMA
Opcjonalnie oferowany jest także konfigurowalny pakiet odłącznika 
w autonomicznej (niezależnej) rozdzielnicy ŚN, która nie wymaga 
koordynacji sterowania z wyłącznikiem pola odpływowego 
rozdzielni głównej ŚN. 
Zapewnia on widoczną przerwę na nożach odłącznika i jest 
wyposażony w zintegrowany stycznik wejściowy z wyposażeniem 
dodatkowym, jak m. in. przekaźnik zabezpieczenia silnika, 
transformator napięcia sterującego/pomocniczego i inne 
zabezpieczenia wymagane przez klienta.
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ACS2000
Większa efektywność w pakietowych 
rozwiązaniach napędowych

Korzystanie z pakietowych rozwiązań napędowych optymalizuje 
koszty zakupu gwarantując dodatkowo najwyższą sprawność 
i niezawodność

Wszystko w jednym pakiecie
Zobowiązujemy się do wspierania naszych klientów w biznesie, 
oferujemy gotowe rozwiązania napędowe dla zastosowań w 
różnych gałęziach przemysłu. Pakiety napędowe dopasowane 
do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów, zawierające 
przekształtniki ŚN, silniki i transformatory mogą być realizowane 
jako gotowe rozwiązania „pod klucz”.

Dopasowana wydajność
Aby zapewnić integralność konstrukcyjną i optymalne 
dopasowanie sprzętu, produkty firmy ABB zostały poddane wielu 
złożonym testom, co zapewniło przewidywalność wydajności dla 
danego zastosowania.

Jeden punkt kontaktowy
Kompleksowe działanie pakietowej oferty ABB jest skierowane 
na realizację oczekiwań klienta. Dostarczamy rozwiązania 
napędów silnikowych, które zaspokajają potrzeby techniczne 
i handlowe, począwszy od oferty cenowej, poprzez dostawę 
i serwis, w ciągu całego cyklu życia produktu.

Silniki do przekształtników
Dzięki silnikom indukcyjnym firmy ABB Twoja firma skorzysta 
z dużej wszechstronności, niezawodności i prostoty rozwiązań 
dla różnych zastosowań.

Transformatory przekształtnikowe
Firma ABB oferuje transformatory przekształtnikowe 
dla wszystkich poziomów mocy, przystosowane zarówno 
do montażu wewnątrz jak i na zewnątrz.
Transformator przekształtnikowy, zaprojektowany szczególnie 
do napędów o regulowanej prędkości obrotowej, dostosowuje 
przekształtnik do warunków sieci zasilającej, zapewniając 
jednocześnie izolację galwaniczną pomiędzy napędem a siecią.
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Serwis i wsparcie
Ty wybierasz, my odpowiadamy

Przez dziesięciolecia zbudowaliśmy jedną z najbardziej 
wszechstronnych sieci serwisowych na całym świecie. 
Jest dobrze zorganizowana, aby zapewnić dostępność 
wszystkich ekspertów, lokalnie i globalnie. Mamy lokalne 
oddziały serwisowania napędów i sterowania oraz 
dodatkowo autoryzowanych partnerów ABB w ponad 
60 krajach. Regionalne centra serwisowe, ośrodki 
szkoleniowe i autoryzowane serwisy napędów tworzą dobrze 
zorganizowaną i dużą organizację serwisową, dając pewność, 
że zespół serwisowania napędów i sterowania firmy ABB nigdy 
nie jest zbyt daleko od Twojego zakładu.

Każdy, kto podejmie decyzję o wyborze naszych 
eksperckich rozwiązań napędowych, może liczyć na nasze 
wsparcie na każdym etapie działalności. Serwis ABB 
zapewnia szeroki pakiet usług dopasowanych do Twojego 
biznesu przez cały czas eksploatacji napędu. Usługi 
eksperckie, doradztwo i dostawy na czas – za każdym 
razem.

1500 serwisantów globalnie

Usługi w ponad 60 krajach

120 lat wiedzy i doświadczenia w technologii napędów

500 partnerów serwisowych

Świadczenie usług dotyczących napędów przez prawie 40 lat
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Regionalne centra serwisowe

Lokalne oddziały serwisowe
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Opis techniczny
Standardowe rozwiązanie 
o uniwersalnych właściwościach

Elastyczna konfiguracja
Napęd ACS2000 ma od strony sieci 
zasilającej dwie możliwe konfiguracje: 
prostownik sieciowy sterowany, AFE, (Active 
Front End), przeznaczony dla zastosowań 
wymagających hamowania regeneracyjnego 
oraz 24-pulsowy prostownik diodowy, 
DFE, (Diode Front End), gwarantujący 

niską emisję wyższych harmonicznych. Ponadto napęd jest 
odpowiedni dla rynków, gdzie obowiązują zarówno normy IEC 
jak i NEMA.

Bezpośrednie podłączenie do sieci
Bezpośrednie podłączenie do sieci, DTL, (Direct to Line) 
to cecha napędu ACS2000 ze sterowanym prostownikiem 
sieciowym, AFE, umożliwiająca pracę bez transformatora, 
(pod warunkiem, że napięcie sieci jest zawarte w przedziale 
6,0 …6,9 kV). Może to znacznie obniżyć koszty inwestycji. 
Ze względu na swoje kompaktowe rozmiary i mniejszą masę 
w porównaniu z napędem wymagającym transformatora, 
można zaoszczędzić na kosztach transportu. Dodatkowo 
instalacja napędu DTL wymaga znacznie mniej miejsca 
w pomieszczeniu elektrycznym.

Transformator zewnętrzny
W przypadkach, gdy konieczne jest zastosowanie 
transformatora dopasowującego napięcie zasilające 
lub wymagana jest izolacja galwaniczna od sieci zasilającej, 
napęd ACS2000 może być podłączony poprzez transformator 
przekształtnikowy olejowy lub wykonany w technologii 
suchej. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie 
na chłodzenie w pomieszczeniu elektrycznym.

Transformator zintegrowany
Alternatywnie, napęd ACS2000 jest również dostępny 
ze zintegrowanym transformatorem wejściowym, 
umożliwiającym szybki i łatwy montaż i uruchomienie. 

Warianty dopasowane do wymagań rynku
Dostępne są warianty zgodne z normami IEC i NEMA, 
spełniające wymagania rynków lokalnych i przystosowane 
do instalowania i eksploatacji na całym świecie.

Niska zawartość wyższych harmonicznych – cenna 
właściwość napędu
Napęd ACS2000 z prostownikiem diodowym, DFE, 
cechuje niska emisja wyższych harmonicznych, spełniająca 
najostrzejsze wymagania dotyczące odkształceń prądu 
i napięcia sieci, zdefiniowane w odpowiednich normach. 
Pozwala to uniknąć przeprowadzania analizy harmonicznych 
i instalowania filtrów sieciowych.

Topologia napędu ACS2000 dla 
bezpośredniego podłączenia do sieci

Topologia napędu ACS2000 ze zintegrowanym 
transformatorem wejściowym

Topologia napędu ACS2000 dla pracy 
z transformatorem zewnętrznym
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i wielokrotnie nagradzanej, która zapewnia 
największą szybkość i dokładność regulacji 
momentu i prędkości oraz generuje 
najniższe straty mocy jakie kiedykolwiek 
udało się uzyskać w napędach prądu 

przemiennego ŚN. Sterowanie napędem jest natychmiastowe 
i przebiega płynnie w każdych warunkach.

Fala napięcia ACS2000 przyjazna dla nowych i starszych 
silników 
ACS2000 generuje prawie sinusoidalne przebiegi napięć, 
(a w konsekwencji także i prądów), co sprawia, że nadaje się 
on do zastosowań ze standardowymi silnikami, (do zasilania 
bezpośrednio z sieci), i standardowymi kablami ŚN. Zostało 
to osiągnięte dzięki opatentowanej przez ABB wielopoziomowej 
topologii, korzystającej z jednego obwodu pośredniczącego 
napięcia stałego (DC) i pozwalającej generować wieloschodkowe 
fale napięcia wyjściowego przy użyciu minimalnej liczby 
sterowanych półprzewodnikowych elementów mocy.

Wyjściowy filtr sinusoidalny – doskonała jakość mocy 
wyjściowej dla specjalnych zastosowań 
Dostępny jest opcjonalnie wyjściowy filtr sinusoidalny. Skutki 
uboczne działania falownika, takie jak: odbite fale napięcia 
i składowe o kolejności zerowej, (CMM Votages), zostaną 
całkowicie wyeliminowane, dzięki czemu na zaciski silnika 
podana zostanie „czysta”, sinusoidalna fala napięcia, skutkująca 
sinusoidalnym prądem silnika.
Wyjściowy filtr sinusoidalny jest używany przy bardzo długich 
kablach silnikowych, w zastosowaniach do starszych silników, 
(których izolacja uzwojeń częściowo się zestarzała) oraz 
do zastosowań specjalnych, takich jak elektryczne pompy 
zanurzeniowe/głębinowe i przenośniki w podziemnych kopalniach.
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Regeneracja
Sterowany prostownik na wejściu, AFE, daje 
napędowi ACS2000 właściwość regeneracji, 
niezbędnej w przypadku hamowania 
układów o dużej energii, (kinetycznej lub 

potencjalnej), i umożliwia przepływ pełnej mocy w obydwu 
kierunkach: do silnika - w trybie pracy silnikowej i do sieci – w 
trybie pracy generatorowej, (hamowanie elektryczne z odzyskiem 
energii). Regeneracja umożliwia znaczne oszczędności energii w 
porównaniu z innymi metodami hamowania, ponieważ energia jest 
oddawana z powrotem do sieci zasilającej.

Regeneracja jest szczególnie odpowiednia do zastosowań 
o częstych uruchomieniach i zatrzymaniach. Pozwala 
to na energooszczędne ciągłe hamowanie przy zastosowaniach 
takich jak przenośniki zwożące lub stacje rozprężania w gazociągach.

Korekta współczynnika mocy
W przypadku gdy inne obciążenia podłączone do tej samej 
sieci zasilającej pracują przy indukcyjnym lub pojemnościowym 

współczynniku mocy napęd ACS2000 
dysponuje opcją dynamicznej kompensacji 
mocy biernej. Pozwala ona na stabilizację 
napięcia zasilania i eliminuje opłaty za energię 
bierną.

Duża wydajność poprzez bezpośrednie sterowanie momentem
Niezawodne i precyzyjne sterowanie procesem w połączeniu 
z niskim zużyciem energii skutkuje najwyższą wydajnością. 
Platforma sterowania napędu ACS2000 korzysta 
z bezpośredniego sterowania momentem (DTC) – metody 
sterowania silnikiem opracowanej przez ABB, opatentowanej 
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ACS2000
Konfiguracje

Różne konfiguracje napędu ACS2000 pozwalają na elastyczną 
adaptację do istniejących warunków i wpasowują napęd 
w środowisko przemysłowe.

Prostownik sterowany AFE (active front end) Prostownik diodowy DFE (diode front end)

Bezpośrednie podłączenie do sieci (DTL)

Prostownik diodowy DFE (diode front end), 
transformator zewnętrzny

Prostownik sterowany AFE (active front end), 
transformator zewnętrzny

Prostownik diodowy DFE (diode front end), 
transformator zintegrowany

Prostownik sterowany AFE (active front end), 
transformator zintegrowany

Transformator
zewnętrzny

Transformator 
zintegrowany

Bez transformatora
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Możliwych jest pięć różnych konfiguracji z zastosowaniem albo prostownika sterowanego, (AFE), albo diodowego, (DFE), oraz transformatora 
zewnętrznego lub zintegrowanego lub rozwiązania beztransformatorowego, (tylko z prostownikiem sterowanym AFE), – do bezpośredniego 
podłączenia do sieci (DTL).
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ACS2000 
Konfiguracja bez transformatora – 
bezpośrednie podłączenie do sieci, (DTL)

Wersja do bezpośredniego podłączenia do sieci posiada 
najmniejsze wymiary i masę.

Napęd ACS2000 AFE bezpośrednio podłączany do sieci 
800 kW 4,0 - 4,16 kV w obudowie NEMA

Przyjazny dla użytkownika panel sterowania lokalnego 
– Klawiatura z wielojęzycznym wyświetlaczem
– Przyciski „ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ” głównego zasilania
– Przycisk wyłączenia awaryjnego

Elektromechaniczna blokada 
drzwi – bezpieczeństwo 
obsługi

Uziemnik szyn napięcia 
stałego – bezpieczeństwo 
obsługi

Dławik wejściowy z filtrem 
składowych o kolejności 
zerowej, (CMM-Voltages)
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ACS2000 
Konfiguracja z transformatorem 
zewnętrznym

Zminimalizowane straty ciepła w pomieszczeniu elektrycznym 
– dzięki zastosowaniu transformatora zewnętrznego – 
eliminują konieczność instalowania dodatkowych systemów 
wentylacyjnych.

ACS2000, 800 kW, 6,6 kV,   
do pracy z transformatorem zewnętrznym

Falownik

Prostownik

Szafa podłączenia 
kabli z możliwością 
wejścia od góry 
lub od dołu

Jednostka 
sterująca

Wysuwne moduły 
fazowe
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ACS2000 
Konfiguracja z transformatorem 
zintegrowanym

Wybór konfiguracji z transformatorem zintegrowanym ułatwia 
instalację napędu ACS2000 i upraszcza jego integrację 
z systemem.

ACS2000, 1200 kW, 6,6 kV, 
z transformatorem zintegrowanym

Transformator  
5-cio uzwojeniowy,  
(do prostownika 
24-pulsowego)

Jednostka 
sterująca

Filtr sinusoidalny Prostownik

Wysuwne moduły 
fazowe

Falownik

Uziemnik szyn napięcia 
stałego – bezpieczeństwo 
obsługi
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Dane wejściowe

Konfiguracja wejścia 24-pulsowy prostownik diodowy lub sterowany AFE (active front end)

Napięcie wejściowe 1850, 1930 V, 24-pulsowy prostownik diodowy
4,16,    6,0,    6,6,    6,9 kV, prostownik sterowany AFE (active front end)

Dopuszczalna tolerancja napięcia 
wejściowego

+/- 10% dla napięcia: 4,16,    6,0,    6,6 kV
-10 … +5% dla napięcia: 6,9 kV

Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz

Dopuszczalna tolerancja 
częstotliwości napięcia wejściowego

< 5%

Współczynnik mocy Prostownik diodowy: >0,95
Prostownik sterowany: 1

Emisja wyższych harmonicznych 
do sieci

Zgodność z IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549

Napięcie pomocnicze 110, 220 V, DC
110, 120, 230 V, 50/60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50/60 Hz, 3 fazy

Dane wyjściowe

Moc wyjściowa 250 – 3200 kW

Napięcie wyjściowe 4,16 – 6,9 kV

Częstotliwość wyjściowa 0 – 75 Hz

Typ silnika Indukcyjny

Sprawność przekształtnika 97,5%

Harmoniczne w prądzie silnika < 5% współczynnik zawartości harmonicznych dla prądu (THDI), zgodne  
ze standardowymi silnikami podłączanymi bezpośrednio do sieci

Dane mechaniczne

Obudowa W standardzie: IP21, NEMA 1
Opcjonalnie: IP42

Wejście kabli od góry/od dołu

Specyfikacja środowiskowa

Wysokość 2000 m n.p.m. (wyższe na życzenie)

Temperatura powietrza otoczenia +1 – +40°C (opcjonalnie 55°C)

Zewnętrzna temperatura wody 
chłodzącej

nie dotyczy

Hałas < 85 dB (A)

Typ chłodzenia Powietrzne, AF

Normy EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL

Dane techniczne 
W skrócie
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Parametry znamionowe, typy i napięcia
4 kV, napęd o niskiej emisji wyższych 
harmonicznych, (DFE)

Parametry znamionowe, typy i napięcia
4 kV, napęd regeneracyjny, (AFE)

Dane silnika1 Dane przekształtnika

Parametry znamionowe2 Kod typu Moc kVA bezpośrednie podłączenie 
do sieci

z transformatorem 
zewnętrznym

z transformatorem 
zintegrowanym

kW hp A Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg

4000 V

225 300 40 ACS2000-040-A01A-L1-010 310 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

260 350 47 ACS2000-040-A01B-L1-010 360 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

300 400 54 ACS2000-040-A01C-L1-010 410 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

335 450 61 ACS2000-040-A01D-L1-010 460 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

375 500 67 ACS2000-040-A01E-L1-010 515 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

450 600 81 ACS2000-040-A01F-L1-010 615 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

520 700 94 ACS2000-040-A01G-L1-010 720 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

595 800 108 ACS2000-040-A01H-L1-010 820 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

670 900 121 ACS2000-040-A01J-L1-010 880 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

745 1000 135 ACS2000-040-A01K-L1-010 935 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

935 1250 168 ACS2000-040-A02A-L1-010 1285 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1120 1500 202 ACS2000-040-A02B-L1-010 1540 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1305 1750 236 ACS2000-040-A02C-L1-010 1715 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1490 2000 269 ACS2000-040-A02D-L1-010 1865 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1680 2250 303 ACS2000-040-A03A-L1-010 2310 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

1865 2500 337 ACS2000-040-A03B-L1-010 2565 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

2050 2750 370 ACS2000-040-A03C-L1-010 2695 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

2240 3000 404 ACS2000-040-A03D-L1-010 2800 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

Dane silnika1 Dane przekształtnika

Parametry znamionowe2 Kod typu Moc kVA bezpośrednie podłączenie 
do sieci

z transformatorem 
zewnętrznym

z transformatorem 
zintegrowanym

kW hp A Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg

4000 V

225 300 40 ACS2000-040-A01A-T1-010 310 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

260 350 47 ACS2000-040-A01B-T1-010 360 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

300 400 54 ACS2000-040-A01C-T1-010 410 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

335 450 61 ACS2000-040-A01D-T1-010 460 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

375 500 67 ACS2000-040-A01E-T1-010 515 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

450 600 81 ACS2000-040-A01F-T1-010 615 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

520 700 94 ACS2000-040-A01G-T1-010 720 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

595 800 108 ACS2000-040-A01H-T1-010 820 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

670 900 121 ACS2000-040-A01J-T1-010 880 1970 2100 1970 2100 nie dotyczy nie dotyczy

745 1000 135 ACS2000-040-A01K-T1-010 935 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

935 1250 168 ACS2000-040-A02A-T1-010 1285 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1120 1500 202 ACS2000-040-A02B-T1-010 1540 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1305 1750 236 ACS2000-040-A02C-T1-010 1715 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1490 2000 269 ACS2000-040-A02D-T1-010 1865 2915 3700 2915 3700 nie dotyczy nie dotyczy

1680 2250 303 ACS2000-040-A03A-T1-010 2310 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

1865 2500 337 ACS2000-040-A03B-T1-010 2565 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

2050 2750 370 ACS2000-040-A03C-T1-010 2695 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

2240 3000 404 ACS2000-040-A03D-T1-010 2800 3485 4100 3485 4100 nie dotyczy nie dotyczy

Uwagi: 
1  Orientacyjne informacje: sprawność silnika indukcyjnego 93%, współczynnik mocy 0,86 
2  Parametry znamionowe dla pracy bez przeciążenia   
 

Wymiary:
Wysokość: 2106 mm wysokość szafy  
   2500 mm, w tym wentylatory chłodzenia  
Głębokość:  1140 mm    
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Parametry znamionowe, typy i napięcia
6 kV, napęd o niskiej emisji wyższych 
harmonicznych, (DFE)

Dane silnika1 Dane przekształtnika

Parametry znamionowe2 Kod typu3 Moc kVA bezpośrednie podłączenie 
do sieci

z transformatorem 
zewnętrznym

z transformatorem 
zintegrowanym

kW hp A Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg

6000 V

250 305 30 ACS2000-060-A01A-xy-010 315 2205 2500 1730 1500 3330 3120

315 385 38 ACS2000-060-A01B-xy-010 395 2205 2500 1730 1500 3330 3120

355 435 43 ACS2000-060-A01C-xy-010 445 2205 2500 1730 1500 3330 3140

400 485 48 ACS2000-060-A01D-xy-010 500 2205 2500 1730 1500 3630 3230

450 550 54 ACS2000-060-A01E-xy-010 565 2205 2500 1730 1500 3630 3380

500 610 60 ACS2000-060-A01F-xy-010 625 2205 2500 1730 1500 3630 3410

560 680 67 ACS2000-060-A01G-xy-010 700 2205 2500 1730 1500 3630 3450

630 770 76 ACS2000-060-A01H-xy-010 790 2205 2500 1730 1500 3630 3760

710 865 85 ACS2000-060-A01J-xy-010 890 2205 2500 1730 1500 3630 3850

800 975 96 ACS2000-060-A01K-xy-010 1000 2205 2500 1730 1500 3630 4050

900 1095 108 ACS2000-060-A02A-xy-010 1125 3800 4260 2180 1800 4080 4430

1000 1220 120 ACS2000-060-A02B-xy-010 1250 3800 4260 2180 1800 4080 4640

1120 1365 135 ACS2000-060-A02C-xy-010 1400 3800 4260 2180 1800 4080 4810

1260 1535 152 ACS2000-060-A02D-xy-010 1575 3800 4260 2180 1800 4380 4950

1420 1730 171 ACS2000-060-A02E-xy-010 1775 3800 4260 2180 1800 4380 5060

1600 1950 192 ACS2000-060-A02F-xy-010 2000 3800 4260 2180 1800 4380 5300

1800 2195 217 ACS2000-060-A03A-x4-010 2250 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6090

2000 2435 241 ACS2000-060-A03B-x4-010 2500 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6110

2200 2680 265 ACS2000-060-A03C-x4-010 2750 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6570

2400 2925 289 ACS2000-060-A03D-x4-010 3000 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 7030

2500 3045 301 ACS2000-060-A04A-x4-010 3125 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 7030

2800 3410 337 ACS2000-060-A04B-x4-010 3500 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 7620

3200 3900 385 ACS2000-060-A04C-x4-010 4000 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 8200

6600 V

250 335 27 ACS2000-066-A01A-xy-010 315 2205 2500 1730 1500 3330 3120

315 420 34 ACS2000-066-A01B-xy-010 395 2205 2500 1730 1500 3330 3120

355 475 39 ACS2000-066-A01C-xy-010 445 2205 2500 1730 1500 3330 3140

400 535 44 ACS2000-066-A01D-xy-010 500 2205 2500 1730 1500 3630 3230

450 605 49 ACS2000-066-A01E-xy-010 565 2205 2500 1730 1500 3630 3380

500 670 55 ACS2000-066-A01F-xy-010 625 2205 2500 1730 1500 3630 3410

560 750 61 ACS2000-066-A01G-xy-010 700 2205 2500 1730 1500 3630 3450

630 845 69 ACS2000-066-A01H-xy-010 790 2205 2500 1730 1500 3630 3760

700 940 77 ACS2000-066-A01J-xy-010 875 2205 2500 1730 1500 3630 3850

800 1070 87 ACS2000-066-A01K-xy-010 1000 2205 2500 1730 1500 3630 4050

900 1205 98 ACS2000-066-A02A-xy-010 1125 3800 4260 2180 1800 4080 4430

1000 1340 109 ACS2000-066-A02B-xy-010 1250 3800 4260 2180 1800 4080 4640

1120 1500 122 ACS2000-066-A02C-xy-010 1400 3800 4260 2180 1800 4080 4810

1260 1690 138 ACS2000-066-A02D-xy-010 1575 3800 4260 2180 1800 4380 4950

1420 1905 155 ACS2000-066-A02E-xy-010 1775 3800 4260 2180 1800 4380 5060

1600 2145 175 ACS2000-066-A02F-xy-010 2000 3800 4260 2180 1800 4380 5300

1800 2415 197 ACS2000-066-A03A-x4-010 2250 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6090

2000 2680 219 ACS2000-066-A03B-x4-010 2500 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6110

2200 2950 241 ACS2000-066-A03C-x4-010 2750 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6570

2400 3215 262 ACS2000-066-A03D-x4-010 3000 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 7030

2500 3350 273 ACS2000-066-A04A-x4-010 3125 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 7030

2800 3755 306 ACS2000-066-A04B-x4-010 3500 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 7620

3200 4290 350 ACS2000-066-A04C-x4-010 4000 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 8200

Uwagi: 
1  Orientacyjne informacje: sprawność silnika indukcyjnego 93%, współczynnik mocy 0,86 
2  Parametry znamionowe dla pracy bez przeciążenia   
3  „x” wskazuje różne typy przekształtników   
 L – dla bezpośredniego podłączenia do sieci (direct-to-line) 

 
 E – dla pracy z zewnętrznym transformatorem 
 J – dla pracy z transformatorem zintegrowanym 
 „y” wskazuje liczbę pulsów 
 1 – 6-pulsowy prostownik sterowany AFE  
 (active front end) 
 4 – 24-pulsowy prostownik diodowy DFE  
 (diode front end)  

Wymiary:
Wysokość: 2100 mm wysokość szafy  
   2490 mm, w tym wentylatory chłodzenia  
   2700 mm, w tym redundantne wentylatory  
   chłodzenia  
Głębokość:  1140 mm    
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Uwagi: 
1  Orientacyjne informacje: sprawność silnika indukcyjnego 93%, współczynnik mocy 0,86 
2  Parametry znamionowe dla pracy bez przeciążenia   
3  „x” wskazuje różne typy przekształtników   
 L – dla bezpośredniego podłączenia do sieci (direct-to-line) 

 
 E – dla pracy z zewnętrznym transformatorem 
 J – dla pracy z transformatorem zintegrowanym 
 „y” wskazuje liczbę pulsów 
 1 – 6-pulsowy prostownik sterowany AFE  
 (active front end) 
 4 – 24-pulsowy prostownik diodowy DFE  
 (diode front end)  

Wymiary:
Wysokość: 2100 mm wysokość szafy  
   2490 mm, w tym wentylatory chłodzenia 
   2700 mm, w tym redundantne wentylatory  
   chłodzenia   
Głębokość:  1140 mm  

Parametry znamionowe, typy i napięcia
6 kV, napęd o niskiej emisji wyższych 
harmonicznych, (DFE) – kontynuacja

Dane silnika1 Dane przekształtnika

Parametry znamionowe2 Kod typu3 Moc kVA bezpośrednie podłączenie 
do sieci

z transformatorem 
zewnętrznym

z transformatorem 
zintegrowanym

kW hp A Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg

6900 V

250 335 26 ACS2000-069-A01A-xy-010 315 2205 2500 1730 1500 3330 3120

315 420 33 ACS2000-069-A01B-xy-010 395 2205 2500 1730 1500 3330 3120

355 475 37 ACS2000-069-A01C-xy-010 445 2205 2500 1730 1500 3330 3140

400 535 42 ACS2000-069-A01D-xy-010 500 2205 2500 1730 1500 3630 3230

450 605 47 ACS2000-069-A01E-xy-010 565 2205 2500 1730 1500 3630 3380

500 670 52 ACS2000-069-A01F-xy-010 625 2205 2500 1730 1500 3630 3410

560 750 59 ACS2000-069-A01G-xy-010 700 2205 2500 1730 1500 3630 3450

630 845 66 ACS2000-069-A01H-xy-010 790 2205 2500 1730 1500 3630 3760

710 950 74 ACS2000-069-A01J-xy-010 890 2205 2500 1730 1500 3630 3850

800 1070 84 ACS2000-069-A01K-xy-010 1000 2205 2500 1730 1500 3630 4050

900 1205 94 ACS2000-069-A02A-xy-010 1125 3800 4260 2180 1800 4080 4430

1000 1340 105 ACS2000-069-A02B-xy-010 1250 3800 4260 2180 1800 4080 4640

1120 1500 117 ACS2000-069-A02C-xy-010 1400 3800 4260 2180 1800 4080 4810

1260 1690 132 ACS2000-069-A02D-xy-010 1575 3800 4260 2180 1800 4380 4950

1420 1905 149 ACS2000-069-A02E-xy-010 1775 3800 4260 2180 1800 4380 5060

1600 2145 167 ACS2000-069-A02F-xy-010 2000 3800 4260 2180 1800 4380 5300

1800 2415 188 ACS2000-069-A03A-x4-010 2250 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6090

2000 2680 209 ACS2000-069-A03B-x4-010 2500 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6110

2200 2950 230 ACS2000-069-A03C-x4-010 2750 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 6570

2400 3215 251 ACS2000-069-A03D-x4-010 3000 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 4930 7030

2500 3350 262 ACS2000-069-A04A-x4-010 3125 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 7030

2800 3755 293 ACS2000-069-A04B-x4-010 3500 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 7620

3200 4290 335 ACS2000-069-A04C-x4-010 4000 nie dotyczy nie dotyczy 2530 2100 5130 8200
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Parametry znamionowe, typy i napięcia
6 kV, napęd regeneracyjny, (AFE)

Dane silnika1 Dane przekształtnika

Parametry znamionowe2 Kod typu3 Moc kVA bezpośrednie podłączenie 
do sieci

z transformatorem 
zewnętrznym

z transformatorem 
zintegrowanym

kW hp A Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg Długość mm Masa kg

6000 V

250 305 30 ACS2000-060-A01A-x1-010 315 2205 2500 1705 1550 3405 2850

315 385 38 ACS2000-060-A01B-x1-010 395 2205 2500 1705 1550 3405 2940

355 435 43 ACS2000-060-A01C-x1-010 445 2205 2500 1705 1550 3405 3030

400 485 48 ACS2000-060-A01D-x1-010 500 2205 2500 1705 1550 3405 3130

450 550 54 ACS2000-060-A01E-x1-010 565 2205 2500 1705 1550 3405 3230

500 610 60 ACS2000-060-A01F-x1-010 625 2205 2500 1705 1550 3405 3330

560 680 67 ACS2000-060-A01G-x1-010 700 2205 2500 1705 1550 3405 3450

630 770 76 ACS2000-060-A01H-x1-010 790 2205 2500 1705 1550 3405 3580

710 865 85 ACS2000-060-A01J-x1-010 890 2205 2500 1705 1550 3405 3720

800 975 96 ACS2000-060-A01K-x1-010 1000 2205 2500 1705 1550 3405 3750

900 1095 108 ACS2000-060-A02A-x1-010 1125 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1000 1220 120 ACS2000-060-A02B-x1-010 1250 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1120 1365 135 ACS2000-060-A02C-x1-010 1400 3800 4260 3000 2550 5200 5300

1260 1535 152 ACS2000-060-A02D-x1-010 1575 3800 4260 3000 2550 5200 5490

1420 1730 171 ACS2000-060-A02E-x1-010 1775 3800 4260 3000 2550 5200 5700

1600 1950 192 ACS2000-060-A02F-x1-010 2000 3800 4260 3000 2550 5200 5940

6600 V

250 335 27 ACS2000-066-A01A-x1-010 315 2205 2500 1705 1550 3405 2850

315 420 34 ACS2000-066-A01B-x1-010 395 2205 2500 1705 1550 3405 2940

355 475 39 ACS2000-066-A01C-x1-010 445 2205 2500 1705 1550 3405 3030

400 535 44 ACS2000-066-A01D-x1-010 500 2205 2500 1705 1550 3405 3130

450 605 49 ACS2000-066-A01E-x1-010 565 2205 2500 1705 1550 3405 3230

500 670 55 ACS2000-066-A01F-x1-010 625 2205 2500 1705 1550 3405 3330

560 750 61 ACS2000-066-A01G-x1-010 700 2205 2500 1705 1550 3405 3450

630 845 69 ACS2000-066-A01H-x1-010 790 2205 2500 1705 1550 3405 3580

700 940 77 ACS2000-066-A01J-x1-010 875 2205 2500 1705 1550 3405 3720

800 1070 87 ACS2000-066-A01K-x1-010 1000 2205 2500 1705 1550 3405 3750

900 1205 98 ACS2000-066-A02A-x1-010 1125 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1000 1340 109 ACS2000-066-A02B-x1-010 1250 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1120 1500 122 ACS2000-066-A02C-x1-010 1400 3800 4260 3000 2550 5200 5300

1260 1690 138 ACS2000-066-A02D-x1-010 1575 3800 4260 3000 2550 5200 5490

1420 1905 155 ACS2000-066-A02E-x1-010 1775 3800 4260 3000 2550 5200 5700

1600 2145 175 ACS2000-066-A02F-x1-010 2000 3800 4260 3000 2550 5200 5940

6900 V

250 335 26 ACS2000-069-A01A-x1-010 315 2205 2500 1705 1550 3405 2850

315 420 33 ACS2000-069-A01B-x1-010 395 2205 2500 1705 1550 3405 2940

355 475 37 ACS2000-069-A01C-x1-010 445 2205 2500 1705 1550 3405 3030

400 535 42 ACS2000-069-A01D-x1-010 500 2205 2500 1705 1550 3405 3130

450 605 47 ACS2000-069-A01E-x1-010 565 2205 2500 1705 1550 3405 3230

500 670 52 ACS2000-069-A01F-x1-010 625 2205 2500 1705 1550 3405 3330

560 750 59 ACS2000-069-A01G-x1-010 700 2205 2500 1705 1550 3405 3450

630 845 66 ACS2000-069-A01H-x1-010 790 2205 2500 1705 1550 3405 3580

710 950 74 ACS2000-069-A01J-x1-010 890 2205 2500 1705 1550 3405 3720

800 1070 84 ACS2000-069-A01K-x1-010 1000 2205 2500 1705 1550 3405 3750

900 1205 94 ACS2000-069-A02A-x1-010 1125 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1000 1340 105 ACS2000-069-A02B-x1-010 1250 3800 4260 3000 2550 5200 5140

1120 1500 117 ACS2000-069-A02C-x1-010 1400 3800 4260 3000 2550 5200 5300

1260 1690 132 ACS2000-069-A02D-x1-010 1575 3800 4260 3000 2550 5200 5490

1420 1905 149 ACS2000-069-A02E-x1-010 1775 3800 4260 3000 2550 5200 5700

1600 2145 167 ACS2000-069-A02F-x1-010 2000 3800 4260 3000 2550 5200 5940

Uwagi: 
1  Orientacyjne informacje: sprawność silnika indukcyjnego 93%, współczynnik mocy 0,86 
2  Parametry znamionowe dla pracy bez przeciążenia   
3  „x” wskazuje różne typy przekształtników   
 T – dla bezpośredniego podłączenia do sieci (direct-to-line)
 R – dla pracy z zewnętrznym transformatorem 
 N – dla pracy z transformatorem zintegrowanym   

Wymiary:
Wysokość: 2100 mm wysokość szafy 
   2490 mm, w tym wentylatory chłodzenia   
   2700 mm, w tym redundantne wentylatory chłodzenia  
Głębokość:  1140 mm 



Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy 
do kontaktu z lokalnym przedstawicielem firmy ABB 
lub odwiedzenia naszej strony:

www.abb.com/drives 

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

5 
A

B
B

. W
sz

ys
tk

ie
 p

ra
w

a 
za

st
rz

eż
on

e.
 3

B
H

T4
90

64
0R

00
01

 W
er

. GZastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian 
technicznych bądź modyfikacji treści niniejszego dokumentu 
bez uprzedniego powiadamiania. Firma ABB Switzerland 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy 
lub braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie 
prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz 
zawartych w nim zdjęć i ilustracji. 
Kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystywanie 
jego zawartości w części lub w całości bez uprzedniej 
pisemnej zgody firmy ABB Ltd jest zabronione.


