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Anhang zur Konformitätserklärung für Motoren für 

Anwendungen mit variabler Geschwindigkeit 

Es wird bestätigt, dass die Niederspannungsmotoren der Schutzarten Ex d, Ex de und Ex t, angetrieben 

durch Umrichter und ausgestattet mit Oberflächentemperaturschutz 

Asynchronmotoren mit der Typenbezeichnung M3JP / M3KP / M3GP (Ex t) / M3DP und dem Spannungsbereich 

220V - 690V 
 

Motorenkennzeichnung: CE 0081    II 2G / 2GD / 2D / 3D  

mit der Spannungsquelle PWM-Frequenzumrichter angetrieben werden, wenn folgenden Bedingungen erfüllt 
sind. 

Die Referenz der EG-Baumusterprüfung des Motors ist in der dem Motor beiliegenden EG-Konformitätserklärung 
angegeben. 

Oberflächenschutz: 

Der Motor ist mit Thermistoren oder PT100 ausgestattet, die in die Spulenköpfe eingebaut sind, um den Mo-
tor gemäß der angegebenen Oberflächentemperaturklasse zu schützen. Die Funktion ist für die oben ge-
nannten Motortypen durch die ExNB LCIE zugelassen, die den Thermistorschutz in ihrem Assessment Test 
Report LCIE Nr. 60029407-526485 geprüft hat. 

 

Daher wird hiermit die Konformität der oben aufgeführten ATEX-zertifizierten ABB-Motoren, die mit 

Umrichtern angetrieben werden, mit den geltenden ATEX-Richtlinien unter den folgenden Bedingungen 
bestätigt: 

 
1. Die geltenden Anweisungen im Handbuch der Niederspannungsmotoren für explosionsgefährdete 

Bereiche sind zu befolgen.  

2. Die geltenden Anweisungen in Bezug auf die Wicklungsisolierung, Dimensionierung und 
Lagerstromeliminierung in den entsprechenden Produktkatalogen oder eventuellen separaten 

Dokumenten sind zu befolgen.    

3. Die Installation (z. B. Erdung und Verkabelung), die Inbetriebnahme und der Betrieb des 

Frequenzumrichters ist gemäß den Handbüchern des entsprechenden Frequenzumrichters durchzuführen. 

4. Auf dem am Motor befestigten Typenschild für den Frequenzumrichterbetrieb sind die Lastdaten, der 

Umrichtertyp und die Thermistordaten angegeben. 

5. Die Prüfberichtsnummer 60029407-526485 gibt an, dass der Thermistor oder PT100 an ein Relais anzu-

schließen ist, das unabhängig von Mess- oder Steuerungsgeräten für den Betrieb gemäß Anhang II der 
Richtlinie 94/9/EC § 1.5.1, § 1.5.2 und § 1.5.3 arbeitet.  

Das Thermorelais muss die Werte, die für den Motorschutz in den Anleitungen oder auf dem Typenschild 

angegeben sind, einhalten. Es muss die Standardanforderungen des Produkts einhalten, ausfallsicher 
sein, eine Wiedereinschaltsperre aufweisen und ohne zwischengeschaltete Softwaresteuerung aktiviert 

werden.  
Darüber hinaus muss ein solches in einem sicheren Bereich eingesetztes Relais vom Endnutzer so ATEX-

gekennzeichnet sein, dass sichergestellt ist, dass keine Werte unbeabsichtigt verändert werden können. 

Der Endnutzer ist verantwortlich dafür, dass die oben genannten Anweisungen und Anwendungsdaten einge-
halten werden. Zu beachten ist, dass sich durch nationale Richtlinien oder Praktiken weitere Anforderungen 

ergeben können. 
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