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Anhang zur Konformitätserklärung für Anwendungen am 

ABB Frequenzumrichter 

Niederspannungsmotoren der Schutzarten Exec und Ex t, angetrieben durch ABB  

Frequenzumrichter der Baureihe ACS800 oder ACS880 mit DTC-Steuerung / ACS550 / ACS580 / ACH580 / 

ACQ580 

  

Asynchronmotoren mit der Typenbezeichnung M3GP oder M3DP und dem Spannungsbereich 220 V - 690 V 

Motorenkennzeichnung:  CE  11 3G   I 3D / 3GD oder CE0081 11   2D  

wird bestätigt, dass diese mit den Frequenzumrichtern des Typs ABB ACS800 / ACS880 / ACS550 / 

ACS580 / ACH580 oder ACQ580 angetrieben werden können, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Anweisungen für eine sichere Installation und Inbetriebnahme:  

Die Zertifikatsnummer der Baumusterprüfung des Motors ist in der dem Motor beiliegenden 

EGKonformitätserklärung angegeben.  

Das Zertifikat enthält die Aussage:  

„Motoren, die zur Speisung mit Frequenzumrichtern und S9-Last eingesetzt werden, sind unter 
folgenden Bedingungen zulässig:   

- Anbringung eines zweiten Typenschilds mit den Umrichter- und Lastdaten  

- Umrichter des Typs ACS550, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS800, ACS880 oder ein 
vergleichbarer Umrichter in Bezug auf die Ausgangsspannung und die 
Stromspezifikationen.“  

 sowie unter folgenden besonderen Bedingungen für die sichere Verwendung:  

„Im Fall der Verwendung mit einem Frequenzumrichter kann der Motor mit eingebautem 
Temperatursensor ausgestattet sein, um die Isolationsklasse einzuhalten. Die 
Oberflächentemperatur kann auch durch eingebaute Sensoren der Schutzart Ex t gesichert 
werden.  
Die Herstelleranweisungen zur sicheren Verwendung mit einem Umrichter sind zu befolgen. “  

  

Daher wird hiermit die Konformität der ATEX-zertifizierten ABB-Motoren M3GP mit Antrieben der 

Typen ACS800 / ACS880 / ACS550 / ACS580 / ACH580 / ACQ580 mit den geltenden 

ATEXRichtlinien unter den folgenden Bedingungen bestätigt:  

1. Die geltenden Anweisungen zur Installation und Inbetriebnahme im Handbuch der 

Niederspannungsmotoren für explosionsgefährdete Bereiche sind zu befolgen.  

2. Die geltenden Anweisungen für die Dimensionierung und Belastbarkeit der  

Katalogmotoren für explosionsgefährdete Bereiche oder gemäß anderer Anleitungen von 

ABB sind zu befolgen.  

3. Die Installation, Inbetriebnahme und der Betrieb des Frequenzumrichters ist gemäß den 

Handbüchern des entsprechenden Umrichters durchzuführen.  

4. Auf dem am Motor befestigten Typenschild für den Frequenzumrichterbetrieb sind die 

Umrichter- und Lastdaten angegeben. Der Endnutzer muss sicherstellen, dass die 

Anwendungsdaten eingehalten werden.  

  

Unterzeichnet für und im Namen von:    ABB Oy, Motors and Generators  

Ort und Datum:         Vaasa, Finnland, 18.02.2019  
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