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Серия "SNACompact", клеммные соединения
Винтовые клеммы

Малое становится большим...50-летний опыт производства и высокие технические характеристики, 
доступные в компактном исполнении клемм "SNACompact".

Экономия места внутри НКУ
Гарантированная высокая эффективность при 
экономии места и стоимости материалов для щитов 
управления и распределения.

Уменьшение высоты клеммы на 17%, по 
сравнению со стандартными клеммами, 
обеспечивает пропорциональное уменьшение 
размеров распределительных коробок.

Номинальное напряжение 1000 В переменного/
постоянного тока в компактном формате 
делают клеммы "SNACompact" идеальными для 
использования  в составе оборудования для 
солнечных батарей.

Экономия места

Мы повышаем вашу производительность 
Сэкономьте время и расходы на установку и 
техническое обслуживание благодаря:
–– Безвинтовым заземляющим клеммам.
–– Эффективной системе маркировки для 

быстрой установки полосой из 10 маркеров.

Допустимый диапазон

Защита вашего оборудования
Прочность и высокое качество конструкции 
подтверждено самыми жесткими полевыми 
испытаниями (вибрации, коррозия, 
воспламеняемость...)

Асимметричная форма предотвращает риски 
коротких замыканий.

Сокращение повторной затяжки:
–– Эксклюзивная система защиты от ослабления 

зажима позволяет снижать необходимость 
дополнительной затяжки.

Надежность в 
экстремальных условиях 



Серия "SNACompact", клеммные соединения
Особенности и преимущества

Надежность при работе в неблагоприятных условиях окружающей среды

Клеммы "SNACompact" прошли самые суровые полевые испытания:
–– Вибрационные: стандарт МЭК 60068-2-6.
–– Коррозионные: солевой туман согласно МЭК 60068-2 §11.
–– На возгораемость: UL94V0, испытание пламенем (МЭК 60947-7-1 §8.4.6).
–– На короткое замыкание: МЭК 60947-7-1 §8.4.6.

Уменьшенные размеры распределительной коробки п "SNACompact"

Больше контроля в меньшем объеме

Высокая производительность в малом объеме
Уменьшение высоты клеммного блока на 17%, по сравнению со стандартными 
блоками, обеспечивает пропорциональное уменьшение размеров 
распределительных коробок.
1000 В переменного/постоянного тока в компактном формате делают клеммные 
блоки "SNACompact" идеальными для использования  в составе оборудования 
для солнечных батарей, такого как распределительные коробки и объединяющих 
блоков для солнечных батарей.

Прочная и высококачественная конструкция 
Технология винтовых зажимов "АВВ" позволяет избежать непредусмотренных 
размыканий контактов по причине вибраций, изменений температуры и 
чрезмерных натяжений кабеля:
1  Закаленная сталь и на 30% большевитков резьбы по сравнению со 

стандартными зажимами обеспечивают больший момент сопротивления. 
2  Эксклюзивная система защиты от ослабления затяжки позволяет снизить 

необходимость подтягивания зажимов, перекрывающиеся направляющие 
позволяют обеспечить самоконтрение винта.
3  Наличие пластины под зажимом исключает возможность неверного введения 

проводов.

Предотвращает риски коротких замыканий
Асимметричная конструкция клеммного блока "SNACompact" предоставляет 
возможность непосредственного визуального осмотра в случае неправильной 
установки клеммного блока.
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Малое становится большим...50-летний опыт производства и высокие технические характеристики, 
доступные в компактном исполнении клемм "SNACompact".
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Серия "SNACompact", клеммные соединения
Особенности и преимущества

Высокорентабельное решение

Сэкономьте время и деньги на установке и техническом обслуживании 
Быстрая установка заземляющих клеммных блоков на рейку основания 
благодаря безвинтовому креплению с защелкой .

Быстрый и легкий монтаж проводов: направляющая для ввода провода 
расположено под углом, чтобы направить провод в зажим.

Эффективная система маркировки для быстрой установки полосы из 
10 маркеров.
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Земля Проходные

Раздел

МЭК

2.5 mm² C2.5/5.P MA2.5/5.D2
C2.5/6.P

4 mm² C4/6.P
C4/6.4A

6 mm² C6/8.P
10 mm² C10/10.P
16 mm² C16/12.P
35 mm² M35/16.P

Серия "SNACompact", клеммные соединения 
Винтовые клеммы

Проходные клеммы

Раздел

МЭК

2.5 mm² C2.5/5
C2.5/6

4 mm² C4/6
6 mm² C6/8
10 mm² C10/10
16 mm² C16/12
35 mm² C35/16

 Зажим -   Канал для тестирования или установки перемычки -   Тестовое гнездо -   Держатель предохранителя  -   Клемма заземления, соединенная с DIN-рейкой 

 Разъединитель -   Разъединение с помощью подвижной перемычки

Двухуровневые
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 Зажим -   Канал для тестирования или установки перемычки -   Тестовое гнездо -   Держатель предохранителя  -   Клемма заземления, соединенная с DIN-рейкой 

 Разъединитель -   Разъединение с помощью подвижной перемычки

Для предохранителей  
5 x 20 и 5 x 25mm 

Разъединитель 
ножевого типа

Для предохранителей 5 x 20 Разъединение с помощью  
подвижной перемычки

Раздел

МЭК

4 mm² M4/8.SF
C4/6.S C4/6.SF C4/6.SFD24 C4/6.SFD250

6 mm² C6/8.ST1 C6/8.ST1.IP20

Тестирование и измеренияИмеют одинаковый профиль для удобства применения щитах управления
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm	 Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm	 Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Перемычки 2 полюса	 24 (МЭК) BJC5-2 1SNL905302R0000 10 3.5

3 полюса	 24 (МЭК) BJC5-3 1SNL905303R0000 10 5.3
4 полюса	 24 (МЭК) BJC5-4 1SNL905304R0000 10 7.1
5 полюсов	 24 (МЭК) BJC5-5 1SNL905305R0000 10 8.8
10 полюсов	 24 (МЭК) BJC5-10 1SNL905310R0000 10 17.7
2 полюса	 24 (МЭК) Серый BJCI5-2 1SNL905602R0000 10 3.95
3 полюса	 24 (МЭК) BJCI5-3 1SNL905603R0000 10 5.9
4 полюса	 24 (МЭК) BJCI5-4 1SNL905604R0000 10 7.9
5 полюсов	 24 (МЭК) BJCI5-5 1SNL905605R0000 10 9.87
10 полюсов	 24 (МЭК) BJCI5-10 1SNL905610R0000 10 19.7

4 Перемычки 
гребенка

2 полюса	 30 (МЭК) Серый PC5-2 1SNA113542R1000 10 1.80
10 полюсов	 30 (МЭК) PC5-10 1SNA113544R1200 10 6.00

5 Разделители цепей 0 0 Серый CS5-6 1SNL900101R0000 10 1.16
6 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC510 1SNA231000R0700 10 5.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока:  полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Заземляющие клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Зеленый-желтый C2.5/5.P 1SNL505150R0000 100 8.5

2.5 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C2.5/5
Проходной - 5 mm ширина
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Описание
–– Проходной клеммный блок, 2,5 mm², с запатентованным компанией "ABB" винтовым зажимным соединением.
–– Экономьте место, соединяя проводники до 4 mm² при ширине до 5 мм

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной 2 соединения Серый C2.5/5 1SNL505010R0000 100 5.5

Синий C2.5/5.N 1SNL505020R0000 100 5.5

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 4 mm² 24 ... 12 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 12 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 14 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 1.5 mm² 24 ... 16 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.2 ... 1.5 mm² Ø 3.5 mm
с двойным наконечником 0.2 ... 1.5 mm² 24 ... 18 AWG Ø 0.14 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 24 A / 2.5 mm² 20 A / 12 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 300 A Момент 0.5 N.m ± 0.1
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 4.4 lb.in ± 0.9
Номинальное напряжение 1000 V 600 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.
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Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm	 Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm	 Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Перемычки 2 полюса	 32 (МЭК) BJC6-2 1SNL906302R0000 10 3.5

3 полюса	 32 (МЭК) BJC6-3 1SNL906303R0000 10 5.3
4 полюса	 32 (МЭК) BJC6-4 1SNL906304R0000 10 7.1
5 полюсов	 32 (МЭК) BJC6-5 1SNL906305R0000 10 8.8
10 полюсов	 32 (МЭК) BJC6-10 1SNL906310R0000 10 17.7
2 полюса	 32 (МЭК) Серый BJCI6-2 1SNL906602R0000 10 3.95
3 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-3 1SNL906603R0000 10 5.9
4 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-4 1SNL906604R0000 10 7.9
5 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-5 1SNL906605R0000 10 9.87
10 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-10 1SNL906610R0000 10 19.7

4 Перемычки 
гребенка

2 полюса	 35 (МЭК) Серый PC6-2 1SNA113546R1400 10 2.00
3 полюса	 35 (МЭК) PC6-3 1SNA116536R0500 10 2.00
4 полюса	 35 (МЭК) PC6-4 1SNA116537R0600 10 3.00
10 полюсов	 35 (МЭК) PC6-10 1SNA113548R2600 10 8.00
25 полюсов	 24 (МЭК) Черный LJB6-25E 1SNL906751R0000 10 17.5
50 полюсов	 24 (МЭК) LJB6-50 1SNL906750R0000 10 25.5

5 Разделители цепей 0 0 Серый CS5-6 1SNL900101R0000 10 1.16
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Заземляющие клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Зеленый-желтый C2.5/6.P 1SNL506151R0000 100 10.2

2.5 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C2.5/6
Проходной - 6 mm ширина
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6 mm ширина

Описание
–– Проходной клеммный блок, 2.5 mm², с запатентованным компанией "ABB" винтовым зажимным соединением.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной 2 соединения Серый C2.5/6 1SNL506011R0000 100 6.4

Синий C2.5/6.N 1SNL506021R0000 100 6.4
Красный C2.5/6.RD 1SNL506041R0000 100 6.4
Желтый C2.5/6.YL 1SNL506061R0000 100 6.4

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка осно-

вания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 1.5 mm² 24 ... 14 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.2 ... 1.5 mm² Ø 4 mm
с двойным наконечником 0.2 ... 1.5 mm² 24 ... 16 AWG Ø 0.16 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 24 A / 2.5 mm² 25 A / 10 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 300 A Момент 0.5 N.m ± 0.1
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 4.4 lb.in ± 0.9
Номинальное напряжение 1000 V 600 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.
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Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Перемычки 2 полюса	 32 (МЭК) BJC6-2 1SNL906302R0000 10 3.5

3 полюса	 32 (МЭК) BJC6-3 1SNL906303R0000 10 5.3
4 полюса	 32 (МЭК) BJC6-4 1SNL906304R0000 10 7.1
5 полюсов	 32 (МЭК) BJC6-5 1SNL906305R0000 10 8.8
10 полюсов	 32 (МЭК) BJC6-10 1SNL906310R0000 10 17.7
2 полюса	 32 (МЭК) Серый BJCI6-2 1SNL906602R0000 10 3.95
3 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-3 1SNL906603R0000 10 5.9
4 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-4 1SNL906604R0000 10 7.9
5 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-5 1SNL906605R0000 10 9.87
10 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-10 1SNL906610R0000 10 19.7

4 Перемычки 
гребенка

2 полюса	 35 (МЭК) Серый PC6-2 1SNA113546R1400 10 2.00
3 полюса	 35 (МЭК) PC6-3 1SNA116536R0500 10 2.00
4 полюса	 35 (МЭК) PC6-4 1SNA116537R0600 10 3.00
10 полюсов	 35 (МЭК) PC6-10 1SNA113548R2600 10 8.00
25 полюсов	 24 (МЭК) Черный LJB6-25E 1SNL906751R0000 10 17.5
50 полюсов	 24 (МЭК) LJB6-50 1SNL906750R0000 10 25.5

5 Разделители цепей 0 0 Серый CS5-6 1SNL900101R0000 10 1.16
6 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC610 1SNA233000R0100 10 7.50
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Заземляющие клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Зеленый-желтый C4/6.P 1SNL506150R0000 100 10.2

4 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C4/6
Проходной - 6 mm ширина

1S
NC

16
13

12
F0

01
4

C4/6

43.6  1.72"

49
  1

.9
3"

41
.5

  1
.6

3"

17.5  0.69"

6 mm ширина

Описание
–– Проходной клеммный блок, 4 mm², с запатентованным компанией "ABB" винтовым зажимным соединением.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной 2 соединения Серый C4/6 1SNL506010R0000 100 6.4

Синий C4/6.N 1SNL506020R0000 100 6.4
Красный C4/6.RD 1SNL506040R0000 100 6.4
Желтый C4/6.YL 1SNL506060R0000 100 6.4

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 6 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 4 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG
Измерит. прибор A4

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 14 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² Ø 4 mm
с двойным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 16 AWG Ø 0.16 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 32 A / 4 mm² 30 A / 10 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 480 A Момент 0.65 N.m ± 0.15
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 5.75 lb.in ± 1.35
Номинальное напряжение 1000 V 600 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC
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Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 2.8 mm Серый FEM6 1SNA118368R1600 20 2.40
3 Перемычки 2 полюса	 41 (МЭК) Серый BJMI8-2 1SNA176669R1600 10 4.50

3 полюса	 41 (МЭК) BJMI8-3 1SNA176670R1300 10 6.00
4 полюса	 41 (МЭК) BJMI8-4 1SNA176671R0000 10 10.00
5 полюсов	 41 (МЭК) BJMI8-5 1SNA176672R0100 10 12.20
10 полюсов	 41 (МЭК) BJMI8-10 1SNA176673R0200 10 20.00

4 Перемычки 
гребенка

2 полюса	 50 (МЭК) Черный PC8-2 1SNA116538R1700 10 3.00
10 полюсов	 50 (МЭК) PC8-10 1SNA163313R2400 10 14.00

5 Разделители цепей 0	 0 Серый SCM6 1SNA113003R1000 10 0.30
6 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC810 1SNA234000R0200 10 8.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

4

6
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5

Заземляющие клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Зеленый-желтый C6/8.P 1SNL508150R0000 50 15.2

6 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C6/8
Проходной - 8 mm ширина

1S
NC

16
13

15
F0

01
4

C6/8

55
.5

  2
.1

9"

48
  1

.8
9"

23.9  0.94"

45.5  1.79"

8 mm ширина

Описание
–– Проходной клеммный блок, 6 mm², с запатентованным компанией "ABB" винтовым зажимным соединением.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной 2 соединения Серый C6/8 1SNL508010R0000 50 12.8

Синий C6/8.N 1SNL508020R0000 50 12.8

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 10 mm² 20 ... 8 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 6 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 8 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 10 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 4 mm² 20 ... 12 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.5 ... 4 mm² Ø 4-5 mm
с двойным наконечником 0.5 ... 4 mm² 20 ... 14 AWG Ø 0.16-0.2 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 41 A / 6 mm² 45 A / 8 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 720 A Момент 0.9 N.m ± 0.1
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 8 lb.in ± 0.9
Номинальное напряжение 1000 V 600 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 2.8 mm Серый FEM6 1SNA118368R1600 20 2.40
3 Перемычки 2 полюса	 57 (МЭК) BJMI10-2 1SNA176675R0400 10 5

3 полюса	 57 (МЭК) BJMI10-3 1SNA176676R0500 10 8.00
4 полюса	 57 (МЭК) BJMI10-4 1SNA176677R0600 10 11.00
5 полюсов	 57 (МЭК) BJMI10-5 1SNA176678R1700 10 13.00
10 полюсов	 57 (МЭК) BJMI10-10 1SNA176679R1000 10 27.00

4 Перемычки гребенка 10 полюсов	 70 (МЭК) PC10-10 1SNA163315R2600 10 23.00
5 Разделители цепей 0	 0 Серый SCM6 1SNA113003R1000 10 0.30
6 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC1010 1SNA238000R1600 10 1.30
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

4

6
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5

Заземляющие клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Зеленый-желтый C10/10.P 1SNL510150R0000 50 22.5

10 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C10/10
Проходной - 10 mm ширина

1S
NC

16
13

18
F0

01
4

C10/10

42.7  1.68"

55
.5

  2
.1

9"

48
  1

.8
9"

23.9  0.94"

10 mm ширина

Описание
–– Проходной клеммный блок, 10 mm², с запатентованным компанией "ABB" винтовым зажимным соединением.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной 2 соединения Серый C10/10 1SNL510010R0000 50 16.1

Синий C10/10.N 1SNL510020R0000 50 16.1

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 16 mm² 20 ... 6 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 10 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 10 mm² 20 ... 6 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 10 mm² 20 ... 8 AWG
Измерит. прибор B6

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 6 mm² 20 ... 10 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.5 ... 6 mm² Ø 5.5-6 mm
с двойным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 12 AWG Ø 0.22-0.24 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 57 A / 10 mm² 59 A / 6 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 1200 A Момент 1.3 N.m ± 0.1
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 11.5 lb.in ± 0.9
Номинальное напряжение 1000 V 600 В
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 2.8 mm Серый FEM6 1SNA118368R1600 20 2.40
3 Перемычки 2 полюса	 76 (МЭК) Серый BJMI12-2 1SNA179626R0600 10 6.00

3 полюса	 76 (МЭК) BJMI12-3 1SNA179628R1000 10 9.00
4 полюса	 76 (МЭК) BJMI12-4 1SNA179629R1100 10 13.00
5 полюсов	 76 (МЭК) BJMI12-5 1SNA179630R1600 10 16.00
10 полюсов	 76 (МЭК) BJMI12-10 1SNA179631R0300 10 33.00

4 Разделители цепей 0	 0 Серый SCM6 1SNA113003R1000 10 0.30
5 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC1010 1SNA238000R1600 10 1.30
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

43

5

Заземляющие клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Зеленый-желтый C16/12.P 1SNL512150R0000 50 23.6

16 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C16/12
Проходной - 12 mm ширина

1S
NC

16
13

30
V0

01
4

C16/12

42.7  1.68"

55
.5

  2
.1

9"

48
  1

.8
9"

23.9  0.94"

12 mm ширина

Описание
–– Проходной клеммный блок, 16 mm², с запатентованным компанией "ABB" винтовым зажимным соединением.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной 2 соединения Серый C16/12 1SNL512010R0000 50 18

Синий C16/12.N 1SNL512020R0000 50 18

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 16 mm² 20 ... 4 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 16 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 16 mm² 20 ... 4 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 16 mm² 20 ... 6 AWG
Измерит. прибор B6

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 10 mm² 20 ... 8 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.5 ... 10 mm² Ø 5.5-6 mm
с двойным наконечником 0.5 ... 10 mm² 20 ... 10 AWG Ø 0.22-0.24 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 76 A / 16 mm² 80 A / 4 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 1920 A Момент 1.3 N.m ± 0.1
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 11.5 lb.in ± 0.9
Номинальное напряжение 1000 V 600 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70
10 mm BAM4 1SNK900001R0000 50 14

2 Торцевые изоляторы 0	 0 Серый EP35 1SNL900103R0000 20 1.3
3 Перемычки 2 полюса	 125 (МЭК) Оранжевый JB16-2 1SNK916302R0000 10 10.00

3 полюса	 125 (МЭК) JB16-3 1SNK916303R0000 10 16.00
4 полюса	 125 (МЭК) JB16-4 1SNK916304R0000 10 22.00
5 полюсов	 125 (МЭК) JB16-5 1SNK916305R0000 10 28.00
10 полюсов	 125 (МЭК) JB16-10 1SNK916310R0000 10 56.60

4 Разделители цепей 3 mm Серый SCFCV1-2 1SNA116795R1100 10 8.00
5 Тестовые гнезда DIA 4 mm (0.157 in) AL4-M4 1SNA206723R0300 50 1.30
6 Тестовые гнезда DIA 4 mm (0.157 in) Белый FC4 1SNA167860R0100 10 10.00
7 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC1010 1SNA238000R1600 10 1.30
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Заземляющие клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Зеленый-желтый M35/16 1SNA165111R1400 20 50.5

35 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C35/16
Проходной - 16 mm ширина

1S
NC

16
13

42
V0

01
4

C35/16

53.4  2.1"

61
.5

  2
.4

2"

54
  2

.1
3"

17.5  0.69"

16 mm ширина

Описание
–– Проходной клеммный блок, 35 mm², с запатентованным компанией "ABB" винтовым зажимным соединением.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной Серый C35/16 1SNL516010R0000 20 42.8

Синий C35/16.N 1SNL516020R0000 20 42.8

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 … 35 mm² 10 … 1/0 AWG Длина зачистки 
проводника

17 mm
Гибкий 0.5 … 35 mm² 0.669 in
С неизолированным наконечником 0.5 … 35 mm² 10 … 2 AWG
С изолированным наконечником 0.5 … 35 mm² 10 … 1/0 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 16 mm² 10 … 6 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.5 ... 16 mm² Ø 6.5 mm
с двойным наконечником 0.5 ... 16 mm² 12 … 6 AWG Ø 0.256 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 125 A / 35 mm² 134 A / 1/0 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 4200 A Момент 2.75 N.m ± 0.25
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 24.4 lb.in ± 2.2
Номинальное напряжение 1000 V 600 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC510 1SNA231000R0700 10 5.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

3

2.5 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C2.5/5.P
Заземляющий - 5 mm ширина

1S
NC

16
13

29
V0

01
4

C2.5/5.P

50.6  1.99"

49
  1

.9
3"

41
.5

  1
.6

3"

25.4  1"

5 mm ширина

Описание
–– Безвинтовой соединение с DIN-рейкой,
–– Надежный электрический и механический контакт с рейкой основания.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Безвинтовой контакт с DIN-рейкой Зеленый-желтый C2.5/5.P 1SNL505150R0000 100 8.5

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 4 mm² 24 ... 12 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 12 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 14 AWG

Инструмент Шлицевая отвёртка
Ø 3.5 mm
Ø 0.14 in

Номинальное поперечное сечение 2.5 mm² 12 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 300 A Момент 0.5 N.m ± 0.1

4.4 lb.in ± 0.9

Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC610 1SNA233000R0100 10 7.50
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

3

2.5 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C2.5/6.P
Заземляющий - 6 mm ширина

1S
NC

16
13

14
F0

01
4

C2.5/6.P

50.6  1.99"

49
  1

.9
3"

41
.5

  1
.6

3"

25.4  1"

6 mm ширина

Описание
–– Безвинтовой контакт с DIN-рейкой,
–– Надежный электрический и механический контакт с рейкой основания.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Безвинтовой контакт с DIN-рейкой Зеленый-желтый C2.5/6.P 1SNL506151R0000 100 10.2

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG

Инструмент Шлицевая отвёртка
Ø 4 mm
Ø 0.16 in

Номинальное поперечное сечение 2.5 mm² 10 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 300 A Момент 0.5 N.m ± 0.1

4.4 lb.in ± 0.9

Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC610 1SNA233000R0100 10 7.50
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

3

4 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C4/6.P
Заземляющий - 6 mm ширина

1S
NC

16
13

14
F0

01
4

C4/6.P

50.6  1.99"

49
  1

.9
3"

41
.5

  1
.6

3"

25.4  1"

6 mm ширина

Описание
–– Безвинтовой контакт с DIN-рейкой,
–– Надежный электрический и механический контакт с рейкой основания.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Безвинтовой контакт с DIN-рейкой Зеленый-желтый C4/6.P 1SNL506150R0000 100 10.2

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 6 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 4 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG

Инструмент Шлицевая отвёртка
Ø 4 mm
Ø 0.16 in

Номинальное поперечное сечение 4 mm² 10 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 480 A Момент 0.65 N.m ± 0.15

5.75 lb.in ± 1.35

Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 2.8 mm Серый FEM6 1SNA118368R1600 20 2.40
3 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC810 1SNA234000R0200 10 8.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

3

6 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C6/8.P
Заземляющий - 8 mm ширина

1S
NC

16
13

17
F0

01
4

C6/8.P

48.3  1.9"

55
.5

  2
.1

9"

48
  1

.8
9"

26.2  1.03"

8 mm ширина

Описание
–– Безвинтовой контакт с DIN-рейкой,
–– Надежный электрический и механический контакт с рейкой основания.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Безвинтовой контакт с DIN-рейкой Зеленый-желтый C6/8.P 1SNL508150R0000 50 15.2

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 10 mm² 20 ... 8 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 6 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 8 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 10 AWG

Инструмент Шлицевая отвёртка
Ø 4-5 mm
Ø 0.16-0.2 in

Номинальное поперечное сечение 6 mm² 8 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 720 A Момент 0.9 N.m ± 0.1

8 lb.in ± 0.9

Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 2.8 mm Серый FEM6 1SNA118368R1600 20 2.40
3 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC1010 1SNA238000R1600 10 1.30
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

3

10 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C10/10.P
Заземляющий - 10 mm ширина

1S
NC

16
13

20
F0

01
4

C10/10.P

48  1.89"

55
.5

  2
.1

9"

48
  1

.8
9"

23.9  0.94"

10 mm ширина

Описание
–– Безвинтовой контакт с DIN-рейкой,
–– Надежный электрический и механический контакт с рейкой основания.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Безвинтовой контакт с DIN-рейкой Зеленый-желтый C10/10.P 1SNL510150R0000 50 22.5

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 16 mm² 20 ... 6 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 10 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 10 mm² 20 ... 6 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 10 mm² 20 ... 8 AWG

Инструмент Шлицевая отвёртка
Ø 5.5-6 mm
Ø 0.22-0.24 in

Номинальное поперечное сечение 10 mm² 6 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 1200 A Момент 1.3 N.m ± 0.1

11.5 lb.in ± 0.9

Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Разделители цепей 0	 0 Серый SCM6 1SNA113003R1000 10 0.30
3 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC1010 1SNA238000R1600 10 1.30
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

3

16 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C16/12.P
Заземляющий - 12 mm ширина

1S
NC
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13
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4

C16/12.P

55
.5

  2
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9"

48
  1

.8
9"

23.9  0.94"

49.4  1.94"

12 mm ширина

Описание
–– Безвинтовой контакт с DIN-рейкой,
–– Надежный электрический и механический контакт с рейкой основания.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Безвинтовой контакт с DIN-рейкой Зеленый-желтый C16/12.P 1SNL512150R0000 50 23.6

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 16 mm² 20 … 6 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 16 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 16 mm² 20 … 8 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 16 mm² 20 … 6 AWG

Инструмент Шлицевая отвёртка
Ø 5.5-6 mm
Ø 0.22-0.24 in

Номинальное поперечное сечение 16 mm² 6 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 1920 A Момент 1.3 N.m ± 0.1

11.5 lb.in ± 0.9

Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.

18  |  ABB  Серия "SNACompact" - клеммные блоки



1S
NC

16
10

11
S0

20
1 

- Р
ед

. В

1 2

35 mm²

0 AWG

Описание
–– Надежный электрический и механический контакт с рейкой основания. 
–– Гибкость: защелкивается на симметричных и асимметричных рейках.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Земля Винтовое соединение 

с рейкой
Зеленый-желтый M35/16.P 1SNA165111R1400 20 50.50

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность  
к присоединению

МЭК UL CSA Рейка G32, TH 35-7.5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 6-50 mm² 8-0 AWG 6-4 AWG Длина зачистки 
проводника

17 mm
Гибкий 6-35 mm² 0.67 in
С изолированным 
наконечником

Инструмент Ø 8 mm
Ø 0.32 in

Момент 2.8 - 3 N.m
Номинальное поперечное сечение 35 mm² 0 AWG 4 AWG 24.9 - 26.7 lb.in
Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток (1s)

4200 A Винт соединения с 
рейкой основания

Шлицевая 
отвёртка

Инструмент Ø 5.5 mm
Ø 0.22 in

Момент 2.8 - 3 N.m
24.9 - 26.7 lb.in

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все другие данные 
предоставляются лишь в качестве дополнительной информации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR CSA Gost R

Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
10 mm Серый BAM4 1SNK900001R0000 50 12.00
9 mm BAZ1 1SNK900002R0000 50 4.70

2 Маркеры для 
клеммного блока

Незаполненная табличка Белый RC810 1SNA234000R0200 10 8.20
RC1010 1SNA238000R1600 10 1.30

Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока.  
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

Клеммные блоки с винтовыми зажимами M35/16.P
Заземляющие - 16 mm ширина
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Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом.
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые фиксаторы 9 mm Серый BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP6-4A 1SNL900104R0000 20 2.2
3 Перемычки 2 полюса	 32 (МЭК) BJC6-2 1SNL906302R0000 10 3.5

3 полюса	 32 (МЭК) BJC6-3 1SNL906303R0000 10 5.3
4 полюса	 32 (МЭК) BJC6-4 1SNL906304R0000 10 7.1
5 полюсов	 32 (МЭК) BJC6-5 1SNL906305R0000 10 8.8
10 полюсов	 32 (МЭК) BJC6-10 1SNL906310R0000 10 17.7
2 полюса	 32 (МЭК) Серый BJCI6-2 1SNL906602R0000 10 3.95
3 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-3 1SNL906603R0000 10 5.9
4 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-4 1SNL906604R0000 10 7.9
5 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-5 1SNL906605R0000 10 9.87
10 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-10 1SNL906610R0000 10 19.7

4 Перемычки 
гребенка

2 полюса	 35 (МЭК) Серый PC6-2 1SNA113546R1400 10 2.00
3 полюса	 35 (МЭК) PC6-3 1SNA116536R0500 10 2.00
4 полюса	 35 (МЭК) PC6-4 1SNA116537R0600 10 3.00
10 полюсов	 35 (МЭК) PC6-10 1SNA113548R2600 10 8.00
25 полюсов	 24 (МЭК) Черный LJB6-25E 1SNL906751R0000 10 17.5
50 полюсов	 24 (МЭК) LJB6-50 1SNL906750R0000 10 25.5

5 Разделители цепей 0	 0 Серый CS5-6 1SNL900101R0000 10 1.16
6 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC610 1SNA233000R0100 10 7.50
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Клеммные блоки с винтовыми зажимами C4/6.4А
Проходной - 6 mm ширина
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Описание
–– Соединение высокой плотности (один потенциал на 4 отдельных винтовых зажима)

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходной 4 соединения одного потенциала Серый C4/6.4A 1SNL506510R0000 50 13.5

Красный C4/6.4A.RD 1SNL506540R0000 50 13.5
Желтый C4/6.4A.YL 1SNL506560R0000 50 13.5

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 6 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 4 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 14 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² Ø 4 mm
с двойным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 16 AWG Ø 0.16 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 32 A / 4 mm² 30 A / 10 AWG
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 480 A Момент 0.65 N.m ± 0.15
Номинальный ток короткого замыкания (в специальных условиях) 5.75 lb.in ± 1.35
Номинальное напряжение 1000 V 600 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Описание
–– Экономьте место с помощью двухрядных клеммных блоков. 2 независимых цепи, соединенные лишь на 5 mm (0.197 in) расстояния. 
–– Гибкость: защелкивается на симметричных и асимметричных рейках.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Сквозная 
перемычка

2 проходных цепи Серый MA2.5/5.D2 1SNA115490R1300 50 15.00
Синий MA2.5/5.D2.N 1SNA125490R1500 50 15.00

Бежевый MA2.5/5.D2 1SNA195490R1400 50 15.00

Основные технические данные Инструкция по монтажу
Номинальная способность к 
присоединению

МЭК UL CSA Рейка 
основания

G32, TH 35-7.5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2-4 mm² 22-12 AWG 20-12 AWG Длина зачистки 
проводника

9 mm
Гибкий 0.22-2.5 mm² 0.354 in
С изолированным 
наконечником
Измерит. прибор A3 Инструмент Шлицевая 

отвёртка
Ø 3.5 mm
Ø 0.138 in

Номинальная сила тока / 
Номинальное поперечное сечение 24 A / 2.5 mm² 20 A / 12 AWG 25 A / 12 AWG

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток (1s)

300 A Момент 0.4 - 0.6 N.m

Номинальное напряжение 630 V 300 V 300 V 3.5 - 5.3 lb.in
Импульсное выдерживаемое 
напряжение 8000 V

Защита IP20 NEMA 1
Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все другие данные 
предоставляются лишь в качестве дополнительной информации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR CSA Gost R

Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
1 Торцевые фиксаторы 12 mm Серый BAZH1 1SNK900102R0000 50 24.00
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый FEM6D 1SNA118499R2300 20 2.70
3 Перемычки 2 полюса 24 A BJMI5D-2 1SNA176736R2100 10 2.00

3 полюса BJMI5D-3 1SNA176737R2200 10 3.00
4 полюса BJMI5D-4 1SNA176738R0300 10 4.00
5 полюсов BJMI5D-5 1SNA176739R0400 10 6.00
10 полюсов BJMI5D-10 1SNA176740R1100 10 12.00

4 Перемычки 
гребенка 

2 полюса 30 A Серый PC5-2 1SNA113542R1000 10 1.80
10 полюсов PC5-10 1SNA113544R1200 10 6.00

5 Изолированные края Для поперечных перемычек типа РС EIP 1SNA113550R2400 10
6 Разделители цепей 0 mm Серый SCMA5D 1SNA116720R2100 10
7 Соединители экрана CBM5D 1SNA173530R2400 50
8 Перемычки внутреннего уровня ITV5 1SNA176259R1300 20 2.00
9 Маркеры для клеммного блока Незаполненная табличка Белый RC510 1SNA231000R0700 10 5.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока.  
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

Клеммные блоки с винтовыми зажимами MA2.5/5.D2 
Двухуровневый - 5 mm ширина
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Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом.
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Клеммные блоки с винтовыми зажимами M4/8.SF
Для предохранителей 5 x 20 и 5 x 25 - 8 mm ширина

4 mm²

12 AWG

Описание
Защитите ваши цепи клеммными блоками для плавких предохранителей 5x20 и 5x25 (предохранители вместе с клеммными блоками 
не поставляются).

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Предохранитель Серый M4/8.SF 1SNA115657R2500 50 14.00

Основные технические данные Инструкция по монтажу
Номинальная способность к 
присоединению

МЭК UL CSA Рейка 
основания

G32, TH 35-7.5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5-6 mm² 22-12 AWG 24-12 AWG Длина зачистки 
проводника

9.5 mm
Гибкий 0.5-4 mm² 0.37 in
С изолированным 
наконечником

Инструмент Шлицевая 
отвёртка
Ø 4 mm
Ø 0.157 in

Номинальная сила тока /  
Номинальное поперечное сечение 6.3 A / 4 mm² 15 A / 12 AWG 10 A / 12 AWG

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток (1s)

Момент 0.5 - 0.8 N.m

Номинальное напряжение 630 V 600 V 250 V 4.4 - 7.1 lb.in
Импульсное выдерживаемое 
напряжение 8000 V

Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все другие данные 
предоставляются лишь в качестве дополнительной информации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR CSA Gost R
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
10 mm Серый BAM4 1SNK900001R0000 50 12.00
9 mm BAZ1 1SNK900002R0000 50 4.70

2 Торцевые изоляторы 1.5 mm Серый FEM8S 1SNA116951R1500 20 2.60
3 Перемычки 1 полюс 24 A Серый AD2.5 1SNA114205R2000 50 1.60
4 Перемычки гребенка 10 полюсов 35 A PC81-10 1SNA173523R1100 10 5.00
5 Предохранители 0.5 A FU520 1SNA008288R1500 10

3.15 A 1SNA008289R1600 10
1 A 1SNA008290R1300 10
2 A 1SNA008291R0000 10
5 A 1SNA008292R0100 10

6 Стержни для 
сборки

2 полюса TGA8 1SNA168672R1100 10 1.00
3 полюса 1SNA168673R1200 10
4 полюса 1SNA168674R1300 10

7 Нейтральные картриджи CN5 1SNA179371R1600 10 3.90
8 Стопорные кольца пружин ANT 1SNA168675R1400 10
9 Маркеры для клеммного блока Незаполненная табличка Белый RC810 1SNA234000R0200 10 8.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока.  
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

Проходные клеммные блоки с винтовыми зажимами
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Проходная, одинаковый профиль с M4/8.SF Серый M4/8 1SNA115523R0700 50 11.00

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом.
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Компактное скоординированное решение 
для вашей системы управления
В маршаллинговых щитах управления обычно используется 
большое количество цифровых или аналоговых сигналов, а 
также выходов на исполнительные механизмы. Действительно, 
маршаллинговые щиты управления выполняют важную функцию 
распределения проводки, т.к. количество входящих полевых 
сигналов и количество каналов карты ввода-вывода контроллера 
(ЧРП, больших ПЛК) всегда не совпадают. 

Они обеспечивают возможность проведения технического 
обслуживания и упрощают внесение конструктивных изменений.

Типовые конфигурации маршаллинговых щитов управления

Цифровые сигналы 
Защита сигнала предохранителем.
Распределение потенциала с помощью двойной 
специальной поперечной перемычки.

Защита предохранителем и разъединение для полной 
изоляции электрической цепи.

Аналоговые 
Заземляющие клеммные блоки обеспечивают надежное 
соединение экранов кабелей с землей, устраняя 
потребность во шине.
Распределение аналогового сигнала.

4 C4/6.P2 C4/6.SF...1 C4/6 LJB6-xx53 C4/6.S...

Серия "SNACompact", клеммные блоки
Применение в маршаллинговых щитах управления

+-

Load Load Load

+-

Load Load Load LoadLoad Load

- +
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Клеммные блоки "SNACompact", специально созданные для применения в маршаллинговых щитах управления, теперь представляют собой полную линейку 
скоординированных клеммных блоков: для предохранителей, проходного, разъединяющего и заземляющего.  
С расстоянием в 6 мм они требуют меньше места в вашем щите управления. 
Специальные поперечные перемычки помогают осуществлять соединение между соседними или отстоящими друг от друга клеммными блоками.
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В полном соответствии

Самый компактный клеммный блок для плавких предохранителей, полностью 
соответствующий по профилю стандартным клеммным блокам: проходному, 
разъединяющему и заземляющему.
–– Упростите себе монтаж проводов и маркировки. 
–– Упростите распределение потенциала.
–– Упростите идентификацию за счет маркировки держателя 

предохранителя и разъединительного рычага.
–– Упростите сервисное обслуживание за счет дополнительной доступности 

и лучшего поля обзора.

Эффективные индикаторы перегорания предохранителей

Слабый ток утечки  (< 0.5 mА) позволяет обеспечивать защиту слаботочных 
цепей, таких как входы ПЛК, без какого-либо риска возмущений этих цепей. 
Доступны два вида напряжения (24 В и 250 В).

Клеммные блоки для плавких предохранителей
Улучшите защиту и распределение потенциала вашей 
цепи управления

Наши клеммные блоки для плавких предохранителей соответствуют последним стандартам МЭК 60947-7-3. 
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-3. Электрооборудование вспомогательное. 
Требования безопасности к колодке выводов для плавких предохранителей определяющим точный 
температурный диапазон для защиты от короткого замыкания и перегрузки. 
Держатель предохранителя рассчитан на стандартные предохранители 5 х 20 и имеет компактную 
поворотную конструкцию.

В полном соответствии 
с задачей упрощения 
распределения потенциала
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Перемычки 

гребенка
2 полюса	 35 (МЭК) Серый PC6-2 1SNA113546R1400 10 2.00
3 полюса	 35 (МЭК) PC6-3 1SNA116536R0500 10 2.00
4 полюса	 35 (МЭК) PC6-4 1SNA116537R0600 10 3.00
10 полюсов	 35 (МЭК) PC6-10 1SNA113548R2600 10 8.00
25 полюсов	 24 (МЭК) Черный LJB6-25E 1SNL906751R0000 10 17.5
50 полюсов	 24 (МЭК) LJB6-50 1SNL906750R0000 10 25.5

4 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC610 1SNA233000R0100 10 7.50
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.

1 2

43

4 mm²

Клеммные блоки с винтовыми зажимами C4/6.S
Разъединяющий с ножевым разъединителем - 6 mm ширина
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Описание
–– Облегчите разъединение с помощью ножевого разъединителя, управляемого вручную или с помощью отвертки.
–– Тот же профиль, что и у проходных клеммных блоков C2.5/5 или C4/6 для скоординированной маркировки и проводки.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Разъединяющий Профиль, совпадающий с проходным 

C2.5/5 и заземляющим C4/6 
клеммными блоками.

Серый C4/6.S 1SNL506310R0000 100 8.7
Синий C4/6.S.N 1SNL506320R0000 100 8.7

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 6 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 4 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 14 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² Ø 4 mm
с двойным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 16 AWG Ø 0.16 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 24 A / 2.5 mm² 25 A / 10 AWG

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 300 A Момент 0.65 N.m ± 0.15
5.75 lb.in ± 1.35

Номинальное напряжение 400 V 300 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 6000 V
Защита IP20 NEMA 1

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Перемычки 

гребенка
2 полюса	 35 (МЭК) Серый PC6-2 1SNA113546R1400 10 2.00
3 полюса	 35 (МЭК) PC6-3 1SNA116536R0500 10 2.00
4 полюса	 35 (МЭК) PC6-4 1SNA116537R0600 10 3.00
10 полюсов	 35 (МЭК) PC6-10 1SNA113548R2600 10 8.00
25 полюсов	 24 (МЭК) Черный LJB6-25E 1SNL906751R0000 10 17.5
50 полюсов	 24 (МЭК) LJB6-50 1SNL906750R0000 10 25.5

4 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC610 1SNA233000R0100 10 7.50
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Клеммные блоки с винтовыми зажимами C4/6.SF
Для предохранителей - 6 mm ширина
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Описание
–– Защитите ваши цепи с помощью клеммных блоков для предохранителей 5x20, соответствующих стандарту МЭК 60947-7-3 

(предохранители вместе с клеммными блоками не поставляются),
–– Тот же профиль, что и у проходных клеммных блоков C2.5/5 или C4/6 для скоординированной маркировки и проводки.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Для 
предохра-
нителя

Профиль, совпадающий с проходным 
C2.5/5 и заземляющим C4/6 клеммными 
блоками.

Серый, черный C4/6.SF 1SNL506410R0000 50 11.8

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 6 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 4 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 14 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² Ø 4 mm
с двойным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 16 AWG Ø 0.16 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 6.3 A / 4 mm² 16 A / 10 AWG

Момент 0.65 N.m ± 0.15
5.75 lb.in ± 1.35

Номинальное напряжение 500 V 300 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 6000 V
Защита IP20 NEMA 1

Раздельная 
конфигурация

Сборка состоит из 1 клеммного блока для 
предохранителей между клеммных блоков,  
не предназначенных для предохранителей.

Защита от перегрузки и от 
короткого замыкания

2.5 W

Защита от короткого 
замыкания

4 W

Составная 
конфигурация

Сборка из 5 клеммных блоков для 
предохранителей

Защита от перегрузки и от 
короткого замыкания

2.5 W

Защита от короткого 
замыкания

4 W

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP5-6 1SNL900100R0000 20 1.6
3 Перемычки 

гребенка
2 полюса	 35 (МЭК) Серый PC6-2 1SNA113546R1400 10 2.00
3 полюса	 35 (МЭК) PC6-3 1SNA116536R0500 10 2.00
4 полюса	 35 (МЭК) PC6-4 1SNA116537R0600 10 3.00
10 полюсов	 35 (МЭК) PC6-10 1SNA113548R2600 10 8.00
25 полюсов	 24 (МЭК) Черный LJB6-25E 1SNL906751R0000 10 17.5
50 полюсов	 24 (МЭК) LJB6-50 1SNL906750R0000 10 25.5

4 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC610 1SNA233000R0100 10 7.50
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Клеммные блоки с винтовыми зажимами C4/6.SFD
Для предохранителей - 6 mm ширина
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Описание
–– Защитите ваши цепи с помощью клеммных блоков для предохранителей 5x20, соответствующих стандарту МЭК 60947-7-3 (вместе 

с клеммными блоками предохранители не поставляются),
–– Тот же профиль, что и у проходных клеммных блоков C2.5/5 или C4/6 для скоординированной маркировки и проводки.
–– Индикатор перегорания предохранителя (с током утечки <0.5 мA) поможет быстро выявить поврежденную цепь.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Для 
предохра-
нителя

с индикатором перегорания 
предохранителя 24 В перем./пост. тока

Серый, черный C4/6.SFD24 1SNL506411R0000 50 12.3

с индикатором перегорания 
предохранителя 250 В перем./пост. тока

C4/6.SFD250 1SNL506412R0000 50 12.3

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рельс TH 35-7,5, 

TH 35-15
1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 6 mm² 24 ... 10 AWG Длина зачистки 
проводника

10 mm
Гибкий 0.2 ... 4 mm² 0.39 in
С неизолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 ... 10 AWG
С изолированным наконечником 0.2 ... 4 mm² 24 … 12 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 14 AWG Инструмент Шлицевая отвёртка
Гибкий 0.2 ... 2.5 mm² Ø 4 mm
с двойным наконечником 0.2 ... 2.5 mm² 24 ... 16 AWG Ø 0.16 in

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 6.3 A / 4 mm² 16 A / 10 AWG

Момент 0.65 N.m ± 0.15
5.75 lb.in ± 1.35

Номинальное напряжение 500 V 300 V
Импульсное выдерживаемое напряжение 6000 V
Защита IP20 NEMA 1

Раздельная 
конфигурация

Сборка состоит из 1 клеммного блока для 
предохранителей между клеммных блоков,  
не предназначенных для предохранителей.

Защита от перегрузки и от 
короткого замыкания

2.5 W

Эксклюзивная защита от 
короткого замыкания

4 W

Составная 
конфигурация

Сборка из 5 клеммных блоков для 
предохранителей

Защита от перегрузки и от 
короткого замыкания

2.5 W

Эксклюзивная защита от 
короткого замыкания

4 W

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Обезопасьте ваши измерения

Новый контрольно-измерительный клеммный блок C6/8.ST обладает преимуществами 
благодаря нашему богатому опыту в области электроэнергетики и благодаря 
характеристикам блоков "SNACompact": компактность, функциональность, общие 
аксессуары и маркировка.

Серия "SNACompact", клеммные блоки
Контроль и измерения

Безопасные измерения с помощью тестового гнезда с изоляцией
Добавьте вспомогательное оборудование в виде испытательного гнезда 
с изоляцией (STI4-Y) для проведения безопасных измерений.
–– Степень защиты IP20  диаметром 4 мм (МЭК 60010-031). 

Получение доступа только уполномоченным операторам
Для предотвращения неправильного использования, совместимо со 
вспомогательным оборудованием SNK (КСО и СО).
–– Крышка может быть зафиксирована кабельной стяжкой или 

опломбирована.

Удобная и безопасная конструкция 
–– Безопасная скользящая клеммная перемычка, перемещаемая 

отверткой. 
–– Знаки состояния клеммной перемычки - "отрыта/закрыта" - 

помогают зрительно определить ее положение.
–– Два встроенных контрольных гнезда для тестирования  

диаметром 4 мм.

Удобное и безопасное заворачивание цепей трансформатора тока  
Добавьте вспомогательное оборудование в виде закорачивающих 
перемычек (SCB-ST) обмоток трансформатора.
–– Управляются отверткой.
–– Закороченное положение фиксируется винтами.
–– Изолировано.
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К IP20 и удобной конфигурации с добавлением изолированных 
контрольных гнезд, защитной крышки и комплекта для ее монтажа.

От базовой конфигурации с разъединяющими клеммными блоками, 
закорачивающими перемычками и торцевыми изоляторами.

Серия "SNACompact", клеммные блоки
Типовая принципиальная схема измерительного 
устройства

S S S

P P P

P1 P2

P1 P2

P1 P2

S1

L1

L2

L3
S2

S1 S2

S1 S2

1 2 3 N

N

Входы тока
Измерительные устройства 
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP8-ST 1SNL900102R0000 10 3.35
3 Перемычки 10 полюсов	 JB-ST-10P 1SNL908310R0000 10 4.03
4 Перемычки 

гребенка
2 полюса	 50 (МЭК) Черный PC8-2 1SNA116538R1700 10 3.00
10 полюсов	 50 (МЭК) PC8-10 1SNA163313R2400 10 14.00
4/6 полюсов	50 (МЭК) PC8-R1 1SNA400711R0600 10 6.60
4/8 полюсов	50 (МЭК) PC8-R2 1SNA400712R0700 10 7.80
4/10 полюсов 50 (МЭК) PC8-R3 1SNA400713R0000 10 9.00
3/4 полюса	 50 (МЭК) PC8-R4 1SNA400724R0300 10 4.50
4/6 полюсов	50 (МЭК) PC8-R7 1SNA400849R0000 10 6.60
4/8 полюсов	50 (МЭК) PC8-R8 1SNA400850R0000 10 7.80
2/3 полюса	 50 (МЭК) PC8-R6 1SNA400843R0000 10 6.60
4/7 полюсов	50 (МЭК) PC8-R5 1SNA400842R0000 10 6.60

5 Контрольные гнезда DIA 4 mm (0.157 in) IP20 Желтый STI4-YL 1SNL900201R0000 25 6.76
6 Контрольные 

гнезда
DIA 4 mm (0.157 in) Белый FC4 1SNA167860R0100 10 10.00
DIA 4 mm (0.157 in) IP20 Красный FC4-1 1SNA167927R1000 10 11.00

7 Наборы для монтажа 
защитной крышки

Темно-серый KCO 1SNK900624R0000 1 47.80

8 Защитные крышки 1 м (39,4) расстояния Прозрачный CO 1SNK900604R0000 1 300.00
9 Закорачивающие 

перемычки
2 полюса	 Желтый SCB-ST-2P 1SNL900602R0000 25 2.71

Набор SCB 1SNL900902R0000 25 4.81
10 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC810 1SNA234000R0200 10 8.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Клеммные блоки с винтовыми зажимами C6/8.ST1
Разъединение плавающей перемычкой - 8 mm ширина

1S
NC

16
13

32
V0

01
4

C6/8.ST1

72  2.83"

58
.2

  2
.2

9"

50
.7

  2
"

36  1.42"
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Описание
–– Обезопасьте разъединения в цепях управления с помощью плавающей перемычки, управляемой отверткой.
–– В наличии два встроенных контрольных гнезда для тестирования диаметром 4 mm.
–– Для удобства работы в режиме короткого замыкания, используйте вспомогательное оборудование SCB-ST.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Разъединяющий Два встроенных контрольных 

гнезда для тестирования 
диаметром 4 mm (0.157 in)

Серый C6/8.ST1 1SNL508310R0000 25 21.4
Красный C6/8.ST1.RD 1SNL508340R0000 25 21.4
Желтый C6/8.ST1.YL 1SNL508360R0000 25 21.4

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рельс TH 35-7,5, 

TH 35-15
1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 10 mm² 20 ... 8 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 6 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 8 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 10 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 4 mm² 20 ... 12 AWG Инструмент Ø 4-5 mm
Гибкий 0.5 ... 4 mm² Ø 0.16-0.2 in
с двойным наконечником 0.5 ... 4 mm² 20 ... 14 AWG Момент 0.9 N.m ± 0.1

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 40 A / 6 mm² 37 A / 8 AWG 8 lb.in ± 0.9
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 720 A Разъединительное устройство Шлицевая отвёртка

Инструмент Ø 3.5 mm
Номинальное напряжение 630 V 300 V Ø 0.138 in
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V Момент 0.4 ... 0.6 N.m
Защита IP20 NEMA 1 3.5 ... 5.3 lb.in

Контрольное гнездо Шлицевая отвёртка
Инструмент Ø 3.5 mm

Ø 0.138 in
Момент 0.4 ... 0.6 N.m

3.5 ... 5.3 lb.in

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

кол-во (1шт.) г 
1 Торцевые 

фиксаторы
9 mm Серый BADL 1SNA399903R0200 50 4.70

BAM9 1SNL900001R0000 50 7
2 Торцевые изоляторы 1 mm Серый EP8-ST 1SNL900102R0000 10 3.35
3 Перемычки 10 полюсов	 JB-ST-10P 1SNL908310R0000 10 4.03
4 Перемычки 

гребенка
2 полюса	 50 (МЭК) Черный PC8-2 1SNA116538R1700 10 3.00
10 полюсов	 50 (МЭК) PC8-10 1SNA163313R2400 10 14.00
4/6 полюсов	50 (МЭК) PC8-R7 1SNA400849R0000 10 6.60
4/8 полюсов	50 (МЭК) PC8-R8 1SNA400850R0000 10 7.80
2/3 полюса	 50 (МЭК) PC8-R6 1SNA400843R0000 10 6.60
4/7 полюсов	50 (МЭК) PC8-R5 1SNA400842R0000 10 6.60
4/6 полюсов	50 (МЭК) PC8-R1 1SNA400711R0600 10 6.60
4/8 полюсов	50 (МЭК) PC8-R2 1SNA400712R0700 10 7.80
4/10 полюсов (МЭК) PC8-R3 1SNA400713R0000 10 9.00
3/4 полюса	 50 (МЭК) PC8-R4 1SNA400724R0300 10 4.50

5 Контрольные 
гнезда

DIA 4 mm (0.157 in) Белый FC4 1SNA167860R0100 10 10.00
DIA 4 mm (0.157 in) IP20 Красный FC4-1 1SNA167927R1000 10 11.00

6 Наборы для монтажа  
защитных крышек

Темно-серый KCO 1SNK900624R0000 1 47.80

7 Защитные крышки 1 м (39,4) расстояния Прозрачный CO 1SNK900604R0000 1 300.00
8 Закорачивающие перемычки 2 полюса	 Желтый SCB-ST-2P 1SNL900602R0000 25 2.71
9 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC810 1SNA234000R0200 10 8.20
Полный перечень технологической оснастки приводится в техническом паспорте клеммного блока, включая торцевые фиксаторы. 
Некоторые элементы оснастки, такие как перемычки, могут изменить класс клеммного блока: полная информация – в каталоге технологической оснастки.
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Клеммные блоки с винтовыми зажимами C6/8.ST1.IP20
Разъединение плавающей перемычкой - 8 mm ширина
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Описание
–– Обезопасьте разъединения в цепях управления с помощью плавающей перемычки, управляемогой отверткой.
–– В наличии два встроенных изолированных контрольных гнезда диаметром 4 mm.
–– Для удобства работы в режиме короткого замыкания, используйте вспомогательное оборудование SCB-ST.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
Разъединяющий Два изолированных контрольных 

гнезда для тестирования 
диаметром 4 mm (0.157 in)

Серый C6/8.ST1.IP20 1SNL508311R0000 25 35

Основные технические данные Инструкция по установке
Номинальная способность к присоединению МЭК UL/CSA Рейка 

основания
TH 35-7,5, 
TH 35-15

1 проводник 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 10 mm² 20 ... 8 AWG Длина зачистки 
проводника

12 mm
Гибкий 0.5 ... 6 mm² 0.47 in
С неизолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 8 AWG
С изолированным наконечником 0.5 ... 6 mm² 20 ... 10 AWG

2 проводника 
на зажим

Твердый - цельный / витой 0.5 ... 4 mm² 20 ... 12 AWG Инструмент Ø 4-5 mm
Гибкий 0.5 ... 4 mm² Ø 0.16-0.2 in
с двойным наконечником 0.5 ... 4 mm² 20 ... 14 AWG Момент 0.9 N.m ± 0.1

Номинальная сила тока / Номинальное поперечное сечение 40 A / 6 mm² 37 A / 8 AWG 8 lb.in ± 0.9
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1s) 720 A Разъединительное устройство Шлицевая отвёртка

Инструмент Ø 3.5 mm
Номинальное напряжение 630 V 300 V Ø 0.138 in
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 V Момент 0.4 ... 0.6 N.m
Защита IP20 NEMA 1 3.5 ... 5.3 lb.in

Контрольное гнездо Шлицевая отвёртка
Инструмент Ø 3.5 mm

Ø 0.138 in
Момент 0.4 ... 0.6 N.m

3.5 ... 5.3 lb.in

Номинальная способность к присоединению твердого - цельного / витого - гибкого проводника (если применимо) является обязательной информацией в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA (для медных проводников). 
Вся другая информация предоставляется лишь как дополнительная. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите сертификаты CB, UL или CSA и технический паспорт, доступные по адресу http://www.abb.com.

CE RoHS USR EAC

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные действительны только для медных проводов.
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Винтовые перемычки BJC
Аксессуары клеммных блоков с винтовыми зажимами
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BJC

Описание
Перемычка:
–– В наличии 2-, 3-, 4-, 5- и 10-полюсные.
–– Выполнены с применением невыпадающих винтов.
–– 10-полюсную перемычку можно разрезать в зависимости от требуемого количества полюсов.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
5,2 мм ширина 2 полюса 24 A (МЭК) Серый BJC5-2 1SNL905302R0000 10 3.5

3 полюса 24 A (МЭК) BJC5-3 1SNL905303R0000 10 5.3
4 полюса 24 A (МЭК) BJC5-4 1SNL905304R0000 10 7.1
5 полюсов 24 A (МЭК) BJC5-5 1SNL905305R0000 10 8.8
10 полюсов 24 A (МЭК) BJC5-10 1SNL905310R0000 10 17.7

6,2 мм ширина 2 полюса 32 A (МЭК) Серый BJC6-2 1SNL906302R0000 10 3.5
3 полюса 32 A (МЭК) BJC6-3 1SNL906303R0000 10 5.3
4 полюса 32 A (МЭК) BJC6-4 1SNL906304R0000 10 7.1
5 полюсов 32 A (МЭК) BJC6-5 1SNL906305R0000 10 8.8
10 полюсов 32 A (МЭК) BJC6-10 1SNL906310R0000 10 17.7

Основные технические данные
Технические условия на 
материалы

Изолирующий материал
Горючесть
NF F 16 101

Температура окружающей среды (Обслуживание согласно МЭК 60068–2-1) -55 ... +110 °C -87 ... +230 °F
мин/макс Хранение -55 ... +110 °C -87 ... +230 °F

Установка -5 ... +40 °C +23 ... +104 °F

RoHS

Инструкция по установке

1 - Стандартное применение.

2 - Обрезка краев
Обеспечьте хороший прямой срез, расположив режущий инструмент 
перпендикулярно перемычке.

При напряжении > 50 В и Uimp > 2.5 кВ, между двумя соседними 
перемычками необходимо установить следующие аксессуары для 
обеспечения  напряжения и степени защиты IP20.

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Винтовые перемычки BJCI
Аксессуары клеммных блоков с винтовыми зажимами
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BJCI

Описание
Перемычка:
–– В наличии 2-, 3-, 4-, 5- и 10-полюсные.
–– С защитой от прикосновений степени IP20.
–– Выполнены с применением невыпадающих винтов.
–– 10-полюсную перемычку можно разрезать в зависимости от требуемого количества полюсов.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
5,2 мм ширина 2 полюса	 24 (МЭК) Серый BJCI5-2 1SNL905602R0000 10 3.95

3 полюса	 24 (МЭК) BJCI5-3 1SNL905603R0000 10 5.9
4 полюса	 24 (МЭК) BJCI5-4 1SNL905604R0000 10 7.9
5 полюсов	 24 (МЭК) BJCI5-5 1SNL905605R0000 10 9.87
10 полюсов	 24 (МЭК) BJCI5-10 1SNL905610R0000 10 19.7

6,2 мм ширина 2 полюса	 32 (МЭК) Серый BJCI6-2 1SNL906602R0000 10 3.95
3 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-3 1SNL906603R0000 10 5.9
4 полюса	 32 (МЭК) BJCI6-4 1SNL906604R0000 10 7.9
5 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-5 1SNL906605R0000 10 9.87
10 полюсов	 32 (МЭК) BJCI6-10 1SNL906610R0000 10 19.7

Основные технические данные
Технические условия на 
материалы

Изолирующий материал Полиамид
Горючесть V0
NF F 16 101 I2F2

Температура окружающей среды (Обслуживание согласно МЭК 60068–2-1) -55 ... +110 °C -87 ... +230 °F
мин/макс Хранение -55 ... +110 °C -87 ... +230 °F

Установка -5 ... +40 °C +23 ... +104 °F

RoHS

Инструкция по установке

1 - Стандартное применение.

2 - Обрезка краев
Обеспечьте хороший прямой срез, расположив режущий инструмент 
перпендикулярно перемычке.

При напряжении > 50 В и Uimp > 2.5 кВ, между двумя соседними 
перемычками необходимо установить следующие аксессуары для 
обеспечения  напряжения и степени защиты IP20.
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Перемычки гребенка PC
Аксессуары клеммных блоков с винтовыми зажимами
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PC

Описание
Перемычки гребенка со степенью защиты IP20.
–– Монтаж в винтовой зажим перед затяжкой винтов, поверх проводника (если проводник используется с наконечником, мы 

рекомендуем применять длинные наконечники для улучшения эргономики монтажа клемм для тестирования и измерения).
–– В наличии различные варианты перемычек для клемм для тестирования и измерения.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
5,2 мм ширина 2 полюса	 35 (МЭК) Серый PC6-2 1SNA113546R1400 10 2.00

3 полюса	 35 (МЭК) PC6-3 1SNA116536R0500 10 2.00
4 полюса	 35 (МЭК) PC6-4 1SNA116537R0600 10 3.00
10 полюсов	 35 (МЭК) PC6-10 1SNA113548R2600 10 8.00

Основные технические данные
Технические условия на 
материалы

Изолирующий материал Полиамид
Горючесть V0
NF F 16 101 I2F2

Температура окружающей среды (Обслуживание согласно МЭК 60068–2-1) -55 ... +110 °C -87 ... +230 °F
мин/макс Хранение -55 ... +110 °C -87 ... +230 °F

Установка -5 ... +40 °C +23 ... +104 °F

RoHS

Инструкция по монтажу

1 - Стандартное использование

2 - Разрезание 
Обеспечьте хороший прямой срез, расположив режущий инструмент 
перпендикулярно перемычке.

При напряжении > 50 В и Uimp > 2.5 кВ, между двумя соседними 
перемычками необходимо установить следующие аксессуары для 
обеспечения  напряжения и степени защиты IP20.

Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
Технические данные  действительны только для медных проводов.
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Все технические данные для стандартов UL/CSA и размеры в дюймах выделены курсивом. 
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Наименование
–– Незаполненная табличка из полиамида.
–– Клеммные блоки полностью независимы после монтажа комплекта блоков.
–– Используется для маркировки сменных клеммных блоков серии SNA с пружинными зажимами, с системой "ADO System®" и с 

винтовыми зажимами.

Основные технические данные
Материал Горючесть
Полиамид V2

Информация для заказа
Размеры Максимальное 

число печатных 
знаков

Число 
маркеров 
на одну 
карту

Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

карта (1 карты) g mm in Гориз. Верт.

Для 4 mm (0.157 in) ширины

RC410
10 x 4 0.394 x 0.157 2 7 100 Белый RC410 1SNA229000R1500 10 5.20

Для 5 mm (0.197 in) ширины

RC510
10 x 5 0.394 x 0.197 3 7 100 Белый RC510 1SNA231000R0700 10 5.20

Для 6 mm (0.236 in) ширины

RC610
10 x 6 0.394 x 0.236 4 4 100 Белый RC610 1SNA233000R0100 10 6.70

Для 8 mm (0.315 in) ширины

RC810
10 x 8 0.394 x 0.315 4 4 100 Белый RC810 1SNA234000R0200 10 8.20

Для 10 mm (0.394 in) ширины

RC1010
10 x 10 0.394 x 0.394 7 7 80 Белый RC1010 1SNA238000R1600 10 1.30

1S
NC

70
01

41
F0

00
0

RC510

Маркерные таблички для клеммных блоков RC..10
Незаполненные маркерные таблички для клеммных блоков 
серий "SNA" и "Solution"

1S
NC
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S0

20
1 
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Торцевые фиксаторы и перемычки гребенка
Принадлежности для клеммных колодок 

BAM9

43.9  1.73"

21.5  0.85"

44
.1

  1
.7

4"

36
.6

  1
.4

4"

9 mm ширина

Торцевые фиксаторы BAM9
Описание
–– Обеспечивают существенную опору комплектам клеммых блоков.
–– Облегчают идентификацию комплектов клеммных блоков за счет наличия на ВАМ9 площадок для размещения маркировки, 

соответствующей размерам стандартных маркеров и SNK.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
9 mm ширина Серый BAM9 1SNL900001R0000 50 7

Основные технические данные Инструкция по монтажу
Технические условия на 
материалы

Изолирующий материал Полиамид Рельс TH 35-7.5, 
TH 35-15Горючесть V0

Инструмент

 

Шлицевая 
отвёртка

Температура окружающей среды (Обслуживание согласно МЭК 60068–2-1) -55 +110 °C -67 +230 °F Ø 5.5 mm
мин/макс Хранение -55 +110 °C -67 +230 °F Ø 0.217 in

Установка -5 +40 °C -23 +104 °F Момент 0.6 Нм ± 0.1
5.3 фунт/дюйм 
± 0.88

RoHS

Принадлежности
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
1 Торцевые фиксаторы 9 mm	 Серый PEAD 1SNA399719R1000 20 0.8

10 mm	 PEBM 1SNA113084R0100 50 2.8
9 Маркеры для клеммных блоков Незаполненная табличка Белый RC810 1SNA234000R0200 1 8.20

Перемычки гребенка LJB6-... 
Описание
–– Номинальная сила тока 24 A (МЭК),
–– Применимо для клеммных блоков с расстоянием 6 mm (0.24 in), повышает эффективность соединения перемычками.

Данные для заказа
Описание Цвет Тип Код заказа Упак. Масса

Кол-во (1 шт.) г 
12 mm 0.472 inширина между полюсами 25 полюсов 24 A (МЭК) Черный LJB6-25E 1SNL906751R0000 10 17.5
6 mm 0.24 inширина между полюсами 50 полюсов 24 A (МЭК) LJB6-50 1SNL906750R0000 10 25.5

RoHS

Инструкция по монтажу

–– При промышленном применении, при 
необходимости, можно разрезать 
перемычки LJB6 или отрезать 
промежуточные контакты.

–– После обрезки, следует заизолировать 
обрезанные поверхности (например, 
обернуть изолирующей пленкой). 

~~
~~

LJB6-25E

LJB6-50
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Указатель
Классификация по коду заказа
Код заказа Тип Страница Код заказа Тип Страница Код заказа Тип Страница

1SNA008288R1500	 FU520	 22

1SNA008289R1600	 FU520	 22

1SNA008290R1300	 FU520	 22

1SNA008291R0000	 FU520	 22

1SNA008292R0100	 FU520	 22

1SNA103890R2100	 RC510-YL	 45

1SNA113003R1000	 SCM6	 12

1SNA113084R0100	 PEBM	 46

1SNA113542R1000	 PC5-2	 21

1SNA113542R1000	 PC5-2	 6

1SNA113544R1200	 PC5-10	 10

1SNA113546R1400	 PC6-2	 44

1SNA113548R2600	 PC6-10	 21

1SNA113550R2400	 EIP	 20

1SNA114205R2000	 AD2.5	 22

1SNA115490R1300	 MA2.5.D2	 21

1SNA115523R0700	 M8	 19

1SNA115657R2500	 M8.SF	 22

1SNA116536R0500	 PC6-3	 44

1SNA116537R0600	 PC6-4	 44

1SNA116538R1700	 PC8-2	 22

1SNA116720R2100	 SCMA5D	 18

1SNA116795R1100	 SCFCV1-2	 41

1SNA116951R1500	 FEM8S	 21

1SNA118368R1600	 FEM6	 41

1SNA118499R2300	 FEM6D	 17

1SNA125490R1500	 MA2.5.D2.N	 21

1SNA163313R2400	 PC8-10	 44

1SNA163315R2600	 PC10-10	 21

1SNA165111R1400	 M316	 46

1SNA165111R1400	 M316.P	 12

1SNA167860R0100	 FC4	 41

1SNA167860R0100	 FC4	 12

1SNA167927R1000	 FC4-1	 41

1SNA168674R1300	 TGA8	 40

1SNA168675R1400	 ANT	 22

1SNA173523R1100	 PC81-10	 41

1SNA173530R2400	 CBM5D	 40

1SNA176259R1300	 ITV5	 22

1SNA176669R1600	 BJMI8-2	 9

1SNA176670R1300	 BJMI8-3	 9

1SNA176671R0000	 BJMI8-4	 9

1SNA176672R0100	 BJMI8-5	 9

1SNA176673R0200	 BJMI8-10	 21

1SNA176675R0400	 BJMI10-2	 10

1SNA176676R0500	 BJMI10-3	 10

1SNA176677R0600	 BJMI10-4	 10

1SNA176678R1700	 BJMI10-5	 10

1SNA176679R1000	 BJMI10-10	 43

1SNA176736R2100	 BJMI5D-2	 21

1SNA176737R2200	 BJMI5D-3	 21

1SNA176738R0300	 BJMI5D-4	 21

1SNA176739R0400	 BJMI5D-5	 21

1SNA176740R1100	 BJMI5D-10	 11

1SNA179371R1600	 CN5	 21

1SNA179626R0600	 BJMI12-2	 11

1SNA179628R1000	 BJMI12-3	 11

1SNA179629R1100	 BJMI12-4	 11

1SNA179630R1600	 BJMI12-5	 11

1SNA179631R0300	 BJMI12-10	 10

1SNA195490R1400	 MA2.5.D2	 22

1SNA206723R0300	 AL4-M4	 12

1SNA229000R1500	 RC410	 45

1SNA231000R0700	 RC510	 45

1SNA233000R0100	 RC610	 45

1SNA234000R0200	 RC810	 45

1SNA238000R1600	 RC1010	 46

1SNA360010R1500	 SPRC 1	 21

1SNA360011R1500	 SPRC 2	 45

1SNA399719R1000	 PEAD	 41

1SNA399903R0200	 BADL	 6

1SNA400711R0600	 PC8-R1	 41

1SNA400711R0600	 PC8-R1	 40

1SNA400712R0700	 PC8-R2	 41

1SNA400713R0000	 PC8-R3	 41

1SNA400724R0300	 PC8-R4	 41

1SNA400842R0000	 PC8-R5	 41

1SNA400843R0000	 PC8-R6	 41

1SNA400849R0000	 PC8-R7	 41

1SNA400850R0000	 PC8-R8	 41

1SNK900001R0000	 BAM4	 12

1SNK900002R0000	 BAZ1	 19

1SNK900102R0000	 BAZH1	 22

1SNK900604R0000	 CO	 22

1SNK900624R0000	 KCO	 41

1SNK900624R0000	 KCO	 40

1SNK916302R0000	 JB16-2	 12

1SNK916303R0000	 JB16-3	 12

1SNK916304R0000	 JB16-4	 12

1SNK916305R0000	 JB16-5	 12

1SNK916310R0000	 JB16-10	 21

1SNL505010R0000	 C2.5	 18

1SNL505020R0000	 C2.5.N	 6

1SNL505150R0000	 C2.5.P	 6

1SNL506010R0000	 C6	 12

1SNL506011R0000	 C2.6	 13

1SNL506020R0000	 C6.N	 32

1SNL506021R0000	 C2.6.N	 31

1SNL506040R0000	 C6.RD	 15

1SNL506041R0000	 C2.6.RD	 14

1SNL506060R0000	 C6.YL	 35

1SNL506061R0000	 C2.6.YL	 7

1SNL506150R0000	 C6.P	 32

1SNL506151R0000	 C2.6.P	 31

1SNL506310R0000	 C6.S	 8

1SNL506320R0000	 C6.S.N	 33

1SNL506410R0000	 C6.SF	 26

1SNL506411R0000	 C6.SFD24	 34

1SNL506412R0000	 C6.SFD250	 35

1SNL506510R0000	 C6.4A	 8

1SNL506540R0000	 C6.4A.RD	 20

1SNL506560R0000	 C6.4A.YL	 20

1SNL508010R0000	 C6/8	 8

1SNL508020R0000	 C6/8.N	 9

1SNL508150R0000	 C6/8.P	 9

1SNL508310R0000	 C6/8.ST1	 16

1SNL508311R0000	 C6/8.ST1.IP20	 40

1SNL508340R0000	 C6/8.ST1.RD	 41

1SNL508360R0000	 C6/8.ST1.YL	 40

1SNL510010R0000	 C10/10	 9

1SNL510020R0000	 C10/10.N	 10

1SNL510150R0000	 C10/10.P	 10

1SNL512010R0000	 C16/12	 17

1SNL512020R0000	 C16/12.N	 11

1SNL512150R0000	 C16/12.P	 11

1SNL516010R0000	 C316	 7

1SNL516020R0000	 C316.N	 12

1SNL900100R0000	 EP5-6	 12

1SNL900101R0000	 CS5-6	 41

1SNL900102R0000	 EP8-ST	 20

1SNL900103R0000	 EP35	 21

1SNL900104R0000	 EP6-4A	 35

1SNL900201R0000	 STI4-YL	 45

1SNL900602R0000	 SCB-ST-2P	 40

1SNL900902R0000	 SCB-kit	 46

1SNL905302R0000	 BJC5-2	 42

1SNL905303R0000	 BJC5-3	 42

1SNL905304R0000	 BJC5-4	 42

1SNL905305R0000	 BJC5-5	 42

1SNL905310R0000	 BJC5-10	 6

1SNL905602R0000	 BJCI5-2	 43

1SNL905603R0000	 BJCI5-3	 43

1SNL905604R0000	 BJCI5-4	 43

1SNL905605R0000	 BJCI5-5	 43

1SNL905610R0000	 BJCI5-10	 42

1SNL906302R0000	 BJC6-2	 42

1SNL906303R0000	 BJC6-3	 42

1SNL906304R0000	 BJC6-4	 42

1SNL906305R0000	 BJC6-5	 42

1SNL906310R0000	 BJC6-10	 42

1SNL906602R0000	 BJCI6-2	 43

1SNL906603R0000	 BJCI6-3	 43

1SNL906604R0000	 BJCI6-4	 43

1SNL906605R0000	 BJCI6-5	 43

1SNL906610R0000	 BJCI6-10	 43

1SNL906750R0000	 LJB6-50	 46

1SNL906751R0000	 LJB6-25E	 41

1SNL908310R0000	 JB-ST-10P	 12
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Указатель
Классификация по типу
Тип Код заказа Страница Тип Код заказа Страница Тип Код заказа Страница

AD2.5	 1SNA114205R2000	 22

AL4-M4	 1SNA206723R0300	 12

ANT	 1SNA168675R1400	 22

BADL	 1SNA399903R0200	 6

BAM4	 1SNK900001R0000	 12

BAZ1	 1SNK900002R0000	 19

BAZH1	 1SNK900102R0000	 22

BJC5-10	 1SNL905310R0000	 6

BJC5-2	 1SNL905302R0000	 42

BJC5-3	 1SNL905303R0000	 42

BJC5-4	 1SNL905304R0000	 42

BJC5-5	 1SNL905305R0000	 42

BJC6-10	 1SNL906310R0000	 42

BJC6-2	 1SNL906302R0000	 42

BJC6-3	 1SNL906303R0000	 42

BJC6-4	 1SNL906304R0000	 42

BJC6-5	 1SNL906305R0000	 42

BJCI5-10	 1SNL905610R0000	 42

BJCI5-2	 1SNL905602R0000	 43

BJCI5-3	 1SNL905603R0000	 43

BJCI5-4	 1SNL905604R0000	 43

BJCI5-5	 1SNL905605R0000	 43

BJCI6-10	 1SNL906610R0000	 43

BJCI6-2	 1SNL906602R0000	 43

BJCI6-3	 1SNL906603R0000	 43

BJCI6-4	 1SNL906604R0000	 43

BJCI6-5	 1SNL906605R0000	 43

BJMI10-10	 1SNA176679R1000	 43

BJMI10-2	 1SNA176675R0400	 10

BJMI10-3	 1SNA176676R0500	 10

BJMI10-4	 1SNA176677R0600	 10

BJMI10-5	 1SNA176678R1700	 10

BJMI12-10	 1SNA179631R0300	 10

BJMI12-2	 1SNA179626R0600	 11

BJMI12-3	 1SNA179628R1000	 11

BJMI12-4	 1SNA179629R1100	 11

BJMI12-5	 1SNA179630R1600	 11

BJMI5D-10	 1SNA176740R1100	 11

BJMI5D-2	 1SNA176736R2100	 21

BJMI5D-3	 1SNA176737R2200	 21

BJMI5D-4	 1SNA176738R0300	 21

BJMI5D-5	 1SNA176739R0400	 21

BJMI8-10	 1SNA176673R0200	 21

BJMI8-2	 1SNA176669R1600	 9

BJMI8-3	 1SNA176670R1300	 9

BJMI8-4	 1SNA176671R0000	 9

BJMI8-5	 1SNA176672R0100	 9

C10/10	 1SNL510010R0000	 9

C10/10.N	 1SNL510020R0000	 10

C10/10.P	 1SNL510150R0000	 10

C16/12	 1SNL512010R0000	 17

C16/12.N	 1SNL512020R0000	 11

C16/12.P	 1SNL512150R0000	 11

C2.5	 1SNL505010R0000	 18

C2.5.N	 1SNL505020R0000	 6

C2.5.P	 1SNL505150R0000	 6

C2.6	 1SNL506011R0000	 13

C2.6.N	 1SNL506021R0000	 31

C2.6.P	 1SNL506151R0000	 31

C2.6.RD	 1SNL506041R0000	 14

C2.6.YL	 1SNL506061R0000	 7

C316	 1SNL516010R0000	 7

C316.N	 1SNL516020R0000	 12

C6	 1SNL506010R0000	 12

C6.4A	 1SNL506510R0000	 8

C6.4A.RD	 1SNL506540R0000	 20

C6.4A.YL	 1SNL506560R0000	 20

C6.N	 1SNL506020R0000	 32

C6.P	 1SNL506150R0000	 32

C6.RD	 1SNL506040R0000	 15

C6.S	 1SNL506310R0000	 8

C6.S.N	 1SNL506320R0000	 33

C6.SF	 1SNL506410R0000	 26

C6.SFD24	 1SNL506411R0000	 34

C6.SFD250	 1SNL506412R0000	 35

C6.YL	 1SNL506060R0000	 35

C6/8	 1SNL508010R0000	 8

C6/8.N	 1SNL508020R0000	 9

C6/8.P	 1SNL508150R0000	 9

C6/8.ST1	 1SNL508310R0000	 16

C6/8.ST1.IP20	 1SNL508311R0000	 40

C6/8.ST1.RD	 1SNL508340R0000	 41

C6/8.ST1.YL	 1SNL508360R0000	 40

CBM5D	 1SNA173530R2400	 40

CN5	 1SNA179371R1600	 21

CO	 1SNK900604R0000	 22

CS5-6	 1SNL900101R0000	 41

EIP	 1SNA113550R2400	 20

EP35	 1SNL900103R0000	 21

EP5-6	 1SNL900100R0000	 12

EP6-4A	 1SNL900104R0000	 35

EP8-ST	 1SNL900102R0000	 20

FC4	 1SNA167860R0100	 41

FC4	 1SNA167860R0100	 12

FC4-1	 1SNA167927R1000	 41

FEM6	 1SNA118368R1600	 41

FEM6D	 1SNA118499R2300	 17

FEM8S	 1SNA116951R1500	 21

FU520	 1SNA008292R0100	 22

FU520	 1SNA008291R0000	 22

FU520	 1SNA008290R1300	 22

FU520	 1SNA008289R1600	 22

FU520	 1SNA008288R1500	 22

ITV5	 1SNA176259R1300	 22

JB16-10	 1SNK916310R0000	 21

JB16-2	 1SNK916302R0000	 12

JB16-3	 1SNK916303R0000	 12

JB16-4	 1SNK916304R0000	 12

JB16-5	 1SNK916305R0000	 12

JB-ST-10P	 1SNL908310R0000	 12

KCO	 1SNK900624R0000	 41

KCO	 1SNK900624R0000	 40

LJB6-25E	 1SNL906751R0000	 41

LJB6-50	 1SNL906750R0000	 46

M316	 1SNA165111R1400	 46

M316.P	 1SNA165111R1400	 12

M8	 1SNA115523R0700	 19

M8.SF	 1SNA115657R2500	 22

MA2.5.D2	 1SNA195490R1400	 22

MA2.5.D2	 1SNA115490R1300	 21

MA2.5.D2.N	 1SNA125490R1500	 21

PC10-10	 1SNA163315R2600	 21

PC5-10	 1SNA113544R1200	 10

PC5-2	 1SNA113542R1000	 21

PC5-2	 1SNA113542R1000	 6

PC6-10	 1SNA113548R2600	 21

PC6-2	 1SNA113546R1400	 44

PC6-3	 1SNA116536R0500	 44

PC6-4	 1SNA116537R0600	 44

PC8-10	 1SNA163313R2400	 44

PC81-10	 1SNA173523R1100	 41

PC8-2	 1SNA116538R1700	 22

PC8-R1	 1SNA400711R0600	 41

PC8-R1	 1SNA400711R0600	 40

PC8-R2	 1SNA400712R0700	 41

PC8-R3	 1SNA400713R0000	 41

PC8-R4	 1SNA400724R0300	 41

PC8-R5	 1SNA400842R0000	 41

PC8-R6	 1SNA400843R0000	 41

PC8-R7	 1SNA400849R0000	 41

PC8-R8	 1SNA400850R0000	 41

PEAD	 1SNA399719R1000	 41

PEBM	 1SNA113084R0100	 46

RC1010	 1SNA238000R1600	 46

RC410	 1SNA229000R1500	 45

RC510	 1SNA231000R0700	 45

RC510-YL	 1SNA103890R2100	 45

RC610	 1SNA233000R0100	 45

RC810	 1SNA234000R0200	 45

SCB-kit	 1SNL900902R0000	 46

SCB-ST-2P	 1SNL900602R0000	 40

SCFCV1-2	 1SNA116795R1100	 41

SCM6	 1SNA113003R1000	 12

SCMA5D	 1SNA116720R2100	 18

SPRC 1	 1SNA360010R1500	 21

SPRC 2	 1SNA360011R1500	 45

STI4-YL	 1SNL900201R0000	 45

TGA8	 1SNA168674R1300	 40
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)Примечание

Компания оставляет за собой право на внесение технических 
изменений в данный документ или на изменение его содержания 
без предварительного уведомления. 
Компания "ABB" не несет никакой ответственности за 
возможные ошибки или недостаток информации в данном 
документе.

Мы оставляем за собой все права на данный документ, 
его содержимое и иллюстрации, содержащиеся в нем. 
Воспроизведение, раскрытие информации третьей стороне или 
использование содержимого документа – целиком или частично 
– без предварительного письменного согласия компании "АВВ" 
запрещено.
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