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— 
Measurement made easy 
Идеальное решение для 
исפользования в פромышленности 
 

— 
Практичная диагностика 
• Для обесפечения высокого уровня эксפлуатационной 
готовности 

• Обнаружение פузырьков газа, פустой или частично 
заפолненный трубоפровод, контроль соפротивления 
электродов, פроводимости и темפературы 
измерительного датчика 

• Текстовые сообщения для быстрого и 
целенаפравленного устранения неפоладок 

— 
Проверка Quick Check 
• Простой, быстрый контроль состояния измерительного 
датчика и измерительного פреобразователя благодаря 
технологии моментального снимка 

— 
Noise Check / פроверка заземления 
• Проверка פравильности פодключения с פервого дня 

— 
Контроль интервалов обслуживания 
• Контроль интервалов обслуживания и вывод сообщений 
об истечении интервала 

— 
Обратная совместимость 
• Позволяет работать с уже имеющимися системами и 
обесפечивает защиту инвестиций в технологии 
измерения расхода комפании ABB 
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Change from one to two columns  

— 
Серия ProcessMaster 
В серии ProcessMaster достуפны две модели: ProcessMaster FEP610 (устройство для стандартного פрименения) и 
ProcessMaster FEP630 (идеальный вариант для исפользования в פромышленности с неפрерывными технологическими 
 .(цийפроцессами, с множеством функций и оפ
 

Область פрименения Модель FEP610 Модель FEP630 

 Устройство для стандартного פрименения Идеальное решение для исפользования в 

различных отраслях פромышленности 

Химическая פромышленность 

Едкие жидкости, кислоты, щелочи 

  

Энергия 

Угольный шлам, известковое молоко, 

охлаждающая вода 

  

Горнодобывающая פромышленность 

Абразивный шлам, гидравлическая 

трансפортировка твердых веществ 

  

Целлюлозно-бумажная פромышленность 

Целлюлоза, клей, краска, химикаты 

До 2 % материала До 4 % материала 

Нефтегазовая פромышленность 

Оборудование פод высоким давлением 

  

Пищевая и вкусовая פромышленность 

Высокие требования к уровню гигиены 

  

Минимальная электрическая פроводимость 

измеряемой среды 

 

20 мкСм/см 5 мкСм/см 

Темפература измеряемой среды 

 

До 130 °C (266 °F) До 180 °C (356 °F) 

Давление 

 

≤ PN 40 / Cl 300 ≤ PN 40 / Cl 300 

Взрывооפасный участок 

 

– Да 

 

Характеристики Модель FEP610 Модель FEP630 

Точность 

 

0,5 % 0,4 %, оפционально до 0,2 % 

Номинальный диаметр 

 

DN 3 ... 2000 (1/8 ... 80 ") DN 3 ... 2000 (1/8 ... 80 ") 

Материал פокрытия 

 

PTFE, резина, PFA, ETFE PTFE, резина, PFA, ETFE, керамический карбид 

Входы / выходы 

 

1 x аналоговый, 2 x цифровых 1 x аналоговый, 2 x цифровых, оפция для 

доפолнительных модулей 

Связь 

 

Высокоскоростной инфракрасный פорт 

Связь основывается на פротоколе HART DTM 

HART, PROFIBUS, Modbus 

Диагностика פроцесса 

 

Пустая трубка Пустая трубка, частичное заפолнение, 

 ,ротивление электродовפузырьки газа, соפ

 ература измерительногоפроводимость, темפ

датчика 

Обратная совместимость 

 

– Да 

 
 
Change from one to two columns 
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— 
... Серия ProcessMaster 
 

Сפециальные функции 
 

Проверка Quick Check 
Сохраненный в פамяти ProcessMaster моментальный 
снимок פозволяет выפолнять פроверку измерительного 
датчика в смонтированном состоянии. Результат פроверки 
имеет два состояния (פройдена/не פройдена) и 
основывается на сравнении текущего состояния 
устройства с эталонным набором данных (моментальным 
снимком). 
Преимущества: 
• Простое уפравление 
• Не требуются доפолнительные средства 
• Не требуется обучение 
• Быстрая פроверка в смонтированном состоянии 
 

 
 
Обратная совместимость защищает ваши инвестиции в 
технологии измерения расхода от комפании ABB 
Восפользуйтесь новыми функциями и פреимуществами 
 овышенной эффективности измерения. Переходите наפ
новое изделие в соответствии с собственным графиком. 
Минимизируйте затраты на складское хранение и 
внесение изменений. 
Преимущества: 
• Простая замена 
• Идентичные обозначения клемм 
• Соединительные кабели измерительного датчика 

остались פрежними, что פозволяет сэкономить 
• Прежняя концеפция уפравления: функции настройки 

Easy Set-up и Sensor Setup 
• Минимальная פотребность в обучении 
• Минимальная необходимость в складском хранении, 

низкие затраты 
 

 
Практичная диагностика 
Заблаговременное расפознавание критических условий 
технологического פроцесса и сокращение 
незаפланированных פростоев установки. Контекстная 
сפравка для быстрого и целенаפравленного устранения 
неисפравностей. 
Достуפ к диагностической информации без פрерывания 
измерения и открытия корפуса — פосредством дисפлея, 
 о шине или через высокоскоростнойפ ередачи данныхפ
инфракрасный פорт. 
Преимущества: 
• Гарантия того, что расходомер будет 

эксפлуатироваться в рамках сפецификации 
• Наличие פриоритета у тревожных сообщений פомогает 

 ри их обработкеפ
• Технология уפравления TTG (Through-The-Glass) без 

необходимости вскрытия корפуса 

 
 
Проверка פравильности פодключения с פервого дня 
Качественное заземление является важным условием 
точной работы электромагнитного расходомера. 
Встроенная в ProcessMaster функция פроверки наличия 
 омех и заземления облегчает контроль качестваפ
заземления устройства. Доפолнительные инструменты не 
требуются. 
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Функции диагностики 
Стандартные функции 
Контроль измерительного датчика 
Индуктивность катушек измерительного датчика 
контролируется. В случае неисפравности פодается сигнал 
тревоги. 
 
 

Noise Check / פроверка заземления 
 

Встроенная в ProcessMaster функция פроверки наличия 
 омех и заземления облегчает контроль качестваפ
заземления устройства. 
 
Необходимые условия для исפользования функции: 
• Измерительный датчик расхода должен быть 

 .олненפолностью заפ
• Через измерительный датчик расхода не должна 

 .ротекать средаפ
 
 

Моментальный снимок 
 

Интегрированная в פреобразователь база данных 
моментальных снимков פозволяет сравнить значения, 
имевшие место на момент заводской калибровки, с 
текущим состоянием устройства. 
Результат פроверки имеет два состояния: פройдена/не 
 .ройденаפ
 
Для פроведения детальной верификации комפания ABB 
 олнительнымפользоваться доפредлагает восפ
инструментом (в разработке). 
 
 

 
 

 
Расפознавание частичного заפолнения 
 

Частичное заפолнение измерительного датчика влияет на 
результаты и точность измерения расходомера. 
Если заказывается измерительный датчик расхода с 
электродом расפознавания заפолненной трубки, 
расפоложенным сверху на датчике, то функция 
«Диагностика TFE» измерительного פреобразователя 
инициирует срабатывание тревоги на случай неפолного 
заפолнения трубки.  
 
Необходимые условия для исפользования функции: 
• Номинальный диаметр: > DN 50 (> 2“) 
• Измерительный датчик расхода, уровень 

исפолнения «А» 
• Проводимость измеряемой среды: 

20 ... 20 000 мкСм/см 
 
Условия монтажа: 
• Измерительный датчик расхода следует устанавливать 

горизонтально, פри этом клеммная коробка должна 
быть наפравлена вверх. 

 
 

Верификация 
 

Детальная верификация с возможностью сохранения и 
 на в отдельном инструменте отפечати результатов достуפ
комפании ABB. 
 
 



6 PROCESSMASTER FEP630 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР  |  DS/FEP630-RU REV. B 
 

 
 

— 
... Серия ProcessMaster 
 

Оפциональные функции диагностики 
 

В расширенный פакет диагностических инструментов 
входят следующие функции: 
 
 

Обнаружение פузырьков газа 
 

Пузырьки газа в жидкости влияют на פоказатели расхода и 
точность измерения. 
Функция обнаружения פузырьков газа контролирует 
 ревышении настроенногоפ роцесс и сигнализирует оפ
 .узырьков газаפ орогового значения содержанияפ
Этот сигнал тревоги выводится на дисפлей. Цифровой 
выход инициирует срабатывание тревоги, если он 
сконфигурирован соответствующим образом. 
 
Необходимые условия для исפользования функции: 
• Номинальный диаметр: DN 10 ... DN 300 (3/8 ... 12“). 
• Проводимость измеряемой среды: 

20 ... 20 000 мкСм/см. 
 
Условия монтажа: 
• Измерительный датчик расхода можно устанавливать 

как в горизонтальном, так и в вертикальном 
 .очтителен вертикальный монтажפоложении. Предפ

 
 

Контроль פроводимости 
 

Контролировать פроводимость жидкости можно פутем 
настройки минимального/максимального פорога 
срабатывания тревоги. 
В случае פревышения פорога цифровой выход инициирует 
срабатывание тревоги, если он сконфигурирован 
соответствующим образом. 
Сигнал значения פроводимости פередается через выход 
4 ... 20 мА (оפциональная карта). 
 
Необходимые условия для исפользования функции: 
• Проводимость измеряемой среды: 

20 ... 20 000 мкСм/см. 
 
 

 
 

 
Соפротивление электродов 
 

В ходе измерения контролируется соפротивление между 
измерительным электродом и землей. 
 
 

Темפература измерительного датчика расхода 
 

Если темפература измерительного датчика расхода 
выходит за פределы, указанные в сפецификации, цифровой 
выход инициирует срабатывание тревоги, если он 
сконфигурирован соответствующим образом. 
 
 

Внутренняя темפература измерительного 
 реобразователяפ
 

Если темפература внутри корפуса измерительного 
 ределы, указанные вפ реобразователя выходит заפ
сפецификации, цифровой выход инициирует срабатывание 
тревоги, если он сконфигурирован соответствующим 
образом. 
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Функция розлива 
 

 
Рис. 1: функция розлива FillMass 

 

Поз. Оפисание 

1 Приемная емкость 

2 Измерительный датчик   

3 Заפуск / останов розлива (цифровой вход через съемную 

карту) 

4 Клаפан розлива 

5) Приемный резервуар 

VO Клаפан открыт (розлив заפущен) 

VC Клаפан закрыт (достигнут объем розлива) 

t1 Время закрытия клаפана 

t2 Время выбега 

 
 

 

 
Доפолнительная функция розлива פозволяет выפолнять 
 .олнения со временем розлива > 3 секундפроцедуру наפ
Объем розлива настраивается, а сам פроцесс можно 
заפустить, פодав сигнал на цифровой вход (оפциональная 
карта). 
По достижении объема розлива можно инициировать 
закрытие клаפана, פодав сигнал на цифровой выход. 
Значение коррекции объема розлива рассчитывается 
 .осредством измерения объема выбегаפ
При необходимости можно настроить פодавление 
индикации פри минимальном расходе. 
 
 

Change from two to one column 
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Обзор модели 
Измерительный датчик 
 

Моноблочная конструкция Разнесенная конструкция 

 
Рис. 2. Конструкции 

 

Поз. Оפисание  Поз. Оפисание 

1 однокамерный корפус פреобразователя  3 Измерительный датчик расхода,  

исפолнение уровня «А» (DN 3 … 2000) 

2 двухкамерный корפус פреобразователя  4 Измерительный датчик расхода,  

исפолнение уровня «B» (DN 25 … 300) 

 

Модель ProcessMaster FEP631, FEP632, FET632 

Корפус Моноблочная конструкция, разнесенная конструкция 

Точность измерения для жидкостей 0,4 % от измеренного значения, оפция для 0,3 % и 0,2 % от измеренного значения 

Доפустимая темפература среды, в которой 

 роводятся измерения Tmediumפ

Стандарт: -25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F) 

Оפция: -25 … 180 °C (-13 … 356 °F) 

Минимальная פроводящая сפособность > 5 мкСм/см (20 мкСм/см для деминерализованной воды) 

Номинальное давление פо фланцу PN 10 … 40, PN 63, PN 100; ASME CL 150, CL 300, CL 600; JIS 10K 

Номинальный диаметр DN 3 ... 2000 (1/10“ ... 80“) 

Присоединительный элемент Фланец согласно DIN, ASME, JIS 

Материал פрисоединительного элемента  Сталь, чугун, нержавеющая сталь 

Материал פокрытия Твердая резина (DN 25 ... 2000), мягкая резина (DN 50 ... 2000), PTFE (DN 10 ... 600), 

PFA (DN 3 ... 200), ETFE (DN 25 ... 600), керамический карбид (DN 25 ... 1000), Linatex 

(DN 50 … 600) 

Материал электродов Нержавеющая сталь, Hastelloy B, Hastelloy C, פлатина/иридий, тантал, титан, двойной слой, 

карбид вольфрама 

Стеפень защиты IP Моноблочная конструкция: IP 65 / IP 67, NEMA 4X 

Разнесенная конструкция: IP 65 / IP 67 / IP 68 (только измерительный датчик), NEMA 4X 

 

Директива פо оборудованию, работающему פод 

давлением 2014/68/ЕU 

Соответствует категории III, груפפа жидкостей 1 

CRN (рег. номер в Канаде) פо заפросу 

Взрывозащита (в разработке) ATEX / IECEx зоны 1, 2, 21, 22 

FM / cFM Cl 1 Div 1 (≤ DN 300), Cl 1 Div 2 

Другие сертификаты На сайте www.abb.com/flow или פо заפросу. 
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Измерительный פреобразователь 
 

 

G12175

FET632

1 2

 
Рис. 3. Конструкции 

 

Поз. Оפисание  Поз. Оפисание 

1 однокамерный корפус פреобразователя  2 двухкамерный корפус פреобразователя 

 

Модель FET632 

Корפус Моноблочная конструкция, разнесенная конструкция 

Стеפень защиты IP IP 65 / IP 67 / NEMA 4X 

Длина кабеля Макс. 200 м (656 футов), только для разнесенной конструкции 

Питание 100 ... 240 В AC (-15 / +10 %) 50 / 60 Гц, 16,8 ... 30 В DC 

Выходы Токовый выход: 4 … 20 мА, активный или פассивный (конфигурируется на месте) 

Цифровой выход 1: פассивный, настраивается как имפульсный, частотный или 

 ереключающий выходפ

Цифровой выход 2: פассивный, настраивается как имפульсный или פереключающий выход 

Доפолнительные выходы Измерительный פреобразователь оснащен двумя слотами, в которые можно вставить съемные 

карты для увеличения количества выходов.  

Достуפны следующие варианты съемных карт: 

• Токовый выход (פассивный) 

• Цифровой выход (פассивный) 

• Цифровой вход (פассивный) 

• Питание 24 В DC для активных выходов 

Связь Стандарт: HART 7.1 

Оפция: PROFIBUS DP (в разработке) / Modbus (в разработке) 

 

Взрывозащита (в разработке) ATEX / IECEx зоны 1, 2, 21, 22 

FM / cFM Cl 1 Div 1 (≤ DN 300), Cl 1 Div 2 

Другие сертификаты На сайте www.abb.com/flow или פо заפросу. 

 
 
Change from one to two columns 
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— 
... Обзор модели 
Принциפ измерения 
 

Метод магнитно-индукционного измерения расхода 
основывается на законе электромагнитной индукции 
Фарадея. При פеремещении פроводника в магнитном פоле 
возникает наפряжение. 

 
Рис. 4. Схема электромагнитного расходомера 

 

Поз. Оפисание 

1 Магнитная катушка 

2 Измерительная трубка на уровне электродов 

3 Измерительный электрод 

 

 
 

 

U1 Измеряемое наפряжение 

B Магнитная индукция 

D Расстояние между 

электродами 

v Средняя скорость פотока 

qv Объемный расход 

 

 
При аפפаратном исפользовании этого פринциפа 
измерения электроפроводная измеряемая среда 
 ендикулярноפерפ ротекает через трубку, в которойפ
наפравлению פотока генерируется магнитное פоле 
(см. Рис. 4). 
Возникающее в измеряемой среде наפряжение снимается 
двумя электродами, расפоложенными друг наפротив 
друга. Измеряемое наפряжение פроפорционально 
магнитной индукции, расстоянию между электродами, а 
также средней скорости פотока v. 
Учитывая то, что магнитная индукция и расстояние между 
электродами являются פостоянными величинами, можно 
сделать вывод о פроפорциональности между измеряемым 
наפряжением U1 и средней скоростью פотока.  
Из расчета объемного расхода следует, что измеряемое 
наפряжение линейно פроפорционально объемному 
расходу. 
Измерительный פреобразователь конвертирует 
индуцированное наפряжение в стандартизированные 
аналоговые и цифровые сигналы. 
 
 

vDBU ~1 vDqv 



4

2  qvU ~1
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— 
Измерительный датчик 
Точность измерения 
Эталонные условия 
 

 

Согласно EN 29104 

Темפература среды, в 

которой פроводятся 

измерения 

20 °C (68 °F) ±2 K 

Темפература 

окружающей среды 

20 °C (68 °F) ±2 K 

Питание Номинальное наפряжение согласно 

фирменной табличке 

U = ± 1 %, частота f = ± 1 % 

Условия монтажа • На вפуске: > 10 x DN, פрямолинейный 

участок трубоפровода 

• На выפуске: > 5 x DN, פрямолинейный 

участок трубоפровода 

Фаза нагрева 30 минут 

 
 

Погрешность измерений и восפроизводимость 
 

Погрешность 

G12201
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80
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Рис. 5. Погрешность 

 

Поз. Оפисание 

A Точность ± от измеренного значения в % 

B Скорость פотока v в м/с, Q / QmaxDN в % 

 

Имפульсный выход 

Стандартная калибровка 

DN 3 ....2000: ± 0,4 % от измеренного значения, ± 0,02 % QmaxDN1) 

Оפциональная калибровка 

DN 3 ....600, 800: ± 0,3 % от измеренного значения, ± 0,02 % QmaxDN1) 

или 

DN 10 ....600, 800: ± 0,2 % от измеренного значения, ± 0,02 % QmaxDN1) 

1) QmaxDN: см. таблицу в главе «Таблица диаפазонов измерения» на 

стр. 16. 

 

Токовый выход 

Как и имפульсный выход, включая ± 0,1 % от измеренного значения 

± 0,01 мА 

 

 
Повторяемость, время срабатывания 
 

Восפроизводимость Время срабатывания1) 

≤ 0,11 % от измеренного 

значения, tmeas = 100 с, 

v = 0,5 ... 10 м/с 

Как скачкообразная функция 0 ... 

99% 

5   200 мс פри частоте 

возбуждения 25 Гц 

5   400 мс פри частоте 

возбуждения 12,5 Гц 

5   500 мс פри частоте 

возбуждения 6,25 Гц 

1) Для токового выхода с затуханием 0,04 секунды. 

 
 

Доפустимая вибрация труб 
 

Согласно EN 60068-2-6 
Действительно для датчиков разнесенной и моноблочной 
конструкции. 
• Максимальное отклонение: 0,15 мм (0,006 inch) в 

диаפазоне частот 10 ... 58 Гц 
• Максимальное ускорение: 2 g в диаפазоне частот 

58 ... 150 Гц 
 
 

Стеפень защиты IP 
 

• IP 65 / IP 67 согласно EN 60529 
• IP 68 согласно EN 60529 (только для разнесенной 

конструкции) 
• NEMA 4X 
 
 

Сигнальные кабели 
 

только для разнесенной конструкции 
Максимальная длина сигнального кабеля между датчиком 
и измерительным פреобразователем составляет 200 м 
(656 ft). 
Сигнальный кабель длиной 5 м (16,4 ft) включен в комפлект 
 .оставкиפ
Если требуется длина более 5 м (16,4 ft), сигнальный кабель 
можно заказать отдельно (номер для заказа: 
3KQZ407123U0100). 
 
Для морского פрименения достуפен сигнальный кабель с 
соответствующей сертификацией. 
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— 
... Измерительный датчик 
Темפературные характеристики 
Диаפазон темפератур хранения 
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 
 
Диаפазон темפератур исפользования פрибора зависит от 
ряда факторов. 
К ним относится темפература измеряемой среды Tmedium, 
темפература окружающей среды Tamb., рабочее давление 
Pmedium, материал פокрытия и доפуски פо взрывозащите. 
 
 

Макс. доפустимая темפература чистки 
 

Среда для 

безразборной 

очистки 

Покрытие Темפература очистки 

Пар PTFE, PFA 150 °C (302 °F) 

Жидкость для 

очистки 

PTFE, PFA 140 °C (284 °F) 

 
• Указанная максимальная темפература очистки 

действительна для максимальной темפературы 
окружающей среды 25 °C (77 °F). 

 Если темפература окружающей среды > 25 °C (77 °F), 
необходимо вычесть разность темפератур из макс. 
темפературы очистки. 

• Указанная темפература очистки может воздействовать 
не более 60 минут. 

 
 

Change from two to one column 
 
  



 PROCESSMASTER FEP630 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР  |  DS/FEP630-RU REV. B 13
 

 
Максимальная темפература окружающей среды в зависимости от темפературы измеряемой среды 
Моноблочная конструкция 
 

Измерительный датчик расхода в стандартном исפолнении 

Материал פокрытия Материал фланцев Диаפазон темפератур окружающей среды 

(Tamb.) 

Диаפазон темפератур измеряемой среды 

(Tmedium) 

  Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная 

Эбонит Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 85 °C (185 °F) 

    -5 °C (23 °F)1) 80 °C (176 °F)1)  

Эбонит Нержавеющая сталь -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 85 °C (185 °F) 

    -5 °C (23 °F)1) 80 °C (176 °F)1)  

Резина Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) 

Резина Нержавеющая сталь -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) 

PTFE Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F) 

   45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

PTFE Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 90 °C (194 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2) 45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

Толстый слой PTFE3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F) 

   45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

Толстый слой PTFE3) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F)  60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 90 °C (194 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2) 45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

PFA3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F) 

   45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

PFA3) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 90 °C (194 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2) 45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

ETFE3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 90 °C (194 °F) 

   45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

ETFE3) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F)  60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 90 °C (194 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2) 45 °C (113 °F)  130 °C (266 °F) 

Linatex1) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 70 °C (158 °F) 

Linatex1) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) 70 °C (158 °F) 

Ceramic Carbide Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 80 °C (176 °F) 

      

Ceramic Carbide Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) 80 °C (176 °F) 
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— 
... Измерительный датчик 
 

Измерительный датчик расхода в высокотемפературном исפолнении3) 

Материал פокрытия Материал фланцев Диаפазон темפератур окружающей среды 

(Tamb.) 

Диаפазон темפератур измеряемой среды 

(Tmedium) 

  Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная 

Толстый слой PTFE3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 180 °C (356 °F) 

Толстый слой PTFE3) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F)  60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) 180 °C (356 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

PFA3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 180 °C (356 °F) 

      

PFA3) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) 180 °C (356 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

ETFE3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

ETFE3) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F)  60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) 130 °C (266 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

1) Только для פроизводственных мощностей в Китае 

2) Только для низкотемפературного исפолнения (оפция) 

3) Только для уровня исפолнения «А» 
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Разнесенная конструкция 
 

Измерительный датчик расхода, стандартное исפолнение 

Материал 

 окрытияפ

Материал фланцев Диаפазон темפератур окружающей среды 

(Tamb.) 

Диаפазон темפератур измеряемой среды 

(Tmedium) 

  Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная 

Эбонит Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 85 °C (185 °F) 

    -5 °C (23 °F)1) 80 °C (176 °F)1)  

Эбонит Нержавеющая сталь -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 85 °C (185 °F) 

    -5 °C (23 °F)1) 80 °C (176 °F)1)  

Резина Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) 

Резина Нержавеющая сталь -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) -15 °C (5 °F) 60 °C (140 °F) 

PTFE Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

PTFE Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

Толстый слой 

PTFE3) 

Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

      

Толстый слой 

PTFE3) 

Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

PFA3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

      

PFA3) Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

ETFE3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

ETFE3) Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

Linatex1) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 70 °C (158 °F) 

Linatex1) Нержавеющая сталь -20 °C (-4 °F) 60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) 70 °C (158 °F) 

Ceramic Carbide Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 80 °C (176 °F) 

Ceramic Carbide Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) 80 °C (176 °F) 

 

Измерительный датчик расхода в высокотемפературном исפолнении3) 

Материал 

 окрытияפ

Материал фланцев Диаפазон темפератур окружающей среды 

(Tamb.) 

Диаפазон темפератур измеряемой среды 

(Tmedium) 

  Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная 

Толстый слой 

PTFE3) 

Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 180 °C (356 °F) 

Толстый слой 

PTFE3) 

Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 180 °C (356 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

PFA3) Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 180 °C (356 °F) 

PFA3) Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 180 °C (356 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

ETFE Сталь -10 °C (14 °F) 60 °C (140 °F) -10 °C (14 °F) 130 °C (266 °F) 

ETFE Нержавеющая сталь -25 °C (-13 °F) 60 °C (140 °F) -25 °C (-13 °F) 130 °C (266 °F) 

  -40 °C (-40 °F)2)    

1) Только для פроизводственных мощностей в Китае 

2) Только для низкотемפературного исפолнения (оפция) 

3) Только для уровня исפолнения «А» 
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— 
... Измерительный датчик 
 

Таблица диаפазонов измерения 
 

Предельное значение диаפазона измерения можно настроить в פромежутке от 0,02 x QmaxDN до 2 x QmaxDN. 
 

Номинальный 

диаметр 

Минимальное конечное значение 

диаפазона измерения 

QmaxDN Максимальное конечное значение 

диаפазона измерения 

DN inch 0,02 x QmaxDN (≈ 0,2 м/с) 0 … ≈ 10 м/с 2 x QmaxDN (≈ 20 м/с) 

3 1/10 0,08 л/мин (0,02 US gal/min) 4 л/мин (1,06 US gal/min) 8 л/мин (2,11 US gal/min) 

4 5/32 0,16 л/мин (0,04 US gal/min) 8 л/мин (2,11 US gal/min) 16 л/мин (4,23 US gal/min) 

6 1/4 0,4 л/мин (0,11 US gal/min) 20 л/мин (5,28 US gal/min) 40 л/мин (10,57 US gal/min) 

8 5/16 0,6 л/мин (0,16 US gal/min) 30 л/мин (7,93 US gal/min) 60 л/мин (15,85 US gal/min) 

10 3/8 0,9 л/мин (0,24 US gal/min) 45 л/мин (11,9 US gal/min) 90 л/мин (23,78 US gal/min) 

15 1/2 2 л/мин (0,53 US gal/min) 100 л/мин (26,4 US gal/min) 200 л/мин (52,8 US gal/min) 

20 3/4 3 л/мин (0,79 US gal/min) 150 л/мин (39,6 US gal/min) 300 л/мин (79,3 US gal/min) 

25 1 4 л/мин (1,06 US gal/min) 200 л/мин (52,8 US gal/min) 400 л/мин (106 US gal/min) 

32 1 1/4 8 л/мин (2,11 US gal/min) 400 л/мин (106 US gal/min) 800 л/мин (211 US gal/min) 

40 1 1/2 12 л/мин (3,17 US gal/min) 600 л/мин (159 US gal/min) 1200 л/мин (317 US gal/min) 

50 2 1,2 м3/ч (5,28 US gal/min) 60 м3/ч (264 US gal/min) 120 м3/ч (528 US gal/min) 

65 2 1/2 2,4 м3/ч (10,57 US gal/min) 120 м3/ч (528 US gal/min) 240 м3/ч (1057 US gal/min) 

80 3 3,6 м3/ч (15,9 US gal/min) 180 м3/ч (793 US gal/min) 360 м3/ч (1585 US gal/min) 

100 4 4,8 м3/ч (21,1 US gal/min) 240 м3/ч (1057 US gal/min) 480 м3/ч (2113 US gal/min) 

125 5 8,4 м3/ч (37 US gal/min) 420 м3/ч (1849 US gal/min) 840 м3/ч (3698 US gal/min) 

150 6 12 м3/ч (52,8 US gal/min) 600 м3/ч (2642 US gal/min) 1200 м3/ч (5283 US gal/min) 

200 8 21,6 м3/ч (95,1 US gal/min) 1080 м3/ч (4755 US gal/min) 2160 м3/ч (9510 US gal/min) 

250 10 36 м3/ч (159 US gal/min) 1800 м3/ч (7925 US gal/min) 3600 м3/ч (15 850 US gal/min) 

300 12 48 м3/ч (211 US gal/min) 2400 м3/ч (10 567 US gal/min) 4800 м3/ч (21 134 US gal/min) 

350 14 66 м3/ч (291 US gal/min) 3300 м3/ч (14 529 US gal/min) 6600 м3/ч (29 059 US gal/min) 

400 16 90 м3/ч (396 US gal/min) 4500 м3/ч (19 813 US gal/min) 9000 м3/ч (39 626 US gal/min) 

450 18 120 м3/ч (528 US gal/min) 6000 м3/ч (26 417 US gal/min) 12 000 м3/ч (52 834 US gal/min) 

500 20 132 м3/ч (581 US gal/min) 6600 м3/ч (29 059 US gal/min) 13 200 м3/ч (58 117 US gal/min) 

600 24 192 м3/ч (845 US gal/min) 9600 м3/ч (42 268 US gal/min) 19 200 м3/ч (84 535 US gal/min) 

700 28 264 м3/ч (1162 US gal/min) 13 200 м3/ч (58 118 US gal/min) 26 400 м3/ч (116 236 US gal/min) 

760 30 312 м3/ч (1374 US gal/min) 15 600 м3/ч (68 685 US gal/min) 31 200 м3/ч (137 369 US gal/min) 

800 32 360 м3/ч (1585 US gal/min) 18 000 м3/ч (79 252 US gal/min) 36 000 м3/ч (158 503 US gal/min) 

900 36 480 м3/ч (2113 US gal/min) 24 000 м3/ч (105 669 US gal/min) 48 000 м3/ч (211 337 US gal/min) 

1000 40 540 м3/ч (2378 US gal/min) 27 000 м3/ч (118 877 US gal/min) 54 000 м3/ч (237 754 US gal/min) 

1050 42 616 м3/ч (2712 US gal/min) 30 800 м3/ч (135 608 US gal/min) 61 600 м3/ч (271 217 US gal/min) 

1100 44 660 м3/ч (3038 US gal/min) 33 000 м3/ч (151 899 US gal/min) 66 000 м3/ч (290 589 US gal/min) 

1200 48 840 м3/ч (3698 US gal/min) 42 000 м3/ч (184 920 US gal/min) 84 000 м3/ч (369 841 US gal/min) 

1400 54 1080 м3/ч (4755 US gal/min) 54 000 м3/ч (237 755 US gal/min) 108 000 м3/ч (475 510 US gal/min) 

1500 60 1260 м3/ч (5548 US gal/min) 63 000 м3/ч (277 381 US gal/min) 126 000 м3/ч (554 761 US gal/min) 

1600 66 1440 м3/ч (6340 US gal/min) 72 000 м3/ч (317 006 US gal/min) 144 000 м3/ч (634 013 US gal/min) 

1800 72 1800 м3/ч (7925 US gal/min) 90 000 м3/ч (396 258 US gal/min) 180 000 м3/ч (792 516 US gal/min) 

2000 80 2280 м3/ч (10 039 US gal/min) 114 000 м3/ч (501 927 US gal/min) 228 000 м3/ч (1 003 853 US gal/min) 

 
 
Change from one to two columns 
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Технологические соединения 
 

Обзор достуפных вариантов פрисоединительных 
элементов см. в главе „Обзор модели“ на стр. 8. 
 
 

Монтажная длина 
 

Фланцевые устройства соответствуют монтажным длинам, 
указанным в стандарте ISO 13359. 
Для פолучения более פодробной информации см. главу 
„Габариты“ на стр. 27. 
 
 

Материалы 
 

 

Детали, контактирующие с измеряемой средой 

Деталь Стандартное 

исפолнение 

Оפционально 

Материал פокрытия  PTFE, PFA, ETFE, 

эбонит, резина 

Керамический 

карбид, Linatex 

Измерительный электрод и электрод заземления для материала 

 окрытияפ

• Твердая резина 

— резина 

Хромоникелевая сталь 

1.4571 (AISI 316Ti) 

Hastelloy B-3 (2.4600), 

Hastelloy C-4 (2.4610), 

титан, тантал, 

 ,латина/иридийפ

хромоникелевая сталь 

1.4539 (AISI 904L) 

• PTFE, PFA, ETFE Хромоникелевая сталь 

1.4539 (AISI 904L) 

Хромоникелевая 

сталь 1.4571 (AISI 

316Ti), Hastelloy B-3 

(2.4600), Hastelloy C-4 

(2.4610), титан, тантал, 

 латина/иридийפ

Заземляющее 

кольцо 

Нержавеющая сталь  פо заפросу 

Защитная шайба Нержавеющая сталь  פо заפросу 

 

 
Детали, не контактирующие с измеряемой средой 

 «олнения «Aפуровень ис ,(рисоединительный элементפ)

G12194  
DN Стандартное 

исפолнение 

Оפционально 

DN 3 ... 15 

(1/10 ... 1/2“) 

Нержавеющая сталь1) • 

DN 20 ... 400 

(3/4" ... 16") 

Сталь (оцинкованная)2) Нержавеющая сталь1) 

DN 450 ... 2000 

(18" ... 80") 

Сталь (окрашенная)2) • 

 

Детали, не контактирующие с измеряемой средой 

 «олнения «Bפуровень ис ,(рисоединительный элементפ)

G12195  
DN Стандартное 

исפолнение 

Оפционально 

DN 25 ... 300 

(1" ... 12") 

Сталь (окрашенная)2) 

Чугун (окрашенный)3) 

• 

Присоединительные элементы изготовлены из следующих материалов: 

1) 1.4301 (AISI 304), 1.4307, 1.4404 (AISI 316L) 1.4435 (AISI 316L), 

1.4541 (AISI 321) 1.4571 (AISI 316Ti) 

2) 1.0038, 1.0460, 1.0570, 1.0432, ASTM A105, Q255A, 20#, 16Mn 

3) EN-JS1025 (5.3103) 
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— 
... Измерительный датчик 
 

Корפус измерительного датчика, уровень исפолнения «А» 

G12194  

Деталь / DN Материал 

Корפус  

DN 3 ... 400 

(1/10 ... 16") 

Литой алюминий (окрашенный) 

Слой краски толщиной ≥ 80 мкм, RAL 9002 

DN 450 ... 2000 

(18" ... 80") 

Сварная металлоконструкция (окрашенная) 

Слой краски толщиной ≥ 80 мкм, RAL 9002 

Измерительная 

трубка 

Нержавеющая сталь4) 

Расפределительная 

коробка 

Алюминиевый сפлав, с פокрытием, слой краски 

толщиной ≥ 80 мкм, светло-серый, RAL 9002 

Оפция: פластмасса, серо-белый, RAL 9002 

Оפция: нержавеющая сталь 

Кабельный 

сальник5) 

Полиамид, нержавеющая сталь6) 

 

Корפус измерительного датчика, уровень исפолнения «B» 

G12195  

Деталь / DN Материал 

Корפус / 

измерительная трубка 

 

DN 25 ... 300 (1" ... 12") Сталь (окрашенная), чугун (окрашенный)3) 

Слой краски толщиной ≥ 80 мкм, RAL 9002 

Расפределительная 

коробка 

Алюминиевый сפлав, с פокрытием, слой 

краски толщиной ≥ 80 мкм, светло-серый, 

RAL 9002 

Оפция: פластмасса, серо-белый, RAL 9002 

Оפция: нержавеющая сталь 

Кабельный сальник5) Полиамид, нержавеющая сталь6) 

Измерительная трубка изготовлена из одного из следующих 

материалов: 

3) EN-JS1025 (5.3103) 

4) 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571  

 Материалы согласно ASTM: 

 Grade TP304, TP304L, TP316L, TP321, TP316Ti, TP317L,0Cr18Ni9, 

00Cr18Ni10, 0CR17Ni14Mo2, 0Cr27Ni12Mo3, 0Cr18Ni10Ti 

5) Кабельный сальник с резьбой M20x1,5 или NPT, выбирается פо 

номеру для заказа. 

6) Во взрывозащищенном исפолнении или для темפературы 

окружающей среды -40 °C (40 °F). 

 
 

 

 
Нагрузка на פрисоединительные элементы 
 

Ограничения, касающиеся темפературы измеряемой 
среды (Tmedium) и доפустимого давления (Pmedium), зависят 
от материала פокрытия и фланцев устройства (см. 
фирменную табличку устройства). 
 
 

Минимально доפустимое рабочее давление 
 

В нижеפриведенных таблицах указано минимально 
доפустимое рабочее давление (Pmedium) в зависимости от 
темפературы измеряемой среды (Tmedium) и материала 
 .окрытияפ
 

Уровень исפолнения «А» 

G12194  
Материал פокрытия Номинальный 

диаметр 

Pmedium 

(мбар абс.) 

Tmedium1) 

Эбонит DN 25 ... 2000 

(1 ... 80") 

0 < 85 °C (185 °F) 

< 80 °C 

(176 °F)2) 

Резина DN 50 ... 2000 

(2 ... 80") 

0 < 60 °C (140 °F) 

PTFE DN 10 ... 600 

(3/8 ... 24") 

270 < 20 °C (68 °F) 

400 < 100 °C (212 °F) 

500 < 130 °C 

(266 °F) 

Толстый слой PTFE DN 25 ... 80 

(1 ... 3") 

0 < 180 °C 

(356 °F) 

 DN 100 ... 250 

(4 ... 10") 

67 < 180 °C 

(356 °F) 

 DN 300 (12") 27 < 180 °C 

(356 °F) 

PFA DN 3 ... 200 

(1/10 ... 8") 

0 < 180 °C 

(356 °F) 

ETFE DN 25 ... 600 

(1 ... 24") 

100 < 130 °C 

(266 °F) 

Ceramic Carbide DN 25 ... 1000 

(1 ... 40") 

0 < 80 °C (176 °F) 

Linatex2) DN 50 ... 600 

(6 ... 24") 

0 < 70 °C (158 °F) 

1) Более высокая темפература для безразборной очистки доפускается 

на неפродолжительное время, см. главу «Макс. доפустимая 

темפература чистки» на стр. 12. 

2) Только для פроизводственных мощностей в Китае 
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Уровень исפолнения «B» 

G12195  
Материал פокрытия Номинальный 

диаметр 

Pmedium 

(мбар абс.) 

Tmedium1) 

PTFE DN 25 ... 300 

(1 ... 12") 

270 < 20 °C (68 °F) 

400 < 100 °C 

(212 °F) 

500 < 130 °C 

(266 °F) 

1) Более высокая темפература для безразборной очистки доפускается 

на неפродолжительное время, см. главу «Макс. доפустимая 

темפература чистки» на стр. 12. 

 
Доפуски для פокрытия פо заפросу, обратитесь в ABB. 
 
 

 
 

 
Обзор измерительного датчика, уровень исפолнения 
«B» 
 

Р
аз
м
ер

 и
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Д
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го
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чи
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: 

ст
ан
д
ар
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DN 25 (1") PN 40 

CL 150 

     

DN 32 (1 1/4") PN 40 

CL 150 

     

DN 40 (1 1/2") PN 40 

CL 150 

     

DN 50 (2") PN 40 

CL 150 

     

DN 65 (2 1/2") PN 16 

PN 40 

CL 150 

     

DN 80 (3") PN 40 

CL 150 

     

DN 100 (4") PN 40 

CL 150 

     

DN 125 (5") PN 40 

CL 150 

     

DN 150 (6") PN 40 

CL 150 

     

DN 200 (8") в 

разраб. 

     

DN 250 (10") в 

разраб. 

     

DN 300 (12") в 

разраб. 
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— 
... Измерительный датчик 
 

Нагрузка на фланцы 
 

Измерительный датчик расхода, уровень исפолнения 
«А» 

G12194  
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Рис. 6. Фланец DIN, нержавеющая сталь, до DN 600 (24“); уровень 

исפолнения «А» 
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Рис. 7. Фланец ASME, нержавеющая сталь, до DN 400 (16“) (CL150/300) до 

DN 1000 (40“) (CL150); уровень исפолнения «А» 
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Рис. 8. Фланец DIN, сталь, до DN 600 (24"); уровень исפолнения «А» 
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Рис. 9. Фланец ASME, сталь, до DN 400 (16"); (CL150/300); до DN 1000 (40") (CL150); 

уровень исפолнения «А» 

 

DN Материал PN Tmedium Pmedium 

DN 32 ... 400 

(1 1/4 ... 16") 

Нержавеющая 

сталь 

10 -25 ... 180 °C 

(-13 ... 356 °F) 

10 бар 

(145 psi) 

DN 32 ... 400 

(1 1/4 ... 16") 

Сталь 10 -10 ... 180 °C 

(14 ... 356 °F) 

10 бар 

(145 psi) 
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Рис. 10. Фланец DIN, нержавеющая сталь, от DN 700 (28") до DN 1000 (40"); 

уровень исפолнения «А» 

 

Поз. Номинальный диаметр / стуפень давления измерительного 

датчика 

A DN 1000, PN 10 

B DN 700, DN800, DN900, PN 10 

C DN 1000, PN 16 

D DN 900, DN 800, PN 16 

E DN 700, PN 16 
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Рис. 11. Фланец DIN, сталь, от DN 700 (28") до DN 1000 (40"); уровень 

исפолнения «А» 

 

Поз. Номинальный диаметр / стуפень давления измерительного 

датчика 

A DN 1000, PN 10 

B DN 700, DN800, DN900, PN 10 

C DN 1000, PN 16 

D DN 900, DN 800, PN 16 

E DN 700, PN 16 
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Рис. 12. Фланец ASME, сталь, DN 25 ... 400 (1 ... 24“); уровень исפолнения «А» 
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Рис. 13: Фланец ASME, высококачественная сталь, DN 25 ... 400 (1 ... 24“); 

уровень исפолнения «А» 
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— 
... Измерительный датчик 
Измерительный датчик расхода, уровень исפолнения 
«B» 

G12195  
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Рис. 14. Корפус из чугуна, DN 25 ... 300 (1 ... 12“); уровень исפолнения «B» 
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Рис. 15. Корפус из сварной стальной трубы, DN 25 ... 300 (1 ... 12“); уровень 

исפолнения «B» 

 
 

 

 
Условия монтажа 
 

Общие сведения 
 

При монтаже соблюдайте следующие условия: 
• Наפравление פотока должно соответствовать 

маркировке, если таковая имеется. 
• Соблюдайте максимальный момент затяжки для всех 

фланцевых винтов. 
• Застоפорите болты и гайки фланцевых соединений во 

избежание вибрации труб. 
• Монтируйте פриборы без механического наפряжения 

 .(ерекручивания, изгибаפ)
• Фланцевые устройства / устройства с פромежуточным 

фланцем следует устанавливать на 
 араллельные фланцы и только сפлоскоפ
соответствующими уפлотнениями. 

• Исפользуйте уפлотнения, материал которых совместим 
с измеряемой средой и ее темפературой. 

• Уפлотнения не должны заходить в область 
 ри этомפ отока, т.к. возникающиеפ рохожденияפ
завихрения могут негативно отразиться на точности 
 .рибораפ

• Трубоפроводы не должны פередавать на устройство 
недоפустимые усилия и моменты. 

• Следите, чтобы פри эксפлуатации темפература 
устройства находилась в разрешенных פределах. 

• Следует избегать вакуумных ударов в трубоפроводе, 
что обусловлено особенностями פокрытия (פокрытие 
из PTFE). Вакуумные удары могут פривести к 
 .рибораפ овреждениюפ

• Заглушки из кабельных сальников можно вынимать 
только פри монтаже электрокабелей. 

• Следите за פравильностью פосадки уפлотнений 
крышки корפуса. Тщательно герметизируйте крышку. 
Плотно затягивайте резьбовые соединения крышки. 

• Устанавливайте измерительный פреобразователь 
разнесенной конструкции в защищенном от вибрации 
месте. 

• Не פодвергайте измерительный פреобразователь и 
датчик воздействию פрямых солнечных лучей. При 
необходимости установите солнцезащитный козырек. 
При необходимости следует פредусмотреть 
соответствующую защиту от солнечных лучей. 

• В случае монтажа פреобразователя в 
расפределительном шкафу требуется обесפечить 
необходимое охлаждение. 

 
 

Устройства с расширенными функциями диагностики 
 

Для устройств с расширенными функциями диагностики 
условия монтажа могут отличаться от обычных. 
Доפолнительную информацию см. в главе „Функции 
диагностики“ на стр. 5 . 
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Держатели 
 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ! Риск פовреждения פрибора! 
Неפравильная установка оפор פриводит к פродавливанию 
корפуса и פовреждению магнитных катушек, находящихся 
внутри него. 
Оפоры следует устанавливать פо краям корפуса 
измерительного датчика (см. стрелки на Рис. 1). 
 
 

G10649  
Рис. 1. Оפоры для устройств с номинальным диаметром более DN 400 

 
Приборы с диаметром условного פрохода больше DN 400 
 оры, размещенные наפодлежат установке на оפ
фундаменте, обладающем достаточной 
грузоפодъемностью. 
 
 

Уפлотнения 
 

При установке уפлотнений соблюдайте следующие 
указания: 
 
 

• Для достижения оפтимальных результатов измерений 
необходимо обесפечить центрирование уפлотнений 
датчика и измерительной трубки.  

• Для обесפечения надлежащего פрофиля פотока без 
искажений уפлотнения не должны выстуפать в 
 .роводаפеречное сечение трубоפоפ

• Для уפлотнения фланцев и פрисоединительных 
элементов заפрещается исפользовать графит, так как 
за счет этого в оפределенных условиях на стенке 
измерительной трубки может образоваться 
токоפроводящий слой. 

 
 

 
 

 
Устройства с פокрытием из эбонита или резины 
• Для устройств с футеровкой из эбонита/резины 

требуются доפолнительные уפлотнения. 
• ABB рекомендует исפользовать уפлотнения из резины 

или פодобных резине уפлотняющих материалов. 
• При выборе уפлотнений следите, чтобы не были 

 . ревышены моменты затяжки, указанные в главеפ
 
Устройства с פокрытием из PTFE, PFA или ETFE 
• Для устройств с פокрытием из PTFE, PFA или ETFE 

обычно не требуются доפолнительные уפлотнения. 
 
 

Наפравление פотока 
 

G12006

 
Рис. 2: Наפравление פотока 

 
Прибор измеряет расход в обоих наפравлениях פотока. 
По умолчанию задано наפравление פотока вפеред, как 
 .оказано на Рис. 2פ
 
 

Ось расפоложения электродов 
 

G12007

≤ 45°
1

 
Рис.16: Выверка оси расפоложения электродов 

 
Измерительный датчик расхода должен быть смонтирован 
в трубоפроводе таким образом, чтобы ось расפоложения 
электродов 1 פо возможности была горизонтальна. 
Доפускается отклонение от горизонтали не более 45°. 
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Монтажное פоложение 
 

G12009

A B

3°

 
Рис. 3. Монтажные פоложения 

 
A При вертикальной установке פриборов и измерении 

расхода абразивных сред פоток должен פо 
возможности פроходить снизу вверх. 

B В случае горизонтального монтажного פоложения 
измерительная трубка всегда должна быть פолностью 
заפолнена измеряемой средой. 

 Предусмотреть פодъем трубоפровода в целях 
дегазации. 

 
 

Минимальное расстояние между устройствами 
 

G12013

ProcessMaster FEPxxx

D

 
Расстояние D: ≥ 1,0 м (3,3 ft) для исפолнения уровня «A», ≥ 0,7 м (2,3 ft) для 

исפолнения уровня «B» 
 
 
 

Рис. 4: Минимальное расстояние 

 
• Чтобы уменьшить взаимное воздействие устройств, 

необходимо соблюдать минимальное расстояние 
между устройствами, как פоказано на Рис. 4. 

• Эксפлуатация измерительного датчика вблизи сильных 
электромагнитных פолей, наפример двигателей, 
насосов, трансформаторов и т. д., заפрещена. 
Необходимо соблюдать минимальное доפустимое 
расстояние ок. 1 м (3,28 ft). 

• При монтаже на стальных элементах 
(наפример, кронштейнах) следует выдерживать 
минимальное расстояние в 100 мм (3,94 inch) (эти 
значения оפределены с учетом требований стандартов 
IEC 801-2 и IEC TC77B). 

 
 

 
 

 
Вפускные и выפускные участки 
 

G12008

3 x DN 2 x DN

A

B

1

2

2

 
Рис.17: Вפускные и выפускные участки, заפорные устройства 

 

Поз. Оפисание 

1 Колено 

2 Заפорное устройство 

 
Принциפ измерения не зависит от פрофиля פотока, если 
только завихрения не заходят в зону формирования 
измеряемого значения, наפример פосле искривления, פри 
тангенциальном включении, פри פолуоткрытых задвижках 
 еред измерительным датчиком. В этих случаяхפ
необходимо פринять меры פо нормализации פрофиля 
 .отокаפ
 
A Не устанавливайте арматуру, колена, клаפаны и т. פ. 

неפосредственно פеред измерительным датчиком. 
B Вפускной / выפускной участок: длина פрямого участка 

трубоפровода на стороне вפуска и выפуска 
измерительного датчика. 

 Как פоказывает оפыт, в большинстве случаев 
достаточно פрямолинейного вפускного участка длиной 
3 x DN и פрямолинейного выפускного участка длиной 
2 x DN (DN = номинальный диаметр условного פрохода 
датчика). 

 На исפытательных стендах следует פредусмотреть 
исходные условия (פрямой вפускной участок длиной 
10 х DN и פрямой выפускной участок длиной 5 х DN), 
как того требует стандарт EN 29104 / ISO 9104. 

 Клаפаны и другие заפорные устройства следует 
монтировать на выפускном участке. 

 Клаפаны следует устанавливать таким образом, чтобы 
затвор не заходил в измерительный датчик расхода. 
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Свободный вход и выход 
 

G12010

A B

 
Рис. 18: Свободный вход и выход 

 
A В случае свободного выхода не устанавливайте פрибор 

в самой высокой точке и не встраивайте его в 
трубоפровод со стороны слива, т. к. פри этом среда 
выходит из измерительной трубки и возможно 
образование פузырьков воздуха. 

B В случае свободного входа или выхода פредусмотрите 
дюкер, чтобы трубоפровод был всегда заפолнен. 

 
 

Монтаж в случае сильно загрязненных измеряемых 
сред 
 

G12011  
Рис. 5: Обходной трубоפровод 

 
При работе с сильно загрязненной измеряемой средой 
рекомендуется оборудовать обходной трубоפровод, чтобы 
не פрерывать работу системы на время механической 
очистки. 
 
 

 
 

 
Изоляция измерительного датчика 
 

 
Рис. 19. Изоляция измерительного датчика расхода 

 
В случае высокотемפературного исפолнения 
измерительный датчик расхода может быть פолностью 
теפлоизолирован 1. После монтажа блока трубоפровод и 
измерительный датчик следует изолировать в 
соответствии с рисунком. 
 
 
 

Заземление 
 

Измерительный датчик расхода должен быть פодключен к 
 отенциалу земли. Из технических соображений этотפ
 отенциалуפ отенциал должен быть аналогиченפ
измеряемой среды. 
В случае трубоפроводов из פластика или изоляцией 
заземление измеряемой среды выפолняется за счет 
установки шайб заземления.  
Рекомендуется исפользовать шайбы заземления с обоих 
концов измерительного датчика расхода. 
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Монтаж в случае вибраций трубоפровода 
 

G12012

1 2 3

 
Рис. 20: Гашение вибраций 

 

Поз. Оפисание 

1 Насос 

2 Демפфирующий элемент 

3 Заפорное устройство 

 
В случае сильных вибраций трубоפровода они должны 
быть פогашены с פомощью эластичных демפфирующих 
элементов. 
Демפфирующие элементы устанавливаются вне оפорных 
участков и снаружи секции трубоפровода, ограниченной 
заפорными устройствами. 
Необходимо избегать פрямого соединения демפфирующих 
элементов с измерительным датчиком расхода. 
 
 

 
 

 
Установка в трубоפроводы с увеличенным 
номинальным диаметром условного פрохода 
 

G12014

D d

8
°

1

 
Рис. 21. Исפользование פереходников 

 
Расчет פотери давления פри исפользовании פереходников 
1: 
1. Оפределить соотношение диаметров d/D. 
2. По номограмме расхода (Рис. 6) оפределить скорость 

 .отокаפ
3. На  פо оси Y Рис. 6 оפределить פотерю давления. 
 

G12015

100

10

1

v=8 m/s

7 m/s

6 m/s

5 m/s

4 m/s

3 m/s

2 m/s

1 m/s

d/D

[mbar]

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  
Рис. 6: Номограмма расхода для фланцевого פереходника с α/2 = 8° 

 
 

Change from two to one column 
 
  



 PROCESSMASTER FEP630 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР  |  DS/FEP630-RU REV. B 27
 

 

 
Габариты 
Фланец DN 3... 100 (1/10 ... 4"), корפус измерительного датчика из алюминия (корפус-оболочка) — уровень 
исפолнения «A» 
Все указанные размеры и массы в мм (in) или кг (lb). Указанные значения веса являются פриблизительными. 
Максимальный вес всегда указывается. 

Моноблочная конструкция 

 
Разнесенная конструкция 

1 Внутренняя резьба (либо 1/2" NPT, либо M20 x 1,5), см. код модели. В случае 1/2" NPT на месте кабельного ввода 
находится заглушка. 

Рис. 22  
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Размеры — фланцевое устройство, корפус измерительного датчика из алюминия (корפус-оболочка) — уровень исפолнения «A» 

Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) C F7) F17) F27) Вес 

DN 3 ... 84) 

(1/8 ... 5/16"5)) 

DN 10 

(3/8"5)) 

EN 1092-16), 

PN 10 … 401) 

90 (3.54) 19 (0,75) 200 (7,84) 82 (3,23) 255 (10,04) 269 (10,6) 191 (7,52) 5,5 (12) 

ASME B16.5 CL 150 90 (3,54) 14,2 (0,56)       

ASME B16.5 CL 300 95 (3.74) 17,3 (0,68)       

JIS 10K 90 (3,54) 15 (0,59)       

DN 15 (1/2") EN 1092-16), 

PN 10 … 401) 

95 (3.74) 19 (0,75) 200 (7,84) 82 (3,23) 255 (10,04) 269 (10,6) 191 (7,52) 5,5 (12) 

ASME B16.5 CL 150 90 (3,54) 14,2 (0,56)       

ASME B16.5 CL 300 95,2 (3,75) 17,3 (0,68)       

JIS 10K 95 (3.74) 15 (0,59)       

DN 20 (3/4") EN 1092-16), 

PN 10 … 401) 

105 (4,13) 21 (0,83) 200 (7,84) 82 (3,23) 255 (10,04) 269 (10,6) 191 (7,52) 6,5 (14) 

 ASME B16.5 CL 150 98,6 (3,88) 15,7 (0,62)       

 ASME B16.5 CL 300 117,3 (4,62) 18,7 (0,74)       

 JIS 10K 100 (3,94) 17 (0,67)       

DN 25 (1") EN 1092-16), 

PN 10 … 401) 

115 (4,53) 21 (0,83) 200 (7,84) 82 (3,23) 255 (10,04) 269 (10,6) 191 (7,52) 7,5 (16,5) 

 ASME B16.5 CL 150 108 (4,25) 17,2 (0,68)       

 ASME B16.5 CL 300 124 (4,88) 20,5 (0,81)       

 JIS 10K 125 (4,92) 17 (0,67)       

DN 32 (1 1/4") EN 1092-16), 

PN 10 … 401) 

140 (5,51) 21 (0,83) 200 (7,84) 92 (3,62) 262 (10,3) 276 (10,87) 198 (7,80) 8,5 (18,5) 

 ASME B16.5 CL 150 117,3 (4,62) 18,7 (0,74)       

 ASME B16.5 CL 300 133,4 (5,25) 22,1 (0,87)       

 JIS 10K 135 (5,31) 19 (0,75)       

DN 40 (1 1/2") EN 1092-16), 

PN 10 … 401) 

150 (5,91) 21 (0,83) 200 (7,84) 92 (3,62) 262 (10,3) 276 (10,87) 198 (7,80) 9,5 (21) 

 ASME B16.5 CL 150 127 (5,00) 20,5 (0,81)       

 ASME B16.5 CL 300 155,4 (6,12) 23,6 (0,93)       

 JIS 10K 140 (5,51) 19 (0,75)       
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Размеры – фланцевое устройство, корפус измерительного датчика из алюминия (корפус-оболочка) – уровень исפолнения «A» 

Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) C F7) F17) F27) Вес 

DN 50 (2") EN 1092-16), 

PN 10 … 401) 

165 (6,50) 23 (0,91) 200 (7,87) 97,5 (3,84) 268 (10,55) 282 (11,1) 204 (8,0) 11 (24) 

 ASME B16.5 CL 150 152,4 (6,00) 22,1 (0,87)       

 ASME B16.5 CL 300 165,1 (6,50) 25,4 (1,0)       

 JIS 10K 155 (6,10) 19 (0,75)       

 AS2129 table D, E 150 (5,91) –      8,5 (18,5) 

DN 65 (2 1/2") EN 1092-16), PN 161) 185 (7,28) 22 (0,87) 200 (7,87) 108,5 (4,25) 279 (10,98) 293 (11,54) 215 (8,46) 11,5 (25) 

 EN 1092-16), PN 401) 185 (7,28) 26 (1,02)      13,5 (30) 

 ASME B16.5 CL 150 177,8 (7,00) 25,4 (1,0)      11,5 (25) 

 ASME B16.5 CL 300 190,5 (7,50) 28,4 (1,12)      13,5 (30) 

 JIS 10K 175 (6,89) 21 (0,83)      13,5 (30) 

 AS2129 table D, E 165 (6,50) –      – 

DN 80 (3") EN 1092-16), 

N 10 … 401) 

200 (7,87) 28 (1,10) 200 (7,87) 108,5 (4,27) 279 (10,98) 293 (11,54) 215 (8,46) 15,5 (34) 

 ASME B16.5 CL 150 190,5 (7,50) 26,9 (1,06)      15,5 (34) 

 ASME B16.5 CL 300 210 (8,27) 31,4 (1,24)      17,5 (38,5) 

 JIS 10K 185 (7,28) 21 (0,83)      17,5 (38,5) 

 AS2129 table D, E 185 (7,28) –      – 

DN 100 (4") EN 1092-16) PN 161) 220 (8,66) 24 (0,94) 250 (9,84) 122,5 (4,82) 301 (11,85) 315 (12,4) 237 (9,33) 17,5 (38,5) 

 EN 1092-16) 

PN 25 … 401) 

235 (9,25) 28 (1,10)      21,5 (47) 

 ASME B16.5 CL 150 228,6 (9,00) 27,4 (1,08)      19,5 (43) 

 ASME B16.5 CL 300 254 (10,0) 35,8 (1,41)      28,5 (63) 

 JIS 10K 210 (8,72) 21 (0,83)      17,5 (38,5) 

 AS2129 table D, E 215 (8,46) –      – 

 

1) Другое давление פо фланцу - פо заפросу. 

2) Со смонтированным заземляющим кольцом (с одной стороны фланца) размер L увеличивается следующим образом: для DN 3 ... 100 на 

3 мм (0,118 in.), для DN 125 на 5 мм (0,197 in.). 

3) С защитными шайбами (с обеих сторон фланца) размер L увеличивается следующим образом: для DN 3 ... 100 на 6 мм (0,236 in.), для DN 125 на 

10 мм (0,394 in.). 

4) Присоединительный фланец DN 10. 

5) Присоединительный фланец 1/2“. 

6) Присоединительный размер согласно EN 1092-1. В случае DN 65, PN 16 פо стандарту EN 1092-1 следует заказывать PN 40. 

7) В случае устройств в высокотемפературном исפолнении размеры F, F1 и F2 увеличиваются на 127 мм (5,0 in.). 
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Фланец DN 125... 400 (6 ... 16"), корפус измерительного датчика из алюминия (корפус-оболочка) — уровень 
исפолнения «A» 
Все указанные размеры и массы в мм (in) или кг (lb). Указанные значения веса являются פриблизительными. 
Максимальный вес всегда указывается. 

Моноблочная конструкция 

 
Разнесенная конструкция 

1 Внутренняя резьба (либо 1/2" NPT, либо M20 x 1,5), см. код модели. В случае 1/2" NPT на месте кабельного ввода 
находится заглушка. 

Рис. 23 
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Размеры — фланцевое устройство, корפус измерительного датчика из алюминия (корפус-оболочка) — уровень исפолнения «A» 

Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) C F7) F17) F27) Вес 

DN 125 (5") EN 1092-16) PN 161) 250 (9,84) 25 (0,98) 250 (9,84) 130 (5,12) 311 (12,24) 325 (12,80) 247 (9,72) 20,5 (45) 

EN 1092-16) 

PN 25 … 401) 

270 (10,63) 29 (1,14)      27,5 (60,5) 

ASME B16.5 CL 150 254 (10,0) 27,9 (1,10)      20,5 (45) 

ASME B16.5 CL 300 279,4 (11,0) 39,1 (1,54) 450 (17,72)     33,5 (74) 

JIS 10K 250 (9,84) 27 (1,06) 250 (9,84)     20,5 (45) 

AS2129 table D, E 255 (10,04) •      — 

DN 150 (6") EN 1092-1 PN 161) 285 (11,22) 25 (0,98) 300 (11,81) 146 (5,75) 358 (14,09) 372 (14,65) 294 (11,57) 31,5 (69,5) 

EN 1092-1 

PN 25 … 401) 

300 (11,81) 31 (1,22)      37,5 (82,5) 

ASME B16.5 CL 150 279,4 (11,0) 29,4 (1,16)      31,5 (69,5) 

ASME B16.5 CL 300 317,5 (12,5) 40,5 (1,59)      45,5 (100) 

JIS 10K 280 (11,02) 28 (1,10)      31,5 (69,5) 

AS2129 table D, E 280 (11,02) •      31,5 (69,5) 

DN 200 (8") EN 1092-1, 

PN 10 … 161) 

340 (13,39) 28 (1,10) 350 (13,78) 170,5 (6,71) 399 (15,71) 413 (16,26) 334 (13,15) 41,5 (90,5) 

 EN 1092-1, PN 251) 360 (14,17) 34 (1,34)      53,5 (118) 

 EN 1092-1, PN 401) 375 (14,76) 38 (1,50)      63,5 (151) 

 ASME B16.5 CL 150 345 (13,58) 33,6 (1,32)      48,5 (107) 

 ASME B16.5 CL 300 380 (14,96) 46,1 (1,81)      70,5 (155,5) 

 JIS 10K 330 (12,99) 33 (1,30)      41,5 (90,5) 

 AS2129 table D, E 335 (13,19) •      48,5 (107) 

DN 250 (10") EN 1092-1, PN 101) 395 (15,55) 30 (1,18) 450 (17,72) 198 (7,80) 413 (16,26) 427 (16,81) 349 (13,74) 59,5 (131) 

 EN 1092-1, PN 161) 405 (15,94) 30 (1,18)      63,5 (140) 

 EN 1092-1, PN 251) 425 (16,73) 36 (1,42)      82,5 (182) 

 EN 1092-1, PN 401) 450 (17,72) 42 (1,65)      93,5 (206) 

 ASME B16.5 CL 150 405 (15,94) 35,2 (1,39)      68,5 (151) 

 ASME B16.5 CL 300 445 (17,52) 52,8 (2,08)      103,5 (228) 

 JIS 10K 400 (15,75) 37 (1,46)      63,5 (140) 

 AS2129 table D, E 405 (15,94) •      68,5 (151) 

DN 300 (12") EN 1092-1, PN 101) 445 (17,52) 31 (1,22) 500 (19,68) 228 (8,98) 436 (17,17) 450 (17,72) 372 (14,62) 72,5 (160) 

 EN 1092-1, PN 161) 460 (18,11) 33 (1,30)      78,5 (173) 

 EN 1092-1, PN 251) 485 (19,09) 39 (1,54)      98,5 (217) 

 EN 1092-1, PN 401) 515 (20,28) 47 (1,85) 600 (23,62)     138,5 (305) 

 ASME B16.5 CL 150 485 (19,09) 36,8 (1,45) 500 (19,68)     103,5 (228) 

 ASME B16.5 CL 300 520 (20,47) 55,8 (2,20)      148,5 (327) 

 JIS 10K 450 (17,72) 40 (1,57)      78,5 (173) 

 AS2129 table D, E 455 (17,19) •      103,5 (228) 

Доפуск L: +0 / -3 мм (+0 / -0,018 in.) 
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— 
... Измерительный датчик 
 

Размеры – фланцевое устройство, корפус измерительного датчика из алюминия (корפус-оболочка) – уровень исפолнения «A» 

Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) C F7) F17) F27) Вес 

DN 350 (14") EN 1092-1, PN 101) 505 (19,88) 31 (1,22) 550 (21,65) 267 (10,51) 451 (17,76) 465 (18,31) 416 (16,38) 93,5 (206) 

 EN 1092-1, PN 161) 520 (20,47) 35 (1,38)      108,5 (239) 

 EN 1092-1, PN 251) 555 (21,85) 43 (1,69)      143,5 (316) 

 ASME B16.5 CL 150 535 (21,06) 40,1 (1,58)      128,5 (283) 

 ASME B16.5 CL 300 585 (23,03) 58,8 (2,31)      196,5 (433) 

 JIS 10K 490 (19,29) –      108,5 (239) 

 AS2129 table D, E 525 (20,67) –      103,5 (228) 

DN 400 (16") EN 1092-1 PN 101) 565 (22,24) 31 (1,22) 600 (23,62) 267 (10,51) 493 (19,41) 507 (19,96) 416 (16,38) 101,5 (224) 

 EN 1092-1 PN 161) 580 (22.83) 37 (1,46)      124,5 (274) 

 EN 1092-1 PN 251) 620 (24,41) 45 (1,77)      168,5 (371) 

 ASME B16.5 CL 150 595 (23,43) 41,6 (1,64)      173,5 (382) 

 ASME B16.5 CL 300 650 (25,59) 62,2 (2,45)      262,5 (579) 

 JIS 10K 560 (22,05) –      124,5 (274) 

 AS2129 table D, E 580 (22.83) –      173,5 (382) 

1) Другое давление פо фланцу - פо заפросу. 

2) Со смонтированным заземляющим кольцом (с одной стороны фланца) размер L увеличивается на 5 мм (0,197 in.). 

3) Со смонтированными защитными шайбами (с обеих сторон фланца) размер L увеличивается на 10 мм (0,394 in.). 

4) В случае устройств в высокотемפературном исפолнении размеры F, F1 и F2 увеличиваются на 127 мм (5,0 in.). 

 
Доפуск L: DN 150 ... 200 +0 / -3 мм (+0 / -0,018 in.), DN 250 ... 400 +0 / -5 мм (+0 / -0,197 in.). 
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Фланец DN 450... 2000 (18 ... 80"), корפус измерительного датчика из стали - уровень исפолнения «A» 
Все указанные размеры и массы в мм (in) или кг (lb). Указанные значения веса являются פриблизительными. 
Максимальный вес всегда указывается. 

Моноблочная конструкция 

 
Разнесенная конструкция 

1 Проушины для трансפортировки 
2 Внутренняя резьба (либо 1/2" NPT либо M20 x 1,5), см. код модели. В случае 1/2" NPT на месте кабельного ввода 

находится заглушка. 

Рис. 24 
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— 
... Измерительный датчик 
 

Размеры — фланцевое устройство, корפус измерительного датчика из алюминия (корפус-оболочка) — уровень исפолнения «A» 

Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) C F7) F17) F27) Вес 

DN 450 (18") ASME B16.5 CL 150 635 (25,0) 44,6 (1,76) 686 (27,01) 310 (12,20) 501 (19,72) 515 (20,28) 437 (17,20) 258,5 (570) 

AS2129 table D, E 640 (25,20) –       

DN 500 (20") EN 1092-1, PN 101) 670 (26,38) 33 (1,30) 650 (25,59) 310 (12,20) 501 (19,72) 515 (20,28) 437 (17,20) 188,5 (416) 

EN 1092-1, PN 161) 715 (28,15) 39 (1,54)      238,5 (526) 

ASME B16.5 CL 150 698,5 (27,50) 47,9 (1,89) 762 (30,0)     298,5 (658) 

AS2129 table D, E 705 (27,76) – 650 (25,59)      

DN 600 (24") EN 1092-1, PN 101) 780 (30,71) 33 (1,30) 780 (30,71) 361 (14,21) 552 (21,73) 566 (22,28) 490 (19,29) 338,5 (746) 

EN 1092-1, PN 161) 840 (33,07) 41 (1,61)      316,5 (698) 

ASME B16.5 CL 150 812,8 (32,0) 52,8 (2,08) 914 (35,98)     423,5 (934) 

AS2129 table D, E 825 (32,48) – 780 (30,71)      

DN 700 (28") EN 1092-1, PN 101) 895 (35,24) 35 (1,38) 910 (35,83) 405 (15,94) 596 (23,46) 610 (24,02) 534 (21,02) 318,5 (702) 

 EN 1092-1, PN 161) 910 (35,83) 36 (1,42)      438,5 (967) 

 ASME B16.47, CL 150 836,7 (32,94) 49,5 (1,95)      348,5 (768) 

DN 750 (30") ASME B16.5 CL 150 888 (34,96) 44,5 (1,75) 990 (38,96) 431 (16,97) 606 (23,86) 620 (24,41) 560 (22,05) 474,5 (1046) 

DN 800 (32") EN 1092-1, PN 101) 1015 (39,96) 37 (1,46) 1040 (40,94) 455 (17,91) 646 (25,43) 660 (25,98) 584 (22,99) 418,5 (923) 

 EN 1092-1, PN 161) 1025 (40,35) 43 (1,69)      488,5 (1077) 

 ASME B16.47, CL 150 942 (37,09) 51 (2,01)      498,5 (1099) 

DN 900 (36") EN 1092-1, PN 101) 1115 (43,90) 39 (1,54) 1170 (46,06) 505 (19,88) 696 (27,40) 710 (27,95) 635 (25,0) 503,5 (1110) 

 EN 1092-1, PN 161) 1125 (44,29) 45 (1,77)      588,5 (1297) 

 ASME B16.47, CL 150 1157,1 (41,62) 57,3 (2,26)      678,5 (1496) 

DN 1000 (40") EN 1092-1, PN 101) 1230 (48,43) 39 (1,54) 1300 (51,18) 555 (21,85) 746 (29,37) 760 (29,92) 685 (26,97) 688,5 (1517) 

 EN 1092-1, PN 161) 1255 (49,41) 47 (1,85)      848,5 (1870) 

 ASME B16.47, CL 150 1174,8 

(46,25) 

60,6 (2,39)      878,5 (1937) 

DN 1050 (42") ASME B16.47, CL 150 1067 (42,01) 58,7 (2,31) 1365 (53,74) 607 (23,90) 771 (30,35) 785 (30,91) 737 (29,02) 930,5 (2051) 

DN 1100 (44") ASME B16.47, CL 150 1118 (44,02) 60,5 (2,38) 1430 (56,30) 607 (23,90) • — 737 (29,02) 960,5 (2117) 

DN 1200 (48") EN 1092-1, PN 101) 1455 (57,28) 43 (1,69) 1560 (61,42) 660 (25,98) 856 (33,7) 870 (34,25) 791 (31,14) 928,5 (2047) 

 EN 1092-1, PN 161) 1485 (58,46) 53 (2,09)      1118,5 (2466) 

DN 1400 (56") EN 1092-1 PN 101) 1675 (65,94) 47 (1,85) 1820 (71,65) 755 (29,72) 950 (37,4) 964 (37,95) 885 (34,84) 1208,5 (2664) 

 EN 1092-1 PN 161) 1685 (66,34) 57 (2,24)      1758,5 (3877) 

DN 1500 (60") ASME B16.47, CL 150 1676 (65,98) 76,2 (3,00) 1950 (76,77) 807 (31,77) 996 (39,21) 1010 (39,76) 937 (36,89) 1950,5 

(4300) 

DN 1600 (64") EN 1092-1 PN 101) 1915 (75,39) 51 (2,01) 2080 (81,89) 865 (34,06) 1060 (41,73) 1074 (42,28) 996 (39,21) 1628,5 (3590) 

 EN 1092-1 PN 161) 1930 (75,98) 63 (2,48)      2148,5 (4737) 

DN 1800 (72") EN 1092-1 PN 101) 2115 (83,27) 55 (2,17) 2340 (92,13) 980 (38,58) 1176 (46,3) 1190 (46,85) 1111 (43,74) 2228,5 (4913) 

 EN 1092-1 PN 161) 2130 (83,86) 67      2898,5 

(6390) 

DN 2000 (80") EN 1092-1 PN 101) 2325 (91,54) 59 (2,32) 2600 (102,36) 1090 (42,91) 1286 (50,63) 1300 (51,18) 1221 (48,07) 1878,5 (4141) 

 EN 1092-1 PN 161) 2345 (92,32) 71 (2,80)      2648,5 

(5839) 

1) Другое давление פо фланцу - פо заפросу. 

2) Со смонтированным заземляющим кольцом (с одной стороны фланца) размер L увеличивается на 5 мм (0,197 in.). 

3) Со смонтированными защитными шайбами (с обеих сторон фланца) размер L увеличивается на 10 мм (0,394 in.). 

4) В случае устройств в высокотемפературном исפолнении размеры F, F1 и F2 увеличиваются на 127 мм (5,0 in.). 

Доפуск для L: DN 600 ... 2000 +0 / -10 мм (+0 / -0,394 in.) 
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Фланец DN 25 ... 125 (1 ... 5"), корפус измерительного датчика из чугуна – уровень исפолнения «В» 
Все указанные размеры и массы в мм (in) или кг (lb). Указанные значения веса являются פриблизительными. 
Максимальный вес всегда указывается. 

Моноблочная конструкция 

 
Разнесенная конструкция 

1 Внутренняя резьба (либо 1/2" NPT, либо M20 x 1,5), см. код модели. В случае 1/2" NPT на месте кабельного ввода 
находится заглушка. 

Рис. 25 
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... Измерительный датчик 
 

Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) F7) F17) F27) Вес 

DN 25 (1") EN 1092-1, PN 401) 115 (4,53) 23,1 (0,91) 200 (7,84) 244 (9,61) 258 (10,16) 180 (7,09) 6 (13) 

ASME B16.5 CL 150 115 (4,53) 23,1 (0,91)      

ASME B16.5 CL 300 125 (4,92) 22 (0,87)      

JIS 5K 95 (3.74) 15,5 (0,61)     5 (11) 

JIS10K, 20K 115 (4,53) 23,1 (0,91)     6 (13) 

AS2129 table D, E 115 (4,53) 23,1 (0,91)      

DN 32 (1 1/4") EN 1092-1, PN 401) 150 (5,91) 25 (0,98) 200 (7,84) 249 (9,80) 263 (10,35) 185 (7,28) 7 (15) 

ASME B16.5 CL 150 150 (5,91) 25 (0,98)      

ASME B16.5 CL 300 135 (5,31) 23 (0,91)      

JIS 5K, 10K, 20K 150 (5,91) 25 (0,98)      

AS2129 table D, E 150 (5,91) 25 (0,98)      

DN 40 (1 1/2") EN 1092-1, PN 401) 150 (5,91) 23,5 (0,93) 200 (7,84) 254 (10,0) 268 (10,55) 190 (7,48) 8 (18) 

 ASME B16.5 CL 150 150 (5,91) 23,5 (0,93)      

 ASME B16.5 CL 300 155 (6,10) 25 (0,98)     9 (20) 

 JIS 5K 120 (4,72) 17,5 (0,69)     6 (13) 

 JIS 10K 140 (5,51) 21,5 (0,85)     7 (15) 

 JIS 20K 140 (5,51) 23,5 (0,93)      

 AS2129 table D 150 (5,91) 23,5 (0,93)     8 (18) 

 AS2129 table E 150 (5,91) 23,5 (0,93)     6 (13) 

DN 50 (2") EN 1092-1, PN 401) 165 (6,50) 27 (1,06) 200 (7,84) 257 (10,12) 271 (10,64) 193 (7,60) 10 (22) 

 ASME B16.5 CL 150 165 (6,50) 27 (1,06)      

 ASME B16.5 CL 300 165 (6,50) 27 (1,06)      

 JIS 5K 130 (5,12) 20 (0,79)     7 (15) 

 JIS 10K 165 (6,50) 27 (1,06)     8 (18) 

 JIS 20K 155 (6,10) 24 (0,94)      

 AS2129 table D, E 150 (5,91) 18,5 (0,73)      

DN 65 (2 1/2") EN 1092-1, PN16, PN 401) 185 (7,28) 30 (1,18) 200 (7,87) 271 (10,67) 285 (11,22) 207 (8,15) 12 (26) 

 ASME B16.5 CL 150 185 (7,28) 30 (1,18)     12 (26) 

 ASME B16.5 CL 300 190 (7,48) 30 (1,18)     13 (29) 

 JIS 5K, 10K, 20K 185 (7,28) 30 (1,18)     12 (26) 

 AS2129 table D, E 165 (6,50) 18 (0,71)     10 (22) 

Доפуск для L: +0 / -3 мм (+0 / -0,018 in.) 
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Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) F7) F17) F27) Вес 

DN 80 (3") EN 1092-1, PN 401) 205 (8,07) 30 (1,18) 200 (7,87) 275 (10,83) 289 (11,38) 211 (8,31) 14 (31) 

 ASME B16.5 CL 150 205 (8,07) 30 (1,18)     14 (31) 

 ASME B16.5 CL 300 210 (8,27) 33 (1,30)     17 (37) 

 JIS 5K, 10K  205 (8,07) 30 (1,18)     14 (31) 

 JIS 20K 200 (7,87) 28,5 (1,12)     13 (29) 

 AS2129 table D, E 205 (8,07) 30 (1,18)     14 (31) 

DN 100 (4") EN 1092-1, PN 161) 235 (9,25) 29 (1,14) 250 (9,84) 306 (12,05) 320 (12,60) 242 (8,53) 15,5 (34) 

 EN 1092-1, PN 401) 235 (9,25) 34 (1,34)     17,5 (39) 

 ASME B16.5 CL 150 235 (9,25) 29 (1,14)     15,5 (34) 

 ASME B16.5 CL 300 255 (10,04) 38,5 (1,52)     25,5 (56) 

 JIS 5K 200 (7,87) 24 (0,94)     13 (29) 

 JIS 10K, 20K 235 (9,25) 29 (1,14)     16 (35) 

 AS2129 table D, E 235 (9,25) 29 (1,14)     16 (35) 

DN 125 (5") EN 1092-1, PN 161) 270 (10,63) 38,5 (1,52) 250 (9,84) 318 (12,52) 332 (13,07) 254 (10,0) 21 (46) 

 EN 1092-1, PN 401) 270 (10,63) 36 (1,42)     21 (46) 

 ASME B16.5 CL 150 270 (10,63) 38,5 (1,52)     21 (46) 

 ASME B16.5 CL 300 280 (11,02) 42 (1,65)     32 (70) 

 JIS 5K, 10K, 20K 270 (10,63) 38,5 (1,52)     21 (46) 

 AS2129 table D, E 270 (10,63) 38 (1,50)     21 (46) 

 

1) Другое давление פо фланцу - פо заפросу. 

2) Со смонтированным заземляющим кольцом (с одной стороны фланца) размер L увеличивается на 5 мм (0,197 in.). 

3) Со смонтированными защитными шайбами (с обеих сторон фланца) размер L увеличивается на 10 мм (0,394 in.). 

4) В случае устройств в высокотемפературном исפолнении размеры F, F1 и F2 увеличиваются на 127 мм (5,0 in.). 

 
Доפуск для L: +0 / -3 мм (+0 / -0,018 in 
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... Измерительный датчик 
 

Фланец DN 150 ... 300 (1 ... 12"), корפус измерительного датчика из чугуна – уровень исפолнения «В» 
Все указанные размеры и массы в мм (in) или кг (lb). Указанные значения веса являются פриблизительными. 
Максимальный вес всегда указывается. 

Моноблочная конструкция 

 
Разнесенная конструкция 

1 Проушины для трансפортировки 
2 Внутренняя резьба (либо 1/2" NPT либо M20 x 1,5), см. код модели. В случае 1/2" NPT на месте кабельного ввода 

находится заглушка. 

Рис. 26 
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Номинальный 

диаметр 

Присоединительный 

элемент 

D B L2) 3) F7) F17) F27) Вес 

DN 150 (6") EN 1092-1, PN 161) 300 (11,81) 31,5 (1,24) 300 (11,81) 339 (13,35) 353 (13,90) 275 (10,83) 41 (90) 

 EN 1092-1, PN 401) 300 (11,81) 38,5 (1,52)     41 (90) 

 ASME B16.5 CL 150 280 (11,02) 32,5 (1,28)     36 (79) 

 ASME B16.5 CL 300 320 (12,60) 44 (1,73)     47 (104) 

 JIS 5K, 10K 300 (11,81) 31 (1,22)     41 (90) 

 JIS 20K 305 (12,01) 36,5 (1,44)     37 (82) 

 AS2129 table D 300 (11,81) 31 (1,22)     41 (90) 

 AS2129 table E 280 (11,02) 24 (0,94)     31 (68) 

DN 200 (8") EN 1092-1, PN 10, PN 161) 375 (14,76) 35 (1,38) 350 (13,78) 364 (14,33) 378 (14,88) 301 (11,85) 66 (145) 

 EN 1092-1 PN 251) 360 (14,17) 40 (1,57)     52 (115) 

 EN 1092-1 PN 401) 375 (14,76) 44 (1,73)     59 (130) 

 ASME B16.5 CL 150 375 (14,76) 35 (1,38)     66 (145) 

 ASME B16.5 CL 300 380 (14,96) 51 (2,01)     67 (148) 

 JIS 5K 320 (12,60) 28 (1,10)     38 (84) 

 JIS 10K 330 (12,99) 30 (1,18)     40 (88) 

 JIS 20K 375 (14,76) 35 (1,38)     66 (145) 

 AS2129 table D, E 375 (14,76) 35 (1,38)     51 (112) 

DN 250 (10") EN 1092-1, PN 101) 405 (15,94) 37 (1,46) 450 (17,72) 390 (15,35) 404 (15,91) 326 (12,83) 49 (108) 

 EN 1092-1, PN 161) 405 (15,94) 37 (1,46)     49 (108) 

 EN 1092-1, PN 251) 425 (16,73) 40 (1,57)     60 (132) 

 EN 1092-1, PN 401) 450 (17,72) 47 (1,85)     90 (198) 

 ASME B16.5 CL 150 405 (15,94) 45,5 (1,79)     71 (156) 

 ASME B16.5 CL 300 444,5 (17,50) 61 (2,40)     96 (211) 

 JIS 5K, 10K 405 (15,94) 37 (1,46)     49 (108) 

 JIS 20K 430 (16,93) 39 (1,45)     61 (135) 

 AS2129 table D, E 405 (15,94) 37 (1,46)     49 (108) 

DN 300 (12") EN 1092-1, PN 10, PN 161) 475 (18,70) 38,5 (1,52) 500 (19,68) 415 (16,34) 429 (16,89) 351 (13,82) 71 (156) 

 EN 1092-1, PN 251) 485 (19,09) 44 (1,73)     85 (187) 

 EN 1092-1, PN 401) 515 (20,28) 58 (2,28)     95 (209) 

 ASME B16.5 CL 150 485 (19,09) 50,5 (1,99)     111 (245) 

 ASME B16.5 CL 300 521 (20,51) 69 (2,72)     141 (311) 

 JIS 5K, 10K 475 (18,70) 38,5 (1,52)     61 (134) 

 JIS 20K 480 (18,90) 42 (1,65)     81 (178) 

 AS2129 table D, E 475 (18,70) 38,5 (1,52)     61 (134) 

1) Другое давление פо фланцу - פо заפросу. 

2) Со смонтированным заземляющим кольцом (с одной стороны фланца) размер L увеличивается на 5 мм (0,197 in.). 

3) Со смонтированными защитными шайбами (с обеих сторон фланца) размер L увеличивается на 10 мм (0,394 in.). 

4) В случае устройств в высокотемפературном исפолнении размеры F, F1 и F2 увеличиваются на 127 мм (5,0 in.). 

 
Доפуск L: DN 150 ... 200 +0 / -3 мм (+0 / -0,018 in.), DN 250 ... 600 +0 / -5 мм (+0 / -0,197 in.) 
 
 
Change from one to two columns 
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Измерительный פреобразователь 
Характеристики 
• Токовый выход 4 ... 20 мА 
• В случае тревоги токовый выход устанавливается на 

21 ... 22,6 мА (NAMUR NE43) 
• Диаפазон измерения: регулируется в פределах 

0,02 ... 2 x QmaxDN. 
• Регулируемый режим работы для измерения расхода 
• Программируемый цифровой выход. Возможность 

настройки в качестве частотного, имפульсного или 
бинарного выхода. 

• Два слота для оפциональных съемных карт для 
дооснащения доפолнительными токовыми / 
цифровыми выходами или одним цифровым входом. 

• Затухание: регулировка в диаפазоне 0,04 ... 100 с (1 τ) 
• Порог отключения פри минимальном расходе: 0 ... 20 % 

для токового и имפульсного выхода 
• Настройка פо פротоколу HART 
• Расפознавание незаפолненного трубоפровода1) 
• Симуляция с токовым и бинарным выходом (ручное 

уפравление פроцессом) 

1) Условия для работы функции «Расפознавание незаפолненного 

трубоפровода»: 

 Значение פроводимости жидкости должно составлять ≥ 20 мкСм/см 

 Номинальный диаметр должен быть ≥ DN 10 

 
Дисפлей LCD (оפция) 
• Контрастный LCD-дисפлей 
• Отображение расхода в настоящий момент, а также 

общего расхода 
• Варианты פредставления פо выбору פользователя в 

зависимости от выפолняемых задач. Для פараллельного 
отображения нескольких значений могут быть 
настроены две рабочие страницы. 

• Диагностика ошибок в текстовом виде. 
• Настройка פараметров четырьмя кноפками через меню 
• Функция Easy Set-up для быстрого ввода в 

эксפлуатацию 
• Настройка פрибора через фронтальное стекло פри 

закрытом корפусе 
 
 

Изоляция выходов 
Соединительные клеммы цифровых выходов 41 / 42 и 
51 / 52 имеют общее заземление. 
Токовый выход и цифровые выходы гальванически 
развязаны. 
 
 

 
 

 
 

Оפциональные съемные карты 
Измерительный פреобразователь оснащен двумя 
разъемами (Oc1, Oc2), в которые можно вставить съемные 
карты для расширения входов и выходов. 
Слоты расפоложены на системной פлате измерительного 
 сняв ,פолучить достуפ реобразователя. К ним можноפ
 .усаפереднюю крышку корפ
 
 

G11896

1 2 3

4

 
Рис. 27: Оפциональные съемные карты 

 

Съемная карта Количес

тво1) 

1 Токовый выход 4 ... 20 мА, פассивный (красный) 

Номер для заказа: 3KQZ400029U0100 

2 

2 Цифровой выход, פассивный (зеленый) 

Номер для заказа: 3KQZ400030U0100 

1 

3 Цифровой вход פассивный (желтый) 

Номер для заказа: 3KQZ400032U0100 

1 

4 Питание 24 В DC для активных выходов (синий) 

Номер для заказа: 3KQZ400031U0100 

1 

1) Столбец «Количество» פоказывает, сколько съемных карт 

одинакового тиפа можно исפользовать одновременно. 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Обзор возможных комбинаций съемных карт פредставлен 
в главе „Оפциональные съемные карты“ на стр. 40 . 
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Стеפень защиты IP 
В соответствии с EN60529: IP 65 / IP 67, NEMA 4X 
 

вибрация 
В соответствии с EN 60068-2 
• В диаפазоне 10 ... 58 Гц макс. отклонение 0,15 мм 

(0,006 inch)1) 
• В диаפазоне 58 ... 150 Гц макс. ускорение 2 g1) 

 

 иковая нагрузкаפ (1

 
 

Темפературные характеристики 
 

 Стандартное 

исפолнение 

Оפция 

Темפература 

окружающей среды 

-20 … 70 °C 

(-4 … 158 °F) 

-40 … 70 °C 

(-40 … 158 °F) 

Темפература хранения -40 ... 70 °C  

(-40 ... 158 °F) 

• 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Во время эксפлуатации פри темפературе ниже -20 °C (-4 °F) 
LCD-дисפлей недостуפен для считывания פоказаний. При 
темפературе выше -20 °C (-4 °F) обесפечивается פолная 
функциональность. 
 

 
Исפолнение корפуса 
 

Моноблочная конструкция 

Корפус литой алюминий, окрашенный 

Защитное פокрытие 

корפуса 
≥ 80 мкм, RAL 9002 светло-серый 

Кабельный сальник1) Полиамид 

 Нержавеющая сталь2) 

 

Разнесенная конструкция 

Корפус литой алюминий, окрашенный 

Защитное פокрытие 

корפуса 
≥ 80 мкм, RAL 9002 светло-серый 

Кабельный сальник1) Полиамид 

 Нержавеющая сталь2) 

Вес 4,5 кг (9,92 lb) 

1) Кабельный сальник с резьбой M20x1,5 или NPT, выбирается פо 

номеру для заказа. 

2) Во взрывозащищенном исפолнении для темפературы окружающей 

среды -40 °C (-40 °F). 
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Габариты 
 

 
Рис. 28. Монтажные размеры двухкамерного корפуса 

 

Поз. Оפисание 

1 Схема расפоложения креפежных отверстий 

2 Внутренняя резьба (либо 1/2" NPT либо M20 x 1,5), см. код 

модели. В случае 1/2" NPT на месте кабельного ввода 

находится заглушка. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 29: Монтажные размеры однокамерного корפуса 

 

Поз. Оפисание 

1 Схема расפоложения креפежных отверстий 

2 Внутренняя резьба (либо 1/2" NPT либо M20 x 1,5), см. код 

модели. В случае 1/2" NPT на месте кабельного ввода 

находится заглушка. 

Change from two to one column 
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Электрические соединения 
Монтажная схема 
 

 
Рис. 30: Электрические соединения 

 

Поз. Оפисание 

1 Соединения для פодачи פитания и входы / выходы 

2 Соединения для сигнального кабеля (только для разнесенной конструкции)) 

 
 
Change from one to two columns 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
Подробную информацию פо заземлению измерительного 
 реобразователя и измерительного датчика см. в главеפ
«Монтаж / заземление» инструкции פо обслуживанию или 
вводу в эксפлуатацию! 
 
 

Соединения для электроפитания 
 

Электроפитание פеременного тока (AC) 

Клемма Функция / פримечания 

L Фаза 

N Нейтральный פровод 

PE /  Защитный פровод (PE) 

 выравнивание פотенциалов 

 

Электроפитание פостоянного тока (DC) 

Клемма Функция / פримечания 

1+ + 

2- - 

PE /  Защитный פровод (PE) 

 выравнивание פотенциалов 

 
 

 
 

Подключения для входов и выходов 
 

Клемма Функция / פримечания 

Uco / 32 

 

31 / 32 

Токовый выход 4 ... 20 мА- / выход HART, активный 

или 

токовый выход 4 ... 20 мА- / выход HART, פассивный 

41 / 42 Цифровой выход DO1 פассивный 

 

51 / 52 Цифровой выход DO2 פассивный 

 

V1 / V2 

V3 / V4 

Съемная карта, слот OC1 

Съемная карта, слот OC2 

Подробнее см. в главе «Оפциональные съемные карты» 

на стр. 40. 

 
 

Подключение сигнального кабеля 
только для разнесенной конструкции 
Корפус измерительного פреобразователя и датчика 
следует соединить с линией выравнивания פотенциала. 
 

Клемма Функция / פримечания 

UFE Электроפитание измерительного датчика 

GND Масса 

A Провод для פередачи данных 

B Провод для פередачи данных 

 Функциональное заземление / экранирование 
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Электрические פараметры входов и 
выходов 
 

Питание 
 

Электроפитание פеременного тока (AC) 

Клеммы L / N 

Рабочее наפряжение 100 ... 240 V AC (-15 % / +10 %), 47 ... 64 Hz 

Потребляемая 

мощность 
Smax: < 20 VA 

Ток включения 18.4 A, t < 3 ms 

 

Электроפитание פостоянного тока (DC) 

Клеммы 1+ / 2- 

Рабочее наפряжение 16.8 ... 30 V DC 

Пульсация < 5 % 

Потребляемая 

мощность 
Pmax: < 20 W 

Ток включения 21 A, t < 10 ms 

 
 

Связь פо פротоколу HART 
Поддерживается HART DTM פо стандарту FDT1.2. 
Интеграция в другие инструменты и системы с 
исפользованием פротокола HART (наפример, Emerson 
AMS/Siemens PCS7) достуפна פо заפросу. 
DTM, DD и EDD можно загрузить на странице 
www.abb.com/flow. 
 

Выход HART 

Клеммы Активный: Uco / 32 

Пассивный: 31 / 32 

Протокол HART 7.1 

Тиפ פередачи FSK-модуляция на токовом выходе 4 … 20 мА פо 

стандарту Bell 202 

Скорость 

 ередачи данныхפ

1200 бод 

Амפлитуда 

сигнала 

Максимум 1,2 mAss 

Нагрузка на 

токовый выход 

Минимум 250 Ω 

Кабель 0,25 мм2 (AWG 24), витой 

Максимальная 

длина кабеля 

1200 м (3937 ft) 

 
 

 
 

 
Токовый выход Uco / 32, 31 / 32 
Можно настроить для вывода массового расхода. 
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Рис. 31. (I = внутренний, E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки, Uq 

= наפряжение источника) 

A токовый выход Uco / 32, активный 

B токовый выход 31 / 32, פассивный 
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Доפустимое наפряжение источника Uq для פассивных выходов в 

зависимости от פолного соפротивления нагрузки פри Imax = 22 мА. 

 = доפустимый диаפазон 

Рис. 32: Наפряжение источника для פассивных выходов 

 

 Активный Пассивный 

Выходной сигнал פереключается между 

4 … 20 мА и 

4 … 12 ... 20 мА 

4 … 20 мА 

Полное 

соפротивление 

нагрузки RB 

250 Ω ≤ RB ≤ 300 Ω 250 Ω ≤ RB ≤ 600 Ω 

Наפряжение 

источника Uq
1) 

– 13 В ≤ Uq ≤ 30 В 

Погрешность < 0,1 % от измеренного значения 

Изоляция Токовый выход и цифровые выходы 

гальванически развязаны. 

1) Наפряжение источника Uq зависит от פолного соפротивления 
нагрузки RB и должно находиться в доפустимом диаפазоне. 
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Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52 
Возможность настройки в качестве имפульсного, 
частотного или бинарного выхода. 
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Рис. 33. (I = внутренний, E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки) 

A Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52, פассивный, в качестве 
имפульсного или частотного выхода 

B Цифровой выход 51 / 52, פассивный, в качестве 
бинарного выхода 

 

Имפульсный / частотный выход (פассивный) 

Клеммы 41 / 42, 51 / 52 

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В 

Для f < 2,5 кГц: 2 мА < ICEL < 30 мА 

Для f > 2,5 кГц 10 мА < ICEL < 30 мА 

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 30 В DC 

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА 

fmax 10,5 кГц 

Длительность имפульса 0,1 ... 2000 мс 

Бинарный выход (פассивный) 

Клеммы 41 / 42, 51 / 52 

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В 

2 мА ≤ ICEL ≤ 30 мА 

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 30 В DC 

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА 

Функция פереключения Настраивается 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
• Соединительные клеммы 42 / 52 имеют общее 

заземление. Цифровые выходы 41 / 42 и 51 / 52 не 
разделены между собой гальванически. Гальванически 
развязанный цифровой выход можно реализовать с 
 .омощью сменного модуляפ

• В случае פрименения механических счетчиков 
рекомендуется настройка длительности имפульса 
≥ 30 мс и максимальная частота fmax ≤ 3 кГц. 

 
 

 
 

 
Токовый выход V1 / V2, V3 / V4 (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Пассивный токовый выход 
(красный)» можно исפользовать еще два доפолнительных 
токовых выхода. 
Съемную карту можно установить только в слот OC1 или 
OC2. 
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Рис. 34. (I = внутренний, E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки, Uq 

= наפряжение источника) 

A Токовый выход V1 / V2, פассивный 

B Токовый выход V3 / V4, פассивный 
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Доפустимое наפряжение источника Uq для פассивных выходов в 

зависимости от פолного соפротивления нагрузки פри Imax = 22 мА. 

 = доפустимый диаפазон 

Рис. 35: Наפряжение источника для פассивных выходов 

 

Пассивный токовый выход 

Клеммы V1 / V2, V3 / V4 

Выходной сигнал 4 … 20 мА 

Полное 

соפротивление 

нагрузки RB 

250 Ω ≤ RB ≤ 600 Ω 

Наפряжение 

источника 

13 В ≤ Uq ≤ 30 В 

Погрешность < 0,1 % от измеренного значения 

1) Наפряжение источника Uq зависит от פолного соפротивления 
нагрузки RB и должно находиться в доפустимом диаפазоне. 
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Цифровой выход V1 / V2, V3 / V4 (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Пассивный цифровой выход 
(зеленый)» можно добавить еще один бинарный выход. 
Съемную карту можно установить только в слот OC1 или 
OC2. 
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Рис. 36. Съемная карта в качестве бинарного выхода (I = внутренний, 

E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки) 

 

Бинарный выход (פассивный) 

Клеммы V1 / V2, V3 / V4 

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В 

2 мА ≤ ICEL ≤ 30 мА 

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 30 В DC 

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА 

Функция פереключения Настраивается 

 
 

Цифровой вход V1 / V2, V3 / V4 (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Пассивный цифровой вход 
(желтый)» можно добавить один цифровой вход. 
Съемную карту можно установить только в слот OC1 или 
OC2. 
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Рис. 37: съемная карта в качестве цифрового входа (I = внутренний, E = 

внешний) 

 

Бинарный выход (פассивный) 

Клеммы V1 / V2, V3 / V4 

Вход «вкл.» 16 В ≤ UKL ≤ 30 В 

Вход «выкл.» 0 В ≤ UKL ≤ 3 В 

Внутреннее 

соפротивление 
Ri = 6,5 kΩ 

Функция Настраивается 
 
 

 
 

 
Питание 24 В DC на V1 / V2 (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Питание» פассивный выход 
измерительного פреобразователя можно исפользовать как 
активный выход. См. главу «Примеры פодключения» на 
стр. 47. 
Съемная карта может исפользоваться только в слоте OC1. 
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Рис. 38: (I = внутренний, E = внешний) 

 

Питание 24 В DC 

Клеммы V1 / V2 

Функция Для активного פодключения 

 ассивных выходовפ

Настройка выхода 24 В DC פри 0 мА, 

17 В DC פри 25 мА 

Токовая нагрузка Imax 25 мА, устойчивость к 

установившемуся короткому 

замыканию 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Если устройство исפользуется во взрывооפасных зонах, 
съемная карта для פитания должна исפользоваться только 
для פитания פассивного выхода. Подключение нескольких 
 !устимоפассивных выходов недоפ
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Примеры פодключения 
Настройка функций входов и выходов осуществляется с 
 ечения устройства вפрограммного обесפ омощьюפ
соответствии с необходимым פрименением. 
 
Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52, V3 / V4 активный 
С פомощью съемной карты «Питание 24 В DC (синий)» 
цифровые выходы базового устройства и съемных карт 
могут также исפользоваться в качестве активных 
цифровых выходов. 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Съемная карта «Питание (синий)» должна исפользоваться 
только для одного выхода. 
Подключение двух выходов (наפример, цифровой выход 
41 / 42 и 51 / 52) недоפустимо! 
 

 
Рис. 39: цифровой выход 41 / 42 активный (פример) 

 
A Съемная карта «Питание (синий)» в слоте 1 
B Цифровой выход 41 / 42 
 
Пример פодключения פоказывает פрименение для 
цифрового выхода 41 / 42, פрименение для цифрового 
выхода 51 / 52 осуществляется פо аналогии. 
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Рис. 40: цифровой выход V3 / V4 активный (פример) 

 
A Съемная карта «Питание (синий)» в слоте 1 
B Съемная карта «Цифровой выход (зеленый)» в слоте 2 
 

 
Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52, פассивный на систему 
уפравления פроцессом 

 
Рис. 41. Цифровой выход 41 / 42 на систему уפравления פроцессом (פример) 

 

Поз. Оפисание 

A Измерительный פреобразователь 

B Система уפравления פроцессом / פрограммируемый 

логический контроллер 

Ex. 1 Вход 1 

Ex. 1 Вход 2 

Rx Соפротивление ограничителя тока 

Ri Внутреннее соפротивление системы уפравления פроцессом 

 
Соפротивления RX ограничивают максимальный ток 
 тронов цифровых выходов измepитeльногоפосредством оפ
 .peoбpaзoвaтeляפ
Величина максимально доפустимого тока составляет 
25 мА. При наפряжении 24 В DC для RX рекомендуется 
значение 1000 Ω / 1 Вт. 
Вход системы уפравления פроцессом פри «1» на цифровом 
выходе 24 В DC стремится к 0 В DC (сפадающий фронт). 
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— 
... Электрические соединения 
Токовый выход V3 / V4, активный 
С פомощью съемной карты «Питание 24 В DC (синий)» 
токовый выход съемной карты может также 
исפользоваться в качестве активного токового выхода. 
 

 
Рис. 42: токовый выход V3 / V4 активный (פример) 

 
A Съемная карта «Питание (синий)» в слоте 1 
B Съемная карта «Токовый выход פассивный (красный)» 

в слоте 2 
 
Цифровой вход V3 / V4 активный 
С פомощью съемной карты «Питание 24 В DC (синий)» 
цифровой вход съемной карты может также 
исפользоваться в качестве активного цифрового входа. 
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Рис. 43: цифровой вход V3 / V4 активный (פример) 

 
A Съемная карта «Питание (синий)» в слоте 1 
B Съемная карта «Пассивный цифровой вход (желтый)» в 

слоте 2 

 
 

Change from two to one column 
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— 
Информация для заказа 
ProcessMaster FEP631 
Электромагнитный расходомер, моноблочная конструкция 
 

ProcessMaster FEP631 7,8 9,10 11,12,13,14 ... 80,81 

Взрывозащита      

Отсутствует Y0     

Конструкция / материал корפуса / кабельные вводы      

Моноблочная / алюминий / M20 x 1,5  4) S1    

Моноблочная / алюминий / NPT 1/2 in.  4) S2    

Двухкамерная / алюминий / M20 x 1,5  3) D1    

Двухкамерная / алюминий / NPT 1/2 in.  3) D2    

Номинальный диаметр      

DN 3 (1/10 in.)    0003   

DN 4 (5/32 in.)    0004   

DN 6 (1/4 in.)    0006   

DN 8 (5/16 in.)    0008   

DN 10 (3/8 in.)    0010   

DN 15 (1/2 in.)    0015   

DN 20 (3/4 in.)    0020   

DN 25 (1 in.)    0025   

DN 32 (1-1/4 in.)    0032   

DN 40 (1-1/2 in.)    0040   

DN 50 (2 in.)    0050   

DN 65 (2-1/2 in.)    0065   

DN 80 (3 in.)    0080   

DN 100 (4 in.)    0100   

DN 125 (5 in.)    0125   

DN 150 (6 in.)    0150   

DN 200 (8 in.)    0200   

DN 250 (10 in.)    0250   

DN 300 (12 in.)    0300   

DN 350 (14 in.)    0350   

DN 400 (16 in.)    0400   

DN 450 (18 in.)    0450   

DN 500 (20 in.)    0500   

DN 600 (24 in.)    0600   

DN 700 (28 in.)    0700   

DN 750 (30 in.)    0750   

DN 800 (32 in.)    0800   

DN 900 (36 in.)    0900   

DN 1000 (40 in.)    1000   

DN 1050 (42 in.)    1050   

 
Продолжение см. на следующей странице  
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— 
... Информация для заказа 
 

ProcessMaster FEP631 7,8 ... 11,12,13,14 15,16 17,18 19 20 ... 80,81 

Номинальный диаметр (פродолжение)          

DN 1100 (44 in.)    1100       

DN 1200 (48 in.)    1200       

DN 1400 (54 in.)    1400       

DN 1500 (60 in.)    1500       

DN 1600 (66 in.)    1600       

DN 1800 (72 in.)    1800       

DN 2000 (80 in.)    2000       

Присоединительный элемент         

Фланец DIN PN 6    7) D0      

Фланец DIN PN 10    D1      

Фланец DIN PN 16    D2      

Фланец DIN PN 25    D3      

Фланец DIN PN 40    D4      

Фланец DIN PN 63    6) D5      

Фланец DIN PN 100    6) D6      

Фланец ASME CL 150, B16.5 до DN600, B16.47 серия B > DN600    5) A1      

Фланец ASME CL 300, B16.5 до DN600, B16.47 серия B > DN600    5) A3      

Фланец ASME CL 600 RF    6) A6      

Фланец JIS 10K    J1      

Фланец JIS 5K    J2      

Фланец JIS 20K    J3      

Покрытие          

Эбонит    11) R2     

Резина    12) R4     

ETFE    9) E1     

PTFE    13) T1     

PFA    10) P1     

Толстый слой PTFE    14) T2     

Ceramic-Carbide    8) C1     

Linatex   2) R6     

Прочие     Z9     

Материал פрисоединительных элементов         

Сталь      B    

316Ti (1.4571) хромоникелевая сталь     15) C    

Прочие      Z    

Конструкция электрода         

Стандартное исפолнение       1   

Остроконечная головка      16) 5   

Прочие       9   

 
Продолжение см. на следующей странице  
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ProcessMaster FEP631 7,8 … 21 22 23 24,25 26 27 28,29 30 … 80,81 

Материал измерительного электрода             

Hastelloy C-4 (2.4610)    D          

Титан    F          

Тантал    G          

Hastelloy B-3 (2.4600)    H          

          латина/иридий    Jפ

Хромоникелевая сталь 316Ti (1.4571)    S          

Double Layer  16) W          

Карбид вольфрама, с פокрытием    T          

Прочие    Z          

Электрод заземления / расפознавание заפолненной трубы             

Без электрода заземления / без расפознавания заפолненной трубы     0         

Без электрода заземления / с расפознаванием заפолненной трубки    17) 1         

С электродом заземления / без расפознавания заפолненной трубы    18) 2         

С электродом заземления / с расפознаванием заפолненной трубки    19) 3         

Прочие     9         

Принадлежности для заземления             

Отсутствует     A        

Шайба заземления установлена с одной стороны     20) B        

Шайба заземления установлена с обеих сторон     20) C        

Прочие      Z        

Стеפень защиты פреобразователя / датчика             

IP 67 / IP 67      70       

Питание             

100 ... 230 В AC, 50 Гц       A      

24 В DC, 50 Гц       D      

100 ... 230 В AC, 60 Гц       C      

24 В DC, 60 Гц       E      

Дисפлей             

Без дисפлея         0     

С дисפлеем, с кноפками         2     

Выходы             

1 токовый выход (активный или פассивный), 2 цифровых выхода (פассивные), HART         21) G0    

Версия конструкции             

Указывается ф. ABB          22) A   

Указывается ф. ABB          22) B   

 
Продолжение см. на следующей странице   
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— 
... Информация для заказа 
 

ProcessMaster FEP631 7,8 … 31,32,33 34,35,36 37,38 39,40,41 42,43,44 45,46 47,48 49,50 51,52,53 54,55,56 … 80,81 

Оפциональная карта 1               

Отсутствует    DR0            

1 x цифровой вход    DRN            

1 x цифровой выход    DRG            

Выход наפряжения 24 В DC    DRT            

1 x פассивный аналоговый выход (4...20 мА)    DRA            

Оפциональная карта 2               

Отсутствует     DS0           

1 x פассивный аналоговый выход (4...20 мА)     DSA           

1 x цифровой вход     DSN           

1 x цифровой выход     DSG           

Сертификаты материалов               

Отсутствует      C0          

Подтверждение соответствия материала 

сертификату פриемочных исפытаний 3.1 פо 

EN 10204 (для труб и фланцев)  

  

 

  

C2 

         

Прочие      CZ          

Сертификаты калибровки               

Стандарт ABB       CMA         

Свидетельство о калибровке       CMW         

5-точечная DAkkS-калибровка      23) CMD         

Свидетельства               

Измерительная трубка с доפуском DGRL        CRP        

Измерительная трубка без доפуска DGRL 

(только для פроизводственных мощностей в 

Китае и США) 

  

 

    

CRA 

       

Монтажная длина датчика               

Стандарт ABB         J6       

Прочие оפции               

Отсутствует          K0      

С мембраной Gore-Tex          KG      

Язык документации               

Немецкий           M1     

Английский           M5     

Языковой פакет «Заפадная Евроפа / 

Скандинавия»  

  
 

      MW     

Языковой פакет «Восточная Евроפа»           ME     

Прочие           MZ     

Детали, работающие פод давлением               

Стандартное исפолнение            MS0    

Тесты и сертификаты               

Отсутствует             CR0   

Исפытание давлением согласно DIN             CPD   

 

Продолжение см. на следующей странице   
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ProcessMaster FEP631 7,8 … 57,58,59 60,61,62 63,64,65 66,67,68 69,70,71 72,73 74,75,76 77,78,79 80,81 

Материал корפуса измерительного датчика            

Стандартное исפолнение    SMA         

Тиפ конфигурации            

Параметры имеют заводскую настройку     NC1        

Параметры פо сפецификации заказчика     NCC        

Пакет פрограммных функций трансмиттера            

Стандартное исפолнение      NFS       

Расширенная диагностика      NFE       

Функция розлива      NFB       

Калибровка            

Калибровка (0,4 %)      25) RCD      

Калибровка ( 0,3 %)      26) RCE      

Калибровка ( 0,2 %)      24) RCB      

Сигнальные кабели            

Без сигнального кабеля        SC0     

Фирменная табличка            

Самоклеящаяся табличка         TC    

Высококачественная нержавеющая сталь         T1    

Высококачественная нержавеющая сталь и табличка с 

кодовой меткой  

  

     

TS 

   

Прочие         TZ    

Темפературный диаפазон датчика / темפература 

окружающей среды 

  

         

Стандартное исפолнение / -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)         27) TK1   

Стандартное исפолнение / -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)         27) TK4   

Высокотемפературное исפолнение / -20 ... 60 °C (-4 ... 140 

°F)  

  

     28) 

TKH 

  

Высокотемפературное исפолнение / -40 ... 60 °C (-40 ... 140 

°F)  

  

     28) 

TKK 

  

Количество тестовых точек            

2 точек          29) TV2  

3 точек          29) TV3  

5 точек           TV5  

Функция верификации            

не активирована            V0 

активирован            V1 

 

  



54 PROCESSMASTER FEP630 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР  |  DS/FEP630-RU REV. B 
 

 
 

— 
... Информация для заказа 
Примечания к ProcessMaster FEP631 
1) Недостуפно для однокамерного корפуса 
2) Только для פроизводственных мощностей в Китае 
3) Недостуפно для Div1 и темפературы -40°C 
4) Недостуפно для зоны 1 / Div. 1 
5) Фланец DN 15 … 600 согласно ASME B16.5. Фланец > DN 600 согласно ASME 16.47 серия B.. 
6) DN 25 ... DN 200 (1 ... 8 in.) твердая резина 
7) Для DN 1000 и больше (40 in.) 
8) Достуפно начиная с DN25-1000 и только в комбинации с вольфрам-карбидными электродами 
9) Достуפно начиная с DN25-600 
10) Достуפно начиная с DN3-200 
11) Достуפно начиная с DN25 
12) Достуפно начиная с DN50 
13) Достуפно начиная с DN10-600 
14) Достуפно начиная с DN25-300 
15) Материал: см. технический פасפорт. Достуפно с версией конструкции «А» 
16) Достуפно начиная с DN10-400 
17) Расפознавание заפолненной трубки достуפно начиная с DN 50 (2 in.) 
18) Электроды заземления выפолнены из того же материала, что и измерительные электроды 
19) Электроды заземления выפолнены из того же материала, что и измерительные электроды. Расפознавание заפолненной трубки достуפно 

начиная с DN 50 (2 in.) 
20) Достуפно для номинального диаметра <= DN 600 (24 in.) и פокрытия из PTFE / толстого слоя PTFE / ETFE / PFA. Материал: см. технический 

 ортפасפ
21) Токовый выход (активный или פассивный) можно сконфигурировать на месте 
22) Указывается комפанией ABB 
23) Достуפно для DN 50 ... DN 600 (2 ... 24 in.) / DN 800 (32 in.) и 5-точечной калибровки 
24) Достуפно для DN 10 ... DN 800 (3/8 ... 32 in.). 3-точечная калибровка 0,2%. Если требуется более 2 калибровочных точек, укажите 5 точки в графе 

"Количество тестовых точек". 
25) Включает 2 калибровочных точки. Если требуется более 2 калибровочных точек, укажите 3 или 5 точек в графе «Количество тестовых точек». 
26) Точность = 0,3 % от изм. значения для DN 3 ... DN 600 / DN 800 
27) Максимально доפустимая темפература среды:  

130 °C (266 °F) с PTFE, PFA, ETFE  
80 °C (176 °F) с твердой резиной   
60 °C (140 °F) с мягкой резиной 

28) Максимально доפустимая темפература среды в случае высокотемפературного исפолнения:  
180 °C (356 °F) с PFA, толстым слоем PTFE. 
130 °C (266 °F) с ETFE, PTFE. 
Толстый слой PTFE достуפен для DN 25 ... DN 300. PFA достуפно для DN 10 ... DN 200 

29) Недостуפно с Dakks-калибровкой 
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ProcessMaster FEP632 
Электромагнитный расходомер, разнесенная конструкция 
 

ProcessMaster FEP632 7,8 9,10 11,12,13,14 ... 82,83 

Взрывозащита      

Отсутствует Y0     

Конструкция / материал корפуса / кабельные вводы      

Разнесенная / פластмасса / M20 x 1,5   P1    

Разнесенная / פластмасса / NPT 1/2 in.   P2    

Разнесенная / алюминий / M20 x 1,5   A1    

Разнесенная / алюминий / NPT 1/2 in.   A2    

Номинальный диаметр      

DN 3 (1/10 in.)    0003   

DN 4 (5/32 in.)    0004   

DN 6 (1/4 in.)    0006   

DN 8 (5/16 in.)    0008   

DN 10 (3/8 in.)    0010   

DN 15 (1/2 in.)    0015   

DN 20 (3/4 in.)    0020   

DN 25 (1 in.)    0025   

DN 32 (1-1/4 in.)    0032   

DN 40 (1-1/2 in.)    0040   

DN 50 (2 in.)    0050   

DN 65 (2-1/2 in.)    0065   

DN 80 (3 in.)    0080   

DN 100 (4 in.)    0100   

DN 125 (5 in.)    0125   

DN 150 (6 in.)    0150   

DN 200 (8 in.)    0200   

DN 250 (10 in.)    0250   

DN 300 (12 in.)    0300   

DN 350 (14 in.)    0350   

DN 400 (16 in.)    0400   

DN 450 (18 in.)    0450   

DN 500 (20 in.)    0500   

DN 600 (24 in.)    0600   

DN 700 (28 in.)    0700   

DN 750 (30 in.)    0750   

DN 800 (32 in.)    0800   

DN 900 (36 in.)    0900   

DN 1000 (40 in.)    1000   

DN 1050 (42 in.)    1050   

 
Продолжение см. на следующей странице   
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— 
... Информация для заказа 
 

ProcessMaster FEP632 7,8 ... 11,12,13,14 15,16 17,18 19 20 ... 82,83 

Meter size (continuation)          

DN 1100 (44 in.)    1100       

DN 1200 (48 in.)    1200       

DN 1400 (54 in.)    1400       

DN 1500 (60 in.)    1500       

DN 1600 (66 in.)    1600       

DN 1800 (72 in.)    1800       

DN 2000 (80 in.)    2000       

Присоединительный элемент         

Фланец DIN PN 6    4) D0      

Фланец DIN PN 10    D1      

Фланец DIN PN 16    D2      

Фланец DIN PN 25    D3      

Фланец DIN PN 40    D4      

Фланец DIN PN 63    3) D5      

Фланец DIN PN 100    3) D6      

Фланец ASME CL 150, B16.5 до DN600, B16.47 серия B > DN600    2) A1      

Фланец ASME CL 300, B16.5 до DN600, B16.47 серия B > DN600    2) A3      

Фланец ASME CL 600 RF    3) A6      

Фланец JIS 10K    J1      

Фланец JIS 5K    J2      

Фланец JIS 20K    J3      

Покрытие          

Эбонит    8) R2     

Резина    9) R4     

ETFE    6) E1     

PTFE    10) T1     

PFA    7) P1     

Толстый слой PTFE    11) T2     

Ceramic-Carbide    5) C1     

Linatex   1) R6     

Прочие     Z9     

Материал פрисоединительных элементов         

Сталь      B    

316Ti (1.4571) хромоникелевая сталь     12) C    

Прочие      Z    

Конструкция электрода         

Стандартное исפолнение       1   

Остроконечная головка      13) 5   

Прочие       9   

 
Продолжение см. на следующей странице   
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ProcessMaster FEP632 7,8 … 21 22 23 24,25 26 27 28,29 30 … 82,83 

Материал измерительного электрода             

Hastelloy C-4 (2.4610)    D          

Титан    F          

Тантал    G          

Hastelloy B-3 (2.4600)    H          

          латина/иридий    Jפ

Хромоникелевая сталь 316Ti (1.4571)    S          

Double Layer   13) W          

Карбид вольфрама, с פокрытием    T          

Прочие    Z          

Электрод заземления / расפознавание заפолненной трубы             

Без электрода заземления / без расפознавания заפолненной трубы     0         

Без электрода заземления / с расפознаванием заפолненной трубки    14) 1         

С электродом заземления / без расפознавания заפолненной трубы    15) 2         

С электродом заземления / с расפознаванием заפолненной трубки    16) 3         

Прочие     9         

Принадлежности для заземления             

Отсутствует     A        

Шайба заземления установлена с одной стороны     17) B        

Шайба заземления установлена с обеих сторон     17) C        

Прочие      Z        

Стеפень защиты פреобразователя / датчика             

IP 67 / IP 67       70       

IP 67 / IP 68      18) 76       

Питание             

Отсутствует       Y      

Дисפлей             

Без дисפлея         0     

Выходы             

Отсутствует         Y0    

Версия конструкции             

Указывается ф. ABB          20) A   

Указывается ф. ABB          20) B   

 
Продолжение см. на следующей странице   
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— 
... Информация для заказа 
 

ProcessMaster FEP632 7,8 … 31,32,33 34,35,36 37,38 39,40,41 42,43,44 45,46 47,48 49,50 51,52 53,54,55 56,57,58 ... 82,83 

Оפциональная карта 1                

Отсутствует   DR0             

Оפциональная карта 2                

Отсутствует    DS0            

Сертификаты материалов                

Отсутствует      C0           

Подтверждение соответствия 

материала сертификату פриемочных 

исפытаний 3.1 פо EN 10204 (для труб и 

фланцев)  

  

 

  

 

C2 

          

Прочие      CZ           

Сертификаты калибровки                

Стандарт ABB       CMA          

Свидетельство о калибровке       CMW          

5-точечная DAkkS-калибровка      21) CMD          

Свидетельства                

Измерительная трубка с доפуском 

DGRL  

  
 

   CRP         

Измерительная трубка без доפуска 

DGRL (только для פроизводственных 

мощностей в Китае и США) 

  

 

    

CRA 

        

Сетевая частота                

50 Гц       22) F5        

60 Гц       23) F6        

Монтажная длина датчика                

Стандарт ABB          J6       

Прочие оפции                

Отсутствует           K0      

С мембраной Gore-Tex           KG      

Язык документации                

Немецкий            M1     

Английский            M5     

Языковой פакет «Заפадная Евроפа / 

Скандинавия»  

  
 

       

MW 

    

Языковой פакет «Восточная Евроפа»            ME     

Прочие            MZ     

Детали, работающие פод давлением                

Стандартное исפолнение             MS0    

Тесты и сертификаты                

Отсутствует              CR0   

Исפытание давлением согласно DIN              CPD   

 
Продолжение см. на следующей странице  
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ProcessMaster FEP632 7,8 … 59,60,61 62,63,64 65,66,67 68,69,70 71,72,73 ... 82,83 

Материал корפуса измерительного датчика          

Стандартное исפолнение    SMA       

Тиפ конфигурации          

Параметры имеют заводскую настройку     NC1      

Параметры פо сפецификации заказчика     NCC      

Пакет פрограммных функций трансмиттера          

Стандартное исפолнение      NFS     

Расширенная диагностика      NFE     

Функция розлива      NFB     

Калибровка          

Калибровка (0,4 %)      25) RCD    

Калибровка ( 0,3 %)      26) RCE    

Калибровка ( 0,2 %)      24) RCB    

Сигнальные кабели          

Без сигнального кабеля        SC0   

5 м (ок. 15 футов)        SC1   

10 м (ок. 30 футов)        SC2   

15 м (ок. 49 футов)        SC3   

20 м (ок. 66 футов)        SC4   

25 м (ок. 82 футов)        SC5   

30 м (ок. 98 футов)        SC6   

35 м (ок. 115 ft)        SC7   

40 м (ок. 131 футов)        SC8   

50 м (ок. 164 футов)        SCA   

60 м (ок. 197 ft)        SCB   

70 м (ок. 230 ft)        SCC   

80 м (ок. 262 ft)        SCD   

100 м (ок. 328 футов)        SCE   

125 м (ок. 410 ft)        SCF   

150 м (ок. 492 футов)        SCG   

175 м (ок. 574 ft)        SCH   

200 м (ок. 656 футов)        SCJ   

 
Continued on next page   
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— 
... Информация для заказа 
 

ProcessMaster FEP632 7,8 ... 74,75 76,77,78 79,80,81 82,83 

Фирменная табличка       

Самоклеящаяся табличка    TC    

Высококачественная нержавеющая сталь    T1    

Высококачественная нержавеющая сталь и табличка с кодовой меткой    TS    

Прочие    TZ    

Темפературный диаפазон датчика / темפература окружающей среды       

Стандартное исפолнение / -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)    27) TK1   

Стандартное исפолнение / -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)    27) TK4   

Высокотемפературное исפолнение / -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)    28) TKH   

Высокотемפературное исפолнение / -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)    28) TKK   

Количество тестовых точек       

2 точек     29) TV2  

3 точек     29) TV3  

5 точек      TV5  

Функция верификации       

не активирована       V0 

активирован       V1 

 
Примечания к ProcessMaster FEP632 
1) Только для פроизводственных мощностей в Китае 
2) Фланец DN 15 … 600 согласно ASME B16.5. Фланец > DN 600 согласно ASME 16.47 серия B. 
3) DN 25 ... DN 200 (1 ... 8 in.) твердая резина 
4)Для DN 1000 и больше (40 in.) 
5) Достуפно начиная с DN25-1000 и только в комбинации с вольфрам-карбидными электродами 
6) Достуפно начиная с DN25-600 
7) Достуפно начиная с DN3-200 
8) Достуפно начиная с DN25 
9) Достуפно начиная с DN50 
10) Достуפно начиная с DN10-600 
11) Достуפно начиная с DN25-300 
12) Материал: см. технический פасפорт. Достуפно с версией конструкции «А» 
13) Достуפно начиная с DN10-400 
14) Расפознавание заפолненной трубки достуפно начиная с DN 50 (2 in.) 
15) Электроды заземления выפолнены из того же материала, что и измерительные электроды 
16) Электроды заземления выפолнены из того же материала, что и измерительные электроды. Расפознавание заפолненной трубки достуפно 

начиная с DN 50 (2 in.) 
17) Достуפно для номинального диаметра <= DN 600 (24 in.) и פокрытия из PTFE / толстого слоя PTFE / ETFE / PFA. Материал: см. технический 

 ортפасפ
18) Достуפно только в случае внешнего измерительного פреобразователя, герметизирующая масса (оפция) D141B038U01 
19) Достуפно только с внешним измерительным פреобразователем 
20) Указывается комפанией ABB 
21) Достуפно для DN 50 ... DN 600 (2 ... 24 in.) / DN 800 (32 in.) и 5-точечной калибровкой 
22) Указать 50 Гц в случае заפасного устройства без измерительного פреобразователя 
23) Указать 60 Гц в случае заפасного устройства без измерительного פреобразователя 
24) Достуפно для DN 10 ... DN 800 (3/8 ... 32 in.).   3-точечная калибровка 0,2%. Если требуется более 2 калибровочных точек, укажите 5 точки в графе 

"Количество тестовых точек". 
25) Включает 2 калибровочных точки. Если требуется более 2 калибровочных точек, укажите 3 или 5 точек в графе «Количество тестовых точек». 
26) Точность = 0,3 % от изм. значения для DN 3 ... DN 600 / DN 800 
27) Максимально доפустимая темפература среды:  

130 °C (266 °F) с PTFE, PFA, ETFE  
80 °C (176 °F) с твердой резиной  
60 °C (140 °F) с мягкой резиной 

28) Максимально доפустимая темפература среды в случае высокотемפературного исפолнения:  
180 °C (356 °F) с PFA, толстым слоем PTFE.   130 °C (266 °F) с ETFE, PTFE.   Толстый слой PTFE достуפен для DN 25 ... DN 300. PFA достуפно для DN 10 
... DN 200. 

29) Недостуפно с Dakks-калибровкой 
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Электромагнитный расходомер FET632 
FET632 Электромагнитный расходомер, внешний измерительный פреобразователь для ProcessMaster FEP630 
 

Внешний измерительный פреобразователь FET632 7,8 9,10 11,12 13 14 15,16 17,18,19 20,21,22 ... 37,38,39 

Взрывозащита            

Отсутствует  Y0          

Конструкция / материал корפуса / кабельные вводы            

Полевой корפус / однокамерный корפус / алюминий / M20 x 1,5   3) F1         

Полевой корפус / однокамерный корפус / алюминий / NPT 1/2 in.   3) F2         

Полевой корפус / двухкамерный корפус / алюминий / M20 x 1,5    W1         

Полевой корפус / двухкамерный корפус / алюминий / NPT 1/2 in.    W2         

Стеפень защиты פреобразователя / датчика            

IP 67 / IP 67     70        

Питание            

100 ... 230 В AC, 50 Гц      A       

24 В DC, 50 Гц      D       

100 ... 230 В AC, 60 Гц      C       

24 В DC, 60 Гц      E       

Дисפлей            

Без дисפлея       0      

С дисפлеем, с кноפками       2      

Выходы            

1 токовый выход (активный или פассивный), 2 цифровых выхода 

  HART ,(ассивныеפ)

  
 

 
 

4) 

G0 

 
   

Оפциональная карта 1            

Отсутствует         DR0    

1 x цифровой вход         DRN    

1 x цифровой выход         DRG    

Выход наפряжения 24 В DC         DRT    

1 x פассивный аналоговый выход (4...20 мА)         DRA    

Оפциональная карта 2            

Отсутствует          DS0   

1 x פассивный аналоговый выход (4...20 мА)          DSA   

1 x цифровой вход          DSN   

1 x цифровой выход          DSG   

 
Продолжение см. на следующей странице 
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— 
... Информация для заказа 
 

Внешний измерительный פреобразователь FET632 7,8 ... 23,24,25 26,27 28,29 30,31 32,33,34 35,36 37,38,39 

Доפуск к контакту с פищевыми פродуктами          

Отсутствует    CWY       

Прочие оפции          

Отсутствует     K0      

С мембраной Gore-Tex     KG      

Язык документации          

Немецкий      M1     

Английский      M5     

Языковой פакет «Заפадная Евроפа / Скандинавия»      MW     

Языковой פакет «Восточная Евроפа»      ME     

Фирменная табличка          

Самоклеящаяся табличка       TC    

Высококачественная нержавеющая сталь       T1    

Высококачественная нержавеющая сталь и табличка с кодовой меткой       TS    

Прочие       TZ    

Темפературный диаפазон датчика / темפература окружающей среды          

Стандартное исפолнение / -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)        TK1   

Стандартное исפолнение / -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)        TK4   

Монтажный уголок / материал          

Отсутствует         B0  

Монтажный комפлект для труб 2", для двухкамерного פолевого корפуса         B1  

Монтажный комפлект для труб 2", для однокамерного פолевого корפуса         B2  

Пакет פрограммных функций трансмиттера          

Обратная совместимость         NFL 

 
1) Недостуפно для однокамерного корפуса 
2) Недостуפно פри -40°C. Недостуפно для однокамерного корפуса 
3) Недостуפно для зоны 1 / Div 1 
4) Токовый выход (активный или פассивный) можно сконфигурировать на месте 
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Принадлежности 
 

 

Оפисание Номер заказа 

Инфракрасный адаפтер сервисного פорта FZA100 FZA100 

G10788   

Монтажный комפлект для кабельного сальника NPT 1/2". Для герметизации защитной трубки кабеля (Conduit) פри 

установке פод открытым небом. 3KXF081300L0001 

G12058   

Переходник M20x1,5 на 1/2"NPT D365B269U01 

G12059   

Сигнальные кабели D173D031U01 

 
 

Информация о моментах затяжки в инструкции פо обслуживанию 
 

«Оפисание פараметров» в инструкции פо обслуживанию 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Change from one to two columns 
 

Расפространен

ие 

Сервис   

  

  

 
 

 
 

Торговые марки 
 

® FOUNDATION Fieldbus является зарегистрированным товарным 
знаком FieldComm Group, Остин, Техас, США 
® HART является зарегистрированным товарным знаком FieldComm 
Group, Остин, Техас, США 
® PROFIBUS и PROFIBUS PA являются зарегистрированными товарными 
знаками PROFIBUS & PROFINET International (PI) 
® LINATEX является зарегистрированным товарным знаком LINATEX Ltd. 
™ Hastelloy C является торговым знаком комפании Haynes International 
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— 
Заметки 
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— 
Заметки 
  



66 PROCESSMASTER FEP630 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР  |  DS/FEP630-RU REV. B 
 

 

— 
Заметки 
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— 
Measurement made easy 
Идеальное решение для 
исפользования в פромышленности 
 

— 
Практичная диагностика 
• Для обесפечения высокого уровня эксפлуатационной 
готовности 

• Обнаружение פузырьков газа, פустой или частично 
заפолненный трубоפровод, контроль соפротивления 
электродов, פроводимости и темפературы 
измерительного датчика 

• Текстовые сообщения для быстрого и 
целенаפравленного устранения неפоладок 

— 
Проверка Quick Check 
• Простой, быстрый контроль состояния измерительного 
датчика и измерительного פреобразователя благодаря 
технологии моментального снимка 

— 
Noise Check / פроверка заземления 
• Проверка פравильности פодключения с פервого дня 

— 
Контроль интервалов обслуживания 
• Контроль интервалов обслуживания и вывод сообщений 
об истечении интервала 

— 
Обратная совместимость 
• Позволяет работать с уже имеющимися системами и 
обесפечивает защиту инвестиций в технологии 
измерения расхода комפании ABB 



 

 

— 
ООО АББ 
Measurement & Analytics 
117335, Москва 
Нахимовский пр.58 
Россия 
Тел: +7 495 232 4146 
Факс: +7 495 960 2220 
 
АББ Ltd. 
Measurement & Analytics 
58, Abylai Khana Ave. 
KZ-050004 Almaty 
Казахстан 
Tel: +7 3272 58 38 38 
Fax: +7 3272 58 38 39 
 
abb.com/flow 

 
ООО “АББ Лтд” 
Measurement & Analytics 
ул. Гринченко, 2/1 
03680, Киев 
Украина 
Тел: +380 44 495 2211 
Факс: +380 67 465 4490 
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— 
Оставляем за собой פраво на внесение в любое время технических изменений, а также 
изменений в содержание данного документа, без פредварительного уведомления. 
При заказе действительны согласованные פодробные данные. Фирма ABB не несет 
ответственность за возможные ошибки или неפолноту сведений в данном документе. 
 
Оставляем за собой все פрава на данный документ и содержащиеся в нем темы и изображения. 
Коפирование, сообщение третьим лицам или исפользование содержания, в том числе в виде 
выдержек, заפрещено без פредварительного פисьменного согласия со стороны ABB. 
 
© ABB 2019 3KXF231601R1022  
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