
 

 

 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Pour contacter votre ABB local, consultez le site : 
www.abb.com/contacts 
 
Pour plus d’informations sur les produits, veuillez 
vous rendre sur : 
www.abb.com/temperature 
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— 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu 
de ce document sans préavis. En ce qui concerne les commandes, les caractéristiques spéciales 
convenues prévalent.  
ABB ne saura en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs potentielles ou de l'absence 
d'informations constatées dans ce document. 
 
Tous les droits de ce document, tant ceux des textes que des illustrations, nous sont réservés. 
Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu (en tout ou partie) est 
strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB. 
 
©ABB 2020  3KXT141001R1007 
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— 
Measurement made easy 
Construction modulaire 
économique 
Polyvalent 

— 
Pour applications hautes températures jusqu’à 1800 °C (3272 °F) 

— 
Système modulaire 
• Thermocouple, tube de protection, tube intérieur étanche 

aux gaz, tube de maintien, tête de raccordement, 
convertisseur de mesure, à combinaisons multiples 

— 
Thermocouple interchangeable 
• Elément de mesure interchangeable pendant le 

fonctionnement 

— 
Homologations 
• Déclaration du fabricant pour l’utilisation dans des circuits 

électriques à sécurité intrinsèque 

— 
Convertisseur de mesure dans la tête de raccordement 
• Besoin en câblage faible, haute précision de mesure, grande 

insensibilité aux parasites, interface avec tous les systèmes 
de contrôle process modernes 

— 
Domaines d'application 
• Fours industriels, incinération des ordures et des déchets 

spéciaux, fours à recuire et fours de trempe, industrie des 
porcelaines et des céramiques, industrie du verre, bains 
de fusion, hauts-fourneaux, réchauffeurs de vent 
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— 
Aperçu des capteurs de température 
  

 

Type TSH210 TSH220 

 

  

 N Longueur nominale N Longueur nominale 

K Longueur du tube de maintien 

Versions Selon l’EN 50446 

AM, AMK, BM, BMK 

Selon l’EN 50446 

AK, AKK, BK 

Caractéristique du tube de protection Tube de protection métallique Tube de protection céramique 

Température d'utilisation max. 1300 °C (2372 °F) 1800 °C (3272 °F) 

Composants Thermocouple, tube de protection, tube intérieur, 

raccordement process, tête de raccordement, 

convertisseur de mesure 

Thermocouple, tube de protection, tube intérieur, tube 

de maintien, raccordement process, tête de 

raccordement, convertisseur de mesure 

Raccord process (standard) Butée avec contre-bride, manchon fileté, bride normalisée soudée 

Ø mm (in) de tube de protection 15 (0,59), 22 (0,87), 26 (1,02),  

26,7 (1,05), 32 (1,26) 

8 (0,31), 10 (0,39), 15 (0,59), 16 (0,63),  

24 (0,94), 26 (1,02) 

Matériaux de tube de protection 

standards 

1.4571, 1.4749, 1.4841,  

Kanthal® AF, Inconel® 601 

Céramique C530, Céramique C610, 

Céramique C799 

Matériaux de tube intérieur standards Céramique C610 Céramique C799 

Matériaux de tube de maintien standards Sans tube de maintien (tube de protection métallique 

monobloc) 

Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti) 

Têtes de raccordement A, AUS, AUZ, AUZH, B, BUS, BUZ, BUZH A, AUS, AUZ, AUZH, B, BUS, BUZ, BUZH 

Signaux de sortie Tension thermoélectrique, 4 à 20 mA, HART®, PROFIBUS PA®, FOUNDATION Fieldbus® 

Thermocouples (EN 60584) Type K, J, N, R, S, B simple/double Type K, J, N, R, S, B simple/double 

Type de protection contre les explosions Montage en zone non Ex, avec déclaration du fabricant pour le raccordement à des circuits électriques à 

sécurité intrinsèque 

Application Fours à recuire et fours de trempe, bains de fusion, 

hauts-fourneaux, réchauffeurs de vent, incinération 

des ordures, désulfuration des gaz de fumée 

Cimenterie et fabrication de briques, industrie des 

porcelaines et des céramiques, incinération des ordures 

et des déchets spéciaux, industrie du verre, industrie de 

l’acier 

Pression de process Sans pression Sans pression 

Poids des modèles standard  1,0 à 7,0 kg (2,20 à 15,43 lb) 0,5 à 5,0 kg (1,10 à 11,02 lb) 
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— 
… Aperçu des capteurs de température 
 

Versions 
  

Dans l’EN 50446, les versions sont classées par les types suivants, selon la forme de la tête de raccordement et le matériau du 
tube de protection : 
AM, AMK, BM, BMK, AK, AKK, BK, BKK 
 
A cet effet, 3 lettres sont définies pour les versions suivantes : 
 

1 Position : A 

B 

Tête de raccordement de forme A 

Tête de raccordement de forme B 

2 Position : M 

K 

Tube de protection métallique 

Tube de protection céramique 

3 Position : K 

Non présent 

Tube intérieur en céramique 

Sans tube intérieur 

 
 

Capteur de température SensyTemp TSH210 
 

 

Version AM AMK BM BMK 

 

 

 

 

 

 1 Tube de protection métallique 

2 Tige isolante 

3 Thermocouple 

4 Tube intérieur en céramique 

N Longueur nominale 

Têtes de 

raccordement 

A, AUS, AUZ, AUZH A, AUS, AUZ, AUZH B, BUS, BUZ, BUZH B, BUS, BUZ, BUZH 

Tube de protection Tube de protection métallique Tube de protection métallique Tube de protection métallique Tube de protection métallique 

Tube intérieur sans Tube intérieur en céramique sans Tube intérieur en céramique 

Longueur nominale 

standard mm (in) 

500 (19,69); 710 (27,95); 1000 (39,37);  

1400 (55,12); 2000 (78,74) 

355 (13,98), 500 (19,69),  

710 (27,95), 1000 (39,37),  

1400 (55,12) 

355 (13,98), 500 (19,69),  

710 (27,95), 1000 (39,37) 

Longueurs nominales 

min. / max. mm (in) 

100 / 5000 

(3,94 / 196,85) 

100 / 2000 

(3,94 / 78,74) 

100 / 2000 

(3,94 / 78,74) 

100 / 1400 

(3,94 / 55,12) 

 
 
  



 SENSYTEMP TSH200  THERMOCOUPLES DROITS  |  DS/TSH200-FR   REV. C 5
 

 

 
 

Capteur de température SensyTemp TSH220 
 

 

Version AK AKK BK 

 

   
 1 Tube de protection en céramique 

2 Tige isolante 

3 Thermocouple 

4 Tube intérieur en céramique 

5 Tube de maintien 

N Longueur nominale 

K Longueur du tube de maintien 

Têtes de raccordement A, AUS, AUZ, AUZH A, AUS, AUZ, AUZH B, BUS, BUZ, BUZH 

Tube de protection Tube de protection céramique Tube de protection céramique Tube de protection céramique 

Tube intérieur sans Tube intérieur en céramique sans 

Longueur nominale 

standard mm (in) 

500 (19,69), 710 (27,95), 1000 (39,37), 

1400 (55,12), 2000 (78,74) 

500 (19,69), 710 (27,95),  

1000 (39,37), 1400 (55,12) 

355 (13,98), 500 (19,69),  

710 (27,95), 1000 (39,37) 

Longueur nominale 

 min. / max. mm (in) 

K + 100 (3,94) / 2000 (78,74) K + 100 (3,94) / 2000 (78,74)* 100 (3,94) / 1400 (55,12) 

* Pour tube de protection C799, Ø 15 × 2,5 mm et tube de protection C610, Ø 16 × 2: Nmax = 1400 mm  

(pour tube de protection C799, Ø 0,59 × 0,10 in et tube de protection C610, Ø 0,63 × 0,08 in: Nmax = 55,12 in) 
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Instructions de montage 
 
 

 

Lieu de montage 
 

En cas de températures élevées, nous recommandons de 
monter les capteurs de température à la verticale afin d'éviter 
toute flexion et donc toute détérioration mécanique du tube 
de protection. 
Si le capteur de température ne peut être monté qu'à 
l'horizontale, le tube de protection doit être renforcé. 
 
Montage dans des installations à température de service 
 

Les tubes de protection en céramique se caractérisent par 
une grande dureté et fragilité. Si les tubes de protection en 
céramique sont soumis à des chocs thermiques, les tensions 
internes peuvent provoquer des fissures de la texture. 
 
Pour cette raison, les capteurs de température avec tubes de 
protection en céramique doivent uniquement être lentement 
introduits dans le processus. 
 

Température de process Vitesse d'introduction

≤ 1600 °C (≤ 2912 °F) 1 à 2 cm/min

(0,4 à 0,8 in/min)

≤ 1200 °C (≤ 2192 °F) 10 à 20 cm/min

(3,9 à 7,8 in/min)

 
Étanchéité au gaz 
 

En règle générale, les matériaux en céramique étanches au 
gaz ne sont que partiellement thermorésistant. Afin d'éviter 
tout risque de choc thermique et d'éclatement consécutif du 
tube de protection lors du montage, les capteurs de 
température avec tubes de protection en céramique étanches 
au gaz doivent être impérativement préchauffés avant le 
montage. 
 
En générale, les capteurs hautes températures sont conçus 
pour l'utilisation dans des processus hors pression. 
En cas de fixation des capteurs de température à l'aide d'une 
bride de butée et d'une contrebride, dans le cas d'un montage 
correct, il peut se former une pression d'étanchéité au gaz 
pouvant aller jusqu'à env. 1 bar (14,50 psi). Voir à ce propos la 
norme EN 50446. 
 
 

  

 
Exemple de montage du SensyTemp TSH210 

 
Illustration 1: Exemple de montage du SensyTemp TSH210 

 
Il est possible d’atteindre une étanchéité au gaz jusqu’à 1 bar 
(14,50 psi) au moyen d’un manchon fileté ou d’une 
combinaison bride de butée / contre-bride. 
• Le manchon fileté est fixé par serrage du presse-étoupe 

sur le tube de protection métallique et en même temps 
obturé étanche. 

• Dans le cas de la combinaison bride de butée / contre-
bride, la fixation se fait par serrage entre bride de butée 
et tube de protection métallique. L’étanchéité est assurée 
par un presse -étoupe entre contre-bride et tube de 
protection métallique. 

 
La longueur de montage est modifiable pour les deux 
variantes. 
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Exemple de montage du SensyTemp TSH220 

 
Illustration 2: Exemple de montage du SensyTemp TSH220 

 
Il n’est possible d’atteindre une étanchéité au gaz allant 
jusqu’à 1 bar (14,50 psi) qu’uniquement avec une combinaison 
bride de butée / contre-bride. 
• Dans le cas de la combinaison bride de butée / contre-

bride, la fixation se fait par serrage entre bride de butée 
et tube de maintien métallique. L’étanchéité est assurée 
par un presse -étoupe entre contre-bride et tube de 
protection céramique. 

 
La longueur de montage n’est ainsi modifiable que 
légèrement. Ceci doit être pris en compte lors de la 
commande. 
 
Remarque 
Dans le cas du montage de ce capteur de température au 
moyen d’un manchon fileté, la fixation comme l’étanchéité se 
font par serrage du presse-étoupe sur le tube de maintien 
métallique. A cet égard, du fait que dans ce cas le passage du 
tube de protection céramique dans le tube de maintien se 
trouve dans le process, l’étanchéité au gaz jusqu’à 1 bar 
(14,50 psi) peut être garantie. 
 
 

  

— 
 

Caractéristiques techniques 
  

 

La sollicitation admissible sur un capteur de température 
dépend de nombreux facteurs : 
 

Facteurs liés aux fluides Facteurs liés au montage 

• Fluide 

• Viscosité 

• Vitesse d’écoulement 

• Pression 

• Température 

• Matériau du tube de protection 

• Forme de tube de protection 

• Longueur de montage 

• Pression d’étanchéité du raccord 

process 

• Vibration 

 
Etant donné la diversité des possibilités de variantes, il est 
impossible de donner des indications d’ordre général. 
Toutefois, les données indiquées ci-après peuvent être 
considérées comme des valeurs indicatives.  
En cas d’écarts très importants, votre partenaire ABB reste à 
votre entière disposition pour vous conseiller. 
 
 

Température ambiante au niveau de la tête de 
raccordement 
  

 

Version Température ambiante

Tête de raccordement sans convertisseur de 

mesure et avec presse-étoupe adapté 

−40 à  120 °C

(−40 à  248 °F)

Tête de raccordement avec convertisseur de 

mesure 

−40 à 85 °C

(−40 à 185 °F)

 
Selon l'utilisation, on note souvent des températures élevées 
au niveau de la tête de raccordement dans les capteurs 
hautes températures. 
Pour les capteurs de température à presse-étoupe, le presse-
étoupe fourni (filetage M20 × 1,5) est équipé d'une bague de 
pression en silicone et non d'une bague de pression en 
caoutchouc. 
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— 
… Caractéristiques techniques 
 
Température de process 
 
 

La température de process maximale dépend du 
thermocouple et du matériau du tube de protection. 
La stabilité à long terme dans le cas des thermocouples avec 
des câbles plus épais est de loin bien meilleure que dans le 
cas des diamètres de câble minces. C’est pourquoi, lorsque 
c’est possible, ABB propose des thermocouples en métal non 
noble de 2,5 mm (0,10 in) de diamètre de câble, et sinon de 
1,38 mm (0,05 in) de diamètre de câble. 
 
Dans le cas de thermocouples en métal noble, ABB propose 
en standard le diamètre de câble 0,5 mm (0,02 in) .  
Sur demande, des thermocouples en métal noble de diamètre 
de câble de 0,35 mm (0,01 in) peuvent être fournis. 
 
Température de service maximale conseillée en fonction du 
diamètre de câble : 
 

Thermocouple Ø Câble mm (in) Température maximale 

J 1,38 (0,05) 600 °C (1112 °F) 

2,5 (0,10) 700 °C (1292 °F) 

K 1,38 (0,05) 1000 °C (1832 °F) 

2,5 (0,10) 1200 °C (2192 °F) 

N 1,38 (0,05) 1000 °C (1832 °F) 

2,5 (0,10) 1200 °C (2192 °F) 

R 0,35 (0,01) 1300 °C (2372 °F) 

0,5 (0,02) 1600 °C (2912 °F) 

S 0,35 (0,01) 1300 °C (2372 °F) 

0,5 (0,02) 1600 °C (2912 °F) 

B 0,35 (0,01) 1400 °C (2552 °F) 

0,5 (0,02) 1800 °C (3272 °F) 

 

 
Remarque 
Pour les thermocouples de type K, il existe entre 800 °C 
(1472 °F) et 1000 °C (1832 °F) un risque d’oxydation 
chromique sélective dans le corps NiCr, appelée également 
moisissure verte, dans une atmosphère pauvre en oxygène, 
neutre ou réductrice, en liaison avec l’humidité.  
Les erreurs de mesure causées par des moisissures vertes 
peuvent atteindre facilement quelques 100 K. Si la 
température de service se situe en permanence dans cette 
plage, nous recommandons d’utiliser des thermocouples de 
type N plus stable grâce à un alliage avec du silicium et plus 
resistant à l’oxidation. Comme alternative, il est aussi 
possible d’utiliser sur demande un élément de mesure avec 
gaine à isolation minérale (SensyTemp TSA101) de diamètre 
8 mm (0,31 in) et un thermocouple de type K. 
 
Pour des températures supérieures à 1200 °C (2192 °F), il est 
possible d’utiliser comme thermocouple uniquement un 
thermocouple en métal noble. Pour les thermocouples en 
métal noble, il existe toutefois un risque d’empoisonnement 
par des substances étrangères provenant de 
l’environnement, donc de la protection ou du tube intérieur 
en céramique ou de la tige isolante. Ce risque croît en 
fonction de la température.  
Les composants toxiques du platine sont le silicium et le 
phosphore, au-dessus de 1000 °C (1832 °F), se diffusent 
rapidement à l'intérieur. 
Pour éviter cela, il faut utiliser comme matériau de protection 
ou de tube interne uniquement de l’oxyde d’aluminium de 
grande pureté.  
Dans le cas des thermocouples en métal noble, ABB utilise en 
standard comme matériau la céramique pure C799 pour la 
tige isolante. Nous recommandons au minimum de 
sélectionner ce matériau pour le tube intérieur, et également, 
si possible, pour le tube de protection. 
 
 

Pression de process 
  

en générale, les capteurs hautes températures sont conçus 
pour l'utilisation dans des processus hors pression. 
En cas de fixation des capteurs de température à l'aide d'une 
bride de butée et d'une contrebride, dans le cas d'un montage 
correct, il peut se former une pression d'étanchéité au gaz 
pouvant aller jusqu'à env. 1 bar (14,5 psi). 
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Précision de mesure des thermocouples 
 

Les précisions de mesure des thermocouples ABB standards correspondent à la norme internationale CEI 60584.  
Les indications de tolérances figurent dans le tableau « Classes de tolérances ». 
 

Classes de tolérances pour thermocouples en métal non noble selon la CEI 60584 

Type TE Classe Plage de température Ecart maximal Identification des 

couleurs de la ligne de 

compensation

K (NiCr-Ni) 2 −40 à 333 °C (−40 à 631 °F) ± 2,5 °C (± 4,5 °F) − blanc

+ vert

Gaine marron

333 à 1200 °C (631 à 2192 °F) ± 0,0075 °C × [t] (± 0,0135 °F × [t])

1 −40 à 375 °C (−40 à 707 °F) ± 1,5 °C (± 2,7 °F)

375 à 1000 °C (707 à 1832 °F) ± 0,0040 °C × [t] (± 0,0072 °F × [t])

J (Fe-CuNi) 2 −40 à 333 °C (−40 à 631 °F) ± 2,5 °C (± 4,5 °F) − blanc

+ noir

Gaine noire

333 à 750 °C (631 à 1382 °F) ± 0,0075 °C × [t] (± 0,0135 °F × [t])

1 −40 à 375 °C (−40 à 707 °F) ± 1,5 °C (± 2,7 °F)

375 à 750 °C (707 à 1382 °F) ± 0,0040 °C × [t] (± 0,0072 °F × [t])

N (NiCrSi-NiSi) 2 −40 à 333 °C (−40 à 631 °F) ± 2,5 °C (± 4,5 °F) − blanc

+ rose

Gaine rose

333 à 1200 °C (631 à 2192 °F) ± 0,0075 °C × [t] (± 0,0135 °F × [t])

1 −40 à 375 °C (−40 à 707 °F) ± 1,5 °C (± 2,7 °F)

375 à 1000 °C (707 à 1832 °F) ± 0,0040 °C × [t] (± 0,0072 °F × [t])

 
 
 

Classes de tolérances pour thermocouples en métal noble selon la CEI 60584 

Type TE Classe Plage de température Ecart maximal Identification des 

couleurs de la ligne de 

compensation

S (Pt10Rh-Pt) 2 0 à 600 °C (32 à 1112 °F) ± 1,5 °C (± 2,7 °F) − blanc

+ orange

Gaine orange

600 à 1600 °C (1112 à 2912 °F) ± 0,0025 °C × [t] (± 0.0045 °F × [t])

1 0 à 1100 °C (32 à 2012 °F) ± 1,0 °C (± 1,8 °F)

1100 à 1600 °C 

(2012 à 2912 °F) 

± (1 + 0,003 °C × ([t] - 1100))

(± (1 + 0.0054 °F × [t] - 2012))

R (Pt13Rh-Pt) 2 0 à 600 °C (32 à 1112 °F) ± 1,5 °C (± 2,7 °F) − blanc

+ orange

Gaine orange

600 à 1600 °C (1112 à 2912 °F) ± 0,0025 °C × [t] (± 0.0045 °F × [t] )

1 0 à 1100 °C (32 à 2012 °F) ± 1,0 °C (± 1,8 °F)

1100 à 1600 °C 

(2012 à 2912 °F) 

± (1 + 0,003 °C × ([t] - 1100))

(± (1 + 0.0054 °F × [t] - 2012))

B (Pt30Rh-Pt6Rh) 

S (Pt10Rh-Pt) 

3 600 à 800 °C (1112 à 1472 °F) ± 4,0 °C (± 7,2 °F) − blanc

+ gris

Gaine grise

800 à 1700 °C (1472 à 3092 °F) ± 0,005 °C × [t] (± 0.0090 °F × [t])

2 600 à 1700 °C (1112 à 3092 °F) ± 0,0025 °C × [t] (± 0.0045 °F × [t] )

 
  

Précision de mesure du convertisseur de mesures 
incorporé 

Consulter la documentation du convertisseur de mesure 
concerné pour trouver des indications relatives à la 
précision de mesure du convertisseur de mesures. 

 
 

Temps de réponse 
Dans le cas des thermocouples pour applications sous 
hautes températures, le temps de réponse n’est en 
général pas significatif. 

 

 
 

Auto-échauffement 
Il n’y a pas d’auto-échauffement pour les thermocouples. 
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— 
 

Tube de protection 
 
 

 

Fonctions du tube de protection 
 

• Protection des thermocouples contre des impuretés 
provenant de milieux agressifs. 

• Remplacement ou réétalonnage de l'élément de mesure, 
sans interruption du processus 

 
Selon le fluide et la température, différents modèles et 
matériaux sont disponibles.  
Les tubes de protection se divisent en 2 types : 

• Tubes de protection en métal (SensyTemp TSH210) 
• Tubes de protection en céramique 

(SensyTemp TSH220) 
 

 
Fonctions du tube intérieur 
 

• Protection supplémentaire des thermocouples contre des 
impuretés provenant de milieux agressifs, en particulier 
dans le cas de thermocouples en métal noble. 

• Protection supplémentaire des thermocouples en cas de 
hautes températures 

• Support du tube de protection pour les hautes 
températures 

 
Pour les tubes intérieurs, on utilise des tubes céramique 
étanches au gaz : 

• Céramique C610 : comme tube intérieur standard pour 
des thermocouples en métal non noble 

• Céramique C799 en oxyde d’aluminium de grande 
pureté. Pour les thermocouples en métal noble, nous 
recommandons généralement d’utiliser des tubes 
intérieurs en C799 pour empêcher un 
empoisonnement des thermocouples. 

 
Remarque 
• Lors du choix des longueurs de montage et nominales, 

ABB préconise de recourir à des longueurs standards.  
Ceci garantit des économies de coûts et des délais de 
livraison courts grâce au pré-stockage correspondant des 
pièces.  
Les protections ou les tubes intérieurs céramiques sont 
livrables, selon le diamètre, en longueurs maximales de 
1000 mm (39,37 in) à 2000 mm (78,74 in). 

• Lors du choix de la longueur de montage, il convient par 
ailleurs de prendre en compte l’élévation de température 
possible à la tête de raccordement (voir Tubes de 
maintien à la page 16) 
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Capteur de température SensyTemp TSH210 
 

Dimensions en mm (in) 
 

 Thermocouples en métal 

non noble 

Thermocouples en métal noble 

Version Matériau de 

tube de 

protection 

Protecteur Ø Tube intérieur 

céramique 

Ø Tube 

intérieur  

Ø Tige isolante Ø Fil pour 

couples 

thermoélectri-

ques  

Ø Tige isolante Ø Fil pour 

couples 

thermoélectri-

ques  

AM 1.4571 22 × 2 (0,87 × 0,08) 

— — 
10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 
— — 

1.4749 
22 × 2 (0,87 × 0,08) 

26 × 4 (1,02 × 0,16) 

1.4841 
22 × 2 (0,87 × 0,08) 

32 × 2 (1,26 × 0,08) 

Kanthal® AF 22 × 2 (0,87 × 0,08) 

Inconel® 601 26,7 × 2,9 (1,05 × 0,11) 

AMK 
1.4571 22 × 2 (0,87 × 0,08) C610 

16 x 2 

(0,63 × 0,08) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) — — 

1.4749 

22 × 2 (0,87 × 0,08) 

C610 
16 x 2 

(0,63 × 0,08) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 

8,5 (0,33) 0,5 (0,02) 

C799 
15 x 2,5 

(0,59 × 0,10) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

26 × 4 (1,02 × 0,16) 

C610 
16 x 2 

(0,63 × 0,08) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 

C799 
15 x 2,5 

(0,59 × 0,10) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

1.4841 

22 × 2 (0,87 × 0,08) 

C610 
16 x 2 

(0,63 × 0,08) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 

C799 
15 x 2,5 

(0,59 × 0,10) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

32 × 2 (1,26 × 0,08) 

C610 
16 x 2 

(0,63 × 0,08) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 

C799 
15 x 2,5 

(0,59 × 0,10) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

Kanthal® AF 22 × 2 (0,87 × 0,08) 

C610 
16 x 2 

(0,63 × 0,08) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 

C799 
15 x 2,5 

(0,59 × 0,10) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

Inconel® 601 26,7 × 2,9 (1,05 × 0,11) 

C610 
16 x 2 

(0,63 × 0,08) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 

C799 
15 × 2,5 

(0,59 × 0,10) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

 
Voir suite à la page suivante 
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— 
… Tube de protection 
 
Dimensions en mm (in) 
 

SensyTemp TSH210 (suite) Thermocouples en métal non 

noble 

Thermocouples en métal noble 

Version Matériau de 

tube de 

protection 

Protecteur Ø Tube intérieur 

céramique 

Ø Tube 

intérieur  

Ø Tige isolante Ø Fil pour 

couples 

thermoélectri-

ques  

Ø Tige isolante Ø Fil pour 

couples 

thermoélectri-

ques  

BM 

1.4571 

15 × 2 (0,59 × 0,08) — — 
10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 
— — 1.4749 

1.4841 

BMK 

1.4571 15 × 2 (0,59 × 0,08) C610 
10 x 1,5 

(0,39 × 0,06) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

— — 

1.4749 15 × 2 (0,59 × 0,08) 

C610 
10 x 1,5 

(0,39 × 0,06) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

5,5 (0,22) 0,5 (0,02) 

C799 
10 x 2 

(0,39 × 0,06) 
— — 

1.4841 15 × 2 (0,59 × 0,08) 

C610 
10 x 1,5 

(0,39 × 0,06) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

C799 
10 x 2 

(0,39 × 0,06) 
— — 
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Capteur de température SensyTemp TSH220 
 

Dimensions en mm (in) 
 

 Thermocouples en métal non 

noble 

Thermocouples en métal noble 

Version Tube de 

protection 

Protecteur Ø Tube 

intérieur 

céramique 

Ø Tube 

intérieur 

Ø Tube de maintien 

/  

Longueur standard 

M 

Ø  

Tige isolante 

Ø  

Fil pour 

couples 

thermoélectri-

ques 

Ø  

Tige isolante 

Ø  

Fil pour 

couples 

thermoélectri-

ques 

AK 

C530 
26 x 4  

(1,02 x 0,16) 
— — 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 
— — 

C610 

16 x 2 

(0,63 x 0,08) 
— — 

22 x 2 / 150 

(0,87 x 0,08 / 5,91) 10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 

8,5 (0,33) 0,5 (0,02) 

24 x 2,5 

(0,94 x 0,10) 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 

C799 

15 x 2,5 

(0,59 x 0,10) 
— — 

22 x 2 / 150 

(0,87 x 0,08 / 5,91) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

24 x 3 

(0,94 x 0,12) 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 
10,5 (0,41) 2,5 (0,10) 

AKK 

C530 
26 x 4  

(1,02 x 0,16) 

C610 
16 x 2 

(0,63 x 0,08) 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 
8,5 (0,33) 

0,5 (0,02) 

C799 
15 x 2,5 

(0,59 x 0,10) 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

C610 

16 x 2  

(0,63 x 0,08) 

C610 
10 x 1,5 

(0,39 x 0,06) 

22 x 2 / 150 

(0,87 x 0,08 / 5,91) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

5,5 (0,22) 

C799 
10 x 2 

(0,39 x 0,08) 

22 x 2 / 150 

(0,87 x 0,08 / 5,91) 
— — 

24 x 2,5 

(0,94 x 0,10) 

C610 
16 x 2 

(0,63 x 0,08) 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 

10,5 (0,41) 

6,5 (0,26) 

2,5 (0,10) 

1,38 (0,05) 
8,5 (0,33) 

C799 
15 x 2,5 

(0,59 x 0,10) 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 

C799 

15 x 2,5 

(0,59 x 0,10) 
C799 

8 x 1,5 

(0,31 x 0,06) 

22 x 2 / 150 

(0,87 x 0,08 / 5,91) 
— — 4,0 (0,16) 

24 x 3 

(0,94 x 0,12) 
C799 

15 x 2,5 

(0,59 x 0,10) 

32 x 2 / 200 

(1,26 x 0,08 / 7,87) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 8,5 (0,33) 

BK 

C610 
10 x 1,5 

(0,39 x 0,06) 
— — 

15 x 2 / 80 

(0,59 x 0,08 / 3,15) 
6,5 (0,26) 1,38 (0,05) 5,5 (0,22) 

0,5 (0,02) 

C799 

8 x 1,5 

(0,31 x 0,06) 
— — 

15 x 2 / 80 

(0,59 x 0,08 / 3,15) 
— — 4,0 (0,16) 

10 x 2 

(0,39 x 0,08) 
— — 

15 x 2 / 80 

(0,59 x 0,08 / 3,15) 
— — 5,5 (0,22) 
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— 
… Tube de protection 

Matériaux de tube de protection 
 
 

Le tableau suivant donne une vue d’ensemble des matériaux de tube de protection essentiels de leurs caractéristiques et 
domaines d’application. 
Toutes les indications sont non contractuelles et ne constituent en rien des propriétés garanties. L'expérience montre que 
même de petites variations dans les paramètres de process peuvent avoir des influences considérables sur la résistance. C'est 
pourquoi elles doivent toujours être soigneusement contrôlées du point de vue de l'application concernée. Pour des 
applications spéciales, nous vous conseillons de contacter votre partenaire ABB. 
 

 Matériau Température max.  

sans pression dans l’air 

Points forts Points faibles Domaines d'application 

°C °F 

TS
H

21
0

 /
 T

ub
es

 d
e 

pr
ot

ec
ti

on
 m

ét
al

liq
ue

s 

1.0305  

(St 35.8) 

550 1022 Résistance moyenne aux gaz 

azotés et pauvres en oxygène 

Faible résistance aux gaz 

soufrés 

Four de revenu,  

Zinc liquide 480 °C (896 °F) 

1.4571 (AISI 316 Ti / 

X6CrNiMoTi17-12-2) 

800 1472 Résistance moyenne aux gaz 

azotés et pauvres en oxygène 

Faible résistance aux gaz 

soufrés 

Four de revenu,  

Vapeurs chimiques agressives, 

à l’exception des vapeurs 

d’acide chlorhydrique et de 

dioxyde de soufre 

1.4762 

(AISI 446 / X10CrAl24) 

1150 2102 Résistance très forte aux gaz 

soufrés 

Faible résistance aux gaz 

azotés, tubes 

 soudés en long 

-> Risque de fissures par suite 

de la fragilisation 

Fours à recuire et fours de 

trempe avec gaz carbonés et 

gaz soufrés,  

Carneaux d'évacuation des gaz 

brûlés 

Bains de zinc en fusion 

480 °C (896 °F) 

1.4749 

(~AISI 446 / X18CrN28) 

1150 2102 Résistance très forte aux gaz 

soufrés 

Faible résistance aux gaz 

azotés 

Fours à recuire et fours de 

trempe avec gaz carbonés et 

gaz soufrés,  

Carneaux d'évacuation des gaz 

brûlés 

Bains de zinc en fusion 

480 °C (896 °F) 

1.4841 

(AISI 314 / X15CrNiSi25-

20) 

1150 2102 Résistance élevée aux gaz 

azotés et pauvres en oxygène 

Faible résistance aux gaz 

soufrés 

Fours industriels, foyers, 

réchauffeurs de vent, 

pétrochimie, Bains à cyanure 

de sodium, 

Bains d'aluminium en fusion 

700 °C (1292 °F), 

Bains de plomb en fusion 

700 °C (1292 °F), 

Alliages cuivre-zinc 

900 °C (1952 °F) 

 
Suite voir à la page suivante 
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 Matériau Température max.  

hors pression dans l’air 

Points forts Points faibles Domaines d'application 

°C °F 

TS
H

21
0

 /
 T

ub
es

 d
e 

pr
ot

ec
ti

on
 m

ét
al

liq
ue

s 

Inconel® 600 

(2.4816 / NiCr15Fe) 

1150 2102 Bonne résistance à l’oxydation 

pour des températures jusqu’à 

1050 °C (1922 °F) et résistance 

exceptionnelle à la corrosion 

par fissure sous contraintes 

grâce à forte teneur en nickel. 

Résistance très faible aux gaz 

soufrés 

Fours industriels 

Inconel® 601 

(2.4851 / NiCr23Fe) 

1200 2192 Bonne résistance aux gaz 

agressifs et aux hautes 

températures en atmosphère 

oxydante jusqu’’à 1150 °C 

(2102 °F). 

Faible résistance aux gaz 

soufrés 

Fours industriels 

Kanthal® AF  

(1.4767) 

1350 2462 Bonne résistance aux gaz 

soufrés, haute résistance à 

l’usure, haute tenue à la chaleur 

Faible résistance aux gaz 

azotés 

Fours industriels, incinération 

des ordures ménagères, 

cimenterie et industrie des 

céramiques 

TS
H

22
0

 /
 T

ub
es

 d
e 

pr
ot

ec
ti

on
 e

n 
cé

ra
m

iq
ue

 

Céramique C530  

(Al2O3 > 70 %) 

1500 2732 Très bonne tenue aux chocs 

thermiques 

Microporeux, non étanche au 

gaz, sensible aux chocs 

Fours industriels, utilisation 

comme tube de protection 

avec tube intérieur étanche 

aux gaz 

Céramique C610  

(Al2O3 > 60 %) 

1600 2912 Etanche aux gaz, résistance 

élevée au feu, résistance 

moyenne aux écarts thermiques 

Faible pureté en Al2O3,  

non résistant aux vapeurs 

alcalines, sensible aux chocs 

Fours étanches aux gaz, fours 

à diffusion, fours industriels,  

Utilisation comme tube 

intérieur étanche aux gaz 

Céramique C799  

(Al2O3 > 99,7 %) 

1800 3272 Forte étanchéité aux gaz, 

résistance au feu maximale, 

résistant aux acides et aux 

lessives, résistant à la vapeur 

surchauffée, haute résistance 

au pliage 

Faible résistance aux écarts 

thermiques,  

sensible aux chocs 

Fours industriels, fours avec 

gaz protecteur, fours avec bac 

en verre, installation de 

désulfuration des gaz de 

fumée, cimenterie,  

utilisation comme tube 

intérieur étanche aux gaz 

Céramique AL23  

(Al2O3 > 99,7 %) 

1950 3542 A grains plus fins que le C799, 

pureté en Al2O3 maximale, 

résistance et étanchéité aux 

gaz, résistant à l’acide 

fluorhydrique et aux vapeurs 

alcalines et d’oxydes 

métalliques 

Résistance moyenne aux 

écarts thermiques,  

sensible aux chocs 

Fours industriels, fours avec 

gaz protecteur, fours avec bac 

en verre, installation de 

désulfuration des gaz de 

fumée, cimenterie,  

utilisation comme tube 

intérieur étanche aux gaz 

SSiC  

(Carbure de silicium 

fritté sans pression) 

1600 2912 Très étanche aux gaz, très 

bonne tenue aux écarts 

thermiques, très bonne 

résistance à l’oxydation, très 

bonne résistance aux acides et 

aux lessives, 

Sensible aux chocs Incinération des ordures et 

des déchets résiduels 
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— 
 

Tubes de maintien 
 
 

 

Le tube de maintien métallique est le composant monté entre 
le tube de protection et la tête de raccordement. 
Le tube de protection céramique qui ne peut mécaniquement 
supporter une charge est enrobé avec une masse céramique 
résistant au feu dans le tube de maintien. 
 
Fonctions du tube de maintien 

• Permettre un raccordement process mécanique 
robuste de la sonde de température avec tube de 
protection céramique. 

• Shuntage d’une isolation existante 
• Section de refroidissement entre tête de 

raccordement et fluide pour protéger le point de 
raccordement et les composants électroniques 
éventuellement montés contre des températures 
élevées. 

 

 
Remarque 
ABB utilise en standard le matériau inoxydable 1.4571 
(AISI 316 Ti) comme matériau de tube de maintien au lieu de 
l’acier non allié 1.0305 (St 35.8) habituel. Le tube de maintien 
peut ainsi pénétrer dans des zones à températures 
nettement supérieures. 
Si le tube de maintien fait saillie directement dans le foyer, il 
est possible d’utiliser comme alternative l’acier résistant à la 
chaleur 1.4841 (AISI 314). 
 
Les diamètres de tube de maintien et les longueurs standards 
sont fonction du diamètre du tube de protection céramique. 
ABB utilise les dimensions standards de la DIN EN 50446. 
Pour ne pas exposer la tête de raccordement ou le 
convertisseur de mesure incorporé à une hausse de 
température non admissible, un tube de maintien plus long 
peut être nécessaire. Le cas échéant, des mesures sont en 
plus nécessaires. 
 
Le respect de la température maximale dans la tête de 
raccordement est de la responsabilité de l'exploitant de 
l'installation. Cela s'applique en particulier pour les 
atmosphères explosives. 
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— 
Raccords process 
 
 

 
La fixation est faite principalement au moyen d’éléments de fixations mobiles et amovibles dont l’étanchéité est assurée par un 
presse-étoupe : 

• Manchon fileté à visser 
• Bride de butée avec contre-bride à souder 

 
Avec un montage fait dans les règles, il est possible d’atteindre une étanchéité aux gaz allant jusqu’à 1 bar (14,50 psi). 
Une autre possibilité est la fixation avec bride de butée sans contre-bride. Cette variante de montage n’assure pas l’étanchéité 
aux gaz. 
 
En alternative, des brides normalisées soudées peuvent être fournies. Dans le cas des capteurs de température avec tube de 
protection en céramique (SensyTemp TSH220), pour l’indication de la longueur de montage, il faut prendre en compte le fait 
que la bride doit être soudée sur le tube de maintien De ce fait, il n’est pas possible de présumer de l’étanchéité aux gaz dans le 
cas de ces versions. 
 
 

Manchon fileté 
 

 

Manchon fileté Ø mm (in) de tube de

protection / tube de

maintien

Taille de filetage D L1 mm (in) Hex.

 

15 (0,59) G ½ 18 (0,71) 36

G ¾ 18 (0,71) 41

G 1 25 (0,98) 45

22 (0,87) G 1 25 (0,98) 45

26 (1,02) G 1¼ 30 (1,18) 55

26,7 (1,05) G 1¼ 30 (1,18) 55

32 (1,26) G 1¼ 30 (1,18) 55

 

15 (0,59) ½ NPT 19 (0,75) 36

¾ NPT 20 (0,79) 41

1 NPT 25 (0,98) 45

22 (0,87) 1 NPT 25 (0,98) 45

26 (1,02) 1¼ NPT 26 (1,02) 55

26,7 (1,05) 1¼ NPT 26 (1,02) 55

32 (1,26) 1¼ NPT 26 (1,02) 55
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— 
… Raccords process 
 

Bride de butée avec contre-bride 
  

Dimensions en mm (in) 
 
Tubes de protection métalliques (TSH210) 
 

 

 Ø Tube de protection d C

 

15 (0,59) 55 (2,17)

22 (0,87) 70 (2,76)

26 (1,02) 70 (2,76)

26,7 (1,05) 70 (2,76)

32 (1,26) 70 (2,76)

 
 
 
Tubes de protection céramiques (TSH220) 
 

 

 Ø Tube de 

protection d

∅ Tube de 

maintien

C

 

15 (0,59) 22 (0,87) 70 (2,76)

16 (0,63) 22 (0,87) 70 (2,76)

24 (0,94) 32 (1,26) 70 (2,76)

26 (1,02) 32 (1,26) 70 (2,76)

 
 

 

 
Bride de butée 
  

Dimensions en mm (in) 
 

 Ø Tube de protection d

Ø Tube de maintien d

C 

 

15 (0,59) 55 (2,17)

22 (0,87) 70 (2,76)

26 (1,02) 70 (2,76)

26,7 (1,05) 70 (2,76)

32 (1,26) 70 (2,76)
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Brides normalisées rapportées par soudure 
 
 

En cas de sélection d’une bride rapportée par soudure, il faut 
veiller à ce que la longueur de montage soit indiquée à la 
commande car elle n’est pas modifiable. 
 
Il existe une interdépendance entre Longueur de montage U, 
Longueur nominale N et Longueur de tube de maintien K : 

 
U       Longueur de montage  N Longueur nominale 

1 Bride  

Illustration 3: Longueur de montage 

 
Dans le cas du capteur de température SensyTemp TSH210, la 
bride peut être soudée à un endroit quelconque du tube de 
protection. Pour la longueur de montage U, il s’applique ici : 

• Umin. = 100 mm, Umax. = N − 50 mm 
• Umin. = 3,94 in, Umax. = N − 1,97 in 

 
Dans le cas du capteur de température SensyTemp TSH210, la 
bride est soudée sur le tube de maintien, ce par quoi la 
longueur de montage est limitée. 

• Umin. = N − K, Umax. = N − 50 mm 
• Umin. = N − K, Umax. = N − 1.97 in 
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— 
 

Têtes de raccordement 
 

Fonctions de la tête de raccordement 
 

• Logement d'un convertisseur de mesure ou d'un socle de raccordement 
• Protection du logement de raccordement contre les influences ambiantes néfastes 
 
Toutes les têtes de raccordement ABB des formes A, AUS, AUZ, et AUZH garantissent au minimum une classe de protection 
IP 54 avec un tube de protection ou de maintien ABB et l’entrée de câble normalisée M20 × 1,5 .  
Sur demande, des versions de thermocouple peuvent être également réalisées avec ces têtes de raccordement en classe de 
protection IP 65. Avec cette option, les thermocouples ne sont plus interchangeables. 
 
Les têtes de raccordement ABB des formes B, BUS, BUZ et BUZH garantissent au minimum une classe de protection IP 65 avec 
un tube de protection ou de maintien ABB et l’entrée de câble normalisée M20 × 1,5 . 
 
 

Les types de têtes de raccordement suivantes sont disponibles pour la série de capteurs de température SensyTemp TSH200 : 
Dimensions en mm (in) 
 

Forme de la tête OFF AUZH A AUZ 

 

 

  

 

Matériau Aluminium laqué époxy Aluminium laqué époxy Aluminium laqué époxy Aluminium laqué époxy 

Verrouillage du couvercle Couvercle rabattable avec 

fermeture rapide 

Couvercle rabattable plus 

haut 

Couvercle fileté Couvercle à charnière 

Convertisseur de mesure 

installable 

Non Oui Non Non 

Classe de protection IP 

standard 

IP 54, IP 65 en option 

Versions de 

thermocouples 

AM, AMK, AK, AKK 

Forme de la tête BUS BUZH B BUZ 

 

 

 
 

 

Matériau Aluminium laqué époxy Aluminium laqué époxy Aluminium laqué époxy Aluminium laqué époxy 

Verrouillage du couvercle Couvercle rabattable avec 

fermeture rapide 

Couvercle rabattable plus 

haut 

Couvercle fileté Couvercle à charnière 

Convertisseur de mesure 

installable 

Non Oui Non Non 

Classe de protection IP 

standard 

IP 65 

Versions de 

thermocouples 

BM, BMK, BK 
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— 
 

Convertisseur de mesure 
 
L'intégration d'un convertisseur de mesure offre les 
avantages suivants : 

• Gain sur les coûts grâce à des besoins en câblage 
réduits 

• Amplification du signal de capteur directement à 
l'endroit de la mesure et conversion en un signal 
standard (résistance du signal aux perturbations de ce 
fait accrue) 

• SIL 2 avec convertisseur de mesure de classification 
correspondante. 

 
Le signal de sortie d'un capteur de température est 
déterminé par le choix du convertisseur de mesure 
correspondant. Grâce à l'utilisation de convertisseurs de 
mesure ABB, le réchauffement peut être négligé. 
 
Les signaux de sortie suivants sont disponibles : 
 

Type de convertisseur de mesure 

TTH200 HART® 

4 à 20 mA, HART® 

 
TTH300 HART® 

4 à 20 mA, HART® 

 
TTH300 PA 

PROFIBUS PA® 

 
TTH300 FF 

FOUNDATION Fieldbus® H1 

 
 
Remarque 
De plus amples informations relatives aux convertisseurs de 
mesure mentionnés ci-dessus sont disponibles dans les 
fiches techniques DS/TTH200 et DS/TTH300. 
 
 

  

— 
Homologations et certifications 

Protection antidéflagrante / Homologations 
 

Les capteurs de température de la série SensyTemp TSH200 
sont mis en œuvre dans des applications au-dessus de 600 °C 
(1112 °F).  
Pour des températures supérieures à 450 °C (842 °F), il ne 
doit plus exister de zones Ex. 
 
Les capteurs de température de la série SensyTemp TSH200 
ne sont pas de ce fait fabriqués pour une utilisation dans des 
zones à risque d'explosion. 
 
Les capteurs de température de la gamme SensyTemp TSH 
ne doivent être utilisés qu’exclusivement dans des zones sans 
risque. 
 
Pour pouvoir raccorder les capteurs de température à des 
appareils à sécurité intrinsèque (p. ex., convertisseur de 
mesure de tête de capteur), ABB fournit une déclaration du 
fabricant qui certifie la possibilité d’utilisation des capteurs 
de température de la série SensyTemp TSH200 dans des 
circuits électriques à sécurité intrinsèque. 
 
Remarque 
Des solutions particulières pour une utilisation dans des 
zones à risque d'explosion sont livrables sur demande pour 
des cas d’application concrets. Des conceptions spéciales 
doivent être élaborées pour cela, ce qui n’est pas 
insurmontable sur le plan du prix et du délai de livraison. 
Veuillez vous adresser à votre partenaire ABB en cas de 
besoin. 
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— 
… Homologations et certifications 

Contrôles et certificats 
 _ 

Afin d'augmenter la sécurité et la précision de votre 
processus, ABB propose différents contrôles mécaniques et 
électriques. Les résultats de ces contrôles sont confirmés par 
des certificats conformes EN 10204. 
 
Les certificats suivants conformes à l’EN 10204 sont fournis 
pour les capteurs de température de la série 
SensyTemp TSH200 : 

• Certification d’usine 2.1 pour conformité de 
commande 

• Certificat de réception 3.1 pour les contrôles suivants : 
– Contrôle visuel, dimensionnel et fonctionnel du 

capteur de température 
– Mesure comparative sur le thermocouple 
– Certification de matériau pour le matériau du tube 

de protection sur demande 
– Résistance à la pression du tube de protection 

 

 
Etalonnage DAkkS 
Pour des mesures avec exigences élevées particulières sur la 
précision, ABB propose un étalonnage des capteurs de 
température dans le propre laboratoire de calibrage du 
DAkkS 
 
Avec un étalonnage DAkkS, un certificat d'étalonnage 
individuel est remis avec chaque capteur de température. 
Des mesures comparatives et des étalonnages DAkkS sont 
entreprises sur le thermocouple, le cas échéant avec un 
convertisseur de mesure. 
Afin d'obtenir un résultat de mesure pertinent, il faut 
respecter une longueur minimale du thermocouple : 

• pour des températures au-dessus de 450 °C (842 °F):  
450 à 500 mm (17,7 à 19,7 in) 

 
Ces valeurs sont des valeurs de référence. En cas de doute, 
votre partenaire ABB se tient à votre disposition. 
 
Pour la mesure comparative et l'étalonnage DAkkS, il est 
également possible de calculer la courbe caractéristique 
individuelle du capteur de température et de programmer en 
conséquence un transmetteur approprié par le biais d’une 
courbe caractéristique spécifique.  
 
Ce réglage du convertisseur de mesure en fonction de la 
courbe caractéristique du capteur permet d'améliorer 
considérablement la précision du capteur de température. 
Pour ce faire, il faut effectuer la mesure au moins à 3 
températures. 
 
 

   



 SENSYTEMP TSH200  THERMOCOUPLES DROITS  |  DS/TSH200-FR   REV. C 23
 

 

— 
 

Informations de commande 
 

 
Remarque 
Les codes de commande ne peuvent pas être combinés librement. En cas de questions sur les possibilités de combinaison, le 
partenaire ABB se tient à votre disposition pour vous conseiller.  
Les documentations, déclarations de conformité et certificats peuvent être téléchargés sur le site d'ABB. 
www.abb.com/temperature 
 
 

Fiche d’attachement de métal noble 
 
 

Les métaux nobles sont soumis à des variations de cours du marché. Par conséquent, le prix pour la partie en métal noble est 
régulièrement adapté au prix respectif du moment. 
La partie en métal noble est identifiée en prix net dans une position séparée. Le prix est sujet à modification et peut en cas de 
commande différer du prix de la proposition. 
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— 
… Informations de commande 
 

SensyTemp TSH210 
 

 

Modèle de base 

Thermocouple droit, avec tube de protection métallique, pour applications 

hautes températures jusqu'à 1300 °C 

TSH210 XX XX XXX XX XX XXX XX XX XX XX 

Protection antidéflagrante / Autorisations           

Sans Y0          

Déclaration constructeur pour utilisation en zone sûre avec électronique à sécurité 

intrinsèque raccordée (p. ex. convertisseur de mesure)  

 

K2 

         

Version de thermocouple           

Avec tube de protection métallique (forme AM conforme EN 50446)   A1         

Avec tube de protection métallique et tube intérieur en céramique (forme AMK selon l’EN 

50446)  

  

A2 

        

Avec tube de protection métallique (forme BM conforme EN 50446)   B1         

Avec tube de protection métallique et tube intérieur en céramique (forme BMK selon l’EN 

50446)  

  

B2 

        

Matériau du tube de protection / tube intérieur           

1.4749 (446) / sans tube intérieur    H10        

1.4749 (446) / Céramique C−610    H11        

1.4749 (446) / Céramique C-799    H12        

1.4762 (446) / sans tube intérieur    H20        

1.4762 (446) / céramique C−610    H21        

1.4762 (446) / céramique C-799    H22        

1.4841 (314) / sans tube intérieur    H30        

1.4841 (314) / Céramique C−610    H31        

1.4841 (314) / Céramique C-799    H32        

1.4571 (316Ti) / sans tube intérieur    S20        

1.4571 (316Ti) / Céramique C−610    S21        

Kanthal AF / sans tube intérieur    H50        

Kanthal AF / Céramique C−610    H51        

Kanthal AF / Céramique C-799    H52        

Inconel 601 / sans tube intérieur    N60        

Inconel 601 / Céramique C−610    N61        

Inconel 601 / Céramique C-799    N62        

Incoloy 800 (1.4876) / sans tube intérieur    H40        

Incoloy 800 (1.4876) / Céramique C−610    H41        

Incoloy 800 (1.4876) / Céramique C-799    H42        

Diamètre du tube de protection           

15 × 2 mm (0,59 × 0,08 in)     M1       

22 × 2 mm (0,87 × 0,08 in)     M2       

26 × 4 mm (1,02 × 0,16 in)     M3       

21,3 × 2,77 mm (0,84 × 0,11 in)     M4       

26,7 × 2,9 mm (1,05 × 0,11 in)     M6       

22 × 1,3 mm (0,87 × 0,05 in)     M7       

32 × 2 mm (1,26 × 0,08 in)     M8       

33,7 × 3,25 mm (1,33 × 0,13 in)     H1       

33,4 × 3,4 mm (1,31 × 0,13 in)     H4       

 
Pour la suite voir page suivante 
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Modèle de base 

Thermocouple droit, avec tube de protection métallique, pour applications 

hautes températures jusqu'à 1300 °C 

TSH210 XX XX XXX XX XX XXX XX XX XX XX 

Longueurs nominales           

N = 355 mm (13,98 in)      N1      

N = 500 mm (19,69 in)      N2      

N = 710 mm (28 in)      N3      

N = 1000 mm (39,4 in)      N4      

N = 1400 mm (55,12 in)      N5      

N = 2000 mm (78,74 in)      N6      

Selon spécifications du client     Z9      

Raccord process           

Pas de fixation       Y00     

Bride de butée coulissante, acier moulé       A08     

Bride de butée coulissante et contrebride, acier moulé       A09     

Manchon fileté coulissant G ½ A, acier non allié       A11     

Manchon fileté coulissant G ¾ A, acier non allié       A12     

Manchon fileté coulissant T 1 A, acier non allié       A13     

Manchon fileté coulissant G 1¼ A, acier non allié       A14     

Manchon fileté coulissant ½ in NPT, acier non allié       A16     

Manchon fileté coulissant ¾ in NPT, acier non allié       A17     

Manchon fileté coulissant 1 in NPT, acier non allié       A18     

Manchon fileté coulissant 1¼ NPT, acier non allié       A19     

Bride soudée DN 32 PN 6, forme B1 selon l’EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)       F51*     

Bride soudée DN 25 PN 10 à PN 40,  

forme B1 conforme EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)  

      

F52* 

    

Bride soudée DN 40 PN 10 à PN 40,  

forme B1 conforme EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)  

      

F53* 

    

Bride soudée DN 50 PN 25 à PN 40,  

forme B1 conforme EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)  

      

F54* 

    

Bride soudée 1 in 150 lbs., forme RF, selon ASME B16.5, 1.4571 (AISI 316 Ti)       F55*     

Bride soudée 1½ in 150 lbs., forme RF, selon ASME B16.5, 1.4571 (AISI 316 Ti)       F56*     

Bride soudée 2 in 150 lbs., forme RF, selon ASME B16.5, 1.4571 (AISI 316 Ti)       F57*     

Type de thermocouple / diamètre           

Sans thermocouple        Y0    

1 × type K / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)        K1    

2 × type K / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)        K2    

1 × type N / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)        N1    

2 × type N / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)        N2    

1 × type J / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)        J1    

2 × type J / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)        J2    

1 × type K / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in),        K5    

2 × type K / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in),        K6    

1 × type N / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)        N5    

2 × type N / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)        N6    

1 × type J / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)        J5    

2 × type J / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)        J6    

* Veuillez indiquer la longueur de montage 

 
Suite voir à la page suivante   
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— 
… Informations de commande 
 
Modèle de base 

Thermocouple droit, avec tube de protection métallique, pour applications 

hautes températures jusqu'à 1300 °C 

TSH210 XX XX XXX XX XX XXX XX XX XX XX 

Type de thermocouple / diamètre (suite)           

1 × type K / Thermocouple à gaine -Diamètre 8 mm (0,31 in)        M1    

2 × type K / Thermocouple à gaine -Diamètre 8 mm (0,31 in)        M2    

1 × type N / Thermocouple à gaine - Diamètre 8 mm (0,31 in)        M3    

2 × type N / Thermocouple à gaine - Diamètre 8 mm (0,31 in)        M4    

1 × type S / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)        S1    

2 × type S / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)        S2    

1 × type R / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)        R1    

2 × type R / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)        R2    

1 × type B / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)        B1    

2 × type B / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)        B2    

Précision du capteur           

Précision de classe 2 selon CEI 60584         T2   

Précision de classe 3 selon CEI 60584         T6   

Précision de classe 1 selon CEI 60584         T1   

Sans thermocouple         Y0   

Type de tête de raccordement / matériau           

A / aluminium          A6  

AUZ / aluminium, avec couvercle rabattant          A1  

AUZH / aluminium, avec couvercle rabattant haut          A2  

AUS / aluminium, couvercle rabattant avec fermeture à ressort          A4  

AUSH / aluminium, couvercle rabattant haut avec fermeture à ressort          A5  

AUG / fonte grise, avec couvercle rabattant          G2  

B / aluminium          B6  

BUZ / aluminium, avec couvercle à charnière          B1  

BUKH / aluminium avec couvercle à charnière haute          B2  

BUS / aluminium, couvercle à charnière avec fermeture à ressort          B4  

BUSH / aluminium, couvercle à charnière haute avec fermeture à ressort          B5  

BUG / fonte grise avec couvercle à charnière          G1  

Transmetteur           

Sans convertisseur de mesure, élément de mesure avec socle céramique           Y1 

TTH300-HART, réglable, sortie 4 à 20 mA           H4 

TTH300-PA, réglable, sortie PROFIBUS PA           P6 

TTH300-FF, réglable, sortie FOUNDATION Fieldbus           F6 

TTH200-HART, réglable, sortie 4 à  20 mA           H6 

 
Suite voir à la page suivante 
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Informations de commande complémentaires TSH210 
 

 

 XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Plage de mesure du convertisseur de mesure            

Plage de mesure standard 0 à 100°C  A5           

Plage de mesure spécifique au client  AZ           

Certificats et attestations            

Certificat usine selon EN 10204-2.1, conformité de commande   C4          

Certificat de réception selon EN 10204-3.1 de contrôle visuel, dimensionnel et fonctionnel   C6          

Certificat de réception selon EN 10204-3.1, tolérance de capteur   CC          

Certificat de réception selon EN 10204−3.1, étalonnage d’usine 1 × thermocouple   CF          

Certificat de réception selon EN 10204−3.1, étalonnage d’usine 2 × thermocouples   CG          

Etalonnage DAkkS 1 × thermocouple, avec un certificat d'étalonnage par thermomètre   CK          

Etalonnage DAkkS 2 × thermocouple, avec un certificat d'étalonnage par thermomètre   CL          

Certification matériau avec certificat de réception 3.1 selon EN 10204 pour bride soudée   CM          

Utilisation des certificats            

Envoi par e-mail    GHE         

Envoi par la poste    GHP         

Envoi express    GHD         

Envoi avec instrument    GHA         

Archivage uniquement    GHS         

Nombre de points de contrôle de la mesure comparative            

1 point     P1        

2 points     P2        

3 points     P3        

4 points     P4        

5 points     P5        

Températures de contrôle            

400 °C** (752 °F)**      GA       

700 °C (1292 °F)      GB       

1000 °C (1832 °F)      GC       

400 et 700 °C (752 et 1292 °F)      GD       

400 et 1000 °C (752 et 1832 °F)      GE       

700 et 1000 °C (1292 et 1832 °F)      GF       

400, 700 et 1000 °C (752, 1292 et 1832 °F)      GG       

Température spécifiques au client      G9       

Options thermocouple            

Tige isolante en céramique AL23 avec mit perçage central 4 mm pour élément de contrôle      JA      

Tige isolante en céramique AL23       JB      

Têtes de raccordements disponibles            

Type de protection du boîtier IP 65        HA     

 
Suite voir à la page suivante 
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— 
… Informations de commande 
 
Informations de commande complémentaires TSH210 (suite) XX XX XX XX 

Entrées de câble en option     

1 × ½ in NPT avec passe-câble à vis  U2    

1 × M20 × 1,5, avec passe-câble à vis plastique,  

zone de pincement 5 à 12 mm (0,20 à 0,47 in)  

 

U6 

   

Connecteur Harting Han 7D  UG    

Connecteur enfichable Harting Han 8D (Han 8U)  UH    

Autres options     

Avec vis de mise à la terre à l’extérieur   PG   

Langue de la documentation     

Allemand    M1  

Anglais    M5  

Identifiant de point de mesure     

En acier inoxydable     I1 
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SensyTemp TSH220 
 

 

Modèle de base 

Thermocouple droit, avec tube de protection en céramique, pour 

applications hautes températures jusqu'à 1800 °C 

TSH220 XX XX XXX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX 

Protection antidéflagrante / Autorisations             

Sans Y0            

Déclaration constructeur pour utilisation en zone sûre avec électronique à sécurité 

intrinsèque raccordée (p. ex. convertisseur de mesure)  

 

K2 

           

Version de thermocouple             

Avec tube de protection en céramique (forme BK conforme EN 50446)   A3           

Avec tube de protection en céramique et tube intérieur en céramique (forme AKK 

selon l’<EN 50446)  

  

A4 

          

Avec tube de protection en céramique (forme BK selon l’EN 50446)   B3           

Matériau du tube de protection / tube intérieur             

Céramique C−530 / Sans tube intérieur    C50          

Céramique C−530 / Céramique C−610    C51          

Céramique C−530 / Céramique C-799    C52          

Céramique C-610 / Sans tube intérieur    C60          

Céramique C-610 / Céramique C−610    C61          

Céramique C-610 / Céramique C-799    C62          

Céramique C-799 / Sans tube intérieur    C70          

Céramique C-799 / Céramique C-799    C72          

Céramique AL23 / Sans tube intérieur    A23          

Céramique AL23 / Céramique AL23    A25          

Carbure de silicium fritté SSiC / Sans tube intérieur    K10          

Carbure de silicium fritté SSiC / Céramique C−610    K11          

Carbure de silicium fritté SSiC / Céramique C-799    K12          

Diamètre du tube de protection             

8 × 1,5 mm (0,31 × 0,06 in)     C1         

10 × 1,5 mm (0,39 × 0,06 in)     C2         

10 × 2 mm (0,39 × 0,08 in)     C3         

15 × 2,5 mm (0,59 × 0,10 in)     C4         

16 × 2 mm (0,63 × 0,08 in)     C5         

24 × 2,5 mm (0,94 × 0,10 in)     C6         

24 × 3 mm (0,94 × 0,12 in)     C7         

26 × 4 mm (1,02 × 0,16 in)     C8         

16 × 3 mm (0,63 × 0,12 in)     K1         

25 × 5 mm (0,98 × 0,20 in)     K6         

 
Suite voir à la page suivante 
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— 
… Informations de commande 
 
Modèle de base 

Thermocouple droit, avec tube de protection en céramique, pour 

applications hautes températures jusqu'à 1800 °C 

TSH220 XX XX XXX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX 

Longueurs nominales             

N = 355 mm (13,98 in)      N1        

N = 500 mm (19,69 in)      N2        

N = 710 mm (28 in)      N3        

N = 1000 mm (39,4 in)      N4        

N = 1400 mm (55,12 in)      N5        

N = 2000 mm (78,74 in)      N6        

Selon spécifications du client     Z9        

Matériau du tube de maintien             

Acier inoxydable       S2       

Acier thermostable 1.4841 (AISI 314 / AISI 310 SST)       H3       

Longueur du tube de maintien             

K = 80 mm (3,15 in)        K2      

K = 150 mm (5,91 in)        K4      

K = 200 mm (7,87 in)        K5      

Selon spécifications du client        Z9      

Raccord process             

Pas de fixation         Y00     

Bride de butée coulissante, acier moulé         A08     

Bride de butée coulissante et contrebride, acier moulé         A09     

Manchon fileté coulissant G ½ A, acier non allié         A11     

Manchon fileté coulissant G ¾ A, acier non allié         A12     

Manchon fileté coulissant T 1 A, acier non allié         A13     

Manchon fileté coulissant G 1¼ A, acier non allié         A14     

Manchon fileté coulissant ½ in NPT, acier non allié         A16     

Manchon fileté coulissant ¾ in NPT, acier non allié         A17     

Manchon fileté coulissant 1 in NPT, acier non allié         A18     

Manchon fileté coulissant 1¼ NPT, acier non allié         A19     

Bride soudée DN 32 PN 6, forme B1 selon l’EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)         F51*     

Bride soudée DN 25 PN 10 à PN 40,  

forme B1 conforme EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)  

        

F52* 

    

Bride soudée DN 40 PN 10 à PN 40,  

forme B1 conforme EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)  

        

F53* 

    

Bride soudée DN 50 PN 25 à PN 40,  

forme B1 conforme EN 1092−1, 1.4571 (AISI 316 Ti)  

        

F54* 

    

Bride soudée 1 in 150 lbs., forme RF, selon ASME B16.5, 1.4571 (AISI 316 Ti)         F55*     

Bride soudée 1½ in 150 lbs.,  

forme RF, selon ASME B16.5, 1.4571 (AISI 316 Ti)  

        

F56* 

    

Bride soudée 2 in 150 lbs., forme RF, selon ASME B16.5, 1.4571 (AISI 316 Ti)         F57*     

* Veuillez indiquer la longueur de montage 

 
Suite voir à la page suivante 
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Modèle de base 

Thermocouple droit, avec tube de protection en céramique, pour 

applications hautes températures jusqu'à 1800 °C 

TSH220 XX XX XXX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX 

Type de thermocouple / diamètre             

Sans thermocouple          Y0    

1 × type K / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)          K1    

2 × type K / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)          K2    

1 × type J / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)          J1    

2 × type J / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)          J2    

1 × type N / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)          N1    

2 × type N / diamètre du fil 2,5 mm (0,10 in)          N2    

1 × type K / Thermocouple à gaine -Diamètre 8 mm (0,31 in)          M1    

2 × type K / Thermocouple à gaine -Diamètre 8 mm (0,31 in)          M2    

1 × type K / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in),          K5    

2 × type K / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in),          K6    

1 × type J / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)          J5    

2 × type J / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)          J6    

1 × type N / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)          N5    

2 × type N / diamètre du fil 1,38 mm (0,05 in)          N6    

1 × type S / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)          S1    

2 × type S / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)          S2    

1 × type R / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)          R1    

2 × type R / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)          R2    

1 × type B / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)          B1    

2 × type B / diamètre du fil 0,5 mm (0,02 in)          B2    

Précision du capteur             

Précision de classe 2 selon CEI 60584           T2   

Précision de classe 3 selon CEI 60584           T6   

Précision de classe 1 selon CEI 60584           T1   

Sans thermocouple           Y0   

Type de tête de raccordement / matériau             

A / aluminium            A6  

AUZ / aluminium, avec couvercle rabattant            A1  

AUZH / aluminium, avec couvercle rabattant haut            A2  

AUS / aluminium, couvercle rabattant avec fermeture à ressort            A4  

AUSH / aluminium, couvercle rabattant haut avec fermeture à ressort            A5  

AUG / fonte grise, avec couvercle rabattant            G2  

B / aluminium            B6  

BUZ / aluminium, avec couvercle à charnière            B1  

BUKH / aluminium avec couvercle à charnière haute            B2  

BUS / aluminium, couvercle à charnière avec fermeture à ressort            B4  

BUSH / aluminium, couvercle à charnière haute avec fermeture à ressort            B5  

BUG / fonte grise avec couvercle à charnière            G1  

 
Suite voir à la page suivante  
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— 
… Informations de commande 
 
Modèle de base 

Thermocouple droit, avec tube de protection en céramique, pour 

applications hautes températures jusqu'à 1800 °C 

TSH220 XX XX XXX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX 

Transmetteur             

Sans convertisseur de mesure, élément de mesure avec socle céramique             Y1 

TTH300-HART, réglable, sortie 4 à 20 mA             H4 

TTH300-PA, réglable, sortie PROFIBUS PA             P6 

TTH300-FF, réglable, sortie FOUNDATION Fieldbus             F6 

TTH200-HART, réglable, sortie 4 à  20 mA             H6 

 
 
Informations de commande complémentaires -TSH220 
 

 

 XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Plage de mesure du convertisseur de mesure            

Plage de mesure standard 0 à 100°C  A5           

Plage de mesure spécifique au client  AZ           

Certificats et attestations            

Certificat usine selon EN 10204-2.1, conformité de commande   C4          

Certificat de réception selon EN 10204-3.1 de contrôle visuel, dimensionnel et fonctionnel   C6          

Certificat de réception selon EN 10204-3.1, tolérance de capteur   CC          

Certificat de réception selon EN 10204−3.1, étalonnage d’usine 1 × thermocouple   CF          

Certificat de réception selon EN 10204−3.1, étalonnage d’usine 2 × thermocouples   CG          

Etalonnage DAkkS 1 × thermocouple, avec un certificat d'étalonnage par thermomètre   CK          

Etalonnage DAkkS 2 × thermocouple, avec un certificat d'étalonnage par thermomètre   CL          

Certification matériau avec certificat de réception 3.1 selon EN 10204 pour bride soudée   CM          

Utilisation des certificats            

Envoi par e-mail    GHE         

Envoi par la poste    GHP         

Envoi express    GHD         

Envoi avec instrument    GHA         

Archivage uniquement    GHS         

Nombre de points de contrôle de la mesure comparative            

1 point     P1        

2 points     P2        

3 points     P3        

4 points     P4        

5 points     P5        
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Informations de commande complémentaires -TSH220  XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX 

Températures de contrôle            

400 °C** (752 °F)**      GA       

700 °C (1292 °F)      GB       

1000 °C (1832 °F)      GC       

400 et 700 °C (752 et 1292 °F)      GD       

400 et 1000 °C (752 et 1832 °F)      GE       

700 et 1000 °C (1292 et 1832 °F)      GF       

400, 700 et 1000 °C (752, 1292 et 1832 °F)      GG       

Température spécifiques au client      G9       

Options thermocouple            

Tige isolante en céramique AL23 avec mit perçage central 4 mm pour élément de contrôle      JA      

Tige isolante en céramique AL23       JB      

Têtes de raccordements disponibles            

Type de protection du boîtier IP 65        HA     

Entrées de câble en option            

1 × ½ in NPT avec passe-câble à vis         U2    

1 × M20 × 1,5, avec passe-câble à vis plastique,  

zone de pincement 5 à 12 mm (0,20 à 0,47 in)  

        

U6 

   

Connecteur Harting Han 7D         UG    

Connecteur enfichable Harting Han 8D (Han 8U)         UH    

Autres options            

Avec vis de mise à la terre à l’extérieur          PG   

Langue de la documentation            

Allemand           M1  

Anglais           M5  

Identifiant de point de mesure            

En acier inoxydable            I1 

 
 
   



34 SENSYTEMP TSH200  THERMOCOUPLES DROITS  |  DS/TSH200-FR   REV. C 
 

 

— 
 

Marques déposées 
 

HART est une marque déposée de FieldComm Group, Austin, Texas, États-

Unis. 
 

PROFIBUS et PROFIBUS PA sont des marquées déposées de PROFIBUS & 

PROFINET International (PI). 
 

FOUNDATION Fieldbus est une marque déposée de FieldComm Group, 

Austin, Texas, États-Unis 
 

Inconel est une marque déposée de Special Metals Corporation 
 

Kanthal est une marque commerciale déposée de la société Kanthal AB, en 

Suède 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Service 

commercial 

Service 

maintenance 
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— 
Measurement made easy 
Construction modulaire 
économique 
Polyvalent 

— 
Pour applications hautes températures jusqu’à 1800 °C (3272 °F) 

— 
Système modulaire 
• Thermocouple, tube de protection, tube intérieur étanche 

aux gaz, tube de maintien, tête de raccordement, 
convertisseur de mesure, à combinaisons multiples 

— 
Thermocouple interchangeable 
• Elément de mesure interchangeable pendant le 

fonctionnement 

— 
Homologations 
• Déclaration du fabricant pour l’utilisation dans des circuits 

électriques à sécurité intrinsèque 

— 
Convertisseur de mesure dans la tête de raccordement 
• Besoin en câblage faible, haute précision de mesure, grande 

insensibilité aux parasites, interface avec tous les systèmes 
de contrôle process modernes 

— 
Domaines d'application 
• Fours industriels, incinération des ordures et des déchets 

spéciaux, fours à recuire et fours de trempe, industrie des 
porcelaines et des céramiques, industrie du verre, bains 
de fusion, hauts-fourneaux, réchauffeurs de vent 

  



 

 

 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Pour contacter votre ABB local, consultez le site : 
www.abb.com/contacts 
 
Pour plus d’informations sur les produits, veuillez 
vous rendre sur : 
www.abb.com/temperature 
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— 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu 
de ce document sans préavis. En ce qui concerne les commandes, les caractéristiques spéciales 
convenues prévalent.  
ABB ne saura en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs potentielles ou de l'absence 
d'informations constatées dans ce document. 
 
Tous les droits de ce document, tant ceux des textes que des illustrations, nous sont réservés. 
Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu (en tout ou partie) est 
strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB. 
 
©ABB 2020  3KXT141001R1007 
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ABB MEASUREMENT & ANALYTICS |  FICHE PRODUIT  

SensyTemp TSH200  
Thermocouples droits 
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