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Sécurité

 
Généralités Ce chapitre énonce les consignes de sécurité applicables à l’installation et à 

l’exploitation du coupleur Modbus RMBA-01.  
 
Nous vous invitons à lire attentivement ce chapitre avant toute intervention 
sur le module. 
 
En plus des consignes de sécurité ci-après, vous devez lire l’intégralité des 
consignes relatives au variateur.  
 
 
 MISE EN GARDE ! Toutes les opérations d’installation et de maintenance 
électriques sur le variateur doivent uniquement être effectuées par des 
électriciens qualifiés. Le variateur et les équipements avoisinants doivent 
être correctement mis à la terre. 

Ne jamais intervenir sur un variateur sous tension. Après avoir 
sectionné l’alimentation réseau, vous devez toujours attendre les 
5 minutes nécessaires à la décharge complète des 
condensateurs du circuit intermédiaire avant d’intervenir sur le 
variateur, le moteur ou son câblage. Il est fortement conseillé de 
vérifier (au moyen d’un voltmètre) que le variateur est 
effectivement déchargé avant toute intervention.  

 
 
 
 
 
 
 
Consignes 
 générales 

 

Les bornes de raccordement du câble moteur dans le variateur 
sont à un niveau de tension dangereux lorsque l’alimentation 
réseau est appliquée, quel que soit l’état de fonctionnement du 
moteur.  

Des tensions dangereuses issues de circuits de commande 
externes peuvent être présentes à l’intérieur du variateur, même 
lorsque l’alimentation réseau est sectionnée. Les consignes de 
sécurité doivent être mises en œuvre lors de toute intervention 
sur l’appareil. Leur non-respect peut entraîner des lésions 
graves, voire la mort. 
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Chapitre 1 – Plan du manuel 
 
 

Lectorat Ce manuel s’adresse aux personnes chargées de la mise en 
service et de l’utilisation du coupleur Modbus RMBA-01 avec 
un variateur ACS800. L’utilisateur doit connaître les 
fondamentaux de l’électricité et du câblage électrique, ainsi que 
les principes de fonctionnement du variateur. 

 
Avant de commencer Assurez-vous que le variateur est correctement installé et 

opérationnel, avant d’entreprendre l’installation du module.  
 
 Lors de l’installation, outre les outils  traditionnels, veuillez 

consulter les manuels du variateur : ceux-ci contiennent, en 
effet, des informations importantes absentes de ce manuel. 
Vous trouverez des références à ces manuels tout au long de 
ce document.  

 
 
Contenu Ce manuel regroupe les instructions de câblage et d’utilisation 

du module RMBA-01. 
 
 Les consignes de sécurité figurent en début de manuel. 
  
 Le chapitre 2 décrit de manière succincte le coupleur Modbus 

RMBA-01 ainsi que les éléments à vérifier à la livraison et les 
clauses de garantie.  

 
 Le chapitre 3 décrit les instructions de montage et de câblage 

du module ainsi que les réglages.  
 
 Le chapitre 4 étudie le paramétrage de l’équipement maître du 

réseau Modbus et du variateur, avant d’établir toute liaison par 
coupleur RMBA-01.  

 
 Le chapitre 5 décrit la transmission des données par le module 

RMBA-01. 
 
 Le chapitre 6 aborde les procédures de diagnostic de défauts 

avec les DEL du RMBA-01. 
 
 L’annexe A énumère les caractéristiques techniques du 

coupleur Modbus RMBA-01. 
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Définition des 
principaux concepts 
 

Paramètre  Variable du variateur ; le contenu des paramètres peut être 
lu et programmé avec la micro-console du variateur ou par 
l’intermédiaire du RMBA-01. 

 
 Module de 
 communication Dispositif (par ex., coupleur réseau) par lequel le variateur est 

raccordé à un réseau de transmission série externe (de type 
bus de terrain). La liaison avec le module de communication 
est établie avec un paramètre du variateur. 

 
Coupleur Modbus 

  RMBA-01 Module proposé en option pour les variateurs ACS800, 
permettant de raccorder un ACS800 à un bus série Modbus. 

 
 
Ecriture en 
diffusion générale, 
sans réponse Capacité du maître Modbus à diffuser un message 

simultanément à l’ensemble des esclaves. Précisons que rien 
ne lui garantit la bonne réception du message par chaque 
esclave. 

  
 
Registre 4XXXX Les automates Modicon possèdent une table de données 

(nombres entiers signés) utilisée par les modules de sorties 
analogiques pour stocker des valeurs temporaires ou des points 
de consigne. Ces registres débutent à l’adresse 40001. La 
dernière adresse de registre disponible sur ces API est fonction 
de leur capacité mémoire, sans pour autant jamais dépasser 
49999. Le variateur simule cet espace d’adressage en 
permettant l’accès en lecture/écriture à ses paramètres, par le 
biais de ces registres.  

Manuel de l’utilisateur RMBA-01 1-2



 

Chapitre 2 – Introduction 
 
 

Généralités Ce chapitre décrit brièvement le coupleur Modbus RMBA-01, ainsi que 
le protocole Modbus, les éléments à vérifier à la livraison et les clauses 
de garantie. 

 
Présentation  
de Modbus Modbus est un protocole série asynchrone, sans interface physique 

précise. Les deux interfaces série les plus courantes sont RS232 et 
RS485 ; RMBA-01 utilise la RS485, interface isolée galvaniquement.  

 
 Il est conçu pour s’intégrer aux API Modicon ou tout autre 

automatisme : les services assurés suivent de près l’architecture 
automate. Le RMBA-01 n’admet que le protocole RTU. 

 
 
Module coupleur  
RMBA-01 C’est un module optionnel permettant de raccorder des variateurs ABB 

à Modbus. Il est le « maître » du réseau ; les variateurs sont les 
« esclaves ».  

 Le RMBA-01 permet :  
 

• d’envoyer des commandes au variateur (Marche, Arrêt, 
Validation de marche, etc.) ; 

 
• d’envoyer la référence vitesse ou couple moteur au variateur ; 

 
• d’envoyer une valeur réelle ou une valeur de référence 

« procédé » au régulateur PID du variateur ; 
 

• de lire des informations d’état et valeurs réelles du variateur ; 
 

• de modifier les paramétrages du variateur ; 
 

• de réarmer un défaut du variateur ;  
 

 Les commandes et services exécutés par le coupleur RMBA-01 sont 
décrits au chapitre 5. Veuillez consulter la documentation utilisateur du 
variateur pour connaître les signaux gérés par votre variateur.  
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Figure 2-1 Raccordement du coupleur RMBA-01 (maître) à des variateurs ABB (esclaves) sur Modbus 
 

 
Etendue de la fourniture L’option coupleur Modbus RMBA-01 doit contenir : 
 

• le module RMBA-01 
 
• deux vis (M3x8 mm) 

 
• le présent manuel 

 
Compatibilité Le RMBA-01 est compatible avec la version ASXR7000 ou ultérieure 

du programme d’application Standard de l’ACS800. 
 
 
Garantie  
et responsabilité La garantie de votre variateur ABB et des options couvre les défauts 

de fabrication. Le constructeur n’est en aucun cas responsable des 
dommages liés au transport ou au déballage.  

 
  Le constructeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des 

dommages et défauts liés à une utilisation erronée ou abusive, à une 
erreur d’installation, à des conditions d’exploitation anormales 
(température, poussières, corrosion) ou à une défaillance due à une 
exploitation hors des valeurs nominales. Le constructeur ne pourra 
pas non plus être tenu responsable des dommages indirects ou 
fortuits.  

 
  La durée de garantie du constructeur est de 12 mois ou de 18 mois 

maximum, à compter de la date de livraison. Une extension de 
garantie peut être proposée, avec mise en route certifiée. Pour en 
savoir plus, contactez votre distributeur.  
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  Votre fournisseur ABB ou votre distributeur peut proposer des durées 

de garantie différentes, stipulées dans les conditions particulières de 
vente.  

 
  Pour toute question concernant votre variateur ABB, contactez votre 

distributeur ou votre représentant ABB. 
 
  Les caractéristiques techniques et spécifications sont celles valables 

à la mise sous presse de ce manuel. ABB se réserve le droit de les 
modifier sans préavis.  
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Chapitre 3 – Montage  
 

 

 MISE EN GARDE !  Vous devez respecter les consignes de sécurité de ce manuel 
ainsi que celles du manuel d’installation de l’ACS800. 

 
 
 
Montage  Le RMBA-01 doit être inséré dans le support pour module 1(SLOT 1) du variateur : il 

est maintenu en place par des clips et deux vis. Ces vis garantissent la mise à la 
terre du blindage du câble des E/S raccordé au module et l‘interconnexion des 
signaux GND du module avec ceux de la carte RMIO. 

 
 Après mise en place du module, les raccordements (signaux et puissance) sont 

automatiquement réalisés par un connecteur 38 broches.  
 
 Le module peut également être monté sur un adaptateur pour modules d’E/S AIMA-

01 à monter sur rail DIN. 
 
 Procédure de montage :  
 

1. Insérez soigneusement le module dans le support SLOT 1 de la carte RMIO 
jusqu’à ce qu’il soit maintenu en position par les clips en plastique. 

2. Serrez à fond les deux vis (fournies)  
3. Réglez le commutateurr de terminaison de bus du module à la position 

requise.  
 

 N.B. : Les vis doivent être correctement serrées pour garantir la CEM et le bon 
fonctionnement du module.  

 
 
Câblage Consultez le manuel d’installation du variateur pour toute information concernant le 

cheminement des câbles. 
 
 Placez les câbles de bus aussi loin que possible des câbles moteurs. Evitez les 

cheminements parallèles. Utilisez des douilles de traversée aux entrées de câble.  
 
 Le bornier (X1) du coupleur RMBA-01 est débrochable pour faciliter le raccordement.  
 
 Le blindage du câble Modbus peut être directement mis à la terre au niveau d’une 

seule station. Sur les autre stations, il doit être mis à la terre par élément RC.  
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Brochage du bornier  
 

 
 
 Figure 3-1 Brochage du bornier RMBA-01 
 

Bornes Description 

1 A  Données – (1er conducteur du câble de bus) 

2 B 
 
Données + (2ème conducteur du câble de bus) 
 

3 DG 
 
Masse signaux (3ème conducteur dans un système 3 fils). Un système 3 
fils est un potentiel de référence commun pour tous les équipements 
raccordés au bus ; il est fortement recommandé pour améliorer 
l’immunité au bruit. 
Cf. schémas de câblage ci-après.

4 SHLD   Mise à la terre c.a. du blindage de câble Modbus (par élément RC raccordé au 
châssis) 

 
 
 
Schémas de câblage 

 
 

Figure 3-2 Raccordement Modbus 2 fils 
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Figure 3-3 Raccordement Modbus 3 fils (conseillé) 
 
 
 
 

Terminaison du bus La terminaison de bus activée empêche la réflexion des signaux aux 
extrémités du bus ; elle ne doit être activée que sur le RMBA-01 
d’extrémité et désactivée dans les autres coupleurs.  

 
Figure 3-4 Commutateur de terminaison du bus (S1) 

 
 

 
 
  N.B. : Le circuit de terminaison intégré du coupleur RMBA-01 peut 

être activé ou non : le module coupleur doit donc être mis sous 
tension pour que le circuit fonctionne. S’il doit être désactivé en cours 
de communication, le bus peut être terminé en connectant une 
résistance de 220 ohm, 1/4 W entre les lignes A et B. 
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Chapitre 4 – Paramétrage  
 
 

Configuration Après avoir réalisé le montage et les raccordements du RMBA-01 
(chapitre 3), le maître Modbus et le variateur doivent être configurés 
pour dialoguer avec le coupleur réseau.  

 
 Veuillez consulter la documentation du maître pour connaître la 

configuration permettant cette communication avec le RMBA-01.  
 
Configuration  
de la liaison Modbus Pour établir une liaison entre le RMBA-01 et le contrôleur Modbus, les 

paramètres du groupe 52 doivent être vérifiés et, au besoin, modifiés 
(cf. manuels du variateur).  

 
 Veuillez consulter la documentation du variateur pour connaître la 

procédure exacte d’activation du coupleur pour la commande du 
variateur. 

 
Dispositifs de 
 commande Les variateurs ABB peuvent recevoir des signaux de commande 

(démarrage, arrêt, sens de rotation, référence, réarmement défaut, etc.) 
de plusieurs dispositifs : entrées logiques, entrées analogiques, micro-
console et module de communication, tel le coupleur RMBA-01. Dans 
ces variateurs, l’utilisateur peut définir l’origine de chacun de ces 
signaux. Pour que le maître du bus puisse commander de la manière la 
plus complète le variateur, le module de communication doit être 
sélectionné comme dispositif de commande. Consultez la 
documentation du variateur pour connaître les paramètres à régler.  
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Chapitre 5 – Communication  
 
 

Lecture/écriture 
 des registres 4XXXX Les paramètres et données du variateur sont affectés aux registres de 

maintien 4XXXX, accessibles en lecture/écriture par un appareil 
externe. 

  
 Cette affectation n’est pas paramétrable, mais prédéfinie ; elle 

correspond directement aux groupes de paramètres du variateur utilisés 
par la console locale.  

 
 Tous les paramètres sont accessibles à la fois en lecture et en écriture. 

Un contrôle de valeur des paramètres et d’adresse des registres est 
effectué sur les opérations d’écriture. Certains paramètres n’autorisent 
jamais d’écriture (ex., les valeurs réelles), d’autres autorisent l’écriture 
uniquement variateur arrêté (ex., variables de réglage), d’autres enfin 
sont modifiables à tout moment (ex., valeurs de référence). 
  

 
Affectation des  
registres 4XXXX L’affectation se répartit en deux zones :  
 

• Données → Registres 40001 à 40096  
• Paramètres → Registres 40101 à 49999  

 
 Les chiffres des milliers et des centaines correspondent au numéro de 
groupe, ceux des dizaines et des unités au numéro du paramètre dans 
le groupe. Les adresses de registre notées « 4GGPP » sont énumérées 
dans le tableau 5-1, « GG » étant le numéro de groupe et « PP » celui 
du paramètre dans le groupe.  
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Tableau 5-1  Adressage des registres 4XXXX 
 Adresse 

4GGPP
N° de groupe 

GG
N° de paramètre/donnée 

PP

  Données1) 

40001 à 40096 Groupe 00 01 Mot de données 1.1 
02 Mot de données 1.2 
03 Mot de données 1.3 
04 Mot de données 2.1 
05 Mot de données 2.2 
06 Mot de données 2.3 
07 Mot de données 3.1 
... 
94 Mot de données 32.1 
95 Mot de données 32.2 
96 Mot de données 32.3 

 40101 à 40199 Groupe 01 Paramètre 01 

   Paramètre 02 

... 

   Paramètre 99 

 40201 à 40299 Groupe 02 Paramètre 01 

Paramètres   Paramètre 02 

... 

   Paramètre 99 
 … ... ... 

 49901 à 49999 Groupe 99 Paramètre 01 

   … 

   Paramètre 99 
 

 
  1) Chaque donnée se compose de trois mots de données : le mot de 

données 2.3 renvoie, par ex., au 3ème mot de la donnée 2.  
 
  Les adresses ne renvoyant à aucun paramètre ni donnée du variateur 

sont déclarées invalides et inaccessibles en lecture/écriture. Toute 
tentative de lecture ou d’écriture en dehors de cette plage donne lieu 
à l’envoi, par l’interface Modbus, d’une réponse d’exception à 
l’automate.  

 
  Consultez la documentation de votre variateur pour connaître les 

numéros de données, de paramètres et de groupes pris en compte.  
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Réponses d’exception Le RMBA-01 gère les réponses d’exception Modbus suivants : 
 

Tableau 5-2  Réponses d’exception 
 

Code réponse Nom Modbus Signification 

01 ILLEGAL FUNCTION Fonction demandée inconnue. 

02 ILLEGAL DATA 
ADDRESS 

Adresse inexistante ou protégée en 
lecture/écriture. 

03 ILLEGAL DATA VALUE Valeurs hors plage ; paramètre accessible en 
lecture seule. 

 
 
 
Rafraîchissement  
 des données Le coupleur RMBA-01 a été conçu pour écourter, optimiser et 

fiabiliser les transferts entre réseau Modbus et variateur.  
 

Tableau 5-3  Codes de fonction Modbus 

 
Code requête 

 
Nom 

 
Signification 

03 Lecture de registres Lecture du contenu binaire des registres 4XXXX 
de l’esclave. 

06 Écriture d’un registre Écriture de valeur dans un seul registre 4XXXX. 
En diffusion générale, écriture du même registre 
dans tous les esclaves du réseau Modbus. 

16 
(10HEX) 

Écriture de registres Écriture de valeurs dans plusieurs registres 
4XXXX. En diffusion générale, écriture des 
mêmes registres dans tous les esclaves du 
réseau Modbus. 
 

 
 
  La vitesse de rafraîchissement des registres de données est plus 

élevée que celle des registres de paramètres.  
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Chapitre 6 – Diagnostic et localisation des défauts  
 
 

Installation Vérifiez tous les raccordements du coupleur ; assurez-vous 
notamment :  

  
• que le câble Modbus est correctement relié au bornier X1 ;  

 
• que le module RMBA-01 est correctement raccordé à la carte 

RMIO au moyen des vis de fixation. 
 
 
 
Paramétrage Les paramètres du variateur peuvent être lus, mais les commandes 

(marche/arrêt ou référence) sont inopérantes.   
   

• Activez le coupleur selon les instructions du manuel du 
variateur. 

 
• Vérifiez que le coupleur Modbus est bien sélectionné comme 

dispositif de commande (cf. manuel d’exploitation du variateur). 
 
 
Programmation API Le programme automate ne fait pas partie de la fourniture ABB ; 

contactez votre fournisseur d’automatisme.  
 
 
Voyants de diagnostic Le RMBA-01 possède trois DEL de diagnostic : deux vertes signalent la 

transmission et réception de message, une jaune indique l’état du 
module.  

 
 La DEL RxD clignote à chaque réception, par le RMBA-01, d’un 

message du réseau Modbus (indépendamment du réglage de 
l’adresse). La DEL TxD clignote à chaque émission, par le RMBA-01, 
d’un message au réseau Modbus par le bus.  

 
 La DEL jaune s’allume à la mise sous tension ; elle reste allumée 

jusqu’à ce que le variateur ait configuré le module. Si la DEL ne s’éteint 
pas après une configuration réussie du module, celui-ci est réinitialisé 
en raison d’une rupture d’alimentation par ex. 

 
 Si la DEL ne s’éteint pas après une seconde, cela traduit :  
  

• un échec de la configuration : dans ce cas, mettez le variateur 
hors tension et sous tension de nouveau. 

 
• un défaut matériel du module : assurez-vous que le connecteur 

38 broches est correctement inséré et contactez ABB Service. 
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Annexe A – Caractéristiques techniques 
 
 

Module RMBA-01 Encombrement :  
 

   
 
 
 Montage : Dans un support SLOT de la carte RMIO du variateur ou sur 

l’adaptateur externe pour modules d’E/S (AIMA). 
 
 Indice de protection : IP 20 
  

 Contraintes d’environnement : les conditions ambiantes spécifiées 
dans le manuel d’installation du variateur s’appliquent.  
 
Connecteurs :  
 

o  Connecteur 38 broches de bus parallèle  
 
o Bornier tétrapolaire débrochable pour raccorder le câble du bus 

de terrain (section maxi 1,5 mm2) 
 

 Réglages du module :  
o Terminaison du bus sélectionnable par commutateur DIP. 

 
 Paramétrages : par la micro-console du variateur 
 
 Généralités :  

o Consommation maxi : 140 mA (5 V), alimentation par la carte 
RMIO 

o Durée de vie mini : 100 000 h 
o Homologation UL/CSA de tous les matériaux 
o Conformité aux normes CEM EN 50081-2 et EN 50082-2 
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Liaison bus de terrain Appareils compatibles : Tout appareil Modbus capable d’être le maître 

du réseau 
  
 Portée de la liaison : 247 stations, répéteurs compris (soit 31 stations 

+ un répéteur par segment) 
 
 Support : Paire torsadée blindée RS485 
 

o  Terminaison : Intégrée au RMBA-01, activable ou pas 
o Câble Modbus : Belden 9841 (2 fils) ; Belden 9842 (4 fils) ou 

équivalent 
o Longueur maxi du bus : 1 200 m 

 
 Topologie : Multipoint  
 
 Mode de transmission : Série asynchrone, en semi-duplex 
 

 Vitesse de transmission : 600 bit/s, 1 200 bit/s, 2 400 bit/s, 4 800 bit/s, 
9 600 bit/s, 19 200 bit/s 
 
Protocole : Modbus RTU 
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