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GEPKONYVEK (a megfelel§ gépkényv a szallitas része)

ACS800-01/U1 Gépkanyv 0.55...110 kKW (0.75...150 LE)
3AFE64382101 (Angol)

ACS800-01/U1 Tengeri kiegészités 3AFE 64291275 (Angol)

ACS800-02/U2 Gépkanyv 90...500 kW (125...600 LE)
3AFE64567373 (Angol)

ACS800-04/04M/U4 Gépkanyv 90...500 kW (125...600 HP)
3AFE64671006 (Angol)

ACS800-07/U7 Gépkanyv 45...560 kW (50...600 LE)
3AFE64702165 (Angol)

ACS800-07/U7 Kérvonalrajzok 45...560 kW (50...600 HP)
3AFE64775421

ACS800-07 Gépkanyv 500...2800 kW

3AFE64731165 (Angol)

ACS800-17 Gépkdnyv 75...1120 KW

3AFE64681338 (Angol)

+ Biztonsagi intézkedések

+ Villamos szerelés tervezése

+ Gépészeti és villamos szerelés

» Motor vezérlés és I/O kartya (RMIO)
+ Karbantartas

» Mliszaki adatok

* Korvonalrajzok

+ Ellenallas fékezés

FIRMWARE GEPKONYVEK, KIEGESZITESEK ES
UTMUTATASOK (a megfelelé dokumentumok a szallitas részét
képezik)

Standard Alkalmazasi Program Firmware Gépkonyv
3AFE64527592 (Angol)

Rendszer Alkalmazasi Program Firmware Gépkonyv
3AFE63700177 (Angol)

Alkalmazasi Program Sablon Firmware Gépkonyv
3AFE64616340 (Angol)

Master/Follower 3AFE64590430 (Angol)

PFC Alkalmazasi Program Firmware Gépkdnyv
3AFE64649337 (Angol)

Extruder Vezérl6 Program Kiegészités 3AFE64648543 (Angol)
Centrifuga Vezérlé Program Kiegészités 3AFE64667246 (Angol)
Traverz Vezérl§ Program Kiegészités 3AFE64618334 (Angol)
Daru Vezérlé Program Firmware Gépkdnyv 3BSE11179 (Angol)

Adaptive Programozas Alkalmazasi Utmutatd
3AFE64527274 (Angol)

OPCIO GEPKONYVEK (az opcié szallitas részét képezik)

Fieldbus Adapterek, 1/0 BGévité modulok, etc.
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0 2004 ABB Oy. Minden jog fenntartva.

ACS800-01 Hajtasok
0,55...110 kW
ACS800-U1 Hajtasok
0,75...150 LE

Gépkonyv

3AFE64382101 Rev E HU
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Biztonsagi eléirasok

Mit talal ebben a fejezetben

Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsagi el6irasokat, amelyeket a hajtas
szerelése, hasznalata és szervizelése soran mindenképpen be kell tartani. Ha
ezeket figyelmen kivul hagyja, az balesethez vagy halalhoz vezethet, vagy karosodhat
a hajtas, a motor vagy a hajtott készilék. Olvassa el a biztonsagi el6irasokat miel6tt
az egységen munkat végez.

Mely termékekre vonatkozik ez a fejezet
Az ACS800-01/U1-re, az ACS800-02/U2-re és az ACS800-04/U4-re.

A figyelmeztetések és megjegyzések hasznalata

Ebben a gépkdnyben kétfajta biztonsagi elbirast talal: figyelmeztetéseket és
megjegyzéseket. A figyelmeztetések utalnak olyan helyzetekre, amelyek komoly
balesetekhez vagy halalhoz és/vagy a készllék karosodasahoz vezethetnek. Ezek
azt is elmagyarazzak, hogyan kerilheté el a veszély. A megjegyzések rairanyitjak a
figyelmet egy klilonleges korilményre vagy tényre, vagy informaciéval szolgalnak
egy témardl. A figyelmeztetés jelei a kovetkezbek:

Veszélyes fesziiltség figyelmeztetés: magas fesziltségre figyelmeztet,
mely sériiléshez és/vagy a készulék karosodasahoz vezethet.

sérlléshez és/vagy a készulék karosodasahoz vezethet.

ESD figyelmeztetés: az elektrosztatikus kisulés karosithatja a

készuléket.
Aza\

c Altalanos figyelmeztetés: egyéb veszélyre figyelmeztet, mely

Biztonsagi elbirasok
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Telepités és karbantartas

A

Ezen figyelmeztetések azokra vonatkoznak, akik a hajtdson, a motorkabelen vagy a

motoron dolgoznak. Az utasitasok be nem tartasa balesetet vagy halalt okozhat.

Csak képzett villamos szakemberek telepithetik és tarthatjak karban a hajtast.

e A féaramkor bekapcsolt helyzetében soha ne végezzen munkat a hajtason, a
motorkabelen vagy a motoron. A betap lekapcsolasa utan, mindig varjon 5
percet, hogy a kondenzatorok kisuljenek, mielétt megkezdi a munkat.

Mindig gy6z6djon meg egy multiméter segitségével (amelynek impedanciaja
legalabb 1 Mohm), hogy:

1. A feszlltség az U1, V1 és W1 kapcsok, valamint a haz kézoétt kozel 0 V.
2. A feszlltség az UDC+ és UDC- kapcsok, valamint a haz kézott kdzel 0 V.

e Ne végezzen munkat a vezérl6-kabeleken, ha a hajtas, vagy a kiils6 vezérlé
aramkorok aram alatt vannak. Kiilséleg taplalt vezérlé aramkorok veszélyes

feszlltséget okozhatnak a hajtas belsejében, még akkor is ha féaramkor ki van

kapcsolva.

e Ne végezzen szigetelésvizsgalatot, vagy feszultség ellenallasi tesztet a
hajtason vagy a modulokon.

¢ A motorkabelek Ujracsatlakoztatasa esetén, mindig ellenérizze a fazissorrend
helyességét.

Megjegyzés:

e A hajtas motorkabel kapcsain veszélyes magasfesziltség van, ha a féaramkor

be van kapcsolva, attdl fliggetlenil, hagy a motor forog-e vagy sem.

e A fékegység kapcsain (UDC+, UDC-, R+ és R-) veszélyes DC feszliltség
talahaté (500 V folott).

e AKkulsé vezetékezéstdl fliggben, veszélyes fesziltség (115 V, 220 V vagy
230V) lehet jelen a relékimenetek RO1...RO3 kapcsain.

e ACSB800-04: a sinezés végein a talapzat mindkét oldalan veszélyesen magas
feszliltség talalhatd a betap bekapcsolt helyzetében, figgetlenil attdl, hogy a
motor forog-e vagy sem..

‘eecece
e ACSB800-02 burkolat hosszabbitassal: A szekrényajtén talalhaté fékapcsold

nem fesziltségmentesiti a hajtas bemeneti sinezését. A munka megkezdése
elé6tt, valassza le a teljes hajtast a betaplalasrol.

Biztonsagi el6irasok
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A FIGYELMEZTETES! A nyomtatott aramkordk elektrosztatikus kisiilésre érzékeny
alkatrészeket tartalmaznak. Viseljen féldelé csuklopantot, amikor az aramkoéroket
M kezeli. FOloslegesen ne érintse meg a kartyakat.

Foldelés

Ezen utasitast azoknak szanjuk, akik a hajtas foldeléséért felelések. Nem megfeld
foldelés sérlléshez, halalhoz vagy a készulék hibas mikodéséhez vezethet és
megnoveli az elektromagneses interferenciat.

A

Foldelje a hajtast, a motort és kapcsolddd készilékeket, hogy biztositsa a
személy biztonsagot minden kértilmények kdzott és, hogy csokkentse az
elektromagneses kibocsajtast és felvételt.

Gy6z8djon meg arrdél, hogy a foldelévezetdk a biztonsagi elbirasok szerint
vannak méretezve.

Tdbbsz6rds hajtas telepitése esetén, minden egyes hajtast kdsson be a
véddéfoldelésbe (PE).

ACSB800-01: CE elbirasoknak megfelel6 eurdpai telepitések esetében,
valamint azokban az esetekben ahol az EMC kibocsatasnak minimalisnak kell
lennie, készitsen 360°-0s nagyfrekvencias foldelést a kabelbevezetéseknél,
hogy elnyomja az elektromagneses zavarokat. Ezen kivul kdsse a kabel
arnyékolasat a foldel6halézatba (PE) a biztonsagi elSirasoknak megfeleléen.

ACS800-04 elsédleges kornyezetben: készitsen 360°-0os nagyfrekvencias
foldelést a szekrény kabelbevezetéseknél.

(ACS800-02: a kabelbevezetések 360°-0s nagyfrekvencias foldelése nem
szUkséges hajtas oldalon.)

Ne telepitsen EMC sziir6 opcidval +E202 vagy +E200 (csak ACS800-01-nél)
rendelkez0 hajtast foldeletlen vagy magas impedanciaju (30 ohm fol6tt)
halozatra.

Megjegyzés:

Erésaramu kabelek arnyékolasa csak az esetben hasznalhaté
foldelévezetdként, ha mérete eléri az el6irasokban szereplét.

Mivel a hajtas normal szivargasi arama magasabb mint 3.5 mA AC vagy 10
mA DC (az EN 50178, 5.2.11.1 szerint), egy rogzitett védéfoldelési kapcsolatra
van szukség.

Biztonsagi elbirasok
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Optikai kabelek

szétcsatlakoztatasat mindig a csatlakozo (és ne a kabel) megfogasaval végezze.
Ne érintse az optikai szalak végeit csupasz kézzel, mivel azok nagyon érzékenyek
a szennyez6désekre. A minimalis hajlitasi sugar 35 mm (1.4 in.).

2 FIGYELMEZTETES! Az optikai kabeleket 6vatosan kezelje. A kabelek

Gépészeti szerelés

Ezen megjegyzéseket a telepités soran kell figyelembe venni. Ovatosan jarjon el az
egység kezelése soran, hogy elkerilje annak karosodasat és a sérlléseket.

e ACSB800-01: A hajtas nehéz. Ne emelje egyedul. Ne emelje az egységet az
A el6lapnal fogva. Az egységet csak a hatara fektesse.

ACS800-02, ACS800-04: A hajtas nehéz. Csak az emeld&fiileknél emelje. Ne
billentse meg az egységet. Az egység felborul ha 6 fokban megbillen.

e Biztositsa, hogy a furas kdzben keletkezé por/sorja ne keriljon be a hajtasba. A
villamosan vezetd por/sorja karosithatja az egységet vagy hibas mikédéshez
vezethet.

e Biztositson megfeleld hiitést.

e Ne rogzitse a hajtast szegecseléssel vagy hegesztéssel.

Biztonsagi el6irasok
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Miikodtetés

Figyelmeztetések azok szamara, akik megtervezik a mikodést, ill. mikodtetik a
hajtast. Az utasitasok be nem tartasa balesetet vagy halalt okozhat vagy
karosithatja a készuléket.

A

Miel6tt beallitja a hajtast és Gizembe helyezi, gy6z6djon meg roéla, hogy a motor
és minden hajtott készlilék alkalmas a hajtas altal biztositott teljes
sebességtartomanyban valé miikddésre. A hajtast be lehet allitani, hogy a
motor fordulatszama alatta, ill. felette legyen annak az értéknek mintha a
motor kdzvetlendl haldézatrél Gzemelne.

Ne aktivalja a Standard Alkalmazasi Program automatikus hibanyugtazasat ha
ebbdl veszélyes helyzet adédhat. Aktivalas esetén ezen funkciok
nyugtazédnak és a hajtas tovabb mikaodik egy hiba utan.

Ne vezérelje a motort szétkapcsold készilékkel; ehelyett hasznalja a
kezel6panel és , billentydiit, vagy a hajtas 1/0 kartyajan keresztiili
parancsokat. A DC kondenzatorok maximalisan engedélyezett t6ltési
ciklusszama 6t, tiz perc alatt (pl. aram ala helyezés).

Megjegyzés:

Ha egy kiilsé forras van kivalasztva az inditasi parancshoz és annak az
allapota BE, a hajtas (Standard Alkalmazasi Programmal) azonnal el fog
indulni hibanyugtazas utan, hacsak nem 3-vezetékes (impulzus) start/stop-ra
van konfiguralva.

Ha a vezérlés helyének nem Helyi van kivalasztva (nem “L” lathaté a kijelzé
statusz soraban), a leallité “stop” gomb nem fogja leallitania hajtast. A
kezel6panellel torténd leallitashoz nyomja meg a “LOC/REM” gombot és
azutan a stop gombot.

Biztonsagi elbirasok
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Allandé magneses motor

Egyéb figyelmeztetések a fenti motor tipusra vonatkozoéan.

Amikor a betaplalas lekapcsolasra keril és a hajtas leall, a forgo allandé magneses
motor aramot biztosit a hajtas kézbllsé aramkdre részére és a betap oldali

f FIGYELMEZTETES! Ne végezzen munkalatokat a hajtason ha a motor forog.
sorkapcsok is aram ala kerllnek.

Telepités és karbantartas
A munkak megkezdése elbtt:
+ Csatlakoztassa szét a motort a hajtastol egy biztonsagi kapcsoléval
ezen kivil ha lehetséges (vagy)

* rogzitse a motor tengelyét és foldelje le a motor kivezetéseit ideiglenesen
egymashoz, valamint a foldeléshez (PE) torténé 6sszekotéssel. Ez utdbbi
mivelet elvégzése elétt mérje meg, hogy a motorkapcsok energia mentesek-e.

Mikodtetés

Ne jarassa a motort annak névleges fordulatszama fol6tt. A motor tulfordulata
tulfeszlltséghez vezet, amely felrobbanthatja a hajtas k6zbulsé aramkdorében
taldlhaté kondenzatorokat.

Biztonsagi el6irasok
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A gépkonyvrol

Mit tartalmaz ez a fejezet

Leirja, hogy mely hallgatésag részére készilt a gépkdnyy, ill. annak tartalmat.
Tartalmazza a szallitmany ellen6rzés |épéseinek-, a hajtas telepitésének- és
Uzembe helyezésének folyamatabrajat. A folyamatabra utal ebben a gépkdnyvben
talalhato fejezetekre/részekre és egyéb gépkdnyvekre.

Célkdzonség

Ez a gépkonyv azon emberek részére készllt, akik tervezik/végzik a telepitést,
Uzembe helyezik/hasznaljak/szervizelik a hajtast. Olvassa el a gépkdnyvet miel6tt
munkat végez a hajtason. Az olvasé kell, hogy ismerje a villamossag, kabelezés,
vilamos alkatrészek alapjait €s a villamos rajzjeleket.

Ez a gépkényv minden (vilagszerte) olvasé szamara lett irva. Az Sl és brit
mértékegységek is fel vannak tintetve. Az USA-ra érvényes utasitasok (US) jellel
vannak ellatva.

Tobb termékre vonatkozé ko6zos fejezetek

Biztonsagi elGirasok, A villamos telepités tervezése, Motorszabalyozas és I/O kartya
(RMIO) és Ellenallasfekezés fejezetek szamos ACS800 termékre vonatkoznak,
amelyek a fejezetek elején vannak feltlintetve.

Kategorizalas a szekrény méret alapjan

Némely utasitas, miszaki adat és méretrajz csak bizonyos méreti (R2, R3...R8)
készulékekre vonatkozik. A hajtas megnevezése nem tartalmazza a méretet. A
méretek meghatarozasahoz lasd a Miiszaki adatok fejezetet.

Az ACS800-01 R2...R6 méretekben készll.

Kategorizalas a + kod alapjan

Az utasitas, mlszaki adat és méretrajz, amelyek csak bizonyos opcidk esetében
ervényesek + kod, pl. +E202 jellel vannak ellatva. Az opciok a hajtas tipus utan a +
jelet kovetik. A + kédokat Az ACS800-01/U1 fejezet Tipuskod alatt talaljuk.

A gépkdnyvrol


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

A gépkdnyv fejezeteinek révid leirasat a kdvetkez6kben talalja:

A biztonsagi utasitasok a hajtas telepitésével, izembe helyezésével,
mikodtetésével és karbantartasaval kapcsolatos utasitasokat tartalmazzak.

A gépkbényvrdl tartalmazza a szallitmany ellenérzésének lépéseit €s a hajtas
telepitését és lzembe helyezését, valamint utal a fejezetekre/részlegekre ebben a
gépkoényvben és mas gépkonyvekben meghatarozott feladatokra.

Az ACS800-01/U1 meghatarozza a hajtast.
A gépészeti szerelés utmutatast ad hogyan szereljik a hajtast.

A villamos telepités tervezése utasitasokat tartalmaz a motor és kabel
kivalasztasaval, védelmekkel és kabelfektetéssel kapcsolatban.

A villamos telepités megmutatja, hogyan vezetékezze a hajtast.

A motorszabalyzas és I/O kartya (RMIO) megmutatja az I/O kartya kulsé vezeérld
kapcsolatait.

A telepitési ellendrzé lista tartalmazza a hajtas gépészeti és villamos szerelésére
vonatkozé ellenérzd listat.

A karbantartas tartalmazza a megel6z6 karbantartas utasitasokat.

A miszaki adatok tartalmazza a hajtas adatait, pl. minésitéseket, méreteket,
miszaki eldirasokat, a CE és egyéb jeldlésekkel kapcsolatos eldirasok teljesitését
€s a garancia elveket.

A méretrajzok tartalmazzak a hajtas méreteit.

Az ellenallasfékezés leirja, hogyan valassza ki, védje és vezetékezze a fék
csoppereket és ellenallasokat. Tartalmazza még a miiszaki adatokat.

A kiilsé + 24-os tapegység az RMIO kartya részére leirja, hogyan kosse be a
tapegységet.

A gépkonyvrol



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Telepitési és Uizembe helyezési folyamatabra

Feladat

Hatdrozza meg, hogy a hajtds R2, R3, R4, R5 vagy
R6 méretd. I

Y

Tervezze meg a telepitést.

Ellenérizze a kiilsé feltételeket, mindsitéseket,
igényelt hiitélevegé aramlast, tapellatast, motor-
kompatibilitast, motor bekotést és egyéb miiszaki
adatokat.

Valassza ki a kabeleket.

Y

Csomagolja ki és ellenérizze az egységeket.

Ellenérizze, hogy minden sziikséges opciés modul és
készulék megvan-e és a rendelésnek megfeleld.

Csak érintetlen egységeket szabad beinditani.
1

Y

Ha hajtast IT (foldeletlen) rendszerhez kapcsolja,
ellendrizze, hogy az nem tartalmaz EMC sz(irést.

\

Ellendrizze a telepités helyét.

Y

Telepitse a hajtast a falra vagy egy szekrénybe.
1

Y

Fektesse le a kabeleket.

Lasd

Miiszaki adatok / IEC mindsitések vagy US
tablazatok / NEMA mindsitések

Miiszaki adatok
A villamos telepités tervezése

Az Eurépai Unié EMC direktivajanak valo
megfeleléséghez, lasd Miszaki adatok: CE
jelolés

Opcid gépkodnyvek (ha opcids készilék
leszallitasra kertilt )

Gépészeti telepités: Az egység kicsomagolasa.

Ha a konverter tobb mint egy évig nem
uzemelt, a DC kondenzatorokat Ujra kell
formazni. Kérjen tanacsot az ABB-t4l.

Az ACS800-01/U1: Tipuskdd. Utasitasok arra
vonatkozdlag, hogyan kdsse le az EMC
sz(irést, vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel.

Gépészeti telepités: Telepités elott

Miszaki adatok

Gépészeti telepités

A villamos telepités tervezése: A kabelek
fektetése

Az Eurdpai Unié EMC direktivajanak vald
megfeleléséghez, lasd Miiszaki adatok: CE
jelolés

A gépkdnyvrél
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Feladat

Ellendrizze a motor és motorkabelek szigetelését.

\

Csatlakoztassa a tapkabeleket.

\

Csatlakoztassa a vezérld és segéd kabeleket.

\

Ellendrizze a telepitést.
1

\

Helyezze (izembe a hajtast.
1

Y

Helyezze lizembe az opcids fékcsoppert (ha van).

Tudakozodas

Lasd

Villamos telepités: A szerelés szigetelésének
ellenérzése

Villamos telepités

Villamos telepités, Motorvezérld és I/O kartya
(RMIO), és az opcidos modul gépkdnyvek.

Telepités ellendrzé-lista

Megfeleld firmware gépkdnyv

Ellenallas-fékezés

Mindenféle érdeklédést a helyi ABB képviselet felé tegyen, a tipuskdd és gyartasi
szam megjelélésével. Ha a helyi képviselet nem elérhetd, vegye fel a kapcsolatot a

gyarto részleggel.

A gépkonyvrol
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Az ACS800-01/U1

Mit tartalmaz ez a fejezet

A hajtas felépitésének és mikodési elvének roévid leirasat.

Az ACS800-01/U1
Az ACS800-01/U1 egy falra szerelhetd hajtas AC motorok szabalyzasahoz.

Kezeldpanel CDP312R Hatsborda

Burkolat

- a = ~—— Csatlakoz6doboz

IP 21 (UL 1)

Kezel6panel CDP312R
zsanérozott, mlianyag
burkolat alatt

Hitéborda

Burkolat (nincs csatlakozé doboz)

IP 55 (UL 12)

Az ACS800-01/U1
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Tipuskod

Informaciot tartalmaz a hajtas specifikacidjat és konfiguracidjat illetéen. Az elsé
karakterek (pl. ACS800-01-0006-5) alapinformacidkat tartalmaznak. Az opcidk
ezutan kovetkeznek, és + jellel (pl. +E202) vannak ellatva. A legfontosabb
valasztasokat a tablazat tartalmazza. Nem minden lehet6ség érvényes minden
tipusra. Tovabbi informaciéért, lasd ACS800 Rendelési Informaciok (EN kod:
64556568, igény esetén rendelkezéasre all).

Kivalasztas Alternativak
Termék ACSB800 termék sorozat
Tipus 01 falra szerelhetd. Opciok nélkil: IP 21, Kezel6panel CDP312R, EMC
szUrés nélkil, Standard Felhasznal6i Program, kabel csatlakozé doboz
(alulral), fék csopper az R2 és R3 (230/400/500 V ) méretek, valamint az
R4 (690 V ), esetén, kartyak feddéréteg nélkiil, egy készlet gépkonyv.
Méret Lasd Mszaki adatok /IEC mindsités.
Fesziiltség szint 2 208/220/230/240 VAC
(névleges értékek 3 380/400/415 VAC
vastagon) 5 380/400/415/440/460/480/500 VAC
7 525/575/600/690 VAC
+ opciok
Védelem mértéke B056 |[IP55/UL 12
Kialakitas C131 [rezgéscsillapitok
C132 |[tengerészeti felhasznalasra (fedéréteggel ellatott kartyakat tartalmazza,
+C131 sziikséges R4 ... R6 méreteknél, ha falra telepitik, +C131 nem
sziikséges szekrénybe telepités esetén)
Ellenallas fékezés D150 |fékcsopper
szlrd E200 |EMC/RFI szlrés masodlagos kornyezethez TN (féldelt) rendszer,
korlatozas nélkiili elosztas
E202 |EMC/RFI sz(rés elsddleges kérnyezethez TN (foldelt) rendszer,
korlatozott elosztas (A limit)
Kabelezés H358 |US/UK kéabelcsatlakoztatas
KezelGpanel 0J400 |kezel6panel nélkdl
Fieldbus K... Lasd ACS800 Rendelési Informaciok (EN kod: 64556568).
/0 L...
Felhasznaléi program N...
A gépkonyv nyelve R...
Specialitasok P901 |feddréteggel ellatott kartyak

Az ACS800-01/U1
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Foaramkor és vezérlés

Diagram

Megmutatja a vezérlés csatlakozo felliletét és a hajtas féaramkorét.

CIIRLLLLELL] | ol i

- Motor N

S| vezérlés és ", Opciés modul 1: RMBA, RAIO, RDIO,
1 e /O kartya RDNA, RLON, RIBA, RPBA, RCAN,
T (RMIO) B RCNA, RMBP, RETA vagy RTAC

Kiilsd vezérlés “—> Opciés modul 2: RTAC, RAIO vagy

analog/digitalis be- J RDIO
és kimeneteken < —<—> DDCS kommunikaciés opciés modul
keresztl 3: RDCO-01, RDCO-02 vagy RDCO-03
[ — '* —
Tapellatéas — ~ _IJ= — ——o Kimenet

" ) R2és R3 méretek, ill. 690 V-os R4

\ J | méret esetén a fékcsopper beépitett

1 _ { _l 1 (egyéb esetekben opcids)

R- UDC+ UDC-
R+

Miikodés

A tablazat tartalmazza a féaramkor mikodését roviden.

Komponens Leiras

hattitemd a haromfazisu AC feszlltséget DC-re alakitja
egyeniranyito

Kondenzatortelep energia tarolas, mely stabilizalja a DC aramkor feszliltségét

hatlitemd IGBT inverter | a DC fesziiliséget AC-ra alakitja és viszont. A motor miikodését az
IGBT-k kapcsolasa vezérli.

Az ACS800-01/U1
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Nyomtatott aramkori kartyak
A hajtas a kdvetkezd kartyakat tartalmazza alapesetben:
» féaramkori kartya (RINT)
* motorvezérlé és I/O kartya(RMIO)

+ EMC szird kartya (RRFC) ha EMC kivalasztasra kerult, vagy varisztor kartya
(RVAR) egyéb esetben

+ kezel6panel (CDP 312R).

Motorvezérlés

DTC (kdzvetlen nyomaték szabalyozas) elven alapul. Két fazisaramot és a DC
feszultséget méri, és ezt hasznalja a szabalyzashoz. A harmadik fazis arama a
foldzarlat-védelem céljabdl van mérve.

Az ACS800-01/U1
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Gépészeti telepités

Az egység kicsomagolasa

A hajtas egy dobozban kerll leszallitasra, mely tartalmazza még:

* mianyag zacsko: csavarok (M3), sarukat és csatlakozokat (2 mm?2, M3) a
vezérlbkabel arnyékolas féldeléséhez

» csatlakoz6 doboz (csavarok, kapcsok, rezgéscsillapiték +C131opcidnal)
» visszamarado¢ fesziltségre figyelmeztetd matricak

* gépkonyv

* megfelel6 firmware gépkonyvek és kalauzok

* opciés modul gépkdnyvek

» széllitmany dokumentumok.

Csomagolja kiaz R2 ... R5 (IP 21, UL 1) egységet a kdvetkezdk szerint.

A A
SER <

e e

Ne emelje a burkolatnal!

=

Gépészeti telepités
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Szallitmany ellenérzés

Gy6z6djon meg rola, hogy nem lathato sérilés. Mielbtt telepitené és mikodtetné a

készilléket, ellenérizze, hogy a megfeleld tipust kapta-e. A jeldlés a kiilonbdzé

mindsitéseket, tipuskodot, gyari szamot tartalmazza. A gyari szam els6 jegye a

gyartas helyét jelenti. A kovetkezd négy szamjegy a gyartas évét és hetét

tartalmazza. A fennmarad6 szamjegyek teszik teljessé a gyari szamot, hogy minden

esetben meg lehessen kilonbdztetni két késziléket.

A tipus megjelélés a hiitébordahoz van erésitve, és a gyari szam a késztlék
hatlapjanak felsd részén talalhaté. Lasd a lenti példat.

Irupard U 3~ 380800 (480 ¥ P21, UL type 1, HEBA 1
105 {1H) A AT ABE D?
| 4883 He CE (e @r V]
Cigipe i) 3= 8. Uinput ¥ & b dim [}

o300 He L SR
R 400001

1031600007 =
ACS800-01-0011-5+E202+L503

Tipus megjeldlés

ACEBO0-01-0011-5+E 102+ 1502

N O TEA
e #10316000

I:l"l-l

Gyari szam

Telepités elott

A hajtast felallitott helyzetben a hiitbbordaval a fal felé kell telepiteni. Ellenérizze a

telepités helyét az aldbbiak szerint. Ldsd Méretrajzok fejezet a részletekhez.

A telepités helyére vonatkozo6 eléirasok
Lasd a Mliszaki adatokat a hajtas engedélyezett miikédési feltételeirdl.

Fal

Amennyire lehet, fliggbleges legyen, nem éghetd anyagbdl, és elbirja az egység

sulyat. Ellenérizze, hogy nincs a falon semmi, ami a telepitést akadalyozza.
Padlé
Nem égheté legyen.

Gépészeti telepités
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Az egység melletti térkéz

A hitdleveg6 szabad aramlasahoz, valamint kartbantartashoz és szervizeléshez
szikséges mm és [hivelyk]. Ha IP 55-0s készliléket telepit egymas félé, hagyjon
200 mm helyet az egység felett és alatt.

50 [2.0]
200 [7.9]

50 [2.0] 50 [2.0] 50 [2.0] 50 [2.0]

—

E & %r
300 [12] 50 [2.0]
IP21(UL1) IP 55 (UL 12)

Lagaramlias (oldalnézet)

Gépészeti telepités
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A haijtas falra szerelése

Rezgéscsillapité nélkiili egységek

1. Jeldlje meg a négy lyuk helyét. Az elhelyezkedést a Méretrajzoknal.talalja. R2 ...
R5 (IP 21, UL 1) esetén, hasznalja a dobozbdl kivagott sablont.

2. Rogzitse a csavarokat a megjeldlt helyekre.
3. IP 55 (UL 12) egység: Tavolitsa el a burkolatot.

4. Helyezze a hajtast a falon |év6 csavarokra. Megjegyzés: A hajtast a keretnél
fogva (R6: emelélyukak) emelje, ne a burkolatnal.

5. HUzza meg a csavarokat..

W
IP 55 (UL 12) m ?D1
L P N
| I:’:#.j"f ?D2
|| O H
Hr
_ 2Dl
\ A ¢ }w
] 3 u u

IP 55 (UL 12) tengerészeti felhasznalas (+C132) R4 ... R6 méretek esetében

Lasd ACS800-01/U1 Tengerészeti Kiegészités [3AFE68291275 (Angol)].
Egység rezgéscsillapitokkal (+C131)

Lasd ACS800-01/U1 Rezgéscsillapitas Telepitési Utasitas [3AFE68295351 (Angol)].
UL 12 egységek

A hajtassal leszallitott fedelet szerelje 50 mm-rel az egység folé.

Gépészeti telepités
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Szekrénybe telepités

Parhuzamos egységek kdzott 5 mm hely szikséges burkolat nélkul. A hiitélevegd

hémérséklete max. +40 °C.

A hiitéleveg6 visszaaramlasanak megakadalyozasa

Példa

Forré

\ terdlet

Levegé kiaramlas

=

|
Hvos tertilet

Levegé bearamlas

x Légtereld lemezek
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Egységek egymas folott
Vezesse el a kiaramlé hiitélevegét a feljebb telepitett késziiléktdl.
Példa

max.+40 °C (+104 °F)
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A villamos telepités tervezése

Mit tartalmaz ez a fejezet

Instrukciokat, amelyeket kdvetni kell a motor, kabel, védelmek, kabelfektetés és a
hajtas mikodés modjanak kivalasztasa soran. Mindig kovesse a helyi elbirasokat.

Megjegyzés: Ha az ABB javaslatait nem tartja be, a hajtassal bajok adédhatnak,
amelyekre a garancia nem vonatkozik.

Mely termékekre vonatkozik ez a fejezet

Az ACS800-01/U1, ACS800-02/U2, ACS800-04/U4 és ACS800-07/U7 tipusokra -
0610-x-ig.

A motor kivalasztasa és kompabilitasa

1. Vélassza ki a motort a M(szaki adatok fejezetben talalhatdé névleges adatok
alapjan. Hasznalja a DriveSize programot, ha a katalégus alpjan a kivalasztassal
nehézségei lennének.

2. Ellenérizze, hogy a motor névleges értékei, a hajtas szabalyzd program
engedélyezett hatarain belll vannak-e:

» a motor névleges feszlltsége, a hajtas fesziltségének 1/2 ... 2 - Uy

+ a motor névleges arama, DTC vezérlés esetén a hajtas 1/6 ... 2 - Iq €8
0 ... 2 - I)hq skalaris modban. A vezérlés modja a hajtas paraméteren keresztul
valaszthato ki.

3. Ellendrizze, hogy a motor névleges feszliltsége egyezik-e a felhasznalasi
igényekkel:

* A motor feszlltsége a betapnak megfeleld, ha a hajtas diéda bemeneti hiddal
rendelkezik (nem 4/4-es hajtas) és motor tzemmaodban mikaodik (pl. nincs
fékezés).

* A motor névleges feszliltsége “a hajtas ekvivalens AC tapja” alapjan lett
kivalasztva, ha a DC aramkor fesziiltsége magasabba valik a névlegesnél az
ellenallas fékezés vagy az IGBT vonali konverter (paraméter altal kivalaszthato
funkcid) vezérlé programja miatt.

Az ekvivalens AC tapfesziltség a kdvetkez6képpen szamithato:
Unceq = Upcmax/1-35
ahol
Upceq = @ hajtas ekvivalens AC tapfesziltsége
Ubcmax = @ hajtés kdézbulsé DC dramkdrének maximum fesziltsége

Lasd 6-0s és 7-es megj., amelyek kovetik a Kévetelmény tablazatot.
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4. Vegye fel a kapcsolatot a motorgyartoval ha a motor névleges feszliltsége eltér
az AC tapfesziltségtél.

5. Gy6z6djon meg rola, hogy a motor szigetelése kibirja a motorkapcsokon fellép8
csucsfeszlltséget. Lasd a Kévetelmény tablazatot lent a motor szigetelés
rendszerére és a hajtas szlirésre vonatkozo elbirasokat.

Példaul: Ha a tapfeszlltség 440 V és a hajtasrendszer csak motor mddban
mikodik, a kapcsokon fellépé fesziltség a kdvetkez6k szerint kdzelitheté:
440V - 1.35- 2 =1190 V. Ellenérizze, hogy a motor szigetelése kibirja-e ezt a
feszlltséget.

A motor szigetelésének és csapagyainak védelme

A hajtas kimenete - fuggetlenul a frekvenciatdl - impulzusokbal all, amelyek kb. 1,35-
szOrbsei a halozati fesziltségnek, nagyon rovid emelkedési idével. Ez minden IGBT
inverter technologiat alkalmazo hajtas esetében igaz.

Az impulzusok feszliltsége majdnem duplaja lehet a motorkapcsokon, attol fliggéen,
hogy a motorkabel és a kapcsok milyen csillapitasi és visszavertdési
tulajdonsagokkal rendelkezik. Ez tovabbi stresszt jelenthet a motorra, ill.
motorkabelre.

A modern hajtas-szabalyzasok, a gyors emelkedésii feszlltség impulzusaikkal és
magas kapcsolasi frekvenciajukkal aramimpulzusokat generalhatnak, amelyek a
motor csapagyazasan keresztlil aramolnak, ezaltal fokozatosan tonkreteszik a
csapagyfelszinét és a gordild elemeket.

A motorszigetelésen fellépd stresszt megakadalyozhatjuk ABB du/dt szlrék
hasznalata segitségével. A du/dt sz(ir6k a csapagyaramokat is csdkkentik.

A motor csapagyazasanak karosodasat megakadalyozandé, a gépkdnyben el6irt
kabeleket kell hasznalni. Ezen kivil, szigetelt hajtas-ellenoldali csapagyak és ABB
szlrék hasznalata sziikséges a kovetkez6 tablazat szerint. Kétfajta szlrét lehet
hasznalni kildon-kilén vagy egyutt:

* Opciods du/dt szrét (védi a motor szigetelésrendszerét és csdkkenti a
csapagyaramokat).

» Kdz6s modusu sziiré (elsésorban a csapagyaramokat ).
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Koévetelmény tablazat

A kdvetkezd tablazat tartalmazza, hogyan valassza ki a motor szigetelés rendszert, és mikor van
sziikség opciés ABB du/dt szlirére, szigetelt hajtas ellenoldali csapagyra, és kdzds moédusu sziirére.
Vegye fel a kapcsolatot a motorgyartdval a motor szigetelését illetéen, valamint a robbanasbiztos (Ex)
motorokra vonatkozé kiegészitd el6irasok tekintetében. A kdvetkezd elirasok be nem tartasa vagy a
nem megfeleld telepités lerévidithetik a motor élettartamat vagy karosithatjak a csapagyakat.

Motortipus

Névleges
tapfesziiltség (AC
fesziiltség)

ElGirasok

Motor szigetelés

ABB du/dt sziiré, szigetelt hajtas ellen-oldali csapagy és ABB ko6zos

tekercselt HX
és AM_

k6z6s modusu sziiré

rendszere moédusu sziré
0
_‘g Py <100 kW 100 kW < Py < 350 kW Py = 350 kW
6‘ és vagy vagy
méret < IEC 315 méret > IEC 315 méret > IEC 400
Py <134 LE 134 LE< Py <469 LE Py =469 LE
és méret < NEMA 500 vagy méret > vagy méret >
NEMA 500 NEMA 580
A | Vadtekercselés | Uy <500 V Standard - + szigetelt csapagy + szigetelt csapagy +
B |M2_ésM3_ k6z6s médusu sziiré
B 500 V < Uy £ 600V | Standard + du/dt + du/dt + szigetelt + du/dt + szigetelt
csapagy csapagy + kozds
médusu sziré
vagy
MegerdGsitett - + szigetelt csapagy + szigetelt csapagy +
k6z6s médusu sziiré
600 V < Uy <690V | Megerdsitett + du/dt + du/dt + szigetelt + du/dt + szigetelt
csapagy csapagy + kozos
médusu sziré
Forma- 380V < Uy <690V | Standard nem alkalmazhaté + szigetelt csapagy + | Py < 500 kW: +

szigetelt csapagy +
k6z6s médusu sziré

PN > 500 kW: +
szigetelt csapagy +
k6z6s médusu szird +
du/dt

Régi* forma-
tekercselt HX
és modularis

380V <Uy<690V

Egyeztessen a
motorgyartéval.

+ du/dt 500 V Un fol6tt + szigetelt csapagy + k6z6s médusu sziird

Vadtekercselés
HX_és AM_ **

0V <Uy<500V

500 V < Uy <690V

Enamel vezeték
lvegszalas
megerdsitéssel

+ szigetelt csapagy + k6z6s mddusu szird

+du/dt + szigetelt csapagy + k6z6s modust sz(ir6
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Motortipus Névleges ElGirasok
tap‘;esz‘_‘_'ltse,g (AC ["Motor szigetelés | ABB duldt sziir6, szigetelt hajtas ellen-oldali csapagy és ABB kézés
eszilltség) rendszere modusu sz(liré
0
E Py <100 kW 100 kW < Py < 350 kW Py = 350 kW
6’ és vagy vagy
méret < IEC 315 méret > IEC 315 méret > IEC 400
Py <134 LE 134 LE< Py <469 LE Py =469 LE
és méret < NEMA 500 vagy méret > vagy méret >
NEMA 500 NEMA 580
N | Vadtekercselés | Uy <420 V Standard: ULL = |- + szigetelt csapagy + szigetelt csapagy +
E |ésforma- 1300 V vagy k6zds moédusu k6zds modusu szird
M tekercselés sz(ré
- 420V < Uy <500V |Standard: Uy = |+ du/dt + du/dt + szigetelt + du/dt + szigetelt
A 1300 V csapagy csapagy + k6zos
B vagy maodusu sz(ird
B + du/dt + k6z6s
maodusu szlird
vagy
Megerd6sitett: - + szigetelt csapagy + szigetelt csapagy +
0, =1600V,0.2 vagy kézds moédusu kdzds moédusu sziird
microsec. sz(iré
emlkedési id§
500 V < Uy <600 V | Megerésitett: U, | + du/dt + du/dt + szigetelt + du/dt + szigetelt
=1600 V csapagy csapagy + k6zés
modusu sziiré
vagy
+ du/dt + kdz6s
médusu szliré
vagy
Megerdsitett: - + szigetelt csapagy + szigetelt csapagy +
0, =1800V vagy k6z6s médusu kdéz6s modusu sziiré
sz(ré
600 V < Uy =690 V | Meger6sitett: + du/dt + du/dt + szigetelt + du/dt + szigetelt
0, =1800V csapagy csapagy + k6zés
maodusu sz(ird
Megerd6sitett: - szigetelt csapagy + szigetelt csapagy +
0, =2000V,0.3 kdz6s médusu szird | k6z6s médusu sziiré
microsec.
emelkedési id6
*  Gyartva 1998. 01. 01. elott
** 1998, 01. 01. el6tt gyartott motorok esetében, ellenérizze a motorgyarté egyéb utasitasait.
*** Ha a DC kézbllsé aramkor fesziltsége az ellenallas fékezés, vagy az IGBT vezérl§ program (paraméterezhetd
funkcidé) miatt megemelkedik, egyeztessen a motor gyartéval, hogy egyéb szlrésre nincs-e sziikség.
1-es megjegyzés: A tablazatban talalhato roviditések.
Rovidités Meghatarozas
Un A taphaldzat névleges fesziiltsége
O, Csucs-csucs vonali feszlltség a motorkapcsokon, amelynek a motorszigetelés ellen kell, hogy alljon
Pn Motor névleges teljesitmény
du/dt du/dt sz(ir6 a hajtas kimenetén +E205
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2-es megjegyzés: Robbanasbiztos (Ex) motorok

A motorgyartoval valo kapcsolatfelvétel sziikséges, a motor szigetelés kivitelezését illetéen és a
robbanasbiztos (Ex) kiegészitd elbirasokra vonatkozdan.

3-as megjegyzés: Novelt-teljesitményi és IP 23 motorok

Azon motorok, amelyek teljesitménye magasabb mint az EN 50347 (2001) szerinti tengelymagassagra
vonatkozé teljesitmény és az IP 23 motorok, az ABB vadtekercselési motorsorozat M3AA, M3AP,
M3BP-re vonatkoz6 kdvetelmények az alabbi tablazatban talalhatdk. Egyéb motortipusokra
vonatkozodan, lasd a Kévetelmény tablazatot fent. Hasznalja a 100 kW < Py < 350 kW kozotti
eldirasokat a Py < 100 kW motorokra.Hasznalja a Py = 350 kW elSirasokat a 100 kW < Py < 350 kW
kozotti motorteljesitményekhez. Egyéb esetekben egyeztessen a motorgyartoval.

Mototipus Névleges El6irasok
o . LS
= ta"ffesz‘,‘,'lts‘?g (AC ['Motor szigetelés | ABB duldt sziiré, szigetelt hajtas ellen-oldalicsapagy és ABB kézés
6- esziiltség) rendszere modusu sziiré
PN < 55 kW 55 kW < Py <200 kW Py =200 kW
Py<T74LE T4 LE < Py <268 LE Py =268 LE
A | Vadtekercselés | Uy <500 V Standard - + szigetelt csapagy + szigetelt csapagy +
B | M3AA, M3AP, kézds médusu sziiré
B |M3BP 500 V < Uy < 600 V | Standard + du/dt + du/dt + szigetelt + du/dt + szigetelt
csapagy csapagy + kozoés
médusu sziir
vagy
Megerésitett - + szigetelt csapagy + szigetelt vsapagy +
k6z6s médusu sziiré
600 V < Uy <690 V | Megerésitett + du/dt + du/dt + szigetelt + du/dt + szigetelt
csapagy csapagy + kozoés
médusu sziir

4-es megjegyzés: HXR és AMA motorok

Minden AMA motor (Helsinkiben készilt) amely hajtasrendszer részére készult forma tekercseléssel
van ellatva. Minden HXR motor, amely 1998. 01. 01. utan készilt Helsinkiben, forma tekercseléssel van
ellatva.

5-0s megjegyzés: ABB motor tipusok, egyéb mint M2_, M3 _, HX_ és AM_

Hasznélja a nem-ABB motor kivalasztasi kritériumokat.

6-0s megjegyzés: A hajtas ellenallas fékezése

Amikor a hajtas a mikoddési idétartam nagy részében fék tzemmaodban lizemel, a kézbilsé DC
aramkor fesziltsége megemelkedik, ez hasonlé kdvetkezménnyel jar mintha a tapfesziltség 20%-al
megnovekedne. A fesziiltségndvekedést vegye figyelembe a motor szigetelési igény meghatarozasa
soran.

Példaul: A motor szigetelési igényét egy 400 V felhasznalas esetén, ugy kell tekinteni mintha a hajtas
tapellatasa 480 V-rdl térténne.
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7-es megjegyzés: IGBT tapegységgel rendelkez6 hajtasok

Ha a hajtas megemeli a fesziiltséget (paraméterezhetd funkcio), valassza a motor szigetelését a
megnovekedett kdzbllsé DC aramkor fesziltség szintnek megfeleléen, kildnésen az 500V-os
tapfesziltség esetén.

Allandé magneses szinkronmotor

Csak egy allandé magneses motor kapcsolhaté az inverter kimenetre.

Javasoljuk, hogy szereljen egy levalaszté kapcsolét az allanddé magneses szinkron
motor és a hajtas kimenet k6zé. E kapcsoloval tudja levalasztani a motort a
hajtasrol, karbantartasi munkak soran.

Tapellatas

Az egység levalasztasa

ACS800-01, ACS800-U1, ACS800-02, ACS800-U2 szekrény hosszabbitas nélkiil,
ACS800-04, ACS800-U4

Telepitsen kézzel mikddtethetd levalasztoé kapcsolét az AC tap és a hajtas kézé. A
levalaszto kapcsolénak nyitott helyzetben rogzithetének kell kell lennie, a
karbantartas és a telepités miatt.

ACS800-U2 szekrény-hosszabbitassal, ACS800-07 és ACS800-U7

Ezek az egységek kézzel mikddtethetd, levalasztéval vannak ellatva, amelyek

szétvalasztjak a hajtast és a motort az AC betaptdl. A levalasztd kapcsold, azonban
nem szigeteli a bemeneti sint az AC betaptdl. Ezért telepités és karbantartas soran
a betap kabeleket és sinezést le kell valasztani az elosztészekrénynél, vagy a betap

transzformatornal.
EU
Az EU Direktivainak megfeleléen, EN 60204-1, a levalaszto-kapcsolénak a
kovetkezb tipusunak kell lennie:
» kapcsolé-levalaszto, kategoria AC-23B (EN 60947-3)
» szétkapcsold, amelynek segédérintkezdi minden esetben lekapcsoljak a készilék
terhelését, miel6tt megnyitjak a féérintkezéket (EN 60947-3)
* megszakité az EN 60947-2 szerint.
us

A szétkapcsolas meg kell, hogy feleljen az alkalmazhaté biztonsagi eléirasoknak.

Biztositékok

Lasd Tulterhelés és rovidzarlati védelem fejezezet.
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Termikus tulterhelés és rovidzarlat védelem

A

A hajtds megvédi magat és a motorkabeleket tulterhelés esetén, ha a kabelek a
hajtas névleges aramahoz lettek méretezve. Tovabbi tulterhelés védelem nem
szlkséges.

Figyelmeztetés! Ha a hajtast tobb motorhoz kapcsoljuk egyszerre, kilon tulterhelés
kapcsolé vagy megszakité hasznalata szikséges minden kabel és motor
védelméhez. Ezek igényelhetik kiildn biztositék hasznalatat rovidzarlati
védelemhez.

A hajtas megvédi a motorkabelt és a motort révidzarlat esetén, ha a motorkabel a
névleges aramhoz lett méretezve.

Betap kabelek (AC) révidzarlati védelme

Mindig védje a betap kabeleket biztositékokkal. Méretezze a biztositékokat a helii
el6irasoknak megfeleléen, a betap feszliltség és névleges aram tekintetében (lasd
Miiszaki Adatok).

ACS800-01/U1, ACS800-02/U2 szekrény-hosszabbitas nélkil és ACS800-04/U4

Az elosztd szekrénynél standard gG (US: CC vagy T az ACS800-U1 részére; T vagy
L az ACS800-U2 és ACS800-U4 részére) biztositékok megvedik a betap kabeleket
révidzarlat esetén, megakadalyozzak a hajtas karosodasat és megel6zik a
csatlakoztatott készllékek karosodasat a hajtas belsejében létrejové rovidzarlat
esetén.

A hajtas AC biztositékai (ACS800-07/U7, és ACS800-02/U2 szekrény-
hosszabbitassal)

Az ACS800-07/U7 egységek és az ACS800-02/U2 egységek szekrény-
hossszabbitassal standard gG (US: T/L) vagy opciésan aR biztositékokkal vannak
ellatva, lasd Miszaki Adatok. A biztositékok megakadalyozzak a hajtas karosodasat
és megelbzik a csatlakoztatott készulékek karosodasat a hajtas belsejében Iétrejové
rovidzarlat esetén.

A biztositékok megszdlalasi ideje

Ellenérizze, hogy a biztositék megszélalasi ideje kevesebb mint 0,5 sec. A
megszolalasi idé fligg a biztositék tipusatél (gG vagy aR), a taphalozat
impedanciajatol és keresztmetszetétdl, anyagatol és tapkabel hosszatél. Abban az
esetben ha a megszolalasi id6 tdbb mint 0,5 sec. gG (US CC/T/L) biztositékokkal,
ultragyors (aR) biztositékok, legtobb esetben, lecsokkentik a megszdlalasi id6t egy
elfogadhaté értékre. Az US biztositékoknak “késleltés nélkili” tipusuaknak kell
lennidk.

Biztositék kivalasztashoz, lasd Miiszaki Adatok.
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Megszakitok

A

Az ABB alltal az ACS800-hoz tesztelt megszakitdk hasznalhatok. Mas
megszakitokkal biztositékokat kell hasznalni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ABB
képviselettel az engedélyezett megszakitdk és taphaldzat karakterisztikakkal
kapcsolatban.

A megszakito védelmi karakterisztikaja a tipustdl, kialakitastol és beallitastdl fugg. A
révidzarlati kapacitas szintén limitalt.

Figyelmeztetés! A megszakitok révidzarlati miikédéslik soran ionizalt gazokat
bocsajthatnak a légkorbe. A biztonsagos mikddéshez a megszakitdkat megfeleléen
kell telepiteni. KOvesse a gyartomi utasitasait.

Foldzarlatvédelem

A hajtas el van latva bels6 foldzarlat védelmi funkcioval, hogy megvédje az egységet
a motor és a motorkabel foldzarlata esetén. Ez nem személybiztonsagi vagy
tlzvédelmi tulajdonsag. A foldzarlatvédelmi funkcié egy paraméter segitségével
bénithato, lasd ACS800 Firmware Gépkénynv.

A hajtas EMC szilirése a féaramkor és a keret k6zé kapcsolt kondenzatorokat
tartalmaz. Ezek a kondenzatorok és a hosszu motorkabelek megndvelik a féld felé
szivargo aramokat és a hibaaram védelmi megszakitok miikddésbe Iéphetnek.

Vészleallitd eszkozok

Biztonsagi okokbdl, telepitsen vészleallitdé eszk6zdket minden kezel6 személyzet
altal mikodtetett allomashoz és egyéb allomasokhoz ahol vészleallitas szlikséges
lehet.

Megjegyzés: A stop gomp lenyomasa () a hajtas kezel6panelén nem okozza a
motor vészleallasat vagy nem valasztja le a hajtast a veszélyes fesziltségrol.

ACS800-02/U2 szekrény hosszabbitassal és ACS800-07/U7

Vészleallitasi funkcid opcionalisan elérheté leallitashoz vagy a teljes hajtas
kikapcsolasahoz. Két leallitasi kategoria valaszthatd az IEC/EN 60204-1 (1997)
alapjan: Az energia azonnali eltavolitasa (Kategéria 0 az ACS800-02/U2 és
ACSB800-07/U7 részére) és szabalyzott vészleallitas (Kategéria 1 az ACS800-07/U7
részére).

Vészleallitas utani djrainditas

Vészledllas utan, a veészleallité gombot ki kell kapcsolni és a hajtast elinditani a
hajtas mikddtetd kapcsold “ON” pozicidbdl “START” pozicidba helyezéssel.
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Nem kivanatos inditas megakadalyozasa

A hajtas ellathatd, szabadon valaszhaté, varatlan inditds megakadalyozasa
funkcioval az IEC/EN 60204-1: 1997; ISO/DIS 14118: 2000 és EN 1037: 1996
szabvanyoknak megfeleléen.

A varatlan inditas megakadalyozasa funkcié bénitja a er6saramu félvezeték vezérld
feszlltségét, ezaltal megakadalyozza, hogy az inverter a motor mikoédéséhez
szlkséges AC feszilltséget generaljon. Ezen funkcié hasznalataval elvégezhetdk
révid ideig tartdé miveletek (pl. tisztitas) és/vagy karbantartasi munkalatok a gépezet
nem-elektromos részein az AC tap lekapcsolasa nélkiil.

A kezel6 aktivalja a varatlan inditas megakadalyozasa funkciét egy a kezeld
asztalon talalhaté kapcsolo nyitasaval. A kezel6 asztalon kigyullad egy lampa,
jelezve, hogy a védelem aktiv. A kapcsolo kizarhato.

A felhasznaldnak a kezel&asztalra a gépezet kdzelébe kell telepitenie:

» aramkor kapcsold/levalasztd készllék. “Eszkdzoket kell biztositani a levalaszté
készllék véletlen, és/vagy tévedésszerli bezarodas megakadalyozasara.”
EN 60204-1: 1997.

» jelz6lampa; vilagit = a hajtas inditasa megakadalyozva, nem vilagit = a hajtas
mikdddképes.

A hajtas kapcsolataihoz, lasd a hajtassal leszallitott aramkéri diagramot.

Figyelmeztetés! A varatlan inditds megakadalyozasa funkcié nem kapcsolja le a
feszlltséget a hajtas f6- és mellékaramkoreirél. Ezért a hajtas vagy a motor villamos
részein munkalatokat csak a taphalézat levalasztasa utan szabad végezni.

Megjegyzés: Amikor mikddés kézben allitja le a hajtast a varatlan inditas
megakadalyozasa funkcioval, a hajtas lassan all le. Ha ez nem elfogadhato (pl.
veszélyt okoz), a hajtast és a gépezetet a megfeleld leallitasi médon kell leallitani,
mieldtt hasznalja ezt a funkciot.
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Az eroatviteli kabelek kivalasztasa

Altalanos szabalyok

A betap- és motorkabelek méretezésénél a helyi eldirasok szerint jarjon el:

* A kabelnek képesnek kell lennie a hajtas aramanak szallitasara. Lasd a Mliszaki
adatok fejezetet a névleges aramok tekintetében.

+ A kabelnek legalabb 70 °C-ot kell kibirnia folyamatos hasznalat soran

+ A PE vezetd/kabel (foldelévezeték) induktivitasat és impedanciajat, a hiba esetén
engedélyezett érintésvédelmi feszlltségre kell méretezni, (azaz a hibahely
feszliltsége nem ndvekszik tulzott mértékben, amikor foldzarlat keletkezik).

+ 600 VAC kabel 500 VAC-ig hasznalhatd. 750 VAC kabel hasznalhaté 600 VAC-ig.
690 VAC készulékhez min. 1 kVAC kabelt kell hasznaini.

R5-0s vagy nagyobb méretl hajtas, vagy nagyobb, mint 30 kW-os (40HP) motor
esetén szimmetrikus, arnyékolt motorkabeleket kell hasznalni. Négy-vezetds
rendszert R4-es méretig lehet hasznalni, max. 30 kW motorteljesitménnyel, de
szimmetrikus, arnyékolt motorkabel ajanlott.

Négy-vezetbs rendszer engedélyezett a betap kabelezéshez, de szimmetrikus,
arnyékolt kabel ajanlott. Védbvezetdként valdé hasznalathoz az arnyékolas
vezetbképessegenek a kdvetkezdképp kell alakulnia, amikor a véd&vezetd azonos
anyagbdl készilt, mint a fazisvezeték:

FazisvezetSk keresztmetszete A megfelel6 védbévezetd minimalis
S (mm?) keresztmetszete
Sp (mm?)
S<16 S
16<S <36 16
35<8 S/2

Egy négy-vezetbs rendszerrel 6sszehasonlitva a szimmetrikus, arnyékolt kabelek
hasznalata csdkkenti az egész hajtasrendszer elektromagneses kibocsatasat,
valamint a motor csapagyaramokat és kopast.

A motorkabelt és PE vezetdjét (csavart arnyékolas), amennyire lehet, tartsa roviden,
ezzel is csokkentve az elektromagneses kibocsatast.
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Alternativ eréatviteli kabeltipusok

A hajtashoz hasznalhato erésaramu kabeltipusokat lentebb talalja.

Javasolt

Szimmetrikus arnyékolt kabelek: harom fazisvezetd és
egy koncentrikus vagy masféleképp szimmetrikusan
konstrualt PE vezetd, és egy arnyékolas

Egy 6nall6é PE vezet6 sziikséges, ha a kabelarnyé-
kolas vezetSképessége < 50 % -a a fazisvezetd
vezetSképességének.

PE vezet6 rnyékolas . . ,
és arnyékolas Arnyékolas
PE
PE L
Arnyékolas
Négy-vezetbs rendszer: PE Y
harom fazisvezet6 és egy ./ OO O
véddbvezetd.
Motorkabelnek ne hasznalja Motorkabelnek nem hasznalhaté
nagyobb, mint 10 mm?-es (motor > 30 kW)
fazisvezetovel.

Motorkabel arnyékolas

A sugarzott és vezetett radidfrekvencias kibocsatas hatasos elnyomasahoz, az
arnyekolas vezetdképessége legalabb 1/10-e legyen a fazisvezetd
vezetbképességének. Az elbiras kdnnyen teljesithetd réz-, vagy aluminium
arnyékolassal. A hajtas motorkabel arnyékolasanak minimum kévetelményeit alabb
lathatja. Rézvezeték korkdros rétegébdl és nyitott réz-szalag spiralbdl all.
Rézvezeték korkoros rétegébdl és nyitott réz-szalag spiralbol all. Minél jobb és
szorosabb az arnyékolas, annal alacsonyabb a kibocsatas szintje, és a

csapagyaramok.

Szigeteldkopeny Rézvezeték rosta Réz-szalag spiral Belsd szigetelés

Kabelmag
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Teljesitménytényez6 javité kondenzatorok

Ne kdsson be teljesitménytényezé javité kondenzatorokat, vagy tulfesz levezetét a
motorkabelekbe (a hajtas és a motor kdz¢é). Ezek nem hajtashoz valé hasznélatra
vannak tervezve, és lecsdkkentik a motorvezérlés pontossagat. Allandé karosodast
okozhatnak a hajtasban, vagy sajat magukban, a hajtas kimeneti feszliltség gyors
valtozasa miatt.

Ha teljesitménytényez6 javitd kondenzatorok vannak a hajtas haromfazisu
bemenetével parhuzamosan elhelyezve, biztositsa, hogy a kondenzatorok és a
hajtas ne téltddhessenek egyszerre, ezzel megakadalyozva a feszlltség |0késeket,
amelyek karosithatjak a hajtasrendszert.
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A motorkabelhez kapcsolt késziilékek

Biztonsagi kapcsolok, kontaktorok, kotédobozok, stb. telepitése.

Amikor ilyen szerelvényeket telepit a motorkabelbe (pl. a hajtas és a motor k6zé), a
kovetkez6képpen minimalizalhatja az emisszio szintet:

* EU: Telepitse a készllékeket fémhazba és mindkét (elmené, ill. bejévd) kabelt
foldeljen 360 fokos arnyékolas foldeléssel, vagy kdsse dssze a kabelek
arnyékolasat mas maédon.

Bypass kapcsolat

Figyelmeztetés! Soha ne kdsse a betap kabeleket a hajtas kimeneti U2, V2, W2
kapcsaihoz. Ha gyakori megkerUlésre van szikség, hasznaljon mechanikusan
csatlakoztatott kapcsolokat vagy kontaktorokat. A f6aramkor (betap) fesziltség
kimenethez kapcsolasa, az egység maradandé karosodasat okozhatja.

Miel6tt egy kontaktort megbont (DTC vezérlés hasznalata esetén)

Allitsa le a hajtast és varjon mig leall a motor, csak ezutan nyissa meg a hajtas és a
motor kdzotti kontaktort a DTC kontrolméd hasznalata esetén. Lasd a megfeleld
ACSB800 felhasznaldi program firmware gépkonyvet a szilkséges paraméter
beallitasok tekintetében. Maskuldnben, a magneskapcsold megséril. Skalar kontrol-
modban, a kontaktor megnyithaté a hajtas tzeme kézben.
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A relé kimeneti érintkezéinek védelme és a zavarok csillapitasa induktiv
terhelés esetén

Induktiv terhelések (relék, kontaktorok, motorok), kikapcsolaskor fesziltség
tranzienseket okoznak.

Az RMIO kartya reléérintkezdi varisztorral (250 V) védettek a tulfesziltség csucsok
ellen. Ennek ellenére javasolt, hogy az induktiv terheléseket csillapité aramkérokkel
[varisztorok, RC szlrék (AC) vagy diodak (DC)] lassak el, hogy az EMC kibocsatast
kikapcsolaskor minimalizaljak. Ha nincs csillapitva, a zavarok kapacitivan vagy
induktivan kapcsolddhatnak mas vezet6khdz az iranyitastechnikai kabelben, és a
rendszer egyeb részeiben hibas mikddés veszélyet hordozzak.

Telepitse a véd&elemeket olyan kézel az induktiv terhelésekhez, amennyire
lehetséges. Ne telepitsen védéelemeket az RMIO kartya sorkapcsaira.

r— - - — — — A
RMIO

| Relé kimenetek |
Varisztor : X25 :

—a — 1 |RO1 o
230 VAC. B H 2 [Ror |
o L3 RO ] |
RC sz(irg | x26 |
11 Tro2 |

o | =
230 VAC H 2 |RO2 |
o 3 |roz — |
Diéda | x27 |
-+ 1 RO3 _—/L |

o 2 |RO3

24 VDC | |
o i 3 RO3 |
Lo _I
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A vezérl6 kabelek kivalasztasa

Minden kabelnek arnyékoltnak kell lennie.

Hasznaljon duplan-arnyékolt csavart érpart (a abra, pl. JAMAK, NK Cables
gyartmany, Finland) az analég jelekhez. Ez a kabeltipus javasolt még az impulzus-
kdédolo jelekhez. Alkalmazzon egy egyedileg arnyekolt part minden jelhez. Ne
hasznaljon kdzositett visszatérdt kilénb6zé analdg jelekhez.

A duplan-arnyékolt kabel a legjobb alternativa kisfeszlltségi digitalis jelekhez, de
egyszeresen-arnyékolt csavart multi-érpar kabel (b abra) is hasznalhato.

4
v PN S e
a b
A duplan-arnyékolt Az egyszeresen-arnyékolt
csavart érpar kabel csavart multi-érpar kabel

Az analdg és a digitalis jeleket kilon, arnyékolt kabelekben vezesse.

Relé-vezérelt jeleket, ha feszlltségszintjik nem nagyobb 48 V-nal, a digitalis
bemeneti jelekkel egy kdbelben vezetheti. Javasolt, hogy a relé-vezérelt jeleket is
csavart érparon vezesse.

Soha ne keverje a 24 VDC és a 115/230 VAC jeleket azonos kabelben.

Relékabel

Fém haléval fonott kabel (pl. OLFLEX, LAPPKABEL gyartmany, Germany); az ABB
tesztelte és jovahagyta.

Vezérlépanel kabel

Tavvezérlés esetén, a hajtast és kezelbpanelt 6szzekdtd kabel max. hossza 3 méter
(10 ft) lehet. Az ABB altal tesztelt és jovahagyott kabel a kezel6panel opcidban
megtalalhato.
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A motorhémérséklet érzékel6jének bekotése a hajtas 1/0-ba

A

Figyelmeztetés! Az IEC 60664 dupla vagy megerdsitett szigetelést ir eld a
feszultség alatt 4ll6 elektromos részek és az elektromos készilékek megérintheté
részei kozé, amelyek nem-vezeték vagy vezeték de nincsenek a védéféldhoz kotve.

Ezen el6iras kielégitésésre - a termisztor (és egyéb hasonlod elemek), a hajtas
digitalis bemenetére csatlakoztatéasa soran - harom alternativ megoldas kinalkozik:

1. A motor fesziltség alatt all6 részei és a termisztor kbz6tt dupla- vagy
megerfésitett szigetelés van.

2. Az aramkorok, amelyek a hajtas analdg és digitalis bemeneteire vannak kotve,
érintés ellen védettek és alapszigeteltek (a hajtas féaramkérének
feszlltségszintje) egyéb kisfeszlltségl aramkoroktol.

3. Egy kulsé termisztor relé hasznalata. A relé szigetelésének legalabb olyan
mértékinek kell lennie, hogy megfeleljen a hajtas névleges (féaramkori)
feszlltségének. Csatlakoztatas tekintetében, lasd ACS800 Firmware Gépkonyv.

A kabelek elhelyezése

A motorkabeleket egyéb kabelektél elkilonitve vezesse. TObb hajtas motorkabelei
vezethet6k egymassal parhuzamosan. Javasolt, hogy a motorkabelt, a betapkabelt,
és az iranyitastechnikai kabeleket, kilon-kilon talcan vezesse. Kerlilje el, hogy a
motorkabelek mas kabelekkel hosszan egyutt haladjanak, azért, hogy csdkkentsik
az elektromagneses interferenciat, amelyet a hajtas kimeneti feszlltség gyors
valtozasai okoznak.

Ahol a vezérldkabeleknek kereszteznilk kell az er6saramu kabeleket, rendezze ugy,
hogy a keresztez6dés mértéke amennyire lehet kdzel legyen a 90 fokhoz. Ne
vezessen plusz kabeleket a hajtason keresztlil.

A kabeltalcaknak j6 elektromos kotésben kell lennilik egymassal és a féldel6
elektrodakkal. Aluminium talcarendszer hasznalhaté a helyi potencialkiegyenlités
javitasara.
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A kabelfektetés diagram lent lathato.

Hajtas

Betapkabel

Motorkabel

Betapkabel ¢ min 300 mm (12 in.)

Motorkabel

¢ min 200 mm (8 in.) 90 -

¢ min 500 mm (20 in.)

Vezérlokabelek

Vezérlokabel csatornak

24V 230V

\\
A

Nem engedélyezett csak akkor ha a 24
V-os kabel is 230 V-ra szigetelt, vagy
egy szigetelépersellyel 230 V-ig
szigetelt.

24V 230V

[/

Vezesse a 24 V-os és a 230 V-o0s
vezérlékabeleket kiilon-kiilon
csatorndban a szekrény belsejében.
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Villamos telepités

Mit tartalmaz ez a fejezet

A

Leirja a hajtas villamos telepitésének folyamatat.

Figyelmeztetés! Az ebben a fejezetben leirt munkalatokat csak szakképzett
villamos szakember végezheti. Kbvesse a Biztonsagi utasitasokat a gépkonyv elsé
oldalain talalhat6. Ezek be nem tartasa balesethez, vagy halalhoz vezethet.

Gy6zddjon meg arroél, hogy telepités idején a hajtas le van-e valasztva a
tapellatasrol. Levalasztas utan varjon még 5 percet.
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Az 6sszeszerelés szigetelésének ellendrzése

Minden hajtas szigetelése ellenérzésre kerll a féaramkor és a burkolat k6z6tt (2500
V rms 50 Hz 1 sec) a gyarban. Ezért ne végezzen fesziltség tolerancia-, vagy
szigetelés ellenallas tesztet (pl. nagy-fesz. vagy megger) a hajtas semmilyen
részén. A szerelvény ellenérzését a kdvetkez6k szerint végezze.

Figyelmeztetés! Ellenérizze a szigetelést, mielbtt a hajtast a betapra kapcsolja.
Gy6z6djon meg rola, hogy a hajtas le van-e valasztva a féaramkorrél (betap).

Ellenérizze, hogy a motorkabel le van-e kétve a hajtas U2, V2 és W2 kapcsairol.

méréfold kozott 1 kV DC méréfesziiltséggel. A szigetelési ellnallasnak 1 Mohm-

1.
@ “ 2. Mérje meg a motorkabel és a motor szigetelési ellenallasat minden fazis és a
PE nal nagyobbnak kell lennie.

IT (foldeletlen) rendszerek

Kapcsolja le az EMC szirékondenzatorokat (+E202 és +E200), miel6tt a hajtast egy
foldeletlen rendszerhez kapcsolja. Részletes informaciokért az ABB helyi
képviseletét keresse.

[f6ldeletlen, vagy nagyobb, mint 30 ohm ellenallasu foldeléssel rendelkezé]
rendszerre telepiti, a rendszer az EMC szlré6kondenzatorokon keresztul
foldpotencialhoz kapcsolodik. Ez veszélyt okozhat, vagy karosithatja az egységet.

c Figyelmeztetés! Ha az +E202 vagy +E200 EMC sz(irével rendelkezb hajtast egy IT
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Az erdatviteli kabelek bekotése

Diagram

Hajtas

bemenet UDC+| UDC- kimenet
PE [U1[vi|wi] &)| Rr-| Re u2| v2 | w2 @
B -
LAV P . O\( —
I B T
3) X 4)I
| ——t
(PE) PE (PE) f —
AR ="
Alternativakhoz lasd - : ! [ | Opcios fek
llenalla
villamos telepités A\I_ o\ @\ ellenallas
tervezése: Lekapcsold ﬁ w \
szerkezet (eszk6zbk)
L1 L2 L3

1), 2)

Arnyékolt kabel (nem eléiras, de javasolt)
hasznalata esetén, hasznaljon kiilén PE foldkabelt
(1) vagy féldelévezetbvel ellatott kabelt (2), ha a
betap kabel arnyékolasanak vezetéképessége < 50
% a fazisvezet6hoz képest.

Foldelje a betapkabel arnyékolasat vagy a PE vezetét a
masik végén az eloszté szekrénynél.

3) 360 fokos foldelés javasolt arnyékolt kabel esetén
4) 360 fokos foldelés szikséges

5) Hasznaljon kiilén foldel6 kabelt, ha az arnyékolas
vezetl képessége < 50 % a fazisvezetéhodz képest,
és nincs szimmetrikusan elhelyezett foldel6vezets a
kabelben (lasd A villamos telepités tervezése / Az
er6saramu kabelek kivalasztasa ).

Megjegyzés:

Ha van szimmetrikusan elhelyezett foldel6vezetd a

motorkabelben az arnyékolason kivil, csatlakoztassa a

foldel6kapocshoz a hajtas és a motor végeken.

Ne hasznaljon aszimmetrikus motorkabelt. A negyedik

vezet6 csatlakoztatdsa a motornal, megndveli a
csapagyaramokat, és tébblet kopashoz vezet.

A motorkabel arnyékolas foldelése a motornal
A radidinterferencia minimalizalasahoz:

« foldelje az arnyékolast 360 fokban a motorkapocsdoboz
atvezetésénél

[ O

Vezetod tomités

360 fokos foldelés

+ vagy foldelje a kabelt az arnyékolas alabbiak szerinti
megcsavarasaval: kilapitott szélesség > 1/5 - hossz.
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Avezet6 lecsupaszitasanak hossza

Csupaszitsa a vezetd végeket a kovetkezdk szerint, hogy illeszkedjenek az
erbatviteli kabel csatlakozékapcsokhoz.

Keret méret | Csupaszitasi hossz
mm in.
R2, R3 10 0.39
R4, R5 16 0.63
R6 28 1.10

Engedélyezett vezetékméretek, meghuzasi nyomatékok

Lasd Miszaki adatok: Kabelbevezetések.

Falra szerelhetd egységek (Europai verzio)

erésaramu kabel telepitési folyamata

1.

Tavolitsa el az elllsd burkolat (az R6 méretnél az also részét) a kapcsok
csavarhlzé altal torténé meglazitasaval, és a burkolat aljanak kiemelésével. Az
IP 55-0s egységekhez, lasd Gépészeti telepités / A hajtas felszerelése.

2. Csusztassa a csatlakozddoboz hatsé lemezét a hajtas alatt 1évé lyukakhoz.

3. RoOgzitse a hatso lemezt a hajtas kerethez 2 csavarral / R6 méret esetén

harommal.

. Vajjon megfelel6 méretl lyukakat a gumigyUriikbe, és huzza azokat a kabelekre.

Csusztassa at a kabeleket az als6 lemez lyukain.

Tavolitsa el a kabel szigetelését a 360 fokos féldelébilincs alatt. Rogzitse a
bilincset a kabel csupaszitott részére.

Csatlakoztassa a csavart arnyékolast a foldeld kapcsokhoz. Megjegyzés: R2 és
R3 méretek esetében kabelsaru sziikséges.

Csatlakoztassa a betap kabel fazisvezetéit az U1, V1 és W1 kapcsokhoz,
valamint a motorkabel fazisvezetéit az U2, V2 és W2 kapcsokhoz.

. Rdgzitse a csatlakozédoboz aljat a hatsé lemezhez, és csusztassa a tomitd

gydriket a helyikre.

Roégzitse a kdbeleket mechanikusan az egységen kivil. A vezérl6kabelek
csatlakoztatasahoz a Kontrolkabelek csatlakoztatasa fejezet szerint jarjon el.
Roégzitse a burkolatot (lasd a Kontrolkabelek és burkolat régzitése).

Villamos telepités
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Csatlakozodoboz (IP 21)

Hatsé lemez Rogzité kampok

Motorkabel bevezetés
Fékellenallas bevezetés

Also6 lemez

Burkolat
)

Roégzitse a
vezérléka-
beleket ezen
lemezek
kozé kabel
kotegelSkkel

W

g =

Betapkabel Motorkabel
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R5 méret

L
‘”2? J&’az
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R6 méret: Kabelsaru szerelés [16...70 mm? (6...2/0 AWG) kabelek]

A kabelsaruk végeit Csatlakozoélemez
szigetelje rogzité csavarok
szigetelGszalaggal

vagy zsugorcsével.

R6 méret: kabelpapucs szerelés [95...185 mm? (3/0...350 AWG)] kabelek

D
i

a. Rogzitse a kabelt a papucshoz.
b. Rogzitse a papucsot a hajtashoz.

FIGELMEZTETES! Ha a vezeték
A mérete kisebb mint 95 mm? (3/0 AWG),

érvéghuvelyt kell hasznalni. Kisebb

mint 95 mm?Z-es (3/0 AWG) vezeték

hasznalata esetén a kabel kilazulhat és
a hajtas megsériilhet.

Villamos telepités
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Figyelmezteté matrica

A hajtas csomagolasaban kilénb6z8 nyelvli matricak talalhatéak. Ragasszon egy
tetszbleges nyelvli matricat az er6saramu kabelkapcsok folé.

Szekrénybe telepités (IP 21, UL 1)
A hajtas telepitése csatlakozédoboz és burkolat nélkil is lehetséges.
Javasolt:
» a kabelarnyékolas 360 fokos foldelése a szekrény bevezetésnél

+ akabeleket csupaszitas nélkul kell a kapcsokhoz vezetni, olyan kézel, amennyire
lehetséges.

Rogzitse a kabeleket mechanikusan.

Villamos telepités
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Az RMIO kartya X25 ... X27 kapcsait védje az érintkezéstél, ha a bemeneti
feszlltség tobb, mint 50 VAC.

R5-6s méret
Az er6saramu kabeleket a kdvetkez6k szerint takarja le:
1. VAagjon lyukakat a miianyag burkolatba a kabelatvezetéseknél.

2. Helyezze fel a burkolatot.

Villamos telepités
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R6-0s méret
Az er6saramu kabeleket a kovetkezdk szerint takarja le:

1. VAagjon lyukakat a mianyag burkolatba a kabelatvezetéseknél.

2. Helyezze fel a burkolatot.

Kabelcsatlakozasok

Villamos telepités
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A vezérlokabelek csatlakoztatasa

Vezesse at a kabelt a bemeneten (1).

Leiras szerint kdsse be a vezérlékabeleket. A vezetbket az RMIO kartya megfelelé
levehet6 kapcsaihoz kosse [lasd Motorvezériés és I/0O kartya (RMIO)]. Hizza meg a
csavarokat a megfeleld kotés biztositasahoz.

Kapcsok

R2 ... R4 méret

A vezérl6kabel kapcsai lathatoak, ha a

kezel6panel alaplapja ki van forditva ezen gomb
meghuzasaval. Ne hasznaljon tulzott erét a Levehet6 kapcsok (folfelé huzva)
nyitasnal.

X39 a kezel6panel részére

Opci6s modul 1

Opciés modul 2

VO kabelek: Foldelje le a —— DDCS kommunikécios
vezérlékabel arnyékolasat

opciés modul 3: RDCO
csavarokkal. Lasd 360 fokos
féldelés.

Ide helyezze a
figyelmeztetd
matricat
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R5 és R6 méret

R6-0s kép

=

Kezel6panel — I

—-— R

:" B r"@__f_,,

| > Ide helyezze a figyelmezteté matricat

W/ Opci6s modul 2

Opciés modul 1 c | DDCS kommunikacids opciés modul 3: RDCO

Vezérlkabel
féldelés: lasd
360 fokos
féldelés

Levehet6 kapcsok (folfelé huzva)

Villamos telepités


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

360 fokos foldelés

Szigetelés

|||7

Duplan-arnyékolt kébel Egyszeresen-arnyékolt kabel

Ha az arnyékolas kiilsé feliilete nem-vezeté anyag

» Csupaszitsa meg a kabelt (ne sértse meg a féldelbvezetdt vagy az arnyékolast)
» Forditsa ki az arnyékolast, hogy a vezetéfelllet felszinre keriljén.

» Csavarja a foldel6vezetéket a vezetd felliletre.

» Csusztassa a vezet6 bilincset a vezetd részre.

* Rogzitse a bilincset a foldel6lemezhez egy csavarral, annyira kézel a kapcsokhoz
(ahova a vezetékek bekdtésre kertilnek), amennyire lehetséges.

Az arnyékolt vezetékek csatlakoztatasa

Egyszeresen arnyékolt kabelek: Sodorja 6ssze a kils6 kopeny foldeld vezetékeit, és
csatlakoztassa 6ket a leheté legrévidebb Utvonalon, a legkdzelebbi foldelé ponthoz,
egy kabelsaru és egy csavar segitségével. Duplan-arnyékolt kabelek: Kosson 6ssze
minden kabelarnyékolas part (csavart féldelé vezetékek) egy masik, azonos kabel
arnyeékolas parjaval, és csatlakoztassa a legkdzelebbi foldelé ponthoz, egy
kabelsaru és egy csavar segitségével.

Ne csatlakoztassa a klilénb6z6 kabelek arnyékolasat ugyanazzal a kabelsaruval és
foldel® csavarral.

Hagyja az arnyékolas masik végeét kapcsolat nélkul, vagy féldelje indirekt médon egy
néhany nanofarad-os nagy-frekvencias kondenzatoron keresztil (pl. 3.3 nF / 630 V).
Az arnyékolas mindkét végén kodzvetlenll foldelhetd, ha azonos foldeld vonalon
vannak, és nincs a végpontok kdzott jelentds fesziltségesés.

Tartsa a csavart par jelzévezetéket olyan kozel a kapcsokhoz, amennyire ez
lehetséges. A vezeték dsszesodrasa a visszatérd vezetékkel csdkkenti az indukcios
csatolas altal keltett zavarokat.
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Az I/O és a fieldbus modulok kabelezése

Modul
Réviden, amennyire lehet

[T [ ]

Arnyékolas

1@ ©® Megjegyzés: Az RDIO modulban
@ @/ nincs kapocs a kabelarnyékolas
@ @ foldeléséhez. Foldelje a paros kabel

arnyékolasait itt.

Réviden a-
mennyire lehet

motortengelytdl, és az allérész
E‘DDDDDDDE” burkolattél, a kdbelarnyékolast
E féldelje a hajtas-, és a kédolovégen
n 3. RTAC is.
= 3 -
o Megjegyzés 2: Csavarja 6ssze az
@ dsszetartozo parokat.

Csavarjon rézszalagot a kabel
lecsupaszitott részére, a bilincs
alatt. Legyen dvatos. Ne vagja el a
foldel6 vezetéket. Bilincselje a
legkdzelebbre a kapcsokhoz.

Megjegyzés1: Ha a kodolé nem
levalasztott tipusu, kabelét csak a
hajtasvégen foldelje. Ha a kodold
galvanikusan levalasztott a
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A vezérlékabelek és burkolatok régzitése

Ha minden vezérl6kabel be van kotve, régzitse 6ket egymashoz, egy
kabelkotegelével. Kapcsolddobozos egységeknél: rogzitse a kabeleket a bemeneti

lemezhez, kabelkdtegel&vel. Témszelence dobozos egységeknél: a tdmszelencék
zarbéanyadjat szoritsa meg.

Rogzitse a kapcsoldédoboz fedelét.

LN

‘ US fedd

[

E

Helyezze vissza az elulsé takarét.

Az opcioés modulok és PC telepitése

Az opcios modult (mint pl. fieldbus adapter, 1/0 bévité modul és az impulzus kddolo
interface) az RMIO kartya opcidés modul nyilasaba helyezze (lasd A vezéri6kabelek
csatlakoztatasa) és rogzitse két csavarral. Lasd a megfelel6 opciés modul
gépkonyvet a kabelek csatlakoztatasahoz.

Optikai kabel kapcsolat

A DDCS optikai kabel csatlakozas az RDCO opciés modulon keresztil torténik a
PC-hez, a master/follower kapcsolathoz, NDIO, NTAC, NAIO és Nxxx tipusu
fieldbus adapter modulhoz. Lasd az RDCO Felhasznaloi Kézikényvet a kapcsolatok
tekintetében. Vegye figyelembe a szinkddokat az optikai kabelek telepitése soran. A
kék csatlakozok a kék kapcsokhoz, és a szirke csatlakozok a sziirke kapcsokhoz.

Ha ugyanazon a csatornab tébb modult telepit, csatlakoztassa 6ket egy gydriibe.

Kilsé +24 V tapegység az RMIO kartya részére
Lasd Kiils6 +24 V tapegység az RMIO kartya részére fejezetet.
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Motorvezérlés és I/0 kartya(RMIO)

Mit tartalmaz ez a fejezet

* az ACS800 Standard Felhasznaloi Program (Gyari Makro) RMIO kartya kiilsé
vezeérl6 csatlakozasait.

» a kartya ki- és bemenetek specifikaciojat.

Mely termékekre vonatkozik ez a fejezet
Az RMIO kartyaval ellatott ACS800-okra.

Megjegyzés az ACS800-02-h6z szekrény hosszabbitassal és az ACS800-
07 részére

Az RMIO kartya csatlakozéi az X2 opcios sorkapocsra (az ACS800-02 és az
ACS800-07 szamara) is vonatkoznak. Az RMIO kartya csatlakozéi az X2
sorkapocsra belséleg vannak vezetékezve.

Az X2 kapcsai képesek 0.5...4.0 mm? (22...12 AWG) kabelek fogadasara.
Meghuzasi nyomaték 0.4...0.8 Nm (0.3...0.6 Ibf ft). A kabelek eltavolitdsdhoz a
rugoés csatlakozokbol hasznaljon csavarhuzot 0,6 mm-es (0,024 hiv.) éllel és
3,5 mm-es (0,138 hiiv.) szélességgel, pl. PHOENIX CONTACT SZF 1-0,6X3,5.

Megjegyzés a kilsd tapegységre

Figyelmeztetés! Ha az RMIO kartya kuilsé tapegységrél van ellatva, akkor a

A készllék fel6li betapot mechanikusan régziteni kell, hogy ne jéhessen kapcsolatba
mas villamos részekkel. Ha akabelt eltavolitja, a vezetékvégeket egyenként
szigetelni kell.

Motorvezériés és I/O kartya(RMIO)
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Kiils6 vezérl6é kapcsolatok (nem-US)

A tablazat az ACS800 Standard Felhasznaldi Program kapcsolatait mutatja. Mas
makrohoz tartozé kapcsolatokatlasd a Firmware Gépkényvben.

X2* RMIO
X20 X20
RMIO 1 {1 [VREF- [Referencia fesziiltség -10 VDC, 1 kohm <
Sorkapocs mérete: 2 12 AGND | R_< 10 kohm
kabelek 0.3 to 3.3 mm? (22 to 12 AWG) X21 X21
Meghtizasi nyomaték: — 1 11 VREF+ | Referencia fesziiltség 10 VDC, 1 kohm <
0.2t0 0.4 Nm L‘? — 2 {2~ [AGND | RL< 10 kohm
|
(0.2 to 0.3 Ibf ft) R 13 Al1+ Fordulatszam referencia 0(2) ... 10V, Ry, >
1 |4 14 Al1- 200 kohm
5 15 Al2+ Alapértelmezetten nincs hasznalva. 0(4) ...
6 16 Al2- 20 mA, R;, =100 ohm
7 17 Al3+ Alapértelmezetten nincs hasznalva. 0(4) ...
8 18 Al3- 20 mA, R;, =100 ohm
‘@.A 9 19 AO1+ M’otor ford.szam 0(4)...20 mA 2 0...motor
| 10 10 AO1- névleges fordulat, R_< 700 ohm
11 11 AO2+ | Kimeneti aram 0(4)...20 mA = 0...motor
12 112 AO2- névleges aram, R < 700 ohm
* opciés sorkapocs az ACS800-02 = X22 X22
és ACS800-07-ben T I» DI Stop/Start
") Csak haa par. REQUEST-re van — —2 {2 |p2 | Elére/Hatra D
allitva(felhasznalo altal). 3 13 DI3 Nincs hasznalva
, — 4 14 Di4 Gyorsulas és lassulas kivalasztas 2)
)0 = nyitott, 1= zart — 5 15 DI5 Allandé fordulat kivalasztas )
DI4 | Rampa iddk 16 16 DI6 Allandé fordulat kivalasztas )
0 |a22.02és22.03 par. alapjan 7 {7 | +24VvD | +24 VDC max. 100 mA
1 a 22.04 és 22.05 par. alapjan 8 I's +24VD
3 Lasd £ 12 CONSTANT 9 19 DGND1 | Digitalis fold
asd par. csopo T
SPEEDS. 10 110 DGND2 Dlgltallls fold .
DI5 | DI6 | Mikadas 11 111 DIIL Start interlock (0 = stop)
0 |0 |Ford.szam Al1-en X23 X23
keresztil allithato 1 11 +24V Segédfesziltség kimenet, nem-
1 0 |Allandé fordulat 1 2 12 GND levalasztott, 24 VDC 250 mA 5
0 |1 |Allandé fordulat 2 X25 X25
1 |1 [Allandd fordulat 3 1 11 RO1 — Relé kimenet 1: kész
2 2 RO1
4) Lasd parameter 21.09 START LR 3 I3 ro1  —
INTRL FUNC.
5 ¢ . . X26 X26
SSZes maximum aram, amelyet ——
ezen kimenet és az opciés modulok 1 11 RO2 j Relé kimenet 2: fut
megosztanak. 2 12 RO2
—X) 3 13 RO2 |—
X27 X27
—X) 1 11 RO3 — Relé kimenet 3: hiba (-1)
Hiba 2 12 RO3
3 13 RO3
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RMIO karta specifikacidja

Analég bemenetek

Elszigetelés feszlltség vizsgalata

Max. k6zds médusu fesziltség a
csatornak kézott

K6z6s médusu elnyomas
Felbontés

Pontatlansag

Standard Felhasznaldi Program esetén két programozhaté kildonbdzeti aram bemenet
(0OmA/4 mA ...20 mA, R, = 100 ohm), és egy programozhato kiilénbozeti feszlltség
bemenet (-10V/0V/2V .. +10V, Ry, > 200 kohm).

Az analdg bemenetek, mint csoport, galvanikusan levalasztottak.

500 VAC, 1 min

+15VDC

> 60 dB at 50 Hz

0.025 % (12 bit) f-10 V ... +10 V bemenetnél 0.5 % (11 bit) 0 ... +10 V és 0 ... 20 mA
bemenet esetén.

+ 0.5 % (Teljes skalara) 25 °C-on (77 °F). Hémérsékleti tényezé: + 100 ppm/°C

(x 56 ppm/°F), max.

Allandé fesziiltség kimenet

Feszlltség

Maximum terhelés
Alkalmazhaté potméter

Segédtap kimenet

+10 VDC, 0, -10 VDC + 0.5 % (Teljes skalara) 25 °C-on (77 °F). Hémérsékleti
tényezé: £ 100 ppm/°C (+ 56 ppm/°F) max.

10 mA

1 kohm to 10 kohm

Feszlltség
Maximum aram

Analég kimenetek

24 VDC % 10 %, rovidzarlat védett
250 mA (Ezen kimenet és az RMIO-ra szerelt opciés modulok kéz6tt megosztott)

Felbontés
Pontatlansag

Digitalis bemenetek

Két programozhat6 aramkimenet: 0 (4) ... 20 mA, R < 700 ohm

0.1 % (10 bit)

+ 1 % (Teljes skalara) 25 °C-on (77 °F). Hémérsékleti tényez: + 200 ppm/°C (+ 111
ppm/°F) max.

Elszigetelés fesziiltség vizsgalata
Logikai kiiszdb

Bemeneti aram

Szlrés idéallanddja

Standard Felhasznaloi Program esetén hat programozhaté digitalis bemenet (k6z0s
fold: 24 VDC, -15 % ... +20 %) és start retesz bemenet. Csoport levalasztott, két
csoportra valaszthaté (Iasd Levalasztas és foldelés diagram lent).

Termisztor bemenet: 5 mA, < 1.5 kohm £ “1” (normal hémérséklet), > 4 kohm £ “0”

(magas hémeérséklet), nyitott aramkor £ “0” (magas hémérséklet).

Belsd tap a digitalis bemenetek részére (+24 VDC): révidzarlat védett.Kiilsé tap 24
VDC is hasznalhaté a belsé helyett.

500 VAC, 1 min

<8VDC & “0",>12VDC & “1”

DI1 to DI 5: 10 mA, DI6: 5 mA

1ms

Motorvezérlés és I/O kartya(RMIQ)
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Relé kimenetek

Héarom programozhaté relé kimenet

Kapcsolasi képesség 8 A 24 VDC-nél, vagy 250 VAC-nal, 0.4 A 120 VDC-nél
Minimum folyamatos aram 5 mA rms 24 VDC-nél
Maximum folyamatos aram 2Arms

Elszigetelés fesziiltség vizsgalata 4 kVAC, 1 min

DDCS optikai kapcsolat

Opcios RDCO kommunikaciés adapter modullal. Protokol: DDCS ("ABB
Distributed Drives Communication System")

24 VDC betaplalas

Feszlltség 24VDC £ 10 %

Tipikus aramfelvétel 250 mA

(opciés modulok nélkal)

Max. aramfelvétel 1200 mA (opciés modulokkal)

Az RMIO kartya kapcsai, valamint az opciés modulok, amelyek a kartyahoz csatlakoztathatok, kielégitik az EN 50178
szerinti PELV elGirasokat, ha a kils, sorkapocshoz kapcsolt aramkdérok is kielégitik azt.
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http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Foldelés

Elszigetelési és foldelési diagram

%30 N (Teszt feszlltség: 500 V AC)
1 VREF-

2 AGND

X21

1 VREF+

2 AGND <:>
3 Al1+

4 Al1- K6z6s modusu

5 Al2+ csf:tzf:gii%:étt
6 Al2- +15V

7 Al3+

8 Al3- )

9 AOT+ | )

10 |AO1-

11 AO2+

12 [A02- ||

X22

1 DI A

2 DI2

3 DI3 <;,>
4 DI4 )

9 DGND1

5 DI5 ) E I

6 DI6

7 +24VD

8 +24VD

11 [DIL )

10 [DGND2

X23

1 24V ||

2 GND j

X25

1 RO1

2 RO1 j ---- E;IL
3 rRO1 |—

X26

1 RO2

2 RO2 j B Eii
3 rRO2 |— -
X27

1 RO3

2 RO3 j B E;'L
3 rRo3 |— -

(Teszt fesziiltség:
4 kV AC)

Jumper J1 beallitasok:

i

[o=m0 0]
<

Minden digitalis bemenet k6z6s
foldet hasznal. Ez az
alapbeallitas.

A DI1...DI4 és DI5/Dl6/

DIIL bemenetek foldelése
kilénvalasztott

(elszigetelési fesziiltség 50 V).
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Telepités Ellendrzdlista

Ellenérzolista

Ellendrizze a hajtas gépészeti- és villamos telepitését inditas elétt. Menjen végig a

listan egy masik személlyel egyitt. Olvassa el a Biztonsagi eldirasokat a gépkonyv

elsé oldalain, miel6tt munkat végez az egységen.

Ellendrizze

O

a

O

O0O0O0OO0OO0O0OO0OO0aoOoaog

GEPESZETI TELEPITES

A kornyezeti feltételek megfeleléek a miikddéshez. (Lasd Gépészeti telepités, Mlszaki
adatok: IEC mindsitések vagy US-tablazatok / NEMA mindsitések, Kérnyezeti feltételek.)

Az egység fuggdlegesen nem-éghet6 falra, megfeleléen van rogzitve. (Lasd Gépészeti
telepités.)

A h(it6leveg6 szabadon aramlik.

A motor és a hajtott készulék indulasra kész. (Lasd Villamos telepités tervezése: A motor
kompatibilitasanak ellenérzése, Mlszaki adatok: Motor bekétés.)

VILLAMOS TELEPITES (Lasd Villamos telepités tervezése, Villamos telepités.)

Az +E202 és +E200 EMC sz(ir6 kondenzatorok levalasztasra keriltek, ha a hajtas IT
(foldeletlen) rendszerhez kapcsolt.

A kondenzatorok ujraformaltak, ha tébb,mint egy évig voltak tarolva (lasd ACS 600/800
Capacitor Reforming Guide [64059629 (Angol)].

A hajtas megfeleloen foldelt.

A betap feszliltsége megfelel a hajtas névleges feszlltségének.

A betap bekotések az U1, V1 és W1 kapcsokon és a meghuzasi nyomatékok OK.
Megfeleld biztositékok és szakaszolé van telepitve.

A motor bekotések az U2, V2 és W2 kapcsokon, és meghuzasi nyomatékok OK.

A motorkabelek egyéb kabelektdl elkilonitve vannak fektetve.

Nincs teljesitménytényezd javitd kondenzator a motorkabelben.

A hajtas belsejében a kiils6 vezérl6 kapcsolatok OK.

Nincs szerszam, idegen test, vagy furasboél adédoé por a hajtas belsejében.

A betap feszlltség nem kerulhet a kimeneti kapcsokra (bypass hasznélata esetén).

Haijtas, motor, kapocsdoboz és egyéb fedelek a helylikén vannak.

Telepités Ellenbrzélista
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Karbantartas

Mit tartalmaz ez a fejezet

Ez a fejezet megel6z6 karbantartasi utasitasokat tartalmaz.

Biztonsag

Figyelmeztetés! Miel6tt karbantartast végez olvassa el a Biztonsagi utasitasokat. A
biztonsagi utasitasok be nem tartasa sérlléshez, vagy halalhoz vezethet.

Karbantartasi id6szakok

Ha a hajtas megfelelé kornyezetbe van telepitve, nagyon kevés karbantartast
igényel. A tablazatban talalja az ABB altal javasolt karbantartasi id6szakokat.

Karbantartas

Id6szak

Utasitas

Kondenzator Ujraformalas

Tarolas esetén minden évben

Lasd Ujraformalas.

Hutéborda hémérséklet
ellenérzés és tisztitas

A kornyezet tisztasagatol fiigg
(minden 6 ... 12 hénapban)

Lasd Hlitéborda.

Hit6éventillator csere

Minden 6t évben

Lasd Ventillator.

Kiegészitd hitdventillator
csere IP 55 egységekben és
az IP 21-ekben, ha van

Minden harom évben

Lasd Kiegészité ventillator.

R4 és nagyobb méret esetén:

kondenzator csere

Minden tiz évben

Lasd Kondenzatorok.

Karbantartas
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Hitoborda

Ventillator

A leveg6bdl por rakddik rajuk. A hajtas tulmelegedés figyelmeztetésbe, hibaba
kerllhet, ha a bordak nem tisztak. “Normal” esetben évente ellen6rzendd, poros
kérnyezetben gyakrabban.

A hiitéborda tisztitasa (szlikség esetén):
1. Tavolitsa el a hitéventillatort (lasd Ventillator rész).

2. Fujjon szaraz, siritett levegét alulrdl folfelé és egyidejlleg egy porszivoval fogja
fel a port. Megjegyzés: Ha mas készulék porosodhat, mashol végezze a
takaritast.

3. Helyezze vissza a hitéventillatort.

Elettartama kb. 50 000 {izeméra. A tényleges élettartam a felhasznalastdl és
koérnyezeti hdmérséklettél fligg. Lasd ACS800 firmware gépkonyvet, egy tényleges
jellel kapcsolatban, amely jelzi a ventillator Gzemidejét.

A ventillator meghibasodasat el6re jelzi a megndvekedett csapagyzaj, és a
hiGtéborda hémérsékletének emelkedése, tisztitas ellenére. Ha a hajtas egy kritikus
pont, cserélje ki a ventillatort, mihelyt ezen tlinetek tapasztalhatok.
Csereventillatorok at ABB-t6l szerezhet6k be. Ne hasznaljon egyéb alkatrészt.

Ventillator csere (R2, R3)

Az eltavolitashoz, nyomja be a tartokapcsokat. Csatlakoztassa szét a kabelt. Az Uj
ventillator visszaszerelése forditott sorrendben torténik..

Alulnézet

Karbantartas
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Ventillator csere (R4)

1.

o R W N

Lazitsa meg a csavarokat, amelyek a szerel6lemezt a kerthez rogzitik.

Nyomja balra a szerel6lemezt és hiuzza ki.

Csatlakoztassa szét a kabelt.

Csavarozza ki a csavarokat, amelyek rogzitik a ventillatort a szerel6lemezhez.

. A ventillator visszaszerelése forditott sorrendben torténik.

Alulnézet

Fellilnézet
ventillatorlemez
kihtizva

Karbantartas
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Ventillator csere (R5)
1. Tavolitsa a kinyithatd keretet rogzité csavarokat.
2. Nyissa ki a keretet.
3. Csatlakoztassa szét a kabelt.
4. Csavarozza ki a ventillatort rogzit6 csavarokat.
5. A ventillator visszaszerelése forditott sorrendben térténik.

Alulnézet

Karbantartas
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Ventillator csere (R6)

Tavolitsa el a csavarokat. Csatlakoztassa szét a kabelt. A ventillator visszaszerelése
forditott sorrendben torténik.

Kiegészit6 ventillator

Talalhaté minden IP 55-6s egységben és legtobb IP 21-es egységben. Jollehet,
nincs ilyen a kdvetkez6 IP 21-es egységekben: -0050-2...-0070-2, -0003-3...-0005-
3, -0070-3...-0120-3, -0004-5...-0006-5, -0100-5...-0140-5.

Csere (R2, R3)

Tavolitsa el az ellilsé burkolatot. Az eltavolitashoz, nyomja be a tartékapcsokat (1).
Csatlakoztassa szét a kabelt (2, levehetd kapocs). A ventillator visszaszerelése
forditott sorrendben torténik.

L n
~ EEEEER <

Feliilnézet az ellils6 burkolat
eltavolitasa utan

Csere (R4, R5)

Tavolitsa el az ellilsé burkolatot. A ventillator az (R4) egység jobb alsé részén
talalhato, vagy a kezel6panel jobb oldalan (R5). Emelje ki a ventillatort, és
csatlakoztassa szét a kabelt. A ventillator visszaszerelése forditott sorrendben
torténik.

Karbantartas
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Csere (R6)

Tavolitsa el a felsé burkolatot a hatsé élénél megemelve. A ventillator
eltavolitasahoz hiuzza a tartékapcsok (1) hatso élét felfelé. Csatlakoztassa szét a
kabelt (2, levehetd kapocs). A ventillator visszaszerelése forditott sorrendben
torténik.

Fellilnézet a fels6 burkolat
eltavolitasa utan

Kondenzatorok

A hajtas kdzbllsd aramkdrében szamos, elektrolit kondenzator talalhaté. Ezek
élettartama 45 000 ... 90 000 Uzemora a terhelés és a kdrnyezeti hémérséklet
fuggvényeében. A kondenzator élettartama megndvelhetd a kdrnyezeti hémérséklet
csokkentésével.

A kondenzator meghibasodasa nem jelezhet6 elére. A meghibasodast altalaban a
biztositék kiolvadasa, vagy leoldas kéveti. Vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel, ha a
kondenzator meghibasodasara gyanakszik. Az R4 és nagyobb készulékek esetében
az ABB-t8l szerezhet be cserealkatrészt. Ne hasznaljon mas alkatrészt.

Ujraformalas

A tartalék kondenzatorokat évente egyszer formalja tjra az ACS 600/800
Kondenzator Ujraformalé Utmutaté alapjan (kod: 64059629).

LED-ek
Hol LED Ha a LED vilagit
RMIO kartya * Voros Hajtas hibas allapotban
Zold Tapellatas OK.
KezelSpanel platform (csak +0J400 | Voros Hajtas hibas allapotban
esetén) z6ld A +24 V betap a kezelGpanel és RMIO kartya részére OK.

* A LED-ek nem lathaték R2 ... R6 méretek esetében.

Karbantartas
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Miszaki adatok

Mit tartalmaz ez a fejezet

IEC értékek

A hajtassal kapcsolatos miszaki specifikaciokat, pl. értékeket, méreteket és
miszaki eléirasokat, a CE el6irasoknak valé megfeleléség kiegészitéseket, egyéb
jeléléseket és a garanciapolitikat.

Az 50 és 60 Hz-es ACS800-01 részére a tablazat tartalmazza. A szimbolumok
szintén itt vannak megmagyarazva.

ACS800-01 Névleges  |Tulterhe- |Kis-tulterhelés Nehéziizem Keret- Lég- Hé-
méretek teljesitmények '::szzg‘l;t" hasznalat méret | aramlas | veszteség

Ifoly.max Imax Pfoly.max IZN PN I2hd Phd

A A K A KW A KW m3h w

Harom-fazisu betéplalas, fesziltség 208 V, 220 V, 230 V vagy 240 V
-0001-2 5.1 6.5 1.1 4.7 0.75 3.4 0.55 R2 35 100
-0002-2 6.5 8.2 1.5 6.0 1.1 4.3 0.75 R2 35 100
-0003-2 8.5 10.8 1.5 7.7 1.5 5.7 1.1 R2 35 100
-0004-2 10.9 13.8 22 10.2 2.2 7.5 1.5 R2 35 120
-0005-2 13.9 17.6 3 12.7 3 9.3 2.2 R2 35 140
-0006-2 19 24 4 18 4 14 3 R3 69 160
-0009-2 25 32 5.5 24 55 19 4 R3 69 200
-0011-2 34 46 7.5 31 7.5 23 5.5 R3 69 250
-0016-2 44 62 11 42 11 32 7.5 R4 103 340
-0020-2 55 72 15 50 11 37 7.5 R4 103 440
-0025-2 72 86 18.5 69 18.5 49 11 R5 168 530
-0030-2 86 112 22 80 22 60 15 R5 168 610
-0040-2 103 138 30 94 22 69 18.5 R5 168 810
-0050-2 141 164 37 132 37 97 30 R6 405 1190
-0060-2 166 202 45 155 45 115 30 R6 405 1190
-0070-2 202 282 55 184 55 141 37 R6 405 1440
Harom-fazisu betéplalas, fesziltség 380 V, 400 V vagy 415 V
-0003-3 5.1 6.5 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2 35 100
-0004-3 6.5 8.2 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2 35 120
-0005-3 8.5 10.8 3 7.7 3 5.7 22 R2 35 140
-0006-3 10.9 13.8 |4 10.2 4 7.5 3 R2 35 160
-0009-3 13.9 17.6 5.5 12.7 5.5 9.3 4 R2 35 200
-0011-3 19 24 7.5 18 7.5 14 5.5 R3 69 250
-0016-3 25 32 11 24 11 19 7.5 R3 69 340
-0020-3 34 46 15 31 15 23 11 R3 69 440
-0025-3 44 62 22 41 18.5 32 15 R4 103 530
-0030-3 55 72 30 50 22 37 18.5 R4 103 610
-0040-3 72 86 37 69 30 49 22 R5 168 810
-0050-3 86 112 45 80 37 60 30 R5 168 990
-0060-3 103 138 55 94 45 69 37 R5 168 1190
-0070-3 141 164 75 132 55 97 45 R6 405 1440
-0100-3 166 202 90 155 75 115 55 R6 405 1940
-0120-3 202 282 110 184 90 141 75 R6 405 2310

Muszaki adatok
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ACS800-01 Névleges  |Tulterhe- |Kis-thlterhelés Nehéziizem Keret- Lég- H6-
méretek teljesitmények ',f:szrf:}::' hasznalat méret | aramlas | veszteség

Ifoly.max Imax Pfoly.max I2N PN IZhd Phd

A A kW A KW A KW m3h w

Harom-fazisu betaplalas, fesziiltség 380 V, 400 V, 415V, 440V, 460 V, 480 V vagy 500 V
-0004-5 4.9 6.5 2.2 45 2.2 3.4 15 R2 35 120
-0005-5 6.2 8.2 3 5.6 3 4.2 2.2 R2 35 140
-0006-5 8.1 10.8 4 7.7 4 5.6 3 R2 35 160
-0009-5 10.5 13.8 55 10 55 7.5 4 R2 35 200
-0011-5 13.2 17.6 75 12 75 9.2 55 R2 35 250
-0016-5 19 24 11 18 " 13 75 R3 69 340
-0020-5 25 32 15 23 15 18 11 R3 69 440
-0025-5 34 46 18.5 31 18.5 23 15 R3 69 530
-0030-5 42 62 22 39 22 32 18.5 R4 103 610
-0040-5 48 72 30 44 30 36 22 R4 103 810
-0050-5 65 86 37 61 37 50 30 R5 168 990
-0060-5 79 112 45 75 45 60 37 R5 168 1190
-0070-5 96 138 55 88 55 69 45 R5 168 1440
-0100-5 124 164 75 115 75 88 55 R6 405 1940
-0120-5 157 202 90 145 90 113 75 R6 405 2310
-0140-5 180 282 110 163 110 141 90 R6 405 2810
Harom-fazisu betaplalas, fesziiltség 525 V, 550 V, 575V, 600 V, 660 V vagy 690 V
-0011-7 13 14 1" 11.5 7.5 8.5 55 R4 103 300
-0016-7 17 19 15 15 11 11 7.5 R4 103 340
-0020-7 22 28 18.5 20 15 15 11 R4 103 440
-0025-7 25 38 22 23 18.5 19 15 R4 103 530
-0030-7 33 44 30 30 22 22 18.5 R4 103 610
-0040-7 36 54 30 34 30 27 22 R4 103 690
-0050-7 51 68 45 46 37 34 30 R5 168 840
-0060-7 57 84 55 52 45 42 37 R5 168 1010
-0070-7 79 104 75 73 55 54 45 R6 405 1220
-0100-7 93 124 90 86 75 62 55 R6 405 1650
-0120-7 113 172 110 108 90 86 75 R6 405 1960

PDM code: 00096931-C

Szimbdélumok

Névleges értékek
lolymax ~ folyamatos rms kimeneti aram. Nincs talterhelési lehetéség 40 °C-on.

Imax maximum kimeneti aram. 10 sec-ig inditaskor, vagy olyan hosszan ameddig a hajtas
hémérséklete megengedi.

Tipikus értékek:
Tulterhelés nélkiili hasznalat

Prolymax  tipikus motorteljesitmeény. Az értékek a legtobb IEC 34 motorra érvényesek, 230 V, 400V,
500 V vagy 690 V névleges feszlltség esetén.

Kis-tulterhelés hasznalat (10 %-os tulterhelhetéség)
Ion folyamatos rms aram. 10 %-os tulterhelhetéség egy percig minden 5 percben.

=N tipikus motorteljesitmény. Az értékek a legtébb IEC 34 motorra érvényesek, 230 V, 400V,
500 V vagy 690 V névleges feszliltség esetén.

Nehéziizem (50 %-os tulterhelhetéség)
Ionhg folyamatos rms aram. 50 %-os tulterhelhetéség egy percig minden 5 percben.

Prd tipikus motorteljesitmény. Az értékek a legtébb IEC 34 motorra érvényesek, 230 V, 400V,
500 V vagy 690 V névleges feszlltség esetén.

Muszaki adatok
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Méretezés

Az dramok, egy feszlltségtartomanyon belll azonosak fiiggetlenil a betap fesziltségtél. A tablazatban
szerepl6 névleges motorteljesitmény eléréséhez, a hajtas névleges aramanak egyenlének vagy
magasabbnak kell lennie a motor névleges aramanal.

Megjegyzés 1: A maximalisan engedélyezett motor tengely teljesitmény hatara 1.5 - P4, 1.1 - Py vagy
Pcont.max (amelyik nagyobb). Ha a hatart tullépjik, a motor nyomtéka és arama automatikusan
kotlatozodik. Ez a funkciéo megvédi a hajtas bemeneti hidjat a tulterheléstél. Ha ez az allapot 5 percig
fennall, a hatarérték Pont max-ra all.

Megjegyés 2: Az értékek 40 °C (104 °F) kdrnyezeti h6mérsékletre vonatkoznak. Alacsonyabb
hémeérséklet esetén az értékek magasabbak (kivéve /4y).

Megjegyzés 3: Haszndja a Drive Size programot pontosabb méretezéshez, ha a kdrnyezeti
hémérséklet 40 °C (104 °F) alatti vagy a hajtas ciklikusan van terhelve.

Leértékelés

A kapacitas (aram és teljesitmény) lecsokken, ha a telepités helye magasabban van 1000 méternél
(3300 ft), vagy a kérnyezeti hdmérséklet meghaladja a 40 °C-ot (104 °F).

Hémérsékletfliggé leértékelés

+40 °C (+104 °F) és +50 °C (+122 °F) k6z6tt a kimeneti aram 1 % csdkken minden egyes 1 °C (1.8 °F)
névekedés esetén. A kimeneti aram kiszamithato ha a tablazatban talalhaté értéket megszorozza a
leértékelési tényezbvel.

Példa Ha a kdrnyezeti h6mérséklet 50 °C (+122 °F) a leértékelési tényez6 100 % - 1 :A -10°C =
90 % vagy 0.90. A kimeneti aram tehat 0.90 - /5 vagy 0.90 - /rpg. c

Magassagfiiggl leértékelés

1000 és 4000 m (3300 és 13123 ft) tengerszint feletti magassag kdzott a leértékelés 1 % minden egyes
100 m (328 ft) esetén. Hasznaja a DriveSize programot pontosabb méretezéshez. Ha a telepités helye
magasabban fekszik, mint 2000 m (6600 ft) a tengerszint felett, vegye fel a kapcsolatot a helyi ABB
képviselettel.
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Fokabel biztositékok

A fékabel rovidzarlat védelmére szolgald biztositékokat az alabbi tablazatban talalja.
A biztositékok szintén megvédik a hajtas kiegészitdé készllékeit révidzarlat esetén.
Ellendrizze, hogy a biztositék megszoélalasi ideje kisebb, mint 0.5 sec. A
megszolalasi id6 fligg a taphaldzat impedanciajatdl, és a betap kabel

keresztmetszetétdl és hosszatol. Lasd még Elektromos telepités tervezése:

Hémérséklet tulterhelés- és révidzarlat védelem.

Megjegyzés 1: Tobbkabeles telepités esetén, fazisonként egy biztositékot hasznaljon (ne egy
biztositékot vezeténként).

Megjegyzés 2: Nagyobb biztositékokat tilos hasznaini.

Megjegyzés 3: Mas gyartok biztositékai hasznalhatdk, ha az értékek egyeznek.

ACS800-01 méret Betap Biztositék

aram A | A% | v ] Gyarto | Tipus IEC méret
Harom-fazisu betaplalas feszultség 208 V, 220 V, 230 V vagy 240 V
-0001-2 4.4 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0002-2 5.2 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0003-2 6.7 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0004-2 9.3 16 993 500 ABB Control OFAF000H16 000
-0005-2 12 16 993 500 ABB Control OFAF000H16 000
-0006-2 16 20 1620 500 ABB Control OFAF000H20 000
-0009-2 23 25 3100 500 ABB Control OFAF000H25 000
-0011-2 31 40 9140 500 ABB Control OFAF000H40 000
-0016-2 40 50 15400 500 ABB Control OFAF000H50 000
-0020-2 51 63 21300 500 ABB Control OFAF000H63 000
-0025-2 67 80 34500 500 ABB Control OFAF000H80 000
-0030-2 81 100 63600 500 ABB Control OFAF000H100 000
-0040-2 101 125 103000 500 ABB Control OFAF00H125 00
-0050-2 138 160 200000 500 ABB Control OFAF00H160 00
-0060-2 163 200 350000 500 ABB Control OFAF1H200 1
-0070-2 202 224 420000 500 ABB Control OFAF1H224 1
Harom-fazisu betaplalas feszultség 380 V, 400 V vagy 415 V
-0003-3 4.7 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0004-3 6.0 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0005-3 7.9 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0006-3 10 16 993 500 ABB Control OFAF000H16 000
-0009-3 13 16 993 500 ABB Control OFAF000H16 000
-0011-3 17 20 1620 500 ABB Control OFAF000H20 000
-0016-3 23 25 3100 500 ABB Control OFAF000H25 000
-0020-3 32 40 9140 500 ABB Control OFAF000H40 000
-0025-3 42 50 15400 500 ABB Control OFAF000H50 000
-0030-3 53 63 21300 500 ABB Control OFAF000H63 000
-0040-3 69 80 34500 500 ABB Control OFAF000H80 000
-0050-3 83 100 63600 500 ABB Control OFAF000H100 000
-0060-3 100 125 103000 500 ABB Control OFAFQ0H125 00
-0070-3 138 160 200000 500 ABB Control OFAF00H160 00
-0100-3 163 200 350000 500 ABB Control OFAF1H200 1
-0120-3 198 224 420000 500 ABB Control OFAF1H224 1
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ACS800-01 méret Betap Biztositék

aram A A% * v Gyarté Tipus IEC méret
Harom-fazisu betaplalas fesziltség 380 V, 400 V, 415V, 440 V, 460 V, 480 V vagy 500 V
-0004-5 4.7 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0005-5 5.9 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0006-5 7.7 10 483 500 ABB Control OFAF000H10 000
-0009-5 10.0 16 993 500 ABB Control OFAF000H16 000
-0011-5 12.5 16 993 500 ABB Control OFAF000H16 000
-0016-5 17 20 1620 500 ABB Control OFAF000H20 000
-0020-5 23 25 3100 500 ABB Control OFAF000H25 000
-0025-5 31 40 9140 500 ABB Control OFAF000H40 000
-0030-5 41 50 15400 500 ABB Control OFAF000H50 000
-0040-5 47 63 21300 500 ABB Control OFAF000H63 000
-0050-5 64 80 34500 500 ABB Control OFAF000H80 000
-0060-5 78 100 63600 500 ABB Control OFAF000H100 000
-0070-5 95 125 103000 500 ABB Control OFAF00H125 00
-0100-5 121 160 200000 500 ABB Control OFAF00H160 00
-0120-5 155 200 350000 500 ABB Control OFAF1H200 1
-0140-5 180 200 350000 500 ABB Control OFAF1H200 1
Harom-fazisu betaplalas fesziltség 525 V, 550 V, 575 V, 600 V, 660 V vagy 690 V
-0011-7 12 16 1100 690 ABB Control OFAA000GG16 000
-0016-7 15 20 2430 690 ABB Control OFAA000GG20 000
-0020-7 21 25 4000 690 ABB Control OFAA000GG25 000
-0025-7 24 32 7000 690 ABB Control OFAA000GG32 000
-0030-7 33 35 11400 690 ABB Control OFAA000GG35 000
-0040-7 35 50 22800 690 ABB Control OFAA000GG50 000
-0050-7 52 63 28600 690 ABB Control OFAA0GG63 0
-0060-7 58 63 28600 690 ABB Control OFAA0GG63 0
-0070-7 79 80 52200 690 ABB Control OFAA0GG80 0
-0100-7 91 100 93000 690 ABB Control OFAA1GG100 1
-0120-7 112 125 126000 690 ABB Control OFAA1GG125 1

* maximalis /2t 6sszérték 550 V esetén

PDM code: 00096931-G
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Kabeltipusok

A tablazat tartalmazza a kilénb6z6 terhel6aramokhoz tartozé réz- és aluminium
kabeltipusokat. A kabelméretezés a kdvetkezdk alapjan, max. 9 kabel egy létran
egymas mellett, kdrnyezeti hdmérséklet 30 °C, PVC szigetelés, fellleti hémérséklet
70 °C (EN 60204-1 és IEC 60364-5-2/2001). Mas feltételek esetén, méretezze a
kabeleket a helyi el6irasok szerint, a hajtas betapfesziiltség és terhel6aram
figyelembe vételével.

Rézkabelek koncentrikus réz Aluminiumkabelek koncentrikus
arnyékolassal réz arnyékolassal
Max. terhel6 Kabeltipus Max. terhel6 Kabeltipus
aram aram
A mm? A mm?
14 3x1.5 61 3x25
20 3x2.5 75 3x35
27 3x4 91 3x50
34 3x6 117 3x70
a7 3x10 143 3x95
62 3x16 165 3x120
79 3x25 191 3x150
98 3x35 218 3x185
119 3x50 257 3x240
153 3x70 274 3 x (3x50)
186 3x95 285 2 x (3x95)
215 3x120
249 3x150
284 3x185

Kabel bemenetek

PDM code: 00096931-C

A fékellenallas-, f6- és motorkabel kapocsméretek (fazisonként), az elfogadott
kabelatméréket és meghuzasi nyomatékokat a tablazat tartalmazza.

Keret U1, v1, W1, U2, V2, W2, R+, R= Foldelés PE
méret Vezeték méret Max. kabel @ | Kabel @ | Meghuzasi Vezeték méret Meghuzasi
IP 21 IP 55 nyomaték nyomaték
mm? mm mm Nm mm? Nm
R2 16*-ig 21 14...20 1.2..1.5 10-ig 1.5
R3 16*-ig 21 14...20 1.2.1.5 10-ig 1.5
R4 25-ig 29 23...35 2.4 16-ig 3.0
R5 25...70 (230/400/500 V 35 23..35 15 25...70 (230/400/500 V 15
egyseégek) egységek)
6...35 (690 V egységek) 6...35 (690 V egységek)
R6 95...185 ** 53 30...45 20...40 95 8

* 16 mm? merev tdmér kabel, 10 mm? flexibilis sodrott kabel

** 16...70 mm? kabelsaruval, meghtzasi nyomaték 20...40 Nm

Muszaki adatok



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Méretek, suly és zaj

H1 magassag, kabel csatlakozodobozzal, H2 magassag, kabel csatlakozédoboz

nélkdl.

Keret IP 21 IP 55 Zaj
méret HA1 H2 Széles. | Mélys. Suly Magas. | Széles. | Mélys. Suly

mm mm mm mm kg mm mm mm kg dB
R2 405 370 165 226 9 528 263 241 16 62
R3 471 420 173 265 14 528 263 273 18 62
R4 607 490 240 274 26 774 377 278 33 62
R5 739 602 265 286 34 775 377 308 51 65
R6 880 700 300 399 67 923 420 420 77 65

Erésaramu betap kapcsolat

Fesziiltség (U,)

Varhaté rovidzarlati aram
(IEC 60439-1)

Frekvencia
Kiegyensulyozatlansag
Alap teljesitménytényezd
(cos phiy)

208/220/230/240 VAC 3-fazis £ 10 % a 230 VAC egységek esetén

380/400/415 VAC 3-fazis + 10 % a 400 VAC egységek esetén
380/400/415/440/460/480/500 VAC 3-fazis £ 10 % az 500 VAC egységek esetén
525/550/575/600/660/690 VAC 3-fazis + 10 % a 690 VAC egységek esetén

Max. engedélyezett varhatd betap révidzarlati aram 65 kA/sec, ha a féaramkor megfeleld
biztositékkal védett. US: 65,000 AIC.

48...63 Hz, max. valtozas sebessége 17 %/s
Max. £ 3 % a névleges betap fazis-fazis fesziltség tekintetében
0.98 (névleges terhelés esetén)

Motorkapcsolat
Fesziiltség (Us,) 0...U,, 3-fazisu szimetrikus, U, @ mezdgyengitési pontnal
Frekvencia DTC lGzemdd: 0...3.2 - fiygyp Max. frekvencia 300 Hz.

Frekvencia felbontas
Aram

Teljesitmény hatarérték
Mez4gyengitési pont
Kapcsolasi frekvencia

UNbetép

fueyp = * fumotor

Nmotor

fucyp: frekvencia a mezégyengitési pontnal; Unpetap: betap névieges fesziiltség;
UNmotor: Névleges motorfesziiltség; fymotor: NEVIeges motorfrekvencia

0.01 Hz

Lasd IEC értékek.

1.5 Ppg, 1.1 - Py vagy Peont max (@melyik nagyobb)
8 ...300 Hz

3 kHz (atlag). 690 V-os egységeknél 2 kHz (4tlag).
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Max. javasolt motorkabel Méretezési médszer Max. motorkabel hossz
hossz DTC kontrol Skalaris kontrol
az Iy és Iong alapjan R2...R3: 100 m (328 ft) R2: 150 m (492 ft)
az lsont max @lapjan ha a R4...R6: 300 m (984 ft) R3...R6: 300 m (984 ft)

kornyezeti hémérséklet
30 °C (86 °F) alatt

az lsont max @lapjan ha a
kornyezeti hémérséklet
30 °C (86 °F) felett

R2: 50 m (164 ft) Megjegyzés: Ez érvényes az EMC
szlrdvel rendelkezé egységekre is.

R3...R4: 100 m (328 ft)
R5...R6: 150 m (492 ft)

Kiegészité megszoritasok EMC sz(réssel (+E202 és +E200) ellatott egységek esetében:
max. motorkabel hossz 100 m (328 ft). Hosszabb kabelek esetében az EMC iranyelvei

nem feltétlen teljesiiinek.

Hatasfok
Kb. 98 % névleges teljesitmény esetén
Hiités
Mod Beépitett ventillator, az aramlas iranya alulrdl felfelé.

Egység koriili szabad teriilet Lasd Gépészeti telepités fejezet.

A védelem mértéke

IP 21 (UL 1) és IP 55 (UL 12). Kapcsolédoboz és burkolat nélklt, az egységet érintés
ellen védeni kell az IP 2x-nek megfelelden [lasd Villamos telepités: Szekrénybe telepités

(IP 21, UL 1) fejezetet].
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Kiilsé feltételek

A hajtasra vonatkozo kérnyezeti hatarértékek a tablazatban talalhatoak. A hajtast fiitott,
beltéri, szabalyzott kérnyezetben kell hasznalni.

Mikodés
allandé hasznalatra telepitve

Tarolas
védécsomagolasban

Szallitas
védécsomagolasban

Telepitési hely magassaga

0 ...4000 m (13123 ft)
tengerszint felett [1000 m
(3281 ft) folott, lasd
Leértékelés]

Leveg6é hémérséklet

-15 ... +50 °C (5 ... 122 °F).

-40 ... +70 °C (-40 ...

-40 ... +70 °C (-40 ...

Deresedés nem +158 °F) +158 °F)
megengedett. Lasd
Leértékelés.

Relativ paratartalom 5...95% Max. 95% Max. 95%

Lecsapodas nem megengedett. Max. megengedett relativ paratartalom 60%, korroziv

gazok jelenléte esetén.

Szennyezddési szintek
(IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-
2, IEC 60721-3-1)

Vezet6 por nem megengedett.

Feddréteg nélkiili kartyak:
Kémiai gazok: Osztaly 3C1
Szilard részecskék: Osztaly
382

Fedéréteggel ellatott
kartyak:

Kémiai gazok: Osztaly 3C2
Szilard részecskék: Osztaly
382

Feddréteg nélkiili kartyak:

Kémiai gazok: Osztaly1C2
Szilard részecskék: Osztaly
1S3

Fedéréteggel ellatott
kartyak:

Kémiai gazok: Osztaly 1C2
Szilard részecskék: Osztaly
1S3

Feddréteg nélkiili kartyak:
Kémiai gazok: Osztaly 2C2
Szilard részecskék: Osztaly
282

Feddréteggel ellatott
kartyak:

Kémiai gazok: Osztaly 2C2
Szilard részecskék: Osztaly
282

Légkori nyomas 70 ... 106 kPa 70 ... 106 kPa 60 ... 106 kPa
0.7 ... 1.05 atm. 0.7 ... 1.05 atm. 0.6 ... 1.05 atm.
Rezgés (IEC 60068-2) Max. 1 mm (0.04 in.) Max. 1 mm (0.04 in.) Max. 3.5 mm (0.14 in.)
(5...13.2 Hz), (5...13.2 Hz), (2...9Hz),

max. 7 m/s? (23 ft/s?)
(13.2 ... 100 Hz) szinuszos

max. 7 m/s? (23 ft/s?)
(13.2 ... 100 Hz) szinuszos

max. 15 m/s? (49 ft/s?)
(9 ... 200 Hz) szinuszos

Utés (IEC 60068-2-29)

Nem megengedett

Max. 100 m/s? (330 ft./s?),
11 ms

Max. 100 m/s? (330 ft./s?),
11 ms

Szabadesés

Nem megengedett

250 mm (10 in.) 100 kg
alatt(220 Ib)

100 mm (4 in.) 100 kg felett
(220 Ib)

250 mm (10 in.) 100 kg alatt
(220 Ib)

100 mm (4 in.) 100 kg felett
(220 Ib)
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Anyagok

Hajtas burkolat

Csomagolas

Megsemmisités

» PC/ABS 2.5 mm, szin NCS 1502-Y (RAL 90021 / PMS 420 C)

« tlzi-horganyzott acéllemezek 1.5 ... 2 mm, a fedéréteg vastagsaga 100 mikrométer
+ aluminiuméntvény AlSi (R2 és R3)

* hengerelt alumnium AISi (R4 ... R6)

Hullamlemez (IP 21 egységek, méret R2 ... R5 és opcioés modulok), furnérlemez (méret
R6 és IP 55 egységek R4 és R5-6s méretben), habositott polisztirol. A csomagolas
mianyag bevonata: PE-LD, szalagok PP vagy acél.

A hajtas olyan alapanyagokat tartalmaz, amelyeket Ujra kell hasznositani, ezzel is
megdrizve az energiat és a természeti forrasokat. A csomagoléanyagok kérnyezetbaratok
és Ujrahasznosithatok. Az 6sszes fém rész Ujrahasznosithat6é. A mianyag részék
Ujrahasznosithatdk vagy szabélyzott kérilmények elégethetdk, a helyi eldirasok
betartasaval. Legtobb ujrahasznosithaté anyag jelélve van.

Ha az ujrahasznositas nem lehetséges, minden rész, az elektrolit kondenzatorokat és
nyomtatott aramkori kartyakat kivéve, kommunalis taroléba helyezheté. A DC
kondenzatorok (C1-1 ... C1-x) elektrolitet és a nyomtatott aramkéri kartyak élmot
tartalmaznak, az EU-ban minkett6 veszélyes hulladéknak szamit. Ezeket el kell tavolitani
és a helyi el6irasoknak megfeleléen kell kezelni.

Tovabbi informaciok végett, vegye fel a kapcsolatot a helyi ABB képviselettel.

Alkalmazhaté szabvanyok

» EN 50178 (1997)
* EN 60204-1 (1997)

« EN 60529: 1991
(IEC 60529)

« IEC 60664-1 (1992)

+ EN 61800-3 (1996) +
Kiegészités A11 (2000)

+ UL 508C

* NEMA 250 (2003)

* CSA C22.2 No. 14-95

A hajtas a kdvetkez6 szabvanyoknak felel meg. Az Eurépai Kisfesziiltségu Iranyelveknek
valé megfeleléség az EN 50178 és EN 60204-1 szabvanyok alapjan van megerésitve.

Elektronikai készulékek er6saramu hasznalatra.
A gépezet biztonsaga. A gépek villamos berendezései. 1 rész: Altalanos elirasok.

Megfelel6ségi dvintézkedések: Az egység végleges sszeszerelbjének felel6ssége telepiteni

- egy vészleallitot
- egy betap szakaszolét.
A védelem mértéke a burkolat altal (IP kéd)

A késziilék szigetelés kordinacioja kis-feszliltségli rendszerekben. 1 rész: Alapfogalmak,
eléirasok és tesztek.

EMC termék standard kiildnleges tesztmodszerekkel

UL Biztonsagi Szabvanyok, Teljesitményatalakité Késziilékek, masodik kiadas
Villamos készilékek burkolatai (1000 Volt Maximum)
Ipari szabalyzé készilékek
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CE jelolés

A hajtashoz csatolt CE jel6lés igazolja, hogy a készllék megfelel az Eurdpai Kisfeszlltségl és EMC
Iranyelveknek ( 73/23/EEC Iranyelv, médositva a 93/68/EEC altal, és a 89/336/EEC Iranyely,
modositva a 93/68/EEC altal).

Meghatarozasok

Az EMC jelentése Elektromagneses C(K)ompatibilitas. A villamos/elektronikus készilékek képessége,
hogy probléma nélkil mikddjenek elektromagneses kérnyezetben. Hasonloképpen, a készilék nem
zavarhat mas terméket vagy rendszert.

Az EMC Iranyelvek meghatarozzak az el6irasokat a villamos késziilékek immunitasara és
kibocsatasara vontakozoéan, az Eurdpai Union bellil. Az EMC termék szabvany [EN 61800-3 +
KiegészitésA11 (2000)] lefedi a hajtasra vonatkozo elGirasokat.

Elsédleges kérnyezet magabanfoglalja a kis-fesziiltségl, hal6zathoz kapcsolt [étesitményeket, amelyek
lakééplileteket latnak el.

Masodlagos kérnyezet magabanfoglalja azon létesitményeket, amelyek nem taplalnak lakoépuleteket.

Korlatozott elosztas: az értékesités olyan mddja, ahol a gyarté korlatozza az értékesitést olyan
viszonteladokra, felhasznalokra, akik egy(tt vagy kilon-kiilon rendelkeznek a hajtas EMC eléirasainak
miiszaki ismereteivel.

Korlatlan elosztas: az értékesités olyan médja, amelyben az értékesités nem fiigg a felhasznalé6 EMC
ismereteitdl.

Az EMC Iranyelveinek valé megfeleléség

A hajtas megfelel az EMC Iranyelveknek kisfeszlltségi halézatokon, a kdvetkez6 kiegészitésekkel.

Elsédleges kérnyezet (korlatozott elosztas)

A hajtas el van latva EMC sz(rével +E202.

A motor és vezérl6kabelek a Gépkdnyv alapjan lettek kivalasztva.

w N~

A hajtas a Gépkdnyvben szerepld utasitasoknak megfeleléen lett telepitve.
4. Maximalis kabel hossz 100 méter.

Figyelmeztetés! A hajtas radiézavarokat okozhat, ha lakossagi kornyezetben kertl felhasznalasra. A
felhasznald feleléssége, hogy megakadalyozza a zavarokat, a fent emlitett CE elSirasokon kiviil is, ha
szikséges.

Megjegyzés: A hajtas, amely rendelkezik EMC sziirével +E202, nem telepithetd IT (féldeletlen)
haldzatra. A taphalozat 6sszekottetésbe kertl a folddel az EMC sziir6kondenzatorokon keresztlil,
amely veszélyt okozhat, vagy karosithatja az egységet.
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Masodlagos kérnyezet:

Az EMC Iranyelveknek valé megfeleléség a kdvetkez6képpen érhetd el:

1. A hajtas el van latva EMC szirével E200. A sz(ir6é csak TN (féldelt) halézatokra megfeleld.
2. A motor és vezérl6kabelek a Gépkdnyv alapjan lettek kivalasztva.

3. A hajtas a Gépkényvben szerepl6 utasitdsoknak megfeleléen lett telepitve.

4. Maximalis kabel hossz 100 méter.

Ha a fenti el6irasok nem teljesithetéek, pl. a hajtas nem tartalmazhat EMC sz(rét E200, ha IT
(foldeletlen) halézatra telepitik,az EMC Iranyelv el6irasai korlatozott elosztasnal a kbvetkezéképpen
teljesithetdk:

1. Biztositva van, hogy nincs tulzott kibocsatas atvezetve a szomszédos kisfeszUltségil halézatokra.
Némely esetben, a transzformatorok és a kabelek természetes elnyomasa elegendd. Kétség
esetén, statikus arnyékolas hasznalhaté a betap transzformator primer- és szekunder tekercselése

kozott.
Kozépfesziiltségii halézat
Betap transzformator
o _Sz;nsgdos_hégzat_ o ] _ _ _ o
| | = Arnyékolas |
| N érés oot | |
mérés pontja

| I \
| Kisfesz. | | Kisfesz. |

Készliilék ”
| (aldozat) I Hajtés |
| | \
| Készilék | Készilék |
Lo - —_ — J L - - = - . |

2. Egy zavarokat megakadalyoz6 EMC terv kertil eléallitasra. A helyi ABB képviseletnél beszerezhet6
a sablon.

3. A motor és vezérl6kabelek a Gépkdnyv alapjan lettek kivalasztva.
4. A hajtas a Gépkényvben szerepld utasitasoknak megfeleléen lett telepitve.

Gépészeti iranyelv

A hajtéds megfelel az Eurdpai Unié Gépezeti Iranyelvnek (98/37/EC), eldirasok olyan készulékekre,
amelyek gépezetekbe kertlnek beszerelésre.
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A késziilék garanciaja és a gyarto felel6ssége

A gyarté garantalja a készlilék tervezési-, anyag- és gyartasi hibatol valé mentességét (12) hdnapig a
telepitéstdl vagy (24) hdnapig a gyartastdl (amelyik elébb kdvetkezik be). A helyi ABB képviselet ettél
eltérd feltételeket is vallalhat.

A gyarté nem felel6s

+ semmilyen koltség tekintetében ha a telepités, izembe helyezés, javitas, modositas, vagy a hajtas
kornyezeti feltételei nem felenek meg vagy nem teljesitik a hajtassal leszallitott és egyéb
idevonatkoz6 dokumentumokban el&irtakat.

* egységekért, amelyeket helyteleniil hasznalnak, gondatlanul kezelnek vagy baleset ér
* egységekért, amelyek anyagat vagy tervezését a megrendel$ hatarozza meg.

Semmi esetben nem felelés a gyartd, képviselete vagy alvallalkozoéi: specialis, kdzvetett, varatlan vagy
kdvetkezmény karokeért, veszteségekert, buntetésekeért.

Ha barmilyen kérdése mertiil fel az ABB hajtasokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi ABB
képviselettel. A miszaki adatok, informacioé és specifikacié a nyomtatas idépontjaban érvényesek. A
gyarté fenntartja a jogot, el6zetes bejelentés nékiili valtoztatasokra.
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Méretrajzok

Az ACS800-01 méretrajzai alabb lathatok. A méretek milliméterben és [huvelykben].
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Méretrajzok (USA)

Az ACS800-U1 méretrajzai alabb lathatok. A méretek milliméterben és [huvelykben].

Méretrajzok


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

R2-es méret (UL 1, IP 21)

v@ A\
@A
5
¢
3 ¢
] ©
9 ) o/
S dAL
[Z6v] ocl

[/L¥L]09¢

7
NN
< T
uoN
.l (6]
©
- (76771 c02
[8GZ] 99 x
1 SN n
—
[
=———I8
e
e
e
w e
J e
(@) "
— e
N m
N m
: [
o =
N =
a
[
-
e
e
[
e
[
m
I\\\\
=
[88'8] 9¢¢

dAL

[/87]2¢

§'8¢2

ss|oH ¢
6871 /i

V-628L¥.19

4

£
<1
o =o' N
7 Loe R
A i
1 oo
> :
2000000000000 w
oI
ﬁ
| " srigos
! ! /1] SF
ﬁ [16°G]0GlL ﬁ
@®
e\
AV
O 00
oletslel Il NN
1o %% S
0000 N
&) 9 o
RN,
LLB
——m
7 1°¢]08]
[6/°]0¢

[0S9] G9l

Méretrajzok


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

125 [4.92

@)
@

o

I]::

x:ﬂ

g
.J

49 [1

64788051-A

Méretrajzok



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

V-L18L¥.LY9
‘W, T =~ 'R
i o ,
_\\\ ) B
\§ I g
(@)
/ Bk
m N M% o
mEN o
| NECL nLﬁ M% N
[Zo 17T o = N N e
- ~l
© m/ 1
- wnnmmnwwwwu“o” Legiiy -
69900000000. B
[//1] Sy
Sy lL] 9%
[8171L] 0%
cC ]SS2 (¥/6]8vC g
[Zc8]Jale , ,
[0S9]S9l | [ccelesl 7
< °
- N 3
e S— —) )
[
S ﬂ
[¢ I—_—
S ~ I
o ~ —
o S "
= @ - —
~ » © > > e 3
a 5 o ) Q 00
— ¢ ~ i e 0000 = N
» ) = 0o Q0 e 0
- e loJe) - >
— ] 0000 o N
= e N
- ) < s N
2 — o
© 1 S
=
£ " |
7)) = \—/
.m g G — ‘
g T " "ef = N i
14 \\/@ ) 2 3 4
v N@ﬂ?mﬁ Tvi¢c]o8
, [C¥01] G9¢ . usJic

18 9]/l

Méretrajzok



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

@
@
o
o] e}
/0°91] ¢80
e e — e g [ /| 114 1) 1] 00 —
T T
| |
. \\\\ ‘ Hﬂ-\{
Iy 3\ ‘H\
|/ \ | |
/ \ l
,‘//‘ f \ \\ ‘H
"L \ ‘
L A \H
. R |
/1 \ u I
Iy A H\‘\
. \ Il
1 \ 1,
N~
M‘
-«
(@)
. S .
v5°9 0cy

Lv¥ ] 29

cry] Cll [8c8] 0l¢

18/°0c] 86

64788078-A

Méretrajzok


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

R4-es méret (UL 1, IP 21)

L <C

[vc /¢t (v c/iotl
u,V
5212 /k 2
U TS T v
1
N - c
& [9z 1S o>
e ©° © -
I
o
~J
<
(©) [©)
R
\\m:%_ T
v I AL
[/cglcziz

[co]GS8

o
1
o
LI

[26'6] ¢Ge

(898 lzce

[Z219] 9GSl
© @
m}

=]

A==

=

=]

=1

~ I

© =

o I

=]

- =

© =

N =

0 =

- =

]

=

=]

=

=

=]
\‘,

6L 0L vLe

V-208L¥.L¥9
— N
B RE
/B
39 3 5
. = o [
@7 A
nuunuunuo&uuwnuu eo h@NN\; 0/
) OEE
(se1oH ¢)  —_r \\q‘
(68 ] L2
: /671] QG
[8L7L] 0¢ TocZ] 09
304 ¢)
8¢l ] G682 [6e8] ¢l
®
—o
<o
T
-
© \VY4
%
8
&
=
~
- N
9 00 > <
Q000 > ©
5 |
[o]e] :
g o
o
%
[v1'¢] 08
[66°]G¢

L[Sy 6] ove

Méretrajzok


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

R4-es méret (UL 12, IP 55)

<C
N

N\

[ - o O °
j K\E @ W
o T PO @, o
0 ) -+
F\_ ~
~~ ¥ 0 ©)
y (1. = @© ®
—1 O
‘ al
o
@)
A - )
]
te} ©
ol
i’)
- S1] G/
) -
;L": = = _‘1 feletelegele)eg -
[ocTer —J s
(62617 067 <
. T
—J g
°
Y, —
eE=——=g0|
R
= RN
=1 |
g N
s — i .
_ MY [==]
® o
- %a 8
o —
= p |
TO6 %] Gt g B
o Levoc] Vil
L] 8¢ o

64788086-A

Méretrajzok



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

R5-6s méret (UL 1, IP 21)

[ <L

EZEETAY j@mg SLol
p—
)} /
[ 1
N SSI v
— 9¢ 15 %>
CIAEEZ

-~ N
- 1% 0@
-] (-]
e® ®e
° 'Y
\\Jﬂ’v (] 0@
<\/ ] dAL
[GeB]S/SC

Lol¢Z] 6/8G

[co ] S8

[6¢ ] 0L

LS 0L] 89¢

L0/ ¢ ] ¢09

X

LSZ7l1] 98¢

L/G L] Oy

V-8V .LLY.¥9
U1 .
. I A =
o o 4°
o U L
o .| 1O, | UL
@) o
100 NI y | &)
(sejon ) K @ L/ -
/6 1] 0C» I Sy
B OOE
L/0¢2] ¢S
19v¢] ¢9
(8¢ ]G¢e
[Gl'¢]08
0% |
/6] 8¢%¢C
®
® Y%
> [
o]
% ~
o |~ 3
il o o
o ™
8083 )
288
[Lz'i]jie
Lv12]08
Lc¥0l] G9¢

Méretrajzok


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

R5-6s méret (UL 12, |

377 [14.84]

“,/7‘

=

o
o

64788094-A

Méretrajzok


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

R6-0os méret (UL 1, IP 21)

18.75 [.74]

[GgJcor
). e % o ° o ° o T )
. . =
— ™~
0l o~ L]
o Te)
o 5
. NS @
C e o . > ]
o |/t <C
L
[/S9¢]G/9 N/
[ccTSg
= [/¥Jzt
©
M
[9S /2] 00/ -
M~
[(v6] e =
[£8Gz] 959 o
at
—
o) — (O @ B ol
N o e d N
ol o0 E <
=) ]
e} ~
£ S
I IIlIIIIIIIIIIII.I.IIIIIIIIIII. m
o
['e)
N
I9]
. ]
g R
a
‘5] 0o
00p~ | L
18 Qo
I ~o X7
- 5\ g o
4N
N M @MT
i) [ IR IR
© . ° -
[
(00000 N
OO0 Q0] 11
oNE
ol [c99] 8dl EB 0
f, [GeCT61LS3 N f " dAl
] . (T [9S711] ¥6¢
Q [CSv¢] /8 IS AL
[(#8°¢L] ¢5%
[1/°S1] 668

5
-
©
e}
(o2}
I
~
<
©

Méretrajzok


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

~

J llmz

9]

\
\
A
o o ° /o
i ]
| =
\ °
L]
o =
< = o o @)

[/59Z] /9

“
i
[A<NNENGIS ]
I~
0
i L
LD =
/ o
ol
1
[v6' ] ¥¢
[¢£8°GZ] 959
‘ 9SG /2] 00/
o0
7 T . TT T T
™~ @ 1C) 1S 1S
o
L
<
e}
I )
‘ 8‘0 80
60000 <
| . 00000
| #
L2
|
\
Zan M i M \ L M M
‘ﬁ
M) <F
) ©
(. =
e
)
> [
o <
©

Méretrajzok



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Ellenallas fékezés

Mit tartalmaz ez a fejezet

Leirja, hogyan valassza ki, védje meg és vezetékezze a fékcsoppereket és
ellenallasokat. Tartalmazza még a mlszaki adatokat.

Mely termékekre vonatkozik ez a fejezet

ACS800-01/U1 (R2 ... R6 méret), ACS800-02/U2 (R7 és R8 méret), ACS800-04/U4
(R7 és R8 méret) és ACS800-07/U7 (R6, R7 és R8 méret).

Fékcsopperek és -ellenallasok az ACS800 részére

Az R2 és R3 méretii hajtasok, beépitett fékcsopperrel rendelkeznek. Az R4-es és
nagyobb készlilékekhez a fékcsopperek opcidésan beépitheték, ezt a +D150-es kod
jeloli.

Az ellenallasok, mint kiegészité egység érhet6 el. Az ACS800-07/U7 esetén az
ellenallasok gyarilag telepitheték.

Hogyan valassza ki a megfelel6 hajtas/csopper/ellenallas kombinacioét

1. Szamolja ki a max. teljesitményt (P,,ax), @amit a motor fékezés soran general.

2. Valassza ki a megdfeleld hajtas/fékcsopper/fékellendllas kombinaciot a
felhasznalas részére, a kovetkez6 tablazat alapjan (a hajtas kivalasztasanal mas
tényezoket is vegyen figyelembe). A kovetkezé feltételeknek is teljestilnie kell:

Pbrzpmax

ahol

Por jelzi Pyrs, Por1o, Por3os Poreo» Yagy Pprcont MUkodési ciklustdl fliggéen.

3. Ellenérizze az ellenallas kivalasztast. A motor altal termelt energia 400-sec.
idétartam alatt, nem lehet nagyobb, mint az ellenallas hékibocsatasi képessége
Egr.

Ha az ER értéke nem elegendd, lehetséges egy négy-ellenallasos szerelvény hasznalata,
amelyben két standard ellenallas van parhuzamosan kotve, kettd sorba. A négy-ellenallasos
szerelvény ER értéke, négyszerese a standard ellendllas értékének.
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Megjegyzés: A standard ellenallason kivtl, mas ellenallas is hasznalhato, ha:

» az értéke nem kisebb, mint a standard ellenallasé.

Figyelmeztetés! Soha ne hasznaljon fékellenallast, amely kisebb ellenallas értékkel
rendelkezik, mint a hajtas/fékcsopper/ellenallas kombinacidra el6irt. A hajtas és a
csopper nem képes kezelni az alacsony ellenallas kdvetkeztében keletkezé
tularamot.

» az ellenallas nem korlatozza a szikséges féekezé képességet, pl.,

2
Upc

R

Prmax <

Prax a motor altal generalt max. teljesitmény fékezés soran

Upc az ellenallason jelentkez6 fesziiltség, fékezés soran, pl.,
1.35-1.2- 415 VDC (ha a betap fesziiltség 380 ... 415 VAC),
1.35- 1.2 - 500 VDC. (ha a betap feszlltség 440 ... 500 VAC) vagy
1.35- 1.2 - 690 VDC (ha a betap fesziiltség 525 ... 690 VAC).

R ellenallas értéke (ohm)

* hdkibocsatasi képesség (Eg) megfeleld a felhasznalashoz (lasd 3. 1épést, fent).

Opcios fékcsopper és ellenallas(ok) az ACS800-01/U1 részére

A fékellenallasok névleges értékei és méreteik az alabbi tablazatba talalhatok, 40 °C
(104 °F) koérnyezeti hémérséklet esetén.

ACS 800-01 A csopper és a Fékellenallas(ok)
ACS 800-U1 hajtas fékezd

teljesitménye

Phrcont Tipus ‘ R ‘ Eg ‘ PReont

(kW) (ohm) (kJ) (kW)
230 V -os egységek
-0001-2 0.55 SACEO8RE44 44 248 1
-0002-2 0.8 SACEO8RE44 44 248 1
-0003-2 1.1 SACEO8RE44 44 248 1
-0004-2 1.5 SACEO8RE44 44 248 1
-0005-2 2.2 SACE15RE22 22 497 2
-0006-2 3.0 SACE15RE22 22 497 2
-0009-2 4.0 SACE15RE22 22 497 2
-0011-2 5.5 SACE15RE13 13 497 2
-0016-2 1 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0020-2 17 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0025-2 23 SAFURB80F500 6 2400 6
-0030-2 28 SAFUR125F500 4 3600 9
-0040-2 33 SAFUR125F500 4 3600 9
-0050-2 45 2xSAFUR125F500 2 7200 18
-0060-2 56 2xSAFUR125F500 2 7200 18
-0070-2 68 2xSAFUR125F500 2 7200 18

Ellenallas fékezés
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ACS 800-01 A csopper és a Fékellenallas(ok)
ACS 800-U1 hajtas fékezé

teljesitménye

Pbrcont Tipus R | ER ‘ PRcont

(kW) (ohm) (kJ) (kW)
400 V -os egységek
-0003-3 1.1 SACEO8RE44 44 210 1
-0004-3 1.5 SACEO8RE44 44 210 1
-0005-3 2.2 SACEO8RE44 44 210 1
-0006-3 3.0 SACEO8RE44 44 210 1
-0009-3 4.0 SACEO8RE44 44 210 1
-0011-3 5.5 SACE15RE22 22 420 2
-0016-3 7.5 SACE15RE22 22 420 2
-0020-3 1 SACE15RE22 22 420 2
-0025-3 23 SACE15RE13 13 435 2
-0030-3 28 SACE15RE13 13 435 2
-0040-3 33 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0050-3 45 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0060-3 56 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0070-3 68 SAFUR80F500 6 2400 6
-0100-3 83 SAFUR125F500 4 3600 9
-0120-3 113 SAFUR125F500 4 3600 9
500 V-os egységek
-0004-5 1.5 SACEO8RE44 44 210 1
-0005-5 2.2 SACEO8RE44 44 210 1
-0006-5 3.0 SACEO8RE44 44 210 1
-0009-5 4.0 SACEO8RE44 44 210 1
-0011-5 5.5 SACEO8RE44 44 210 1
-0016-5 7.5 SACE15RE22 22 420 2
-0020-5 1 SACE15RE22 22 420 2
-0025-5 15 SACE15RE22 22 420 2
-0030-5 28 SACE15RE13 13 435 2
-0040-5 33 SACE15RE13 13 435 2
-0050-5 45 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0060-5 56 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0070-5 68 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0100-5 83 SAFUR125F500 4 3600 9
-0120-5 113 SAFUR125F500 4 3600 9
-0140-5 135 SAFUR125F500 4 3600 9
690 V-o0s egységek
-0011-7 5.5 SACEO8RE44 44 248 1
-0016-7 7.5 SACEO8RE44 44 248 1
-0020-7 1 SACEO8RE44 44 248 1
-0025-7 15 SACEO8RE44 44 248 1
-0030-7 18.5 SACE15RE22 22 497 2
-0040-7 22 SACE15RE22 22 497 2
-0050-7 30 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0060-7 37 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0070-7 45 SAFUR90F575 8 1800 4.5
-0100-7 55 SAFUR80F500 6 2400 6
-0120-7 75 SAFURB80F500 6 2400 6

PDM code 00096931-G

Pyrcont A hajtés és a csopper ellenall ennek a folyamatos fékteljesitménynek . A fékezés folyamatosnak tekinthetd, ha az ideje tébb, mint

R
Er

Megjegyzés: Ellenérizze, hogy a fékezés energidja, amely az ellenallas(ok)ra jut, 400 sec. alatt nem haladja meg az Eg

Az ellenallas értéke, a felsorolt ellenallas szerelvényhez. Megjegyzés: Ez a legkisebb, engedélyezett ellenallas.

Rovid energia impulzus, aminek az ellenallas szerelvény ellenall minden 400 sec.-ig. Ez az energia 40 °C (104 °F)-rdl felheviti az
ellenallast a max. engedélyezett hdmérsékletre.

Prcont A helyesen telepitett ellenéllas folyamatos teljesitmény (h6) kibocséatésa. Az energia Eg 400 sec. alatt kertl kibocsatasra.

Minden fékellenallast a konverter modulon kiviilre kell telepiteni. A SACE fékellenallasok IP 21-es fémhazba vannak beépitve. A SAFUR
fékellenallasok IP 00-as fémhazba vannak beépitve. Megjegyzés: A SACE és SAFUR ellenallasoknak nincs UL besorolasuk.

Ellenallas fékezés


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Opcios fékcsopper és ellenallas(ok) az ACS800-02/U2, ACS800-04/04M/U4
és ACS800-07/U7 részére

A fékellenallasok névleges értékei és méreteik az alabbi tablazatba talalhatok, 40 °C
(104 °F) koérnyezeti hdmérséklet esetén.

ACS 800 Méret | A csopper és a hajtas fékez6 Fékellenallas(ok)

teljesitménye

5/60 s 10/60 s 30/60 s Tipus R ER PRcont

Pyrs Pyr10 Pyr3o Ppreont (ohm) | (kJ) (kW)

(kW) (kW) (kW) (kW)
230 V-os egységek
-0080-2 R7 |68 68 68 54 SAFUR160F380 1.78 3600 9
-0100-2 R7 183 83 83 54 SAFUR160F380 1.78 3600 9
-0120-2 R7 105 67 60 40 2xSAFUR200F500 1.35 10800 27
-0140-2 R8 135 135 135 84 2xSAFUR160F380 0.89 7200 18
-0170-2 R8 135 135 135 84 2xSAFUR160F380 0.89 7200 18
-0210-2 R8 |165 165 165 98 2xSAFUR160F380 0.89 7200 18
-0230-2 R8 |165 165 165 113 2xSAFUR160F380 0.89 7200 18
-0260-2 R8 |223 170 125 64 4xSAFUR160F380 0.45 14400 36
-0300-2 R8 | 223 170 125 64 4xSAFUR160F380 0.45 14400 36
400 V-os egységek
-0070-3 R6 |- - - 68 SAFURB8O0F500 6 2400 6
-0100-3 R6 |- - - 83 SAFUR125F500 4 3600 9
-0120-3 R6 |- - - 113 SAFUR125F500 4 3600 9
-0140-3 R7 135 135 100 80 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0170-3 R7 165 150 100 80 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0210-3 R7 165 150 100 80 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0260-3 R8 |240 240 240 173 2XSAFUR210F575 1.70 8400 21
-0320-3 R8 300 300 300 143 2xSAFUR200F500 1.35 10800 27
-0400-3 R8 | 375 375 273 130 4xSAFUR125F500 1.00 14400 36
-0440-3 R8 |473 355 237 120 4xSAFUR210F575 0.85 16800 42
-0490-3 R8 500 355 237 120 4xSAFUR210F575 0.85 16800 42
500 V-os egységek
-0100-5 R6 |- - - 83 SAFUR125F500 4 3600 9
-0120-5 R6 |- - - 113 SAFUR125F500 4 3600 9
-0140-5 R6 |- - - 135 SAFUR125F500 4 3600 9
-0170-5 R7 165 1322 120 80 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0210-5 R7 1198 1322 120 80 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0260-5 R7 [198 7 1329 120 80 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0270-5* R8 | 240 240 240 240 2xSAFUR125F500 2.00 7200 18
-0300-5* R8 280 280 280 280 2xSAFUR125F500 2.00 7200 18
-0320-5 R8 |300 300 300 300 2xSAFUR125F500 2.00 7200 18
-0400-5 R8 |375 375 375 234 2XSAFUR210F575 1.70 8400 21
-0440-5 R8 |473 473 450 195 2xSAFUR200F500 1.35 10800 27
-0490-5 R8 480 480 470 210 2xSAFUR200F500 1.35 10800 27
-0550-5 R8 | 600 400 % 300 170 4xSAFUR125F500 1.00 14400 36
-0610-5 R8 |[600°%) 400% 300 170 4xSAFUR125F500 1.00 14400 36

Ellenallas fékezés


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

ACS 800 Méret | A csopper és a hajtas fékezé Fékellenallas(ok)
teljesitménye
5/60 s 10/60 s 30/60 s Tipus R ER PRecont
Piors Por1o Por3o Poreont (ohm) (kJ) (kW)
(kW) (kW) (kW) (kW)
690 V-os egysége
-0070-7 R6 |- - - 45 SAFUR90F575 8.00 1800 4.5
-0100-7 R6 |- - - 55 SAFURB80F500 6.00 2400 6
-0120-7 R6 |- - - 75 SAFURB8O0F500 6.00 2400 6
-0140-7 R7 [125°) 110 90 75 SAFURB80F500 6.00 2400 6
-0170-7 R7 [1259°) 110 90 75 SAFURB80F500 6.00 2400 6
-0210-7 R7 [125°) 110 90 75 SAFURB80F500 6.00 2400 6
-0260-7 R7 [1357) 120 100 80 SAFURB80F500 6.00 2400 6
-0320-7 R8 | 300 300 300 260 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0400-7 R8 |375 375 375 375 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0440-7 R8 430 430 430 385 SAFUR200F500 2.70 5400 13.5
-0490-7 R8 | 550 400 315 225 2xSAFUR125F500 2.00 7200 18
-0550-7 R8 | 550 400 315 225 2xSAFUR125F500 2.00 7200 18
-0610-7 R8 |550 400 315 225 2xSAFUR125F500 2.00 7200 18

PDM code 00096931-G

Py,s A hajtas max. fékezd teljesitménye a meghatarozott ellenallas(okk)al. A hajtas és a csopper 5 sec.-ig viseli el ezt a fékezé
teljesitményt percenként.

Puprio A hajtas és a csopper 10 sec.-ig viseli el ezt a fékez6 teljesitményt percenként.

Ppr30 A hajtas és a csopper 30 sec.-ig viseli el ezt a fékezd teljesitményt percenként.

Pprecont A hajtas és a csopper elviseli ezt a folyamatos fékezd teljesitményt. A fékezés folyamatosnak tekinthetd, ha a fékezés ideje
meghaladja a 30 sec-et.

Megjegyzés: Ellenérizze, hogy a fékezés energidja, amely az ellenallas(ok)ra jut, 400 sec. alatt nem haladja meg az Eg értéket.

R Az ellenallas értéke, a felsorolt ellenallas szerelvényhez. Megjegyzés: Ez a legkisebb, engedélyezett ellenallas.

Egr Rovid energia impulzus, aminek az ellenallas szerelvény ellenall minden 400 sec.-ig. Ez az energia 40 °C (104 °F)-rol felheviti az
ellenallast a max. engedélyezett hBmeérsékletre.

Preont A helyesen telepitett ellenallas folyamatos teljesitmény (h6) kibocsatésa. Az energia Eg 400 sec. alatt kerdl kibocsatasra.

* Csak ACS800-Ux tipusokra

N =

240 kW lehetséges, ha a kdrnyezeti hémérséklet 33 °C (91 °F)

)

) 160 kW lehetséges, ha a kdrnyezeti hémérséklet 33 °C (91 °F)
3) 630 kW lehetséges, ha a kérnyezeti hémérséklet 33 °C (91 °F)
4) 450 kW lehetséges, ha a kornyezeti hémérséklet 33 °C (91 °F)
5 135 kW lehetséges, ha a kdrnyezeti hémérséklet 33 °C (91 °F)
6) 148 kW lehetséges, ha a kérnyezeti hémérséklet 33 °C (91 °F)
N 160 kW lehetséges, ha a kdryezeti hémérséklet 33 °C (91 °F)

alatti
alatti
alatti
alatti
alatti
alatti
alatti

Ellenallas fékezés
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Kombinalt fékciklusok az R7-es estén:

Példak Ppor max5sv.10's

Pors V. Ppr1g ]
Porzo + — — e

Porcont { — — - ] — — —

Nincs fék t

min.30s max30s min.30s max30s min. 30 s

* Pyrs, Porio Vagy Pyrsg fékezés utan, a hajtas és s csopper folyamatosan ellenall a Pygont -nak.

* Pyrs, Porio Vagy Ppr3g fékezés engedélyezett minden percben egyszer.
* Pyrcont fékezés utan legalabb 30 sec-nek kell eltelni fékezés nélkiil, ha a kdvetkez6 fékteljesitmény nagyobb, mint Pycont-

*  Pyrs vagy Py fékezés utan a hajtas és a csopper ellenall Py, 3q -nak ésszesen 30 sec-ig.
* Pyrqo fékezés nem engedélyezett Py, 5 fékezés utan.
Kombinalt fékciklusok az R8-as estén:

Példak
Pbr max5s, 10 svagy 30 s
Pus, PorioV-Porgo f — — <4
Pbrcont ————— i
Nincs fék t

min. 60 s min. 60 s

* Pyrs, Por1o Vagy Ppr3g fékezés utan, a hajtas és s csopper folyamatosan ellenall @ Pygont -Nak. (Pprcont 82 €gyedlli engedélyezett
fékezd teljesitmény Py,s5, Por1g Vagy Ppraoutan.)

* Pyrs, Porio Vagy Pprag fékezés engedélyezett minden percben egyszer.

* Pyrcont fékezés utan legalabb 60 sec-nek kell eltelni fékezés nélkiil, ha a kdvetkez6 fékteljesitmény nagyobb, mint Pycont-

Minden fékellenallast a konverter modulon kivdilre kell telepiteni. A fékellenallasok IP 00-as fémhazba vannak beépitve. A 2xSAFUR és a
4xSAFUR ellenallasok parhuzamosan vannak kétve. Megjegyzés: A SAFUR ellenallasoknak nincs UL besorolasuk.

Ellenallas telepités és kabelezés

Minden ellenallast a hajtas modulon kivilre kell telepiteni, olyan helyre, ahol le
tudnak hdini.

Figyelmeztetés! A fékellenallas kozelében Iévd anyagoknak nem-éghetéeknek kell
lennidk. Az ellenallas fellleti hémérséklete magas. Az ellenallast elhagyo levegd
hémérséklete tébb szaz fokos. Védje az ellenallast érintés ellen.

Hasznaljon a betapkabellel azonos kabelt, hogy a betap biztositékok megvédjék az
ellenallas kabeleket is (lasd Miszaki Adatok fejezet). Altarnativaként, azonos
keresztmetszettel rendelkezd, két-vezetds, arnyékolt kabelt is hasznalhat. Az
ellenallas kabel max. hossza 10 m (33 ft). Csatlakozasokhoz, lasd a hajtas

erésaramu kapcsolatai diagramot.

Ellenallas fékezés
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ACS800-07/U7

Megrendelés esetén az ellenallasokat gyarilag egy szekrénybe, a hajtas mellé,
telepitik.

Az R2 ... R5 (ACS800-01/U1) méretl hajtasok védelme

Javasolt a hajtas fékapcsoléval valé ellatasa, biztonsagi okokbol. Ugy
vezetékezze a kontaktort, hogy ellenallas tulmelegedés esetén nyit. Ez Iényeges a
biztonsag szempontjabdl, mivel a hajtas nem képes masképp megszakitani a
betaplalast, ha a csopper vezetéképes marad, hiba esetén.

Lent lathato egy egyszeri vezetékelési abra.

L1 L2 L3

KIE- -
Biztositékok |::| |::| |::| 2
1 3 5| 13 3
S e R BE E£- -
2 4 \6 ! \1> \4\
caa00 || | ]
ACS800 o6 & 4 .

ut vi w1 |

7‘9 Hdékapcsolo (ABB ellenalla-
sokban standard)

Lo -

Az R6 (ACS800-01, ACS800-07), R7 és R8 (ACS800-02, ACS800-04,
ACS800-07) méretl hajtasok védelme

Fékapcsold nem szikséges ellenallas tulmelegedés elleni védelemhez, ha az
ellenallast az utasitdsoknak megfeleléen méretezte, és a beépitett fékcsopper
hasznalva van. A hajtas megszunteti a teljesitményaramlast a bemeneti hidon
keresztil, ha a csopper vezetbképes marad, hiba esetén. Megjegyzés: Ha egy

kllsé fékcsoppert (a hajtasmodulon kivil) hasznal, egy fékapcsolora mindig sziikség
van.

Egy hékapcsoléra sziikség van, biztonsagi okokbdl (az ABB ellenallasoknal
standard). A kabelnek arnyékoltnak kell lennie, és nem lehet hosszabb, mint az
ellenallas kabel.

Ellenallas fékezés
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Standard Felsznaldi Program esetén, vezetékezze a hékapcsolot az abra alapjan.
Alapértelmezésben a haijtas kifut, amikor a kapcsolo kinyit.

RMIO:X22 vagy X2: X22
DI1
DI2
DI3
Dl4
DI5
DI6
+24VD
+24VD
DGND1
0 | DGND2
1 DIIL

Hékapcsol6 (ABB ellenalla-
soknal standard)

A2 |NOO|d|WIN|—~

Egyéb felhasznaloi programok esetén, a hékapcsold egy masik, digitalis
bemenethez vezetékezhetd. Sziikséges lehet a bemenetet programozasa a hajtas
leoldasara “EXTERNAL FAULT” altal. Lasd a megfelel6 firmware gépkonyvet.

Fékaramkor lizembe helyezés

Standard Felhasznal6i Program:

* Engedélyezze a fékcsopper funkciét (paraméter 27.01).

» Kapcsolja ki a hajtas tulfesziiltség kontroljat (paraméter 20.05).

* Ellendrizze az ellenéllas értékének beallitasat (paraméter 27.03).

* R6, R7 és R8 méret: Ellenbrizze a 21.09 paraméter beallitasat. Ha a leallitas
kifutassal igényelt, valassza: OFF2 STOP.

A fékellenallas tulterhelésvédelem hasznalatahoz (paraméterek 27.02...27.05),
vegye fel a kapcsolatot az ABB képviselettel.

paraméter beallitdsoknal, a fékellenallast le kell kbtni, mivel az ellenallas

c Figyelmeztetés! Ha a hajtas rendelkezik fékcsopperrel, de ez nincs engedélyezve a
tulmelegedés-védelem nem megoldott..

Egyéb felhasznaloi program beallitasokhoz, lasd a megfeleld firmware gépkonyvet.

Ellenallas fékezés
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Kuls6 +24 V tapegység az RMIO kartya részére

Mit tartalmaz ez a fejezet
Leirja, hogyan kosse a kuils6 +24 V tapegységet az RMIO kartyahoz.

Mikor hasznalja
Kilsé +24 V tapegység hasznalata javasolt az RMIO kartya részére ha
» afelhasznalas gyors inditast igényel a betap bekapcsolasa utan
+ fieldbus kommunikacio sziikséges amikor a betap ki van kapcsolva.

Az RMIO kartya aramfelvétel tekintetében, lasd Motorvezériés és I/O kartya (RMIQO)
fejezetet.

Paraméter beallitasok

A Standard Felhasznaléi Programban, allitsa a 16.9 paramétert “CTRL BOARD
SUPPLY” “EXTERNAL 24V’-ra ha az RMIO kartya tapellatasa kilsé tapegységrol
torténik.

Klilsé +24 V tapegység az RMIO kartya részére
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A +24 V kulsé tapegység bekotése
1. Egy fogo segitségével torje ki a +24 VDC betapcsatlakozét takard fulet.
2. Emelje ki a csatlakozét.

3. Kosse ki a vezetékeket a csatlakozobdl (tartsa meg a csatlakozot késébbi
felhasznalas céljabdl).

Szigetelje a vezetékek végeit egyenként, szigetelészalaggal.
Fedje a szigetelt végeket szigetel6szalaggal.

Nyomja vissza a vezetékeket a burkolatba.

N o O b~

Kdsse a +24 V-os kiilsé tapegyseg vezetékeit a kiemelt csatlakozéhoz: + vezeték
1-es kapocshoz és - vezeték 2-es kapocshoz.

8. Dugja be a csatlakozot.

R2 ... R4-es méret R5 és R6-0s méret

Klils6 +24 V tapegység az RMIO kartya részére
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